PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. | Razem
wa
Przebudowa chodnika w ciggu DP 3528S - ul. Diuga w Krzanowicach
1 Roboty rozbidrkowe
1|KNR AT- |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do|m
d.1/03 0101- |5cm
01
1} 8.2+16.8+5.2+5.8+4.5+10.9+1.5+20.8+6.7+13.8+3.4 m 97.60
RAZEM 97.60
2|KNR AT- |Roboty remontowe - mechaniczna rozbiorka czesci nawierzchni  |m2
d.1|03 0102- |asfaltobetonowej/frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5
03 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
poz.1*0.3 m2 29.28
RAZEM 29.28
3|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przejsé dla pie- |m2
d.1|0815-02  |szych z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
i 16.8*1.5+5.2*(1.5+0.9)+5.8*1.5+10.9*1.5+1.5*3.0+20.8*1.5+13.8* |m2 122.70
1.5+3.4*(1.5+0.6)/2
RAZEM 122.70
4/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z bloczkéw betonowych o grub. 15cm z  |m?2
d.1|/0811-04 |wypelnieniem spoin zaprawa cement.
m 8.2*2.9+4.5*2.5+6.7*2.2 m2 49.77
RAZEM 49.77
5/KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
[} 16.7+5.8+10.9+20.8+13.8 m 68.00
RAZEM 68.00
6/KNR 2-31 |Rozebranie faw pod obrzeza z gruzobetonu m3
d.1|0812-02
0.02*poz.5 m3 1.36
RAZEM 1.36
7|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce m
d.1|0813-03 |cem.piaskowej
11} 8.2+16.8+5.2+5.8+4.5+10.9+1.5+20.8+6.7+13.8+3.4 m 97.60
RAZEM 97.60
8/KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z gruzobetonu m3
d.1|0812-02
poz.7*0.04 m3 3.90
RAZEM 3.90
9|KNR 4-051 [Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 |kpl.
d.1{0411-03 |mm bez osadnika i bez syfonu
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10|KNR 4-01 (Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow- |m3
d.1|/0108-11 |czymi na odl.do 1 km
poz.2*0.05+p0z.3*0.07+p0z.4*0.15+p0z.5*0.08*0.3+p0z.6+p0oz.7* |m3 28.80
0.3*0.15+poz.8
RAZEM 28.80
11|KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.1|0108-12 |czymi - za kazdy nast. 1 km
poz.10 m3 28.80
RAZEM 28.80
12|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 |m3
d.1)0201-02 |m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odleglo$¢ do 1 km
poz.29*0.3 m3 33.07
poz.28*0.35 m3 21.79
RAZEM 54.86
13|KNR 2-01 |Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0214-04 |km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. -1V
Krotno$¢ = 2
poz.12 m3 54.86
RAZEM 54.86
2 Konstrukcja nawierzchni chodnikéw
14| KNR-W 2- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm bez osadnika |szt.
d.2|18 0524- |i bez syfonu
03
1] 1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
15/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych z |[szt.
d.2(1406-02 |wymiang zeliwa (wpust zeliwyny klasy C-250)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.2|1406-05
i 3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
17|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zaggszenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.2|0103-02 |cyjne nawierzchni w gr.kat.llI-IV
poz.23 m?2 172.47
RAZEM 172.47
18|KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
poz.19*(0.25*0.1+0.11*0.10) m3 2.97
RAZEM 297
19|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z[m
d.2|0407-05 |wyp.spoin zaprawg cem.
1} 2"1.4+16.8+2*0.9+5.8+2*1.0+10.9+2*1.56+20.8+2*0.7+13.8+3.4 |m 82.50
RAZEM 82.50
20[{KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
poz.21*(0.15*0.3+0.25%0.15) m3 5.36
RAZEM 5.36
21/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce  [m
d.2|0403-03 |cem.piaskowej
1} 14.8+3.8+9.9+1.5+19.8+12.8+2.4 m 65.00
RAZEM 65.00
22|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe systemowe o wym. 15x30 cm na podsypce |m
d.2|0403-03 |cem.piaskowej
n 2+2+2+2+1 m 9.00
1] 8.2+5.2+4.5+6.7 m 24.60
RAZEM 33.60
23|KNR 2-31 |Podbudowa z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - m2
d.2|0204-03 |grub.po zageszcz.10 cm
analogia
p0z.28+p0z.29 m?2 172.47
RAZEM 172.47
24|KNR 2-31 |Podbudowa z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - m?2
d.2|0204-05 |grub.po zageszcz.7 cm
analogia
poz.28 m?2 62.25
RAZEM 62.25
25|KNR 2-31 |Podbudowa z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - m2
d.2|0204-06 |kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
analogia |Krotno$¢ =3
poz.24 m2 62.25
RAZEM 62.25
26|KNR 2-31 |Podbudowa z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - m2
d.2|0204-05 |grub.po zageszcz.7 cm
analogia
poz.29 m2 110.22
RAZEM 110.22
27|KNR 2-31 |Podbudowa z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - m2
d.2|0204-06 |kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
analogia |Krotnos¢ = -2
poz.26 m?2 110.22
RAZEM 110.22
28|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsyp- |m2
d.2|0511-03  |ce cementowo-piaskowej
1} 8.2*2.9+5.2*2.4+4.5*2.5+6.7*2.2 m2 62.25
RAZEM 62.25
29|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsyp- |m2
d.2/0511-02 |ce cementowo-piaskowej
I 16.8*1.5+5.8*1.5+10.9%1.5+1.5*3.0+20.8*1.5+13.8*1.5+3.4*(1.5+ |m2 110.22
0.6)/2
RAZEM 110.22
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30|KNR 2-31 |Reczne wbudowanie mieszanki grysowo asfaltowej - grubo$é war- |m2
d.2|0503-01 |stwy po zageszczeniu 3 cm
analogia
poz.1*0.3 m2 29.28
RAZEM 29.28
31|KNR 2-31 |Reczne wbudowanie mieszanki grysowo-asfaltowej - kazdy dalszy |m2
d.2|0503-02 |1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
analogia |Krotnos¢ = 2
p0z.30 m?2 29.28
RAZEM 29.28
32 Geodezja powykonawcza przebudowanego odcinka chodnika szt
d.2|wycena in-
dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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