STAROSTA RACIBORSKI Racib6rz 05.08.2019 r.
Plac Okrzei 4
47 — 400 Raciborz SE.V.6222.1.2019

DECYZJA Nr 199/19/SE

Na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postegpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pdzn. zm.), w zwiazku z art. 181 ust. 1
pkt 1, art. 183, art. 192, art. 202, art. 204, art. 211, art. 215 ust. 5 i art. 378 ust. 1 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z pdzn.
zm.), po rozpatrzeniu wniosku PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyslowa S.A. z siedziba
w Jastrzebiu-Zdroju, o zmiang pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzja Starosty
Raciborskiego Nr 90/06/SE z 30 czerwca 2006 r., zmieniona decyzjami Starosty
Raciborskiego Nr 251/14/SE z 28 listopada 2014 r., Nr 167/16/SE z 25 stycznia 2016 r.,
Nr 429/16/SE z 20 grudnia 2016 r., Nr 122/17/SE z 21 lipca 2017 r. oraz Nr 164/17/SE
z 9 pazdziernika 2017 r., dla instalacji spalania paliw PGNiG TERMIKA Energetyka
Przemystowa S.A. Oddziat ,,Raciborz” zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Studziennej 3,
w zakresie wprowadzonych zmian oraz w zwigzku z wejSciem w zycie Konkluzji BAT
w odniesieniu do duzych obiektéw energetycznego spalania paliw

ORZEKAM

zmieni¢, na wniosek strony decyzj¢ Starosty Raciborskiego Nr 90/06/SE z 30 czerwca
2006 r., zmieniona decyzjami Starosty Raciborskiego Nr 251/14/SE z 28 listopada 2014 r.,
Nr 167/16/SE z 25 stycznia 2016 r., Nr 429/16/SE z 20 grudnia 2016 r., Nr 122/17/SE
z 21 lipca 2017 r. oraz Nr 164/17/SE z 9 pazdziernika 2017r., udzielajaca PGNiG TERMIKA
Energetyka Przemyslowa S.A., ul. Rybnicka 6¢c, 44-335 Jastrzgbie Zdrgj, NIP 6331005997,
REGON 272711500 pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do spalania paliw
zlokalizowanej w Raciborzu, przy ul. Studziennej 3, w nastgpujacy sposob:

1. W rozdziale ,,I. Rodzaj i parametry eksploatacyjne instalacji”
punkt ,,2. Charakterystyka ogélna instalacji i stosowanych technologii” - otrzymuje
nowe brzmienie:

W cyklu produkcyjnym PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. Oddziat
»Raciborz” wyrdznia si¢ nastgpujace instalacje:
— Instalacje podstawowe:
o instalacja do energetycznego spalania wggla o mocy nominalnej powyzej 50 MW
(data rozpoczegcia pracy instalacji — styczen 1980 r.)
— Instalacje pomocnicze:
o instalacja naweglania (data rozpoczecia pracy instalacji — styczen 1980 r.)
o instalacja odzuzlania (data rozpoczecia pracy instalacji — styczen 1980 r.)

o instalacja przygotowania wody kotlowej (data rozpoczecia pracy instalacji — styczen
1980 r.)

W kottach wodnych typu WR-25 energia chemiczna paliwa zmieniana jest na energi¢
cieplna, ktora przekazywana jest wodzie sieciowej, przesylanej odbiorcom w obiegach
o zmiennych parametrach.
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W okresie najpozniej do dnia 31.12.2022 roku nominalna moc cieplna instalacji
wynosi 87,23 MW,, (moc cieplna wprowadzona w paliwie 105,09 MW,), w okresie
najpézniej od dnia 01.01.2023 roku nominalna moc cieplna instalacji wynosi¢ bedzie
81,41 MW, (moc cieplna wprowadzona w paliwie 97,42 MW,).

Nominalna sprawnos¢ kottow WR-25 nr 1 1 3 wykonanych w technologii $cian
szczelnych wynosi okolo 85%. Kociot nr 2 wykonany jest w technologii tradycyjnej i jego
sprawno$¢ wynosi obecnie okolo 78%. Po przeprowadzeniu modernizacji do technologii
$cian szczelnych sprawno$¢ tego kotla wynosi¢ bedzie okoto 85%.

Instalacje uzdatniania i odgazowania wody.

Zasilanie w wode.
Woda dla potrzeb Oddzialu ,,Racibérz” pobierana jest z miejskiej sieci wodociagowe;.
Dostawcg wody jest Zaktad Wodociagdéw 1 Kanalizacji w Raciborzu.

Stacja uzdatniania wody na cele technologiczne.

Stacja uzdatniania wody (wodozmigkczalnia) uzdatnia wode do zasilania kottow i na potrzeby
uzupetniania sieci cieptownicze;.

Opis urzqdzen.
Do wodozmigkczalni naleza nastgpujace urzadzenia:

- przeptywowy roztwornik soli,

- filtry zwirowe,

- wymienniki kationitowo-sodowe,

- dawkownik chemikaliow,

- zbiornik wody surowe;j,

- zbiornik wody zmigkczonej,

- zbiorniki $ciekow,

- zbiorniki soli,

- zespoly pompowe,

- aparatura kontrolno pomiarowa,

- rurociagi i armatura.
Urzadzenia zmigkczalni zasilane sq woda surowa, z sieci wodociagowe] o ci$nieniu
maksimum do 0,6 MPa. Woda surowa podlega oczyszczeniu z zanieczyszczen w trzech
filtrach zwirowych, pracujacych rownolegle, by w dalszej kolejnosci ulec procesowi
zmigkczania, jaki przeprowadzony jest na trzech wymiennikach jonitowych-sodowych,
pracujacych w systemie naprzemiennym.

Opis pracy wodozmigkczalni.
Standardowe warunki pracy wymiennikéw sodowych wiasciwe dla procesu wspdlpradowego

zmigkczania wody, przedstawiono w ponizszej tabeli.

Standardowe warunki pracy wymiennikéw sodowych.

Lp. Operacja Szybkosé Roztwér Minuty Ilo§é
1 Eksploatacja 8-40 0Z/h | Woda surowa - -
2 Phukanie wsteczne 7-12 OZ/h Woda surowa 20 (okoto) 1,5-4 OZ
3, Regeneracja 2-7 OZ/h 8-15 %NaCl 45-60 60-320 g/l
4. Piukanie dolne 2-70Z/h Woda surowa 30 (okoto) 2-4 OZ
3. Plukanie szybkie 8-80 OZ/h Woda surowa 30 (okoto) 3-10 OZ
*)OZ —objetosé zloza.

Ekspansja zloza przy plukaniu wstecznym wynosi 50-75%
Podczas normalnej eksploatacji urzadzenia, woda surowa przeptywajac przez kationit
Purolite C-100 ulega procesowi zmigkczania.
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Jony wapnia i magnezu wywolujace twardo$¢ wody zostaja zastagpione jonami sodowymi.
Moment wyczerpania si¢ zloza jest sygnalem do rozpoczgcia procesu regeneracii.
Przeprowadzane okresowo plukanie wsteczne urzadzenia powoduje spulchnianie zloza.
Proces ten odbywa si¢ w przeciwpradzie i jego zadaniem jest zmniejszenie oporu przeplywu,
usuniecie pecherzykéw gazu oraz usunigcie podziarna wypelnienia. Spulchnianie prowadzi
sie do momentu uzyskania klarownos$ci wody popluczne;.

Okresowa regeneracje wymieniacza jonowego przeprowadza si¢ 8-15 %-wym roztworem
NaCl. Podczas regeneracji zachodza reakcje, w czasie ktorych jonit ponownie zostaje
obsadzony jonami sodu, natomiast do wycieku przechodza jony wapnia 1 magnezu.

Roztwér solanki przygotowuje si¢ w przeplywowym roztworniku soli, do ktoérego przy
pomocy elektrycznego weiagnika jezdnego, zadaje sig¢ okoto 300 kg soli. Wodg surowa, ktora
porywa i rozpuszcza sol doprowadza si¢ poprzez odkrecenie odpowiednich zasuw
i uruchomienie pompy wody surowe;.

W celu usuniecia jonow chlorkowych, przeprowadza sig¢ ptukanie wymiennika woda surowa.
Scieki poregeneracyjne odprowadzane sa do dwdch zbiornikéw $ciekéw o pojemnosci tacznej
18 m®, skad sq odprowadzane do kanalizacji.

Kontrola laboratoryjna pracy wodozmigkczalni.
Na biezaco prowadzi sig kontrolg laboratoryjna pracy wodozmigkczalni wody.
Przedmiotem analiz sg nastgpujace parametry:
Dla wody surowej:
- twardo$¢ ogolna,
- twardo$¢ wapniowa (wapn),
- zasadowos¢ ,,p” 1 zasadowos¢ ,,m”,
- odczyn pH,
- zawartos$¢ zelaza ogdlnego,
- zawarto$¢ chlorkow.
Dla wody zmigkczonej:
- twardosc¢ ogdlna,
- zasadowos¢ ,,p” 1 zasadowos¢ ,,m”,
- zawarto$¢ chlorkow,
- odczyn pH,
- zawarto$¢ zelaza ogdlnego.
Dla wody obiegowej:
- twardo$¢ ogblna,
- zasadowo$¢ ,,p” 1 zasadowosé ,,m”,
- zawarto$¢ chlorkow,
- odczyn pH,
- zawarto$¢ zelaza ogblnego,
- zawartos¢ tlenu (raz na 10 dni)
- zawarto$¢ zawiesiny (raz na 10 dni).
Dodatkowa kontrola laboratoryjna jest niezbedna przy regeneracji i przemywaniu filtrow
i wymiennikéw jonitowych. W okresach rocznych przeprowadza si¢ kontrolg wlasnosci
jonitéw, obejmujaca pomiar ubytku jonitu, oznaczanie zdolno$ci wymiennej, pomiar zuzycia
wody ptuczace;.

Zestawienie chemikaliow stosowanych do uzdatniania wody.

Lp. Nazwa Ho§é/rok Przeznaczenie
i Sodek chloru 14700 kg Regeneracja wymiennikdw jonitowych
Preparat Hydro-X 1525 dm’ Chemiczna obrobka wody zmigkczonej
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Kotly i urzadzenia pomocnicze.

Urzgdzenia naweglania kotlow.
Kotly opalane sa paliwem weglowym. Stosuje si¢ mial weglowy o granulacji do 20 mm
1 zawarto$ci siarki do 0,8%. Wegiel pochodzi od réznych dostawcow. Wegiel przewozony
jest transportem samochodowym. Samochody sa roztadowywane na placu sktadowym wegla.
Do miejscowego przemieszczania mas wegla zmagazynowanego na placu wykorzystuje sie
suwnicg bramowa oraz spychacze na gasienicach. Ponadto spychacze wykorzystuje sig
do zageszczania skladowanego wegla. Zageszczanie wegla ma na celu zapobiezenie
samozaplonowi. Wegiel jest rowniez przemieszczany za pomoca suwnicy bramowe;.

Opis techniczny dzialania uktadu naweglania.
Podloze placu weglowego wykonane jest ze zbrojonych ptyt betonowych, utoZzonych na
podsypce piaskowej. Plac jest czgsciowo ogrodzony S$ciankami wykonanymi z plyt
betonowych. Powierzchnia placu weglowego posiada spadek wynoszacy 0.8%. Jest
to podyktowane konieczno$cig odprowadzania wod opadowych. Podtoze placu weglowego
jest drenowane w celu odprowadzenia wod gruntowych a takze czgéci opadow
atmosferycznych. Woda ujeta systemem drenazowym odprowadzana jest rurociagiem
podziemnym do studzienki sedymentacyjnej, a nastgpnie poza teren zakladu.
Plac skladowy wegla stanowi poczatkowy odcinek uktadu naweglania kottow dziatajacych
w cieptowni.
W sktad ciagu technologicznego naweglania kottow wchodza nastgpujace urzadzenia:

— suwnica bramowa,

— spychacz DT-75,

— zasobnik zasypowy na placu weglowym przy suwnicy, nad taSma wegglowa TN-3,

— przenosnik taSmowy TN-3 typu Bt-650 wzdtuz placu weglowego,

— dolna stacja przesypowa,

— zasobnik zasypowy na placu weglowym nad przenosnikiem tasmowym TN-2,

— przeno$nik tasmowy ukosny TN-2 typu Bt-650,

— gorna stacja przesypowa,

— przeno$nik tasmowy TN-1 typu Bt-650,

— zgarniacze ptugowe,

— zasobniki paliwa przy kotltach.
Naweglanie kotlowni odbywa sie ze sktadu wegla suwnicg bramowa lub spychaczem DT-75.
W  przypadku naweglania spychaczem, operator spycha opal do podziemnego leja
zasypowego przenosnika skosnego TN 2. Lej od géry zabezpieczony jest spawana krata.
Krata ta znajduje si¢ na poziomie gruntu.
Podczas nawegglania suwnica, chwytakiem suwnicy pobiera si¢ wegiel ze sktadu opahlu, po
czym wsypuje si¢ go do przejezdnego zasobnika zaladowczego, sprzezonego z suwnicg
1 poruszajacego si¢ na szynach, ponad poziomym tasmociagiem naweglania. Podczas
naweglania, napetniony zasobnik zaladowczy stluzy do podawania wegla na przenosnik
poziomy, skad poprzez kratg¢ zamykajaca lej zasypowy nastgpuje zrzut wegla do leja
zasypowego na ukltad ukosnego przenosnika tasmowego. Proces ten odbywa si¢ w obrgbie
dolnej stacji przesypowej wegla. Na tym etapie naweglania, wegiel zostaje podany
na przeno$nik skladowy i dalej przenosnikiem sko$nym zostaje przetransportowany
do kottowni na nastgpny przenosnik tasmowy, zainstalowany nad zasobnikami
przykotlowymi, na galerii nawegglania, znajdujacej si¢ na najwyzszej kondygnacji budynku
kottowni. Zrzut wegla z przenosnika do poszczegdlnych zasobnikow przykotlowych odbywa
sig¢ za pomoca plugéw statych, sterowanych elektrycznie.
Kazdy kociot WR-25 posiada zasobnik nad kottem, na tasmie przenosnika poziomego
zainstalowano plug zsypowy. Pojemno$é uzytkowa zasobnika w hali kotlowni wynosi 150
m?. Praktycznie oznacza to mozliwos¢ zmagazynowania w jednym zasobniku paliwa w ilosci
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120 Mg. Z tych zasobnikéw wegiel podawany jest bezpos$rednio do ukladéw zasilania
paliwem kottow WR-25.

Transport wegla z dolnej stacji przesypowej odbywa sig za pomocq przenosnika skosnego
typu Bt-650 o szerokosci tasmy 650 mm. Przenos$nik typu Bt-650 posiada odlegloéé
pomigdzy osiami bgbndw wynoszaca L=200m, przy réznicy poziomoéw begbnéw zwrotnych
wynoszace] H=28.5m. Przeno$nik ten podaje opal do gornej stacji przesypowej znajdujacej
si¢ na poziomie galerii naweglania kotlowni. Naped uzyskuje si¢ za posrednictwem gornego
bebna napedzajacego. Na osi bgbna dzialajacego w gornej stacji przesypowej zamocowany
jest hamulec rolkowo-szczgkowy. Hamulec ten nie dopuszcza do cofania sie taSmy
przeno$nika sko$nego w kierunku odwrotnym do kierunku transportu opatu w przypadku
wylaczenia napedu. Powoduje on zablokowanie osi napedzanej bebna zwrotnego,
co w efekcie koncowym umozliwia pozostawienie opatlu na przenosniku bez koniecznos$ci
oprozniania catego przenosnika. W przypadku nie zastosowania omawianego tutaj hamulca,
opal bedacy jeszcze na przenosniku po wylaczeniu napedu uleglby zsypywaniu w miare
zwrotnego ruchu tasmy przenosnika w dolnej stacji przesypowej. W takiej sytuacji dolny
begben zwrotny ulegtby calkowitemu zasypaniu opatem. Przenosnik skosny typu Bt-650
posiada stacj¢ napinajaca typu grawitacyjnego. Dzialanie tego uktadu polega na skierowaniu
taSmy w czasie jej powrotu na dolny bgben napinajacy. Bgben ten zamocowany jest
w pionowych prowadnicach umozliwiajacych swobodny ruch osi bgbna w kierunku gora-dot.
Ponizej bebna znajduje si¢ dodatkowe obcigzenie. Wykorzystano w tym celu obcigzniki
wykonane z ptytek betonowych o tacznej masie 1300 kg. Caltkowita wielko$¢ sity napinajace;j
taSm¢ wynosi ok.15000 N. Dodatkowa sita napinajaca pochodzi od cigzaru samego bebna
napinajacego 1 konstrukcji nosnej utrzymujacej obcigzniki. Natomiast przenosnik typu Bt-650
na placu weglowym posiada napinanie Srubowe. Napinacze umieszczone sg na osi bebna
zwrotnego. W ten sam sposob zrealizowano napinanie ostatniego ciagu naweglania
- przeno$nika poziomego. Przenoénik ten pobiera opal z gome;j stacji przesypowej kottowni
i dostarcza do zasobnikow weglowych nad kotlami (zasobnikow przykotlowych). Wszystkie
przeno$niki napedzane sa silnikami elektrycznymi za posrednictwem przekladni zebatych.
Rolki prowadzace tasmy w kierunku podawania opatlu ulozone sa w trzech rzedach
na przesuwnych wspornikach. Dzigki temu tasma tworzy wzdluzng niecke, ktora
uniemozliwia zsypywanie sie opatu z brzegéw tasmy przenosnika.

Wydajno$¢ ciagu naweglania wynosi docelowo 120 Mg/h. Caly cigg nawgglania jest
zbudowany i wyposazony w instalacj¢ centralnego ogrzewania o parametrach 130/75°C.
Rozwiazanie takie pozwala na uzyskanie w pomieszczeniach ciagu naweglania temperatury
10 °C przy temperaturze zewnetrznej -20 °C.

Kotly wodne WR-25.

Kotly wodne WR-25 sa opalane weglem w postaci miatu i sa przeznaczone do podgrzewania
wody w sieci c.o. W CM w Raciborzu zainstalowane sg trzy kotly tego typu i wszystkie
sg eksploatowane.

Opis ogdlny.

Kociol WR-25 jest wykonany w ukladzie 3-ciggowym i oparty na wiasnej konstrukcji. Kazdy
kociot opalany jest mialem weglowym spalanym na podwdjnym ruszcie tuskowym.

Do kotla doprowadzane jest paliwo, podawane z przykotlowego zasobnika wegla wprost
na ruszt oraz powietrze niezbedne do spalania, tloczone przez wentylatory powietrza
nadmuchowego. Wentylatory powietrza nadmuchowego, w przypadku kotlow K-1 i K-3,
umieszczone sa na poziomie ukladu odzuzlania (poziom gruntu). W przypadku kotta K-2 -
wentylatory nadmuchowe o wydajnosci 400 m’h i sprgzu 240 mm H,O, umieszczone
sa na stropie III ciagu kotta. Wentylatory te wttaczaja powietrze przewodami pod ruszty po
obydwu stronach kotta. Rozdzial powietrza do poszczegdlnych stref rusztu jest regulowany
przy pomocy klap umieszczonych wewnatrz rusztu, a uruchamiany z poziomu obstugi.
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Spalanie wegla nastgpuje w komorze paleniskowej kotla. Jest ona wyposazona w ruszt
tuskowy, wedrujacy, o regulowanej predko$ci posuwu oraz w uklad komor i ekranow
stuzacych do odbioru ciepta przez ogrzewana w kotle wode.

Obieg wody w obrebie kotla nastepuje z komory rozdzielczej umieszczonej migdzy lejami
zsypowymi koksiku, skad woda jest doprowadzana do komor wlotowych peczka
konwekcyjnego. Rury taczace gorne sekcje peczka konwekcyjnego z komorami wylotowymi
peczka lezacymi na stropie ekranuja gorne czesci Scian bocznych i Sciany tylnej 1l ciagu, oraz
tworza dwie grodzie boczne w kanale taczacym komore paleniskowa z 11 ciagiem. Po wyjsciu
z peczka konwekcyjnego woda ptynie do komory dodatkowej a nastgpnie na ekran przedni
kotta. W komorze wylotowej ekranu przedniego nastepuje rozdzial przeplywu wody na trzy
strugi. Woda przeptywa rownolegle przez ekrany boczne i grodz s$rodkowa. Komory
wylotowe z ekranéw bocznych sg réwnocze$nie komorami przyrusztowymi w komorze
paleniskowej. Z komor przyrusztowych i komory wylotowej grodzi Srodkowej woda wptywa
do ekranu tylnego. Ekran tylny pokrywa tylne sklepienie nad rusztem, tylna $ciang komory
paleniskowej, oraz tylna cz¢$¢ stropu. Z komory wylotowej ekranu tylnego woda plynie
do komory wylotowej z kotta. W komorach wylotowych poszczegélnych ekranow komory
paleniskowej oraz grodzi $rodkowej zabudowane sg dysze dtawiace dla wyrdwnania oporow
przeptywu.

Spaliny pochodzace ze spalania wegla, po przejéciu komory paleniskowej, kierowane
sq do drugiego ciggu w ktorym rozmieszczone sg pgczki konwekcyjne. W drugim ciagu
nastgpuje rozdzial spalin na dwie strugi. Uzyskuje si¢ to za pomocg Scianki dziatowej
umieszczonej wzdtuz kotla. Po przejSciu przez peczki konwekcyjne spaliny zawracane
sa w lejach zasypowych koksiku i kierowane na podgrzewacz powietrza, a nastgpnie
na zewnatrz kotta. W kottach K-1 1 K-3 zrezygnowano z podgrzewacza powietrza i w jego
miejsce w III ciggu kottéw zabudowano podgrzewacz wody powrotnej o regulowanym
przeplywie, z mozliwoécia czgSciowego obejécia podgrzewacza. Zabieg ten pozwala
na zwiekszenie sprawno$ci kotldw i nieznaczne zwigkszenie mocy. Regulacja przeplywu
wody w dobudowanym podgrzewaczu wody zabezpiecza przez nadmiernym schiodzeniem
spalin, w sytuacji pracy kotla z mala moca cieplna.

Dane techniczno - eksploatacyjne kotla WR-25.
Maksymalne zuzycie opatu dla kazdego z kottow WR-25 przedstawia sig nastgpujaco:

— zuzycie opatu dobowe 160,0 Mg,
— zuzycie opatu na zmiang 53,3 Mg,
— zuzycie opatu na godzing 6,6 Mg.
Maksymalne zapotrzebowanie paliwa dla trzech kottow WR-25 wynosi:
— na dobe 480,0 Mg,
— nazmiang 160,0 Mg,
— na godzing 20,0 Mg.

Zapas wegla w zasobniku w galerii nawegglania zapewnia szeSciogodzinng nieprzerwang pracg
kotta WR-25 z maksymalna wydajnoscia.
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Podstawowe dane techniczne kotlow WR-25

Kociol WR-25nr 3
Parametr Jednostka Kotly WR-25 Najpézniej Najpé6zniej
nrli2 do dnia od dnia
31.12.2022r. | 01.01.2023 r.
Nominalrammeccleping MWt 35,030 35,030 27,360
w paliwie
Cisnienie wody wylotowej max MPa 1,6 1,6
Temp. wody zasilajgcej min. °C 55 55
Temp. wody zasilajacej max. °C 80 80
Temp. wody wylotowej max. °%C 155 155
Natezenie przeplywu wody min. Mg/h 316 316 316
Natezenie przeplywu wody max Mg/h 380 380 380
Pojemnos¢ wodna kotla m’ 12 12
Sprawnos¢ kotla o WR-25nr1-85 &
WR-25 nr 2 — 78/85*

Paliwo podstawowe
Typ / Sortyment - Mial M II A MialM IT A
Granulacja mm 0-20 0-20
f:;v:;r[t:;éilélej czeSci  lotnych w o 38 38
Zawarto$¢ popiolu % 26 26
Zawarto$¢ wilgoci % 14 14
Dolna warto$¢ opalowa kcal/kg 4500 4500
Spaliny
Temp. Spalin za kottem °G 160 160
Ilo$¢ spalin za kotlem Nm®/min. 875 875 700
Zawarto$§¢ CO, za kotlem % 11 11
zC;:;}gpus/palin za kotlem / bez iy HL0 65 65
Palenisko
g‘l')’ftRL '::’f;‘;‘l‘;‘fa'gl hEskawy mm 2x 2500 x 7000

*

modernizacji sprawno$¢ wynosi¢ bedzie 85%

Urzqdzenia odzuzlania i odpopielania.

- sprawno$¢ wynosi 78% przed modernizacja kotla do technologii §cian szczelnych; po przeprowadzeniu

Mechaniczny ciag odzuzlania z kotlow transportuje Zuzel na czasowe skladowisko zuzla,
ktére znajduje si¢ na zewnatrz budynkow kotlowni, nieopodal placu skladowego weggla.
Miejsce czasowego skladowania Zuzla jest polaczone tunelem z budynkiem cieplowni.
W tunelu znajduje sig¢ przeno$nik taSmowy shuzacy do transportu zuzla z uktadu odzuzlania
zabudowanego pod kottami, na sktadowisko tymczasowe. Zuzel sktadowany jest na placu
posiadajacym nawierzchni¢ utwardzona plytami betonowymi i ostony boczne, tworzace
rodzaj boksu, wykonane rowniez z plyt betonowych. Istniejacy uktad drenazowy pozwala
na odprowadzanie wod opadowych do uktadu posiadajacego studzienke sedymentacyjna,
wspolng z uktadem drenazowym placu sktadowego wegla i koksu.

Decyzja Nr 199/19/SE udzielajgca PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. pozwolenia zintegrowanego Strona 7z 31



Opis budowy i dzialania ukladu odiuzlania.
Urzadzenia wchodzace w uklad ciggu odzuzlania obejmuja:

— odzuzlacz zgrzeblowy (po dwa na kazdy kociot WR-25),

— przeno$nik taSmowy poziomy Bt 650 mm,

— przeno$nik taSmowy poziomo-skosny Bt 650mm,

— przeno$niki §limakowe pyhu,

— dozowniki pytu (po dwa na kottach K-1,K-2,K-3).
Przestudzony zuzel z lejow kottowych spada do wanny roboczej odzuzlacza, napelnionej
woda. W momencie zetknigcia si¢ z wodg wytwarza sie w porach bryl zuzla para wodna,
ktora na skutek ekspansji, powoduje jego rozkruszenie. Ochlodzony i rozdrobniony zuzel jest
transportowany za pomoca tasmy zgrzeblowej po dnie wanny do zsypu. Zuzel ze zsypu
zostaje przesypany na przenos$nik taSmowy poziomy, a nast¢pnie na przenosnik taSmowy
sko$ny. Przeno$nik tasmowy skosny stuzy do transportu Zuzla bezposrednio na utwardzony
plac przeznaczony do okresowego sktadowania zuzla. Na placu tym zuzel usypywany jest
w formie pryzmy. Zgromadzony zuzel na biezaco przemieszczany jest spod zsypu
i formowany przez spychacz DT-75. Zuzel czasowo skladowany jest na skladowisku
w formie pryzmy, po czym jest wywozony transportem samochodowym.

Rownocze$nie, na to samo miejsce dostarczany jest pyl (popidt) wychwytywany
w odpylaczach cyklonowych. Transport popiolu odbywa si¢ rowniez za pomoca uktadu
taSmociggéw. Pyl z dozownikéw podcyklonowych dozowany jest do odzuzlacza
zgrzeblowego.

Gltéwnymi czeSciami odzuzlacza sa: wanna (cze$¢ pozioma i czg$é wznoszaca), tasma
zgrzeblowa, czeS¢ napinajaca, naped oraz ostona cze$ci napgdowej. Wanna wykonana jest
jako konstrukcja spawana z blachy stalowej i ksztattownikéw. Wanna na calej swej dlugosci
posiada listwy, po ktérych §lizgaja si¢ ogniwa tancucha zgrzebtowego. Odzuzlacz zgrzeblowy
typu OZ1/3-5 przeznaczony jest do pracy ciaglej i stuzy do zwilzania oraz mechanicznego
usuwania zuzla spod kotla. Nawilzanie goracego Zuzla ma na celu uzyskanie odpowiedniej
jego granulacji oraz zapobiega rozpylaniu si¢ popiohu.

Przenosniki taSmowe shuza do ciaglego transportu poza obreb budynku kotlowni zuzla
pochodzacego z uktadow odbierajacych zuzel z kotléw oraz popiotu (pyhu) odbieranego
z cyklonow. Transport przenosnikiem tasmowym odbywa sie¢ przez nasypanie
transportowanego materialu na jego poczatek i1 samoczynne zsypanie go na koficu
przeno$nika. W przypadku odzuzlania kottowni pracuja dwa przeno$niki taSmowe: poziomy
i uko$ny, w uktadzie szeregowym.

Urzadzenia oczyszczania spalin z kotléw w okresie najpézniej do dnia 31.12.2022 r.
Urzgdzenia sztucznego ciggu i odpylania kottow WR-25.

Urzadzenie sztucznego ciagu i odpylania przeznaczone jest do odprowadzania i odpylania
spalin uchodzacych z dziatajacych kottéw WR-25. W sklad urzadzenia wchodza wentylatory
1 baterie cyklonéw, wraz z kanalami spalin oraz urzadzeniami pomocniczymi i konstrukcja
wsporcza. Urzadzenia pomocnicze obejmuja uklady gromadzenia i odprowadzania pytow
usuni¢tych ze spalin.

Opis budowy i dzialania uktadu odpylania.

Przeptyw spalin, ktore opuszczaja kotty WR-25, jest wymuszony przez wentylatory ciagu.
W Oddziale ,,Raciborz” zainstalowano po dwa wentylatory ciagu dla kazdego kotta typu WR-
25. Sg to wentylatory typu WPWD -80/1,8. Celem zapewnienia symetrycznego obcigzenia
komory paleniskowej i ukladu odpylania kotla, obydwa wentylatory kazdego kotta pracuja
zawsze rownocze$nie (w ukladzie rownoleglym) i obydwa z réwng wydajnoscia.
Falownikowe uktady regulacji pozwalaja na nastawienie odpowiedniej wydajnosci obu
wentylatoréw obstugujacych dany kociot, poprzez regulacje obrotow silnikéw napedzajacych
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wirniki wentylatorow. Regulacja obrotow dotyczy w takim samym stopniu obu wentylatoréw
i ma zapewni¢ wydajno$¢ wentylatorow wlasciwg dla biezacej mocy cieplnej kottow.
Wentylatory ciagu wysysaja spaliny, ktore opuszczajac komorg paleniskowa, kieruja sie
do drugiego ciagu kotta, gdzie umieszczone sa dwa pgezki rur konwekceyjnych. Na wylocie
z komory nastgpuje podzial spalin na dwie strugi wzdluz Sciany dzialowej w osi kotla.
Po przejsciu przez dwa peczki konwekeyjne, spaliny ulegaja nawrotowi w lejach zsypowych
koksiku 1 kierowane sa przez dodatkowy pegczek wezownic. W kottach K-1 i K-3, w III ciagu,
zainstalowano podgrzewacze wody powrotnej, w miejsce nieuzywanych podgrzewaczy
powietrza. Odpowiednia, biezaca regulacja przeplywu wody przez te podgrzewacze
zapobiega nadmiernemu schlodzeniu spalin przed bateria cyklonéw. Nastgpnie spaliny
zasysane przez wentylatory przeplywaja z kotla stalowym kanatem do urzadzen odpylajacych.
W urzadzeniu odpylajacym, skonstruowanym w postaci baterii cyklondéw, po rozdzieleniu sie
strugi, spaliny wpadaja do poszczegélnych cyklonéw. Zasada dzialtania cyklonu polega
na wywolaniu réwnoczesnego ruchu strugi gazu w dwoch wzajemnie przeciwleglych
kierunkach, z wykorzystaniem dzialania sit odsrodkowych na unoszone w strudze czastki
pylowe. Powstajace w cyklonie pole sit odsrodkowych, powoduje wytracanie z wirujacego
strumienia spalin niedopalonych czastek, ktdre poruszaja si¢ po promieniach krzywizn torow
gazow spalinowych w kierunku $ciany cyklonu, tworzac linig Srubowa zstepujaca. Na skutek
takiego przebiegu spalin w przestrzeni zawartej pomiedzy zewnetrzng Sciang cyklonu i jego
przewodem wylotowym powstaje w poblizu przewodu wylotowego warstwa odpylonych
spalin. Ta — odpylona - cze§¢ spalin, gdy w swoim ruchu zstgpujacym znajdzie sie
na poziomie dolnej krawedzi przewodu wylotowego, przedostaje si¢ do niego bezposrednio.
Pozostata czg§¢ w dalszym swym ruchu wirowym schodzi do stozkowej — dolnej — cze$ei
cyklonu, skad po wytraceniu sig zanieczyszczen powraca do przewodu wylotowego. W ten
sposob w strudze powstaje wstepujacy strumien wirujacy. Odpylone spaliny przeplywaja
przez przewody wylotowe cyklondow do komory wylotowej, a nastepnie przez kolektor
i przewdd dostaja sig do krocea ssawnego wentylatora ciagu.

Wentylator ten spreza i przetlacza struge spalin do kanahlu spalin przed kominem H= 50 m.
Komin jest wykonany jako metalowy, jednoprzewodowy. W dolnej cze$ci komina
doprowadzony jest wspolny kanat spalin, do ktérego dotaczone sa kanaty spalin wychodzace
z poszczegblnych baterii cyklondw, zainstalowanych przy kazdym z kottow.

Pyl wytracony w cyklonach zbiera si¢ w zbiornikach zsypowych, skad jest systematycznie
usuwany. W uktadzie usuwania pytu ze zbiornikow zsypowych wykorzystuje sie dozowniki
celkowe i przenosniki slimakowe.

Przenosénik $limakowy stuzy do usuwania pylu z baterii cyklonow pracujacych w uktadzie
odpylania i odpopielania.

Charakterystyka cyklonow.
Urzadzenie odpylajace w ciagu kotla K1, K2, K3 to multicyklony typu MOS produkcji

Eco-Instal Poznan.

Odpylacze dla kotlow WR 25.

e rodzaj odpylacza: multicyklon osiowy,

e producent: Eco-Instal, Poznan,

e typ: MOS-14 (7 x 2),

e rodzaj odpylacza: bateria cyklonéw,

e producent: Eco-Instal, Poznan,

e typ: CE/S 6 x 630 (po 4 kpl.na kazdy kociot),
e rok zabudowy: 2005,

e skuteczno$é odpylania: 92,3 %,

e przeplyw spalin: 112 000 m’/h,
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Uklad odazofowania.
W Oddziale ,,Racibérz”, instalacja odazotowania metoda pierwotng stuzy do redukcji
szkodliwych emisji NOx w kottach WR-25, poprzez system wtryskéw sorbentéw do komory
spalania kotla. Redukcjg¢ szkodliwych emisji uzyskuje si¢ procesami fizyko - chemicznymi.
Sorbent ze zbiornika jest pompowany do kolektora, ktéry ma za zadanie dostarczyé sorbent
do lanc dwustrumieniowych wprowadzonych kroécami do kotlow. Lance dodatkowo
sg zasilane sprezonym powietrzem. Na koncu lanc znajduje si¢ komora mieszania, w ktorej
to nastgpuje wymieszanie sorbentu z powietrzem. Lance zakonczone sg dyszami majacymi
za zadanie utworzenie mgielki aerozolowej wprowadzonej do komory spalania kotta. Dysze
dozuja czasteczki powietrza i sorbentu ktore:
— tworza reakcje chemiczne z emitowanymi szkodliwymi zwigzkami NOy,
dodatkowo:
— poprzez strumien czastek sprezonego powietrza, jako powietrze wtdérne powoduja:
¢ dodatkowe napowietrzanie;
o tworzenie warstwy fluidalnej zwiazkow statych pirolizy, sadzy i podziarna wegla;
o gazyfikacje spalin.
— wplywaja na dopalenie:
e sadzy;
e czgstek podziarna wegla;
e zwiazkéw powstatych w wyniku gazyfikacji spalin.
Instalacja odazotowania (lance, zawory, sprezarka, zbiornik na sorbent) zlokalizowane
sa w istniejacej hali kottowej, na utwardzonej powierzchni w sposob zapewniajacy ochrong
srodowiska, jak rowniez zdrowia ludzi.
Zastosowanie instalacji odazotowania zapewni dotrzymanie obowigzujacych standardow
emisyjnych tlenkdéw azotu obowigzujacych dla Oddziatu ,,Raciborz”.

Parametry instalacji odazotowania:
— érednioroczne zuzycie sorbentu: ok. 130 m®;
— sprawno$¢ instalacji odazotowania: < 400 mg/m”;
— czas pracy instalacji: max. 8 760 h/rok”.

Urzadzenia oczyszczania spalin z kotlow w okresie najp6zniej od dnia 01.01.2023 r.
W okresie najpdzniej od dnia 01.01.2023 r. w skiad instalacji oczyszczania spalin z kotléw
wodnych WR-25 wchodzi¢ beda:

— instalacje wstepnego odpylania spalin po jednej dla kazdego z kottow WR-25,

— instalacje selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenkéw azotu SNCR, po jednej
dla kazdego z kottow WR-25;

— dwie instalacje odsiarczania spalin I0S1 i 10S2 metoda pdét sucha, wspodlne
dla wszystkich kottow WR-25;

— instalacja dozowania wegla aktywnego,

— dwa filtry tkaninowe, po jednym za kazda instalacja 10S1 i IOS2, wspdlne
dla wszystkich kottow WR-25.

Wstepne odpylanie spalin bedzie realizowane za pomoca odpylaczy cyklonowych
indywidualnych dla kazdego kotta.

Ograniczenie emisji tlenkéw azotu z kottow wodnych WR-25 nr 1, 2 i 3 bedzie
prowadzone metodq selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenkéw azotu (SNCR).
Proces ten bedzie bazowal na reakcji roztworu reagenta z tlenkami azotu w celu ograniczenia
ich stezenia. Reagent bedzie wtryskiwany do komory paleniskowej kotlow, gdzie
bedzie reagowal chemicznie z tlenkami azotu (NO,) zawartymi w spalinach prowadzac
do ich redukcji do naturalnego sktadnika znajdujacego sig w powietrzu jakim jest azot (Ny).
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Odsiarczanie spalin z kottéw bedzie prowadzone w dwodch instalacjach odsiarczania
spalin (IOS1 i I0S2). Zabudowany zostanie kolektorowy uklad kanaléw spalin pomigdzy
kotlami WR-25 nr 1, 2 i 3, a IOS1 i 1I0S2, co pozwoli na wlaczenie poszczegdlnych
kottow do dowolnego ciggu 10S, przy czym z instalacja beda mogly pracowaé dwa kotly
pracujace z pelna wydajnoscig lub trzy kotly pracujace z obnizona wydajnoscia (réwna
maksymalnej wydajnoéci dwoch kottow). Proces odsiarczania spalin bedzie oparty
o technologi¢ potsucha kondycjonowana z wykorzystaniem sorbentu.

Kazdy IOS bedzie si¢ skladal z dwoch czgsci: reaktora i filtra tkaninowego
Do reaktora bedzie podawany sorbent w celu redukcji tlenkow siarki, chlorowodoru
i fluorowodoru. Dodatkowo w przypadku koniecznosci istniata bgdzie mozliwo$¢ dozowania
wegla aktywnego w celu wspomagania wigzania rtgci. Spaliny z reaktora beda kierowane
do filtra workowego, gdzie nastgpowaé bedzie wydzielenie pylow i produktu poreakcyjnego,
ktore w cze$ci kierowane beda do ukladu recyrkulacji nieprzereagowanych czastek,
aw czeSci odprowadzane jako odpad za pomoca ukladu pneumatycznego do nowego
zbiornika magazynowania popiotu.

Oczyszczone spaliny beda kierowane do wspdlnego dla wszystkich kotlow komina
o wysokosci h = 50 m i §rednicy wylotud =2,2 m.”

Pompownia wody sieciowej, uzupelniajqcej, chlodzenia i zmieszania zimnego.
W Oddziale ,Raciborz” zainstalowano cztery uklady pomp pracujacych w ciagu
technologicznym cieptlowni zwiazanym z produkcja ciepta. Poszczegolne uklady
technologiczne pompowni obejmujg instalacje pomp:

— sieciowych (4 szt. PS-1, PS-2, PS-3, PS-4),

— uzupehiajacych (3 szt. PU-1,PU-2,PU-3),

— chlodzenia (1szt. PCM),

— zmieszania zimnego (2 szt. PP-1, PP-2),

— zmieszania goragcego (3 szt. PMG-1, PMG-2, PMG-3).

W sktad pompowni wchodza pompy: obiegowe OMEGA 125-290B (2 szt.) + 2 szt.
typ 250 WL 90 MS5; pompy uzupehiajace 50 YN R-2 (2 szt), oraz pompa chlodzenia 50 PM-
170 (1 szt).

Pompy sieciowe obiegowe stuzg do ustalania przeplywu sieciowego oraz przeptywu wody
poprzez kotly WR - 25. Przeznaczone s do pracy ciaglej i stuza do przetlaczania nosnika
ciepla.

Pompy uzupelniajace przeznaczone do uzupelnienia (woda zmigkczona i odgazowana) sieci
cieptowniczych oraz do stabilizacji ciSnienia w sieci miejskiej. Sa przeznaczone do pracy
cykliczne;j.

Pompa chtodzenia chroni uktady pompowe (fozyska, dlawice) przed nadmiernym nagrzaniem
sig, co w konsekwencji mogloby doprowadzi¢ do zniszczenia fozysk, dtawic lub ich zatarcia
sig.

2. W rozdziale ,1. Rodzaj i parametry eksploatacyjne instalacji”,
w punkcie ,,2. Charakterystyka ogélna instalacji i stosowanych technologii”,
podpunkt ,,2.5. Gospodarka odpadami” — otrzymuje nowe brzmienie:

Pod wzgledem iloSciowym w najwickszej iloSci wytwarzane sa odpady nieorganiczne
z procesOw termicznych (grupa 10) stanowigce ponad 90% cato$ci wytwarzanych odpadow.
Zuzel odbierany jest z kottéw do wanien zuzlowych, skad po schiodzeniu woda,
odzuzlaczami zgrzeblowymi podawany jest na taSmociagi. Popiét wychwycony w ukladzie
odpylania wszystkich kotléw grawitacyjnie podawany jest do ukladu odzuzlania
na tasémociagi transportujace i wraz z zuzlem kierowany jest na plac tymczasowego
sktadowania zuzla. Odpady paleniskowe jako mieszanina zuzla i popiotu sa wykorzystywane
przez odbiorcow zewnetrznych w celach przemyslowych, jako surowiec do produkcji
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materialow budowlanych i w budownictwie drogowym oraz w celach nieprzemystowych jako
material do ksztaltowania powierzchni terenu.

Sktad chemiczny oraz wiasciwosci powstajacych odpadow

2

3

Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Podstawowy sktad i wlasciwosci odpadu

ODPADY

NIEBEZPIECZNE

13 01 10%*

Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierajace zwigzkoéw chlorowco-

organicznych

Przepracowane oleje zawierajace substancje ropopochodne,
wykorzystywane w trakcie eksploatacji pomp, wentylatoréw,
przektadni itp. Swieze oleje zawieraja olej bazowy i dodatki
uszlachetniajace takie jak: detergenty metaliczne (weglany wapnia,
magnezu i baru, siarczany wapnia magnezu i baru), dyspergatory,
inhibitory korozji i zuzycia (fosforany, tiofosforany, siarczki metali,
merkaptany, pirofosforany cynku, siarczki i tlenki cynku),
inhibitory utleniania 1 modyfikatory lepkosci. W  oleju
przepracowanym oprocz zwiazkéw wymienionych wyzej znajduja
si¢ dodatkowo: metale pochodzace ze zuzycia maszyn (Fe, Cu, Cr,
Al., Pb, Ag, Sn), woda, rozpuszczalniki, itp. Wilasciwosci: palne,
,ekotoksyczne” (moga stanowi¢ bezposrednie zagrozenie dla
srodowiska).

13 02 06*

Syntetyczne
przektadniowe i smarowe

oleje silnikowe,

Przepracowane oleje zawierajace substancje ropopochodne,
wykorzystywane w trakcie eksploatacji pomp, wentylatorow,
przekladni itp. Swieze oleje zawieraja olej bazowy 1idodatki
uszlachetniajace takie jak: detergenty metaliczne (weglany wapnia,
magnezu i baru, siarczany wapnia magnezu i baru), dyspergatory,
inhibitory korozji i zuzycia (fosforany, tiofosforany, siarczki metali,
merkaptany, pirofosforany cynku, siarczki i tlenki cynku), inhibitory
utleniania i modyfikatory lepkosci. W oleju przepracowanym oprocz
zwiazkow wymienionych wyzej znajduja si¢ dodatkowo: metale
pochodzace ze zuzycia maszyn (Fe, Cu, Cr, Al., Pb, Ag, Sn), woda,
rozpuszczalniki, itp. Wlasciwosci: palne, ,.,ekotoksyczne” (moga
stanowi¢ bezposrednie zagrozenie dla srodowiska).

13 02 08*

Inne oleje przepracowane

Przepracowane oleje zawierajace substancje ropopochodne,
wykorzystywane w trakcie eksploatacji pomp, wentylatoréw,
przekladni itp. Swieze oleje zawieraja olej bazowy i dodatki
uszlachetniajace takie jak: detergenty metaliczne (weglany wapnia,
magnezu 1 baru, siarczany wapnia magnezu i baru), dyspergatory,
inhibitory korozji i zuzycia (fosforany, tiofosforany, siarczki metali,
merkaptany, pirofosforany cynku, siarczki i tlenki cynku), inhibitory
utleniania i modyfikatory lepkoSci. W oleju przepracowanym oprocz
zwiazkéw wymienionych wyzej znajdujg sie dodatkowo: metale
pochodzace ze zuzycia maszyn (Fe, Cu, Cr, AL, Pb, Ag, Sn), woda,
rozpuszczalniki, itp. Wiadciwosci: palne, ,ekotoksyczne” (moga

stanowi¢ bezposrednie zagrozenie dla srodowiska).

1502 02*

Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym
filtry olejowe mnieujgte w innych
grupach) tkaniny do wycierania (np.
szmaty, S$cierki) iubrania ochronne
Zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PBC)

Odpad (tekstylia, szmaty bawelniane, ubrania robocze) powstajacy
podczas przeprowadzania okresowych remontéw i modernizacji
instalacji zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi (np. oleje,
smary). Wiasciwosci: typowe dla zuzytych sorbentow, materiatéw
itkanin  zanieczyszczonych  substancjami  niebezpiecznymi
»ekotoksyczne” (moga stanowi¢ bezposrednie zagrozenie dla
srodowiska).
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[

ODPADY INNE NIZ NIEBEZPIECZNE

Zuzle, popioly paleniskowe i pyly z

Skiad: giéwnie krzemiany wapnia i magnezu, tlenki zelaza,

manganu 1 magnezu. Odpad wpostaci statej. Wiasciwosei

fizykochemiczne zalezg od rodzaju spalanego paliwa (warto$é

1001 01 kotlow  (z wylaczeniem tow  z e . : .
- ( W.q ! by opatowa, zawarto$¢ siarki, popiotu itp.) oraz technologii spalania
kottéw wymienionych w 10 01 04) .y ; o e e e
(temperatura, obciazenie kotla). Odpady nie posiadajg wlasciwosci
charakterystycznych dla odpadéw niebezpiecznych.
Odpady te stanowig zuzyte §cinki tekstylne, tkaniny, zniszczone
ubrania, rekawice, zuzyte materiaty filtracyjne powstajace podczas
: owad j dziatalno$ci oraz iku zuzycia odziez i
Soitenty, materlaly  Hltsavyine pr wa. zonej z1f1 a ; i : W wyn. ik zuzycia o' z_1ezy roboczej
. ) . rekawic, fartuchéw, itp. Wyzej wymienione czynnosci wykonywane
tkaniny do wycierania (np. szmaty, " ; . . . .
150203 e g . . 7’| sa wmiejscach 1 przy urzadzeniach, gdzie nie nastgpuje
Scierki) i ubrania ochronne inne niz . . - . .
St zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi, co ma istotny
wymienione w 15 02 02 . : g
wplyw na sklad odpadéw. W skiad odpadéw wchodza glownie
wldkna celulozowe zawarte w stosowanych sorbentach oraz w
tkaninach bawelnianych do wycierania i ubraniach ochronnych.
Zuzyte urzadzenia elektryczne 1 elektroniczne, uszkodzone
) ; . .. | urzadzenia typu silniki, prostowniki wchodzace w sklad instalacji
16 02 14 Zuzyte Hkzidzenia e mz energetycznego spalania paliw i wymagajace wymiany na nowe
wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 . .. . C
Odpad w formie ciala stalego wykonany z réznych materialow, nie
stwarza zagrozenia dla srodowiska.
Odpad stanowia zuzyte kable elektryczne powstajace w trakcie
Kable inne niz  wymienione | remontdw i modemnizacji. Wlasciwosci typowe dla kabli
1704 11 : "
w1704 10 elektrycznych (zlom stalowy, stale stopowe, zeliwne, miedz,
mosiadz i braz, olow, cynk i ich stopdw, aluminium).
Odpadem sg nasycone lub zuzyte Zywice jonowymienne z procesow
. uzdatniania wody. W sklad zywic wchodza zywice organiczne
N lub 7 zywice . b e " .
19 09 05 . asycone‘ Y Y apmie wysycane, gldwnie: kationity jonéw wapnia i magnezu, a takze w
jonowymienne

niewielkim stopniu jonéw sodu 1 potasu: anionity jonow
siarczanowych, chlorkowych, azotanowych i fosforanowych.

Wszystkie odpady niebezpieczne sa magazynowane w zamknigtych pomieszczeniach
z utwardzonym i szczelnym podtozem. Nie jest mozliwy do nich dostgp oséb postronnych.
Klucze do odpowiednich pomieszczen posiadaja pracownicy magazynu, przeszkoleni
z zakresu BHP oraz postgpowania z tego typu odpadami.”

3. W rozdziale ,,I. Rodzaj i parametry eksploatacyjne instalacji:”
punkt ,,3. Zuzycie materialéw, paliw i energii” — otrzymuje nowe brzmienie:

Stasowane paliwo:
W PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. w Oddziat ,,Raciborz” stosuje si¢ miat
weglowy jako paliwo podstawowe dla kottow (sortyment M II). Podczas rozruchu wszystkie
kotty rozpalane sa metoda tradycyjna.
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Paliwo podstawowe
Paliwo mial weglowy o parametrach:

- warto$¢ opatowa O, > 20 000 kJ/kg
— zawartos¢ siarki S. do 0,80 %
— zawarto$¢ popiotu A" do 26,0 %

Zuzycie paliwa
Zuzycie mialu — ok. 28 000 Mg/rok.

Zuzycie energii elektryczne;j
Laczne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne wynosi ok 2 550 MWh/rok.

Zuzycie wody
Woda na potrzeby PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. Oddziat , Raciborz”
jest pobierana z miejskiej sieci wodociagowej. Dostawcag wody jest Zaklad Wodociagow

i Kanalizacji Sp. z o0.0. w Raciborzu. Laczna ilo§¢ wykorzystywanej wody wynosi
ok. 18 500 m*/rok.

Zuzycie sorbentu w procesie odazotowania
Na potrzeby procesu odazotowania spalin wykorzystywany jest reagent w iloéci
ok 200 m®/rok. Dostawca sorbentu jest firma zewnetrzna.”

4. W rozdziale ,,I. Rodzaj i parametry eksploatacyjne instalacji”
punkt ,,4. Czas pracy” — otrzymuje nowe brzmienie:

Laczny czas pracy instalacji spalania paliw zgodnie z wariantami funkcjonowania
wynosi 8 760 h/rok (praca ciagla instalacji przez caly rok). Wéréd mozliwych wariantéw
funkcjonowania instalacji ze wzgledu na wspdlprace kazdego z kotléw zapewniajacych
pokrywanie aktualnego zapotrzebowania na cieplo naleza:

— praca 3 kottow WR-25
— praca 2 kottéw WR-25
— praca | kotla WR-25

Z przyjetych wariantow pracy instalacji $redni czas pracy kazdego kotta WR-25
wynosi okoto 4 040 h/rok.

5. W rozdziale ,,II. Warunki wprowadzania do $rodowiska substancji i energii”
W punkcie ,1.1 Zrédla emisji, urzadzenia ochronne oraz miejsca wprowadzania
pyléw i gazéow do powietrza”
podpunkt ,,Emisja zorganizowana” — otrzymuje nowe brzmienie:

Zrédtem emisji gazow i pytow do powietrza z PGNiG TERMIKA Energetyka
Przemystowa S.A. Oddzial ,Raciborz” jest proces spalania wegla w trzech kotlach
rusztowych WR-25, z ktorych gazy po oczyszczeniu w ukltadach oczyszczania spalin
odprowadzane sa do powietrza emitorem o wysokosci 50,0 m i $rednicy 2,2 m”.
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6. W rozdziale ,,JI. Warunki wprowadzania do Srodowiska substancji i energii”
punkt ,,1.2 Instalacje energetycznego spalania paliw” — otrzymuje nowe brzmienie:

Urzadzenia ochronne
W okresie najpozniej do dnia 31.12.2022 r. spaliny z kazdego z kottow Kl1, K2 i K3
sa oczyszczane w indywidualnym ukladzie odpylania sktadajacym sig z multicyklonu MOS-
14 ibaterii cyklonéw o tacznej skutecznosci odpylania 92,3%. Kotty WR-25 wyposazone
sa takze w instalacje odazotowania spalin wykorzystujaca wtrysk reagenta do komory
spalania kotiow.
W okresie najpozniej od dnia 01.01.2023 r. spaliny z kotlow WR-25 beda
oczyszczane w instalacji oczyszczania spalin, w sktad ktérej wehodzi€¢ beda:

instalacje wstepnego odpylania (po jednej dla kazdego z kottow WR-25)

instalacje selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenkéw azotu SNCR (po jednej
dla kazdego z kotlow),
dwie instalacje odsiarczania spalin 1081 i IOS2, wspdlne dla wszystkich kottow,
instalacja dozowania wegla aktywnego,
dwa filtry tkaninowe, wspélne dla wszystkich kotlow

Emitor gléwny
Komin PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. Oddzial ,,Ragibc’)rz” jest wykonany
jako jednoprzewodowy w konstrukeji Zelbetowej monolitycznej. Srednica wewnetrzna

wynosi d, = 2,20 m. Catkowita wysoko$¢ komina wynosi 50 m.

Parametry gazoéw odprowadzanych do atmosfery:

Najpézniej do dnia 31.12.2022 roku

Charakterystyka zrodet emis;ji

Oznaczenie - _— Wysokos¢ preduit EezEplyw Temperatura
. Opis zrédla emisji : wewnetrzna wewnatrz ,
punktu emisji emitora : . spalin
emitora emitora
m m Nm’/h K
Kociot WR-25 nr 1
52 500 408
35,03 MW, >
Kociot WR-25 nr 2
1 52 500 408
E-1 35,03 MW, 50,0 2,2 5
Kociot WR-25 nr 3
52 500 408
35,03 MW,

Najpézniej od dnia 01.01.2023 roku

Charakterystyka zrodet emisji

Oznaczenie s 3o - Wysokosé Sreluicy ik Temperatura
5 o Opis zrodta emisji . wewngtrzna wewnatrz :
punktu emisji emitora : ; spalin
emitora emitora
m m Nm’/h K
Kociol WR-25nr 1
00 408
35,03 MW, 923
Kociot WR-25 nr 2
- 52 408
E-1 35,03 MW, 50,0 2,2 500
Kociot WR-25 nr 3
42 00 408
27,36 MW, &
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7. W rozdziale ,,II. Warunki wprowadzania do §rodowiska substancji i energii”
punkt ,,1.3 Rodzaje i ilosci substancji dopuszczone do wprowadzenia do powietrza
w warunkach normalnych funkcjonowania instalacji. ” — otrzymuje nowe brzmienie:

Dopuszczalne wielkosci emisji substancji odprowadzanych do powietrza:

W okresie do dnia 31.12.2022 r.:

Kociot WR-25; K-1
. Standard emisyjny .
Substancja mg/Nm™ Uwagi
Dwutlenek siarki 1500 do dnia 31.12.2022r.
Tlenki azotu ** 400 do dnia 31.12.2022r.
Pyt 400 do dnia 31.12.2022r.

*

suchych gazéw odlotowych w warunkach normalnych przy zawartosci 6% tlenu

** suma tlenku azotu (NO) i dwutlenku azotu (NO2), wyrazona jako NO2

Kociol WR-25; K-2
d e
Substancja Stanﬂ?;?;;?iyj . Uwagi
Dwutlenek siarki 1500 do dnia 31.12.2022r.
Tlenki azotu ** 400 do dnia 31.12.2022r.
Pyt 400 do dnia 31.12.2022r.

*

suchych gazow odlotowych w warunkach normalnych przy zawartosci 6% tlenu

**  suma tlenku azotu (NO) i dwutlenku azotu (NO2), wyrazona jako NO2

Kociot WR-25; K-3
g Standard emisyjny )
Substancja mg/Nm’* Uwagi
Dwutlenek siarki 1500 do dnia 31.12.2022r.
Tlenki azotu ** 400 do dnia 31.12.2022r.
Pyl 400 do dnia 31.12.2022r.

*

suchych gazéw odlotowych w warunkach normalnych przy zawartosci 6% tlenu

**  suma tlenku azotu (NO) i dwutlenku azotu (NO2), wyrazona jako NO2
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Emitor E-1
; Standard emisyjny .
Substancja - Nm™* Uwagi
Dwutlenek siarki 1500 do dnia 31.12.2022r.
Tlenki azotu ** 400 do dnia 31.12.2022r.
Pyt 400 do dnia 31.12.2022r.

*  suchych gazéw odlotowych w warunkach normalnych przy zawartoéci 6% tlenu

**  suma tlenku azotu (NO) i dwutlenku azotu (NO2), wyrazona jako NO2

W okresie od dnia 01.01.2023r.:

Graniczne wielkosci emisyjne Dopuszczalna
BAT-AEL mg/Nm** wielko$¢
) Standard | Warto§¢ | Wartosé Warto$é SHISI
Zrédlo | Czesc zrodia Substancja emisyjny * | $rednia srednia srednia "
emisji emisji emitowana 5 dobowa® | roczna® z probek g
mg/Nm™* uzyskanych | Wartosé érednia
w ciqgu roczna
jednego roku
. Pyt 30 28 18 - -
Kociot WR-25
or 1 Dwautlenek siarki 400 400 360 - -
3503MW: | Tienki azotu ** 300 330 270 - 5
. Kociol WR-25 Tlenek wegla - - - - 500
” nr 2 HC] *** - - - 10/20" -
35,03 MW, HE #**kk - - - 6 B
Kociot WR-25 Rt *##++ - - - 9 ug/Nm3 -
nr3 )
27,36 MW, Amoniak - 10 10 = =
*

suchy gaz w temperaturze 273,15 K, pod ci$nieniem 101,3 kPa, przy zawartosci 6 % tlenu
wE suma tlenku azotu (NO) i dwutlenku azotu (NO2), wyrazona jako NO2

##%  wezystkie nicorganiczne gazowe zwiazki chloru, wyrazone jako HCl

**+%  wszystkie nieorganiczne gazowe zwiazki fluoru, wyrazone jako HF

**kkk guma rteci 1 jej zwiazkdw, wyrazona jako Hg

A - warunki dotrzymania standardéw emisyjnych zgodnie z rozporzadzeniem wydanym na podstawie art.
146 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z
poézn. zm.)

B - érednia z okresu 24 godzin obliczona dla waznych $rednich wartoéci godzinnych uzyskanych w wyniku
ciaglych pomiaréw

c - érednia z okresu jednego roku obliczona dla waznych $rednich warto$ci godzinnych uzyskanych w
wyniku ciagtych pomiaréw

! gérna granica zakresu BAT-AEL wynosi 20 mg/Nm® w przypadku spalania paliwa, w ktérym érednia
zawarto$¢ chloru wynosi 1 000 mg/kg (suchej masy) lub jest wyzsza;
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8. W rozdziale ,,II. Warunki wprowadzania do §rodowiska substancji i energii”

punkt ,1.4 Eaczna roczna emisja z emitora PGNiG TERMIKA Energetyka
Przemyslowa S.A. Oddzial ,Racibérz” nie przekroczy nastepujacych wartosci” —
otrzymuje nowe brzmienie:

Nazwa Do dnia 31.12.2022 r. Od dnia 01.01.2023 r.

zanieczyszczenia Mg/rok Mg/rok
Pyt 120,7 10,7
Dwutlenek siarki 453,1, 2138
Tlenki azotu ** 120,7 160,3
Tlenek wegla - 296,94
HC]#%# - 11,9
HF *#*%%* " 3,6
Rigg #kkx - 5,3 keg/rok
Amoniak - 5,9

* suma tlenku azotu (NO) i dwutlenku azotu (NO2), wyrazona jako NO2
***  wszystkie nieorganiczne gazowe zwiazki chloru, wyrazone jako HCI
*¥¥*  wszystkie nieorganiczne gazowe zwigzki fluoru, wyrazone jako HF
*F¥¥* suma rteci i jej zwiazkdw, wyrazona jako Hg

9. W rozdziale ,,I. Warunki wprowadzania do $rodowiska substancji i energii”

punkt ,,4 Wytwarzanie i magazynowanie odpadéw oraz sposéb postepowania
z odpadami” — otrzymuje nowe brzmienie:

»Rodzaje odpadéw przewidzianych do wytwarzania w ciagu roku w PGNiG
TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. Oddzial ,,Raciborz”.

1 2 3 4
Tlo&¢ przewidziana do
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu wytworzenia w ciggu roku
[Mg]
ODPADY NIEBEZPIECZNE
1 1301 10* Mineralne olejf: hydrauliczne niezawierajace zwiazkow 0,500
chlorowcoorganicznych
13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 0,500
13 02 08* Inne oleje przepracowane 0,500
Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete
w innych grupach) tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki)
i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
4 1502 02* niebezpiecznymi (np. PBC) 0,500
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ODPADY INNE NIZ NIEBEZPIECZNE
Zuzle, popioly paleniskowe i pyly z kotléw (z wylaczeniem
iDL pyléw z kottow wymienionych w 10 01 04) 10/000.000
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania
150203 (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione 0,500
w 150202
- 1602 14 ?;lzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 1,500
8 1704 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10 1,000
9 19 09 05 Nasycone lub zuzyte Zywice jonowymienne 7,000
SUMA 10 012,000

Sposoby i miejsca magazynowania odpadéw oraz sposoby gospodarowania wytwarzanymi
odpadami:

22

3

4

Lp

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Miejsce magazynowania odpadu
na terenie zakladu

Sposéb postgpowania
z odpadem

ODPADY NIEBEZPIECZNE

13 01 10*

Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierajace zwiazkow
chlorowcoorganicznych)

Przepracowane oleje magazynowane sa
w specjalnie do tego przeznaczonych
i opisanych stalowych beczkach
wyposazonych w szczelne zamknigcia
i zabezpieczonych przed przypadkowym
rozlaniem zawartosci, ktore
magazynowane s3 W zamknigtym
izadaszonym magazynie odpadow
posiadajacym  betonowe  podioze.
Pomieszczenie Wyposazone jest
wérodki stuzace do neutralizacji
w przypadku wystapienia ewentualnych
sytuacji awaryjnych.

Przekazywane uprawnionemu
odbiorcy do zbierania lub
przetwarzania

13 02 06*

Syntetyczne  oleje  silnikowe,
przektadniowe i smarowe

Przepracowane oleje magazynowane sa
w specjalnie do tego przeznaczonych
i opisanych stalowych beczkach
wyposazonych w szczelne zamknigcia
i zabezpieczonych przed przypadkowym
rozlaniem zawartosci, ktore
magazynowane sa Ww zamknigtym
izadaszonym magazynie odpadow
posiadajacym  betonowe  podioze.
Pomieszczenie wyposazone jest
wérodki sluzace do  neutralizacji
w przypadku wystapienia ewentualnych
sytuacji awaryjnych.

Przekazywane uprawnionemu
odbiorcy do zbierania lub
przetwarzania
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2 3 4

Przepracowane oleje magazynowane sg
w specjalnie do tego przeznaczonych
i opisanych stalowych beczkach
wyposazonych w szczelne zamknigcia
i zabezpieczonych przed przypadkowym
rozlaniem zawarto$ci, umieszczonych na | Przekazywane uprawnionemu
wannie wychwytowej, ktére odbiorcy do zbierania lub
magazynowane sg W zamknigtym przetwarzania
izadaszonym garazu  posiadajacym
betonowe  podloze.  Pomieszczenie
wyposazone jest wérodki stuzace do
neutralizacji w przypadku wystgpienia
ewentualnych sytuacji awaryjnych.

Inne oleje silnikowe,

%
130208 przektadniowe i smarowe

Sorbenty, materialy filtracyjne
(wtym filtry olejowe nieujgte
winnych grupach) tkaniny do
1502 02*% | wycierania (np. szmaty, Scierki)
iubrania ochronne
ZaANieCZySZezone substancjami
niebezpiecznymi (np. PBC)

Odpad gromadzony w szczelnych
pojemnikach mieszczacych sig
w magazynie odpadéw oraz na stacji
dozowania Hydro-x.

Przekazywane uprawnionemu
odbiorcy do zbierania lub
przetwarzania

ODPADY INNE NIZ NIEZPIECZNE

Przekazywane uprawnionemu
odbiorcy do zbierania
lub przetwarzania
Mozliwoé¢ przekazania
osobom fizycznym zgodnie

. Odpady paleniskowe przenoszone sa

Zuzle, popioly paleniskowe i pyly | taSmociagami i gromadzone w sposob
z kottdéw (z wylaczeniem pytow | uporzadkowany w  wyznaczonym

100101 ; S S

z kotfow wymienionych w 10 01 | miejscu na placu  tymczasowego

04) magazynowania w poblizu skltadowiska 2 warusikami stosownego
wegla. '
rozporzadzenia.
Sorbenty, materiaty filtracyjne,
tkaniny do wycierania | Odpad gromadzony w szczelnym, | Przekazywane uprawnionemu
150203 (np. szmaty, S$cierki) i ubrania | oznakowanym pojemniku (np. beczka) odbiorcy do zbierania lub
ochronne inne niz wymienione | w magazynie odpadow. przetwarzania

w 1502 02

Zubyie umalvern dme  uh Odpad gromadzony w szczelnych

160214 | wymienione w 16 02 09 do 16 02 | Pojemnikach —  w zadaszonej
13 ioznakowanej wiacie magazynowej

oraz w magazynie odpadow.

Przekazywane uprawnionemu
odbiorcy do zbierania Iub
przetwarzania

Odpad magazynowany jest na specjalnie
do tego przygotowanym i wydzielonym

: s - miejscu  magazynowania odpadow. | Przekazywane uprawnionemu
Kable inne niz wymienione 1 BAsyT p L P

1704 11 Miejsce magazynowania tego rodzaju odbiorcy do zbierania lub
w1704 10 ; .
odpadu  jest  utwardzone oraz przetwarzania
zabezpieczone przed dostgpem 0soOb
postronnych.
Powstalty odpad jest umieszczany
w specjalnie do tego przeznaczonych
workach typu big-bag i umieszczany .
Nasycone lub zuzyte zZywice | wzamknigtym zadaszonym Freckazywanc Uprawhicicmy
19 09 05 ’ odbiorcy do zbierania lub

jonowymienne pomieszczeniu 0 utwardzonej
nawierzchni, zabezpieczonym przed
dostepem o0s6b postronnych (na terenie
stacji uzdatniania wody).

przetwarzania

Warunki i okresy magazynowania odpadow.

e odpady przeznaczone do skladowania moga by¢ magazynowane jedynie w celu
zebrania odpowiedniej ilosci tych odpadéw do transportu na sktadowisko, nie dtuzej
niz przez okres roku

e odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwienia z wyjatkiem skladowania,
moga by¢ magazynowane, jeSli konieczno$¢ magazynowania wynika z procesow
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technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminéw uzasadnionych
zastosowaniem tych procesow, nie dluzej niz przez okres jednego roku

Dzialania majace na celu zapobieganie powstawaniu odpadéw lub ograniczeniu ich ilo$ci
oraz negatywnego oddziatywania na $rodowisko:
W celu minimalizacji wytwarzanych odpadow nalezy prowadzi¢ dzialania krotkoterminowe
(na biezaco) oraz zadania dlugoterminowe obejmujace:
= przestrzeganie rezimu prowadzonego procesu produkcyjnego,
* poprawne zarzadzenie,
* postepowanie z odpadami w sposdb zgodny z wymogami obowigzujacych przepisow,
* yuruchamianie nowoczesnych technologii,
= racjonalng gospodarke surowcami i materiatami.”

10. W rozdziale ,,]V. Monitorowanie Srodowiska i kontrola eksploatacji instalacji”
punkt ,,1.2 Monitoring emisji do powietrza” — otrzymuje nowe brzmienie:

W okresie do dnia 31.12.2022 r. pomiar emisji zanieczyszczen do powietrza prowadzony

bedzie w nastgpujacym zakresie (oraz nastgpujacymi metodami):

e ciagly pomiar emisji zanieczyszczen do powietrza z kottow wodnych WR-25 nr 1, nr 2
inr 3 (emitor E-1) dla nastepujacych substanc;ji:

- pyl (technika dowolna wzorcowana metoda grawimetryczna),

- dwutlenek siarki (absorpcja promieniowania IR lub UV, lub inna metoda optyczna
z uwzglednieniem normy PN-ISO 7935),

- tlenki azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (chemiluminescencyjna lub absorpcja
promieniowania IR, lub inna metoda optyczna z uwzglednieniem normy PN-ISO 10849),

- tlenek wegla (absorpcja promieniowania IR),
oraz w zakresie nastgpujacych parametrow:

- zawarto$ci tlenu w gazach spalinowych (paramagnetyczna, celi cyrkonowej lub inna
elektrochemiczna gwarantujaca niepewno$¢ pomiaru nie wigksza niz + 1,0% obj. O2),

- predkosci przeplywu spalin lub ci$nienia dynamicznego gazéw spalinowych (metoda
dowolna gwarantujaca niepewnos$¢ pomiaru mniejsza niz 10%),

- temperatury gazow odlotowych (metoda dowolna gwarantujaca niepewno$¢ pomiaru nie
wigksza niz + 5 K),

- ciénienia statycznego lub bezwzglednego spalin (metoda dowolna gwarantujaca
niepewno$¢ pomiaru nie wigkszg niz + 10 hPa),

- wilgotnosci bezwzglednej lub stopnia zawilzenia gazéw odlotowych (metoda dowolna
gwarantujaca niepewno$¢ pomiaru mniejszag niz 20% w przypadku wilgotnosci
bezwzgledne] gazéw odlotowych oraz 10% w przypadku stopnia zawilZzenia gazow
odlotowych),

o okresowy pomiar emisji zanieczyszczen do powietrza z kottéw wodnych WR-25 nr 1, nr 2
inr 3 (emitor E-1) dla nastgpujacych substancji:

- rteé z czestotliwoscia co najmniej raz w roku (manualna zgodna z norma PN-EN 13211
lub instrumentalna zgodna z norma PN-EN 14884 rozszerzona o oznaczenie Hg w fazie
statej zgodnie z PN-EN 13211).

W okresie od dnia 01.01.2023 r. pomiar emisji zanieczyszczen do powietrza
prowadzony bedzie w nastepujacym zakresie:
e ciagly pomiar emisji substancji do powietrza z kotléw wodnych WR-25 nr 1, nr 2 inr 3
(emitor E-1) dla nastepujacych substancji:
- pyl (technika dowolna wzorcowana metoda grawimetryczna),
- dwautlenek siarki (absorpcja promieniowania IR lub UV, lub inna metoda optyczna
z uwzglednieniem normy PN-ISO 7935),
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- tlenki azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (chemiluminescencyjna lub absorpcja
promieniowania IR, lub inna metoda optyczna z uwzglednieniem normy PN-ISO
10849),

- tlenek wegla (absorpcja promieniowania IR),

- amoniak (metoda dowolna wzorcowana metoda spektrofotometryczna),

oraz w zakresie nastepujacych parametrow:

- zawartosci tlenu w gazach spalinowych (paramagnetyczna, celi cyrkonowej lub inna
elektrochemiczna gwarantujaca niepewno$¢ pomiaru nie wieksza niz + 1,0% obj. 02),

- predkoSci przeptywu spalin lub ci$nienia dynamicznego gazéw spalinowych (metoda
dowolna gwarantujaca niepewno$¢ pomiaru mniejsza niz 10%),

- temperatury gazow odlotowych (metoda dowolna gwarantujaca niepewnoéé pomiaru
nie wigksza niz = 5 K),

- cisnienia statycznego lub bezwzglednego spalin (metoda dowolna gwarantujaca
niepewno$¢ pomiaru nie wigksza niz + 10 hPa),

- wilgotnosci bezwzglednej lub stopnia zawilzenia gazow odlotowych (metoda dowolna
gwarantujaca niepewno$¢ pomiaru mniejsza niz 20% w przypadku wilgotnosci
bezwzglednej gazow odlotowych oraz 10% w przypadku stopnia zawilzenia gazéw
odlotowych).

» okresowy pomiar emisji zanieczyszczen do powietrza z kottéw wodnych WR-25 nr 1, nr 2
inr 3 (emitor E-1) dla nastgpujacych substancji:

- chlorki gazowe wyrazone jako HCI (EN 1911), z czestotliwo$cia raz na trzy miesiace,
aprzy stabilnych poziomach emisji (réznica pomiedzy kolejnymi wynikami wskaznika
emisji odniesionego do produkcji energii brutto lub emisji CO2 nie wigksza niz 30%),
pomiar bgdzie prowadzony raz na rok i za kazdym razem, po zmianie charakterystyki
paliwa mogacej mie¢ wplyw na emisje,

- nieorganiczne gazowe zwiazki fluoru wyrazone jako HF, z czestotliwoscia raz na trzy
miesigee, a przy stabilnych poziomach emisji (réznica pomiedzy kolejnymi wynikami
wskaznika emisji odniesionego do produkcji energii brutto lub emisji CO2 nie wicksza
niz 30%), pomiar bedzie prowadzony raz na rok i za kazdym razem, po zmianie
charakterystyki paliwa mogacej mie¢ wptyw na emisje,

- metale i metaloidy z wyjatkiem rteci (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, T1, V, Zn),
z czgstotliwo$cig raz na rok,

- suma rtgci i jej zwigzkdw wyrazona jako Hg, z czgstotliwo$cia raz na 6 miesiecy, a przy
stabilnych poziomach emisji (réznica pomigdzy kolejnymi wynikami wskaznika emisji
odniesionego do produkcji energii brutto lub emisji CO2 nie wigksza niz 30%), pomiar
bedzie prowadzony raz na rok i za kazdym razem, po zmianie charakterystyki paliwa
mogacej mie¢ wpltyw na emisje,

- ww. pomiary okresowe nalezy wykonywaé przy typowych warunkach pracy instalacji,
dotyczacych zaréwno najczgiciej stosowanego paliwa, jak i ukladu pracy kottoéw
1ich obciazenia oraz typowych warunkéw pracy uktadu oczyszczania spalin,

- Ww. pomiary okresowe naleZy integrowa¢ z monitoringiem paliwa okreslonym w punkcie
4. ,,Badanie jakosci stosowanych paliw”, w szczegdlnosci w zakresie analiz zwiazkow
chloru, fluory i metali/metaloidow.

Zgodnie z wymaganiami BAT nalezy odpowiednio monitorowaé emisje do powietrza
podczas warunkéw uzytkowania instalacji innych niz normalne. W tym celu nalezy
kontynuowa¢ prowadzony obecnie sposéb monitorowania emisji za pomoca ciaglego
pomiaru pylu, NOx, CO, SO,, NH; — obejmujacy rowniez okresy rozruchu, uruchamiania i
wylaczenia kotléw. Emisje pozostatych substancji w warunkach odbiegajacych od
normalnych nalezy monitorowaé na podstawie bezposrednich pomiaréw emisji lub poprzez
monitorowanie parametrow zastgpczych, przy czym wybor tej metody nalezy poprzedzié
wskazaniem, Ze ma ona réwng lub lepsza jako$¢ naukowa niz bezpoéredni pomiar emisji,
wraz z zachowaniem zapisow z dokonanej analizy. Emisje podczas okreséw rozruchu,
uruchamiania i wylaczenia moga by¢ oceniane na podstawie szczegélowych pomiaréw emisji
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przeprowadzanych dla typowej procedury rozruchu, uruchomienia/wylaczenia co najmniej raz
do roku, a takze = za pomoca wynikow pomiaru w celu oszacowania emisji dla kazdego
okresu rozruchu, uruchomienia/wytaczenia w roku.

11. W rozdziale ,IV. Monitorowanie §rodowiska i kontrola eksploatacji instalacji”
dodaje si¢ punkt ,,4. Badanie jako$ci stosowanych paliw”

W okresie od dnia 01.01.2023 roku badania beda prowadzone w nastepujacym zakresie:
— wartos$¢ opatowa, wilgotnos¢, substancje lotne, popiol, wspotczynnik ,,fixed carbon”,
C, H, N, O, S — minimum raz na miesigc (w trakcie pracy instalacji);
— Br, Cl, F, metale i metaloidy (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)
minimum raz w roku.

12. W rozdziale ,V. Eksploatacja instalacji w warunkach odbiegajacych
od normalnych”
dodaje si¢ punkt ,,3. Parametry operacyjne i specyficzne procesy ktére sa zwigzane
z koncem okresu rozruchu kotléw i poczatkiem okresu wylaczenia kotlow”:

Graniczne wartosci

parametrow  operacyjnych 1 specyficznych  procesow,
na podstawie ktorych okresla sig koniec okresu rozruchu oraz poczatek okresu wyltaczenia
kottdw WR-25 stanowia:

Warto$ci parametréw operacyjnych lub Wartosci parametréw operacyjnych lub

Lp. specyficzne procesy Swiadezace o
zakonczeniu okresu rozruchu kotléw

specyficzne procesy S§wiadczace o rozpoczeciu
poczatku okresu wylaczenia kotléw

1 ponizej 18% tlenu

powyzej 18% tlenu

2 Moc powyzej 1 MW

Moc ponizej 1 MW

Temp. spalin bezpo$rednio za kotiem
powyzej 85°C

Temp. Spalin bezposrednio za kotlem
ponizej 85°C

Koniec okresu rozruchu lub poczatek okresu wylaczenia kotta nastgpuje po spetieniu tacznie
co najmniej dwoch z trzech warunkéw okreslonych w tabeli.

13. W rozdziale ,,VI. Sposoby osiggania wysokiego stopnia ochrony Srodowiska jako
calo$ci i zapewnienia efektywnego wykorzystania energii”
podpunkt ,,Metody zapewniajace dostosowanie instalacji do standardéw emisyjnych
po okresie derogacji” — otrzymuje nowe brzmienie:

W okresie najpézniej do dnia 31.12.2022 roku w celu dostosowania instalacji
do spelnienia warunkéw emisyjnych obowigzujacych po zakonczeniu derogacji planuje sig
rozbudowe instalacji oczyszczania spalin z kottow WR-25 nr 1, 2 i 3,w sklad ktorej wchodzi¢

beda:

instalacje wstgpnego odpylania po jednej dla kazdego z kottow WR-25,

— instalacje selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenkéw azotu (metoda SNCR)

po jednej dla kazdego z kotlow,

— dwie instalacje odsiarczania spalin I0S1 i 10S2 metoda pdét sucha, wspolne

dla wszystkich kottow,
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— instalacja dozowania wegla aktywnego w celu ograniczenia emisji rteci,
— dwa filtry tkaninowe, wspdlne dla wszystkich kotlow.”

Z uwagi na wymoég konkluzji BAT 1 wobec zarzadzania S$rodowiskowego,
zobowiazuje sig zaktad do opracowania i przestrzegania:
— planu gospodarki pytem,
— planu gospodarki odpadami,
— planu zarzadzania emisjami w warunkach pracy instalacji odbiegajacych od warunkéw
normalnych.
Plany te nalezy wdrozy¢ do dnia 1 stycznia 2023 roku. W okresie tym system zrzadzania
srodowiskowego powinien zosta¢ zweryfikowany na zgodno$é z wymaganiami BAT 1
1 w razie potrzeby zmieniony, wraz z wdrozeniem zmian. Na etapie projektowania nowych
ukfadéw, w tym do oczyszczania spalin nalezy uwzglednié zasady okreslone w BAT 1 VIII

zwiazane z oceng wplywu na érodowisko wynikajacego z ostatecznego wycofania instalacji
z uzytkowania.

Ponadto rozdziat ,,VI. Sposoby osiagania wysokiego stopnia ochrony $rodowiska jako catosci
i zapewnienia efektywnego wykorzystania energii” zostaje uzupeliony o podpunkt
»Pozostale metody osiagania wysokiego stopnia ochrony $rodowiska jako catodci”
0 nastgpujacej tresci:

W ramach praktyk umozliwiajacych osiagnigcie wysokiego poziomu ogdlnej efektywnosci
Srodowiskowej oraz ograniczenie emisji tlenku wegla i niespalonych substancji nalezy
w sposob staly prowadzié nastepujace dzialania:
- do kotlébw podawa¢ paliwo o odpowiednio usrednionych parametrach w celu
utrzymania stabilnych i wlasciwych warunkow pracy,
- prowadzi¢ regularne przeglady, konserwacje oraz remonty uktadéw spalania,
- stosowac zaawansowany system kontroli procesu spalania, obejmujacy co najmniej
temperature spalin, temperatur¢ wody sieciowej, zawarto§¢ tlenu, regulacje predkosci
posuwu rusztu.

Przewidziang do zabudowy nowa instalacj¢ odazotowania spalin metoda selektywnej niekata-
litycznej redukcji tlenkéw azotu (SNCR) zaprojektowaé i dostosowaé do specyfiki instalacji,
uwzgledniajac konieczno$¢ dotrzymania granicznych wielkosci emisyjnych NOx, optyma-
lizowanie udzialu reagenta do zawartosci tlenkéw azotu, homogeniczny rozklad reagen-
taiuzyskanie optymalnego rozmiaru kropel reagenta, z réwnoczesnym dotrzymaniem
okreslonej w decyzji wielkosci emisji amoniaku.

W celu zapobiegania emisjom do powietrza lub ich ograniczania w warunkach normalnego
uzytkowania w ramach BAT nalezy zapewni¢ — poprzez odpowiednie zaprojektowanie,
cksploatacjg i konserwacjg, by systemy redukcji emisji byly stosowane przy optymalnej
wydajnosci 1 dostgpno$ci. Uklady oczyszczania gazéw nalezy poddawaé regularnym
sprawdzeniom i konserwacjom zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-ruchowe;j
(DTR). Nalezy prowadzi¢ zapisy z wykonywanych czynnoéci serwisowych oraz
doskonalacych eksploatacj¢ systemu redukcji emisji w zakresie zwigkszania optymalizacji
wydajnoSci i zapewnienia przyjetej petnej dyspozycyjnosci w ciagu roku. W tym celu nalezy
rowniez prowadzi¢ zapisy z incydentow zaklocen w pracy urzadzen ochronnych, obejmujace
precyzyjne okre$lenie czasu wystapienia, przyczyny, skutki i podjete dziatania naprawcze.

Prowadzi¢ eksploatacjg instalacji z wysoka sprawnoscig energetyczng oceniana — na poziomie
jednostkowego zuzycia paliwa netto nie gorszym niz 75%, przy czym poziomy te nie muszg
by¢ osiagalne, jezeli potencjalne zapotrzebowanie na cieplo jest zbyt niskie, np. w okresie
letnim lub przejSciowym, gdy zapotrzebowanie na cieplo jest niskie.

14. Pozostale punkty zmienianej decyzji pozostaja bez zmian.
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UZASADNIENIE

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyslowa S.A. z siedziba w Jastrzgbiu Zdroju wystapita
do Starosty Raciborskiego z wnioskiem z dnia 25 lutego 2019 r., uzupelionym pismem
z dnia 6 maja 2019 r., o zmiang pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzja Starosty
Raciborskiego Nr 90/06/SE z 30 czerwca 2006 r., zmienionego decyzjami Starosty
Raciborskiego Nr 251/14/SE z 28 listopada 2014 r., Nr 167/16/SE z 25 stycznia 2016 r.,
Nr 429/16/SE z 20 grudnia 2016 r., Nr 122/17/SE z 21 lipca 2017 r. oraz Nr 164/17/SE
z 9 pazdziernika 2017 r., dla instalacji do spalania paliw zlokalizowanej w Raciborzu przy
ul. Studziennej 3, w zakresie wprowadzonych zmian oraz w zwiazku z wejSciem w Zycie
Konkluzji BAT w odniesieniu do duzych obiektow energetycznego spalania paliw.

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyslowa S.A. w Jastrzebiu Zdroju w Oddziale
,»Raciborz” przy ul. Studziennej 3 prowadzi produkcjg ciepta do celow grzewczych oraz
cieptej wody dla odbiorcow komunalnych oraz przemystowych na terenie miasta Raciborz.
Wtym celu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. eksploatuje instalacje
energetycznego spalania paliw, w sktad ktorej wchodza trzy kotty wodne WR-25nr 1,21 3
kazdy o nominalnej mocy cieplnej 29,075 MW, i nominalnej mocy cieplnej wprowadzonej
w paliwie 35,03 MW, Kotly wodne WR-25 1 i 3 sgq wykonane w technologii $cian
szczelnych, kociol WR-25 nr 2 wykonany jest w technologii tradycyjne;.

Wszystkie kotly opalane sa wegglem kamiennym.

Instalacja eksploatowana przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. Oddziat
,,Raciborz” objeta jest tzw. ,,derogacja cieptownicza” wynikajaca z art. 146b ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1396 z pézn. zm.),
zwanej dalej ustawa Pos, obowiazujaca w okresie do dnia 31.12.2022 roku.

Dla instalacji do spalania paliw w tzw. duzych obiektach energetycznego spalania
w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej opublikowana zostata Decyzja Wykonawcza
Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 roku ustanawiajaca konkluzje dotyczace
najlepszych odstgpnych technik w odniesieniu do duzych obiektéw energetycznego
spalania zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Konkluzje te maja zastosowanie do spalania paliw w Zrodtach o nominalnej mocy cieplnej
wprowadzonej w paliwie wynoszacej 50 MW, lub wiecej (okreslonej z uwzglednieniem zasad
laczenia), z wyjatkiem zrodel, ktore sg objete tzw. ,,derogacja 17 500 godzin” (ograniczone
odstgpstwo obowiazujace w calym okresie eksploatacji) lub tzw. ,derogacja cieplownicza”
(odstepstwo dla zakladow zasilajacych publiczne sieci cieptownicze) do czasu wygasniecia
tych odstepstw. W instalacji PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. Oddzial
»Raciborz” ww. konkluzje bgda mialy wiec zastosowanie do wszystkich kotléow WR-25
(stanowiacych jedno zrédio spalania paliw o mocy > 50 MW) w okresie po zakoficzeniu
obowiazujacego odstgpstwa tzw. ,,derogacji cieptowniczej”, a wiec od dnia 01.01.2023 roku.
W ramach dostosowania instalacji energetycznego spalania paliw do spelnienia wymogow
konkluzji BAT PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. Oddziat ,Raciborz”
przewiduje zabudowg nowych, wysokosprawnych urzadzen oczyszczania spalin. Dodatkowo
planuje si¢ modernizacjg¢ kotta WR-25 nr 3, w wyniku ktdrej nastapi obniZenie jego mocy
cieplnej w paliwie z 35,03 MW, na 27,36 MW,, a takze modernizacje kotta WR-25 nr 2
polegajaca na jego dostosowaniu do technologii ,,$cian szczelnych”.
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Wszystkie wnioskowane zmiany w instalacji nie stanowig istotnej zmiany w rozumieniu

art. 214 ust. 3 ani art. 3 pkt 7) ustawy Pos. Przepis art. 214 ust. 3 ustawy Po§ méwi, ze zmiane

w instalacji uwaza si¢ za istotng w szczegélnoéci, gdy zwiekszana skala dziatalnosci

wynikajaca z tej zmiany, sama w sobie, kwalifikowalaby ja jako instalacje, o ktérej mowa

w przepisach wydanych na podstawie art. 201 ust. 2 ww. ustawy, a przepis art. 3 pkt 7 mowi,

ze przez istotng zmiang instalacji rozumie sig taka zmiane sposobu funkcjonowania instalacji

lub jej rozbudowg, ktéra moze powodowaé znaczace zwiekszenie negatywnego
oddziatywania na $rodowisko Natomiast wnioskowane przez PGNiG TERMIKA Energetyka

Przemystowa S.A. w Oddziat ,,Raciborz” zmiany w pozwoleniu zintegrowanym wiaza sig

przede wszystkim z ustaleniem wymagan emisyjnych zgodnie z konkluzjami BAT, w tym

z planowana budowa wysokosprawnych urzadzen oczyszczania spalin i z obnizeniem mocy

instalacji (obnizenie mocy kotla nr 3) oraz maja charakter porzadkowy, dostosowujacy

do stanu faktycznego. Wnioskowane zmiany nie wiaza sie ze wzrostem zdolnodci
produkcyjnej instalacji, ani nie wplywaja na zwigkszenie obecnego oddziatywania instalacji
na srodowisko.

Ponizej przedstawione zostaly uzasadnienia zmiany decyzji, w zwiazku z poszczegolnymi

wymaganiami BAT, ktore znajduja zastosowanie w przedmiotowej instalacji energetycznej

do spalania paliw, co wynika z przeprowadzonej analizy:

a) BAT 1. - Z uwagi na wymog konkluzji BAT wobec zarzadzania srodowiskowego, zaklad
Jest zobowiazany do wdrozZenia i przestrzegania planu gospodarowania odpadami, planu
zarzadzania emisjami w warunkach pracy instalacji odbiegajacych od normalnych,
a takze planu gospodarowania pytem, ktéry ma umozliwié zapobieganie emisjom
rozproszonym lub jezeli nie jest to wykonalne, ograniczy¢ emisje wtorne z zatadunku,
rozfadunku, magazynowania lub gospodarowania paliwami, pozostalo$ciami i dodatkami.
Okreslenie w Planie gospodarowania pylem minimalnego poziomu skutecznosci
i dyspozycyjnosci ww. dzialan musi uwzgledniaé wymagania art. 144 ust. 2 ustawy Pos,
zgodnie z ktérym eksploatacja instalacji powodujaca wprowadzanie gazéw lub pytow
do powietrza nie powinna, z zastrzezeniem ust. 3, powodowaé przekroczenia standardéw
jakosci srodowiska poza terenem, do ktérego prowadzacy instalacje ma tytul prawny.
Standardem jakosci $rodowiska w przypadku pyhi jest poziom dopuszczalny pytu
zawieszonego PMI10 oraz poziom dopuszczalny putap stezenia ekspozycji pylu
zawieszonego PM2,5.

b) BAT 2. - W celu okreslenia wielkoéci jednostkowego zuzycia paliwa netto zrodel spalania,
w przypadku wprowadzenia w instalacji znaczacych zmian, prowadzacy instalacje
przeprowadza badania efektywno$ci Zzrodet (kotldw).

¢) BAT 3. - Instalacja objeta jest ciagtymi pomiarami emisji do powietrza, w ramach ktérych
badane saréwniez parametry spalin takie jak: przeptyw, zawarto$é tlenu, temperatura
i ci$nienie. Dodatkowo przeprowadzane sa okresowe pomiary emisji zawierajace kluczowe
parametry procesu spalania paliw. Obecnie w instalacji nie powstaja $cieki z oczyszczania
spalin. W projektowanej instalacji oczyszczania spalin, z uwagi na zastosowanie potsuchej
metody odsiarczania spalin, réwniez nie beda powstawaé $cieki przemystowe
z oczyszczania spalin, a wigc BAT 3 w zakresie monitorowania parametrow $ciekéw
z oczyszczania splin nie bedzie mial zastosowania.

d) BAT 4. — W ramach BAT monitorowane beda emisje do powietrza co najmniej z podana
czgstotliwoseia i zgodnie z wymaganymi metodykami, przy czym rozszerzenie zakresu
monitoringu do poziomu wymaganego konkluzjami BAT nastapi od dnia 01.01.2023 r.
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W ramach postgpowania przeanalizowano metodyki pomiarowe niezbgdne do wlasciwego
monitorowania emisji i okre§lono je w sentencji decyzji.

e) BAT 6. - Przy eksploatacji instalacji stosowane sa wskazane w osnowie decyzji praktyki
umozliwiajacych osiagnigcie wysokiego poziomu ogélnej efektywnoéci §rodowiskowej
oraz ograniczenia emisji tlenku wegla i niespalonych substancji. W ocenie Organu
spelniaja one wymagania BAT 6, w zwiazku z czym nie ma potrzeby zobowigzywaé
Spolki do stosowania dodatkowych technik.

f) BAT 7. - Projektowana do zabudowy nowa instalacja odazotowania spalin metoda selek-
tywnej niekatalitycznej redukcji tlenkéw azotu (SNCR) zostanie zaprojektowana i wyko-
nana zgodnie z wymaganiami BAT 7. Wymagania w tym zakresie okre$lono w decyzji
jako jeden ze sposobow osiagania wysokiego poziomu ochrony $rodowiska jako catosci.

g) BAT 8. - W celu zapobiegania emisjom do powietrza lub ich ograniczania w warunkach
normalnego uzytkowania w ramach BAT okreslono w decyzji niezbedne do podjecia
srodki. Zaklad eksploatuje posiadane uktady do redukcji emisji zanieczyszczen w sposéb
zapewniajacy ich prawidtowa i optymalna pracg zgodnie z instrukcjami technologicznymi.

h) BAT 9. - Obecnie w ramach przeprowadzanej kontroli procesu spalania wykonywane
sa regularne badania jakosci paliw majace na celu m.in.:

- kontrolg jakosci paliwa dostarczanego przed dostawcow

- spelnienie wymagan systemu monitorowania wielko$ci emisji CO,

- kontrolg jakoSci paliwa pod katem wykorzystania go w posiadanych jednostkach
kotlowych

Dane dotyczace charakterystyki paliw sa brane pod uwage przy okre$laniu warunkow
eksploatacji instalacji. W decyzji (rozdziat IV. ,Monitorowanie $rodowiska i kontrola
eksploatacji instalacji” dodano punkt ,,4. Badanie jako$ci stosowanych paliw”, w ktérym
okreslono zakres badan jako$ci stosowanych paliw w zakresie zgodnym z konkluzjami
od dnia 17.08.2021 r.

i) BAT 10. — Ograniczenie oddzialywania instalacji w warunkach odbiegajacych
od normalnych (rozruchy, wylaczenia, sytuacje awaryjne) jest realizowane poprzez
racjonalne zarzadzenie praca instalacji, w tym ograniczanie okreséw rozruchu i wytaczenia
kottow do niezbgednego minimum, atakZze poprzez biezace utrzymywanie ukladow
instalacji w dobrym stanie technicznym, co ogranicza mozliwo$¢ wystepowania sytuacji
awaryjnych. Warunki pracy instalacji sq odpowiednio planowane,
a zmienne zapotrzebowanie na cieplo jest w pierwszej kolejnosci pokrywane przez zmiane
obciazenia pracujacych zZrédet w zakresie uzasadnionym wzgledami technicznymi.
Warunki odbiegajace od normalnych sa rejestrowane. W razie konieczno$ci podejmowane
sg odpowiednie dziatania korygujace majace na celu ograniczenie wystgpowania lub czasu
trwania warunkow odbiegajacych od warunkéw normalnych.

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. Oddziat ,,Raciborz” posiada okre$lone
zasady postepowania w warunkach rozruchu i wylaczenia i w sytuacjach awaryjnych
(postgpowanie jest zgodne z dokumentacjg techniczno-ruchowa urzadzen kotlowych
i urzadzen powiazanych).

W celu dostosowania do wymogéw BAT, prowadzacy instalacj¢ w ramach systemu
zarzadzania Srodowiskowego wdrozy stosowne procedury/instrukcje  dotyczace
przegladow i rejestrowania emisji spowodowanych przez inne niz normalne warunki
uzytkowania i zwigzane z nimi okoliczno$ci oraz realizacje dzialah naprawczych. Ponadto
procedury/instrukcje obejmowaé bedg calosciowa ocene emisji podczas innych niz
normalne warunkéw uzytkowania instalacji.
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Dostosowanie instalacji do konkluzji BAT bedzie polegalo na dodaniu instalacji

odsiarczania spalin (IOS), ktora bedzie zaprojektowana w ukladzie dwoéch reaktorow
na trzy kotly z mozliwo$cia dowolnego przetaczenia instalacji.

j) BAT 11. — W punkcie 1.2 ,,Monitoring emisji do powietrza™ okreslono zakres monitoringu
emisji w warunkach pracy instalacji odbiegajacych od warunkéw normalnych.

k) BAT 12. — Stosowanymi obecnie technikami, w celu zwigkszenia sprawnosci
energetycznej spalania sa:

optymalizacja procesu spalania — realizowana poprzez regulacje szeregu parametrow
w tym m.in.:

- podcis$nienia w komorze spalania,

- ci$nienia powietrza pod rusztami,

- mocy cieplnej kotla,

- zawartos$ci tlenu w spalinach,

- przeptywu wody przez kociot.

minimalizacja zuzycia energii — w instalacji dazy si¢ do minimalizacji zuzycia energii
na potrzeby wlasne poprzez wykorzystywanie regulatoréw pracy silnikéw
(falownikdéw) w uktadach przeptywowych (np. wentylatory powietrza, wentylatory
ciagu, pompy wody). Zastosowanie falownikow znacznie obniza zuzycie energii
na potrzeby wlasne instalacji.

zastosowanie systemu wstepnego podgrzewu powietrza do procesu spalania —
tzw. ekonomizerow.

system kontroli — analizowana instalacja wyposazona jest w zaawansowany system
kontroli wydajnoSci procesu spalania obejmujacy m.in.: temperaturg spalin,
temperature wody sieciowej, zawarto$é tlenu w spalinach, temperatur¢ w komorze
paleniskowej, przeptyw, temperatura powietrza podgrzanego, parametry cisnienia,
kontrolg podci$nienia, itp.

minimalizacja strat ciepta — wszystkie zewnetrzne elementy kotldéw wykonanych
w technologii $cian szczelnych (WR-25 nr 1 i1 3) sa odpowiednio izolowane welna
mineralna pokryta powlekang blachg trapezowa, co zabezpiecza urzadzenia przed
stratami cieplnymi. Ponadto w okresie do dnia 31.12.2022 roku planowana jest
modernizacja kotta WR-25 nr 2 do technologii §cian szczelnych, co przyczyni sig
do ograniczenia strat ciepla 1 poprawy efektywnosci energetycznej procesu spalania
w tym zrodle. W ocenie Organu stosowane obecnie techniki i ich planowane
udoskonalenie zapewniaja dotrzymanie wymagan BAT w zakresie zwiekszania
sprawnosci energetyczne;.

1) BAT 13. — Konkluzje BAT przewiduja zastosowanie jednej lub dwoch wskazanych
technik ograniczania zuzycia wody i iloéci uwalnianych zanieczyszczonych S$ciekow
(uzdatniania pozostalych strumieni wod oraz gospodarki popiotem paleniskowym bez
zuzycia wody). Majac na uwadze, ze:

- w instalacji powstaja nieznaczne ilosci Sciekow technologicznych, ktore s odprowa-

dzane do kanalizacji, ograniczone do regeneracji ztoza do zmigkczania wody kottowe;j,
przewiduje si¢ zastosowanie suchej gospodarki pylem z nowego ukladu odsiarczania
i odpylania w filtrze workowym,

mokry uklad odbioru paleniskowego umozliwia wyeliminowanie niezorganizowanej
emisji pylu z jego transportu, magazynowania i przeladunku, co ma duze znaczenie
w ochronie Srodowiska jako calosci, zgodnie z ideg zarzadzania integrowanego,
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- techniki wymienione i opisane w konkluzjach BAT nie maja ani nakazowego, ani

wyczerpujacego charakteru (dopuszcza sig stosowanie innych technik, o ile zapewniajg
co najmniej rdwnowazny poziom ochrony $rodowiska),
w ocenie Organu przewidziany sposéb gospodarowania woda, $ciekami technologicz-
nymi i materialami pylacymi (popiotem paleniskowym, produktem odsiarczania spalin)
jest wlasciwy do efektywnego minimalizowania oddzialywania instalacji na srodowisko
jako calo$ci i zapewnia rownowazny poziom ochrony $rodowiska.

m)BAT 14. — Spolka zapobiega zanieczyszczeniu niezanieczyszczonych strumieni $ciekow

1 ogranicza w ten sposob posrednio emisje do wody oddzielajac strumienie $ciekdw z ukla-
du zmigkczania wody, ktore sg kierowane osobno do oczyszczania, od niezanieczyszczo-
nych wéd opadowych i roztopowych. Przewidywany do zainstalowania uktad oczyszcza-
nia spalin nie bedzie generowat $ciekéw technologicznych.

n) BAT 15. — Nie dotyczy, poniewaz w ukfadzie oczyszczania spalin nie bedg powstawaty

Scieki.

0) BAT 16. — Spoétka posiada okreslone rodzaje odpadow wytwarzanych w instalacji, a takze

ustalone sposoby postgpowania z tymi odpadami. Odpady mogace powstawaé w instalacji
zostaly zidentyfikowane i posiadaja okreslone wiasciwosci, podstawowy sklad oraz
potencjale zagrozenia jakie moga powodowac.

p) BAT 17. — Z uwagi na znaczne odleglosci instalacji od miejsc ochrony akustycznej oraz

niewielka skalg emisji hatasu eksploatacja instalacji nie powoduje uciazliwoéci akustycz-
nej. W razie koniecznosci dodania w ramach dostosowania instalacji do wymagan BAT
zrodel hatasu, przeprowadzona zostanie analiza akustyczna, i w przypadku mozliwosci
istotnego oddziatywania akustycznego, zostana przewidziane odpowiednie rozwiazania
tagodzace oddzialywanie, ze szczegdlnym uwzglednieniem mozliwosci zastosowania
zrédla o niskim poziomie mocy akustycznej, odpowiedniego usytuowania wzgledem
obiektow stanowiacych bariery akustyczne, obudowy.

q) BAT 18. — W celu poprawy ogélnej efektywnosci $rodowiskowej spalania wegla

kamiennego przeprowadzona zostanie modernizacja kotta nr 2 do technologii
Scian szczelnych. Dzialanie to spowoduje poprawg ogdlnej efektywnosci srodowiskowe;j
procesu spalania realizowanego w tym kotle.

Dodatkowo w calej instalacji ograniczenie emisji NOx bezposrednio u Zrodta jest i bedzie
realizowane poprzez optymalizowanie parametréw procesu spalania (utrzymywanie
optymalnych warunkéw spalania) oraz bedzie realizowane poprzez selektywna redukcje
niekatalityczna (SNCR).

BAT 19. — Analizowana instalacja jest instalacjg istniejaca, eksploatowana od wielu lat.
W ostatnich latach nie byty wykonywane pomiary jednostkowego zuzycia paliwa netto dla
poszczegolnych kotlow. Jednostkowe zuzycie paliwa netto zostalo wyznaczone dla calej
instalacji w oparciu o bilans produkcji ciepta i zuzycia paliw. Analizowana instalacja
w szczycie grzewczym osiagala sprawno$¢ wyrazong jako jednostkowe zuzycie paliwa
netto na poziomie: w roku 2016 — 78,7%, w roku 2017 — 81,6%, co spelia wymagania
BAT 19 wynoszace od 75% do 97%. Zgodnie z zapisem konkluzji BAT 19 poziomy te nie
muszg by¢ osiagalne, jezeli potencjalne zapotrzebowanie na cieplo jest zbyt niskie.
W przypadku analizowane;j instalacji sytuacja taka moze mie¢ miejsce przy pracy instalacji
z niska wydajnoScia, np. w okresie letnim lub przej$ciowym, gdy zapotrzebowanie na
ciepto jest niskie.

s) BAT 20. — W celu dostosowania analizowanej instalacji do spelnienia wymogow konkluzji

BAT dotyczacych emisji NO, (jednocze$nie CO i N,O) planuje si¢ doposazenie
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t)

wszystkich kotléw w nowe instalacje odazotowania spalin metoda SNCR. Dzialania
te zostang zrealizowane do dnia 31.12.2022 roku i gwarantowa¢ beda dotrzymanie
granicznych wielko$ci emisyjnych wynikajacych z konkluzji BAT. Przepisy krajowe nie
okre$lajg standardow emisji CO dla instalacji spalania paliw. Konkluzje BAT wskazuja
wskaznikowy poziom emisji tlenku wegla, anie graniczng wielko$¢ emisyjng (poziom
emisji powigzany z BAT), ktora obligatoryjnie musi by¢ dotrzymywana.

BAT 21. — W celu dostosowania analizowanej instalacji do spetnienia wymogow konkluzji
BAT dotyczacych emisji SO,, HCl i HF planuje si¢ zabudowg nowej instalacji
odsiarczania spalin IOS metodg potsucha. Drzialanie to =zostanie zrealizowane
do dnia31.12.2022 roku i gwarantowa¢ bedzie dotrzymanie granicznych wielkoS$ci
emisyjnych wynikajacych z konkluzji BAT.

Przepisy krajowe nie okreslajg standardow emisji HCl1 i HF dla zrodet energetycznego
spalania paliw, a wigc obecnie w pozwoleniu zintegrowanym nie zostata okre$lona
emisja dopuszczalna dla tych zanieczyszczen.

Planowana do zabudowy instalacja odsiarczania spalin I0OS metoda p6tsucha pozwalad
bedzie rowniez na ograniczenie emisji zanieczyszcezen takich jak HCl i HF do poziomu
gwarantujacego dotrzymanie granicznych wielko$ci emisyjnych.

u) BAT 22. — W ramach dostosowania instalacji do wymagan okreslonych w konkluzjach

BAT w celu ograniczenia emisji pylu i matali zawartych w pyle planuje zabudowg
nowych, wysokosprawnych filtrow tkaninowych. Dzialanie to zostanie zrealizowane
do dnia 31.12.2022 roku i gwarantowac bedzie dotrzymanie granicznych wielkosci
emisyjnych wynikajacych z konkluzji BAT.

v) BAT 23. — Obecnie w celu ograniczenia emisji rtgci stosuje si¢ odpylanie

spalin w ukladach cyklonéw — jest to technika, ktorej podstawowym zastosowaniem jest
ograniczenie emisji pytu, pozwala ona jednak réwniez na czgSciowe ograniczenie emisji
rtgei. Przepisy krajowe nie okreslaja standardow emisji rteci dla Zrodel energetycznego
spalania paliw. Docelowo planuje sie doposazenie kotlow WR-25 w nowa instalacje
oczyszczania spalin, w sklad ktérej wchodzi¢ beda m.in. instalacja odsiarczania spalin
metodg polsuchg IOS wraz z ukladami do wspomagania redukcji emisji rteci
(np. za pomoca wegla aktywnego), atakze wysokosprawne filtry tkaninowe -
sa to techniki, ktore pozwalaja na ograniczenie emisji rteci do powietrza. Dzialania te
zostana zrealizowane do dnia 31.12.2022 roku i gwarantowa¢ beda dotrzymanie
granicznych wielkosci emisyjnych wynikajacych z konkluzji BAT.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Katowicach za posrednictwem Starosty Raciborskiego w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. Zgodnie z treScig art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pézn. zm.), w trakcie
biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia Staroscie
Raciborskiemu o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania, niniejsza
decyzja z mocy prawa stanie si¢ ostateczna i prawomocna. Niedopuszczalne jest cofnigcie
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.
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