STAROSTA RACIBORSKI Raciborz 27.11.2019 1.
Plac Stefana Okrzei 4
47 — 400 Racibérz SE.V.6222.3.2019

DECYZJA Nr 293/19/SE

Na podstawie art. 104 i art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z p6zn. zm.) oraz art. 217
i art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2019 1.
poz. 1396 z pdzn, zm.) po rozpatrzeniu wniosku PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa
S.A. ul. Rybnicka 6¢, 44-335 Jastrzgbie Zdréj w sprawie wydania nowego pozwolenia
zintegrowanego w celu ujednolicenia tekstu obowigzujacego pozwolenia

ORZEKAM

ujednolicié, na wniosek strony tekst pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzja
Starosty Raciborskiego Nr 90/06/SE z 30 czerwca 2006 r., zmieniong decyzjami Starosty
Raciborskiego Nr 251/14/SE z 28 listopada 2014 r., Nr 167/16/SE z 25 stycznia 2016 r.,
Nr 429/16/SE z 20 grudnia 2016 r,, Nr 122/17/SE z 21 lipca 2017 r., Nr 164/17/SE
z 9 pazdziernika 2017r. oraz Nr 199/19/SE z 5 sierpnia 2019 r. udzielajaca PGNiIG
TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A., ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzebie Zdrdj,
NIP 6331005997, REGON 272711500 pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do spalania
paliw zlokalizowanej w Raciborzu, przy ul. Studziennej 3, w nastepujgcy sposob:

I. Rodzaj i parametry eksploatacyjne instalacji.

1. Rodzaj prowadzonej dzialalno$ci.

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. w Jastrzebiu Zdroju, Oddziat ,,Racibérz”,
jest producentem ciepla do celéw grzewczych i cieplej wody uzytkowej dla odbiorcédw
komunalnych i przemystowych, przylaczonych do miejskiego systemu cieplowniczego.

2. Charakterystyka ogdlna instalacji i stosowanych technologii.

W cyklu produkcyjnym PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A, Oddziat
,,Raciborz” wyrdznia si¢ nastgpujace instalacje:
— Instalacje podstawowe:
o instalacja do energetycznego spalania wegla o mocy nominalnej powyzej 50 MW
(data rozpoczecia pracy instalacji — styczen 1980 r.)
— Instalacje pomocnicze:
o instalacja naweglania (data rozpoczegcia pracy instalacji — styczen 1980 r.)
o instalacja odzuzlania (data rozpoczegcia pracy instalacji — styczen 1980 ,)
o instalacja przygotowania wody kottowej (data rozpoczecia pracy instalacji — styczen
1980r.)

W kottach wodnych typu WR-25 energia chemiczna paliwa zmieniana jest na energig
cieplna, ktéra przekazywana jest wodzie sieciowej, przesylanej odbiorcom w obiegach
o0 zmiennych parametrach.

W okresie najpdzniej do dnia 31.12.2022 roku nominalna moc cieplna instalacji
wynosi 87,23 MW,, (moc cieplna wprowadzona w paliwie 105,09 MW}, w okresie
najpodzniej od dnia 01.01.2023 roku nominalna moc cieplna instalacji wynosi¢ bedzie
81,41 MW, (moc cieplna wprowadzona w paliwie 97,42 MW,),
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Nominalna sprawno$é¢ kotléw WR-25 nr 1 i 3 wykonanych w technologii $cian
szczelnych wynosi okoto 85%. Kociol nr 2 wykonany jest w technologii tradycyjnej i jego
sprawnos¢ wynosi obecnie okoto 78%. Po przeprowadzeniv modernizacji do technologii
§cian szczelnych sprawnosé tego kotla wynosié bedzie okoto 85%.

Instalacje uzdatniania i odgazowania wody.

Zasilanie w wode.
Woda dla potrzeb Oddzialu ,,Raciborz” pobierana jest z micjskiej sieci wodociagowe;.
Dostaweg wody jest Zaktad Wodociggéw 1 Kanalizacji w Raciborzu.

Stacja uzdatniania wody na cele technologiczne.
Stacja uzdatniania wody (wodozmigkczalnia) uzdatnia wodg do zasilania kotléw i na potrzeby
uzupehniania sieci cieplowniczej.

Opis urzqdzen.
Do wodozmigkczalni naleza nastgpujace urzadzenia:

- przeplywowy roztwornik soli,

- filtry zwirowe,

- wymienniki kationitowo-sodowe,

- dawkownik chemikaliow,

- zbiornik wody surowej,

- zbiornik wody zmigkczonej,

- Zbiorniki Sciekow,

- zbiorniki soli,

- zespoly pompowe,

- aparatura kontrolno pomiarowa,

- rurociagi i armatura.
Urzadzenia zmigkczalni zasilane sq woda surowa, z sieci wodociagowej o ciSnieniu
maksimum do 0,6 MPa. Woda surowa podlega oczyszczeniv z zanieczyszczen w trzech
filtrach 2zwirowych, pracujacych rownolegle, by w dalszej kolejnosci ulec procesowi
zmiekczania, jaki przeprowadzony jest na trzech wymiennikach jonitowych-sodowych,
pracujacych w systemie naprzemiennym.

Opis pracy wodozmigkczalni.
Standardowe warunki pracy wymiennikéw sodowych wlasciwe dla procesu wspdipradowego
zmiekczania wody, przedstawiono w ponizszej tabeli.

Standardowe warunki pracy wymiennikéw sodowych.

Lp. Operacja Szybkosé Roztwoér Minuty Ilosé
1. Eksploatacja 8-40 0Z%h | Woda surowa - -
2. | Plukanie wsteczne | 7-12 OZ/h Woda surowa 20 (okoto) 1,5-4 OZ
3. Regeneracja 2-7 QZ/h 8-15 %NaCl 45-60 60-320 g/l
4. Phukanie dolne 2-70%Z/h Woda surowa 30 (okolo) 2-4 OZ
5. Plukanie szybkie 8-80 OZ/h Woda surowa 30 (okoto) 3-100Z

WOZ —objetosé ztoza,

Ekspansja ztoza przy plukaniu wstecznym wynosi 50-75%

Podczas normalnej eksploatacji urzadzenia, woda surowa przeplywajac przez kationit
Purolite C-100 ulega procesowi zmigkczania.

Jony wapnia i magnezu wywolujace twardod¢ wody zostaja zastapione jonami sodowymi.
Moment wyczerpania sie zloza jest sygnalem do rozpoczgeia procesu regeneracji.
Przeprowadzane okresowo plukanie wsteczne urzadzenia powoduje spulchnianie zloza.
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roces ten odbywa sig w przeciwpradzie i jego zadaniem jest zmniejszenic oporu przeptywu,
usunigeie pecherzykéw gazu oraz usunigeie podziarna wypelnienia. Spulchnianie prowadzi
si¢ do momentu uzyskania klarowno$ci wody poptuczne;.

Okresowq regeneracj¢ wymieniacza jonowego przeprowadza si¢ 8-15 %-wym roztworem
NaCl. Podczas regeneracji zachodza reakcje, w czasie ktorych jonit ponownie zostaje
obsadzony jonami sodu, natomiast do wycieku przechodza jony wapnia i magnezu.

Roztwor solanki przygotowuje si¢ w przeplywowym roztworniku soli, do ktérego przy
pomocy elektrycznego weiagnika jezdnego, zadaje sig okoto 300 kg soli. Wodg surowa, ktora
porywa i rozpuszcza s6l doprowadza si¢ poprzez odkrecenie odpowiednich zasuw
i uruchomienie pompy wody surowej.

W celu usunigeia jonow chlorkowych, przeprowadza sig ptukanie wymiennika woda surowa.
Scwkl poregeneracyjne odprowadzane sa do dwoch zbiornikéw $ciekdéw o pojemnoécei taczne;
18 m’, skad sq odprowadzane do kanalizacji.

Kontrola laboratoryjna pracy wodozmigkczalni.
Na biezaco prowadzi sig kontrole laboratoryjng pracy wodozmiekczalni wody.
Przedmiotem analiz sa nastepujace parametry:
Dla wody surowej:
- twardo$¢ ogdlna,
- twardo§é wapniowa (wapt),
- zasadowo$¢ ,,p” i zasadowo$é ,,m”,
- odezynpH,
- zawarto§¢ Zelaza ogblnego,
- zawarto§¢ chlorkdw.
Dla wody zmickczonej:
- twardoé¢ ogdlna,
- zasadowo$¢ ,,p” i zasadowosé ,m”,
~ zawarto$¢ chlorkéw,
- odezyn pH,
- zawartos¢ zelaza ogdlnego.
Dla wody obiegowe;:
- twardosc¢ ogblna,
- zasadowo$¢ ,,p” 1 zasadowosé ,,m”,
- zawarto§¢ chlorkow,
- odczyn pH,
- zawarto§¢ zelaza ogolnego,
- zawarto§¢ tlenu (raz na 10 dni)
- zawarto$¢ zawiesiny (raz na 10 dni).
Dodatkowa kontrola laboratoryjna jest niezbedna przy regeneracji i przemywaniu filtréw
i wymiennikéw jonitowych. W okresach rocznych przeprowadza sig kontrole wiasnosci
jonitow, obejmujaca pomiar ubytku jonitu, oznaczanie zdolno$ci wymiennej, pomiar zuzycia
wody pluczacej.

Zestawienie chemikaliéw stosowanych do uzdatniania wody.

Lp. Nazwa Iloéé/rok Przeznaczenie
1. Sodek chloru 14700 kg Regeneracja wymiennikow jonitowych
Preparat Hydro-X 1525 dm’ Chemiczna obrébka wody zmiekczone;
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Kotly i urzgdzenia pomocnicze.

Urzgdzenia nawgglania kotiow.
Kotly opalane sa paliwem weglowym. Stosuje sig mial weglowy o granulacji do 20 mm
i zawartosci siarki do 0,8%. Wegiel pochodzi od roznych dostawcow. Wegiel przewozony
jest transportem samochodowym. Samochody sg roztadowywane na placu sktadowym wegla.
Do migjscowego przemieszezania mas wegla zmagazynowanego na placu wykorzystuje si¢
suwnice bramowa oraz spychacze na ggsienicach. Ponadio spychacze wykorzystuje sie
do zageszczania skladowanego wegla. Zageszczanie wegla ma na celu zapobiezenie
samozaplonowi. Wegiel jest rOwniez przemieszczany za pomoca suwnicy bramowe;.

Opis techniczny dzialania ukladu naweglania.
Podloze placu weglowego wykonane jest ze zbrojonych plyt betonowych, uloZonych na
podsypce piaskowej. Plac jest czgSciowo ogrodzony S$ciankami wykonanymi z plyt
betonowych. Powierzchnia placu weglowego posiada spadek wynoszacy 0.8%. Jest
to podyktowane konieczno$cig odprowadzania wod opadowych. Podloze placu weglowego
jest drenowane w celu odprowadzenia wéd gruntowych a takZze cze§ci opaddw
atmosferycznych. Woda ujeta systemem drenaZzowym odprowadzana jest rurociagiem
podziemnym do studzienki sedymentacyjnej, a nastgpnie poza teren zakladu.
Plac skladowy wegla stanowi poczatkowy odcinek uktadu nawgglania kotléw dziatajacych
w cieptowni,
W skiad ciagu technologicznego nawgglania kotiéw wchodza nastgpujgce urzadzenia:

— suwnica bramowa,

— spychacz DT-75,

— zasobnik zasypowy na placu weglowym przy suwnicy, nad tasma weglowa TN-3,

— przenoénik tasmowy TN-3 typu Bt-650 wzdtuz placu weglowego,

— dolna stacja przesypowa,

— zasobnik zasypowy na placu weglowym nad przenosnikiem tasmowym TN-2,

~  przeno$nik ta§mowy ukoény TN-2 typu Bt-650,

— gbrna stacja przesypowa,

— przeno$nik tasmowy TN-1 typu Bt-650,

— zgarniacze plugowe,

— zasobniki paliwa przy kotlach.
Naweglanie kotlowni odbywa sig ze skladu wegla suwnicg bramowa lub spychaczem DT-75.
W przypadku nawegglania spychaczem, operator spycha opat do podziemnego legja
zasypowego przenoénika skosnego TN 2. Lej od gdry zabezpieczony jest spawang krata.
Krata ta znajduje sig na poziomie gruntu.
Podczas naweglania suwnicg, chwytakiem suwnicy pobiera si¢ wegiel ze skladu opatu, po
czym wsypuje si¢ go do przejezdnego zasobnika zatadowczego, sprzg¢zonego z suwnica
i poruszajacego sie na szynach, ponad poziomym tadmociggiem nawgglania. Podczas
nawegglania, napetniony zasobnik zatadowczy stuzy do podawania weggla na przenoénik
poziomy, skad poprzez krate zamykajaca lej zasypowy nastgpuje zrzut wegla do leja
zasypowego na ukfad ukosnego przenodnika tasmowego. Proces ten odbywa sie¢ w obrebie
dolnej stacji przesypowej wegla. Na tym etapie naweglania, wegiel zostaje podany
na przenoénik skladowy i dalej przenonikiem skosnym zostaje przetransportowany
do kotlowni na nastepny przenodnik tadmowy, =zainstalowany nad zasobnikami
przykotlowymi, na galerii naweglania, znajdujacej sie na najwyzsze) kondygnacji budynku
kottowni. Zrzut wegla z przenoénika do poszczegdlnych zasobnikéw przykotlowych odbywa
si¢ za pomocy plugdw stalych, sterowanych elektrycznie.
Kazdy kociol WR-25 posiada zasobnik nad kotlem, na ta$mie przenoénika poziomego
zainstalowano plug zsypowy. Pojemno$é uzytkowa zasobnika w hali kotlowni wynosi 150
m?, Praktycznie oznacza to mozliwoéé zmagazynowania w jednym zasobniku paliwa w iloéci
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120 Mg. Z tych zasobnikéw wegiel podawany jest bezposrednio do uktadéw zasilania
- paliwem kotldéw WR-25.,

Transport wegla z dolnej stacji przesypowej odbywa sig¢ za pomoca przenoénika skosnego
typu Bt-650 o szerokodci tasmy 650 mm. Przeno$nik typu Bt-650 posiada odleglodé
pomicdzy osiami bebndw wynoszaca L=200m, przy roéznicy poziomdéw bebndw zwrotnych
wynoszacej H=28.5m. Przenosénik ten podaje opat do gérnej stacji przesypowej znajdujacej
sie na poziomie galerii nawgglania kottowni. Naped uzyskuje sig za poSrednictwem goérnego
bebna napedzajacego. Na osi bebna dziatajacego w gornej stacji przesypowe] zamocowany
jest hamulec rolkowo-szczekowy, Hamulec ten nie dopuszcza do cofania si¢ taSmy
przenoénika skoé$nego w kierunku odwrotnym do kierunku transportu opatu w przypadku
wylaczenia napedu. Powoduje on zablokowanie osi napedzang] bebna zwrotnego,
co w efekcie kohcowym umozliwia pozostawienie opatu na przenoéniku bez koniecznodci
oprozniania catego przenoénika. W przypadku nie zastosowania omawianego tutaj hamulca,
opal bedacy jeszeze na przenoéniku po wylaczeniu napedu uleglby zsypywaniu w miarg
zwrotnego ruchu tadémy przenoénika w dolnej stacji przesypowej. W takiej sytuacji dolny
begben zwrotny uleglby calkowitemu zasypaniu opalem. Przenoénik skosny typu Bt-650
posiada stacje napinajaca typu grawitacyjnego. Dzialanie tego uktadu polega na skierowaniu
taSmy w czasie jej powrotu na dolny bgben napinajacy. Beben ten zamocowany jest
w pionowych prowadnicach umozliwiajacych swobodny ruch osi bebna w kierunku gora-dot.
Ponizej bgbna znajduje sie dodatkowe obceiazenie. Wykorzystano w tym celu obciazniki
wykonane z plytek betonowych o tacznej masie 1300 kg. Catkowita wielkosé sity napinajacej
tasme wynosi 0ok.15000 N. Dodatkowa sita napinajaca pochodzi od cigzaru samego bgbna
napinajacego i konstrukcji nodnej utrzymujacej obciazniki. Natomiast przenognik typu Bt-650
na placu weglowym posiada napinanie $rubowe. Napinacze umieszczone sg na osi bgbna
zwrotnego. W ten sam sposdb zrealizowano napinanie ostatniego ciagu naweglania
- przeno$nika poziomego. Przenoénik ten pobiera opal z gornej stacji przesypowej kotlowni
i dostarcza do zasobnikéw weglowych nad kottami (zasobnikéw przykotlowych). Wszystkie
przenoéniki napedzane sa silnikami elektrycznymi za poérednictwem przekladni zgbatych.
Rolki prowadzace tadmy w kierunku podawania opatu wloZone sq w trzech rzedach
na przesuwnych wspornikach., Dzieki temu taéma tworzy wzdluina niecke, ktora
uniemozliwia zsypywanie sig opatu z brzegdw tas$my przenosnika.

Wydajnodé¢ ciggu naweglania wynosi docelowo 120 Mg/h. Caty ciag naweglania jest
zbudowany i wyposazony w instalacjg centralnego ogrzewania o parametrach 130/75°C,
Rozwiazanie takie pozwala na uzyskanie w pomieszczeniach ciagu naweglania temperatury
10 °C przy temperaturze zewnetrznej ~20 °C.

Kotly wodne WR-25.

Kotly wodne WR-25 sa opalane wgglem w postaci miatu i sg przeznaczone do podgrzewania
wody w sieci ¢c.o. W CM w Raciborzu zainstalowane sa trzy kotly tego typu i wszystkie
sa eksploatowane.

Opis ogolny.

Kociot WR-23 jest wykonany w uktadzie 3-ciagowym i oparty na wlasnej konstrukeji. Kazdy
kocio! opalany jest miatem weglowym spalanym na podwéjnym ruszcie luskowym.

Do kotta doprowadzane jest paliwo, podawane z przykottowego zasobnika wegla wprost
na ruszt oraz powietrze niezbedne do spalania, ttoczone przez wentylatory powietrza
nadmuchowego. Wentylatory powietrza nadmuchowego, w przypadku kottow K-1 1 K-3,
umieszczone s na poziomie ukladu odzuzlania (poziom gruntu). W przypadku kotla K-2 -
wentylatory nadmuchowe o wydajnosci 400 m3h 1 sprezu 240 mm H,O, umieszczone
sq na stropie 111 ciagu kotla. Wentylatory te wtlaczajg powietrze przewodami pod ruszty po
obydwu stronach kotta, Rozdziat powietrza do poszczegodlnych stref rusztu jest regulowany
przy pomocy klap umieszczonych wewnatrz rusztu, a uruchamiany z poziomu obshugi.
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Spalanie wegla nastepuje w komorze paleniskowej kotla. Jest ona wyposazona w ruszt ¥
hiskowy, wedrujacy, o regulowanej predkosci posuwu oraz w ukiad komér i ekrandw
stuzacych do odbioru ciepla przez ogrzewana w kotle wodg.

Obieg wody w obrebie kotla nastepuje z komory rozdzielczej umieszczonej migdzy lejami
zsypowymi koksiku, skad woda jest doprowadzana do komor wlotowych peczka
konwekcyjnego. Rury taczace gorne sekcje peczka konwekeyjnego z komorami wylotowymi
peczka lezacymi na stropie ekranuja gorne czgéei Scian bocznych i $ciany tylnej Il ciagu, oraz
tworza dwie grodzie boczne w kanale taczacym komorg paleniskows z 11 ciggiem. Po wyjSciu
z peczka konwekcyjnego woda plynie do komory dodatkowej a nastepnie na ekran przedni
kotta, W komorze wylotowe]j ekranu przedniego nastgpuje rozdzial przeplywu wody na trzy
strugi. Woda przeptywa rownolegle przez ekrany boczne i grédz $rodkowa. Komory
wylotowe z ckranéw bocznych sa réwnocze$nie komorami przyrusztowymi w komorze
paleniskowej, Z komdr przyrusztowych i komory wylotowej grodzi $rodkowej woda wplywa
do ekranu tylnego. Ekran tylny pokrywa tylne sklepienie nad rusztem, tylng $ciang komory
paleniskowej, oraz tylna czesé stropu. 7 komory wylotowej ekranu tylnego woda plynie
do komory wylotowej z kotla. W komorach wylotowych poszezegdlnych ekrandéw komory
paleniskowej oraz grodzi §rodkowej zabudowane sa dysze dlawiace dla wyréwnania oporow
przeplywu.

Spaliny pochodzace ze spalania wggla, po przejSciu komory paleniskowej, kierowane
sg do drugiego ciggu w ktérym rozmieszczone sq pgczki konwekcyjne, W drugim ciagu
nastgpuje rozdzial spalin na dwie strugi. Uzyskuje si¢ to za pomocq $cianki dzialowej
umieszczongj wzdhuz kotta. Po przejsciu przez peczki konwekeyjne spaliny zawracane
sa w lejach zasypowych koksiku i kierowane na podgrzewacz powietrza, a nastgpnie
na zewnatrz kotta. W kotlach K-1 1 K-3 zrezygnowano z podgrzewacza powietrza i w jego
miejsce w Il ciggu kotldow zabudowano podgrzewacz wody powrotne] o regulowanym
przeptywie, z mozliwoscia czefciowego obejécia podgrzewacza. Zabieg ten pozwala
na zwigkszenie sprawnosci kottéw i1 nieznaczne zwigkszenie mocy. Regulacja przeptywu
wody w dobudowanym podgrzewaczu wody zabezpiecza przez nadmiernym schlodzeniem
spalin, w sytuacji pracy kotta z malq moca cieplna.

Dane techniczno - eksploatacyjne kotla WR-25,
Maksymalne zuzycie opalu dla kazdego z kottéw WR-25 przedstawia sig nastgpujaco:

— zuzycie opatu dobowe 160,0 Mg,
— zuzycie opatu na zmiang 53,3 Mg,
— zuzycie opatu na godzing 6,6 Mg.
Maksymalne zapotrzebowanie paliwa dla trzech kotlow WR-25 wynosi:
— na dobe 480,0 Mg,
— nazmiang 160,0 Mg,
— na godzine 20,0 Mg,

Zapas wegla w zasobniku w galerii nawgglania zapewnia szeSciogodzinng nieprzerwana prace
kotta WR-25 z maksymalng wydajnoscia,
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Podstawowe dane techniczne kotlow WR-25

Kociol WR-25 nr 3
Parametr Jednostka Kotly W'R—ZS Najpozniej Najpoznic]
nrli2 do dnia od dnia
31.12.2022 v, | 01.01.2023 1.
Nominalna moc cicplna MWt 35,030 35,030 27,360
w paliwie
Ci¢nienie wody wylotowej max MPa 1,6 1,6
Temp. wody zasilajacej min. °C 55 55
Temp. wody zasilajgeej max. °C 80 80
Temp. wody wylotowej max. °C 155 155
Natezenie przeplywu wody min. Mg/h 316 316 316
NatgzZenie przeplywu wody max Mg/h 380 380 380
Pojemno$é wodna kotla m’ 12 12
Sprawnos¢ kotla % WR-25nr 1 -85 85
WR-25 nr 2 - 78/85*%

Paliwo podstawowe
Typ / Sortyment - Mial M IL A Miat M 11 A
Granulacja mnt 0-20 0-20
i.:;v:;rlt;;ifwj czgsei lotnych w % 38 38
Zawarto$é popiolu %o 26 26
Zawarto$¢ wilgoci Yo 14 14
Dolna wartosé opalowa keal/kg 4500 4500
Spaliny
Temp. Spalin za kotlem °C 160 160
Ilosé spalin za kotlem Nm’/min. 875 875 700
Zawarto§é¢ CO; za kotlem % 11 11
Sai?ﬁp“s/palin za kotlem / bez mm H,0 65 65
Palenisko
gﬁftm ';‘:f;‘;’:;i‘gl fuskowy | 2x 2500 x 7000

#*

modernizacji sprawnoéé wynosi¢ bedzie 85%

Urzqdzenia odiuilania i odpopielania,

- sprawnosé wynosi 78% przed modemnizacja kotla do technologii §cian szczelnych; po przeprowadzeniu

Mechaniczny ciag odzuzlania z kottéw transportuje Zuzel na czasowe sktadowisko Zuzla,
ktére znajduje sie na zewnatrz budynkéw kottowni, nieopodal placu skladowego wegla.
Miejsce czasowego skiadowania zuZla jest polaczone tunelem z budynkiem cieptowni.
W tunelu znajduje sig przeno$nik tasmowy stuzacy do transportu zuzla z uktadu odzuzlania
zabudowanego pod kotlami, na sktadowisko tymczasowe. Zuzel skladowany jest na placu
posiadajacym nawierzchnie utwardzona plytami betonowymi i oslony boczne, tworzace
rodzaj boksu, wykonane réwniez z plyt betonowych. Istniejacy uktad drenazowy pozwala
na odprowadzanic wod opadowych do uktadu posiadajacego studzienke sedymentacyjna,
wspdlna z uktadem drenazowym placu skladowego wegla i koksu.
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Opis budowy i dzialania ukladu odzuzlania.
Urzadzenia wchodzace w uklad ciagu odzuzlania obejmuja:

— odzuzlacz zgrzeblowy (po dwa na kazdy kociot WR-25),

— przenoénik tasmowy poziomy Bt 650 mm,
przenoénik taSmowy poziomo-skosny Bt 650mm,

— przenoéniki §limakowe pyhu,

— dozowniki pytu (po dwa na kottach K-1,K-2,K-3}.
Przestudzony suzel z lejéw kotlowych spada do wanny roboczej odzuzlacza, napelnionej
woda. W momencie zetknigeia si¢ z woda wytwarza si¢ w porach bryl zuzla para wodna,
ktdra na skutek ekspansji, powoduje jego rozkruszenie. Ochtodzony 1 rozdrobniony zuzel jest
transportowany za pomoca tasmy zgrzeblowej po dnie wanny do zsypu. Zuzel ze zsypu
zostaje przesypany na przeno§nik taémowy poziomy, a nastgpnie na przeno$nik tadmowy
skoény. Przenoénik tadmowy skosny stuzy do transportu zuzla bezpoérednio na utwardzony
plac przeznaczony do okresowego sktadowania zuzla. Na placu tym Zuzel usypywany jest
w formie pryzmy. Zgromadzony zuzel na biezaco przemieszezany jest spod zsypu
i formowany przez spychacz DT-75. Zuzel czasowo skladowany jest na skladowisku
w formie pryzmy, po czym jest wywozony transportem samochodowym.
Rownoczeénie, na to samo miegjsce dostarczany jest pyl (popidhy wychwytywany
w odpylaczach cyklonowych. Transport popiolu odbywa si¢ réwniez za pomoca ukladu
tasmociggéw. Pyt z dozownikdéw podeyklonowych dozowany jest do odzuzlacza
zgrzeblowego.
Gléwnymi czgdciami odzuzlacza sa: wanna (czgsé pozioma i czgs¢ wznoszaca), tadma
zgrzeblowa, czeS¢ napinajaca, naped oraz oslona czeSci napedowej, Wanna wykonana jest
jako konstrukcja spawana z blachy stalowej 1 ksztattownikoéw., Wanna na catej swej diugo$ci
posiada listwy, po ktorych §lizgajq sie ogniwa laficucha zgrzeblowego. Odzuzlacz zgrzeblowy
typu OZ1/3-5 przeznaczony jest do pracy ciaglej i stuzy do zwilZzania oraz mechanicznego
usuwania zuzla spod kotla. NawilZzanie goracego zuzla ma na celu uzyskanie odpowiedniej
jego granulacji oraz zapobiega rozpylaniu sig¢ popiotu.
Przenosniki taémowe shuza do cigglego transportu poza obreb budynku kotlowni zuzla
pochodzacego z uktaddéw odbierajacych zuzel z kotldw oraz popiotu (pylu) odbieranego
z cyklondw. Transport przenoénikiem taSmowym odbywa si¢ przez nasypanie
transportowanego materialu na jego poczatek i samoczynne zsypanie go na koncu
przenoénika. W przypadku odzuzlania kottowni pracuja dwa przenoéniki tasmowe: poziomy
i ukosny, w ukladzie szeregowym.

i

Urzadzenia oczyszczania spalin z kotléw w okresie najpozniej do dnia 31.12.2022 r.
Urzqdzenia sztucznego ciggu i odpylania kotlow WR-25,

Urzadzenie sztucznego ciagu i odpylania przeznaczone jest do odprowadzania i odpylania
spalin uchodzacych z dzialajacych kottéw WR-25. W sklad urzadzenia wchodza wentylatory
i baterie ¢yklondéw, wraz z kanatami spalin oraz urzadzeniami pomocniczymi i konstrukcja
wsporcza, Urzadzenia pomocnicze obejmuja uklady gromadzenia i odprowadzania pylow
usunietych ze spalin.

Opis budowy i dziatania ukladu odpylania.

Przeplyw spalin, ktére opuszczaja kotly WR-25, jest wymuszony przez wentylatory ciggu.
W Oddziale ,,Raciborz” zainstalowano po dwa wentylatory ciagu dla kazdego kotta typu WR-
25. Sa to wentylatory typu WPWD -80/1,8. Celem zapewnienia symetrycznego obciaZenia
komory paleniskowej i uktadu odpylania kotla, obydwa wentylatory kazdego kotta pracuja
zawsze townocze$nie (w ukladzie réwnoleglym) i obydwa z réwng wydajnoscia.
Falownikowe uktady regulacji pozwalaja na nastawicnie odpowiedniej wydajnosci obu
wentylatoréw obshugujacych dany kociol, poprzez regulacje obrotéw silnikéw napgdzajacych
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wirniki wentylatoréw. Regulacja obrotow dotyczy w takim samym stopniu obu wentylatorow
~ i ma zapewni¢ wydajnos¢ wentylatoréw whasciwa dla biezacej mocy cieplnej kottéw,
Wentylatory ciagu wysysaja spaliny, ktére opuszczajgc komorg paleniskowa, kieruja sie
do drugiego ciagu kotla, gdzie umieszezone sg dwa peczki rur konwekeyjnych, Na wylocie
z komory nastepuje podzial spalin na dwie strugi wzdtuz Sciany dziatowej w osi kotla.
Po przejsciu przez dwa peczki konwekeyjne, spaliny ulegaja nawrotowi w lejach zsypowych
koksiku i kierowane sg przez dodatkowy peczek wezownic, W kottach K-1 i K-3, w III ciagu,
zainstalowano podgrzewacze wody powrotnej, w miejsce nieuzywanych podgrzewaczy
powietrza. Odpowiednia, biezaca regulacja przeplywu wody przez te podgrzewacze
zapobiega nadmiernemu schiodzeniu spalin przed baterig cyklonow. Nastgpnie spaliny
zasysane przez wentylatory przeptywajg z kotla stalowym kanatem do urzadzen odpylajacych.
W urzadzeniu odpylajacym, skonstruowanym w postaci baterii cyklonéw, po rozdzieleniu sie
strugi, spaliny wpadaja do poszczegdlnych cyklonéw. Zasada dziatania cyklonu polega
na wywolaniu réwnoczesnego ruchu strugi gazu w dwéch wzajemnic przeciwlegltych
kierunkach, z wykorzystaniem dziatania sit odsrodkowych na unoszone w strudze czastki
pylowe. Powstajace w cyklonie pole sit od$rodkowych, powoduje wytracanie z wirujacego
strumienia spalin niedopalonych czastek, ktére poruszajg sig po promieniach krzywizn toréw
gazow spalinowych w kierunku $ciany cyklonu, tworzac linig $rubowa zstgpujaca, Na skutek
takiego przebiegu spalin w przestrzeni zawartej pomiedzy zewnetrzna sciang cyklonu i jego
przewodem wylotowym powstaje w poblizu przewodu wylotowego warstwa odpylonych
spalin. Ta — odpylona - czg$¢ spalin, gdy w swoim ruchu zstepujacym znajdzie si¢
na poziomie dolnej krawgdzi przewodu wylotowego, przedostaje sig do niego bezposrednio,
Pozostata czg$¢ w dalszym swym ruchu wirowym schodzi do stozkowej — dolnej ~ czesci
cyklonu, skad po wytraceniu sig zanieczyszczen powraca do przewodu wylotowego. W ten
sposob w strudze powstaje wstepujacy strumien wirujacy. Odpylone spaliny przeplywaja
przez przewody wylotowe cyklonéw do komory wylotowej, a nastgpnie przez kolektor
i przewod dostaja sig do kroéca ssawnego wentylatora ciggu.

Wentylator ten spreza i przetlacza struge spalin do kanatu spalin przed kominem H= 50 m.
Komin jest wykonany jako metalowy, jednoprzewodowy. W dolnej czeSei komina
doprowadzony jest-wspolny kanat spalin, do ktérego dotaczone sa kanaly spalin wychodzace
z poszczegolnych baterii cyklon6w, zainstalowanych przy kazdym z kotlow.

Pyt wytracony w cyklonach zbiera si¢ w zbiornikach zsypowych, skad jest systematycznie
usuwany. W ukladzie usuwania pyhu ze zbiornikéw zsypowych wykorzystuje sie¢ dozowniki
cetkowe 1 przenosniki §limakowe.

Przenoénik $limakowy stuzy do usuwania pylu z baterii cyklonéw pracujacych w uktadzie
odpylania i odpopielania.

Charakterystyka cyklondw.

Urzadzenie odpylajace w ciagu kotta K1, K2, K3 to multicyklony typu MOS produkceji
Eco-Instal Poznan.

Odpylacze dla kottow WR 25,

* rodzaj odpylacza: multicyklon osiowy,

¢ producent: Eco-Instal, Poznan,

LAY R MOS-14 (7 x 2),

* rodzaj odpylacza: bateria cyklondw,

e producent; Eco-Instal, Poznan,

o typ: CE/S 6 x 630 (po 4 kpl.na kazdy
kociot),

s rok zabudowy: 2005,

* skutecznoéé odpylania: 92,3 %,

* przeplyw spalin: 112 000 m*/h,
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Uktad odazetowania.

W Oddziale ,,Racib6rz”, instalacja odazotowania metodg pierwotng shuzy do redukcji
szkodliwych emisji NOy w kottach WR-25, poprzez system wiryskdw sorbentéw do komory
spalania kotta. Redukcije szkodliwych emisji uzyskuje si¢ procesami fizyko - chemicznymi.
Sorbent ze zbiornika jest pompowany do kolektora, ktéry ma za zadanie dostarczy¢ sorbent
do lanc dwustrumieniowych wprowadzonych kréécami do kotlow. Lance dodatkowo
sg zasilane sprezonym powietrzem. Na koncu lanc znajduje si¢ komora mieszania, w ktorej
to nastepuje wymieszanie sorbentu z powietrzem. Lance zakoficzone sg dyszami majacymi
za zadanie utworzenie mgietki acrozolowe] wprowadzonej do komory spalania kotta, Dysze
dozujg czasteczki powietrza i sorbentu ktore:
— tworza reakcje chemiczne z emitowanymi szkodliwymi zwiazkami NOy,
dodatkowo:
— poprzez strumien czastek spreZzonego powietrza, jako powietrze widrne powoduja;
¢ dodatkowe napowietrzanie;
s tworzenie warstwy fluidalnej zwiazkdéw statych pirolizy, sadzy i podziarna wegla;
o gazyfikacje spalin.
— wplywaja na dopalenie:
¢ sadzy,
o czastek podziarna wegla;
¢ zwigzkow powstalych w wyniku gazyfikacji spalin.
Instalacjia odazotowania (lance, zawory, sprezarka, zbiornik na sorbent) zlokalizowane
sa w istnigjacej hali kotlowe], na utwardzone] powierzchni w sposéb zapewniajacy ochrong
srodowiska, jak rowniez zdrowia ludzi.
Zastosowanic instalacji odazotowania zapewni dotrzymanie obowiazujacych standardéw
emisyjnych tlenkow azotu obowiazujacych dla Oddziahy ,,Racibérz”.

Parametry instalacji odazotowania:
~  grednioroczne zuzycie sorbentu: ok. 130 m’;
— sprawno$¢ instalacji odazotowania: < 400 mg/m’;
— czas pracy instalacji: max. 8 760 h/rok”.

Urzadzenia oczyszczania spalin z kotléw w okresie najpéZniej od dnia 01.01.2023 r.
W okresie najpozniej od dnia 01.01.2023 r. w sktad instalacji oczyszczania spalin z kottow
wodnych WR-25 wchodzié¢ beda:

— instalacje wstgpnego odpylania spalin po jednej dla kazdego z kottéw WR-25,

— instalacje selektywnej nickatalitycznej redukcji tlenkéw azotu SNCR, po jednej
dla kazdego z kottéw WR-25;

— dwie instalacje odsiarczania spalin IOS1 i 10S2 metoda po6l sucha, wspdlne
dla wszystkich kottéw WR-25;

— instalacja dozowania wegla aktywnego,

— dwa filtry tkaninowe, po jednym za kazda instalacja IOS1 i I0S2, wspdlne
dla wszystkich kotléw WR-25.

Wstgpne odpylanie spalin bedzie realizowane za pomoca odpylaczy cyklonowych
indywidualnych dla kazdego kotta.

Ograniczenie emisji tlenkdéw azotu z kottdéw wodnych WR-25 nr 1, 2 i 3 bedzie
prowadzone metoda selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenkéw azotu (SNCR).
Proces ten bedzie bazowat na reakeji roztworu reagenta z tlenkami azotu w celu ograniczenia
ich stezenia. Reagent bedzie wiryskiwany do komory paleniskowej kottéw, gdzie
begdzie reagowal chemicznie z tlenkami azotu (NO,) zawartymi w spalinach prowadzac
do ich redukcji do naturalnego skladnika znajdujacego si¢ w powietrzu jakim jest azot (N).
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. Odsiarczanie spalin z kotléw bedzie prowadzone w dwéch instalacjach odsiarczania
- spalin (I0S1 i 10S2). Zabudowany zostanie kolektorowy uktad kanatéw spalin pomiedzy
kottami WR-25 nr 1, 2 i 3, a TOS1 i 1082, co pozwoli na whaczenie poszczegdlnych
kottow do dowolnego ciagu IOS, przy czym z instalacja beda mogly pracowaé dwa kotty
pracujgce z pelna wydajnodcia lub trzy kotly pracujace z obnizona wydajnoscig (réwna
maksymalnej wydajnosci dwdch kottow). Proces odsiarczania spalin bedzie oparty
o technologi¢ pétsucha kondycjonowana z wykorzystaniem sorbentu.

Kazdy 10S bedzie sig skladal z dwoéch czedei: reaktora i filtra tkaninowego
Do reaktora bedzie podawany sorbent w celu redukcii tlenkéw siarki, chlorowodoru
1 fluorowodoru. Dodatkowo w przypadku koniecznoéci istniata bedzie mozliwoéé dozowania
wegla aktywnego w celu wspomagania wiazania rteci. Spaliny z reaktora beda kietowane
do filira workowego, gdzie nastgpowaé bedzie wydzielenie pyléw i produktu poreakcyjnego,
ktore w czgsci kierowane bedq do uktadu recyrkulacji nieprzereagowanych czastek,
a wozgSei odprowadzane jako odpad za pomocg ukladu pneumatycznego do powego
zbiornika magazynowania popiotu.

Oczyszczone spaliny beda kierowane do wspodlnego dla wszystkich kottéw komina
o wysokoéci h = 50 m i §rednicy wylotu d = 2,2 m.”

Pompownia wody sieciowej, uzupelniajgcej, chlodzenia i zmieszania zimnego.
W Oddziale ,Raciborz” zainstalowano cztery uklady pomp pracujacych w ciggu
technologicznym cieplowni zwiazanym z produkcjg ciepla. Poszezegdlne uktady
technologiczne pompowni obejmujg instalacje pomp:

— sieciowych (4 szt. PS-1, PS-2, PS-3, PS-4),

— uzupeliajacych (3 szt. PU-1,PU-2,PU-3),

— chlodzenia (1szt. PCM),

— zmieszania zimnego (2 szt. PP-1, PP-2),

— zmieszania goracego (3 szt. PMG-1, PMG-2, PMG-3),

W sklad pompowni wchodza pompy: obiegowe OMEGA 125-290B (2 szt.) + 2 szt.
typ 250 WL 90 M5; pompy uzupelniajace 50 YN R-2 (2 szt), oraz pompa chlodzenia 50 PM-
170 (1 szt).

Pompy sicciowe obiegowe stuza do ustalania przeplywu sieciowego oraz przeptywu wody
poprzez kotty WR - 25. Przeznaczone sa do pracy ciaglej i stuza do przettaczania nosnika
ciepta.

Pompy uzupelniajace przeznaczone do uzupelnienia (woda, zmigkezong i odgazowana) sieci
cieplowniczych oraz do stabilizacji ci$nienia w sieci miejskiej. Sa przeznaczone do pracy
cykliczne;j.

Pompa chlodzenia chroni uktady pompowe (fozyska, dtawice) przed nadmiernym nagrzaniem
sig, co w konsekwencji mogtoby doprowadzi¢ do zniszczenia lozysk, dtawic lub ich zatarcia
sig.

2.2, Gospodarka olejowa

Zestawienie olejéw stosowanych w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. w
Jastrzebiu Zdroju, Oddziat , Racibdrz”.

Lp. [Substancja ‘I::(c)ls:o/s tka Miejsce przechowywania
1. |Olej napedowy 9740,00 dm®  [Olej napedowy jest kupowany w ilodciach wg zaméwief
dziatu naweglania (uzywany do spychacza i urzadzen
2. [Olej maszynowy / przekladniowy hipol 27,00 dm® fransportowych).
165,00 dim’ Oleje sa przechowywane w magazynach olejow
+ . . 3 -
3. [Olej silnikowy 260,00 dm wydzielonych pomieszezeniach, odpowiednid
4, [Olej hydrauliczny 160.00 dm® oznakowanych, bez mozliwodei dostgpu dla osdh
’ nieupowaznionych
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Bezpieczne gospodarowanie substancjami niebezpiecznymi zapewnione jest przez:

— odpowiednie przeszkolenie osob majacych kontakt z substancjami niebezpiecznymi na
terenie zaktadu.

— odpowiednie przygotowanic migjsc i sposobu rozladunku,

— &ciéle okreslone zasady postepowania z substancjami niebezpiecznymi.

W zwigzku ze stosowaniem olejow, w celu uniknigeia zanieczyszczen gruntu 1 wod
podziemnych, zastosowano:

—~ ograniczenie iloéci magazynowanych olejéw na terenie PGNIG TERMIKA
Energetyka Przemystowa S.A. w Jastrzebiu Zdroju, Oddziat ,Racibdrz” do
niewielkich iloci produktéw ropopochodnych,

— umieszczenie beczek na olej odpadowy, olej smarowniczy i innych ropopochodnych
pod zadaszeniem na szczelnej posadzce.

2.3. Gospodarka wodna.

Woda dla potrzeb PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyslowa S.A. w Jastrzgbiu Zdroju,
Oddziat ,,Raciborz” jest pobierana z miejskiej sieci wodociagowej. Dostawea wody jest
Zaklad Wodociagdéw i Kanalizacji w Raciborzu.

Srednie zugycie wody dobowe 40,83 | m*/d

Srednie zuzycie wody godzinowe 1,70 [ mgodz
Maksymalne zuzycie wody godzinowe | 2,50 | m¥godz

2.4. Gospodarka §ciekowa.

W PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. w Jastrzgbiu Zdroju, Oddziat
~Racibdrz” powstaja nastgpujace rodzaje §cickow:

— $cieki bytowo - gospodarcze,

— §cieki opadowe splywajace z terenu zakladu,

— &cieki przemyslowe.

Scieki przemyslowe

W wyniku eksploatacji PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyslowa S.A. w Jastrzgbiu
Zdroju, Oddziat ,Raciborz”, powstajg Scieki przemyslowe powstajace w trakcie procesu
produkcyjnego (sezon grzewczy) z regeneracji i plukania filtrow oraz §cieki z procesu
odzuzlania.

Scieki przemystowe z terenu Cieplowni Miejskiej odprowadzane s do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej bedacej wiasnoécia Zaktadu Wodociagéw 1 Kanalizacji w Raciborzu, za
poérednictwem  studzienki kanalizacyjnej na podstawie posiadanego pozwolenia
wodnoprawnego na wprowadzanie §cickéw przemystowych zawierajacych substancje
szczegOlnie szkodliwe dla §rodowiska wodnego.

Tloéé Sciekow przemystowych odprowadzanych do kanalizacji miejskiej wyniesie okoto
2 400 m’/rok”,

Scieki socjalno-bytowe
Scieki sanitarne odprowadzane sa do kanalizacji miejskiej. Jako$é Sciekow sanitarnych jest
identyczna, jak typowych Scickéw miejskich

Scieki deszczowe.

Wody deszczowe splywajace z terendéw utwardzonych oraz z dachéw odprowadzane sa
poprzez istniejaca zakladowa kanalizacije deszczowa do kolektora deszczowego
przebiegajacego wzdluz zachodniej granicy PGNIiG TERMIKA Energetyka Przemystowa
S.A. w Jastrzebiu Zdroju, Oddzial ,Racibérz”, dwoma wlotami Nr W1 i Nr W2, skad
przeplywaja do otwartego rowu ,,D11".

Decygja Ni 293/19/SE udzielajgca PGNIG TERMIKA Encrgetvka Proemysiowa S.A. poswolenia zintegrowanego Strona 12 = 49




Wlotem Nr W1 odprowadzane sa wody deszczowe z terendw utwardzonych oraz
z dachow, natomiast wlotem Nr W2 odprowadzane sa wody deszczowe z dachu budynku
stacji przesylowe;.

Odbiornikiem wod deszczowych splywajacych z terenu PGNiG TERMIKA Energetyka
Przemystowa S.A. w Jastrzebiu Zdroju, Oddziatu ,Racibérz” jest otwarty row odwadniajacy
»D117, ktorego wlascicielem jest Agencja Nieruchomosci Rolnej Opole (na odprowadzanie
wod deszezowych do rowu cieplownia posiada pisemng zgode).
Dalej wody deszczowe wraz z wodami z gruntéw rolnych Agencji Rolnej wplywaja do rowu
odwadniajacego ,,D9” bedacego w utrzymaniu Rejonowego Zwiazku Spoélek Wodnych
Raciboérz. Wody deszczowe z terenu Cieplowni odprowadzane sa do otwartego rowu poprzez
kanalizacje deszczowa - kolektor 2 x 4800 mm. Kolektor deszczowy wykonany zostal z
uwagi na konieczno$¢ przelozenia potoku Psina, ktory przebiegal przez teren, na ktérym
planowana byla lokalizacja Cieptowni Miejskiej. Omawiany potok zostal przelozony poza
teren Cicplowni i ujety w kanat 2 x 4800 mm, Obecnie kolektor prowadzi tylko wody
deszczowe oraz wody z odwodnienia gruntdéw rolnych. Potok prowadzi swe wody do rzeki
Odry. Laczna ilos¢ wod deszczowych z terenu cieplowni odprowadzana do rowu
odwadniajacego w czasic trwania deszczu miarodajnego wynosi 99,2 I/s.
© Scieki deszczowe z dachéw oraz z utwardzonych terendw przed odprowadzeniem do
odbiornika wlotem nr W1 kierowane sg do separatora substancji ropopochodnych oraz
osadnika zawiesiny.
Sprawnos¢ uktadu podczyszezania Sciekéw opadowych zapewnia dotrzymanie nastepujacych
parametréw na wylocie:

— zawiesina - < 100 mg/dm”;

— substancje ropopochodne - < 15 mg/dm’,
Po opuszczeniu separatora substancji ropopochodnych oraz osadnika zawiesiny wody
deszczowe poprzez studzienkg pomiarows odprowadzane sa wylotem Nr W1 do kolektora
deszczowego, a nastgpnie do rowu D117

2.5.Gospodarka odpadami.

Pod wzgledem ilodciowym w najwiekszej ilo$ci wytwarzane sa odpady nieorganiczne
z procesdw termicznych (grupa 10) stanowiace ponad 90% catosci wytwarzanych odpadéw.
Zuzel odbierany jest z kotldéw do wanien zuzlowych, skad po schiodzeniu woda,
odzuzlaczami zgrzeblowymi podawany jest na tadmociagi. Popidt wychwycony w ukladzie
odpylania wszystkich kottéw grawitacyjnie podawany jest do uktadu odzuzlania
na taSmociagi transportujace i wraz z zuzlem kierowany jest na plac tymczasowego
sktadowania zuzla. Odpady paleniskowe jako mieszanina zuzla i popiolu sa wykorzystywane
przez odbiorcow zewnetrznych w celach przemystowych, jako surowiec do produkeji
materiatléw budowlanych i w budownictwie drogowym oraz w celach nieprzemystowych jako
material do ksztallowania powierzchni terenu.
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Sktad chemiczny oraz wlasciwoéei powstajacych odpadow

2

3

Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Podstawowy sktad i wlasciwoéci odpadu

ODPADY NIEBEZPIECZNE

13 01 10*%

Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierajace zwigzkéw chlorowco-
organicznych

Przepracowane oleje zawierajace substancje ropopochodne,
wykorzystywane w frakcie eksploatacji pomp, wentylatoréw,
przekiadni itp. Swieze oleje zawieraja olej bazowy i dodatki
uszlachetniajace takie jak: detergenty metaliczne (weglany wapnia,
magnezu i baru, siarczany wapnia magnezu i baru), dyspergatory,
inhibitory korozji 1 zuzycia (fosforany, tiofosforany, siarczki metali,
merkaptany, pirofosforany cynku, siarczki i tlenki cynku),
inhibitory  utleniania i modyfikatory lepkosci. W oleju
przepracowanym oprocz zwiazlkow wymienionych wyzej znajduja
sig dodatkowo: metale pochodzace ze zuzycia maszyn {Fe, Cu, Cr,
Al,, Pb, Ag, Sn), woda, rozpuszczalnild, itp. Wiadciwosci: palne,
»ckotoksyczne” (moga stanowié bezpofrednie zagrozenie dla
§rodowiska),

13 02 06*

Syntetyczne oleje silnikowe,

przektadniowe i smarowe

Przepracowane oleje zawicrajace substancje ropopochodne,
wykorzystywane w trakcie = cksploatacji pomp, wentylatorow,
przekladni itp. Swieze oleje zawieraja olej bazowy idodatki
uszlachetniajace takie jak: detergenty metaliczne (weglany wapnia,
magnezi i baru, siarczany wapnia magnezu i baru), dyspergatory,
inhibitory kerozji i zuzycia (fosforany, tiofosforany, siarczki metali,
merkaptany, pirofosforany cynku, siarczki i tlenki cynku}, inhibitory
utleniania i modyfikatory lepkosei. W oleju przepracowanym oprocz
zwiazkéw wymienionych wyzej znajduja sie dodatkowo: metale
pochodzace ze zuzycia maszyn (Fe, Cu, Cr, Al., Pb, Ag, Sn), woda,
rozpuszezalniki, itp. Wiadciwosci: palne, ,.ekotoksyczne” (moga
stanowi¢ bezpodrednie zagrozenie dla rodowiska).

13 02 08%

Inne oleje przepracowane

Przepracowane oleje zawierajace substancje ropopochodne,
wykorzystywane w trakcie eksploatacji pomp, wentylatordw,
przektadni itp. Swieze oleje zawieraja olej bazowy idodatki
uszlachetniajace talie jak: detergenty metaliczne (weglany wapnia,
magnezu i bary, siarczany wapnia magnezu i baru), dyspergatory,
inhibitory korozji i zuzycia (fosforany, tiofosforany, siarczki metali,
merkaptany, pirofosforany cynku, siarczki i tlenki cynku), inhibitory
utleniania i modyfikatory lepkoéci. W oleju przepracowanym oprocz
zwigzkéw wymienionych wyzej znajduja si¢ dodatkowo: metale
pochodzace ze zuzycia maszyn (Fe, Cu, Cr, Al., Pb, Ag, Sn), woda,
rozpuszezalnikd, itp. Wiadciwoéci: palne, ,.ekotoksyczne” (moga
stanowié bezpoérednic zagrozenie dla srodowiska).

1502 02*%

Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym
filry olgjowe nieujgte w innych
grupach) tkaniny do wycierania (np.
szmaty, $§cierki) iubrania ochronne
zanieczyszozone substancjami
niebezpiecznymi (np. PBC)

Odpad (tckstylia, szmaty bawelniane, ubrania robocze) powstajacy
podczas przeprowadzania okresowych remontéw i modernizacji
instalacji zanieczyszezony substancjami niebezpiecznymi (np. olegje,
smary). Whadciwoéci: typowe dla zuzytych sorbentéw, materiatdéw
itkanin  zanieczyszczonych  substancjami  niebezpiecznymi
wekotolesyezne” (moga  stanowié bezposrednie zagrozenie dla
grodowiska).
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ODPADY INNE NIZ NIEBEZPIECZNE

Zuzle, popioty paleniskowe i pyly z

Sidad: glownie krzemiany wapnia i magnezu, tlenki zelaza,
mangany i magnezu. Odpad wpostaci stalej. Wiasciwosci
fizykochemiczne zaleza od rodzaju spalanego paliwa {wartosé

100101 | kotldw  (z wylgczeniem 1 . , s i
. ( qu pylow 2 opatowa, zawarto§é siarki, popiolu itp.) oraz technologii spalania
kottow wymienionych w 10 01 04) . . . N
(temperatura, obcigzenie kotla). Odpady nie posiadaja wladciwosci
charakterystycznych dla odpaddéw niebezpiecznych.
Odpady te stanowia zuzyte §cinki tekstylne, tkaniny, zniszczone
ubrania, r¢kawice, zuzyte materialy filtracyjne powstajace podczas
Sotbenty,  materisly filtracyjne, prowafizo?ej dzileﬁalr‘loéci Ol‘:az- w wy'nikfu zZuzZycia Oflz.ieZy roboczej,
. . \ rekawic, fartuchéw, itp. Wyzej wymienione czynnoéei wykonywane
tkaniny do wycierania (np. szmaty, .. \ . , . .
150203 ot s , . .. | /& wmiejscach 1 przy urzadzeniach, gdzie nie nastepuje
fcierki) i ubrania ochronne inne niz . , . , .
wymienione w 15 02 02 zanieczyszezenie substancjami ropopochodnymi, co ma istotny
Y wplyw na sktad odpaddw. W sldad odpadéw wchodzg glownie
wltkna celulozowe zawarte w stosowanych sorbentach oraz w
tkaninach bawelnianych do wycierania i ubraniach ochronnych,
Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne, uszkodzone
onng | e s ey e o sl s o
wymicnione w 16 02 09 do 16 02 13 getyczncgo spalania p WYMAgaase v o
Cdpad w formie ciala stalego wykonany z réznych materialéw, nie
stwarza zagrozenia dla Srodowiska.
Odpad stanowig zuiyte kable elektryczne powstajace w trakcie
170411 Kable inne niz  wymienione | remontéw i modernizacji. Wladciwodei typowe dla  kabli
w 1704 10 elektrycznych (zlom stalowy, stale stopowe, zeliwne, miedz,
mosiadz i braz, olow, cynk i ich stopdw, aluminium).
Odpadem sq nasycone lub zuzyte Zywice jonowymienne z procesdw
1005 05 Nasycone lub  zuiyte  Zywice uzdatniania wody. W sklad zywic wchodzg Zywice organiczne

jonowymienne

wysycane, gtdwnie: kationity jonéw wapnia i magnezu, a takze w
niewielkim stopniu jonéw sodu i potasu: anionity jondw
siarczanowych, chlorkowych, azotanowych 1 fosforanowych.

Wszystkie odpady niebezpieczne sa magazynowane w zamknietych pomieszczeniach
z utwardzonym 1 szczelnym podtozem. Nie jest mozliwy do nich dostgp osob postronnych.
Klucze do odpowiednich pomieszczen posiadaja pracownicy magazynu, przeszkoleni
z zakresu BHP oraz postepowania z tego typu odpadami.”

3. Zuzycie materialéw, paliw i energii.

Stasowane paliwo:
W PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. w Oddziat ,,Racibérz” stosuje sig miat

weglowy jako paliwo podstawowe dla kottéw (sortyment M II). Podczas rozruchu wszystkie
kotly rozpalane sg metoda tradycyjna.

Paliwo podstawowe
Paliwo miat weglowy o parametrach:

- warto$¢ opatowa Q) > 20 000 kl/kg
zawarto$¢ siarki S, do 0,80 %

— zawarto$§¢ popiotu A’ do 26,0 %

Zuzycie paliwa
Zuzycie mialu - ok, 28 000 Mg/rok.
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Zuzycie energii elektrycznej
Laczne zuZycie energii elektrycznej na potrzeby wlasne wynosi ok 2 550 MWh/rok.

Zuzycie wody
Woda na potrzeby PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. Oddziat , Racibérz”
jest pobierana z miejskiej sieci wodociagowej. Dostawca wody jest Zaklad Wodociagow

i Kanalizacji Sp. z o0.0. w Raciborzu. Laczna ilosé wykorzystywanej wody wynosi
ok. 18 500 m*/rok.

Zuzycie sorbentu w procesie odazotowania
Na potrzeby procesu odazotowania spalin wykorzystywany jest reagent w  ilosci
ok 200 m*/rok. Dostawea, sorbentu jest firma zewngtrzna.”

4. Czas pracy.

Faczny czas pracy instalacji spalania paliw zgodnie z wariantami funkcjonowania
wynosi 8 760 h/rok (praca ciagla instalacji przez caly rok). Wiréd mozliwych wariantow
funkcjonowania instalacji ze wzgledu na wspdiprace kazdego z kotlow zapewniajacych
pokrywanie aktualnego zapotrzebowania na ciepto naleza:

— praca 3 kottow WR-25
— praca 2 kottow WR-25
— praca 1 kotta WR-25

Z przyjetych wariantéw pracy instalacji $redni czas pracy kaidego kotlta WR-25
wynosi okolo 4 040 h/rok.

II. Warunki wprowadzania do Srodowiska substancji i energii.

1. Wprowadzanie pylow i gazéw do powietrza.

1.1. Zr6dla emisji, urzadzenia ochronne oraz miejsca wprowadzania pylow i gazéw do
powietrza,

Emisja zorganizowana

Zrodtem emisji gazow 1 pyléw do powietrza z PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa
S.A. Oddzial ,,Racibdrz” jest proces spalania wegla w trzech kottach rusztowych WR-25, z
ktoérych gazy po oczyszcezeniu w uktadach oczyszczania spalin odprowadzane sa do powietrza
emitorem o wysokosei 50,0 m i $rednicy 2,2 m.

Emisja niezorganizowana

Zrédtami emisji niezorganizowanej, zwiazanymi z instalacjami energetycznego spalania
paliw moze by¢ sktadowisko miatu weglowego. Proces technologiczny sktadowania mialu
weglowego jest tak prowadzony, aby maksymalnie wyeliminowaé¢ mozliwos¢ wystgpowania
emisji niezorganizowanej drobnych frakcji mialu weglowego. W celu maksymalnego
ograniczenia wystepowania emisji niezorganizowanej pylu, na sktadowisku pracuje spychacz
majacy za zadanic zageszczenie wegla. Prowadzenie eksploatacji skladowiska zgodnie
z instrukeja eliminuje mozliwo$¢ wystgpowania emisji niezorganizowanej pytu weglowego.

Zrédlem emisji niezorganizowanej zanieczyszezef gazowych jest réwniez praca spychacza.
Wielkoéé emitowanych zanieczyszczen uzalezniona jest od ilodci spalanego paliwa.
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Fi.2. Instalacje energetycznego spalania paliw.

Urzgdzenia ochronne
W okresie najpézniej do dnia 31.12.2022 r. spaliny z kazdego z kotlow K1, K2 i K3
sa oczyszezane w indywidualnym ukladzie odpylania sktadajacym sie z multicyklonu MOS-
14 ibaterii cyklondéw o lacznej skuteczno$ci odpylania 92,3%. Kotlty WR-25 wyposazone
sq takze w instalacie odazotowania spalin wykorzystujaca wirysk reagenta do komory
spalania kottow.
W okresie najpdzniej od dnia 01.01.2023 r. spaliny z kotldbw WR-25 beda
oczyszczane w instalacji oczyszczania spalin, w skiad ktorej wchodzié beda;
— instalacje wstepnego odpylania (po jednej dla kazdego z kotldéw WR-25)
— instalacje selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenkow azotu SNCR (po jednej
dla kazdego z kottow),
— dwie instalacje odsiarczania spalin [OS1 1 10S2, wspdlne dla wszystkich kottdw,
— instalacja dozowania wegla aktywnego,
— dwa filtry tkaninowe, wspdlne dla wszystkich kottow

Emitor gléwny

Komin PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. Oddziat ,,Racibérz” jest wykonany
jako jednoprzewodowy w konstrukcji zelbetowej monolitycznej. Srednica wewnetrzna
wynosi d; = 2,20 m. Catkowita wysokos$¢ komina wynosi 50 m.

Parametry gazdéw odprowadzanych do atmosfery:

Najpdzniej do dnia 31.12.2022 roku

Charakterystyka #rédel emisji
, . Srednica Przeplyw
Oznaczen.l ° Opis Zi6dta emisji Wys?koéc wewnelrzna wewnatrz Temp er.atura
punktu etnisji emitora \ \ spalin
emitora emitora
m mn Nm*/h K

Kociot WR-25 nr 1

35,03 MW, 52 500 408
Kociot WR-25 nr 2

E-1 15,03 MW, 50,0 2,2 52500 408
Kociot WR-25nr 3

35,03 MW, 52 500 408

Najpézniej od dnia 01.01.2023 roku

Charakterystyka srédet emisji
; o Srednica Przeptyw
Oznaczen} e Opis Zrodta emisji Wyss)kosc wewnetrzna wewnatrz Tempel?ltura
punktu emisji emnitora , . spalin
emitora emitora
m m Nm’/h K

Kociot WR-25nr 1

35,03 MW, 52 500 408
Kociot WR-25 nr 2

E-1 35,03 MW, 50,0 2.2 52 500 408
Kociol WR-25nr 3

42 000 408

27,36 MW,
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1.3. Rodzaje i

substancji

dopuszczone do wprowadzania do powietrza

w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji.

Dopuszezalne wielkoSci emisjt substancji odprowadzanych do powietrza:

W okresie do dnia 31.12.2022 r.:

Kociol WR-25; K-1

Standard emisyjny

Substancja mg/Nm* Uwagi
Dwutlenek siarki 1500 do dnia 31.12.2022r.
Tlenki azotu ** 400 do dnia 31.12.2022r,
Pyt 400 do dnia 31.12.2022r.

*  suchych gazdw odlotowych w warunkach normalnych przy zawartodei 6% tlenu
**  gsuma tlenku azotu (NO) i dwutlenku azotu (NO2), wyrazona jako NO2

Kociol WR-25; K-2

Substancja Staniil;?;nrgi:yjny Uwagi
Dwutlenek siarki 1 500 do dnia 31.12.2022r.
Tlenki azotu ** 400 do dnia 31.12,2022r.
Pyt 400 do dnia 31.12.2022r,

*  suchych gazéw odlotowych w warunkach normalnych przy zawartosci 6% tlenu
**  guma tlenku azotu (NO) i dwutlenku azotu (NO2), wyrazona jako NO2

Kociol WR-25; K-3

Substancja Stanii\;?;;g:yjny Uwagi
Dwutlenek siarki 1500 do dnia 31.12.2022r.
Tlenld azotu ** 400 do dnia 31.12,2022r,
Pyt 400 do dnia 31.12.2022r,

*  suchych gazdw odlotowych w warunkach normalnych przy zawartosci 6% tlenu
**  suma tlenku azotu (NO) i dwutlenku azotu (NO2), wyrazona jako NO2
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#*

suchych gazéw odlotowych w warunkach normalnych przy zawartosci 6% tlenu
#%  suma tlenku azotu (NO} i dwutlenku azotu (NO2), wyrazona jako NO2

W okresie od dnia 01.01.2023r.:

Emitor E-1
o Standard emisyjny .
Substancja /N Uwagi
Dwutlonck siarki 1500 do dnia 31.12.2022r. |
i
Tlenki azoty *#* 400 do dnia 31.12.2022r, ‘
Pyl 400 do dnia 31.12,2022r, ]
f

Graniczne wiclkosci emisyjne Dopuszezalna
BAT-AEL mg/Nm®* wiclkosé
. _ Standard | Warto§¢ | Wartoéé Warto§é emisjl
Zrodlo | Czesé 2r6dla Substancja emisyjny * | &rednia §rednia &rednia -
emisji emisji emitowana . dobowa® | roczna® z probek mg/No
mg/Nm™ uzyskanych | Wartoss srednia
W ciagu Toczng
jednego roku
. Pyl 30 28 18 - -
Kociot WR-25
nrl Dwutlenek siarki 400 400 360 - -
35.03MW. | Tienki azotu ** 300 330 270 - -
. Kociol WR-25 Tlenek wegla - - - - 500
- nr 2 HC] #* - - - 10/20" -
35,03 MW, HF ##++ ) i i 6 )
Kociot WR-25 Rigé *xixs - - - 9 ug/Nm3 -
nr3
27.36 th Amoniak - 10 10 - -
* suchy gaz w temperaturze 273,15 K, pod ci$nieniem 101,3 kPa, przy zawarto$ci 6 % tlenu
*E suma tlenku azotu (NO) i dwutlenku azotu (NO2), wyrazona jako NO2
e wszystkie nieorganiczne gazowe zwigzki chloru, wyrazone jako HCl
#EE¥ wszystkie nieorganiczne gazowe zwiazki fluoru, wyrazone jako HF
*FrEd¥ suma riecd i jej zwigzkow, wyrazona jako Hg
A - waronki dotrzymania standardow emisyjnych zgodnie z rozporzadzeniem wydanym na podstawie art.
146 uvst. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z
pbin. zm.)
B - érednia z okresu 24 godzin obliczona dla waznych srednich wartodei godzinnych uzyskanych w wyniku
ciaglych pomiardw
C - $rednia z okresu jednego roku obliczona dla waznych $rednich wartoéei godzinnych uzyskanych w

Y gorna granica zakresu BAT-AEL wynosi 20 mg/Nm® w przypadku spalania paliwa,

wyniku cigglych pomiardw

zawarto§é chloru wynosi 1 000 mg/kg (suchej masy) lub jest wyzsza;

w ktéryin &rednia
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1.4. Laczna roczna emisja z emitora Cieplowni Miejskiej w Raciborzu nie przekroczy ™
nastepujgcych wartosci:

Nazwa Do dnia 31.12.2022 1, 0Od dnia 01.01.2023 1.,
zanieczyszezenia Mg/rol Mg/rok
Pyt 120,7 10,7
Dwuilenek siarki 453,1, 2138
Tlenki azotu ¥# 120,7 160,3
Tlenck wegla - 296,94
HC1 #** - 11,9
HF ##%+% . 3.6
Rig *w#sk - 5,3 kg/rok
Amoniak - - 5,9

ok suma tlenlw azotu (NO) i dwutlenku azotu (NO2), wyraZona jako NO2
*k wezystkie nieorganiczne gazowe zwiazki chloru, wyrazone jako HCI
*rdk wezystkie nieorganiczne gazowe zwiazki fluoru, wyrazome jako HF
*REE quma rteci 1 jej zwiazkow, wyraZona jako Hg

2. Odprowadzanie Sciekow.

Dopuszczalne warto$ci zanieczyszezen w $ciekach odprowadzanych do kanalizacji
miasta Racibérz.

Zgodnic z umowa o odbidr §ciekéw zawarta z Zakladem Wodociggéw i Kanalizacji oraz
obowiazujacym pozwoleniem wodnoprawnym na odprowadzanie &ciekéw przemystowych,
PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. w Jastrzgbiu Zdroju, Oddziat ,,Raciborz”
ma prawo odprowadzaé §cicki do urzadzen kanalizacyjnych na warunkach okre§lonych
w rozporzadzeniu wydanym na podstawie art. 11 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu écickéw oraz na warunkach okre§lonych w obowiazujacym
pozwoleniu wodnoprawnym wydanym przez Starostg Raciborskiego Nr 395/16/SE z 24
pazdziernika 2016 r.

Dopuszczalne wartosci zanieczyszezen w $ciekach odprowadzanych do rown ,,D11”,
Odprowadzane do rowu ,,D11” $cieki opadowe pochodzace z terenéw utwardzonych zakladu
w ilogei 99,2 dm’/s, winny odpowiadaé nastgpujacym warunkom jakosciowym:

~  zawiesina - < 100 mg/dm’;

— substancje ropopochodne - < 15 mg/dm?®.
Jako migjsce poboru Sciekdéw opadowych ustala si¢ studzienke pomiarowa zlokalizowana
bezpoérednio za separatorem substancji ropopochodnych i osadnikiem zawiesiny (przed
wylotem Nr W1).

3. Emisja halasu.,

Réwnowazny poziom dzwigku ,,A”, mogacego przenikaé do Srodowiska nie przekroczy na
terenach najblizszej zabudowy mieszkaniowe;:

e 55 dB(A) w ciggu dnia (dla 8 h)

¢ 45 dB(A) wnocy (dla 1h).
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Na terenie PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. w Jastrzgbiu Zdroju, Oddziat
»Raciborz” zroédtami hatasu zewngtrznego sa: budynek kotlowni, budynek pompowni,
budynek warsztatu, wentylatory spalin kotléw WR25, suwnica, zasobnik zatadowczy,
przenosniki tadmowe wegla, przenosniki tasSmowe odZuzlania.

Zrédta hatasu, ich moce akustyczne oraz czasy pracy.

Réwnowainy poziom Srodki
Kod A mocy akustycznej ograniczajgce
Zrédla | Nazwa Zrodla halasu Czas pracy Zrddla srodia. dB L
halasu rodia, emisj¢ halasu
dzien noc do Srodowiska
1 2 4 5 6 7
budynek kotlowni 24 h/d w okresie P ooy
BK kottow 3xWR-25 zapotrzebowania 68+ 71 68+71
. 24 h/d w okresie #] *
BP | budynek pompowni zapotrzebowania 86 86
BW | warsztat 1 + 2 h/zmiang dzienna 78"
wentylator WPWD-
80/1,8 z silnikiem Se- | 24 h/d w ckresie .
K-1 15 M-GB dia kotla K- | zapotrzebowania 98 o8 falownik
1
wentylator WPWD-
80/1,8 z silnikiem Se- | 24 h/d w okresie .
K-l 415 M-GB dla kotta K- zapotrzebowania 98 98 falownik
1
wentylator WPWD-
80/1,8 z silnikiem Se- | 24 h/d w okresie .
K-2 15 M~GB dla kotla K- | zapotrzebowania 98 98 falovnik
2
wentylator WPWDD-
80/1,8 z silnikiem Se~ |24 h/d w okresie .
K2 115 M-GB dla kotta K- zapotrzebowania o8 o8 Falownik
2
wentylator WPWD-
80/1,8 z silnikiem Se- | 24 h/d w okresie ,
K-3 15 M-GB dla kotta K- | zapotrzebowania o8 %8 Falownik
3
wentylator WPWD-
80/1,8 z silnikiem Se- {24 h/d w okresie .
K-3 1 15 M-GB dla kotta K- zapotrzebowania o8 o8 Falownik
3
Uwagi:
*/ poziom dzwigku wewnatrz budynku
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4, Wytwarzanie i magazynowanie odpadéw oraz sposéb pestepowania z odpadami,

»Rodzaje odpadéw przewidzianych do wytwarzania w ciagu roku w PGNiG
TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. Oddziat,,Racibérz”.

1 2 3 4
llo&¢ przewidziana do
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu wytworzenia w ciggu roku
[Mg]
ODPADY NIEBEZPIECZNE

1 1301 10* Mineralne olej e hydrauliczne niezawierajace zwiazkow 0,500
chlorowcoorganicznych :

2 13 02 06* Syntetyczne oleje silnilcowe, przekiadniowe i smarowe 0,500

3 13 02 08* Inne oleje przepracowane 0,500
Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nicujgte
w innych grupach) tkaniny do wycierania (np. szmaty, §cierki)
i ubrania ochronne Zanieczyszczone substancjami

4 | 1502 02% niebezpiecznymi (np. PBC) 0,500

ODPADY INNE NIZ NIEBEZPIECZNE

Zuzle, popioty paleniskowe i pyly z kottdw (z wylaczeniem

> (oL pyi6w 2 kotlow wymienionych w 10 01 04) 10 000,000
Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania

6 150203 {(np. szmaty, §cierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione 0,500
w 150202

7 1602 14 ?;z'yte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 1,500

8 1704 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10 1,000

9 | 190905 Nasycone lub zuzyte Zywice jonowymienng 7,000

SUMA 10 012,000
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Sposoby i migjsca magazynowania odpadow oraz sposoby gospodarowania wytwarzanymi
odpadami:

2

3

4

Lp

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Migjsce magazynowania odpadu
na terenie zaktadu

Sposdb postepowania
z odpadem

ODPADY NIEBEZPIECZNE

13 01 10%

Mineralne oleje  hydrauliczne
niezawierajace zwiazkow
chlorowcoorganicznych)

Przepracowane oleje magazynowane s
w specjalnie do tego przeznaczonych
i opisanych stalowych beczkach
wyposazonych w szezelne zamknigoia
i zabezpieczonych przed przypadkowym
rozlaniem zawartosei, ktore
magazynowane sq w zamknigtym
i zadaszonym  magazynie  odpaddw
posiadajacym  betonowe  podloZe.
Pomieszezenie wyposazone  jest
wérodki  shuzace do  neutralizacji
w przypadku wystapienia ewentualnych
sytuacji awaryjnych,

Przekazywane uprawnionemu
odbiorey do zbierania lub
przetwarzania

13 02 06*

Syntetyczne  oleje  silnikowe,
przekladniowe i smarowe

Przepracowane oleje magazynowane sa
w specjalnie do tego przeznaczonych
i opisanych stalowych beczkach
wyposazonych w szezelne zamknigeia
i zabezpieczonych przed przypadkowym
rozlaniem zawartodei, ktére
magazynowane sa w  zamknigtym
i zadaszonym magazynie odpadow
posiadaiscym  betonowe  podioze.
Pomieszczenie Wyposazone jest
wérodki  stuzace do  neutralizacji
w przypadku wystapienia ewentualnych
sytuacji awaryjnych.

Przekazywane uprawnionemu
adbiorcy do zbierania lub
przetwarzania

13 02 O8*

Inne oleje silnikowe,
przekladniowe i smarowe

Przepracowane olgje magazynowane sa
w specjalnie do tego przeznaczonych
i opisanych stalowych beczkach
wyposazonych w szezelne zamknigeia
i zabezpieczonych przed przypadkowym
rozlaniem zawartodci, umieszezonych na
wannie wychwytowej, ktore
magazynowane sg w zamknietym
i zadaszonym  garazu  posiadajacym
betonowe  podioze.  Pomicszozenie
wyposazone jest wérodki shizace do
nentralizacji w przypadku wystapienia
eweniualnych sytuacji awaryjnych,

Przekazywane uprawnionemu
odbiorey do zbierania lub
przetwarzania

1502 02%

Sorbenty, materialy filtracyjne
(wtym filtry olejowe nieujgte
winnych grupach) tkaniny do
wycierania (np. szmaty, Scierki)
i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PBC)

Odpad gromadzony w szczelnych
pojemnikach mieszczacych sig
w magazynie odpadéw oraz na stacji
dozowania Hydro-x.

Przekazywane uprawnionemu
odbiorcy do zbierania lub
przetwarzania
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4

ODPADY INNE NIZ NIEZPIECZNE

. Przekazywane uprawnione
Odpady paleniskowe przenoszone sj : , .
- . . . I - , odbiorcy do zbierania
Zuzle, popioly paleniskowe i pyly | tadmociagami i gromadzone w sposdb Jub przetwarzania
z kottow (z wylaczeniem pyldw | uporzadkowany w  wyznaczonym D prze .
100101 ) o L Mozliwoé¢ przekazania
z kotléw wymienionych w 10 Ol | miejscu na placu  tymczasowego .
. . . osobom fizycznym zgodnie
04) magazynowania w poblizu skladowiska .
wesla z warunkami stosownego
gla. rozporzadzenia.
Sorbenty, materialy filtracyjne,
tkkaniny do wycierania | Odpad gromadzony w  szezelnym, | Przekazywane uprawnionemu
150203 {np. szmaty, S§cierki) i ubrania | oznakowanym pojemniku (np. beczka) odbiorey do zbierania lub
ochronne inne niz wymienione | w magazynic odpaddw. przetwarzania
w1502 02
Zuzyts urzadzenia inne niz Od'piclinikfrﬁmadzoni v ;z;z:ggfﬁ Przekazywane uprawnionemu
160214 | wymienione w 16 02 09 do 16 02 | PV W | odbiorey do zbierania lub
13 ioznakowanej wiacie magazynowsj etwarzania
oraz w magazynie odpaddow. P
Odpad magazynowany jest na specjalnie
do tego przygotowanym i wydzielonym
Kable inme nis  wymienione migjsen  magazynowania  odpadéw. | Przekazywane uprawnionenm
1704 11 17 04 10 y Miejsce magazynowania tego rodzaju odbiorey do zbierania lub
w odpadu  jest  utwardzone  oraz przetwarzania
zabezpieczone przed dostepem 0sdb
postronnych.
Powstaly odpad jest umieszczany
w specjalnie do tego przeznaczonych
workach typu big-bag i umieszczany .
Nasycone lub zuzyte zywice | w zamknietym, zadaszonym Przekazywane uprawnionemu
1909 05 . . . L . odbiorcy do zbierania lub
jonowymienne pomieszczeniu 0 utwardzonej etwarzania
nawierzchni, zabezpieczonym przed P
dostepem o0séb postronnych (na terenie
stacji uzdatniania wody).

Warunki i okresy magazynowania odpadéw.

o odpady przeznaczone do skiadowania moga by¢ magazynowane jedynie w celu
zebrania odpowiedniej ilosci tych odpaddéw do transportu na sktadowisko, nie diuzej
niz przez okres roku .

¢ odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwienia z wyjatkiem skladowania,
moga by¢ magazynowane, je§li konieczno$¢ magazynowania wynika z procesdéw
technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza termindéw uzasadnionych
zastosowaniem tych procesow, nie dtuzej niz przez okres jednego roku

Dzjatania majace na celu zapobieganie powstawaniu odpadéw lub ograniczeniu ich ilosci
oraz negatywnego oddziatywania na $rodowisko:
W celu minimalizacji wytwarzanych odpadéw nalezy prowadzié dziatania krétkoterminowe
(na biezaco) oraz zadania dlugoterminowe obejmujace:
= przestrzeganie rezimu prowadzonego procesu produkeyjnego,
» poprawne zarzadzenie,
»  postepowanie z odpadami w sposdb zgodny z wymogami obowiazujacych przepiséw,
» uyruchamianie nowoczesnych technologii,
* racjonalng gospodarke surowcami i materiatami.”

I11. Zapobieganie oddzialywaniu transgranicznemu.

Ze wzgledu na lokalizacjg PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyslowa S.A. w Jastrzgbiu
Zdroju, Oddziat ,,Raciborz, wielko§¢ instalacji i parametry emis;ji, jej eksploatacja w zadnych
warunkach nie wywoluyje transgranicznego przemieszczania si¢  zanieczyszczen
w Srodowisku.
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IV. Monitorowanie $rodowiska i kontrola eksploatacji instalacji.

1. Monitoring emisji
1.1. Monitoring $ciekdw.

Zaktad zobowiazany jest do:
— monitoringu $ciekéw opadowych odprowadzanych do rowu D11 2 czgstotliwodeig 2 razy

w roku w regularnych odstepach czasu w zakresic zawiesiny ogolnej i substancji
ropopochodnych oraz do:

* przeprowadzania co najmniej dwa razy w roku przez PGNiG TERMIKA Energetyka
Przemyslowa S.A. w Jastrzebiu Zdroju, Oddziat »Raciborz”,  przegladow
eksploatacyjnych separatora substancji ropopochodnych oraz osadnika zawiesiny;

» cksploatacji urzadzen podezyszczajacych zgodnie z zaleceniami zawartymi
w strukeji obstugi i konserwacji urzadzes oczyszezajacych wody opadowe
i roztopowe odprowadzane wylotem Nr W1;

e prowadzenia zeszytu  cksploatacji  separatora substancji  ropopochodnych
i osadnika zawiesiny;

monitoringu $ciekéw odprowadzanych do kanalizacji miejskiej - zgodnie z umowa,
zawarta  z Zakladem Wodociagdw i Kanalizacji w Raciborzu oraz obowigzujacym
pozwoleniem wodnoprawnym na odprowadzanie $ciekow przemystowych, nie
rzadziej jednak niz raz na kwartat.

1.2. Monitoring emisji do powietrza.

W okresie do dnia 31.12.2022 r. pomiar emisji zanieczyszczefi do powietrza prowadzony
bedzie w nastgpujacym zakresie (oraz nastgpujacymi metodami):

* ciagly pomiar emisji zanieczyszezei do powietrza z kottéw wodnych WR-25 nr 1, nr 2

inr3 (emitor E-1) dla nastgpujacych substancii:

pyt (technika dowolna wzorcowana metoda grawimetryczng),

dwutlenek siarki (absorpcja promieniowania IR Iub UV, lub inna metoda optyczna
z uwzglednieniem normy PN-ISO 7935),
tlenki azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (chemiluminescencyjna lub absorpcja
promieniowania IR, lub inna metoda optyczna z uwzglednieniem normy PN-ISO 10849),
tlenek wegla (absorpcja promieniowania IR),

oraz w zakresie nastepujacych parametréw:

zawartodci tlenu w gazach spalinowych (paramagnetyczna, celi cyrkonowej lub inna
elektrochemiczna gwarantujgca niepewno$é pomiaru nie wigkszg niz + 1,0% obj. 02),
predkosci przeptywu spalin lub ciénienia dynamicznego gazéw spalinowych (metoda
dowolna gwarantujaca niepewnosé pomiaru mniejsza niz 10%),

temperatury gazéw odlotowych (metoda dowolna gwarantujaca niepewno$¢ pomiaru nie
wigksza niz &+ 5 K),

cisnienia statycznego lub bezwzglednego spalin (metoda dowolna gwarantujaca
niepewno$¢ pomiaru nie wieksza niz + 10 hPa},
wilgotnodci bezwzglednej lub stopnia zawilZenia gazow odlotowych (metoda dowolna
gwarantujgca niepewno$¢ pomiaru mniejsza niz 20% w przypadku wilgotnodci
bezwzglednej gazéw odlotowych oraz 10% w przypadku stopnia zawilzenia gazéw
odlotowych),

okresowy pomiar emisji zanieczyszczen do powietrza z kotléw wodnych WR-25 nr 1, nr 2
inr 3 (emitor E-1) dla nastepujacych substancii:
1te z czestotliwodcia co najmniej raz w roku (manualna zgodna z norma PN-EN 13211
lub instrumentalna zgodna z norma PN-EN 14884 rozszerzona o oznaczenie Hg w fazie
statej zgodnie z PN-EN 13211).
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W okresic od dnia 01.01.2023 r. pomiar emisji zanieczyszezen do powictrza%
prowadzony bedzie w nastgpujacym zakresie; '

* ciggly pomiar emisji substancji do powietrza z kottow wodnych WR-25 nr 1, nr 2 { nr 3
(emitor E-1) dla nastepuj acych substancji:

- pyl (technika dowolna wzorcowana metodyg grawimetryczng),

- dwutlenek siarki (absorpcja promieniowania IR Tub UV, lub inna metoda optyczna
z uwzglednieniem normy PN-ISO 7935), '

- tlenki azotu w przeliczeniu na dwutlenek azoty (chemiluminescencyjna lub absorpcja
promieniowania IR, lub inna metoda optyczna z uwzglednieniem normy PN-ISO
10849),

- tlenek wegla (absorpcja promieniowania IR),

- amoniak (metoda dowolna wzorcowana metody spektrofotometryczna),

oraz w zakresie nastepuj acych parametrow;

- zawartosci tlenu w gazach spalinowych (paramagnetyczna, celi cyrkonowej lub inna
elektrochemiczna gwarantujgca niepewno$é pomiary nie wigksza niz + 1,0% ob. 02),

- predkoscei przeptywu spalin lub ciénienia dynamicznego gazow spalinowych (metoda
dowolna gwarantujaca niepewno$é pomiary mniejsza niz 10%),

- temperatury gazéw odlotowych (metoda dowolna gwarantujaca niepewnosé pomiary
nie wigkszg niz + 5 K),

- ciSnienia statycznego lub bezwzglednego spalin (metoda dowolna gwarantujaca
niepewno&é pomiaru nie wicksza niz + 10 hPa),

- wilgotnosci bezwzglednej lub stopnia zawilZenia gazow odlotowych (metoda dowolna
gwarantujaca niepewno$é pomiary mniejsza niz 20% w przypadku wilgotnogci
bezwzglednej gazéw odlotowych oraz 10% w przypadku stopnia zawilzenia gazdéw
odlotowych).

* okresowy pomiar emisji zanieczyszezefi do powietrza z kotlow wodnych WR-25 nr 1, ar 2
i ar 3 (emitor E-1) dla nastgpujacych substancji:

- chlorki gazowe wyrazone jako HCI (EN 1911), z czgstotliwodeig raz na trzy miesigce,
a przy stabilnych poziomach emisji (réznica pomigdzy kolejnymi wynikami wskaznika
emisji odniesionego do produkeji energii brutto lub emisji CO2 nie wieksza niz 30%),
pomiar bedzie prowadzony raz na rok i za kazdym razem, po zmianie charakterystyki
paliwa mogacej mied wplyw na emisje,

- nieorganiczne gazowe zwiazki fluoru wyrazone jako HF, czestotliwodcia raz na trzy
miesigee, a przy stabilnych poziomach emisji (t6znica pomiedzy kolejnymi wynikami
wskaznika emisji odniesionego do produkeji energii brutto lub emisji CO2 nie wicksza
niz 30%), pomiar bedzie prowadzony raz na rok i za kazdym razem, po zmianie
charakterystyki paliwa mo gacej mie¢ wplyw na emisje,

- metale i metaloidy z wyjatkiem rteci (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, T, V, Zn),
z czgstotliwoscig raz na rok,

- Suma rteci i jej zwiazkdw wyrazona jako Hg, = czestotliwo$eia raz na 6 miesigey, a przy
stabilnych poziomach emisji (roznica pomiedzy kolejnymi wynikami wskaznika emisji
odniesionego do produkeji energii brutto lub emisji CO2 nie wieksza niz 30%), pomiar
bedzie prowadzony raz na rok i za kazdym razem, po zmianie charakterystyki paliwa
mogacej mie¢ wplyw na emisje,

- Ww. pomiary okresowe nalezy wykonywaé przy typowych warunkach pracy instalacji,
dotyczacych zaréwno najezesciej stosowanego paliwa, jak i uktady pracy kotléw
i ich obciazenia oraz typowych warunkéw pracy uktady oczyszczania spalin,

- WW. pomiary okresowe nalezy integrowag z monitoringiem paliwa okre$lonym w punkcie
4. ,,Badanie jakosci stosowanych paliw”, w szczegllnosei w zakresie analiz Zwigzkow
chloru, fluory i metali/metaloidéw.

Zgodnie z wymaganiami BAT nalezy odpowiednio monitorowaé emisje do powietrza
podczas warunkéw uzytkowania instalacji innych niZz normalne. W tym celu nalezy
kontynuowaé prowadzony obecnie sposéb monitorowania emisji za pomocy ciaglego

Decyzja Nv 293/19/SE ud-ielgigea PGNIG TERMIKA Energetyka Preemyslowa S.A. porwolenia sintegrowanego Strona 26 = 49



Y pomiaru pyls, NOx, CO, 80,, NH; — obejmujacy rowniez okresy rozruchu, uruchamiania
i wylaczenia kottéw. Emisje pozostalych substancji w warunkach odbiegajacych
od normalnych nalezy monitorowaé na podstawie bezpoSrednich pomiaréw emisji lub
poprzez monitorowanie parametréw zastgpezych, przy czym wybdr tej metody nalezy
poprzedzi¢ wskazaniem, Ze ma ona réwna lub lepsza jako$¢ naukowa, niz bezpoéredni pomiar
emisji, wraz z zachowaniem zapisoéw z dokonanej analizy. Emisje podczas okreséw rozruchu,
uruchamiania 1 wylaczenia moga by¢ oceniane na podstawie szczegdtowych pomiardw emisji
przeprowadzanych dla typowej procedury rozruchu, uruchomienia/wytaczenia co najmniej raz
do roku, a takze  za pomoca wynikoéw pomiaru w celu oszacowania emisji dla kazdego
okresu rozruchu, uruchomienia/wyltaczenia w roku.

1.3. Monitoring halasu.

Dia kontroli ucigzliwoéci akustycznej nalezy przeprowadzaé okresowe pomiary halasu
w §rodowisku w porze dziennej oraz nocngj. Pomiary nalezy przeprowadzac na granicy terenu
zakladu w punktach najblizszej zabudowy mieszkaniowej z czgstotliwoscia raz na 2 lata oraz
jednorazowo po zmianie typu, ilosci lub lokalizacji znaczacych Zrédel hatasu.

1.4. Ewidencja skladowanych i kierowanych do unieszkodliwienia odpadéw.

Zaklad zobowiazany jest prowadzi¢ jakoSciowa 1 ilosciowa ewidencje wszystkich
wytwarzanych odpadow, zgodnie z przyjeta klasyfikacja odpadow i lista odpadow
niebezpiecznych, na formularzach zgodnych z przepisami w sprawie wzoréw dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow.

1.5 Monitoring udzialu ciepla.

Prowadzacy instalacje przekazuje Staro§cie Raciborskiemu, w terminie do kofica lutego
kazdego roku, dane dotyczace udziatu ciepta dostarczonego do publicznej sieci cieplowniczej
w postaci pary lub goracej wody w produkeji ciepla uzytkowego wytwarzanego w zrodle
spalania paliw, wyrazonego w procentach.”

1.6 Menitoring gleby, ziemi oraz wéd gruntowych.

Prowadzacy zobowigzany jest:

a) prowadzi¢ z czestotliwodcia 1 x 10 lat badania zanieczyszczenia gleby 1 ziemi
w zakresie; olow (Pb), kadm (Cd), miedZz (Cu), cynk (Zn), chrom (Cr), rte¢ (Hg),
nikiel (Ni), arsen (As), bar (Ba), cyna (Sn), kobalt (Co), molibden (Mb),

b) prowadzié pomiary zawarto§ci substancji w wodach gruntowych, w tym pobieraé
probki z czestotliwodcig co najmniej 1 x 5 lat,

¢) wyniki badan, o ktérych mowa w punkcie a i b przekazywac w terminie miesiaca od
ich wykonania Staro§cie Raciborskiemu.

2. Monitoring proceséw technologicznych.
2.1. Monitoring efektywno$ci wykorzystania zasobaéw,
Monitoring efektywnosci wykorzystania zasobéw w PGNiG TERMIKA Energetyka

Przemystowa S.A. w Jastrzebiu Zdroju, Oddziat ,Racibérz” bedzie prowadzony w ramach
odrebnej gospodarki: materialowo-surowcowej, wodnej i gospodarki odpadami.
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2.2. Monitoring parametréw technicznych oraz efektywno$ci wykorzystania energii.

W PGNIG TERMIKA Energetyka Przemyslowa S.A. w Jastrzebiu Zdroju, Oddziat
»Raciborz” monitorowane sq w sposéb ciagly przez caly rok opisane ponizej parametry
cieplowni i kottow.
Cieplownia
a. temperatury sieciowe: temperatura wody w sieci, temperatura wody powrotnej,
temperatura zewnetrzna,

b. wydajnoSci cieptowni;

¢. przeplyw cieptowni;

d. ci$nienia sieciowe;

e. ciSnienia migdzykolektorowe;

f. odgazowywacz: ciSnienie w kolumnie, temperatury, ubytki, poziom wody.
Kotty:

a. temperatury,

b.  wydajnosci,

¢. analiza pracy,

d. korekty i relacje spalania,

¢. komora spalania (podciénienia),

f.  strefy podmuchowe,

g. CO, w spalinach,

h. ciénienia,

i.  temperatury spalin,

J. warstwownica i ruszt (grubo§¢ warstwy oraz predkoéé posuwu),

k. dostarczony wegiel,

. parametry wegla,

m. efektywno$é pracy.

2. 3. Zasady gromadzenia i przekazywania wynikow monitoringu,

Prowadzqcy instalacje oraz uzytkownik urzadzenia sa obowigzani do okresowych pomiardw
wielkosci emisji, ewidencjonowania ich wynikéw oraz przechowywania przez 5 lat od
zakoniczenia roku kalendarzowego, ktorego dotyeza, Wyniki pomiaréw prowadzacy instalacje

przedklada organowi ochrony $rodowiska oraz wojewodzkiemu inspektoratowi ochrony
$rodowiska.

3. Dotrzymanie wielkoéci dopuszezalnych emisji w zakresie derogacji cieplownicze;j.

Zaklad zobowigzany jest do dotrzymania warunkéw okreslonych w pozwoleniu wiclkogci
dopuszczalnych emisji dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. w Jastrzgbiu
Zdroju, Oddziat ,,Raciborz” przy uwzglednianiu dotychczasowych zasad czaséw uéredniania
cmisji pomiaréw ciagtych, ale takze wagi przy liczeniu érednie; Wazonej poprzez:

a. do 31 grudnia 2022 r. — stgZenie substancji w gazach odlotowych we wspolnym
kominie lub érednie stezenie substancji w gazach odlotowych odprowadzanych
z roznych zrddet do wspdlnego komina wazone wzgledem strumienia objetosci gazow
odlotowych, nie przekroczy éredniej obliczonej ze standardéw emisyjnych dla Zrédet
pracujacych w tym samym czasie, wazone wzgledem nominalnego strumienia
objgtosci gazéw odlotowych z tych Zrodet,

b. od 1 stycznia 2023 r. — steZenie substancji w gazach odlotowych we wspélnym
kominie lub §rednie stgZenie substancji w gazach odlotowych odprowadzanych
z roznych czgéei zrédet do wspdlnego komina wazone wzgledem mocy cieplngj, nie
przekroczy érednicj obliczonej ze standardéw emisyjnych dla czesci Zrédta
pracujacych w tym samym czasie, wazone wzgledem ich nominalnej mocy cieplne;j.
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4, Badanie jako$ci stosowanych paliw.

W okresie od dnia 01.01.2023 roku badania bedg prowadzone w nastgpujacym zakresie:
— wartos¢ opatowa, wilgotno§¢, substancje lotne, popiél, wspétezynnik | fixed carbon”,
C, H, N, O, S — minimum raz na miesige (w trakcie pracy instalacji);
= Br, Cl, F, metale i metaloidy (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, T1, V, Zn)
minimum raz w roku.

V. Eksploatacja instalacji w warunkach odbiegajacych od normalnych.

1. Instalacje energetycznego spalania paliw.,

Sposéb postgpowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dzialalnoSei badz
wystapienia awarii, jak réwniez rozmiar i warunki korzystania z wéd w tych
przypadkach

Sposob postepowania podezas rozruchu i zatrzymania kotléw oraz uruchamiania instalacji
cieplowniczej sa okreSlone warunkami technicznymi kotléw i procedurami opisanymi
w instrukcjach eksploatacyjnych poszezegdlnych urzadzen. Do rozpalania kotléw stosuje sig
podpatke z papieru i drewna. Nie stosuje sie paliw rozruchowych.

W przypadku rozruchu, zatrzymania dzialalnoéci badZz wystapienia awarii, dla instalacji
przewiduje si¢ emisje zanieczyszczen i energii do $rodowiska wynikajace z warunkéw
odbiegajacych od normalnych (tj. rozruchu oraz wylaczenia).

Powietrze

Warunki funkcjonowania instalacji odbiegajace od normalnych moga powodowaé chwilowe
przekroczenie dopuszczalnej emisji tlenku wegla (CO) i pylu. Maksymalny czas rozruchu
kottéw ze stanu zimnego, w czasie ktorego moga byé przekroczone wartosci dopuszezalne
emisji, moze wynosi¢ dla kottdbw WR-25 do 12 godzin.

Scieki

Warunki funkcjonowania instalacji odbiegajace od normalnych nie maja wplywu na jako&é
i ilo&¢ wytwarzanych $cickéw, W przypadku powaznej awarii kotta, polegajacej na jego
rozszezelnieniu, nastapi zrzut uzdatnionej (tj. odmineralizowanej) wody kotlowej
do kanalizacji miejskiej. Parametry $ciekéw beda spelniaé warunki okreélone
w obowiazujacym pozwoleniu wodnoprawnym oraz na warunkach okre§lonych
w rozporzadzeniu wydanym na podstawie art. 11 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu §ciekdw.

Odpady
Warunki funkcjonowania instalacji odbiegajace od normalnych nie maja wplywu na jakos§é
iilo$¢ wytwarzanych odpadow.

Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania si¢ warunkéw odbiegajacych od
normalnych, oraz warunki wprowadzania substancji w tych przypadkach.

Maksymalny czas utrzymywania si¢ warunkow odbiegajacych od normalnych moze wynosié
dla kotiéw WR-25 do 12 godzin,

Czgstotliwos¢ wystepowania stanéw odbiegajacych normalnych.

Kazdy z trzech kotléw zainstalowanych w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A.
w Jastrzgbiu Zdroju, Oddziat ,,Racibérz” jest (statystycznie) uruchamiany / zatrzymywany
dwa razy w roku.
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Sytuacje awaryjne.

W sytuacjach awaryjnych nalezy postepowaé zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchows
urzgdzen kottowych i redukujacych zanieczyszczenia,

2. Instalacje pomocnicze.

W sytuacjach odbiegajacych od normalnego funkcjonowania nalezy przesirzegaé procedur
okreslonych w dokumentacji techniczno-ruchowej urzadzen i w instrukcjach obstugi.

3. Parametry operacyjne i specyficzne procesy ktére sa zwigzane z koficem okresu
rozruchu kotléw i poczgtkiem okresu wylaczenia kotlow:

Graniczne  warto§ci  parametréw

operacyjnych i

specyficznych  procesow,

na podstawie ktérych okresla si¢ koniec okresu rozruchu oraz poczatek okresu wylaczenia

kottéw WR-25 stanowia;

Warto$ei parametréw operacyjnych lub
Lp. specyficzne procesy Swiadezace 0
zakonczeniu okresu rozruchu kotlow

WartoSci parametréw operacyjnych tub
specyficzne procesy §wiadczgce 0 rozpoczecin
poczatkn okresu wylaczenia kotléw

1 ponizej 18% tlenu

powyzej 18% tlenu

2 Moc powyzej 1 MW

Moc ponizej 1 MW

Temp. spalin bezpoirednio za kotlem
powyiej 85°C

Temp. Spalin bezpo$rednio za kotlem
ponizej 85°C

Koniec okresu rozruchu lub poczatek okresu wylaczenia kotla nastgpuje po spetieniy lacznie
co najmniej dwoch z trzech warunkéw okreélonych w tabeli,

VL. Sposoby osiagania wysokiego stopnia ochrony $rodowiska iako calo$ei
i zapewnienia efektywnego wykorzystania energii.

W zakresie ochrony rodowiska wodnego PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A.
w Jastrzebiu Zdroju, Oddzial ,Racibérz” spelnia wymogi nakreSlone w dokumencie
referencyjnym BAT (NDT). Jak zapisano w tym dokumencie, magazynowanie wegla
na uszezelnionych powierzehniach posiadajacych systemy drenazowe i gromadzenie wod

opadowych uznaje sig jako BAT.

W odniesieniu do kotléw rusztowych, materialy dotyczace BAT (BREF), charakteryzujg
metody, technologie i techniki ograniczania emisfi do powietrza, ktérych zastosowanie
w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. w Jastrzebiu Zdroju, Oddzial
»Racibérz” byloby nieuzasadnione ekonomicznie, zwlaszeza w zakresie emisji pylow, gdyz
obecnie stosuje si¢ elektrofiltry oraz filtry tkaninowe. Cyklony i multicyklony stosowane
samodzielnie nic sg co prawda zgodne z BAT, ale w PGNiG TERMIKA Energetyka
Przemystowa S.A. w Jastrzebiu Zdroju, Oddziat ,Racibérz” zapewniaja spelnienie
wymaganych polskim prawem standardéw emisyjnych. Dokument BREF podkresla,
ze metody i techniki BAT nalezy stosowaé tam, gdzie maja uzasadnienie ekonomiczne,

W zakresie zapobiegania emisji pyléw PGNiIG TERMIKA Energetyka Przemyslowa S.A.
w Jastrzgbiu Zdroju, Oddziat , Racibérz” dazy do spelnienia wymogéw BAT. W celu ich
spelnienia ciagi spalinowe kottow wodnych uzupelniono o wysokosprawne urzadzenia
odpylajace, o skutecznodci porownywalnej z urzadzeniami okreSlanymi jako BAT.
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W zakresic redukcji emisji SO, BREF nie okre§la BAT dla kottow rusztowych, ale PGNiG
TERMIKA Energetyka Przemyslowa S.A. w Jastrzgbiu Zdroju, Oddziat ,,Racibérz”, mimo
7¢ nie posiada instalacji do odsiarczania spalin (poniewaz nie jest wymagana polskimi
przepisami), stosuje wegiel o niskiej zawartoSci siarki, zachowujac standardy emisyjne.
W zakresie emisji NO,, spelnione sa wymogi BAT.

W zakresie emisji niezorganizowanej ze skladu wegla i uktadu naweglania do$wiadczenie
wykazuje, ze wilgotnoéé paliwa wynikajaca z wpltywu warunkéw atmosferycznych przez
wieksza czesé roku wystarczajaco zapobiega emisji niezorganizowanej.

Dokument referencyjny BREF, dotyczacy duzych instalacji spalania paliw, opisuje
powszechnie stosowane metody ochrony przed hatasem i w odniesieniu do obiektu o takie]
charakterystyce, jak w przypadku PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyslowa S.A.
w Jastrzebiu Zdroju, Oddziat ,Racibérz” nie okre§lono tam technik ochrony akustycznej
BAT, ktére bylyby dodatkowe wobec obecnie stosowanych w PGNiG TERMIK A Energetyka
Przemystowa S.A. w Jastrzebiu Zdroju, Oddzial ,,Raciborz”.

Stosowana w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. w Jastrz¢biu Zdroju,
Oddziat ,Raciborz” metoda polegajaca na zagospodatowaniu odpaddéw pochodzacych
ze spalania wegla poprzez ich przekazanie specjalistycznym przedsigbiorstwom, ktore
nastepnie wykorzystuja te odpady, jako material budowlany, jest réwniez zgodna
z wymogiem BAT.

Jak wskazuje dotychczasowa praktyka w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A.
w Jastrzebiu Zdroju, Oddziat ,Racib6rz”, podejscie techniczne 1 organizacyjne
do zagadnienia ochrony srodowiska jako catoci jest zbiezne z istota dziatan okre$lanych jako
BAT.

Stosowana w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. w Jastrzebiu Zdroju, Oddzial
,Raciborz” technologia produkcji ciepta, w oparciu o wegiel kamienny o niskiej zawartosci
siarki, spalany w kottach rusztowych, nie bedzie zasadniczo zmieniana i w zwiazku z tym
nie okre$la sie innej technologii. Technologia obecnie stosowana w PGNiG TERMIKA
Energetyka Przemystowa S.A. w Jastrzgbiu Zdroju, Oddziat ,,Racibérz”, jako powszechnie
stosowana, jest sprawdzona i bezpieczna dla §rodowiska w stopniu mozliwym do osiagnigcia.
Kotly zastosowane w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. w ] astrzgbiu Zdroju,
Oddzial ,Racibérz” stanowia klasyczne rozwiazanie techniczne. W polskiej energetyce
i cieptownictwie w eksploatacji pracuja dziesiatki kottéw wodnych rusztowych typu WR.
Zastosowane technologie wymiany ciepta i produkcji energii sa zgodne z technologiami
opisywanymi w dokumentach referencyjnych BREF, jako powszechnie stosowane.
Zastosowane w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. w Jastrzgbiu Zdroju,
Oddzial , Racibérz” technologie oraz rozwiazania techniczne zostaly dobrane w oparciu
o obowiazujace w Polsce normy i przepisy oraz standardy techniczne i ochrony Srodowiska.
Efektywne wykorzystywanie energii jest waine dla okreSlanic zgodnoSci z BAT.
Optymalizacja gospodarki energetycznej realizowana w PGNiG TERMIKA Energetyka
Przemyslowa S.A. w Jastrzebiu Zdroju, Oddziat ,,Raciborz” polega na odpowiedniej regulacji
pracy kottéw i urzadzen pomocniczych, w zalezno$ci od zapotrzebowania na cieplo uzytkowe
ze strony odbiorcéw zewnetrznych. Rezultatem optymalizacji jest efektywne wykorzystanie
wegla, jako paliwa.

Metody zapewnienia efektywnej gospodarki materialowo-surowcowej.

Stosowana w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. w Jastrzgbin Zdroju, Oddziat
Racibérz” technologia spalania jest, w miarg istnigjacych mozliwosci technicznych,
na biezaco optymalizowana w kontekscie zuzycia paliw.

Zastosowana jonitowa technologia uzdatniania wody jest tradycyjna, sprawdzona
i powszechnie stosowana. Charakteryzuje sie ona najmniejszym mozliwym Zuzyciem
srodkéw chemicznych. W ramach gospodarki &ciekowej celem jest jak najwigksze
ograniczenie emisji §ciekdw do §rodowiska.
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Metody zapewnienia efektywnej gospodarki energetycznej.

Efektywno$¢ spalania w kotlach rusztowych i sprawnos$é energetyczna urzadzen osiagana
w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. w Jastrzgbiu Zdroju, Oddziat
»Racibérz” odpowiadaja mozliwodciom technicznym wladciwym dla zastosowanych
urzadzen.

Optymalizacja gospodarki energetycznej realizowana w PGNIG TERMIKA Energetyka
Przemyslowa S.A. w Jastrzebiu Zdroju, Oddziat ,,Racibérz” polega na odpowiedniej regulacii
pracy kottow i urzadze pomocniczych, w zalezno$ci od zapotrzebowania na ciepto uzytkowe
ze strony odbiorcow zewngtrznych. Rezultatem optymalizacji jest efektywne wykorzystanie
wegla, jako paliwa. Istotnym elementem systemu regulacji i optymalizacji pracy cieptowni,
majacym wplyw zaréwno na profil energetyczny jak i na oddzialywanie cieptowni
na $rodowisko, jest zastosowanie falownikowej regulacji wydajnoSci wentylatoréw ciagu
1 glownych pomp technologicznych oraz zastosowanie podgrzewaczy wody w ciagu spalin
kotlow.

Metody zapewnienia bezpiecznej gospodarki substancjami nicbezpiecznymi.
Bezpieczne gospodarowanie substancjami niebezpiecznymi zapewnione jest przez:
— odpowiednie przeszkolenie 0séb majacych kontakt z substancjami niebezpiecznymi
na terenie zakladu.
— odpowiednie przygotowanie miejsc 1 sposobu rozladunku,
— &cisle okredlone zasady postgpowania z substancjami niebezpiecznymi,
W zwiazku ze stosowaniem olejéw, w celu uniknigcia zanieczyszezed gruntu i wod
podziemnych, zastosowano:
— ograniczenie ilofci magazynowanych olejow na terenie PGNiG TERMIKA
Energetyka Przemystowa S.A. w Jastrzebiu Zdroju, Oddziat ,Raciborz”
do niewielkich ilosci produktéw ropepochodnych,

— umieszczenie beczek na olej odpadowy, olej smarowniczy i innych ropopochodnych
pod zadaszeniem na szczelnej posadzee.

Metody zabezpieczenia Srodowiska przed skutkami awarii przemyslowej.
Zastosowanie odpowiednich rozwiazafi pozwolito ograniczyé ryzyko powaznej awarii
przemystowej.
Zastosowano zabezpieczenie niepalng izolacja powierzchni wszystkich urzadzen instalacii,
gdzie moga wystapi¢ podwyzszone temperatury.,
W ramach gospodarki elektroenergetycznej zastosowano nastgpujace zabezpieczenia:

— wyposazenie wszystkich obiektéw w instalacje odgromowe,

— wykonanie ochrony przeciwpozarowej,

— zainstalowanie w kazdym z projektowanych obiektéw gléwnego wytacznika

pozarowego,
~ wykonanie instalacji o§wietlenia awaryjnego w budynku gléwnym,

Pozostate dzialania przeciwpozarowe objely:
— wyposazenie budynkéw w instalacjg hydrantdw wewnetrznych,
— Wyposazenie obiektéw w podreczny sprzet gadniczy i aparaty telefoniczne ogdlnie
dostepne dla celéw alarmowania,

Zgodnie z wymogami przepisow przeciwpozarowych dla PGNiG TERMIKA Energetyka
Przemystowa S.A. w Jastrzebiu Zdroju, Oddziat ,,Raciborz” opracowano i uzgodniono plan
postepowania na wypadek pozaru lub innego zagrozenia miejscowego. Odpowiednie
instrukcje postgpowania na wypadek pozaru rozmieszczono w  obiektach zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
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Metody zapewnianiajace dostosowanie instalacji do standardéw emisyjnych po okresie
derogacji.

W okresie najposniej do dnia 31.12.2022 roku w cclu dostosowania instalacji
do spelnienia warunkéw emisyjnych obowiazujacych po zakoficzeniu derogacji planuje sig
rozbudowe instalacii oczyszezania spalin z kotléw WR-25nr 1, 21 3,w sktad ktorej wehodzi¢
beda;

instalacje wstepnego odpylania po jednej dla kazdego z kottéw WR-25,

_ instalacje selektywnej niekatalitycznej redukeji tlenkéw azotu (metoda SNCR)
po jednej dla kazdego z kottow,

— dwie instalacje odsiarczania spalin IOS1 i [0S2 metoda pd! sucha, wspdlne
dla wszystkich kotlow,

_ instalacja dozowania wegla aktywnego w celu ograniczenia emisji rtgei,

—  dwa filtry tkaninowe, wspolne dla wszystkich kotlow.”

7 uwagi na wymodg konkluzji BAT 1 wobec zarzadzania $rodowiskowego,
zobowiazuje sie zaklad do opracowania i przestrzegania:
— planu gospodarki pytem,
— planu gospodarki odpadami,
— planu zarzadzania emisjami w warunkach pracy instalacji odbiegajacych od warunkéw
normalnych.
Plany te nalezy wdrozy¢ do dnia 1 stycznia 2023 roku. W okresie tym system zrzadzania
srodowiskowego powinien zosta¢ zweryfikowany na zgodno§é z wymaganiami BAT 1
i w razie potrzeby zmieniony, wraz z wdrozeniem zmian. Na etapie projektowania nowych
uktadéw, w tym do oczyszczania spalin nalezy uwzglednié zasady okre$lone w BAT 1 VIII

zwigzane z ocena wplywu na $rodowisko wynikajacego z ostatecznego wycofania instalacji
z uzytkowania.

Ponadto rozdziat ., VL. Sposoby osiagania wysokiego stopnia ochrony érodowiska jako catosci
i zapewnienia efektywnego wykorzystania energii” zostaje uzupeliony o podpunkt
Dozostate metody osiagania wysokiego stopnia ochrony $rodowiska jako caloei”
0 nastepujacej tresci:

W ramach praktyk umozliwiajacych osiagnigcie wysokiego poziomu ogblnej efektywnosci
srodowiskowej oraz ograniczenic emisji tlenku wegla i niespalonych substancji nalezy
w spos6b staty prowadzié nastepujace dzialania:
-~ do kottéw podawa¢ paliwo o odpowiednio uSrednionych parametrach w celu
utrzymania stabilnych i wiadciwych warunkow pracy,
- prowadzi¢ regulame przeglady, konserwacje oraz remonty uktadéw spalania,
- stosowaé zaawansowany system kontroli procesu spalania, obejmujacy co najmniej
temperature spalin, temperaturg wody sieciowej, zawarto$é tlenu, regulacje predkosci
posuwu rusztu.

Przewidziana do zabudowy nowq instalacjg odazotowania spalin metodg selektywnej niekata-
litycznej redukcji tlenkow azotu (SNCR) zaprojektowaé i dostosowaé do specyfiki instalacji,
uwzgledniajac koniecznodé dotrzymania granicznych wielkoéci emisyjnych NOy, optyma-
lizowanie udzialu reagenta do zawartodci tlenkéw azotu, homogeniczny rozklad reagen-
taiuzyskanie optymalnego rozmiaru kropel reagenta, z réwnoczesnym dotrzymanicm
okreslonej w decyzji wielko$ci emisji amoniaku.

W celu zapobicgania emisjom do powietrza lub ich ograniczania w warunkach normalnego
uzytkowania w ramach BAT nalezy zapewniC — poprzez odpowiednie zaprojektowanie,
eksploatacje i konserwacig, by systemy redukcji emisji byly stosowane przy optymalnej
wydajnoéci i dostepnoéci. Uklady oczyszczania gazéw nalezy poddawaé regularnym
sprawdzeniom i konserwacjom zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-ruchowe;
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(DIR). Nalezy prowadzi¢ zapisy z wykonywanych czynnoéei setwisowych  oray §
doskonalacych eksploatacje systemu redukeji emisji w zakresie zwiekszania optymalizaciji
wydajnodci i zapewnienia pezyjetej petnej dyspozycyjnosei w ciagu roku. W tym celu nalezy
réwniez prowadzié zapisy z incydentow zaklocen w pracy urzadzen ochronnych, obejmujace
precyzyjne okreflenic czasu wystapienia, przyczyny, skutki i podjete dziatania napraweze,

Prowadzi¢ eksploatacje instalacji z wysoka sprawnoscia energetyczng oceniang — na poziomie
Jjednostkowego zuzycia paliwa netto nie gorszym niz 75%, przy czym poziomy te nie musza
by¢ osiagalne, jezeli potencjalne zapotrzebowanie na cieplo jest zbyt niskie, np. w okresie
letnim lub przejéciowym, gdy zapotrzebowanie na cieplo jest niskie.

VII. Warunki weryfikacji i zmian tregci pozwolenia

L. Proponowana czestotliwosé kontroli warunkéw pozwolenia.

Weryfikacja warunkéw pozwolenia nastapi nie poéZniej niz po 5 latach eksploatacji,
a nastepnie nie pézniej niz po 10 latach od uprawomocnienia sig pozwolenia,

2, Kryteria definiowania Znaczacej zmiany w dzialalnodci

Werytikacja pozwolenia wymagana bedzie takze przy istotnej zmianie parametrow
technicznych instalacji w zakresie:

* wprowadzenia nowych znaczacych #rodet hatasu o mocy akustycznej przekraczajacej
95 dB(A).
zmiany paliwa - zawarto$é siarki powyzej 0,8%,
zmiany sposobu zaopatrzenia w wode,
zmiany sposobu odprowadzania $cickéw deszczowych,
zainstalowanic w zakladzie nowego kotta,
oraz w przypadku zmian prawnych powodujacych koniecznoéé ograniczenia limitéw
emisyjnych.

3. Kryteria dotyczace okreslenia »POgorszenie stanu $rodowiska w znacznych
rozmiarach”,

Przez pogorszenie stanu $rodowiska w znacznych rozmiarach nalezy uznaé;
w zakresie halasu:
* spowodowanie przekroczenia progowych wartodci pozioméw halasu okreslonych
w trozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002, Dz.U 2002.8.81.
wynoszacych:
—Ww porze dziennej dla 8 najmniej korzystnych godzin kolejno po sobie nastgpujacych
67 dB(A),
— W porze nocnej dla 1 najmniej korzystnej godziny 57 dB (A).
w zakresie zanieczysicienia powietra;
* spowodowanie przekroczenia dopuszczalnego poziomu odniesienia substancji .

VIIIL. Pozwolenia moze zostaé cofnicte lub ograniczone bez odszkodowania w przypadkach gdy
nastapia zmiany w najlepszych dostepnych technikach pozwalajace na znaczne zmniejszenie
emisji bez powodowania nadmiernych kosztéw, lub gdy wynikaé to bedzie z potrzeby
dostosowania eksploatacji instalacji do zmian przepiséw o ochrony $rodowiska.

Decyzja Nr 293/19/SE udsielajgca PGNIG TERMIKA Energetyka Preemysiowa S.A. pozwolenia sintegrowanego Strong 34 = 49




"1X. Zobowiazuje si¢ PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyslo | :

wa S.A. w Jastrzebiu
Zdroju, Oddzial ,Racibérz” do:

1. Ciaglego monitorowania emisji zanieczyszczefi do powietrza.

2. Archiwizowania danych dotyczacych monitoringu érodowiska i kontroli eksploatacji
instalacji ustalonych w punkcie IV przedmiotowej decyzji.

3. Przedkladania do Referatu Ochrony Srodowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa
Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz do Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony
Srodowiska w Katowicach, zgodnie z art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska, sprawozdan obejmujacych:

e wyniki pomiaréw emisji substancji i energii do frodowiska w zakresie, w sposob
i w terminach przewidzianych w obowiazujacych przepisach prawa z tego zakresu,
« ilodci i rodzaje wytworzonych odpadéw w ciagu roku oraz ilo§¢ godzin pracy kottow,
w ciggu roku w terminie do 31 marca po zakonczeniu roku kalendarzowego.
4. Sporzadzenia szczegblowego sprawozdania (raportu) obejmujacego realizacje ustalen
niniejszej decyzji — po 5 latach obowiazywania niniejszej decyzji.
5. Sporzadzenia przegladu ekologicznego instalacji w przypadku zmiany w najlepszych
dostgpnych technikach, pozwalajacych na znaczne zmniejszenie emisji  bez

powodowania nadmiernych kosztéw, lub gdy bedzie to wynikaé z potrzeby
dostosowania cksploatacji instalacji do zmian przepiséw w ochronie Srodowiska.

X. Zamknigecie instalacji.

W przypadku zakoficzenia dziatalnodci, wszystkie obiekty i urzadzenia instalacjii winny by¢
zZlikwidowane zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z przepisow prawa budowlanego. Teren
instalacji po ich likwidacji winien by¢ zagospodarowany wg ustalen dokonanych
z organem samorzadowym.

1. W szezegblnoscei nalezy sporzadzié projekt likwidaci obiektow i urzadzen PGNiG TERMIKA
Energetyka Przemystowa S.A. w Jastrzgbiu Zdroju, Qddziat ,,Racib6rz” uwzgledniajacy
(oprécz wymagah budowlanych i BHP) wymagania ochrony srodowiska, glownie
w odniesieniu do gospodarki odpadami. Rozbiorka instalacjii w zakresie gospodarki
odpadami powinna uwzgledniac:

» segrogacie i selekcjg wytwarzanych odpadow,

o bezpieczne, czasowe magazynowanie posegregowanych odpadéw z ustaleniem sposobu
i migjsc ich magazynowania,

o przede wszystkim odzysk odpaddéw - unieszkodliwianie réznymi metodami moze by¢
projektowane jedynie w sytuacjach braku mozliwosci technicznej odzysku odpadow.

2. Projekt rozbiorki winien réwniez uwzgledniad rewitalizacje terenu po zlikwidowaniu
instalacji.
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XI. Wygaszanie decyzji.

Z dniem 30 czerwca 2006 r. stwierdzam wygasniecie:
¢ pozwolenia na emisj¢ gazéw i pyléw do powietrza z emitora Zainstalowanego na terenie
Cieplowni Miejskiej w Raciborzu przy ul. Studziennej 3 — decyzja nr 176/05/SE z dnia
16,12.2005r. oraz decyzja nr 12/03/SE z dnia 28.01.2003r,

¢ pozwolenia wodnoprawnego — decyzja Starosty Raciborskiego z dnia 07.01.2003 r.
nr 2/03/SE znak SE-11-6223/23/2002-03

® pozwolenia na wytwarzanic odpadéw nicbezpiecznych i innych niz niebezpieczne -
decyzja Starosty Raciborskiego z dnia 12.10.2005r. nr 150/05/SE.

XII. Termin wazno$ci pozwolenia.

Pozwolenie udzielone niniejsza decyzjg jest wydane na czas nicoznaczony.

XIII. Ustalenia dodatkowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza decyzja nalezy uwzgledniad procedury i warunki
zawarte w czeSci 3 (3. CZESC OPERACYJNA) dokumentacji stanowiacej zalacznik
do wniosku pn.: ,,Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego - dla Cieplowni Miejskiej
zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Studziennej 3 nalezacej do Przedsiebiorstwa Energetyki
Cieplnej w Jastrzebiu Zdrdj” (2006t.) oraz dokumentacji pn.: ,,Wniosek o Zmiang pozwolenia
zintegrowanego dla Cieplowni Micjskiej w Raciborzu przy ul. Studziennej 3 (grudzien
2015r.) — o ile nie sg sprzeczne z trescig punktéw 1 — X1 niniejszej decyzji i obowigzujacym
prawem.

XIV. Stwierdzam wygasénigcie pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Staroste
Raciborskiego w dniu 30 czerwca 2006 r. Nr 90/06/SE zmienionego decyzjami:

1) Nr251/14/SE z dnia 28 listopada 2014 1.,
2) Nr 167/16/SE z dnia 25 stycznia 2016 .,

3) Nr 429/16/SE z dnia 20 grudnia 2016 r.,

4) Nr122/17/SE z dnia 21 lipca 2017 1.,

5) Nr 164/17/SE z dnia 9 pazdziernika 2017r.,
6) Nr 199/19/SE z dnia 5 sierpnia 2019 r.

UZASADNIENIE

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyslowa S.A. z siedziba w Jastrzebiu Zdroju
wystapita do Starosty Raciborskiego z wnioskiem z dnia 9 pazdziernika 2019 r.
o ujednolicenie tekstu obowiazujacege pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzja
Starosty Raciborskiego Nr 90/06/SE z 30 czerwca 2006 1., zmicnionego decyzjami Starosty
Raciborskiego Nr 251/14/SE z 28 listopada 2014 r., Nr 167/16/SE z 25 stycznia 2016 r.,
Nr 429/16/SE z 20 grudnia 2016 r., Nr 122/17/SE z 21 lipca 2017 r., Nr 164/17/SE
z 9 pazdziernika 2017 . oraz Nr 199/19/SE z dnia 5 sierpnia 2019 r., dla instalacji do spalania
paliw zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Studziennej 3.

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pézn. zm.,) zawiadomiono o WSZCZGeiu
postepowania administracyjnego w sprawie ujednolicenia tekstu obowiazujacego pozwolenia
zintegrowanego dla instalacji energetycznej do spalania paliw PGNiG TERMIKA Energetyka
Przemyslowa S.A. Oddziat ,,Racibérz” zlokalizowanej przy ul. Studziennej 3 w Raciborzy —
decyzja Starosty Raciborskiego Nr 90/06/SE z dnia 30 czerwca 2006 1, z uwzglednieniem
wszystkich zmian wprowadzonych do tego pozwolenia od dnia jego wydania.
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Jednoczes$nie zawiadomiono, Ze na podstawic art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27
' kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z p6ézn. zm.)
w pozwoleniu w sprawie yjednolicenia tekstu obowiazujacego pozwolenia zintegrowanego
zostanie stwierdzone wygasniecie dotychczasowego pozwolenia. Ponadto poinformowano
strong, iz ma prawo sktadaé wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie.

Postgpowanie prowadzono w trybie art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-

Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity z 2019 r., poz. 1396 z pdzn. zm.).
W powyziszym przepisie wskazano, iz organ whaSciwy do wydania pozwolenia
zintegrowanego moze, na wniosek prowadzacego instalacjg lub z urzedu za jego zgoda,
wyda¢ nowe pozwolenie zintegrowane w celu ujednolicenia tekstu obowigzujacego
pozwolenia, z uwzglednieniem wszystkich zmian wprowadzonych do tego pozwolenia
od dnia jego wydania.

W ww. pozwoleniu, organ wlasciwy do wydania pozwolenia ujednolica tekst
pozwolenia oraz stwicrdza wygasnigeie dotychezasowego pozwolenia.

W oparciu o art, 104. Kodeksu postgpowania administracyjnego organ administracji
publicznej zatatwia sprawe przez wydanie decyzji, chyba Ze przepisy kodeksu stanowia
inaczej. Natomiast zgodnie z art. 162 § 1 powyZszej ustawy organ administracji publicznej,
ktory wydat decyzje w pierwszej instancji, stwierdza jej wygasnigcie, jezeli decyzja stala sig
bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygadniecia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy
lezy to w interesie spolecznym lub w interesie strony. Organ stwierdza wygasnigcie decyzji
lub uchyla decyzje na podstawie przepisow art. 162 § 112 w drodze decyzji.

Na podstawic art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U, z 2018 r., poz. 2096 z pdZn. zm.) zawiadomiono o zakonczeniu
postepowania administracyjnego w sprawie yjednolicenia tekstu obowiazujacego pozwolenia
zintegrowanego dla instalacji energetycznej do spalania paliw PGNiG TERMIKA Energetyka
Przemystowa S.A, Oddziat ,,Racibérz” zlokalizowanej przy ul. Studziennej 3 w Raciborzu
oraz o mozliwosci wypowiedzenia sie przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodoéw
i materialow oraz zgloszonych zadan w sprawie. W wyznaczonym terminie 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia, strony postgpowania nie wniosly uwag.

Uzasadnienie Decyzji Starosty Raciborskiego Nr 90/06/SE z dnia 30 czerwca 2006 r.
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Jastrzebiu Zdréj, ul. Wroclawska 2, 40-335
Jastrzebie Zdrdj, wnioskiem z dnia 6 czerwca 2005 r. znak: TP/RP/418/540/7443/05
wystapilo o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Cieplowni Miejskiej w Raciborzu,
zlokalizowanej przy ulicy Studziennej 3. Instalacja zostata zaklasyfikowana, zgodnie z pkt 1
zalacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie
rodzajéw instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegblnych
elementdéw przyrodniczych albo srodowiska jako calodei, do instalacji stuzgeych do spalania
paliw w celach energetycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 1055).
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okreSlenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywad
na S$rodowisko oraz szczegOtowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsiewzigeia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257,
poz. 2573), instalacja zlokalizowana jest na terenie zaktadu, w ktorym spalane sa paliwa
w celu wytwarzania energii cieplnej, o tacznej mocy nie nizszej niz 25 MW: (rozumianej jako
ilo§¢ energii wprowadzane] w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy ich nominalnym
obciazeniu). W zwigzku z powyzszym na podstawie art. 378 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony
$rodowiska (Dz, U, Nr 62, poz. 627 ze zm.), ustalono wlasciwos¢ rzeczowq oraz miejscowa
do udzielenia przedmiotowego pozwolenia.
Przedmiotowy wniosek zostal uzupelniony w dniu 14.03.2006r. oraz 04.05.2006r.
Po przeanalizowaniu dokumentéw przedlozonych przez wnioskodawce uznano,

ze uzupelniony wniosek spelnia wymogi art. 184 oraz art. 201 ustawy - Prawo ochrony
srodowiska.
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k.
Pismem z dnia 04.05.2006r. wniosek zostal przestany Ministrowi Srodowiska. Pismem z dnia¥
04.05.2006r. zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie
wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji oraz ogloszono, ze w/w wniosek zostat
umieszczony w publicznie dostgpnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych
informacje o $rodowisku i jego ochronie, oraz o prawie wnoszenia uwag i wnioskdéw
do przedmiotowego wniosku.
Dla zapewnienia udzialu spoleczenstwa w postgpowaniu, ogloszenie informujace
o0 toczacym sie postgpowaniu, mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacja oraz mozliwoscig
wniesienia uwag do dokumentacji bylo dostepne przez 21 dni na stronie internetowej i tablicy
ogloszen Starostwa Powiatowego. W okresie udostgpniania wniosku nie zostaly wniesione
zadne uwagi i wnioski.
Dla instalacji przewiduje si¢ emisje zanieczyszczen i energii do Srodowiska wynikajace
z normalnej eksploatacji instalacji oraz wynikajace z warunkéw odbiegajacych
od normalnych, tj. rozruchu oraz awarii. Z dokumentacji wynika, iZ instalacja moze pracowaé
w wariantach, ktére zostaly okreslone w niniejszej decyzji. Dla tych wariantow pracy oraz dla
warunkow odbiegajacych od normalnych ustalono warunki emisji.
Zgodnie z art. 202 ust. 2 ustawy - Prawo ochrony $rodowiska okreSlono wielkosé emis;ji
gazOw 1 pylow wprowadzanych z instalacji do powietrza. W dokumentacji wykazano,
Ze ecmisja zanieczyszczefi z emitora (E), przy réwnoczesnej pracy wszystkich kotlow
weglowych zainstalowanych w  zakladzie nie powoduje przekroczen dopuszczalnych
pozioméw okreélonych w zalaczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw niektérych substancii
w powietrzu, alarmowych pozioméw niektdrych substancjii w powietrzu oraz margineséw
tolerancji dla dopuszczalnych poziomow nicktérych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796).
W pozwoleniu okre§lono maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania sie uzasadnionych
technologicznie warunkow eksploatacyinych odbiegajacych od normalnych, tj. czas rozruchu
i wylaczenie.
W wyniku proceséw technologicznych w Cieptowni Miegjskiej w Raciborzu powstaja trzy
rodzaje $ciekow: §cieki przemyslowe, §cieki socjalno-bytowe oraz §cieki deszczowe, kibre
winny by¢ odprowadzane zgodnie rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004
r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegblnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
(Dz. U. Nr 168, poz. 1763).
W  warunkach normalnej eksploatacji instalacji wytwarzane sa odpady, stad
w pozwoleniu na podstawie art. 202 ust. 4 ustawy - Prawo ochrony Srodowiska, okre§lono
warunki dotyczace ich wytwarzania. Uwzglednienie w decyzji zaproponowanego we wniosku
sposobu postgpowania z odpadami zabezpiecza Srodowisko przed ich ewentualnym vjemnym
oddziatywaniem. Odpady gromadzone sa w sposéb selektywny w pojemnikach, kontenerach
lub beczkach, zabezpieczone przed wpltywem czynnikéw atmosferycznych 1 magazynowane
w  wyznaczonych do tego celu migjscach na terenie zakladu. Nastgpnie odpady
sg przekazywane odbiorcom posiadajacym wymagane zezwolenia, zgodnie z ustawa
o odpadach.
Instalacja nie powoduje oddziatywan transgranicznych na §rodowisko.
Czgstotliwo§¢ prowadzenia badafi monitoringowych oraz parametry podlegajace
monitorowaniu ustalono na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz w oparciu
o stosowang w instalacji technologie.
Dla instalacji spalania paliw dla celow cieplowniczych, w aktualnym stanie prawnym,
podstawowe eclementy najlepszej dostgpnej techniki zawiera rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawic standardéw emisyjnych z instalacji (Dz. U,
Nr 260, poz. 2181).
Dodatkowo dla oceny spelnienia minimalnych wymagan wynikajacych z najlepszej dostepne;j
techniki wnioskodawca postuzyl sie nastepujacymi dokumentami;
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~ Draft Reference Document on Best Available Technigues for Large Combustion Plants,
Second Draft, March 2003,

— Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczen (IPPC) - Dokument
Referencyjny BAT dla najlepszych dosigpnych technik w przemystowych systemach
chlodzenia, Ministerstwo Srodowiska, Warszawa, styczen 2004,

— Zintegrowane Zapobieganie 1| Ograniczanie Zanieczyszczest (IPPC) - Dokument
Referencyjny BAT dla ogélnych zasad monitoringu, Ministerstwo Srodowiska, Lipiec
2003
Dokumenty te, okreslaja wymogi w stosunku do standardéw emisyjnych zanieczyszczen
wprowadzanych do powietrza, emisji energii do $rodowiska oraz materiatochtonnosci
instalacji. Po analizie informacji zawartych we wniosku stwierdzono, Zze zgodnie z art. 204
ustawy - Prawo ochrony $rodowiska przedmiotowa instalacja spetnia wymagania najlepszej
dostepnej techniki. Przyjete rozwiazania umozliwiajg prowadzenie procesu technologicznego
przy dotrzymaniu standardéw jakosci $rodowiska. Zastosowane rozwiazania gwarantuja
spelnienie wymogow najlepszej dostgpnej techniki dla tego rodzaju dziatalnosci.
Termin obowigzywania niniejszej decyzji ustalono po uzgodnieniu z wnioskodaweca,
Na podstawie zalaczonego do wniosku opracowania oraz w oparciu o obowigzujace przepisy
prawa, Starosta Raciborski udzielit dla w/w zakiadu pozwolenia zintegrowanego.
W Swietle powyzszego stwierdzié nalezy, 17 aktualnie instalacja speinia wymagania
niezbedne do udzielenia pozwolenia zintegrowanego, wobec czego orzeczono jak w sentencji.
Informacja o ninigjszym pozwoleniu znajduje si¢ w publicznie dostgpnym wykazie danych
o dokumentach zawierajacych informacjg o Srodowisku i jego ochronie.”

Uzasadnienie Decyzji Starosty Raciborskiego Nr 251/14/SE 7 dnia 28 listopada 2014 r.

W zwigzku z art. 28 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy
Prawo ochrony Srodowiska oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1101),
wszezeto z urzedu postgpowanie administracyjne w sprawie zmiany i analizy pozwolenia
zintegrowanego wydanego dla instalacji energetycznego spalania wegla w celu produkeji
ciepta do celow grzewczych i cieple] wody uzytkowej zlokalizowanej przy ul. Studziennej 3
w Raciborzu. Zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a 0 wszczgeiu postgpowania zawiadomiono strony
{dowdd: pismo Nr SE.V.6222.8.2014 z dnia 13 pazdziernika 2014r.).

W art. 188 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska wprowadzono zapis o nieoznaczonym
terminie obowigzywania pozwolen zintegrowanych, Na wniosek prowadzacego instalacje
pozwolenie zintegrowane moze by¢ wydane na czas oznaczony, W sentencji decyzji
zmieniono termin obowigzywania pozwolenia zintegrowanego dostosowujac go do wymagan
wynikajacych z przepiséw art. 188, Dodatkowo w toku postgpowania prowadzacy instalacjg
zgodzil sie na zmiang z urzedu terminu obowiazywania pozwolenia zintegrowanego.
Przeprowadzona analiza pozwolenia zintegrowanego wykazata konieczno§ci wprowadzenia
zmian dostosowujacych do wymagan wynikajacych z przepiséw art. 211 ust. 5 ustawy Prawo
ochrony §rodowiska. W pozwoleniu zintegrowanym znajdowaly sig zapisy okre§lajace zakres
i spos6b monitorowania okreslone zgodnie z nieobowiazujacymi przepisami w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosdci emisji. Natomiast dla duzych Zrodet
spalania nie zostaly opublikowane konkluzje BAT, ktére bgda stanowily podstawe
do przeprowadzenia analizy pozwolenia w my$l przepiséw art, 215 ustawy Prawo ochrony
§rodowiska. Wprowadzona zmiana uporzadkowata obowiazujace prowadzacego instalacjg
zasady zakresu 1 sposobu monitorowania do czasu opublikowania konkluzji BAT.
Przeprowadzona analiza pozwolenia zintegrowanego nie wykazala koniecznosci
wprowadzenia zmian dostosowujgcych do wymagan wynikajacych z przepiséw art. 211 ust. 6
pkt 3 =zmienionej ustawy Prawo ochrony Srodowiska, W punkcie VI pozwolenia
zintegrowanego zidentyfikowano zapisy zapewniajace ochrong gleby i wod podziemnych.
Ponadto prowadzacy instalacje wskazal, ze transport substancji na teren zakladu odbywa si¢
przy wykorzystaniu specjalistycznych pojazdéw, w oryginalnych pojemnikach producenta
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zapewniajacych catkowite bezpieczeﬁst“'fo podczas transportuli magazynowania, W punkci}:,“_‘_\
IX. pozwolenia zintegrowanego z1dentyﬁ.kowa.no 'zapl’sy 'doty(.:zztce sprawozdan
przekazywanych do organu ochrony $rodowiska i wojewddzkiego inspektora ochrony
$todowiska. Nie stwierdzono koniecznoéci nalozenia dodatkowego obowigzku (w mysl
art. 211 ust. 6 pkt 12 ustawy prawo ochrony $rodowiska) przekazywania organowi ochrony
$rodowiska 1 wojewddzkiemu inspektorowi ochrony $rodowiska informacji pozwalajacej
na oceng zgodnoscei z warunkami okreSlonymi w pozwoleniu ponad natozone art. 149 ustawy
Prawo ochrony $rodowiska i ponad wymagania okre$lone w obowiazujacym pozwoleniu
zintegrowanym. Powyzsze ustalenie znalazlo odzwierciedlenic w sentencji decyz;ji.

Na kazdym etapie postgpowania zapewniono stronie czynny w nim udzial, a przed wydaniem
niniejszej decyzji umozliwiono wypowiedzenie si¢ co do zebranych dowodéw i materiatow
oraz zgloszonych zadafi (art. 10 k.p.a). Strona nie skorzystata z praystugujacego jej prawa.
Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.”

Uzasadnienie Decyzji Starosty Raciborskiego Nr 167/16/SE z dnia 25 stycznia 2016 r.
~Poniewaz decyzja w caloéci uwzglednia wniosek strony 1 jest zgodna z

obowigzujacymi przepisami, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstapiono od jej uzasadnienia.”

Uzasadnienie Decyzji Starosty Raciborskiego Nr 429/16/SE 7 dnia 20 grudnia 2016 r.
»Wnioskiem z dnia 14 grudnia 2015 r, Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
w Jastrzebiu Zdroju wystapilo o zmiang pozwolenia zintegrowanego dla Cieplowni Miejskiej
w Raciborzu udzielonego decyzjg Starosty Raciborskiego Nr 90/06/SE z dnia 30 czerwca
2006 r., zmienionego decyzja Nr 251/14/SE z 28 listopada 2014 r. Wniosek o zmiane wynika
z faktu, iz Zrodlo eksploatowane przez Cieptownie Miejska w Raciborzu spetnia warunki
do zastosowania derogacji cieptowniczej okreslone w art. 146b ustawy Prawo ochrony
Srodowiska (t. j- Dz. U. z 2013 r,, poz. 1232 z pézn. zm. — zwanej dalej ustawa), ktory
stanowi, ze:
1. Dla Zrédta spalania paliw, w przypadku ktorego prowadzacy instalacje ztozyl organowi
wlasciwemu do wydania pozwolenia, w terminie do daia 30 czerwea 2015 1., dokumenty
potwierdzajace spetnianie przez zrédlo spalania paliw nastgpujacych warunkéw:
1) pierwsze pozwolenic na budowe zrédta wydano przed dniem 27 listopada 2002 r. lub
wniosek o wydanie takiego pozwolenia zostat zlozony przed tym dniem, i Zrédlo zostalo
oddane do uzytkowania nie pézniej niz w dniu 27 listopada 2003 .,
2) calkowita nominalna moc cieplna, ustalona z uwzglednieniem pierwszej i drugiej zasady
laczenia, jest nie mniejsza niz 50 MW i nie wigksza niz 200 MW,
3} co najmniej 50% produkcji ciepta uzytkowego wytwarzanego w tym zrédle, stanowi cieplo
dostarczone do publicznej sieci cieplowniczej w postaci pary lub goracej wody
- obowiazujg - w okresic od dnia 1 stycznia 2016 r. do czasu spelniania warunkéw,
o ktérych mowa w pkt 2 i 3, jednak nie dtuzej niz do dnia 31 grudnia 2022 r. - wielkogci
dopuszczalnej emisji tlenku azotu i dwutlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu,
wielkosei dopuszezalnej emisji pytu i wielkogci dopuszczalnej emisji dwutlenku siarki lub
stopnie odsiarczania, ktére zostaly okreslone w pozwoleniu zintegrowanym jako
obowigzujace w dniu 31 grudnia 2015 r.
Wnioskodawca w ustawowym terminie zlozyt dokumenty potwierdzajace spemienie
warunkéw umozliwiajacych odstepstwo od dotrzymywania dopuszczalnych wielkosci emisji,
przewidzianych dla zakladéw zasilajacych publiczne sieci cieplownicze. W zwiazku
Zz powyzszym do dnia 31.12.2022 1. instalacje bedg obowiazywaty wielkoéci dopuszczalne;
emisji tlenkéw azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu, dwutlenku siarki oraz pytu, ktére
zostaty okreglone w pozwoleniu zintegrowanym jako obowiazujace w dniu 31.12.2015 .
W zwigzku z tym Zaklad wystapit o zmiang obowiazujacego pozwolenia zintegrowanego.
Na podstawie ztozonej dokumentacji oraz w oparciu o zapisy art. 3 pkt 7 ustawy ustalono,
iZ powyzsze nie stanowi istotnej zmiany instalacji. Przez istotna zmiane instalacji rozumie sig
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taka zmiang sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowe, ktdéra moze powodowad
znaczace zwickszenie negatywnego oddziatywania na $rodowisko.

Zgodnie 7 art, 181 ust. 1 ustawy organ ochrony §rodowiska moze udzieli¢ pozwolenia:

1) zintegrowanego,

2) na wprowadzanie gazow lub pytow do powieirza;
3) wodnoprawnego na wprowadzanie $ciekéw do wéd lub do ziemi;
4) na wytwarzanie odpadow.

Pozwolenie wydaje si¢ w drodze decyzji (art. 183 ust. 1 ustawy). Zgodnie z art. 378 ust. 1
ustawy organem ochrony $rodowiska wlasciwym w sprawach, o kidrych mowa
w art. 115a ust. 1, art. 149 ust. 1, art. 150, art. 152 ust. 1, art. 154 ust. 1, art. 178, art. 183,
art. 237 i art. 362 ust. 1-3, jest starosta. Przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje sig
odpowiednio w przypadku zmiany jego warunkow (art. 192 ustawy).
Zgodnie z art, 29 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony
érodowiska oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 1101):
1. Przy pierwszym postgpowaniu w przedmiocie zmiany pozwolenia zintegrowanego
wszezetynl po zakoficzeniu postgpowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego,
o ktérym mowa w art. 28 ust. 2, prowadzacy instalacje:
1) wymagajacg uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz
2) gdy jej eksploatacja obejmuje wykorzystywanie, produkeje lub uwalnianie substancji
powodujacych ryzyko oraz wystepuje mozliwosé zanieczyszczenia gleby, ziemi lub
wod gruntowych na terenie zaktadu - opracowuje i przedklada organowi wlasciwemu
do wydania pozwolenia raport poczatkowy, o ktorym mowa w art, 208 ust. 2 pkt 4 lit. a
ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym ustawa.
Do wniosku dolaczono ,Raport niewinnosci dla Zaktadu: Przedsigbiorstwa Energetyki
Cieplnej S.A. Cieptownia Miejska w Raciborzu” dla potrzeb okreSlenia koniecznodci
wykonania raportu poczatkowego o stanie gleby, ziemi i wod gruntowych dla instalacji
wymagajacej pozwolenia zintegrowanego eksploatowanej przez Cieptownie Miejska przy
ul. Studziennej 3 w Raciborzu sporzadzona przez Centralne Laboratorium Pomiarowo-
Badawecze Sp. z 0.0. w Jastrzebiu Zdroju.
7 przeprowadzonej oceny ryzyka zanieczyszczet gleby, ziemi i woéd gruntowych przy
uwzglednieniu:
- informacji zawartych w szczegétowym zestawieniu wiasciwosci substancji stosowanych,
uwalnianych i wytwarzanych na terenie Zaktadu, w oparciu o karty charakterystyki;
- informacji dotyczacych surowcdw wykorzystywanych w poszczegolnych operacjach
technologicznych;
- sposobu magazynowania i transportowania substancii wykorzystywanych na terenie
Zaktadu,
- sposobu zabezpieczen technicznych i organizacyjnych uniemozliwiajacych przedostanie
substancji do ziemi i wod gruntowych,
wynika brak ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wod gruntowych przez produkty
wykorzystywane w trakcie prowadzonych procesow technologicznych oraz przez substancje
i odpady powstajace w trakcie funkcjonowania instalacji. Wobec powyzszego nie wystgpuje
koniecznosé sporzadzenia raportu poczatkowego.
Wobec faktu korzystania przez prowadzacego instalacje z derogacji cieplowniczej o ktorej
mowa w art. 146b ustawy dopuszczalne wielkosci emisji tlenku azotu i dwutlenku azotu
w przeliczeniu na dwutlenck azotu, wielko§ci dopuszczalnej emisji pyh i wielkosci
dopuszczalnej emisji dwutlenku siarki, ktére zostaly okreSlone w zmienianym pozwoleniu
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zintegrowanym pozostaja obowiazujace zgodnie z wnioskiem strony do 31 grudnia 2022 1
Na potrzeby oceny dotrzymania okre§lonych w pozwoleniu wielkosci dopuszezalnej emisji
nalezy stosowaé zasady dotychczasowe. Dotyczy to nie tylko uwzglednianych wedtug
dotychczasowych zasad czaséw uéredniania emisji (w przypadku pomiaréw ciaglych),
ale takze wagi przy liczeniu $redniej wazonej. W przypadku ciagtych pomiaréw emisji
dotrzymanie wielko$ci dopuszcezalnych nalezy sprawdzaé na warunkach stosowanych do dnia
31 grudnia 2015 r. Natomiast zmiany, obowigzujg od dnia 1 stycznia 2023 r. i okreslaja,
obowiazujace dopuszezalne wartodci emisji po zakoniczeniu okresu korzystania z derogacji.
W tym przypadku rodzaje i ilo§é gazéw lub pytéw dopuszczonych do wprowadzania
do powietrza okre§lono na podstawie. rozporzadzenia Ministra Srodowiska z duia 4 listopada
2014 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niekt6rych rodzajéw instalacji, Zrédet spalania
paliw oraz urzadzen spalania lub wspotspalania odpadéow (Dz. U. z 2014 r,
poz. 1546 ze zm.).
Zgodnie z art. 224 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy w przypadku gdy dla instalacji albo procesu
technologicznego lub operagji techniczne, prowadzonych w instalacji, sq ustalone standardy
emisyjne, wielko$¢ dopuszezalnej emisji wyraza sie w pozwoleniu w jednostkach, w jakich
wyrazone sg te standardy oraz w Mg/rok - dla catej instalacji.
Natomiast zgodnie z art. 202 ust. 2 ustawy do instalacji wymagajacych uzyskania pozwolenia
zintegrowanego nie stosuje si¢ przepisoéw art. 224 ust. 3 1 4, dla tych instalacji ustala sie
w  szczegllnosel dopuszezalna  wielko§é emisji gazéw lub pyléw wprowadzanych
do powietrza;
1} wymienionych w konkluzjach BAT, a jezeli nie zostaly opublikowane w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej - w dokumentach referencyjnych BAT;
2) objetych standardami emisyjnymi.
W celu dotrzymania obnizonych od dnia 1 stycznia 2023 r, standardéw emisyjnych instalacja
Cicptowni Miejskiej w Raciborzu bedzie wymagaé dzistan dostosowawczych. Na dzien
wydania niniejszej decyzji wybrano rozwiazania w zakresie ograniczenia emisji substancji
do powietrza z instalacji spalania paliw poprzez budowe/modernizacje wysokosprawnej
instalacji oczyszezania spalin (odsiarczanie, odazotowanie oraz odpylanie) na terenie
CM Racibérz, planowana na lata 2018 — 2019,
Zgodnie z zapisami art, 146b ust. 3 ustawy prowadzacy instalacje, o ktérym mowa w ust. 1,
przekazuje organowi wiasciwemu do wydania pozwolenia, w terminie do kofica lutego
kazdego roku, dane dotyczace udzatu ciepla dostarczonego do publicznej sieci cieplowniczej
w postaci pary lub goracej wody w produkgji ciepla uzytkowego wytwarzanego w zrédle
spalania paliw, wyrazonego w procentach.
W oparciu o art. 155 Kpa, decyzja ostateczna, na mocy ktérej strona nabyta prawo, moze byé
w kazdym czasie za zgoda strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji
publicznej, ktéry ja wydat, lub przez organ wyzszego stopnia, jezeli przepisy szczegblowe nie
sprzcciwiaja, sig uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes spoleczny
lub stuszny interes strony. Majac powyZsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.”

Uzasadnienie Decyzji Starosty Raciborskiego Nr 122/17/SE 7 dnia 21 lipca 2017 v.
»Poniewaz decyzja w calosci uwzglednia wniosek strony 1 jest zgodna z

obowiazujacymi przepisami, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a, odstapiono od jej uzasadnienia.”

Uzasadnienie Decyzji Starosty Raciborskiego Nr 167/17/SE 7 dnia 9 paidziernika 2017 r.
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, »PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. z siedziba w Jastrzebiu Zdroju,
# w osobach Pana Marka Rusakiewicza — Prezesa Zarzadu oraz Pana Artura Michatowskiego —
Zastepcy Prezesa Zarzadu (osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z Krajowym
Rejestrem Sadowym Nr 0000076747) wystapili do Starosty Raciborskiego z wnioskiem o
zmianeg pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzja Starosty Raciborskiego Nr 90/06/SE
7 30 czerwca 2006 r., zmienionego decyzjami Starosty Raciborskicgo Nr 251/14/SE z 28
listopada 2014 r., Nr 167/16/SE z 25 stycznia 2016 1., Nr 429/16/SE z 20 grudnia 2016 .
oraz Nr 122/17/SE z 21 lipca 2017 r., dla instalacji do spalania paliw zlokalizowanej w
Raciborzu przy ul. Studziennej 3, eksploatowanej obecnie przez PGNiG TERMIKA
Energetyka Przemystowa S.A. Oddzial ,,Raciborz”, w zakresie oznaczenia prowadzacego.
Obecny wlasciciel instalacji PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A.
poinformowal, Ze z dniem 1 wrzeénia 2017 r, nastapilo potaczenie w drodze przejecia przez
Spétke PGNIiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. z siedzibg w Jastrzebiu Zdroju,
Spolki Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibg w Jastrzebiu Zdroju w trybie
okreSlonym w art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 wrze$nia 2000 r. Kodcks spoick
handlowych (t. j. dz. U. z 2017 r., poz. 1577). PGNIiG TERMIKA Energetyka Przemystowa
S.A. przejela instalacje do spalania paliw zlokalizowang w Raciborzu przy ul. Studziennej 3,
dla ktorej udzielone bylo pozwolenie zintegrowanc wraz z terenem na ktérym jest
zlokalizowana i bgdzie prowadzi¢ dzialalno§é zgodnie z ustaleniami zawartymi w ww.
pozwoleniu zintegrowanym. Do wniosku dolgczono Plan polaczenia PGNiG TERMIKA
Energetyka Przemystowa Spolki Akcyjnej zsiedzibg w Jastrzebiv-Zdroju (Spdtka
przejmujaca) oraz Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Spotki Akcyjne] z siedzibg
w Jastrzebiu-Zdroju (Spétka przejmowana) z dnia 25 maja 2017 1.

Zgodnie z art. 189 ust. 1 ustawy podmiot, ktory staje si¢ prowadzacym instalacje lub jej
oznaczona cze$é, przejmuje prawa i obowiazki wynikajace z pozwolen dotyczacych tej
instalacji lub jej oznaczonej czgdci. Ponadto zgodnie 7 art. 189 ust 2 ustawy podmiot, o ktérym
mowa w ust.l, wystepuje niezwiocznie z wnioskiem o zmiang pozwolen w zakresie
oznaczenia prowadzacego instalacje.

Zmiana przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego nie stanowi istotnej zmiany instalacji,
o ktérej mowa w art. 214 ust. 3, w zwiazku z art. 3 pkt 7 ustawy.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.”

Uzasadnienie Decyzji Starosty Raciborskiego Nr 199/19/SE z dnia 5 sierpunia 2019 r.
,»PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. z siedziba w Jastrzebiu Zdroju

wystapita do Starosty Raciborskiego z wnioskiem z dnia 25 lutego 2019 r., uzupelionym
pismem z dnia 6 maja 2019 r., o zmiang pozwolenia zintegrowanego udziclonego decyzja
Starosty Raciborskiego Nr 90/06/SE z 30 czerwca 2006 r., zmienionego decyzjami Starosty
Raciborskiego Nr 251/14/SE z 28 listopada 2014 r., Nr 167/16/SE z 25 stycznia 2016 r.,
Nr 429/16/SE z 20 grudnia 2016 r., Nr 122/17/SE z 21 lipca 2017 r. oraz Nr 164/17/SE
z 9 pazdziernika 2017 r., dla instalacji do spalania paliw zlokalizowanej w Raciborzu przy
ul. Studziennej 3, w zakresie wprowadzonych zmian oraz w zwiazku z wejsciem w zycie
Konkluzji BAT w odniesieniu do duzych obicktéw energetycznego spalania paliw,

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyslowa S.A. w Jastrzebiu Zdroju w Oddziale
»Raciborz” przy ul, Studziennej 3 prowadzi produkcje ciepla do celow grzewczych oraz
cieptej wody dla odbiorcéw komunalnych oraz przemystowych na terenie miasta Racibérz.
Wtym celu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. eksploatuje instalacjg
energetycznego spalania paliw, w sklad ktorej wehodza trzy kotlty wodne WR-25nr 1,21 3
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kazdy o nominalnej mocy cieplnej 29,075 MW,, i nominalnej mocy cieplne; Wprowadzonéj
wpaliwie 35,03 MW, Kotly wodne WR-25 1 i 3 sg wykonane w technologii $cian °

szezelnych, kociot WR-25 nr 2 wykonany jest w technologii tradycyjne;.

Wszystkie kotly opalane sa weglem kamiennym.

Instalacja eksploatowana przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyslowa S.A. Oddziat
»Raciborz” objgta jest tzw. ,,derogacja cieplowniczg” wynikajacq z art. 146b ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (tj. Dz. U. z 20191, poz. 1396 z pdsn. 7. ),
zwanej dalej ustawg Poé, obowiazujaca w okresie do dnia 31.12.2022 roku.

Dla instalacjii do spalania paliw w tzw. duzych obiektach energetycznego spalania
w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej opublikowana zostala Decyzja Wykonawcza
Komisji (UE) 2017/1442 = dnia 31 lipca 2017 roku ustanawiajaca konkluzje dotyczace
najlepszych odstgpnych technik w odniesieniu do duzych obiektéw energetycznego
spalania zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Konkluzje te maja zastosowanie do spalania paliw w Zrédlach o nominalnej mocy cieplnej
wprowadzonej w paliwie wynoszacej 50 MW, lub wigeej (okreslonej z uwzglednieniem zasad
taczenia), z wyjatkiem Zrodet, ktére sq objete tzw. »derogacja 17 500 godzin” (ograniczone
odstgpstwo obowiazujace w catym okresie cksploatacji) lub tzw. ,derogacja cieptowniczay”
(odstgpstwo dla zaktadéw zasilajacych publiczne sieci cieplownicze} do czasu wygasniccia
tych odstgpstw. W instalacjii PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyslowa S.A. Oddzial
»Ractborz” ww. konkluzje beda mialy wige zastosowanie do wszystkich kotlow WR-25
(stanowiacych jedno Zrédto spalania paliw o mocy > 50 MW) w okresie po zakofczeniu
obowigzujacego odstepstwa tzw. wderogacji cieptowniczej”, a wiec od dnia 01.01.2023 roku.
W ramach dostosowania instalacji energetycznego spalania paliw do spelnienia wymogéw
konkluzji BAT PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. Oddzial ,Racibérz”
przewiduje zabudowg nowych, wysokosprawnych urzadzen oczyszczania spalin. Dodatkowo
planuje sig modernizacje kotta WR-25 nr 3, w wyniku ktérej nastapi obniZenie jego mocy
cieplngj w paliwie z 35,03 MW, na 27,36 MW,, a takie modernizacje kotla WR-25 nr 2
polegajaca na jego dostosowaniu do technologii ,,$cian szczelnych”.

Wszystkic wnioskowane zmiany w instalacji nie stanowia istotnej zmiany w rozumieniy
art. 214 ust. 3 ani art. 3 pkt 7) ustawy Pos. Przepis art. 214 ust. 3 ustawy Po§ méwi, ze Zmiane
w instalacji uwaza si¢ za istotna w szczegolnodei, gdy zwiekszana skala dzialalnosci
wynikajaca z tej zmiany, sama w sobie, kwalifikowataby ja jako instalacjg, o ktérej mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 201 ust. 2 ww. ustawy, a przepis art, 3 pkt 7 mowi,
ze przez istotng zmiang instalacji rozumie sie taka zmiang sposobu funkcjonowania instalacji
lub jej rozbudowg, ktéra moze powodowaé znaczace zwigkszenie negatywnego
oddzialywania na §rodowisko Natomiast wnioskowane przez PGNiG TERMIKA Energetyka
Przemystowa S.A. w Qddzial Racibérz” zmiany w pozwoleniu zintegrowanym wiaza sie
przede wszystkim z ustaleniem wymagan emisyjnych zgodnic z konkluzjami BAT, w tym
z planowana budows wysokosprawnych urzgdzenl oczyszezania spalin i z obnizeniem mocy
instalacji (obnizenie mocy kotta nr 3) oraz maja charakter porzadkowy, dostosowujacy
do stanu faktycznego. Wnioskowane zmiany nie wiaZa sie ze wzrostem zdolnodci
produkeyjnej instalacji, ani nie wptywaja na zwickszenic obecnego oddziatywania instalacji
na srodowisko.

Ponizej przedstawione zostaly uzasadnienia zmiany decyzji, w zwigzku z poszezegdlnymi
wymaganiami BAT, ktére znajduja zastosowanie w przedmiotowej instalacii energetycznej
do spalania paliw, co wynika z przeprowadzonej analizy:
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a) BAT 1. - Z uwagi na wymég konkluzji BAT wobec zarzadzania §rodowiskowego, zaklad
jest zobowiazany do wdrozenia i przestrzegania planu gospodarowania odpadami, planu
zarzadzania emisjami w warunkach pracy instalacji odbiegajacych od normalnych,
a takze planu gospodarowania pylem, ktéry ma umozliwié zapobieganic emisjom
rozproszonym lub jezeli nie jest to wykonalne, ograniczy¢ emisje wtérne z zaladunku,
rozladunku, magazynowania lub gospodarowania paliwami, pozostatodciami i dodatkami.
Okreélenic w Planie gospodarowania pylem minimalnego poziomu skuteczno$ci
i dyspozycyjnosei ww. dzialan musi uwzgledniaé wymagania art. 144 ust. 2 ustawy Po§,
zgodnie 7z ktérym eksploatacja instalacji powodujaca wprowadzanie gazéw lub pylow
do powietrza nie powinna, z zastrzezeniem ust. 3, powodowaé przekroczenia standardéw
jakosci $rodowiska poza terenem, do ktorego prowadzacy instalacje ma tytul prawny.
Standardem jakosci $rodowiska w przypadku pyhu jest poziom dopuszezalny pyhu
zawieszonego PM10 oraz poziom dopuszcezalny pulap stezenia ekspozycji pylu
zawieszonego PM2,5.

b) BAT 2. - W celu okre$lenia wielko$ci jednostkowego zuzycia paliwa netto Zrodet spalania,
w przypadku wprowadzenia w instalacji znaczacych zmian, prowadzacy instalacje
przeprowadza badania efektywnoéci Zrodet (kottow),

¢) BAT 3. — Instalacja objeta jest ciaglymi pomiarami emisji do powietrza, w ramach ktérych
badane saréwniez parametry spalin takie jak: przeplyw, zawarto$¢ tlenu, temperatura
i cisnienie. Dodatkowo przeprowadzane sa okresowe pomiary emisji zawierajace kluczowe
parametry procesu spalania paliw. Obecnie w instalacji nie powstaja §cieki z oczyszezania
spalin. W projektowanej instalacji oczyszezania spalin, z uwagi na zastosowanie p6isuchej
metody odsiarczania spalin, réwniez nie beda powstawal S§cieki przemyslowe
7z oczyszezania spalin, a wigc BAT 3 w zakresic monitorowania parametrow Scickow
7 oczyszezania splin nie bedzie mial zastosowania.

d) BAT 4. — W ramach BAT monitorowane beda emisje do powietrza co najmniej z podana
czestotliwodeia i zgodnie z wymaganymi metodykami, przy czym rozszerzenie zakresu
monitoringu do poziomu wymaganego konkluzjami BAT nastapi od dnia 01.01.2023 r.
W ramach postgpowania przeanalizowano metodyki pomiarowe niezbedne do wlasciwego
monitorowania emisji i okreslono je w sentencji decyzji.

e) BAT 6. - Przy cksploatacji instalacji stosowane sa wskazane w osnowie decyzji praktyki
umozliwiajacych osiagniecie wysokiego poziomu ogélne;j efektywnodci érodowiskowej
oraz ograniczenia emisji tlenku wegla i niespalonych substancji. W ocenie Organu
spelniaja one wymagania BAT 6, w zwiazku z czym nie ma potrzeby zobowiazywaé
Spéiki do stosowania dodatkowych technik.

f) BAT 7. - Projektowana do zabudowy nowa instalacja odazotowania spalin metoda selek-
tywnej niekatalitycznej redukeji tlenkow azotu (SNCR) zostanie zaprojektowana i wyko-
nana zgodnie z wymaganiami BAT 7. Wymagania w tym zakresic okredlono w decyzji
jako jeden ze sposobow osiagania wysokiego poziomu ochrony $rodowiska jako calosci.

g) BAT 8. - W celu zapobicgania emisjom do powietrza lub ich ograniczania w warunkach
normalnego uZytkowania wramach BAT okre$lono w decyzji niezbedne do podjecia
srodki, Zaktad eksploatuje posiadane uktady do redukeji emisji zanieczyszczen w sposob
zapewniajacy ich prawidlowa i optymalna prace zgodnie z instrukcjami technologiczaymi.

h) BAT 9. - Obecnie w ramach przeprowadzanej kontroli procesu spalania wykonywane
sa regularne badania jakoéci paliw majace na celu m.in.:

- kontrolg jakoéci paliwa dostarczanego przed dostawcow
- spelnieniec wymagafi systemu monitorowania wielkosci emisji CO»
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)

- kontrolg jakoSci paliwa pod katem wykorzystania go w posiadanych jednostkaéh._\

kotlowych

Dane dotyczace charakterystyki paliw sg brane pod uwage przy okre$laniu warunkdw
cksploatacji instalacji. W decyzji (rozdzial TV. , Monitorowanie Srodowiska i kontrola
eksploatacii instalacji” dodano punkt ,4. Badanie jako&ci stosowanych paliw”, w ktérym
okreslono zakres badafn jakosci stosowanych paliw w zakresie zgodnym z konkluzjami
od dnia 17.08.2021 r.

BAT 10. - Ograniczenie oddziatywania instalacji w warunkach odbiegajacych
od normalnych (rozruchy, wylaczenia, sytuacje awaryjne) jest realizowane poprzez
racjonalne zarzadzenie pracq instalacji, w tym ograniczanie okreséw rozruchu i wylaczenia
kottéw do niezbednego minimum, a takze poprzez biezace utrzymywanie ukladéw
instalacji w dobrym stanie technicznym, co ogranicza mozliwo$é wystepowania sytuacji
awaryjnych. Warunki pracy instalacji s odpowiednio planowane,
a zmienne zapotrzebowanie na cieplo jest w pierwszej kolejnosci pokrywane przez Zmiane
obcigZenia pracujacych Zrédel w zakresic uzasadnionym wzglgdami technicznymi.
Warunki odbiegajace od normalnych sg rejestrowane. W razie koniecznosci podejmowane
sq odpowiednie dziatania korygujace majace na celu ograniczenie wystepowania lub czasu
trwania warunk6w odbiegajacych od warunkéw normainych.

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. Oddzial ,»Raciborz” posiada okreslone
zasady postgpowania w warunkach rozruchu iwylaczenia i w sytuacjach awaryjnych
(postepowanie jest zgodne z dokumentacja techniczno-ruchowa, urzadzefi kotlowych
i urzadzen powiazanych).

W celu dostosowania do wymogéw BAT, prowadzacy instalacje w ramach systemu
zarzgdzania  $rodowiskowego wdrozy  stosowne procedury/instrukcje  dotyczace
przegladéw i rejestrowania emisji spowodowanych przez inne niZz normalne warunki
uzytkowania i zwiazane z nimi okolicznodci oraz realizacjg dziatan naprawczych. Ponadto
procedury/instrukcje obejmowaé beda calosciows oceng emisji podezas innych niz
normalne warunkéw uzytkowania instalacji.

Dostosowanie instalacji do konkluzji BAT bedzie polegatlo na dodaniu instalacji
odsiarczania spalin (I0S), ktéra bedzie zaprojektowana w ukladzie dwoch reaktordw
na trzy kotly z mozliwoécig dowolnego przelaczenia instalacji.

BAT 11. ~ W punkcie 1.2 ,,Monitoring emisji do powietrza” okreslono zakres monitoringu
emisji w warunkach pracy instalacji odbiegaj acych od warunkéw normalnych,

k) BAT 12. - Stosowanymi obecnie technikami, w celu zwickszenia sprawnosci

energetycznej spalania sq.

* optymalizacja procesu spalania — realizowana poprzez regulacjg szeregu parametrow
w tym m.in.:
- podciénienia w komorze spalania,
- ci$nienia powietrza pod rusztami,
- mocy cieplnej kotla,
- zawartodci tlenu w spalinach,
- przeplywu wody przez kociol.

* minimalizacja zuZycia energii — w instalacji dazy sig do minimalizaciji zuzycia energii
na potrzeby wihasne poprzez wykorzystywanie regulatordw  pracy silnikéw
(falownikow) w ukladach przeptywowych (np. wentylatory powietrza, wentylatory
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ciggu, pompy wody). Zastosowanie falownikéw znacznie obniZa zuZycie energii
na potrzeby wiasne instalacji.

zastosowanie systemu wstgpnego podgrzewu powietrza do procesu spalania —
tzw, ekonomizerdw.

system kontroli — analizowana instalacja wyposazona jest w zaawansowany system
kontroli wydajnosci procesu spalania obejmujacy m.in.: temperaturg spalin,
temperatur¢ wody sieciowej, zawarto$é tlenu w spalinach, temperature w komorze
paleniskowej, przeplyw, temperatura powietrza podgrzanego, parametry ciSnienia,
kontrole podcisnienia, itp.

minimalizacja strat ciepta — wszystkie zewngtrzne clementy kotléw wykonanych
w technologii §cian szczelnych (WR-25 nr 1 1 3) sa odpowiednio izolowane weing
mineralng pokryta powlekang blacha trapezowa, co zabezpiecza urzadzenia przed
stratami cieplnymi. Ponadto w okresie do dnia 31.12.2022 roku planowana jest
modernizacja kotta WR-25 nr 2 do technologii $cian szczelnych, co przyczyni sig
do ograniczenia strat ciepla i poprawy efektywno$ci encrgetycznej procesu spalania
w tym zrédle. W ocenie Organu stosowane obecnie techniki i ich planowane
udoskonalenie zapewniaja dotrzymanie wymagan BAT w zakresic zwigkszania
sprawno$ci energetycznej.

1) BAT 13. — Konkluzje BAT przewiduja zastosowanie jednej lub dwoch wskazanych
technik ograniczania zuzycia wody i ilosci uwalnianych zanieczyszczonych Sciekow
(uzdatniania pozostalych strumieni wod oraz gospodarki popiotem paleniskowym bez
zuzycia wody). Majac na uwadze, Ze:

w instalacji powstaja nieznaczne iloci Scickéw technologicznych, ktére sq odprowa-

dzane do kanalizacji, ograniczone do regeneracji ztoza do zmigkczania wody kotlowe;j,
przewiduje sie zastosowanie suchej gospodarki pylem z nowego ukladu odsiarczania
i odpylania w filtrze workowym,
mokry uktad odbioru paleniskowego umozliwia wyeliminowanie niezorganizowanecj
emisji pylu z jego transportu, magazynowania i przetadunku, co ma duze znaczenie
w ochronie §rodowiska jako caloci, zgodnie z idea zarzadzania integrowanego,
techniki wymienione i opisane w konkluzjach BAT nie maja ani nakazowego, ani
wyczerpujacego charakteru (dopuszcza sig stosowanie innych technik, o ile zapewniaja
€0 najmniej rdwnowazny poziom ochrony srodowiska),
w ocenie Organu przewidziany sposéb gospodarowania woda, §ciekami technologicz-
nymi i materiatami pylacymi (popiotem paleniskowym, produktem odsiarczania spalin)
jest wiadciwy do efektywnego minimalizowania oddziatywania instalacji na $rodowisko
jako calosci i zapewnia rdwnowazny poziom ochrony §rodowiska.

m)BAT 14. — Spotka zapobiega zanieczyszczeniu niezanieczyszezonych strumieni §ciekéw
i ogranicza w ten sposdb poérednio emisje do wody oddzielajac strumienie $ciekéw z ukla-
du zmigkczania wody, ktére sg kierowane osobno do oczyszczania, od niezanieczyszczo-
nych wéd opadowych i roztopowych. Przewidywany do zainstalowania uklad oczyszcza-
nia spalin nie bedzie gencrowal §cickdéw technologicznych.

n) BAT 15, — Nie dotyczy, poniewaz w ukladzie oczyszezania spalin nie bgda powstawaty
§cieki.

0) BAT 16. — Spotka posiada okreslone rodzaje odpadow wytwarzanych w instalaciji, a takze
ustalone sposoby postepowania z tymi odpadami. Odpady mogace powstawaé w instalacji
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zostaly zidentyfikowane i posiadaja okre§lone wlasciwosci, podstawowy sklad oraz
potencjale zagrozenia jakie mogg powodowag.

p) BAT 17. — Z uwagi na znaczne odleglosci instalacji od miejsc ochrony akustycznej oraz

niewielka skalg emisji halasu eksploatacja instalacji nie powoduje uciazliwosci akustycz-
nej. W razie konieczno$ci dodania w ramach dostosowania instalacji do wymagan BAT
zrodel hatasu, przeprowadzona zostanie analiza akustyczna, i w przypadku mozliwoéci
istotnego oddzialywania akustycznego, zostana przewidziane odpowiednie rozwigzania
lagodzace oddzialywanie, ze szczegdlnym uwzglednieniem mozliwoéci zastosowania
Zzrodla o niskim poziomie mocy akustycznej, odpowiedniego usytuowania wzgledem
obicktdéw stanowigcych bariery akustyczne, obudowy.

q) BAT 18. — W celu poprawy ogdlnej efektywnosci érodowiskowej spalania wegla

t)

kamiennego przeprowadzona zostanie modernizacja kotta nr 2 do technologii
Scian szezelnych. Dziatanie to spowoduje popraweg ogélnej efektywnoéci Srodowiskowej
procesu spalania realizowanego w tym kotle.

Dodatkowo w calej instalacji ograniczenie emisji NOx bezposrednio u Zrédia jest i bedzie
realizowane poprzez optymalizowanie parametréw procesu spalania (utrzymywanie
optymalnych warunkéw spalania) oraz bedzie realizowane poprzez selektywng redukcje
niekatalityczna (SNCR).

BAT 19. — Analizowana instalacja jest instalacjq istniejaca, eksploatowana od wielu lat.
W ostatnich latach nie byly wykonywane pomiary jednostkowego zuzycia paliwa netto dla
poszezegdlnych kottow. Jednostkowe zuzycie paliwa netto zostato wyznaczone dla calej
instalacji w oparciu o bilans produkeji ciepta i zuzycia paliw. Analizowana instalacja
w szczycie grzewczym osiagata sprawnodé wyrazona jako jednostkowe zuzycie paliwa
netto na poziomie: w roku 2016 — 78,7%, w roku 2017 — 81,6%, co spelnia wymagania
BAT 19 wynoszace od 75% do 97%. Zgodnie z zapisem konkluzji BAT 19 poziomy te nie
musza by¢ osiagalne, jezeli potencjalne zapotrzebowanie na ciepto jest zbyt niskie.
W przypadku analizowanej instalacji sytuacja taka moze mie¢ miejsce przy pracy instalacji
z niska wydajnosciq, np, w okresie letnim lub przejéciowym, gdy zapotrzebowanie
na cieplo jest niskie,

BAT 20. — W celu dostosowania analizowanej instalacji do spelnienia wymogdw konkluzji
BAT dotyczacych emisji NOyx (jednoczesnie CO i N,O) planuje sie doposazenie
wszystkich kotlow w nowe instalacje odazotowania spalin metoda SNCR. Dzialania
te zostana zrealizowane do dnia 31.12.2022 roku i gwarantowaé beda dotrzymanie
granicznych wielko&ci emisyjnych wynikajacych z konkluzji BAT. Przepisy krajowe nie
okreslaja standardow emisji CO dla instalacji spalania paliw. Konkluzje BAT wskazuja
wskaznikowy poziom emisji tlenku wegla, anie graniczna wielko$¢ emisyjna, (poziom
emisji powiazany z BAT), ktéra obligatoryjnie musi by¢ dotrzymywana.

BAT 21. — W celu dostosowania analizowanej instalacji do spelnienia wymogéw konkluzji
BAT dotyczacych emisji SOy, HCl i HF planuje sie¢ zabudowg nowej instalacji
odsiarczania spalin [0S metodg poélsucha. Dzialanie to zostanie zrealizowane
do dnia31.12.2022 roku i gwarantowaé bedzie dotrzymanie granicznych wielkosci
emisyjnych wynikajacych z konkluzji BAT.

Przepisy krajowe nie okre$laja standardéw emisji HCl i HF dla Zrodel energetycznego
spalania paliw, a wigc obecnic w pozwoleniu zintegrowanym nie zostala okreélona
emisja dopuszczalna dla tych zanieczyszczen.,
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Planowana do zabudowy instalacja odsiarczania spalin 10S metoda polsuchg pozwalaé
bedzie rowniez na ograniczenie emisji zanieczyszezen takich jak HCI i HF do poziomu
gwarantujacego dotrzymanie granicznych wietkosci emisyjnych.

u) BAT 22. — W ramach dostosowania instalacji do wymagan okre§lonych w konkluzjach
BAT w celu ograniczenia emisji pylu i matali zawartych w pyle planuje zabudowg
nowych, wysokosprawnych filirdow tkaninowych. Dzialanie to zostanie zrealizowane
do dnia 31.12.2022 roku i gwarantowaé bedzie dotrzymanie granicznych wielko$ci
emisyjnych wynikajacych z konkluzji BAT.

v) BAT 23. — Obecnie w celu ograniczenia emisji rigei stosuje si¢ odpylanie
spalin w uktadach cyklonéw — jest to technika, ktérej podstawowym zastosowaniem jest
ograniczenie emisji pylu, pozwala ona jednak réwniez na czg§ciowe ograniczenie emisji
rtgci. Przepisy krajowe nie okreflaja standardow emisji rigci dla Zrodel energetycznego
spalania paliw. Docelowo planuje sie doposazenie kotléw WR-25 w nowa instalacje
oczyszcezania spalin, w sklad ktérej wehodzié beda m.in, instalacja odsiarczania spalin
metoda poétsuchg I0S wraz z uktadami do wspomagania redukcji emisji rteci
(np. za pomocyg wegla aktywnego), atakze wysokosprawne filtry tkaninowe -—
sg to techniki, ktére pozwalaja na ograniczenie emisji rtgci do powietrza. Dziatania te
zostana zrealizowane do dnia 31.12.2022 roku i gwarantowaé beda dotrzymanie
granicznych wielkosci emisyjnych wynikajacych z konkluzji BAT.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.”

POUCZENIE

Qd niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Katowicach za poérednictwem Starosty Raciborskiego w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia. Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U, z 2018 r., poz. 2096 z péZn. zm.), w trakcic
biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publiczngj, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia Staroscie
Raciborskiemu oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania, niniejsza
decyzja z mocy prawa stanie sig ostateczna i prawomocna. Niedopuszczalne jest cofnigcie
ofwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.
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Barbara Kostka
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Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
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Numer pokwitowania: 92830500500369293 & 745
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78 1050 1070 1000 0004 0003 3692

13 listopada 2019 r.
Katarzyna Trybus, Samodzlelny referent
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Otrzymuja.
1.  PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A., ul. Rybnicka 6c¢, 44-335 Jastrzgbie Zdrdj
2. SEV.-aa

Do wiadomodci:
1. PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. Oddziat , Racibérz”, ul. Studzienna 3, 47- 400 Raciborz

2. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska, ul. Wita Stwosza 2, 40 - 036 Katowice
3, -Minister Srodowiska — w wersji elektronicznej na adres: pozwolenia. zintegrowane@mos.gov.pl
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