A‘KTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

1. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wiasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starosta Raciborski

47-400 Raciborz

Plac Okrzei 4

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
RAC7005_A (zgtoszenie nr 2)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewodztw), na ktérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja.
woj. SLASKIE 2.2.24 (KTS: 10012400000000), pow. raciborski 4.2.24.49.11 (KTS: 10012414911000), gm.
KuZnia Raciborska 5.2.24.49.11.05.3 (KTS: 10012414911053)

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Tadmowa 7, 02-677 Warszawa

5. Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
47-430 Jankowice, dz. nr 113, gm. KuZnia Raciborska, pow. raciborski

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatgcznikiem nr 2 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujaca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkcii lub wielko$¢ $wiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkos¢ swiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne
dla iloSci do 2000 uzytkownikéw jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegodlnych anten:

Antena Sektorowa 11_: 6876W

Antena Sektorowa 13_GTV: 2643W

Antena Sektorowa 21_: 6876W

Antena Sektorowa 23_GTV: 2643W

Antena Sektorowa 31_: 6876W

Antena Sektorowa 33_GTV: 2643W

Radiolinia RL1: 1072W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emis;ji

Instalacja ogranicza wielko$¢ emisji w sposéb automatyczny do wartosci nie wiekszych niz niezbedne do
zapewnienia obsfugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadg dziatania systemu telefonii komérkowej
okre$lona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
Przepisy prawa nie okre$lajg stopnia ograniczenia emisji z instalacji radiokomunikacyjnych takich jak bedaca
przedmiotem zgtoszenia.

12. Szczegdtowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zataczniku 2 do
rozporzgdzenia

LP 1. | Wspétrzedne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 11_: (18°23'03.0"E,50°10'00.0"N) 2
Antena Sektorowa 13_GTV: (18°23'03.0"E,50°10'00.0"N)

Antena Sektorowa 21_: (18°23'03.0"E,50°10'00.0"N)

Antena Sektorowa 23_GTV: (18°23'03.0"E,50°10'00.0"N)

Antena Sektorowa 31_: (18°23'03.0"E,50°10'00.0"N)

Antena Sektorowa 33_GTV: (18°23'03.0"E,50°10'00.0"N)

Radiolinia RL1: (18°23'03.0"E,50°10'00.0"N)

LP 2. | Czestotliwos¢ pracy instalacji:
800MHz,900MHz,1800MHz,23GHz

LP 3. | Wysokos¢ srodkéw elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_: 46,00m

Antena Sektorowa 13_GTV: 46,00m

Antena Sektorowa 21_: 46,00m

Antena Sektorowa 23_GTV: 46,00m

Antena Sektorowa 31_: 46,00m

Antena Sektorowa 33_GTV: 46,00m

Radiolinia RL1: 46,00m




LP 4.

Emisja pola elektromagnetycznego o réownowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegodlnych anten:

Antena Sektorowa 11_: 6876W

Antena Sektorowa 13_GTV: 2643W

Antena Sektorowa 21_: 6876W

Antena Sektorowa 23_GTV: 2643W

Antena Sektorowa 31_: 6876W

Antena Sektorowa 33_GTV: 2643W

Radiolinia RL1: 1072W

LP 5.

Zakresy azymutéw i katow pochylenia osi gtéwnych wigzek promieniowania poszczegodlnych anten
Instalaciji:

Antena Sektorowa 11_: azymut 30°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-10° (1800MHz)
Antena Sektorowa 13_GTV: azymut 30° pochylenie 0-10° (800MHz)

Antena Sektorowa 21_: azymut 130°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-10° (1800MHz)
Antena Sektorowa 23_GTV: azymut 130° , pochylenie 0-10° (800MHz)

Antena Sektorowa 31_: azymut 240° pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-10° (1800MHz)
Antena Sektorowa 33_GTV: azymut 240°, pochylenie 0-10° (800MHz)

Radiolinia RL1: azymut 255° +/-30°, pochylenie 0°

LP 6.

Dia anteny Antena Sektorowa 11_ miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anten y W osi jej gtéwnej wigzki

promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 13_GTV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki

promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 21_ miejsca dostepne dla ludnosci nie znajduja sie w okres$lonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki

promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 23_GTV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajduja sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 31_ miejsca dostepne dla ludnosci nie znajduja sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 33_GTV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki

promieniowania,

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach odaziatywania na srodowisko, ;. Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzieé¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na_srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana Jjako przedsiewzfe%imogace zawsZe bad?,
mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. "

LP7.

Wyniki pomiaréw pozioméw pél elektromagnetycznych — jako zatacznik (rapb{z pomidréw)

13. Miejscowo$¢, data: Katowice, 2020-04-07

Imig i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacje: Wioleta Jakubczyk
Podpis: /

Il. Wypetnia organ ochrony $rodowiska przyjmujacy zgioszenie 4

Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgloszenia / \
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T,\ SOLDI s.c. Robert Klosek, Leszek Duda

BADANIA ul. Biezanowska 22

30-812 Krakow
AB 1571

Sprawozdanie nr 057/2020/0S/43

Sprawozdanie z badania natezenia pdl elektromagnetycznych
wykonanych w srodowisku

Miejsce wykonania badania: RAC7005_A
(dane uzyskane od zleceniodawcy) 47-430 JankOWice, dz.nr 113
pow. raciborski, woj. slaskie

Data wykonania badania: 25.03.2020 r.
Data wykonania sprawozdania: 30.03.2020 r.
Zleceniodawca: P4 Sp. z o.0.
ul. Tasmowa 7 .

02-677 Warszawa

<,!

Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak.] tylko w catosci.
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Sprawozdanie nr 057/2020/0S/43

1. Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie wystepujacymi aktami prawnymi:

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska.
(Tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1396) wraz z pdzniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku.
(Dz. U. 2019 poz. 2448)

* Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych
w Srodowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

2. Aparatura pomiarowa

Podczas badan uzyto nastepujacej aparatury pomiarowe;j:

Narda .
EF0392 LWIMP/W/027/19;
NBM - 520 nr E-0004 1,0 — 3 000MHz 1,0-772 V/m data wydania: 08.02.019 08.02.2021r.
Nr D-1583
Narda
NBM - 520 EF6091 LWIMP/W/027/19;
NrD-1583 | nr01164 80 — 90 000MHz 1,0-248 V/m data wydania: 08.02.2019 08.02.2021r.

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

¢ Kompas (busola)
¢ Cyfrowy miernik wilgotnosci wzglednej i temperatury powietrza AZ8703
nr fab. S/N:10047614
(Swiadectwo Wzorcowania: 0367/AH/15; data wydania: 17.03.201 5)
* Tasma Miernicza Geodezyjna 50 m
(Swiadectwo Wzorcowania: 1429.01-M11-4180-515/15; data wydania: 27.04.2015)
* Odbiornik GPS HUAWEI P20 Pro
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Sprawozdanie nr 057/2020/0S/43

3. Wspotpraca z klientem

Dziatanie Laboratorium stuzy zawsze rozwigzywaniu probleméw i spetnianiu wymagan
klienta.

Laboratorium zobowigzuje sie do przestrzegania warunkow okreslonych przez klienta,
dotyczgcych bezstronnosci i poufnosci badan a takze ochrony jego praw, jezeli nie jest
to sprzeczne z obowigzujgcym prawem.

Klient ma mozliwos¢ ztozenia skargi w terminie 14 dni, liczac od daty przyjecia
sprawozdania.

4. Opis pomiarow:

Badanie przeprowadzito Laboratorium Badawcze Soldi na podstawie zlecenia firmy
P4 Sp. z 0.0.

Badanie wykonano zgodnie z:

Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w $srodowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

Badania promieniowania elektromagnetycznego, ktérego zrodtem sa urzadzenia
wyszczegolnione w pkt. 5 przeprowadzono w pionach pomiarowych w szczegdlnosci
w tych miejscach, w ktérych na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen,
stwierdzono  wystepowanie = w  danych  zakresach  czestotliwosci  pdl
elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do pozioméw dopuszczalnych.
Badania pol elektromagnetycznych przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdtuz
gtéwnych kierunkéw pomiarowych oraz dodatkowych pionach pomiarowych na
terenach przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa oraz w miejscach dostepnych
dla ludnosci w otoczeniu instalacji.
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Sprawozdanie nr 057/2020/0S/43

5. Informacje przekazane przez zleceniodawce

Tabela Nr 1 — Szczegétowe dane zrédia pdl dla anten mikrofalowych
Tabela Nr 1a — Szczegotowe dane zrodia pol dla anten sektorowych

Tabela Nr 1

kierunkowa

24

stacjonarne

OPTIX 0.3'23 C 1 " o 1 "
RTN/HUAWEI 23 25 (VHLPX1-23) 0,3 255 46 18°23'03.00"E | 50°10'00.00"N

Tabela Nr 1a

kierunkowa

Catodobowa 24h

Znamionowe
stacjonarne

' ,. | i Ei V o l " o, 1 "
L5 DBS3xxx/5xxx ADUASTERE 46 800 10 2643 |18°23'03.00"E | 50°09'60.00"N
| DBS3xxx/5xxx Huawei - . 900 10 6876 | 18723'03.00" | 50°09'60.00"N
DBS3xxx/5xxx | ADU4518R7 1800 10 18°23'03.00"E | 50°09'60.00"N
Huawei o 1 " 0, U "
DBS3xxx/5xxX Sitiastons 130 46 800 10 2643 | 18°23'03.00"E | 50°09'60.00"N
| DBS3xxx/5xxx Huawei 126 a6 900 10 6876 | 1823'03.00" | 50°09'60.00"N
| DBS3xxx/5xxx |  ADU4518R7 1800 10 18°23'03.00"E | 50°09'60.00"N
Huawei omyol " °na' "
DBS3xxx/5xxx ADUAS16RE 240 46 800 10 2643 |18°23'03.00"E | 50°09'60.00"N
| DBS3xxx/5xxx Huawei 545 e 900 10 6876 | 18°23'03.00" | 50°09'60.00"N
DBS3xxx/5xxx | ADU4518R7 1800 10 18°23'03.00"E | 50°09'60.00"N
W zalgczonej tabeli podano parametry pracy tej instalacji, dla ktérej sprawdzenia dotrzymania .

poziomdw pol elektromagnetycznych dokonano w warunkach maksymalnego wystepujgcego
obcigzenia, przy uwzglednieniu poprawki pomiarowej o wartosci 1 celem sprawdzenia dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych dla maksymalnych parametréw pracy instalacji
w danym zakresie czestotliwosci.

W obszarze pomiarowym zainstalowane sa urzadzenia obcych operatéw, dla ktérych szczegotowe
parametry pracy nie zostaty udostepnione.

Katowice | (7,
dnia

—
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- Sprawozdanie nr 057/2020/0S/43

Tabela nr 2
| | Wartos¢ | Wartos¢ | Wskaznik | Wskaznik
potrzedne | zmiel poziomu | poziomu
emisji |  emisji
Bz ;1»:@..0.4 '-,N 6 i
. g . . g 0°10'00.4"
1 GKP; poziom terenu wokot stacji bazowej 18°23'02.1"E <1,0 <0,003 <0,03 <0,03
L . . . 50°10'07.6"N
2 GKP; poziom terenu wokét stacji bazowej 182308 1"E 1,4 0,004 0,05 0,05
GKP; poziom terenu wokét stacji bazowej— | 50°10'13.1"N
3 ok. 460m od obiektu, na azymucie 30° 18°23'12.9"E 1,2 0,003 0,04 004
DPP; balkon domu przy )
4 ul. Raciborska 60 (1p.) 1,4 0,004 0,05 0,05
5 GKP; poziom terenu wokot stacji bazowej ?gggggl“g <1,0 <0,003 <0,03 <0,03
6 GKP; poziom terenu wokot stacji bazowej ?ggg?ggg 1,2 0,003 0,04 0,04
GKP; poziom terenu wokét stacji bazowej— | 50°09'50.4"N
* ok. 460m od obiektu, na azymucie 130° 18°23'19.4"E ity <0,003 e -
8 GKP; poziom terenu wokot stacji bazowej ?ggggggg <1,0 <0,003 <0,03 <0,03
9 GKP; poziom terenu wokot stacji bazowe;j ?gggiggg <1,0 <0,003 <0,03 <0,03
10 DPP; $wiatto okna Hotelu - <1,0 <0,003 <0,03 <0,03
GKP; poziom terenu wokét stacji bazowej — 50909'51.8"N
"1 | ok. 460m od obiektu, na azymucie 240° 18°22'40.8'E <1,0 L =00 <0,03
12 GKP; poziom terenu wokot stacji bazowej ?gggggig <1,0 <0,003 <0,03 <0,03

16 dla poziomu ufnosci 95% oraz wspélczynnika rozszerzenia k=2

Objasnienia:

GKP — Gtowny Kierunek Promieniowania
DPP — Dodatkowy Pion Pomiarowy
<1,0 — ponizej zakresu pomiarowego sondy EF-6091, EF-0392 tj. 1,0 V/m

Uwagi: Brak mozliwo$ci wykonania pomiaréw w domu przy ul. Raciborskiej 42 oraz w Hotelu SPA (dysponenci odméwili dostepu).

W badanym zakresie czestotliwosci wyniki badan odnoszg sie wytacznie do zainstalowanych
i skonfigurowanych obiektow — zrédet pdl, jak w dniu pomiaru. Z przekazanych przez
Zleceniodawce informacji wynika, iz w/w urzadzenia pracowaly zgodnie z parametrami
przedstawionymi w pkt. 5 oraz iz podczas badania anteny o sterowanych wigzkach zostaiy
ustawione w sposob umozliwiajacy spetnienie wymagar pkt. 13 ppkt. 2 RMK.

Wyniki badan oparte sg na danych oraz informacjach uzyskanych od klienta, co moze
wptywa¢ na ich waznos¢. W zwigzku z niepetnym rozpoznaniem wszystkich zrodet
promieniowania znajdujacych sie w obszarze pomiarowym, wyniki pomiarow moga by¢
nieprzydatne w obszarze regulowanym prawnie.

Dysponenci budynkéw znajdujacych sie w obszarze pomiarowym zostali poinformowani
o badaniach zgodnie z pkt. 14 RMK.

Za zgodnosS¢ z oryginalem
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. Sprawozdanie nr 057/2020/0S/43

Kierowpik La m
Mateusz Skotniczny Monika Pustelnik Ki T i
mgr inz. Robert Klosek

KONIEC SPRAWOZDANIA

Za zgodnos§c z oryginaiem
) Adwokat

1 Katowic
dnia 0
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