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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \

Nazwa dziatu \ Od

Do

Starostwo Powiatowe w Raciborzu - Remont i adaptacj  a czesci pomieszcze nh na salk @ konferencyjn g z zapleczem

1|Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe . 1.11
2|Roboty budowlane 2.1 2.30
3|Instalacje wod - kan. 3.1 3.19
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1/45400000-1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1|KNR-W 4- Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 DO DYS- |szt.
01 0353-04 POZYCJI INWESTORA
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
1.2|KNR-W 4- ROZEBRANIE SCIANEK Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH m?2
01 0346-01
analiza in-
dywidualna
(6.43+3.01)*3.0-0.90*2.0 m?2 26.52
RAZEM 26.52
1.3|KNR-W 4- WYKUCIE POWIEKSZENIE UTWORU W SCIANE Z PLYT GIPSOWO- |m2
01 0331-02 KARTONOWYCH DLA DRZWI
analiza in-
dywidualna
0.50*2.0 m?2 1.00
RAZEM 1.00
1.4|KNR 4-01 ROZEBRANIE CZESCI SUFITU PODWIESZANEGO Z PLYT GIPSOWO-|m?2
0429-06 KARTONOWYCH
analiza in-
dywidualna
(6.05*5.88)+9.05 m?2 44.62
RAZEM 44.62
1.5/KNR 7-28 Przebicie otwor6éw dla przewodéw instalacyjnych w $cianach murowanych |otwor
0203-09
3 otwor 3.00
RAZEM 3.00
1.6/ KNR-W 4- Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie lub kleju m2
01 0812-05
57.64 m?2 57.64
RAZEM 57.64
1.7|KNR-W 4- Zerwanie cokolika cementowego ZERWANIE COKOLIKA Z PLYTEK m
01 0804-08
analogia
18.60 m 18.60
RAZEM 18.60
1.8/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony WRAZ Z |m?2
0504-06 OCZYSZCZENIEM PODLOZA
analiza in-
dywidualna
50.74*1.10 m?2 55.81
RAZEM 55.81
1.9/ KNR-W 4- Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do m3
01 0109-11 1'km
p0z.1.2*0.12+p0z.1.3*0.12+p0z.1.4*0.015+p0z.1.6*0.015+p0z.1.7*0.10* |m3 5.42
0.015+poz.1.8*0.01
RAZEM 5.42
1.10KNR-W 4- Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kaz- |m3
01 0109-12 dy nastepny 1°km
Krotnos¢ = 4
poz.1.9 m3 5.42
RAZEM 5.42
1.11 Opfata za skladowanie gruzu na wysypisku t
analiza in-
dywidualna
poz.1.9*1.4 t 7.59
RAZEM 7.59
2/45400000-1 Roboty budowlane
2.1|KNR-W 2- Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych , grub. |m2
02 2003-03 12,5 cm WRAZ Z WYKONANIEM WZMOCNIEN POD ZABUDOWE, OD-
analiza in- BIORNIKA TELEWIZYJNEGO, PLYTY Z WEENY MINERALNEJ Z DE-
dywidualna MONTAZU ISTNIEJACYCH SCIANEK - NIE WYCENIAC MATERIALU
IZOLACYJINEGO
(4.24+1.93+3.01)*3.0-1.0*2.0 m?2 25.54
RAZEM 25.54
2.2|KNR AT-43 Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej m2
0209-01 jednopoziomowej Z WYKONANIEM POLACZEN ISTNIEJACYCH
analiza in- FRAGMENTOW SUFITU | OBROBKA
dywidualna
poz.1.4 m2 44.62
RAZEM 44.62
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2.3|KNR AT-43 Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej m2
0209-05 jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL - dodatek za utozenie warst-
analiza in- wy izolacji PLYTY Z WELNY MINERALNEJ Z DEMONTAZU ISTNIEJA-
dywidualna CEGO SUFITU - NIE WYCENIAC MATERIALU IZOLACYJNEGO
32.79 m?2 32.79
RAZEM 32.79
2.4|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome m2
202 1134-
0102
<sufit> 32.79 m?2 32.79
RAZEM 32.79
2.5|KNR-W 2- Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe sufitow m2
02 1510-03
108.12 m?2 108.12
RAZEM 108.12
2.6|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome m2
202 1134- Krotnos¢ = 2
0102
<posadzka> 108.12 m2 108.12
RAZEM 108.12
2.7/NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, gru- |m?2
202 1130- bo$¢ 5'mm
0202
108.12 m?2 108.12
RAZEM 108.12
2.8|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej|m?2
202 1130- - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci 0 1 mm
03 Krotnos¢ = -2
108.12 m?2 108.12
RAZEM 108.12
2.9|KNR-W 2- Posadzka z wyktadziny obiektowej w kolorze grafitowym w panelach gru- |m?2
02 1124-02 bo$¢ 5 mm wzér jodetki
analiza in-
dywidualna
38.1 m?2 38.10
RAZEM 38.10
2.10|KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- |m2
0206-07 tach na zaprawie klejowej Z PLYTEK WIELKOFORMATOWYCH 120x120
analiza in- cm
dywidualna
70.11 m?2 70.11
RAZEM 70.11
2.11\NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2
202 1134-
02
<$ciana> 55*0.15 m2 8.25
RAZEM 8.25
2.12|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
2009-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
55*0.15 m?2 8.25
RAZEM 8.25
2.13|KNR-W 2- Listwa przypodtogowa cokét Creativa, kolor inox , 15x80 mm WRAZ Z m
02 1124-06 NIEZBEDNYMI AKCESORIAMI DO MONTAZU
55 m 55.00
RAZEM 55.00
2.14\NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe m2
202 1134-
0202
<$ciany> ((4.24+1.93+3.01)*3.0-1.0*2.0)*2+5.0 m?2 56.08
RAZEM 56.08
2.15|KNR-W 2- Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe $cian m2
02 1510-03
210 m?2 210.00
RAZEM 210.00
2.16|KNR-W 2- Tapetowanie $ciany w aneksie kuchennym ZGODNIE Z WIZUALIZACJA |m2
02 1520-02
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
2.17\KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod- |m?2
1202-09 togi ponad 5 m2
5.00 m?2 5.00
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RAZEM 5.00
2.18|KNR AT-22 Oktadziny scienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
0204-07 na zaprawie klejowej Z PLYTEK WIELKOFORMATOWYCH 60X120 CM
analiza in-
dywidualna
5.0 m?2 5.00
RAZEM 5.00
2.19/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- |m
0708-01 wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm
(2.00*2+1.00)*6 m 30.00
RAZEM 30.00
2.20/KNR-W 2- Oscieznice drewniane REGULOWANE KOLOR W UZGODNIENIU Z IN-  |m2
02 1026-01 WESTOREM
analiza in-
dywidualna
(2.00*2+1.00)*0.4*11 m?2 22.00
RAZEM 22.00
2.21|KNR-W 2- Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m2
02 1022-01 wykonczone KOLOR W UZGODNIENIU Z INWESTOREM WRAZ Z
KLAMKAMI OKUCIAMI ZAMKIEM Z WKEADKA PATENTOWA
2.00*0.90*9 m?2 16.20
RAZEM 16.20
2.22|KNR-W 4- ZAKUP DOSTAWA | MONTAZ PLYTY FORNIROWANEJ POWYZEJ RA-|m2
01 0402-01 MY DRWIOWEJ W KOLORZE DRZWI
analiza in-
dywidualna
1.1*1.00*6 m?2 6.60
RAZEM 6.60
2.23 ZAKUP DOSTAWA | MONTAZ DRZWI JEDNO SKRZYDLOWYCH m?2
analiza in- SZKLANYCH SZYBA PIASKOWANA SZKtO BEZPIECZNE, BEZRAMO-
dywidualna WE KOMPLETNE Z KLAKAMI | ZAMKIEM
2.00*0.9*3 m?2 5.40
RAZEM 5.40
2.24 ZAKUP DOSTAWA | MONTAZ DRZWI DWU SKRZYDLOWYCH SZKLA- |m2
analiza in- NYCH SZYBA TRANSPARENTNA SZKtO BEZPIECZNE W RAMIE
dywidualna ALUMINIOWEJ Z NASWIETLEM WYSOKOSCI OKOLO 90 CM KOMP-
LETNE Z KLAKAMI | ZAMKIEM
3.00*1.30 m?2 3.90
RAZEM 3.90
2.25|DC 15/306/ Dostawa i montaz rekuperatora $ciennego z wymiennikiem ciepta, Fi 150|szt
3 mm
analogia
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
2.26|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej w szt.
0706-05 miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25
m2 na $cianach
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2.27|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
2.28/KNR 4-01 Wykonanie pasoéw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 15 cm namu- |m
0705-01 rach z cegiet lub scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio za-
murowanych cegtami lub dachéwkami
18.60 m 18.60
RAZEM 18.60
2.29 ZAKUP DOSTAWA | MONTAZ - SCIANA OD BLATU KOMODY DO SU- |m2
analiza in- FITU, Z PLYT FORNIROWANYCH. Pomieszczenie 1.03
dywidualna
3.50 m?2 3.50
RAZEM 3.50
2.30 ZAKUP DOSTAWA | MONTAZ - SCIANA Z TV DO SUFITU, Z PLYT m2
analiza in- FORNIROWANYCH. Pomieszczenie 1.04
dywidualna
12.53 m?2 12.53
RAZEM 12.53
3]45400000-1 Instalacje wod - kan.
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3.1/KNR-W 2- Rurociagi z tworzyw sztucznych PP, Fi 20x1,9 mm m
15 0112-
0101
20 m 20.00
RAZEM 20.00
3.2|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm m
0101-01
20 m 20.00
RAZEM 20.00
3.3|/KNNR-W 9 TULEJE OCHRONNE z rur o $r. 80-120 mmw s$cianach lub stropach z prze-
1103-05 cegly o gr. 12-24 cm pust.
4 prze- 4.00
pust.
RAZEM 4.00
3.4/KNR-W 2- Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach , Fi"110"'mm m
15 0208-03
16 m 16.00
RAZEM 16.00
3.5/KNR-W 2- Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'50'mm  |szt
15 0211-01
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
3.6/KNR 0-31 Przeptywowy podgrzewacz wody wiszacy 6 kW wraz z podejsciem kpl
0105-0102
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3.7|KNR 0-31 Zawory przelotowe gwintowane, do wody zimnej i cieptej, Dn 15" mm szt
0109-0101
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
3.8/KNR-W 4- Whpiegcie rurociggu z tworzyw sztucznych Fi"20°mm, w istniejacy pion szt
02 0118-
0201
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3.9/KNR-W 4- Whpiegcie rurociggu z PCV Fi"110"'mm , w istniejgcy pion szt
02 0211-06
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3.10|KNR 0-31 Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej , ptukanie instalacji m
0116-03
20 m 20.00
RAZEM 20.00
3.11|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej , proba wodna ci$nienio- |m
0116-04 wa
20 m 20.00
RAZEM 20.00
3.12|KNR 7-28 Przebicie otwor6éw dla przewodéw instalacyjnych w stropach , przewdd Fi | otwor
0207-14 do 100 mm
1 otwor 1.00
RAZEM 1.00
3.13|KNR 7-28 Przebicie otwor6éw dla przewodéw instalacyjnych w stropach , dodatek za |otwor
0207-15 dalsze 50 mm
1 otwor 1.00
RAZEM 1.00
3.14|KNR 7-28 Przebicie otwor6éw dla przewodéw instalacyjnych w $cianach murowanych, | otwor
0203-06 przewéd Fi'do 150 mm, grubos¢ $ciany: 1/2 cegly
1 otwor 1.00
RAZEM 1.00
3.15|KNR 7-28 Przebicie otwor6éw dla przewodéw instalacyjnych w $cianach murowanych, | otwor
0203-07 przewdd Fi'do 150 mm, grubos$¢ Sciany: 1 cegta
2 otwor 2.00
RAZEM 2.00
3.16|KNR 9-29 Ruszt obudowy pionéw instalacyjnych , z ptyt gipsowo-kartonowych mb
0307-01
14 mb 14.00
RAZEM 14.00
3.17|KNR 9-29 Izolacja termiczna obudowy pionéw instalacyjnych , z ptyt gipsowo-karto- |m?2
0308-01 nowych
8.0*0.40 m?2 3.20
RAZEM 3.20
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3.18/KNR 9-29 Oktadzina z plyt gipsowo-kartonowych obudowy pionéw instalacyjnych m2
0309-01
14.0*0.50 m?2 7.00
RAZEM 7.00
3.19|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych iz |m?2
0201-02 ptyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
7.00 m?2 7.00
RAZEM 7.00
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