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STAROSTA RACIBORSKI Raciborz, 27.09.2021 r.
Plac Stefana Okrzei 4
47 — 400 Raciborz SE.V.6222.22.2020

DECYZJA Nr 290/21/SE

Na podstawie art. 104 i art. 155 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pozn. zm.) oraz art. 181,
192 i art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U.
z 2020 1. poz. 1219 z p6zn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku PGNiG TERMIKA Energetyka
Przemystowa S.A. ul. Rybnicka 6¢, 44-335 Jastrzebie Zdr6j w sprawie zmiany pozwolenia
zintegrowanego uwzgledniajacego postgpowanie kompensacyjne w zakresie wprowadzania
pylow do powietrza z istotnie zmieniane;j instalacji energetycznego spalania paliw

ORZEKAM

zmieni¢ na wniosek strony, po przeprowadzeniu postgpowania kompensacyjnego,
decyzje Starosty Raciborskiego Nr 293/19/SE z 27 listopada 2019 r. udzielajaca PGNiG
TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A., ul. Rybnicka 6¢c, 44-335 Jastrzgbie Zdr6j, NIP
6331005997, REGON 272711500 pozwolenia zintegrowanego (ujednolicony tekst
obowiazujacego pozwolenia) dla instalacji do spalania paliw zlokalizowanej w Raciborzu,
przy ul. Studziennej 3, w nastgpujacy sposob:

1. W rozdziale ,I. Rodzaj i parametry eksploatacyjne instalacji” w punkcie
»2. Charakterystyka ogélna instalacji i stosowanych technologii” akapity do podpunktu
Instalacje uzdatniania i odgazowania wody otrzymuja brzmienie:

»2. Charakterystyka ogélna instalacji i stosowanych technologii.

W cyklu produkcyjnym PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. Zakiad
,,Raciborz” wyrdznia si¢ nastgpujace instalacje:
— Instalacje podstawowe:
o instalacja do energetycznego spalania paliw (data rozpoczgcia pracy instalacji -
styczen 1980 r.), ktora sktada sig z:
» w okresie do dnia 31.12.2022r. — trzech kottow wodnych WR-25 nr 1, 2 1 3
o mocy cieplnej wprowadzonej w paliwie 35,03 MW, kazdy opalanych weglem
kamiennym, dwoch kottow wodnych nr 6 i 7 o mocy cieplnej wprowadzonej
w paliwie 3,4 MWt kazdy opalanych gazem ziemnym i kotla wodnego nr 8 o mocy
cieplnej wprowadzonej w paliwie 6,7 MWt opalanego olejem opatowym lekkim,
= w okresie od 1.01.2023 r. — dwodch kottow wodnych WR-25 nr 1 i 3 o mocy
cieplnej wprowadzonej w paliwie ok.24,1 MWt kazdy opalanych weglem
kamiennym, dwoch kotlow wodnych nr 6 i 7 o mocy cieplnej wprowadzone;j
w paliwie 3,4 MWt kazdy opalanych gazem ziemnym i kotta wodnego nr 8 o mocy
cieplnej wprowadzonej w paliwie 6,7 MWt opalanego olejem opatowym lekkim,
— Instalacje pomocnicze:
o instalacja nawgglania (data rozpoczgcia pracy instalacji - styczen 1980 r.)
o instalacja odzuzlania (data rozpoczgcia pracy instalacji - styczen 1980 r.)
o instalacja przygotowania wody kotlowej (data rozpoczecia pracy instalacji - styczen
1980 r.)
o instalacja magazynowania i podawania oleju do kotldw (instalacja nowa).

W kotlach wodnych typu WR-25, kottach gazowych i kotle olejowym energia chemiczna
paliwa zmieniana jest na energi¢ cieplna, ktéra przekazywana jest wodzie sieciowej,
przesytanej odbiorcom w obiegach o zmiennych parametrach.
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W okresie najpézniej do dnia 31.12.2022 roku moc cieplna instalacji wprowadzona w paliwie
wynosi 118,59 MW,, a w okresie najpoznie] od dnia 01.01.2023 roku moc cieplna
wprowadzona w paliwie instalacji wynosi¢ bedzie ok. 61,7 MW,

Nominalna sprawno$¢ kottéw WR-25 nr 1 i 3 wykonanych w technologii $cian szczelnych
wynosi okoto 85%, a kociot nr 2 wykonany jest w technologii tradycyjnej i jego sprawnosc
wynosi okolo 78%. Sprawno$¢ kottow gazowych nr 6 i 7 oraz kotta olejowego nr 8 wynosi
ponad 90%.”

2. W rozdziale ,I. Rodzaj i parametry eksploatacyjne instalacji” w punkcie
,2. Charakterystyka ogélna instalacji i stosowanych technologii” podpunkt Instalacje
uzdatniania i odgazowania wody otrzymuja brzmienie:

,Instalacja uzdatniania i odgazowania wody

Woda dla potrzeb Zakladu Racibérz pobierana jest z miejskiej sieci wodociagowej. Dostawca
wody jest Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w Raciborzu. Woda wykorzystywana do
zasilania kottéw i uzupehienia sieci cieplowniczej musi posiadac odpowiednie parametry
jako$ciowe i przygotowywana jest w stacjach uzdatniania wody. W zaktadzie eksploatowane
sa dwie stacje uzdatniania wody, czyli stacja podstawowa i uzupehniajaca.

W sklad instalacji uzdatniania i odgazowania wody wchodza:

— podstawowa stacja uzdatniania wody, w skiad ktore; wchodza:

o szeéé sztuk zmiekczaczy jonowymiennych,

e trzy zbiorniki solanki,
uzupelniajaca stacja uzdatniania wody, w sklad ktorej wchodza:

e trzy filtry Zwirowe,

e trzy wymienniki jonowymienne,

e przeplywowy roztwornik soli,
stacja dawkowania Hydro-X,
trzy zbiorniki wody zmigkczonej,
dwie pompy wody zmigkczonej,

W podstawowej stacji uzdatniania, woda surowa uzdatniana jest w jednej z trzech
niezaleznych par kolumn zmigkczaczy jonowymiennych. Zmigkczacze pracujg W sposob
ciagly w systemie naprzemiennym tj. jedna z kolumn w parze pracuje, natomiast druga po
zregenerowaniu oczekuje na rozpoczgcie pracy. W wymiennikach odbywa sig wymiana
jonowa, w ktorej jony wapnia i magnezu, powodujace twardo$é wody sa zastgpowane jonami
sodu. Po osiagnieciu okre$lonej pojemnosci jonowymiennej zywice wykorzystywane
w zmiekczaczach podlegajg procesowi regeneracji, awigc plukaniu woda i nastgpnie
przepuszczeniu przez kolumng jonowymienna nasyconego roztworu soli. Kazda para
wymiennikéw posiada osobny zbiornik solanki, w ktorej przygotowywany jest roztwor
sluzacy do regeneracji Zywicy.

W uzupetniajacej stacji uzdatniania, woda surowa jest oczyszczana z zanieczyszczen statych
w pracujacych réwnolegle trzech filtrach zwirowych, a nastgpnie kierowana do trzech
wymiennikéw jonowymiennych. W wymiennikach odbywa sie wymiana jonowa, w ktorej
jony wapnia imagnezu, powodujace twardo$¢ wody sa zastgpowane jonami sodowymi.
W momencie wyczerpania si¢ pojemnosci jonowe; wymiennikéw podlegaja one regeneracji
za pomoca solanki (podczas regeneracji zachodza procesy odwrotne do normalnego
funkcjonowania ztoza), co powoduje, ze ztoze odzyskuje swoje wlasciwosci jonowymienne.
Do poprawy wiasciwosci fizykochemicznych wody stosuje sig preparat Hydro-X, ktory
dozowany jest w ukfadzie stacji dawkowania Hydro-X za pomoca samozasysajacej
membranowej pompy dozujacej ze zbiornika o pojemnosci 200 dm’. Preparatten ma
dzialanie antykorozyjne.

Zmiekczona woda jest magazynowana w trzech stalowych, cylindrycznych zbiornikach
o pojemnosci 10 m?, 150 m® i 80 m® i pompowana do instalacji za pomoca dwoch pomp wody
zmiekczonej. Na biezaco prowadzone sa analizy parametrow wody surowej, zmigkczonej
oraz wody obiegowej przez zaktadowe laboratorium.”
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3. W rozdziale ,I. Rodzaj i parametry eksploatacyjne instalacji” w punkcie
»2. Charakterystyka ogélna instalacji i stosowanych technologii” w podpunkcie Opis
techniczny dzialania ukladu naweglania dopisuje si¢ akapit o brzmieniu:

,P0 wylaczeniu kotta WR-25 nr 2 z eksploatacji od dnia 01.01.2023 r. uklad podawania
paliwa bedzie funkcjonowal tak jak dotychczas i bedzie zaopatrywal w paliwo kotly WR-25
nr 11 3. Doprowadzenie weggla kamiennego do kotla WR-25 nr 2 zostanie odcigte.”

4. W rozdziale ,I. Rodzaj i parametry eksploatacyjne instalacji” w punkcie
»2. Charakterystyka ogolna instalacji i stosowanych technologii” podpunkt Kotly wodne
WR-25 otrzymuje brzmienie:

»Kotly wodne WR-25

Kotly wodne WR-25 sa opalane weglem kamiennym w postaci mialu i sg przeznaczone do
podgrzewania wody w sieci c.0. i c.w.u. W CM w Raciborzu zainstalowane sa trzy kotly tego
typu i do dnia 31.12.2022 r. wszystkie sa eksploatowane.

Od dnia 01.01.2023 r. w instalacji eksploatowane beda tylko kotty WR-25 nr 1 1 WR-25 nr 3,
ktore poddane zostana modernizacji w wyniku ktorej ich moc cieplna wprowadzona
w paliwie zostanie obnizona do ok. 24,1 MW, kazdy.”

5. W rozdziale ,I. Rodzaj i parametry eksploatacyjne instalacji” w punkcie
»2. Charakterystyka ogélna instalacji i stosowanych technologii” podpunkt
Dane techniczno — eksploatacyjne kotta WR-25 otrzymuje brzmienie:

wDane techniczno - eksploatacyjne kotta WR-25.

em—— opT— Kociol WR-25 Kociol WR-25 Kociol WR-25
nrl nr 2% nr3
Nominalna moc cieplna MW do 31.12.2022 r. — 35,030 15.030 do 31.12.2022 r. — 35,030
w paliwie : od 1.01.2023 r. — ok. 24,1 J od 1.01.2023 r. — ok. 24,1
Cisnienie wody wylotowej max MPa 1,6
Temp. wody zasilajacej min. :7g 55
Temp. wody zasilajacej max %€ 80
Temp. wody wylotowej max G 155
Natezenie przeptywu wody min Mg/h 316
Natgzenie przeptywu wody max Mg/h 380
Pojemnos¢ wodna kotta m’ . 12
Sprawnosé kotla % 85 78 85
Paliwo podstawowe
Typ/sortyment - Mial MIIA
Granulacja mm 0-20
Zawarto$¢ c.zqéci lo}nych % 38
w masie palnej
Zawarto$¢ popiotu % 26
Zawarto§¢ wilgoci % 14
. Dolna warto$¢ opatowa keal’kg 4500
Spaliny
Temp. spalin za kotlem °G 160
Zawarto$¢ CO, za kotlem % 11
Ciag spalin za kottem (bez i Hy 0 65
zasypu)
Palenisko
R“Stz;pumg’?)"myi:r“;ﬁf“ mm 2 x 2500 x 7000

*

- kociot WR-25 nr 2 zostanie wytaczony z eksploatacji do dnia 31 grudnia 2022 r.”
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6. W rozdziale ,I. Rodzaj i parametry eksploatacyjne instalacji” w punkcie
,,2. Charakterystyka ogélna instalacji i stosowanych technologii” przed podpunktem
Urzgdzenia odiuzlania i odpopielania dodaje si¢ podpunkty o brzmieniu:

. Kotly gazowe nr 6i 7

Kotly gazowe nr 6 i 7 znajdujg sig W indywidualnych kontenerach — sa to tzw. kotly wodne
kontenerowe i opalane sa gazem ziemnym. Kotly gazowe sa wykorzystywane dla potrzeb
produkcji ciepta glownie w okresie szczytowym.

Gaz ziemny do kottéw dostarczany jest z sieci gazowej przez operatora Zewngtrznego.

Dane techniczno — eksploatacyjne kotlow gazowychnr 61 7:

Parametr Jednostka Kociol gazowy nr 6 Kociol gazowy nr 7
Nominalna moc cieplna w paliwie MW, 34
Ci$nienie wody wylotowej max MPa 1,6
Temp. wody na wlocie °C min. 70
Temp. wody na wylocie °C max. 150
Sprawnoé¢ kotta % >90

Kociol olejowy nr 8

Kociot olejowy nr 8 znajduje si¢ w indywidualnym kontenerze — jest to tzw. kociot wodny
kontenerowy i opalany jest olejem opatowym lekkim. Kociot olejowy jest wykorzystywany
dla potrzeb produkcji ciepta gtownie w okresie szczytowym.

Olej opatowy lekki magazynowy jest w zbiorniku magazynowym o pojemnosci ok. 65 m’
o konstrukcji dwuptaszczowe;.

Dane techniczno — eksploatacyjne kotta olejowego nr 8:

Parametr Jednostka Kociol olejowy nr 8
Nominalna moc cieplna w paliwie MW, 6,7
Ciénienie wody wylotowej max MPa 1,6
Temp. wody na wlocie e min. 70
Temp. wody na wylocie @ max. 150
Sprawnos¢ kotta % =90

Instalacja magazynowania i podawania oleju do kotla olejowego
Instalacja magazynowania i podawania oleju do kotla sktada sig z:

— stanowiska roztadunku oleju opatowego,

— zbiomika magazynowego oleju,

— ukladéw pompowania oleju do zbiornika,

—  uktadéw pompowania oleju do instalacji kotta.
Olej opalowy jest dostarczany do zakladu za pomoca autocystern i na wyznaczonym
stanowisku przepompowywany do zbiornika magazynowego 0 pojemnosci okoto 65 m’.
Zbiornik bedzie posiadal konstrukcje dwuplaszczowa umozliwiajaca przejecie wycieku
w przypadku ewentualnego jego rozszczelnienia (ptaszcza wewngetrznego).
Ze zbiornika magazynowego olej opatowy bedzie uktadami pomp i rurociagdéw kierowany
do instalacji kotta olejowego, gdzie bedzie wykorzystywany jako paliwo.”

7. W rozdziale ,I. Rodzaj i parametry eksploatacyjne instalacji” w punkcie
,,2. Charakterystyka ogolna instalacji i stosowanych technologii” podpunkt Opis budowy
i dziatania uktadu odiuzlania otrzymuje brzmienie:

,,Opis budowy i dzialania uktadu odiuilania

Urzadzenia wchodzace w ukiad ciagu odzuzlania obejmuja:

- odzuzlacz zgrzebtowy (po dwa na kazdy kociot WR-25),
- przenosnik ta$mowy poziomy Bt 650 mm,

- przenoénik taSmowy poziomo-skosny Bt 650mm,

- przeno$niki slimakowe pytu,
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— dozowniki pytu (po dwa na kottach K-, K-2, K-3),

- zbiornik produktu poreakcyjnego wraz 2z ukladem doprowadzania produktu
poreakcyjnego z uktadu odpylania do zbiornika (najpozniej od dnia 1 stycznia 2025 r.).
Przestudzony zuzel z lejow kotlowych spada do wanny roboczej odzuzlacza, napelnionej
woda. W momencie zetknigcia si¢ z woda wytwarza si¢ w porach bryt zuzla para wodna,
ktdora na skutek ekspansji, powoduje jego rozkruszenie. Ochlodzony i rozdrobniony zuzel jest
transportowany za pomoca taSmy zgrzeblowej po dnie wanny do zsypu. Zuzel ze zsypu
zostaje przesypany na przeno$nik tasmowy poziomy, a nastgpnie na przeno$nik tasmowy
skosny. Przeno$nik taSmowy skoény shuzy do transportu zuzla bezposrednio na utwardzony
plac przeznaczony do okresowego skladowania Zzuzla. Na placu tym Zuzel usypywany jest
w formie pryzmy. Zgromadzony zuzel na biezaco przemieszczany jest spod zsypu
i formowany przez spychacz DT-75. Zuzel czasowo skiadowany jest na sktadowisku
w formie pryzmy, po czym jest wywozony transportem samochodowym.

Roéwnoczesnie, na to samo miejsce dostarczany jest pyt (popiot) wychwytywany
w odpylaczach cyklonowych. Transport popiotu odbywa si¢ rowniez za pomoca uktadu
taSmociagow. Pyl z dozownikéw podcyklonowych dozowany jest do odzuzlacza
zgrzeblowego.

Glownymi czesSciami odzuzlacza sg: wanna (czgS¢ pozioma i czeS¢ wznoszaca), tasma
zgrzeblowa, cze$¢ napinajaca, naped oraz oslona czgéci napedowej. Wanna wykonana jest
jako konstrukcja spawana z blachy stalowej 1 ksztalttownikoéw. Wanna na catej swej dtugosci
posiada listwy, po ktérych $lizgaja sig¢ ogniwa tancucha zgrzeblowego. Odzuzlacz zgrzeblowy
typu OZ 1/3-5 przeznaczony jest do pracy ciagtej i stuzy do zwilzania oraz mechanicznego
usuwania zuzla spod kotta. Nawilzanie goracego zuzla ma na celu uzyskanie odpowiedniej
jego granulacji oraz zapobiega rozpylaniu sig¢ popiotu.

Przenosniki tasmowe sluza do ciaglego transportu poza obregb budynku kotlowni zuzla
pochodzacego z ukladéw odbierajacych zuzel z kotlow oraz popiolu (pyhu) odbieranego
z cyklonow. Transport przenos$nikiem tasmowym odbywa si¢ przez nasypanie
transportowanego materialu na jego poczatek i1 samoczynne zsypanie go na koncu
przenosnika. W przypadku odzuzlania kotlowni pracuja dwa przenosniki taSmowe: poziomy
i uko$ny, w ukladzie szeregowym.

Po wytaczeniu kotta WR-25 nr 2 z eksploatacji (od dnia 01.01.2023 r.) uktad odprowadzenia
odpadéw paleniskowych bgdzie odprowadzal odpady paleniskowe tylko z kottéw WR-25 nr |
i3. Odzuzlacze mokre oraz dozownik pylu kotta WR-25 nr 2 zostana wylaczone
z eksploatacji wraz z tym kottem.

Do dnia 31.12.2022 r. instalacja oczyszczania spalin z kottéw WR-25 nr1 i 3 zostanie
doposazona w indywidualne dla kazdego kotla filtry workowe (odpylanie koncowe),
a wytracone w nich pyly beda podawane do istniejacego ukladu odprowadzania odpaddéw
paleniskowych (pyly wydzielone w obu stopniach odpylania beda odprowadzane do
odzuzlaczy zgrzebtowych, skad wraz z zulem beda kierowane na plac magazynowy zuzla).
Najpézniej od dnia 1.01.2025r. nastapia zmiany w zakresie odprowadzania pyléw
wytraconych w nowych filtrach workowych, co zwiazane jest z zabudowgq instalacji
odsiarczania spalin metoda sucha. Pyly wydzielone w tych filtrach beda kierowane jako
odpad poreakcyjny nowym uktadem transportu pneumatycznego do nowego zbiornika
magazynowego. Produkt poreakcyjny zgromadzony w zbiorniku bgdzie okresowo odbierany
przez uprawionego odbiorcg.

Po zabudowie instalacji odsiarczania spalin odprowadzanie zuzla z kotlow i1 pylow
wydzielonych w odpylaczach cyklonowych bedzie prowadzone tak jak dotychczas.”

8. W rozdziale ,I. Rodzaj i parametry eksploatacyjne instalacji” w punkcie
»2. Charakterystyka ogolna instalacji i stosowanych technologii” podpunkt ,,Urzadzenia
oczyszczania spalin z kotléw w okresie najpézniej od dnia 01.01.2023 r.” otrzymuje
brzmienie:

»Urzadzenia oczyszczania spalin z kotléw w okresie najpézniej od dnia 01.01.2023 r.
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W okresie najpézniej od dnia 01.01.2023 r. w sklad instalacji oczyszczania spalin z kotlow
wodnych WR-25 nr 1 i 3 wchodzi¢ beda:
— instalacja odazotowania spalin metoda niekatalityczna z wykorzystaniem reagenta
(wspdlna dla obu kotlow),
— indywidualne dla kazdego z kottéw WR-25 nr 1 i 3 uklady wstgpnego odpylania
spalin,
— indywidualne dla kazdego z kotlow WR-25 nr 1 i 3 instalacje odsiarczania spalin
metoda sucha (najpozniej od dnia 01.01.2025 r.),
— indywidualny dla kazdego z kottéw WR-25 nr 1 i 3 filtr workowy.
Ograniczenie emisji tlenkéw azotu z kotldow wodnych WR-25 nr 1 i 3 bedzie prowadzone
poprzez wirysk reagenta do komory spalania kotléw. Proces ten bedzie bazowal na reakeji
roztworu reagenta z tlenkami azotu w celu ograniczenia ich stgzenia.
Wstepne odpylanie spalin bedzie realizowane za pomoca odpylaczy cyklonowych
indywidualnych dla kazdego kotta.
Odsiarczanie spalin z kotléw bedzie prowadzone w indywidualnych instalacjach odsiarczania
spalin metoda sucha najpézniej od dnia 01.01.2025 r. Dwutlenek siarki powstajacy w kottach
bedzie wiazany przez czastki wprowadzanego sorbentu, ktory bedzie wtryskiwany do
kanatéw spalin poszczegélnych kottow lub do zabudowanych, indywidualnych reaktorow
odsiarczania. Sorbent ten bedzie reagowal =ztlenkami siarki w formie gazowej
powodujac powstawanie tzw. produktu reakcyjnego wystepujacego w formie czastek
statych (pytu).
Po wprowadzeniu sorbentu i zwigzaniu tlenkéw siarki spaliny beda kierowane do
indywidualnego dla kazdego kotta ukladu filtra workowego, gdzie na tkaninie filtracyjne;
bedg zatrzymywane czastki stale zawarte w spalinach (pyty i produkt poreakcyjny). Filtry
workowe beda wyposazone w samoczynne uktady czyszczenia workéw — strzepywania.
W uktadzie tym wydzielane beda zanieczyszczenia pylowe pozostale w  spalinach,
a takze produkt poreakcyjny instalacji odsiarczania spalin. Czgs¢ wydzielonych pytow
bedzie zawracana za pomoca ukladu recyrkulacji ponownie do uktadu odsiarczania (w celu
wykorzystania nieprzereagowanych czastek sorbentu), a pozostala czeS¢ zanieczyszcezen
pylowych bedzie odprowadzana za pomocg uktadu transportu pneumatycznego do zbiornika
magazynowego produktu poreakcyjnego, skad okresowo bedzie odbierana jako odpad przez
uprawnionych odbiorcow.
Oczyszczone spaliny beda kierowane do wspélnego dla wszystkich kottow weglowych
komina o wysoko$ci h =50 m i $rednicy wylotud = 2,2 m.”

9. W rozdziale ,I. Rodzaj i parametry eksploatacyjne instalacji” punkt
»2.2. Gospodarka olejowa” otrzymuje brzmienie:

,.2.2. Gospodarka olejowa
Zestawienie olejow stosowanych w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. Zaktad
Raciborz:

Tosé/
Lp. Substancja 'cd:ci;:tka Miejsce przechowywania
J
1. | Olej napedowy 9 740,00 dm®> | Olej napedowy jest kupowany w ilosciach wg
27.00 dm zamowien dziatu naweglania (uzywany do
2. | Olej maszynowy / przektadniowy 1 65: 00 dm® spychacza i urzadzen transportowych).
3 Olej silbikowy % 0’ 00 dm’ Oleje sg przechowywane w magazynach olejow —

wydzielonych pomieszczeniach, odpowiednio

4. | Olej hydrauliczny 160,00 dm’ oznakowanych, bez mozliwosci dostgpu dla osob
nieupowaznionych.

Olej magazynowy w zbiorniku magazynowym

o pojemnosci ok. 65 m®. Zbiornik posiada

5 Olej opatowy lekki 65 000,00 dm® | konstrukcje dwuptaszczows umozliwiajaca przejecie
wycieku w przypadku ewentualnego jego
rozszczelnienia.

Bezpieczne gospodarowanie substancjami niebezpiecznymi zapewnione jest przez:

Decyzja Nr 290/21/SE zmieniajgca PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. pozwolenie zintegrowane Strona 6z 25



— e i E o S

— odpowiednie przeszkolenie 0s6b majacych kontakt z substancjami niebezpiecznymi na
terenie zaktadu,

— odpowiednie przygotowanie miejsc i sposobu roztadunku,

— §cisle okres$lone zasady postgpowania z substancjami niebezpiecznymi.

W zwiazku ze stosowaniem olejow, w celu uniknigcia zanieczyszczen gruntu i wod
podziemnych, zastosowano:

— ograniczenie iloSci magazynowanych olejéw na terenie PGNiG TERMIKA
Energetyka Przemyslowa S.A. w Jastrzgbiu Zdroju, Zaklad Raciborz do ilosci
uzasadnionych przebiegiem prowadzonych procesow technologicznych,

— umieszczenie beczek na olej odpadowy, olej smarowniczy i innych ropopochodnych
pod zadaszeniem na szczelnej posadzce,

— dwuptaszczowy zbiomik magazynowy na olej opatowy lekki umozliwiajacy przejgeie
wycieku w przypadku ewentualnego jego rozszczelnienia.”

10. W rozdziale ,I. Rodzaj i parametry eksploatacyjne instalacji” w punkcie
»2.4. Gospodarka scickowa” w akapicie ,,Scieki deszczowe” zdanie o brzmieniu:

,,Odbiornikiem wod deszczowych sptywajacych z terenu PGNiG TERMIKA Energetyka
Przemystowa S.A. w Jastrzebiu Zdroju, Oddziatu ,,Raciborz” jest otwarty row odwadniajacy
,,D117, ktérego wlascicielem jest Agencja Nieruchomosci Rolnej Opole (na odprowadzanie
wod deszczowych do rowu cieptownia posiada pisemna zgodg).”

otrzymuje brzmienie:

,,Odbiornikiem wod deszczowych sptywajacych z terenu PGNiG TERMIKA Energetyka
Przemystowa S.A. w Jastrzgbiu Zdroju, Zaktadu Racibdrz jest otwarty réw odwadniajacy
,, D117, ktorego wiascicielem jest Krajowy O$rodek Wsparcia Rolnictwa w Czgstochowie
(na odprowadzanie wod deszczowych do rowu cieplownia posiada pisemna zgodg).”

11. W rozdziale ,I. Rodzaj i parametry eksploatacyjne instalacji” punkt
»2.5. Gospodarka odpadami” otrzymuje brzmienie:

,»2.3. Gospodarka odpadami

Pod wzgledem ilosciowym w najwigkszej ilosci wytwarzane sa odpady nieorganiczne
z procesow termicznych (grupa 10) stanowiace ponad 90% cato$ci wytwarzanych odpadow.
Zuzel odbierany jest z kottow WR-25 do wanien zuzlowych, skad po schlodzeniu woda,
odzuzlaczami zgrzeblowymi podawany jest na taSmociagi.

Do dnia 31.12.2022 r. popiét wychwycony w ukladzie odpylania kottéw WR-25 nr1 i3
(wstepne uktady odpylania i filtry workowe) grawitacyjnie podawany jest do ukladu
odzuzlania na taSmociagi transportujace iwraz z zuzlem kierowany jest na plac
tymczasowego sktadowania zuzla.

Od dnia 01.01.2023 r. popidét wychwycony w uktadzie wstgpnego odpylania kotléw WR-25
nr 1 i 3 podawany bedzie do uktadu odzuzlania na tasmociagi transportujace i wraz z zuzlem
kierowany bedzie na plac tymczasowego skladowania zuzla., natomiast pyly wytracone
w filtrach workowych beda kierowane jako odpad poreakcyjny ukladem transportu
pneumatycznego do nowego zbiornika magazynowego.

Odpady paleniskowe sa wykorzystywane przez odbiorcow zewngtrznych w celach
przemystowych, jako surowiec do produkcji materialtéow budowlanych i w budownictwie
drogowym oraz w celach nieprzemystowych jako material do ksztaltowania powierzchni
terenu.
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Sktad chemiczny oraz wlasciwosci powstajacych odpadow:

»l

3

4

Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Podstawowy sklad i wlasciwosci odpadu

Odpady niebezpieczne

1301 10*

Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierajace zwiazkow
chlorowcoorganicznych

Przepracowane oleje zawierajace substancje ropopochodne,
wykorzystywane w trakcie eksploatacji pomp,
wentylatoréw, przektadni itp. Swieze oleje zawieraja olej
bazowy i dodatki uszlachetniajace takie jak: detergenty
metaliczne (wegglany wapnia, magnezu i baru, siarczany
wapnia magnezu i baru), dyspergatory, inhibitory korozji i
zuzycia (fosforany, tiofosforany, siarczki metali,
merkaptany, pirofosforany cynku, siarczki i tlenki cynku),
inhibitory utleniania i modyfikatory lepkosci. W oleju
przepracowanym oprocz zwigzkéw wymienionych wyzej
znajdujg si¢ dodatkowo: metale pochodzace ze zuzycia
maszyn (Fe, Cu, Cr, Al, Pb, Ag, Sn), woda,
rozpuszczalniki, itp. Wlasciwosci: palne, ,.ekotoksyczne”
(moga stanowi¢ bezposrednie zagrozenie dla srodowiska).

13 02 06*

Syntetyczne olgje silnikowe,
przektadniowe i smarowe

Przepracowane oleje zawierajace substancje ropopochodne,
wykorzystywane w trakcie eksploatacji pomp,
wentylatorow, przektadni itp. Swieze oleje zawieraja olej
bazowy i dodatki uszlachetniajace takie jak: detergenty
metaliczne (wgglany wapnia, magnezu i baru, siarczany
wapnia magnezu i baru), dyspergatory, inhibitory korozji i
zuzycia (fosforany, tiofosforany, siarczki metali,
merkaptany, pirofosforany cynku, siarczki i tlenki cynku),
inhibitory utleniania i modyfikatory lepkosci. W oleju
przepracowanym oprocz zwiazkdw wymienionych wyzej
znajduja si¢ dodatkowo: metale pochodzace ze zuzycia
maszyn (Fe, Cu, Cr, Al,, Pb, Ag, Sn), woda,
rozpuszczalniki, itp. Wlasciwosci: palne, ,,ekotoksyczne”
(moga stanowi¢ bezposrednie zagrozenie dla srodowiska).

13 02 08*

Inne oleje silnikowe, przektadniowe i
smarowe

Przepracowane oleje zawierajace substancje ropopochodne,
wykorzystywane w trakcie eksploatacji pomp,
wentylatoréw, przekladni itp. Swieze oleje zawieraja olej
bazowy i dodatki uszlachetniajace takie jak: detergenty
metaliczne (wgglany wapnia, magnezu i baru, siarczany
wapnia magnezu i baru), dyspergatory, inhibitory korozji i
zuzycia (fosforany, tiofosforany, siarczki metali,
merkaptany, pirofosforany cynku, siarczki i tlenki cynku),
inhibitory utleniania i modyfikatory lepkosci. W oleju
przepracowanym oprocz zwiazkéw wymienionych wyzej
znajduja si¢ dodatkowo: metale pochodzace ze zuzycia
maszyn (Fe, Cu, Cr, Al, Pb, Ag, Sn), woda,
rozpuszczalniki, itp. Wlasciwosci: palne, ,.ekotoksyczne”
(moga stanowi¢ bezposrednie zagrozenie dla srodowiska).

15 02 02*

Sorbenty, materiaty filtracyjne (w
tym filtry olejowe nieujgte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, $cierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)

Odpad (tekstylia, szmaty bawelniane, ubrania robocze)
powstajacy podczas przeprowadzania okresowych
remontéw i modernizacji instalacji zanieczyszczony
substancjami niebezpiecznymi (np. oleje, smary), a takze
filtry olejowe z instalacji magazynowania i podawania oleju
opatowego lekkiego do kotta. W sktadzie odpadu moze
wystgpowac bawelna (celuloza, woda, ttuszeze, wegiel,
wodor, polimery syntetyczne), celuloza, skrobia,
weglowodory alifatyczne i aromatyczne, polipropylen,
poliester i in. Odpad w postaci statej. Wlasciwosci: typowe
dla zuzytych sorbentéw, materiatow i tkanin
zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi
ekotoksyczne” (moga stanowi¢ bezposrednie zagrozenie

dla $rodowiska).
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Odpady inne n

iz niebezpieczne

Zuzle, popioty paleniskowe i pyty
z kottow (z wyltaczeniem pytow z
kottow wymienionych w 10 01 04)

100101

Odpad stanowi zuzel wytwarzany w procesie spalania wegla
kamiennego oraz pyly wytracone w odpylaczach wstgpnych,
a w okresie do 31 grudnia 2024 r. rowniez pyly wytracone
w filtrach workowych. W sklad wchodza gltéwnie
krzemiany wapnia i magnezu, tlenki zelaza, manganu i
magnezu. Odpad w postaci statej. Wiasciwosci
fizykochemiczne zalezq od rodzaju spalanego paliwa
(warto$¢ opatowa, zawartos¢ siarki, popiotu itp.) oraz
technologii spalania (temperatura, obciazenie kotla).
Odpady nie posiadaja wlasciwosci charakterystycznych dla
odpadéw niebezpiecznych.

Mieszaniny popiotow lotnych i

odpadow stalych z wapniowych

1001 82 metod odsiarczania gazow

odsiarczania spalin oraz spalania w
ztozu fluidalnym)

odlotowych (metody suche i polsuche

Odpad wytwarzany w instalacji kottéw weglowych po
zabudowie instalacji odsiarczania spalin (najpozniej
od dnia 01.01.2025 r.). Odpad stanowi produkt
poreakcyjny procesu odsiarczania spalin i pyly
wydzielone w filtrach workowych.

Odpad staly, pylowy, w skladzie wystepuje gtéwnie
CaSQ,, tlenki krzemu, tlenki metali. Odpad staly, sypki,
nieposiadajacy wtasciwosci niebezpiecznych,
niepowodujacy zagrozenia dla Zycia i zdrowia ludzi
i srodowiska.

Sorbenty, materiaty filtracyjne,
tkaniny do wycierania (np. szmaty,
scierki) i ubrania ochronne inne niz

wymienione w 15 02 02

150203

Odpady te stanowia zuzyte $cinki tekstylne, tkaniny,
zniszczone ubrania, rgkawice, zuzyte materiaty filtracyjne
powstajace podczas prowadzonej dziatalnosci oraz w
wyniku zuzycia odziezy roboczej, rekawic, fartuchow, itp., g
takze tkaniny filtracyjne filtrow workowych. Wyzej
wymienione czynnosci wykonywane sa w miejscach i przy
urzadzeniach, gdzie nie nast¢puje zanieczyszczenie
substancjami ropopochodnymi, co ma istotny wptyw na
sktad odpadow. W sktad odpadoéw wchodza gtownie wiokna
celulozowe zawarte w stosowanych sorbentach oraz w
tkaninach bawelnianych do wycierania i ubraniach
ochronnych.

Zuzyte urzadzenia inne niz

1602 14
bl wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

QOdpad stanowia zuzyte badz uszkodzone urzadzenia
elektryczne lub elektroniczne typu silniki, prostowniki
wchodzace w sktad instalacji i wymagajace wymiany na
nowe. Odpad w formie ciata statego wykonany z roznych
materiatow, nie stwarza zagrozenia dla srodowiska.

Kable inne niz wymienione
w1704 10

1704 11

Odpad stanowia zuzyte kable elektryczne powstajace w
trakcie remontoéw i modernizacji. Wiasciwosci typowe dla
kabli elektrycznych (zlom stalowy, stale stopowe, zeliwne,
miedz, mosiadz i braz, otow, cynk i ich stopow, aluminium).

Nasycone lub zuzyte zywice
jonowymienne

10 19 09 05

Odpadem sa nasycone lub zuzyte zywice jonowymienne z
procesow uzdatniania wody. W sklad zywic wchodza
Zywice organiczne wysycane, gtownie: kationity jonow
wapnia i magnezu, a takze w niewielkim stopniu jonow
sodu i potasu: anionity jondw siarczanowych, chlorkowych,

azotanowych i fosforanowych.

Wszystkie odpady niebezpieczne sa magazynowane w zamknigtych pomieszczeniach
z utwardzonym 1 szczelnym podlozem. Nie jest mozliwy do nich dostgp 0séb postronnych.
Klucze do odpowiednich pomieszczen posiadaja pracownicy magazynu, przeszkoleni
z zakresu BHP oraz postgpowania z tego typu odpadami.”

12. W rozdziale ,,I. Rodzaj i parametry eksploatacyjne instalacji” punkt ,,3. Zuzycie
materialéw, paliw i energii” otrzymuje brzmienie:

»3. Zuzycie materialéw, paliw i energii

Stosowane paliwo:
W PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. w Zakladzie Raciborz stosuje sig:
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— wegiel kamienny (mial w sortymencie MII) jako paliwo kotltow WR-25,
o parametrach:
e warto$¢ opatowa Q" > 20 000 kl/kg
e zawarto$c¢ siarki S do 0,80%
e zawartos¢ popiotu A; do 26,0%
— gaz ziemny jako paliwo kotlow nr 61 7,
— olej opatowy lekki jako paliwo kotta nr 8.

Zuzycie paliw:
e wegiel kamienny — ok. 23 950 Mg/rok
e gaz ziemny — ok. 400 000 m*/rok
e olej opatowy lekki — ok. 565 Mg/rok

Zuzycie energii elektrycznej
Paczne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne wynosi ok. 2 550 MWh/rok.

Zuzycie wody
Woda na potrzeby PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. Zaklad Raciborz jest
pobierana z miejskiej sieci wodociagowej. Dostawcag wody jest Zaktad Wodociagow

i Kanalizacji Sp. z o0.0. w Raciborzu. taczna ilo§¢ wykorzystywanej wody wynosi
ok. 18 500 m*/rok.

Zuzycie materialow w procesie oczyszczania spalin z kotlow WR-25

Na potrzeby procesu odazotowania spalin wykorzystywany jest reagent w ilosci
ok. 20 m*/rok, natomiast w odsiarczaniu spalin wykorzystywany bedzie sorbent wiazacy
zwigzki siarki w ilosci ok. 1 200 Mg/rok (najpozniej od 1 stycznia 2025 r.).

Dostawca sorbentoéw jest firma zewnetrzna.

Zuzycie sorbentow w procesie uzdatniania wody

W stacjach uzdatniania wody wykorzystywany jest chlorek sodu, ktory stuzy do regeneracji
wymiennikéw jonitowych oraz preparat Hydro-X stosowany do chemicznej obrobki wody
zmiekczonej. Laczna ilo$¢ zuzycia chlorku sodu wynosi 16 Mg/rok, a preparatu Hydro-X
do 1,5 Mg/rok.”

13. W rozdziale ,,I. Rodzaj i parametry eksploatacyjne instalacji” punkt ,4. Czas
pracy” otrzymuje brzmienie:

»4. Czas pracy

Laczny czas pracy instalacji spalania paliw zgodnie z wariantami funkcjonowania wynosi
8 760 h/rok (praca ciagla instalacji przez caly rok).

W okresie do dnia 31 grudnia 2022 r. w instalacji eksploatowane bgda mogly by¢ trzy kotly
WR-25 nr 1, 2 i 3, dwa kotly gazowe nr 6 i 7 oraz jeden kociot olejowy nr 8. Kazdy kociol
WR-25 bedzie mogt by¢ eksploatowany maksymalnie 6 000 h/rok, natomiast sumaryczny
czas pracy wszystkich kottéw WR-25 nie przekroczy 12 095 h/rok. Kazdy kociol gazowy
bedzie mogh pracowac 4 200 h/rok (margines tolerancji + 10%), a kociot olejowy bgdzie mogt
pracowac 500 h/rok (margines tolerancji + 10%).

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. w instalacji eksploatowane bgda moglty by¢ dwa kotly
WR-25 nr 1 i3, dwa kotly gazowe nr 6 i 7 oraz jeden kociot olejowy nr 8. Kazdy kociot
WR-25 bedzie mogt by¢ eksploatowany maksymalnie 8 000 h/rok, natomiast sumaryczny
czas pracy wszystkich kottéw WR-25 nie przekroczy 13 000 h/rok. Kazdy kociol gazowy
bedzie mogt pracowaé 4 200 h/rok (margines tolerancji + 10%), a kociol olejowy bedzie mogt
pracowac 500 h/rok (margines tolerancji + 10%).”

14. W rozdziale ,,II. Warunki wprowadzania do Srodowiska substancji i energii” punkt
»1. Wprowadzanie pyléw i gazéw do powietrza” otrzymuje brzmienie:

»1. Wprowadzanie pyléw i gazéw do powietrza
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1.1. Zrédla emisji, urzadzenia ochronne oraz miejsca wprowadzania pyléw i gazéow do
powietrza

Emisja zorganizowana
Zrédtem emisji gazéw i pytéw do powietrza z PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa
S.A. Zaklad Raciborz jest proces spalania:
o wegla kamiennego w trzech kottach rusztowych WR-25, z ktérych gazy po oczyszczeniu
w uktadach oczyszczania spalin odprowadzane sa do powietrza emitorem E-1
o wysokos$ci 50,0 m i $rednicy 2,2 m,
e gazu ziemnego w dwoch kotlach wodnych nr 6 1 7, z ktérych gazy odprowadzane sa
do powietrza emitorami E-2 i E-3 o wysoko$ci 13,0 m i $rednicy 0,5 m,
e oleju opalowego lekkiego w kotle wodnym nr 8, z ktérego gazy odprowadzane sg
do powietrza emitorem E-4 o wysokosci 13,0 m i $rednicy 0,7 m.
Zrédlem emisji gazéow i pyldow do powietrza jest rowniez magazynowanie surowcow,
odpadéw paleniskowych i paliw, czyli:
e zbiornik sorbentu, z ktérego gazy po oczyszczeniu w filtrze tkaninowym odprowadzane
sa do powietrza emitorem E-5 o wysokosci 10,0 m,
e zbiornik produktu poprocesowego, z ktoérego gazy po oczyszczeniu w filtrze tkaninowym
odprowadzane sa do powietrza emitorem E-6 o wysokos$ci 10,0 m,
e zbiornika oleju opalowego lekkiego, z ktérego gazy odprowadzane sa do powietrza
emitorem E-7 o wysokosci 5,0 m.
Emisja niezorganizowana
Zrédlem emisji niezorganizowanej, zwiazanym z instalacja energetycznego spalania paliw
moze by¢ skladowisko miatu weglowego. Proces technologiczny skladowania miatu
weglowego jest tak prowadzony, aby maksymalnie wyeliminowa¢ mozliwo$¢ wystgpowania
emisji niezorganizowanej drobnych frakcji mialu weglowego. W celu maksymalnego
ograniczenia wystgpowania emisji niezorganizowanej pytu, na sktadowisku pracuje spychacz
majacy za zadanie zaggszczenie wegla. Prowadzenie eksploatacji skladowiska zgodnie
z instrukcja eliminuje mozliwo$é wystgpowania emisji niezorganizowanej pylu weglowego.
Zrédtem emisji niezorganizowanej zanieczyszczen gazowych jest rowniez praca spychacza.
Wielko$¢ emitowanych zanieczyszczen uzalezniona jest od ilo$ci spalanego paliwa.

1.2. Instalacje energetycznego spalania paliw — Zrodla spalania paliw

W okresie najp6zniej do dnia 31.12.2022 r. spaliny z kazdego z kottow WR-25nr 1,213 sa
oczyszczane w indywidualnym uktadzie odpylania sktadajacym si¢ z multicyklonu MOS-14
i baterii cyklondéw o tacznej skutecznosci odpylania 92,3%. Kotly WR-25 wyposazone sa
takze w instalacj¢ odazotowania spalin wykorzystujaca wtrysk reagenta do komory spalania
kottow.

W okresie najpozniej od dnia 01.01.2023 r. spaliny z kazdego kotta WR-25 nr 1 i 3 odpylane
bedg w indywidualnych ukladach odpylania sktadajacych si¢ z odpylacza wstepnego,
cyklonowego (bgda to nowe, wstgpne uktady odpylania, ktore zastapia istniejace uktady) oraz
filtra workowego (nowy uktad koncowego odpylania). £.aczna sprawno$¢ zmodernizowanego

. uktadu odpylania spalin z kottow WR-25 wynosi¢ bedzie ok. 99%.

Najpozniej do dnia 31 grudnia 2024 r. kotlty WR-25 nr 1 1 3 zostana doposazone rowniez
w indywidualne uktady odsiarczania spalin metodg sucha.

Emitor E-1 (kotly weglowe WR-25)

Komin PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. Zaklad Raciborz jest wykonany
jako jednoprzewodowy w konstrukcji zelbetowej monolitycznej. Srednica wewngtrzna
wynosi d, = 2,20 m. Catkowita wysokos$¢ komina wynosi 50 m.
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Najp6zniej do dnia 31.12.2022 1.

Charakterystyka zrodet emisji

Oznaczenie Srednica Przeplyw Temperatura
punktu Opis zrodta emisji Wysokos¢ emitora wewnetrzna w P
: ; wewnatrz emitora spalin
emisj1 emitora
m m Nm’/h K
Kociol WR-25 nr |
35,03 MW, 52 500 408
Kociot WR-25nr 2
E-1 35,03 MW, 50,0 29 52500 408
Kociot WR-25nr 3
35,03 MW, 52 500 408

Najpozniej od dnia 01.01.2023 r.

Charakterystyka zrodet emisji

Oznaczenie Srednica Przeplyw T ——
punktu Opis zrodta emisji Wysoko$¢ emitora wewnetrzna PLyw per
s : wewnatrz emitora spalin
emisj1 emitora
m m Nm*/h K
Kociot WR-25 nr 1
.y ok. 24,1 MW, _ " 36 000 408
) Kociot WR-25 nr 3 ' ’ 26000 g
ok. 24,1 MW,

Emitor E-2 i E-3 (kotly gazowe nr 6 i 7)

Charakterystyka zrodet emisji

Oznaczenie Srednica Przeplyw eI
punktu Opis zrodla emisji Wysokos¢ emitora wewnetrzna BN P
FaEs . wewnatrz emitora spalin
emisji emitora
m m Nm’/h K
Kociot nr 6
E-2 3.4 MW, 13,0 0,5 4100 393
Kociot nr 7
E-3 3.4 MW, 13,0 0,5 4100 393

Emitor E-4 (kociol olejowy nr 8)

Charakterystyka zrodet emisji

Oznaczenic Srednica P g
punktu Opis zrodta emisji Wysokos¢ emitora wewngtrzna P pert
o : wewnatrz emitora spalin
emisji emitora
m m Nm*/h K
Kociot nr 8
E-4 6.7 MW, 13,0 0,7 8 600 393

1.2.1. Rodzaje i ilosci substancji dopuszczone do wprowadzania do powietrza
w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji:

Dopuszczalne wielkos$ci emisji substancji odprowadzanych do powietrza:
Kociot WR-25 nr 1 (emitor E-1)

Standardy emisyjne
Zanieczyszezenie (przy zawarto$ci 6% O, w gazach odlotowych)
¢ do 31 grudnia 2022 r of 1 styoznia 2045 & od 1 stycznia 2025 .
) do 31 grudnia 2024 r. i
dwutlenek siarki 1 500 mg/m’ 1 500 mg/m’ 400 mg/m’
dwutlenek azotu 400 mg/m’ 400 mg/m’ 400 mg/m’
pyt 400 mg/m’ 100 mg/m’ 30 mg/m’
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Kociot WR-25 nr 2 (emitor E-1) — kociol zostanie wytaczony z eksploatacji najpozniej do

dnia 31 grudnia 2022 r.

Standardy emisyjne
. . (przy zawartosci 6% O, w gazach
Zanieczyszczenie odlotowych)
do 31 grudnia 2022 1.
dwutlenek siarki 1 500 mg/m’
dwutlenek azotu 400 mg/m’
pyt 400 mg/m’

Kociot WR-25 nr 3 (emitor E-1)

Zanieczyszczenie

Standardy emisyjne

(przy zawartosci 6% O, w gazach odlotowych)

do 31 grudnia 2022 r.

od 1 stycznia 2023 1.
do 31 grudnia 2024 r.

od 1 stycznia 2025 1.

dwutlenek siarki 1 500 mg/m’ 1 500 mg/m’ 400 mg/m’
dwutlenek azotu 400 mg/m’ 400 mg/m’ 400 mg/m’
pyt 400 mg/m’ 100 mg/m’ 30 mg/m’

Kociol gazowy nr 6 (emitor E-2)

Zanieczyszczenie

Standardy emisyjne
(przy zawarto$ci 3% O, w gazach odlotowych)

dwutlenek siarki 35 mg/m’
dwutlenek azotu 100 mg/m’
pyt 5 mg/m’

Kociol gazowy nr 7 (emitor E-3)

Zanieczyszezenie

Standardy emisyjne
(przy zawarto$ci 3% O, w gazach odlotowych)

dwutlenek siarki 35 mg/m’
dwutlenek azotu 100 mg/m’
pyt 5 mg/m’

Kociotl olejowy nr 8 (emitor E-4)

Zanieczyszczenie

Standardy emisyjne
(przy zawartoéci 3% O, w gazach odlotowych)

dwutlenek siarki 350 mg/m’
dwutlenek azotu 200 mg/m’
pyt 50 mg/m’

1.2.2. Lgczna roczna emisja ze Zrédel spalania paliw Cieplowni Miejskiej w Raciborzu
(kotly WR-25, kotly gazowe i kociol olejowy) wynosi:

Nazwa
zanieczyszczenia

do 31 grudnia 2022 1.

od 1 stycznia 2023 .
do 31 grudnia 2024 r.

od 1 stycznia 2025 .

Mg/rok
Pyt 120,58 47,20 14,80
Dwutlenek siarki 453,84 704,71 189,91
Tlenki azotu 124,48 191,50 191,50
1.3. Instalacje pomocnicze
Emitor E-5 — zbiornik sorbentu (od dnia 1 stycznia 2025 r.)
e pyl-0,003 kg/h
e pylt zawieszony PM10 — 0,003 kg/h
e pyt zawieszony PM2,5 — 0,003 kg/h
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Emitor E-6 — zbiornik produktu poprocesowego (od dnia 1 stycznia 2025 r.)
e pyt—0,003 kg/h
e pyl zawieszony PM10 — 0,003 kg/h
e pylzawieszony PM2,5 — 0,003 kg/h

Emitor E-7 — zbiornik oleju opatowego lekkiego
e weglowodory alifatyczne — 3,64 kg/h
e weglowodory aromatyczne — 0,037 kg/h

Laczna roczna emisja ze zrodet pomocniczych wynosi:

) . Wielko$¢ emisji z procesdw pomocniczych
Zanieczyszczenie - :
do 31 grudnia 2024 r. od 1 stycznia 2025 r.
pvt - 0,053 Mg/rok
pyl zawieszony PM10 - 0,053 Mg/rok
pyt zawieszony PM2,5 - 0,053 Mg/rok
weglowodory alifatyczne 0,222 Mg/rok 0,222 Mg/rok
weglowodory aromatyczne 0,002 Mg/rok 0,002 Mg/rok

”

15. W rozdziale ,,II. Warunki wprowadzania do srodowiska substancji i energii” punkt
»3. Emisja halasu” otrzymuje brzmienie:

»3. Emisja halasu

Rownowazny poziom dzwigku ,,A”, mogacy przenika¢ do $rodowiska nie przekroczy na
terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j:

® dla pory dnia (przedzial odniesienia = 8h) — 50 dB

o dla pory nocy (przedziat odniesienia = 1h) — 40 dB

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. Zaklad Raciborz jest zrodiem
emisji hatasu wytwarzanego przez urzadzenia pracujace w otwartej przestrzeni oraz
w budynkach stanowigcych kubaturowe zrédta hatasu.

Wykaz zrédet hatasu pracujacych w otwartej przestrzeni na terenie Zaktadu Raciborz:

l:okzll;s’:;rc:::jy Czas pracy zrédla halasu [h]
Lp. Zrédta halasu pracujgce w otwartej przestrzeni il htana ; 0 T
[dB(A)] zmiana Zmiana zmiana
1 | Wentylator z silnikiem dla kotta K-1** 98,0 8:00 8:00 8:00
2 | Wentylator z silnikiem dla kotta K-1** 98,0 8:00 8:00 8:00
3 | Wentylator z silnikiem dla kotta K-2* 98,0 8:00 8:00 8:00
4 | Wentylator z silnikiem dla kotta K-2* 98,0 8:00 8:00 8:00
5 | Wentylator z silnikiem dla kotta K-3*%* 98,0 8:00 8:00 8:00
6 | Wentylator z silnikiem dla kotta K-3** 98,0 8:00 8:00 8:00
7 | Suwnica 85,0 8:00 8:00 8:00
8 | Zasobnik zatadowczy 85,0 8:00 8:00 8:00
9 | Przenoénik tasmowy wegla 85,0 8:00 8:00 8:00
10 [ Przeno$nik tasmowy odzuzlania 85,0 8:00 8:00 8:00
11 | Wentylator spalin kotta WR-25 nr [ *** 101,0 8:00 8:00 8:00
12 | Wentylator spalin kotta WR-25 nr 3*** 101,0 8:00 8:00 8:00
13 | Uklad odsiarczania spalin kotta WR-25 nr 1 ¥¥** 85,0 8:00 8:00 8:00
14 | Uklad odsiarczania spalin kotta WR-25 nr 3#¥** 85,0 8:00 8:00 8:00
15 | Uklad filtra tkaninowego kotta WR-25 nr 1¥** 85,0 8:00 8:00 8:00
16 | Uklad filtra tkaninowego kotta WR-25 nr 3*** 85,0 8:00 8:00 8:00
Uklad pompowania oleju opatowego do zbiornika

17 magazyﬁowggo*** I RDEERER 80,0 2:00 2:00 a
18 E;(t}}ii e})f;rlpowama oleju opalowego do instalacji 80,0 8:00 8:00 8:00
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- zrodlo zostanie wylaczone wraz z wycofaniem z eksploatacji kotta WR-25 nr 2, a wigc najpdzniej do dnia 31
grudnia 2022 r.

¥ - zrodto zostanie wylaczone najpozniej do dnia 31 grudnia 2022 r. i zastapione nowym wentylatorem
Ak - zrodlo zabudowane najpdzniej do dnia 31 grudnia 2022 r.
Fhxk - zrodto zabudowane najpézniej do dnia 31 grudnia 2024 r.

W instalacji Zrédlem hatasu pracujacym w otwartej przestrzeni jest rowniez ruch maszyny
pozadrogowe] eksploatowanej na terenie zakladu tj. spycharki. Maszyna ta posiada
moc akustyczng 101,0 dB i pracuje do pieciu godzin w okresie odniesienia pory dnia.
W porze nocnej maszyna nie jest eksploatowana.

Wykaz kubaturowych zrodet hatasu na terenie Zaktadu Raciborz:

Poziom dzwig¢ku
] wewnatrz Czas pracy Zré6dla halasu [h]
Lp. Zrodla halasu pracujace w otwartej przestrzeni obiektu 1 m od
Scian 1 I 11
[dB(A)] Zmiana zmiana zmiana
1 | Budynek kotlowni 71,0 8:00 8:00 8:00
2 | Budynek pompowni 86,0 8:00 8:00 8:00
3 | Warsztat 84,0 2:00 2:00 -
4 | Kotlownia kontenerowa kotta gazowego nr 6 100,0 8:00 8:00 8:00
5 | Kotlownia kontenerowa kotla gazowego nr 7 100,0 8:00 8:00 8:00
6 | Kottownia kontenerowa kotta olejowego nr 8 100,0 8:00 8:00 8:00
7 S;a;?: sprezarek powietrza dla uktadéw oczyszczania 90,0 8-00 800 8:00

?

16. W rozdziale ,,II. Warunki wprowadzania do Srodowiska substancji i energii” punkt
»d. Wytwarzanie odpadéw oraz sposéb postepowania z odpadami” otrzymuje
brzmienie:

4. Wytwarzanie odpadéw oraz sposéb post¢epowania z odpadami

Rodzaje odpadow przewidzianych do wytwarzania w ciagu roku w PGNiG TERMIKA
Energetyka Przemystowa S.A. Zaktad Raciborz

1 2 3 4
Ilo$¢ przewidziana do
Kod . wytworzenia w ciggu
Lp. odpadu Rodzaj odpadu sl
[Mg]
Odpady inne niz niebezpieczne
| 1001 01 Zuzle, popioty paleniskowe i pyly z kottéw (z wytaczeniem pylow z 10 000,000

kotléw wymienionych w 10 01 04)
Mieszaniny popiotéw lotnych i odpadow statych z wapniowych metod
2 1001 82 odsiarczania gazéw odlotowych (metody suche i pétsuche odsiarczania 4 000,000%*
spalin oraz spalania w ztozu fluidalnym)

Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty,

i e écierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02 1,000
4 16 02 14 Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 1,500
5 1704 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10 1,000
6 190905 Nasycone lub zuzyte zywice jonowymienne 7,000
Odpady niebezpieczne
Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajace zwiazkow
T 1520k b chlorowcoorganicznych 0760
13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 0,700
9 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 0,700

Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych
10 1502 02* grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne 1,500
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

— odpad bedzie wytwarzany najpozniej od dnia | stycznia 2025 .

Decyzja Nr 290/21/SE zmieniajqca PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. pozwolenie zintegrowane Strona 15z 25



Sposoby i miejsca magazynowania odpadéw oraz sposoby gospodarowania wytwarzanymi

odpadami:
Ltk Kod Rodzaj odpadu Miejsce magazynowania odpadu na terenie |Spos6b postepowania z
odpadu zakladu
Odpady niebezpieczne
Przepracowane oleje magazynowane sg
w przeznaczonych do tego celu, opisanych
stalowych beczkach wyposazonych w szczelne
Mineralne oleje zamknigcia i zabezpieczonych przed rozlaniem Przekazywane
1 1301 10 hydrauliczne niezawierajace zawarto$ci, ktore magazynowane sg w uprawnionemu odbiorcy
zwigzkdw zamknigtym i zadaszonym garazu posiadajacym do zbierania lub
chlorowcoorganicznych betonowe podtoze (magazyn odpadow). przetwarzania np. R9
Pomieszczenie wyposazone jest w srodki
stuzace do neutralizacji w przypadku
ewentualnych sytuacji awaryjnych.
Przepracowane oleje magazynowane sg
w przeznaczonych do tego celu, opisanych
stalowych beczkach wyposazonych w szczelne
Syntelyoonedide zamknigcia i'z?bez'pieczonych przed rozlaniem Pr%ekazywane_
2 1302 06* | silnikowe, przektadniowe i ze}wart()f;c:, ktdre magazym.)wane.sa‘\fr e e ity
zamknietym i zadaszonym garazu posiadajacym do zbierania lub
S betonowe podioze (magazyn odpadow). przetwarzania np. R9
Pomieszczenie wyposazone jest w $rodki
stuzace do neutralizacji w przypadku
ewentualnych sytuacji awaryjnych,
Przepracowane oleje magazynowane sg
w przeznaczonych do tego celu, opisanych
stalowych beczkach wyposazonych w szczelne
zamknigcia i zabezpieczonych przed rozlaniem Przekazywane
3 1302 08* Inne oleje silnikowe, zawartosci, ktére magazynowane sa w uprawnionemu odbiorcy
przektadniowe i smarowe |zamknigtym i zadaszonym garazu posiadajacym do zbierania lub
betonowe podtoze (magazyn odpadow). przetwarzania np. R9
Pomieszczenie wyposazone jest w srodki
stuzace do neutralizacji w przypadku
ewentualnych sytuacji awaryjnych.
Sorbenty, materiaty
filtracyjne (w tym filtry
e e o w I Odpad gromadzony w szczelnych pojemnikach Przekazywane
gn'lpacl‘.l) ticanily < mieszczacych sig w magazynie odpadow uprawnionemu odbiorcy
4 1502 02* wycierania (np. szmaty, . . . . . .
5o o s . znajdujacym si¢ w budynku cieptowni, do zbierania lub
Sglecki) 1-ubrama ochronne posiadajacym betonowe podioze. przetwarzania np. R12
zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Odpady inne niz niebezpieczne
Przekazywane
uprawnionemu odbiorcy
Zuzle, popioty paleniskowe Odpady paleniskowe przenoszone sa, do zbierania lub
i pyly z kottow taSmociagami i gromadzone w sposob przetwarzania.
5 1001 01 (z wylaczeniem pylow uporzadkowany w wyznaczonym miejscu na | Mozliwos¢ przekazania
z kottéw wymienionych placu tymczasowego magazynowania zuzla, osobom fizycznym
w 1001 04) znajdujacego sie w poblizu skfadowiska wegla. | zgodnie z warunkami
stosownego
rozporzadzenia.
Mieszaniny popiotow
lotnych i ?dpadow statych o ’ Przekazywane
z wapniowych metod Odpady w postaci pytow lotnych oraz odpadow ; :
: ; ; : ; : ; uprawnionemu odbiorcy
6 1001 82 odsiarczania gazow ' statych po procesie odsiarczania spfalm.quq do zbierania lub
odlotowych (metody suche i magazynowane w szczelnym zbiorniku :
. : : Al : 2 > przetwarzania np. RS,
potsuche odsiarczania znajdujacym sig przy instalacji. RI12
spalin oraz spalanie w zlozu
fluidalnym)
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Sorbenty, materiaty

filtracyjne, tkaniny do Odpad gromadzony w szczelnym, Przekazywane
- 1502 03 wycierania (np. szmaty, oznakowanym pojemniku (np. beczka) uprawnionemu odbiorcy
$cierki) i ubrania ochronne w magazynie odpadéw znajdujacym do zbierania lub
inne niz wymienione si¢ w budynku cieptowni. przetwarzania np. R12
w 150202
Przekazywane

Zuzyte urzadzenia inne niz | Odpad gromadzony w szczelnych pojemnikach
8 1602 14 wymienione w 16 02 09 do w magazynie odpadow znajdujacym
160213 sig w budynku cieptowni.

uprawnionemu odbiorcy
do zbierania lub
przetwarzania np. R12

Odpad gromadzony jest na specjalnie do tego
przygotowanym i wydzielonym miejscu w
Kable inne niz magazynie odpadéw znajdujacym sig w

Przekazywane
uprawnionemu odbiorcy

4 bR i wymienione w 17 04 10 budynku cieptowni. Miejsce magazynowania do zb1era{11a lub
. . ; przetwarzania np. R4,
jest utwardzone i zabezpieczone przed dostgpem RI12
0s6b postronnych.
QOdpad gromadzony w workach typu big-bag i
umieszczony w zamknigtym, zadaszonym Przekazywane
10 1909 05 Nasycone lub zuzyte pomieszezeniu o utwardzonej powierzchni, |uprawnionemu odbiorcy
Zywice jonowymienne zabezpieczonym przed dostgpem osob do zbierania lub
postronnych (na terenie stacji uzdatniania przetwarzania np. R12

wody).

Okres magazynowania odpadéw wynika z proceséw technologicznych lub organizacyjnych
i wynosi w przypadku:

. odpadéw przeznaczonych do sktadowania, odpadéw niebezpiecznych i odpadow
palnych nie dtuzej niz przez okres roku,
. pozostatych odpadéw nie dtuzej niz trzy lata.

Dziatania majace na celu zapobieganie powstawaniu odpadow lub ograniczeniu ich iloSci oraz
negatywnego oddziatywania na srodowisko:
W celu minimalizacji wytwarzanych odpadéw nalezy prowadzi¢ dzialania krotkoterminowe
(na biezaco) oraz zadania dlugoterminowe obejmujace:
* przestrzeganie rezimu prowadzonego procesu produkcyjnego,
» poprawne zarzadzenie,
* postepowanie z odpadami w sposob zgodny z wymogami obowiazujacych przepisow,
» uruchamianie nowoczesnych technologii,
* racjonalng gospodarke surowcami i materiatami.”

17. W rozdziale ,,II. Warunki wprowadzania do Srodowiska substancji i energii” po
punkcie ,,4. Wytwarzanie odpadéw oraz sposéb postepowania z odpadami” dodaje si¢
punkt 5. o nastepujacej tresci:

»3. Warunki przeciwpozarowe wynikajace z operatu przeciwpozarowego, o ktérym
mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Nalezy spelni¢ wszystkie wymagania wynikajace z warunkow ochrony przeciwpozarowe;,
zawarte w operacie przeciwpozarowym wykonanym w maju 2021 roku przez specjaliste ds.
ochrony przeciwpozarowej i zaakceptowanym postanowieniem Komendanta Powiatowego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Raciborzu PZ.5585.8.2021 z dnia 20 maja 2021 r., ktory
stanowi zatacznik do wniosku o zmiang niniejszego pozwolenia zintegrowanego. Nalezy
rowniez spelnia¢ warunki okreslone w aktualnie obowiazujacym rozporzadzeniu w sprawie
wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie maja spetnia¢ obiekty budowlane lub
ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania
odpadow.”

18. W rozdziale ,IV. Monitorowanie $rodowiska i kontrola eksploatacji instalacji”
punkt ,,1.2. Monitoring emisji do powietrza” otrzymuje brzmienie:
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»1.2. Monitoring emisji do powietrza

Monitoring emisji dla kottow WR-25 (emitor E-1):

w okresie do dnia 31 grudnia 2022 r.:

e ciggly pomiar emisji zanieczyszczen do powietrza z kottow WR-25nr 1, 21 3:

— nastgpujacych substancji: pyl, dwutlenek siarki, tlenki azotu w przeliczeniu na
dwutlenek azotu, tlenek wegla

— nastgpujacych parametrow: zawarto$¢ tlenu w gazach spalinowych, predkosé
przeptywu spalin lub ci$nienia dynamicznego gazow spalinowych, temperatura gazow
odlotowych, ci$nienia statycznego lub bezwzglednego spalin i wilgotnoéc
bezwzglednej lub stopnien zawilzenia gazow odlotowych,

e okresowy pomiar emisji rtgci do powietrza z kottow WR-25 nr 1, 2 i 3 z czgstotliwoscia
co najmniej raz w roku.

w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r.:

e okresowy pomiar emisji zanieczyszczen do powietrza z kottéw WR-25 nr 1 i 3 —
z czgstotliwoscia dwa razy w roku (w przypadku, gdy Zrédlo bedzie pracowalo w okresie
nieprzekraczajacym szeSciu miesigcy, pomiary beda prowadzone tylko raz w roku
w okresie pracy zrodla):

— nastgpujacych substancji: pyl, dwutlenek siarki, tlenki azotu w przeliczeniu na
dwutlenek azotu, tlenek wegla,

— nastgpujacych parametrow: zawartosé¢ tlenu w gazach spalinowych, predkosé
przeptywu spalin lub ci$nienia dynamicznego gazow spalinowych, temperatura gazow
odlotowych, ci$nienia statycznego Ilub bezwzglednego spalin 1 wilgotnosci
bezwzglednej lub stopnia zawilzenia gazow odlotowych.

Monitoring emisji dla kottow gazowych nr 6 i 7 (emitor E-2 i E-3) i kotla olejowego (emitor
E-4) z czestotliwoscia dwa razy w roku (w przypadku, gdy Zrodlo bedzie pracowalo w okresie
nieprzekraczajacym sze$ciu miesigcy, pomiary bedg prowadzone tylko raz w roku w okresie
pracy zrodta):

— nastgpujacych substancji: pyl, dwutlenek siarki, tlenki azotu w przeliczeniu na
dwutlenek azotu, tlenek wegla,

— nastepujacych parametréw: zawarto$¢ tlenu w gazach spalinowych, predkosé
przeptywu spalin lub ci$nienia dynamicznego gazow spalinowych, temperatura gazow
odlotowych, cisnienia statycznego lub bezwzglednego spalin i wilgotnosci
bezwzglednej lub stopnia zawilzenia gazéw odlotowych.

Pomiary emisji do powietrza ze zrodel instalacji do spalania paliw PGNiG TERMIKA
Energetyka Przemystowa S.A. Zaklad Raciborz beda prowadzone zgodnie z metodyka
okre$lona w zalaczniku nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 7 wrze$nia 2021 roku
w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielko$ci emisji (Dz.U. 2021
poz. 1710).”

e Nakladam obowigzek przeprowadzenia wstgpnych pomiaréw wielkosci emisji z instalacji,
o ktérych mowa w art. 147 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska, w zwiazku z istotna zmiang instalacji.

19. W rozdziale ,,IV. Monitorowanie Srodowiska i kontrola eksploatacji instalacji”
punkt ,,1.3. Monitoring halasu” otrzymuje brzmienie:
,,1.3. Monitoring halasu

Dla kontroli ucigzliwosci akustycznej nalezy przeprowadza¢ okresowe pomiary hatasu
w §rodowisku w porze dziennej oraz nocnej. Pomiary nalezy przeprowadza¢ na granicy
z najblizszymi terenami podlegajacymi ochronie akustycznej z czestotliwo$cia raz na 2 lata
oraz jednorazowo po zmianie typu, ilosci lub lokalizacji znaczacych zrodet hatasu.”

20. W rozdziale ,IV. Monitorowanie Srodowiska i kontrola eksploatacji instalacji”
punkt ,,4. Badania jakoS$ci stosowanych paliw” otrzymuje brzmienie:
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4. Badania jakosci stosowanych paliw

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. bedzie prowadzil badania wegla
kamiennego w zakresie wartosci opatowej, wilgotnosci, zawartosci popiotu, wegla, wodoru
1 siarki.

Charakterystyka oleju opatowego lekkiego i1 gazu ziemnego bedzie okreslana i kontrolowana

na podstawie kart charakterystyk (lub innych dokumentéow) otrzymywanych od dostawcow
tych paliw.”

21. W rozdziale ,V.Eksploatacja instalacji w warunkach odbiegajacych od
normalnych” w punkcie ,,1. Instalacje energetycznego spalania paliw” w podpunkcie
»3posob postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dzialalno$ci badz
wystapienia awarii, jak rowniez rozmiar i warunki korzystania z wéd w tych
przypadkach” akapit Powietrze otrzymuje brzmienie:

Powietrze

Warunki funkcjonowania instalacji odbiegajace od normalnych moga powodowad
chwilowe przekroczenie dopuszczalnej emisji tlenku wegla (CO), pylu i dwutlenku siarki.
Maksymalny czas rozruchu kotlow ze stanu zimnego, w czasie ktorego moga byc
przekroczone warto$ci dopuszczalne emisji, moze wynosié¢ dla kottéw WR-25 do 12 godzin.”

22. W rozdziale ,V.Eksploatacja instalacji w warunkach odbiegajacych od
normalnych” w punkcie ,,3. Parametry operacyjne i specyficzne procesy, ktore sa
zwigzane z koncem okresu rozruchu kotléw i poczatkiem okresu wylaczenia kotlow”
dodaje si¢ akapity o brzmieniu:

,Graniczne warto$ci parametrow operacyjnych i specyficznych proceséw, na podstawie
ktorych okresla si¢ koniec okresu rozruchu oraz poczatek okresu wylaczenia kottow
gazowych nr 6 1 7 stanowia:

Wartosci parametréw operacyjnych lub Warto$ci parametréw operacyjnych lub specyficzne
Lp. specyficzne procesy Swiadczace procesy $wiadczace o rozpoczeciu poczatku okresu
o zakonczeniu okresu rozruchu kotla wylaczenia kotla
1. Obciazenie kotla wieksze lub réwne 0,5 MW Obcigzenie kotla mniejsze niz 0,5 MW
2. Temperatura spalin wynoszaca min. 95°C Temperatura spalin wynoszaca ponizej 95°C

Graniczne wartosci parametrOw operacyjnych i specyficznych proceséw, na podstawie
ktorych okre$la sie koniec okresu rozruchu oraz poczatek okresu wytaczenia kotta olejowego
nr 8 stanowig:

Wartosci parametréow operacyjnych lub Warto$ci parametréow operacyjnych lub specyficzne
Lp. specyficzne procesy §wiadczace procesy $wiadczace o rozpoczeciu poczatku okresu
o zakonczeniu okresu rozruchu kotla wylaczenia kotla
1. Obciazenie kotla wieksze lub réwne 2,0 MW Obcigzenie kotla mniejsze niz 2,0 MW
2, Temperatura spalin wynoszgca min. 95°C Temperatura spalin wynoszaca ponizej 95°C

kbl

23. W rozdziale ,,VI. Sposoby osiggania wysokiego stopnia ochrony S$rodowiska jako
calosci i zapewnienia efektywnego wykorzystania energii” akapit o brzmieniu:

»Stosowana w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystlowa S.A. w Jastrzgbiu Zdroju,
Oddziat ,,Raciborz” technologia produkcji ciepta, w oparciu o wegiel kamienny o niskiej
zawartoSci siarki, spalany w kotlach rusztowych, nie bedzie zasadniczo zmieniana
i w zwigzku z tym nie okresla si¢ innej technologii. Technologia obecnie stosowana
w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyslowa S.A. w Jastrzebiu Zdroju, Oddzial
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»Raciborz”, jako powszechnie stosowana, jest sprawdzona i bezpieczna dla Srodowiska
w stopniu mozliwym do osiagnigcia. Kotly zastosowane w PGNiG TERMIKA Energetyka
Przemystowa S.A. w Jastrzgbiu Zdroju, Oddziatl ,,Raciborz” stanowia klasyczne rozwiazanie
techniczne. W polskiej energetyce i cieplownictwie w eksploatacji pracuja dziesiatki kottéw
wodnych rusztowych typu WR. Zastosowane technologie wymiany ciepta i produkcji energii
sa zgodne z technologiami opisywanymi w dokumentach referencyjnych BREF, jako
powszechnie stosowane. Zastosowane w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A.
w Jastrzgbiu Zdroju, Oddzial ,,Racibérz” technologie oraz rozwigzania techniczne zostaly
dobrane w oparciu obowiazujace w Polsce normy i przepisy oraz standardy techniczne
i ochrony §rodowiska.”

otrzymuje brzmienie:

»Stosowana w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. w Jastrzebiu Zdroju, Zaktad
Racibérz technologia produkcji ciepta w oparciu o spalanie weggla kamiennego o niskiej
zawartoSci siarki w kotlach rusztowych, spalanie gazu ziemnego w kotlach gazowych
i spalanie oleju opalowego w kotle olejowym jest powszechnie stosowana, jest sprawdzona
i bezpieczna dla srodowiska w stopniu mozliwym do osiagnigcia. Kotly zastosowane
w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. w Jastrzgbiu Zdroju, Zaktad Raciborz
stanowia klasyczne rozwiazanie techniczne. W polskiej energetyce i cieplownictwie
w eksploatacji pracuja dziesiatki kottéw wodnych rusztowych typu WR, w ktérych spalany
jest wegiel kamienny. Zastosowane technologie wymiany ciepta i produkcji energii sg zgodne
z technologiami opisywanymi w dokumentach referencyjnych BREF, jako powszechnie
stosowane. Zastosowane w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. w Jastrzgbiu
Zdroju, Zaktad Raciborz technologie oraz rozwiazania techniczne zostaty dobrane w oparciu
obowiazujace w Polsce normy i przepisy oraz standardy techniczne i ochrony §rodowiska.”

24. W rozdziale ,,VI. Sposoby osiggania wysokiego stopnia ochrony Srodowiska jako
calosci izapewnienia efektywnego wykorzystania energii” podpunkt ,,Metody
zapewniajace dostosowanie instalacji do standardéw emisyjnych po okresie derogacji”
otrzymuje brzmienie:

»Vetody zapewniajace dostosowanie instalacji do standardéw emisyjnych po okresie

derogacji

W okresie najpdzniej do dnia 31.12.2022 roku w celu dostosowania instalacji do spelnienia

warunkow emisyjnych obowigzujacych po zakoniczeniu derogacji planuje si¢ rozbudowe

instalacji oczyszczania spalin z kottow WR-25 nr 1 1 3, w sklad ktdérej docelowo wehodzié

beda:

— instalacja odazotowania spalin metoda niekatalityczna z wykorzystaniem reagenta
(wspolna dla obu kottow),

— indywidualne dla kazdego z kottéw WR-25 nr 1 i1 3 uktady wstgpnego odpylania spalin,

— indywidualne dla kazdego z kottéw WR-25 nr 1 i 3 instalacje odsiarczania spalin metoda
suchg (najpdzniej od dnia 1.01.2025 r.),

— indywidualny dla kazdego z kottow WR-25 nr 1 i 3 filtr workowy.”

25. Rozdzial IX. otrzymuje brzmienie:

Zobowiazuje si¢ PGNIiG TERMIKA Energetyka Przemyslowa S.A. w Jastrz¢biu Zdroju,
Zaklad Raciborz do:

1. Archiwizowania danych dotyczacych monitoringu $rodowiska i kontroli eksploatacji
instalacji ustalonych w punkcie IV przedmiotowej decyzji.

2. Przedkladania do Referatu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego
w Raciborzu oraz do Wojewédzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Katowicach,
zgodnie z art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,
sprawozdania obejmujacego wyniki pomiaréw emisji substancji i energii do srodowiska
w zakresie, w sposob i w terminach przewidzianych w obowiazujacych przepisach prawa
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z tego zakresu, przy czym czas pracy w sprawozdaniach nalezy uszczegdlowié do
urzadzenia.

3. Sporzadzenia szczegblowego sprawozdania (raportu) obejmujacego realizacje ustalen
niniejszej decyzji — po 5 latach obowiazywania niniejszej decyzji.

4. Sporzadzenia przegladu ekologicznego instalacji w przypadku zmiany w najlepszych
dostepnych technikach, pozwalajacych na znaczne zmniejszenie emisji  bez
powodowania nadmiernych kosztow, lub gdy bedzie to wynikac z potrzeby dostosowania
eksploatacji instalacji do zmian przepiséw w ochronie srodowiska.

5. Przechowywania dokumentéw i informacji, o ktérych mowa w art. 184 ust. 2e ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, przez wskazany w przepisach
okres czasu.

26. Rozdzial XIII. otrzymuje brzmienie:

Ustalenia dodatkowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza decyzja nalezy uwzgledniaé procedury i warunki
zawarte w czesci 3 (3. CZESC OPERACYINA) dokumentacji stanowiacej zalacznik
do wniosku pn.: ,,Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego — dla Cieplowni Miejskiej
zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Studziennej 3 nalezacej do Przedsigbiorstwa Energetyki
Cieplnej w Jastrzebiu Zdr6j” (2006 r.), dokumentacji pn.: Wniosek o zmiang pozwolenia
zintegrowanego dla Cieptowni Miejskiej w Raciborzu przy ul. Studziennej 3 (grudzien 2015
r.) oraz dokumentacji pn.: ,,Wniosek o zmiang pozwolenia zintegrowanego dla instalacji
energetycznego spalania paliw PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. Oddzial
_Racibérz” zlokalizowanej przy ul. Studziennej 3 w Raciborzu (grudzien 2020 r.) - o ile nie
sa sprzeczne z treécia punktow I - XI niniejszej decyzji i obowiazujacym prawem.

27. W kazdym miejscu wystgpowania nazwy: ,,PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa
S.A. Oddziat Racibérz” zastapi¢ nazwa: ,,PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A.
Zaktad Raciborz”.

UZASADNIENIE

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. z siedziba w Jastrzgbiu Zdroju wystapila

do Starosty Raciborskiego z wnioskiem z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmiang pozwolenia

zintegrowanego dla instalacji do spalania paliw zlokalizowanej w Raciborzu przy
ul. Studziennej 3, udzielonego decyzja Starosty Raciborskiego Nr 293/ 19/SE z 27 listopada

2019 r. (wersja jednolita tekstu pozwolenia). Zakres niniejszego wniosku o zmiang

pozwolenia zintegrowanego wynika glownie z planowanych w instalacji zmian

technologicznych i obejmuje przede wszystkim:

— zabudowe nowego kotta wodnego o mocy cieplne; wprowadzonej w paliwie
6,7 MW, opalanego olejem opatowym lekkim wraz z uktadami powiazanymi,

— zabudowe dwoéch kotléw wodnych o mocy cieplnej wprowadzonej w paliwie 3,4 MWt
kazdy opalanych gazem ziemnym wraz z uktadami powiazanymi,

— trwale wylaczenie z eksploatacji kotta WR-25 nr 2 i urzadzen z nim powiazanych oraz
obnizenie mocy cieplnej wprowadzonej w paliwie kotléow WR-25 nr1 i 3 do poziomu
ok. 24,1 MWt kazdy — najp6zniej do dnia 31 grudnia 2022 r.,

— zmiane zapiséw pozwolenia w zakresie planowanych do realizacji urzadzen oczyszczania
spalin z kottow WR-25, czyli uwzglednienie zabudowy w celu ograniczenia emisjl
zanieczyszczen pytowych z kottow WR-25 nr 1 i 3 filtrow workowych — najpdzniej do
dnia 31 grudnia 2022 r. i zabudowy w celu ograniczenia emisji zwiazkow siarki instalacji
do odsiarczania spalin metoda sucha — najpézniej do dnia 31 grudnia 2024 r.

Ww. zmiany w instalacji do spalania paliw maja charakter zmiany istotnej.

Przedmiotowa instalacja do wytwarzania energii - do spalania paliw o nominalnej mocy nie

mniejszej niz 50 MW, zgodnie z punktem 1.1) zalacznika do rozporzadzenia Ministra

Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowac
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znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako
catosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169), kwalifikuje si¢ do rodzajéw instalacji mogacych
powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementéw przyrodniczych albo
srodowiska jako calo$ci. Wobec tego dla przedmiotowej instalacji wymagane jest uzyskanie
pozwolenia zintegrowanego w trybie przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony §rodowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z p6zn. zm.) - zwanej dalej POS.
Zgodnie z art. 181 ust. 1 pkt 1 POS, organ ochrony $rodowiska moze udzieli¢ pozwolenia
zintegrowanego. W art. 193 POS mowa, Ze przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje sig
odpowiednio w przypadku zmiany jego warunkéw. Na podstawie art. 214 ust. 5 POS, decyzja
0 zmianie pozwolenia zintegrowanego okresla wymagania, o ktorych mowa w art. 188 1 art.
211, majace zwiazek z planowanymi zmianami.
Na postawie art. 378 ust. 1 POS organem ochrony $rodowiska wiasciwym w przedmiotowej
sprawie jest Starosta Raciborski.
Zgodnie z art. 210 ust. 1 POS, warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia
zintegrowanego jest wniesienie opfaty rejestracyjnej. Natomiast zgodnie z art. 210 ust. 3a
ustawy oplate rejestracyjna wnosi si¢ rowniez w przypadku zmiany pozwolenia
zintegrowanego w zwiazku z dokonaniem istotnych zmian w instalacji objgtej pozwoleniem.
Optata ta wynosi 50% optaty rejestracyjnej, ktora bytaby wymagana w przypadku wniosku o
wydanie pozwolenia zintegrowanego dla tej instalacji.
Whnioskodawca dokonatl stosownej optaty rejestracyjnej w dniu 21 grudnia 2020 r.
Wniosek o zmiang pozwolenia zintegrowanego dotyczy wprowadzenia do istniejacej
instalacji nowych zrédet spalania paliw bedacych dodatkowym zrédiem emisji pyhu.
W informacji sporzadzonej przez Gléwny Inspektorat Ochrony Srodowiska z dnia 25 maja
2020 r. (pismo DM/KT/063-1/172/20/MB) wynika, ze w roku kalendarzowym 2019 w m.
Raciborz (ul. Studzienna) nastapitlo przekroczenie standardu jakoSci powietrza pylu
zawieszonego PM2,5.
Wobec powyzszego, zgodnie z art. 225 ust. 1 POS zmiana pozwolenia zintegrowanego we
wnioskowanym zakresie jest mozliwa, jezeli zostanie zapewniona odpowiednia redukcja
ilosci pylu PM2,5 z innych instalacji usytuowanych na terenie miasta Raciborz. Zgodnie
zatem z art. 226 ust. 1 POS, pozwolenie zintegrowane moze zostaé zmienione po
przeprowadzeniu postgpowania kompensacyjnego, o ktéorym mowa w art. 227 — 229 tej
ustawy.
Zgodnie z art. 228 ust. 1, do wniosku o przeprowadzenie postgpowania kompensacyjnego
dotacza sig: wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazow lub pyléw do powietrza
(w tym przypadku o zmiang pozwolenia zintegrowanego), zgode uczestnikow postgpowania
na dokonanie odpowiedniej redukcji iloSci substancji wprowadzanej do powietrza, dla ktorej
zostal przekroczony standard jakoSci powietrza, rozliczenie tacznej redukcji substancji
dotyczace wszystkich instalacji objetych postgpowaniem kompensacyjnym.
Zgodnie z art. 225 POS laczna redukcja substancji, dla ktoérej wystepuja przekroczenia
standardow jako$ci powietrza, powinna byé o co najmniej 30% wigksza niz ilos¢ substancji,
ktora zostanie dopuszczona do wprowadzania do powietrza z nowych zrodet.
Whniosek o przeprowadzenie postgpowania kompensacyjnego prowadzacy instalacj¢ zlozyt
w dniu 22 stycznia 2021 r. (pismo z dnia 19 stycznia 2021 r.).
Z wniosku wynika, Ze kompensacja zostanie przeprowadzona wewnatrz zakladu
z uwzglednieniem istniejacej instalacji do spalania paliw zakladu PGNiG Termika
(odpowiednia redukcja emisji pylu zostanie zapewniona z istniejacych zZrodet spalania paliw,
czyli emitora E-1). W zwiazku z powyzszym nie jest konieczne przedkladanie zgody
uczestnikow postgpowania na dokonanie odpowiedniej redukcji iloSci substancji
wprowadzonej do powietrza.
Nowymi  Zrodtami  emisji  zanieczyszczen  pylowych, ktére zostaly objgte
postepowaniem kompensacyjnym sa:
— kociol wodny nr 6 opalany gazem ziemnym, ktéry jest Zrodtem emisji pytu (pyt ogétem =
PM10 = PM2,5) w wysokosci 90 kg/rok,
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— kociot wodny nr 7 opalany gazem ziemnym, ktéry jest zrodlem emisji pytu (pyt ogdtem =
PM10 = PM2,5) w wysokosci 90 kg/rok,

— kociot wodny nr 8 opalany olejem opalowym lekkim, ktory jest Zrodlem emisji pytu (pyt
ogotem = PM10 = PM2,5) w wysokosci 220 kg/rok.

Laczna emisja pylu z nowych Zrodet konieczna do skompensowania wynosi 400 kg/rok

(0,400 Mg/rok). Z tego wynika, ze taczna redukcja emisji pytu z istniejacych zrodel zaktadu

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. Zaktad ,,Racibérz” (emitor E-1) powinna

stanowi¢ taczng emisjg z nowych Zroédet powigkszong o 30% tej wartosci, a wiec 520,0 kg/rok

(0,520 Mg/rok).

Wymagana redukcja emisji pylu z istniejacych zrodel zaktadu =zostanie zapewniona

poprzez zmniejszenie dopuszczalnej rocznej emisji pylu z kottow WR-25 (emitor E-1)

z 120,700 Mg do 120,180 Mg/rok.

Jako sposob gwarantujacy i potwierdzajacy wymagana redukcje emisji pylu wskazano

ograniczenie sumarycznego czasu pracy kottow weglowych WR-25 nr 1, 2 i 3 tacznie o 25

godzin w roku. Zgodnie z obowiazujacym pozwoleniem zintegrowanym, dopuszczalna emisja

pyhu z jednego kotta WR-25 wynosi 21,0 kg/h. Czas, o jaki musi zostaé skrocony czas pracy
wszystkich kotlow weglowych, zostat wskazany na podstawie maksymalnej wielko$ci emisji
godzinowej pylu oraz wymaganej redukcji emisji pytu (520 kg/rok + 21 kg/h = 24,8 h/rok).

Ponadto wnioskodawca zadeklarowal, ze w celu skutecznej redukcji emisji pylu bedzie

rowniez:

— stosowa¢ wegiel kamienny o parametrach nie gorszych niz okre$lone w pozwoleniu
zintegrowanym,

— nalezycie eksploatowa¢ Zrodla spalania paliw t. w odpowiednim rezimie
technologicznym,

— wykorzystywa¢ urzadzenia ochrony powietrza w dobrym stanie technicznym
gwarantujace odpowiednia redukcjg emisji zanieczyszczen, o sprawno$ci nie gorszej niz
okreslona obecnie w pozwoleniu zintegrowanym.

Dodatkowo proporcjonalnie do obniZzonego czasu pracy obnizeniu uleglo prognozowane

zuzycie wegla kamiennego w zakladzie.

Wskazana taczna emisja pylu na poziomie 120,18 Mg/rok zostata dopuszczona do czasu

zakonczenia okresu obowiazywania derogacji cieptowniczej, czyli do 31 grudnia 2022 r. Do

tego czasu zostanie réwniez trwale wylaczony z eksploatacji kociot weglowy WR-25 nr 2

oraz zostana zmodernizowane kotty weglowe WR-25 nr 1 i 3. W wyniku modernizacji kottow

weglowych WR-25 nr 1 i 3 nastapi obnizenie ich mocy cieplnej wprowadzonej w paliwie z

35,03 MW do okoto 24,1 MW kazdy.

Pismem z dnia 9 lutego 2021 r. zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pdzn. zm.)

zawiadomiono o wszczgceiu postgpowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia

zintegrowanego uwzgledniajacego postgpowanie kompensacyjne w zakresie wprowadzania
pylow do powietrza z istotnie zmienianej instalacji energetycznego spalania paliw
zlokalizowanej przy ul. Studziennej 3 w Raciborzu.

Na podstawie art. 218 pkt 2 POS organ administracji zapewnia mozliwo$¢ udzialu

spoleczenstwa, na zasadach i w trybie okre$lonym w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o

udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie

srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na S$rodowisko w postepowaniu, ktérego
przedmiotem jest wydanie decyzji dotyczacej istotnej zmiany instalacji.

Zgodnie z art. 3 pkt 7 POS ilekro¢ w ustawie jest mowa o istotnej zmianie instalacji —

rozumie si¢ przez to taka zmiang sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowe, ktora

moze powodowac znaczace zwigkszenie negatywnego oddzialtywania na Srodowisko.

Ze wzgledu na fakt, ze w przedmiotowej sprawie mamy istotna zmiane instalacji Starosta

Raciborski obwieszczeniem z dnia 11 lutego 2021 r. zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3

pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie (...), podat do

publicznej wiadomosci informacjg o wszczeciu postgpowania w sprawie zmiany pozwolenia
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zintegrowanego uwzgledniajacego postgpowanie kompensacyjne w zakresie wprowadzania
pylow do powietrza z istotnie zmienianej instalacji energetycznego spalania paliw.
Obwieszczenie umieszczono na stronie internetowej oraz tablicy ogloszen Starostwa
Powiatowego w Raciborzu.

Zgodnie z art. 29 ustawy o udostgpnianiu informacji o Srodowisku 1 jego ochronie (...),
w obwieszczeniu wyznaczono termin 30 dni, w ktérym kazdy mial prawo skladania uwag
i wnioskow w ramach przedmiotowego postgpowania.

W wyznaczonym terminie 30 dni od daty ukazania si¢ obwieszczenia nie zostaly wniesione
zadne uwagi, ani wnioski dotyczace postgpowania kompensacyjnego oraz zmiany pozwolenia
zintegrowanego dla instalacji energetycznego spalania paliw.

Eksploatacja instalacji do spalania paliw zwiazana jest z wytwarzaniem odpaddw. Przepis art.
202 ust. 4 POS stanowi, ze w pozwoleniu zintegrowanym okresla si¢ warunki wytwarzania
i sposoby postgpowania z odpadami na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
o odpadach, niezaleznie od tego, czy dla instalacji wymagane byloby uzyskanie pozwolenia
na wytwarzanie odpadow.

Pozwolenie zintegrowane jest wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta
powiatowego (miejskiego) Panstwowej Strazy Pozarnej kontroli instalacji, obiektu
budowlanego lub jego czesci, w tym miejsc magazynowania odpadow, w zakresie spelniania
wymagan okreslonych w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz w zakresie
zgodnosci z warunkami ochrony przeciwpozarowej, o ktorych mowa w operacie
przeciwpozarowym, o ktérym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach oraz w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 42 ust. 4¢ tej ustawy (art. 183c ust.
1 POS). W mysl art. 183¢c ust. 4 POS w przypadku postanowienia komendanta powiatowego
(miejskiego) Panstwowej Strazy Pozarnej negatywnie opiniujacego spelnienie wymagan
okreslonych w przepisach o ochronie przeciwpozarowej oraz zgodno$¢ z warunkami ochrony
przeciwpozarowej, o ktérych mowa w operacie przeciwpozarowym, o ktorym mowa w art. 42
ust 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wraz z postanowieniem, o ktérym
mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy, wlasciwy organ odmawia wydania pozwolenia.

Starosta Raciborski pismem z dnia 22 lipca 2021 r. zwroécit si¢ do Komendy Powiatowej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Raciborzu o przeprowadzenie stosownej kontroli.

Komendant Powiatowy Panstwowej Strazy Pozarnej w Raciborzu postanowieniem
PZ.5585.15.2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r. zaopiniowal pozytywnie spelnienie wymagan
okres$lonych w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz w zakresie zgodno$ci
z warunkami ochrony przeciwpozarowej, zawartych w operacie przeciwpozarowym
zaakceptowanym postanowieniem PZ.5585.8.2021 z dnia 20 maja 2021 r. dla instalacji
energetycznego spalania paliw w Raciborzu przy ul. Studziennej 3.

W oparciu o art. 104 k. p. a. organ administracji publicznej zatatwia sprawg przez wydanie
decyzji, chyba ze przepisy kodeksu stanowia inaczej. Zgodnie z art. 155 k. p. a. decyzja
ostateczna, na mocy ktorej strona nabyla prawo, moze by¢ w kazdym czasie za zgoda strony
uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, ktory ja wydal, lub przez organ
wyzszego stopnia, jezeli przepisy szczegolne nie sprzeciwiaja sig¢ uchyleniu lub zmianie takiej
decyzji 1 przemawia za tym interes spoleczny lub stuszny interes strony. Za dokonaniem
zmiany ww. decyzji Starosty Raciborskiego Nr 293/19/SE z 27 listopada 2019 r. przemawia
zarOwno interes spoleczny, jak i stuszny interes Wnioskodawcy. Aktualny stan faktyczny,
w zakresie warunkow eksploatacji instalacji energetycznego spalania paliw przez
Whnioskodawcg, powinien bowiem zosta¢ odzwierciedlony w zapisach decyzji
administracyjnej udzielajacej pozwolenia zintegrowanego. Jednoczesnie przepisy szczegolne
nie stoja na przeszkodzie dokonaniu zmiany ww. decyzji.

Na podstawie art. 10 §1 k. p. a. zawiadomiono o =zakonczeniu postgpowania
administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego uwzgledniajacego
postgpowanie kompensacyjne w zakresie wprowadzania pytow do powietrza z istotnie
zmienianej instalacji energetycznego spalania paliw zlokalizowanej przy ul. Studziennej 3
w Raciborzu oraz o mozliwosci wypowiedzenia si¢ przed wydaniem decyzji co do zebranych
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dowodéw i materialéw oraz zgloszonych zadan w sprawie. W wyznaczonym terminie 14 dni
od daty otrzymania zawiadomienia, strona postepowania nie wniosta uwag.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwotlanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Katowicach za posrednictwem Starosty Raciborskiego w terminie 14 dni od dnia j€j
dorgczenia. Stronie przystuguje prawo do zrzeczenia si¢ odwolania. Z dniem doreczenia
Staro$cie Raciborskiemu o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania,
niniejsza decyzja z mocy prawa stanie si¢ ostateczna i prawomocna. Niedopuszczalne jest
cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotlania.

Pobrano optate skarbowq w wysokosci 1508,25 zt
Data wptaty: 21 grudnia 2020 r.

Numer pokwitowania: przelew

Numer rachunku bankowego Urzqd Miasta Raciborz
78 1050 1070 1000 0004 0003 3692
27 wrzesnia 2021 r. Matgorzata Baszczak, Inspekto

18. 09. 2021

KANCELARIA S.E

trzymuja:
PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A., ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzgbie Zdroj
2. SE.V.-a/a

Do wiadomoéci:
1. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska, ul. Damrota 16, 40-022 Katowice - decyzja ostateczna
2. Minister Klimatu i Srodowiska - w wersji elektronicznej na adres: pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl
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