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Towerlink Poland sp. z 0. 0.

[do 12 Hipea 2021 roku Polkomte! Infrastrukiura sp. z 0.c.] S'r-Ano:‘}\;mf“"‘"‘"‘?”"“"'“““'
DTEL

Pelnomacnik: PIOTR GAWOR BIURQ ORBSLUGH KLIENTA

PELNOMOCNICTWO NR 273072021 7 dinia: 13.12.2021r. :J 1 m Z[]ZZ

Adres do korespandencji: e f
pencend 9428 Joilzoez!

Zhigniew setman, 43-150 Bierun ; Ui Sosnowa 3

Tel 606-486-149

Starastws Powlatowy

rarostwo Powiatowe w Raciborzu
Wydzial Ksztattowania Srodowiska
PlL Okrzei 4

47-400 Racibdrz

Dotyczy: informacii o zmianie nieistotne] wynikajarej z ustawowego obowiazku, zgodnie z ari. 152
ust. 1 | ust. 7 pkt. 3, w zwigzku z ust. & pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony
srodowiska (Dz.1l z 2019, poz. 1356, 1403,1495 1501 1527,1579,1680,1712 1815,2087,2166 z 2020r,
poz.284 z poin. zm.}

Dzialajgc z upowaiznienia Towerlink Poland sp. z 0. 0. [do 12 lipca 2021 roku Polkomtel Infrastruktura
sp. 7 0.0.]

, informuje o znanie danych w zakresie wielkosci | rodzaju emisi dia instalacji radiokomunikacyjnej
BT22100 CHALUPKI zlokalizowane] w 47-460 Chatupki, ul. Powstaricow Slaskich . W stosunku do
informacii zawarte] w zgltoszeniu realizowanyrm dia tej stacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia
Prawo ochrony $rodowiska {Dz.U, z 2019r. poz.1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815,
2087, 2166 z 2020r. poz.284 z pdin. zm.), dane ulegalg zmianie w nastepuiacy spossh:

9, Wielkost i rodzai emisii;
Pole elekiromagnetyczne. EIRP poszezegélnych anten zostato podane w pkt.12.

Réwnowaina moe promisnlowana
in. Izotropows {EIRP) [W]
Anten sektorowych

i 169 W
2 8o W
2 2274w
& 3068 W
5 2251 W
& 2ITW




Réwnowaina mo¢ promieniowsna
Lp. Izotropowo {EIRP) {W]
Anten radioliniowych

1 sTIw
2 7478 W
3 0w

a MW

12. Szczegofowe dane, cdpowiednio do rodzaju instolacji, zgodne z wymaganiomi okresionyrti w
zatgezniky nr 2 do Rozporzgdzenio:

3 wysokesci 4 EIRP - 5} zakresy azymuiow
< S Srodkow . . ‘L N
1} wspdirzodne 2} czesiotliwpéé elektrycznych anten rowRowWaZin nog § kgtéw pochylenia
geograliczno anfen pracy premieniowans osi gidwnych wigrek
nag poziomesm izolropawo promieniowania
teremi :
ARBE-IB,0 N
800 MFz 43,6 Hes W Azynut §°
18-18-50,0 F
Pochyienie 8% 8H°
43-55-16,0 N
900 ¥z 40,6 m J1ag W Azymut 140°
18-78-60.0 F
Pochylente 011
43-55-18,06 N
210G Bz 40,6 i 2274 W Azymut §°
18-18-50,0 E
Fochylenie 0°-11°
45-55-18,0 N
2700 MKz 40,8 ni 3688 W Azyinui 740°
76-18-50,0 F
Pochylenip 2°-9°
49-55-16,0 W
1500 MH=z 40,5 m 2251 W . Bpymut §°
13-18-50,0 F
Pachylenic 6°-8°
43-55-16,4 N
‘ 1800 MHz 406 m 21IT W Azymut T40°
13-18-50,0 E
Peathyienic I°14°
42-85-168,6 &
BIm &1 W Azymut 20°
18-i8-50,0E 23GH»
49-55-16,0 N
3B m 472w Axymut 41°
818508 F 18GHz




[

u

43.55-16,0 N

36 m oW Arymut 241°
8-18-80,0 F IGGHE
48-56-16,0 N

Bm IZEW Axyenul 358°
18-78-56,¢ E 23GHz

*Volerancja azymutu od -10° do +10°

informuje, ze analizowane przedsiewzigeie nadai nie kwalifikuje sig do przedsiowzied
mogacych znaczgeo oddrialywad na Srodowiske biorge pod uwage, iz w osi gidwnych wigzek
promieniowania anten sekiorowych w odlegtosciach podanych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwszied moggoych znaczaco oddziatywad na Srodowisko
/Dz. V2018 poz. 71/ nie znajduig sie miejsca dostepne dia ludnosci. W zwiazku z powyiszym
" oSwiadczam, iz ninfejsza informacia dotyezy zmiany nie bedacel zmiang istotng, poniewaz
przeprowadzona modernizacia nie powoduje zmisny kwalifikacji inwestycji | stanowt jedynie

aktualizacje dokonanego wezedniej zgloszenia,

Wyniki pomiarow pdl elekiromagnetveznych zostana przekazane przez przedsiawiciela

Inwestors do wiadciwych inspektoratéw zgodnie z art. 122a pki 2 ustawy Prawo ochrony Srodowiska.

W zafgczeniu:

- pomiory promienicwonia eleldéromagnetycinego

- pelnomacnictvo

- dowdd wolaty

Ofrzymuia:
1.  Adresat
2. afa

Z powazaniem

Piotr Gawor

9 Gawr
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? ﬂ:} A Marek Skdrceewski i Zbigniew Setman §
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Lahoratorium Badawcze s
, W ul. Altanowa 24/5, 85-790 Bydgoszcz
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AR 1362

Bydgoszez, 22.01.2022 roku

SPRAWOZDANIE
NR 1/7/08/2022

Z POMIAROW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

ZLECENIODAWCA

UZYTKOWNIK
URZADZEN

RODZAJ INGTALACH

MIEJSCE INSTALACH

WSPOFRZEDNE GPS

POWIAT
WOJEWGDZTWO

KOD OBIEKTU

DATA WYRKONANIA
POMIAROW

DLA CELOW QCHRONY SRODOWISKA

ATEM — Poiska Sp. z 0.0

Towerlink Poland Sp.zo.0

instalacja radiokomunikacyina - stacia bazowa

47-480 Chatupki, ul. Powstancow S1. .
49°5518,0"N

18°18'50,6"E

F}acibcrski

Slaskie

B122100 CHALUPKI

7.01.2022

0S0OBA AUTORYZUJACA SPRAWOZDANIE 2 BADAN
Marek Skorczewski

iMPULS

Marek Skorczewski | Zbigniew Setman
Spétka Jawna

ul. Altanowa 24/5, 85 790 Bydgoszcz

NIP 5542840420 REGON 340597753

(v\, Cuodn
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1, Zisceniodawca
nazwa. ATEM - Polska Sp. z 0.0.
adres: 40-019 Katowice, ul. Krasiiskiego 29

Zlecenie na wykonanie pomiardw nr 1/2022

1.2, Ukzytkownik urzadzed:
Towerlink Poland Sp. z c.0., Konstruktorska 4, 02673 Warszawa

1.3. Migjsce zainstalowania urzgdzen: wieza, wokdl tereny wiejskis, zielone
1.4. Podstawa prawna wykonania pomiardw:

a} Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Srodowiska (Dz.1.2020
pez 1218 2 28.06.2020 r. z pOin. zmianami).

b)Y Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszcezalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w sSrodowisku — pkt 3 - Dz U, poz. 258,

¢) Rozporzguzeniem Minisira Zdrowia z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie
dopuszezalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U.
Nr, poz. 2448}

1.5. Metodyka pomiarow:

~Zatgeznik  do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w
sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszezalnych poziomow podl
elektromagnetycznych w srodowisku wraz z Zalgeznikiem do rozporzadzenia
Ministra Klimatu - Dz ). poz 258

-Pawet Biernkowski — ,Srodowisko elektromagnetyczne w przededniu wdrozenia

5G° - Przeglad Telekomunikacyjny Rocznik XCI -  Wiadomosc
Telekomunikacyine Rocznik LXXXVIX nr 7-8/2020
1.8, informacie na temat uwarunkowan metody badawtze,

w tym uzgodnien ze zleceniodawces;

- na podstawie art.31 ust. 2 (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 1. o szczegdinych
instrumentach wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-
21. Dz.U. z 2020 poz. 695 z 17.04.2020r.) / brak

1.7, Instytucia wykonhujgca pomiary:

IMPULS Marek Skorczewski i Zbigniew Setman Spélka Jawna 85-790
Bydgoszez ul. Altanowa 24/5;

1.8. Osoba wykonujaca pomiary, dokonujgca zapisow | opracowujaca sprawozdanie
z badan: Zbigniew Setman

1.97 Przedstawiciel uzytkownika udzielajgcy informacii o parametrach pracy zrddet:
Piolr Gawor, Agnieszka Morawiec, Sylwia Biniecka

Uwaga; zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia powiadomiono mieszkancow i
operatora o ferminie przeprowadzenia badan

PL-G2/P-01B wyd. T2 Zdn. 10.02.2027 r Strona fsiron: 2113
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1.10. Wykaz przyrzadow pomiarcwych:

Tablica nr 1

o ' Numer Rok - Swiadectwo wzorcowania
Lp. Nazwa urzadzenia jarni . . S ?
- . o A _ miernik | produkcii sprawdzania
-1
NBM-520 — miernik szerokopasmowy z sondg pomiarowg Swis a4 mm s i,
windachywo MNr LWIMPAMABE21T
nola elekirycznege lypu EF-6091 weorcowang dia ‘-Nykonan; vrzez LWIMP Poitechnika Wroolaw
zakresu czestoliiwosci 8OMHz-20GHz § wartodel porniary ] i ”
pola 0.8-300 V/m et ; ;
“f - 2 sondg pomiarowy pola magnetyeznego typu HE-019 Sﬁgfﬁi;;ﬁg“ﬁgfg; przed | po pomiarze wig
1. | wzercowana dia zakresu czestotfiwose) 10MHz-1GHz i £-1356 2018 P Yy :
wartosel pomiary pela £8,01-12 Alm . termin nastepnego
-~ Z s0ndg pomiarowy pola magnetycznego typu EF-(0361 data wzoroowania Wrorcowania
vizoroowang dia zalwesu czestolliwosci 0,1 MHz-4GHz | . .
warto§n] pomiar pola 0,22-282 Vim 18 maja 2021 do 30 maja 2023*
T Swiadectwo Nr 41979/1/2021 wykonane przez
LABORTROMIC Bieiske Biala
15 czerwea 20214
Nastepne wzoercowanie 31 czerwea 2031
5 - sprawtzanie wewnetrzne wobes LP MUTECH Y
2. | Termohigrometr AZ8703 9815835 202 Mucha | Wespdinicy sp | Fowicz GBBE/AHI1B
data wzorcowania terri'am r'xastep nego
WZOroowania
25 kwietnia 2018 do 30 kwiethia 2028*
Dalmierz laserowy TROTEC sprawdzany olvesowo do BO25 2018 30759/1/201 5 wykonane przez ZZEP
przymiary szfywnego LABORTRONIC Tomasz Schabikowski Bielsko
Biata
Sprawdzanie wewnetrzne przed § po pontiarze wg
3 progedury wiasnej PO-03
. termin nastepnegn
data wzorcowania WEOrCOWAra
5 lipca 2048 do 31 lipoa 2028"
GRS Garmin sprawdzanie wewnelrzne wg procedury whasnej
4 1 2016 PO-03

“terminy kolejnegn weorcowania ustalone zgodhie z zaleceniami 1LC G24 | procedurg wiasng PO-03

1.11. Warunki Srodowiskowe wykonania pomiardw

Podczas wykonywania pomiardw pol elekiromagnetycznych nie wystepowaly opady
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrow pogodowych przedstawia ponizsza

tabela:
Pomiary wykoenano w Qd 14,40 —do 18,00
godzinach
Warunki srodowiskowe — godzina hivmm: | temperatura [ °C | | wilgotnosci wzgledna [%]:
monitorowanie  f b
od 14,40 3,0 67.9
do . 16,00 2,5 68,2
Warunki  Srodowiskowe  spehniajg wymagania producenta miemika pola

elekiromagnetycznego do uzycia.

1.12. Sposdb identyfikacji widma pola elekiromagnetycznago

- Widmo  pola

elekiromagnetycznego

zidentyfikowano

na podstawie

dostarczonych przez zlecenicdawce danych technicznych urzgdzen.

PL-Q2F-018 wyd. 12 zdn, T0.02.202%

Strona fstron: 3713
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2.

21.

OPIS ZRODEL POL

Na badanym obiskcie (wieza) nie wystepulg dodatkowe Zrodia promieniowania
pola elekiromagnetycznego, pochodzgee od innego operatora, kidre w zakresie
badanycn czesiotliwosci bezpojrednio wplywaig na wynik wartosci mierzonegj
natezenia pola elekiromagnetycznego. W odiegiodct do 300m zlokalizowanoc
instalagie radiokomunikasyine innego operatora.

Wykaz mierzonych wrzadzettn — dane przedstawione przez operatora
(uzytkownika urzadzen):

Uwaga. moc | pochylenie elekiryczne anien zostaly ustawione zgodnie z
Zatgcznikiem do Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 luty 2020 — pkt 13

Nr sprawozdania 1/7/08/2022

przed wykonaniem pomiaréw na czas

(uzytkownika urzadzen) .

ich wykonania przez operatora

Urzgdzenia nadawczo-odbiorcze ziokalizowane sg na masziach z  antenami
I w pomieszezeniu fechnicznym. Nadainiki podigezone sg do anteny stacj bazowej
stanowigeej Zrodla pdl eleklromagnetycanych w Srodowisku ogdinym | Srodowisku

pracy.

Tabficanr 2

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Parametry systemu nadawczo — odbiorczego 990
Nr anfeny: il d
Typ anteny ATILE1E00VAT ATAR1S00VOT]
Azymut ['} 0 140
Pasmo {MHz] ann 900
Wysokosé zaw. anteny / wys. ér. elekirycznega fm npt] 40,6 40,6

. Pochylenie wiazki gléwne] it mechaniczoy | 0 ja]

+ Zakres tiltow elektrycznych Qo0 011 200 011

| Pochylenie wigrki gléwne] tilt elekiryczny ['] Sredni 5.5 55

| Moc ~ EIRP [ 1168 1165

. Parametry systemu nadawczo — odbiorczego 2100
Nr anteny: 3 4
Typ anteny AZE4518ROVET BOM0678
Arymut [ 0 140
Pasmo [MHz] 2100 2100
Wysokosé zaw. anfeny / wys, ir. elektrycznege fm npt 40,6 40,6
Pochylenie wiazki gidwnej tilt mechaniczny ] 4] G
Zakres tiliow elekirycznych 2100 0-11 2100 29
Pochylenie wigzki gidwme] it elektrycuny 1} dredni 55 55
Moc — EIRP P 2274 3063

| Parametry systemu nadawcezo — odbiorczego 1800
Nr anteny: 5 6
Typ anteny 2016651 8OD1067H
Azymut |'] ] 140
Pasmio [MHz} 1800 1600
Wysokosé zaw. anteny / wys. sr. eleklirycznego [ npd} 40,5 40,8

Pochylenie wiazki gléwne] tilt mechaniczny [} 0 0
Zalres filiow elekirycznych 1800 0-6 1800 2-10
Pochylenie wigzki gidwne} it elekiryezny ['] Sredni 3 6
Mac - EIRP W] 2251 2477

PLOMF-01B wyd. 12 Zdn. 10.02.2021 ¢

Strona Jetron: 413




Impuls Marek Skdrczewskl | Zbigniew Setman Spditka Jawna Nr sprawozdania 1/7/05/2022

Parametry radiolinii:

Azrym - Wys. Srodka & : Moo
N Ty Pasmo Srednica |
Radiolinia w . elekir. anieny EiR#
] antenyHAC % k2] [m npt] imj} Ted
MW € A23008HAG 20 23 GHz 383 0.8 871
MW 2 VYHLPX4-138 41 18 GHz 39 1.2 478
MW 3 YHLP{-38 341 38 GHz 36 03 10
MW 4 VHLPX2-23 358 23 GHz 39 6.6 331

3. OPIS PRZEPROWADZONYCH POMIAROW

System antenowy zainstalowany jest na wiezy.

Warunki pracy urzgdzen nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 25
Zatgernika do Rozporzgdzenia Ministra Klimalu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie
sposobdw sprawdzania dolrzymania dopuszezalnych pOZIoMOW pdl
elekiromagnetycznych w srodowisku.

Pomiary wykonano w pionach pomiarowych przedstawionych na zatgeczonym rysunku
Pomiary wykonano w tych migjscach, w kidrych, na podstawie uprzednio
przeprowadzonych obliczert, stwierdzono wystepowanie w danych zakresach

czestotiiwosdcl pdl elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do poziomow
dopuszczainych,

Gtdéwne kierunki pomiarowe ustalono wzdiuz azymutdw anten sektorowych i radiolinit
stanowigeych kierunki maksymainego zasisgu oddriatywania ool
eleklromagnetycznych:

- anteny sekltorowe,

- anteny radioling.

Pomocnicze kierunki ustalono zgodnie z pkt 14 Zalgcznika do Rozporzagdzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania
dopuszczainych poziomow podl elekiromagnetycznych w srodowisku:

- budynki mieszkalne, klatki schodowe na azymucie dziatania

Minimalna odlegtost pomiarowa mierzona od anteny — zgodnie z zaleznoscig;
- minimaing odleglost, do ktbrej nalezy wykoniaé pomiary, mierzona od anteny,
wyznacza sie jako wieksza z odleglosei:

8./EIRPsyy
min{ME,,) ~ ant

Diin = max(

gdzie:

Diin - oznacza najmniejsza odleglosC od anteny, do kidrej nalezy wykonaé
poriary wzdiuz ustalonych kierunkdw pomiarowych, wyrazong w m,

EIRPgypy - oznacza sume rownowaznych mocy promieniowanych izotropowo
(EIRP) wszystkich anten, ktérych azymuty sa odlegle od siebie o mniej niz kat potowy
mocy anteny © najszersze} wigzce, wyrazona w W,

min(M EQT.) - oznacza najnizszag dopuszczaina wartodé skiadowej elekirycznej

pola okreslong dla objetego pomiarami zakresu czestotliwosci dia miejsc dostepnych
dia fudno$ci wyrazong w Vim,

PL-OZ/F.0183 wyd, 12 zdn. 10.62.2027 r Strona Istron: 513
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10H ... - oznacza wysokost zawieszania anteny wzgledem powierzehni terenu
Anc
WYrazona w I,

Za wynik pomiaru przyjgfo maksymalng z otrzymanych wielkosci natezenia pola
elektrycznego w zakresie 0,4 GHz do 90 GHz wystgpujgea w punktach
pomiarowych polozonych na wysokosci od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnig
podioza { wzdiuz pionu pomiarowego ) oraz w budynkach mieszkainych.

Dobér gtownych | pomocniczych kierunkdw pomiarowych oraz punkidw pomiarowych
(uzgodnionych ze zleceniodawca) zapewnia reprezentatywnosé wynikkdw pomiardw
dia ustalonego ze zieceniodawcg obszani pomiarowegoe wokd! stacji hazowe).

4, ZESTAWIENIE WYNIKOW POMIARGW

Tabela nr 1 Wyniki pomiaréw

WWartosol zmierzene Wartodcl wyznaczone
maksymalna
olrzyivana
T Vivsokoss | YWepirzedne mal;syma_fne wielkast
pionit Miejsce wykonania YSOROSU g@ngraﬁczﬂe na ezzema zmiemme} P o}e E Pole H
o miarow pot: pom wartosol | VIR wp e Uol wiMe | W
punid pemiarewy - Pola — E [\ natezenia o A
fm} [Wim] pola v/ {Afm}
Pale — H
{A ffﬂ]**
Kierunki porniarowe na wszystkich azymutach i piony pomocnicze
1. | Tersny siclone ADPSEER3N 1,72 G004 &.06 0,66
0,320 18°1850.67E, 0,90 0,002 ¥
2. | Tereny zielone 49°55 194N 172 0,084 0,06 .05
0,3-2.0 L818'506°E 0.90 0,002 _
3. | Tereny zielone 4955510 4"N 1,72 0,004 09,06 0,98
0320 18°18'506,67E 4,80 Q002
4. 1 Tereny zielone 49°55°21 8"N ,, " 156 2004 0,06 0,05
03-2.0 L8 1850.678 <08 (1,002 |
5. | Tereny zislone . 49°35'17.6"N e , 156 Q.004 2,04 4,085
0,320 18°18°51 2" <08 <0, 002"
8, | Tereny zielone 49°55'16,6"N " " 1,56 0,004 0,06 0,05
0.3-20 18918'52 4"E =0,8 <{,002
7. | Tereny ziclone ) 49¢33°15,6"N " 1,72 0,004 0,06 0,06
0320 18°18'53.7"'E 4,60 0,002
&. | Tereny zielona 44°55'14, TN 1,72 0,004 5,08 4,08
0,320 18°1%'55.0° 0,90 0,002
9. | Tereny zislene 49°5518.5"N P " 1,56 0,004 8,06 1,05
D320 £S18'51 17 <Q.8 =0,002 v
10 Tereny zielone 49°55'18,2"N 1,72 0,004 0,08 006
0320 1851851278 0,80 4,002 i ¥
111 Tereny zielone . 4995518, 57N 1,64 0.004 606 | 005
o 0,3-2,0 18918/50,.3°E 0,84 0,002
12 Tereny zielone 49°5518,8"N , 1,72 0,004 8,08 0,08
7 0,3-2,0 1RIRS0A'E 0,80 0,002
Warted€ poriarowa anten sektorowych — w odlegioscl T0Haw - punst
P az G 49°55310"N % 1,56 0,004 8,06 0,05
7. 03-2.0 1E18'50.6"E <0,8* <0,002 '
az 140 - 49°35°08,1"N " 1,56 0.004 8,06 0,05
14 0,320 18°19°03 57E, =0 & <(,002* 4 4
Niepewnos$¢ rozszerzona pomiaru u dia 400-2600MHz wynosi 32,6 % .przyjete do obliczen wg krylerium”
Niepewnos$¢ rozszerzona pomiaru u dla 8-38GHz wynosi 44,2 %
Niepewnost rozszerzona pomiaru u dla 80 GHz wynosi 58.6 %
MNiepewnose rossserzona przy poziomie ufnodel 956 % t wspbdlozynnilis rozszerzania k=2
* - ponizej czuloScl miemika (poza zakresem akredytaci)
- wartos¢ wyznaczona na podstawie pomiaru wartosci skutecznej nateZenia pola slekirveznego, z zaleznosok:
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H=ER77
**dia wyniky <0,8 VWm i 4,002A/m (dolne granice oznaczainodel) do obliczen przyigto odpowisdnio wartoscl 5,8Vim
i 00028Mm.

W - wartos¢ wskaznikowa poziomu emisji péi elekiromagnetycznych dla miejsc dostgpnyeh dia ludnosci dia

skiaclowe]j elekirycznej pola (na podsiawie uzgodnieh z operatorem do wyznaczenia przyjeto warlesE 28 Vim)
Vil wartodd wskaznikowa poziomu emisji pdl elekiromagnstycznych dia migjsc dostgnnych dia ludnoSci dla

1 sktadowej magnetycznej pola (na podstawie uzgodnien z operatorem do wyznaczenia przyjeto wartosé 0,073 A/m)

Wyniki zgodne 7 wymaganiani zostaly oznaczony boldem {(pogrubienie czclonki)
Wyniki niezgodne z wymaganiami zaznaczone kolorem czerwonym

Wyniki pomiardw zostaly uzyskane przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych przekazanych prrez
Zieceniodawee, umozliwiaiacych vwzglednienie maksymalnych parametrow pracy instalacji Zieceniodawey
- oraz innych operatorbw wystepujacych w obszarze pomiarowym.

Wytyczne/dang operatora { uzythownika vrzadzen):
Wip — wspodlczynnik poprawek badane] stacji podany przez operatora {Wyp = 1,47} g wiejska

5. Podstawy obliczen 1+ podejmowania decyzii © stwierdzeniu zgodnoSct z
wymaganiami

5.1 Wytyczne Ministra Zdrowia

Zgodnie z rozporzgdzeniem Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 rokua w sprawie
dopuszezalnych poziomow poi slekfromagnetycznych w srodowisku (Dz. U Nr, poz.
2448) z tabela nvr 2 zat. 1 —Zakresy czestotliwoscl pol elekiromagnetycznych
{zamieszczona ponize), dia kidrych okresla sie parametry fizyczne charakteryzujgce
oddziatywanie péi elektromagnetycznych na srodowisko oraz dopuszczalne poziomy
pol  elektromagnetycznych, charakleryzowane przez dopuszczalne wartosc
parametrow fizycznych dia miejsc dostepnych dia ludnosdi:
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Tabela 2

Zakresy czestotliwedci pol elektromagnetyeznyeh, dia ktdirveh okveila sie parametry fizverne charaktervzuiace
oddziniywanie pél elektromagnetveznyveh na fredowisko vz depuszczalne poriowy pol elektromagnetycznyeh.
charaktevyzowane przez dopuszczalng wartoic pavametréw fzyvcznyeh dla miejsc dostepnyeh dia hndnodci

Ml%“‘““««mm Parametr fizvezuy
Zakres "”"“‘-»k,ku_ﬁ Skladowa elektrvezna E | Skiadowa magnetyrzns H Gestosd mocy §
czestotlinosici ““*«.“,,__'M () {A 1) (War)
pola eleluromagnetyeznego 'h“““m.\m__‘

g 1 2 i 4

H O Hz 10004 2580 D

2 ad 0 Hzdo 0.5 Hx D 2500 NP

3 od 0.5 Hz do 50 Hz 10000 60 | ND

! od .05 KHz do 1 kHz ~D 3t | XD

5 od 1 kHz do 3 kHz 2501 5 - XD

& od 3 kHz do 150 kHz §7 5 ND

7 ad £,15 dMHz do 1 MHz 87 073 f NP

§ od 1 3Hz do 10 AiHz 87 % 0.73 °f ND

g 0d 10 MHz do 400 MHz 2 | 0073 >

19 od 400 MHz do 2000 MHz 1.375 - %2 0.0037 ~ £%° £ 200

1 od * GHz do 300 GHz 61 Q.16 10
CGzunaczenta:

f - warosd czestotlivvodio: pola clekivomageivezuego 2 ego samege wiersza kolumny | Zakres czestothiwoscs pola
elektromagnetveznege’

XD -ate dorvezy.

W przypadku instalacl radiokomunikacyinych wartosci graniczne promisniowania dla poszczegdlnych
pasm/systemdw wynosza,

Tabela 3
T e Parametr fizyczny Skladowa Sktadowa Gestosé mocy S
e elektryczna £ magnetyczna H (W/m?)
Zakres czestotliwosci ™. {V/m) (&S}
pola elektromagnetycznego ..
Lp. 1 P 3 4
1 800 MHz 38,8 0,1 4,6
2 900 MHz 41,2 0,11 4,5
3 1800 MHz 58,3 0,16 9,0
4 2100 MHz 61 0,16 10,0
5 2600 MHz 61 0,16 10,0

Analize wykonano przyjmujae staly, najbardziej rygorystyczny poziom dolnej
czestotliwosci z tabeli 2 (ff. 28V/m) Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia
17.12.2015r.

PL-GZF-078 wyd. 12 2 dn. T0.02.2021 1 Strona fstron: 813




impuls Marsk Skércrewski | Zbigniew Setman Spdlka Jawna Nr sprawozdania 1/7/05/2022

5.2. Wylyczne operatora:

Dopuszezalny poziom natezenia pola elekiromagnetycznego -warto$¢ dopuszezalng
dia dolnego zakresu pasma 400 MHz — 2000 MHz — przyjgeto sialy, najbardziej
rygorystyczny poziom doinej czgstotliwosci z tabeli (1j. 28vim).

5.3 Wytyczne Ministra Kiimatu

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Kiimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie
sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pél
etekiromagnetycznych w srodowisku -- Dz U. poz 258. Okresla sie wskazniki:

WMe - wartodd wskainikowa poziomu emisji pdl elekiromagnetycznych dla miejsc
dostepnyen dia wdnoscl dia siiadowe] elekiryozng] pola {na pudstawie uzgodnien z
Operatorem)

WMy . wartosd wskaznikowa poziomu emisji pdi elekiromagnetycznych dla migjsc
dostepniych dia ludneédca dia skladowe] magnetyczne] pola (na podstawie uzgodnien z
operatorem)

6. Omowienie wynikow

Wyniki wykonanych pomiarOw odniesionych do wymagan Rozporzadzenta Min.
Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczainych poziomdw pol
elektromagnetycznych w Srodowisku {Dz. U. Nr, poz. 2448) z tabelanr 2 zat. 1 -
Zakresy czestolliwosci pdl elektromagnelycznych, dla kiorych okreSla sie
paramelry fizyczne charakieryzujgce oddzialywanie pd! elekfromagnetycznych na
Srodowisko  oraz  dopuszczalne  poziomy  pdl  elekiromagnetycznych,
charakteryzowane przez dopuszczaine wartodci parametréw fizycznych dia
migjsc dostepnych dia lidnosci, wskazuja, Ze w badanym opszarze pomiarowym
wokol stacii bazowej, w badanych miejscach nie wystepujg przekroczenia
waitoscl  granicznych nateZenia skiadowej elekiryezne] oraz  skiadowej
magnetycznei poia eiekiromagnetycznego zakresu czgstotiiwoset ad 400 MHz do
80 GHz, a zadna z wartodci wskaZnikowych 4. WME | WMH nie przekracza
wartosci 1.

Zastosowane poprawki pomiarowe uwzglednizig maksymalne parametry pracy
instalac)i zwigzanych z jednoczesng obecnoScia kitku operatorow, zalezne od
rodzaju stacfi (miejskalwiejska} oraz przedstawiajg maksymalny parametr 2
ckreslonege przedziatu czasu pracy instalacii.

Ponowne pomiary kontrolne nalezy przeprowadzic zgodnie z wymaganiami
Ustawy Prawo ochrony Srodowiska.

UWAGA

* Powyzsze wyniki odneszg sie wylacznie do badanych ohiekiéw

. Bez pisemnsj zgody Laboratorium IMPULS sprawozdania nie wolhe powielad inacze] jal tytiko w calodet.

. Zlecenicdawea ma inodiiwost zlokenia pisemnef skarg! freklamacyi na dziaialnesé Laboratorium w terminie 14 dni od daty
efrzymania sprawozdania (w praypadhku przekazania sprawozdania przesyikyg polecong, decyduje data stempla
pucziowago)
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Mapa z zaznaczonymi Kierunkami i punkiami pomiarowymi

PL-O2/F-018 wyd. 12 z dn, 10.02.2021 r Strona felron: 12/13




u

impuls Marek Skorczewski i Zbigniew Setman Spotka Jawna Nr sprawozdania /77082022

KONIEC SPRAWOZDANIA

PL-OBF-01B wind. 12 Zdn. 10022021 r Sirona fsiron; 13713



