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STAROSTA RACIBORSKI Racibérz, 24.02.2022 r.
Plac Stefana Okrzei 4
47 — 400 Raciborz SE.V.6222.23.2021

DECYZJA Nr 31/22/SE

Na podstawie art. 104 1 162 § 1 1 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pdézn. zm.) oraz art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183
ust. 1, art. 188 ust. 1, 2, 2b, 3 1 5, art. 201 ust. 1, art. 202, art. 204 ust. 1, art. 211, art. 378 ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973
z pozn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku spotki Tokai COBEX Polska sp. z 0.0. w sprawie wydania
pozwolenia zintegrowanego uwzgledniajacego postgpowanie kompensacyjne dla instalacji
grafityzacji zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Piastowskiej 29, reprezentowanej przez
petnomocnika

udzielam

spolce Tokai COBEX Polska sp. z o0.0. (REGON: 271187824, NIP: 6390003994), po
przeprowadzeniu postgpowania kompensacyjnego, pozwolenia zintegrowanego na eksploatacje
instalacji grafityzacji zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Piastowskiej 29 i okre§lam nastgpujace
warunki pozwolenia:

I. Rodzaj prowadzonej dzialalnos$ci

Przedmiotem niniejszego pozwolenia jest instalacja do grafityzacji wyrobow weglowych. Instalacja
do grafityzacji - instalacja do produkcji wegla pierwiastkowego lub elektrografitu poprzez
spopielenie lub grafityzacje, zgodnie z punktem 6 ppkt 10 zatacznika do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych powodowaé
znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementdéw przyrodniczych albo srodowiska jako catosci
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1169), kwalifikuje si¢ do rodzajow instalacji mogacych powodowac znaczne
zanieczyszczenie poszczegélnych elementow przyrodniczych albo $rodowiska jako calo$ci.
Przedmiotowa instalacja zaliczana jest do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporzadzenia jako instalacje do
zgazowania, odgazowania lub uptynniania wegla lub tupku bitumicznego, inne niz wymienione
w § 2 ust. 1 pkt 16 lub 23, lub instalacje do wytwarzania smaréw z ropy naftowe;.

II. Parametry techniczne instalacji oraz stosowana technologia

Wyroby grafitowe w postaci elektrod, blokéw katodowych i wyktadzin przeznaczone sa dla piecow
hutniczych do produkcji suréwki, produkcji aluminium, stali o podwyzszonej jako$ci, stopow
zelaza z innymi metalami oraz innych produktow wytwarzanych w wysokich temperaturach.
Charakteryzuja si¢ one dobrym przewodnictwem elektrycznym oraz odpornoscia na szoki
termiczne, obcigzenia mechaniczne i erozjg. Typy produkowanych w Zaktadzie elektrod, blokow
katodowych i wykladzin zaleza od rodzaju stosowanych surowcow, rodzaju i parametréw procesu
technologicznego, przeznaczenia oraz wymiarow gabarytowych.

Surowiec do grafityzacji stanowig bloki, elektrody weglowe w postaci prostopadioscianow lub
walcow.

Grafityzacja w piecach LWG

Proces grafityzacji wegla jest procesem obrobki wysokotemperaturowej, podczas ktorej materiaty
weglowe uzyskuja strukturg grafitu. Proces ten sprawia, ze wielokrotnie zwigksza sig
przewodnictwo elektryczne i cieplne uzyskiwanego grafitu.

Grafityzacja realizowana bgdzie w piecach Castnera (LWG) do ktorych material wsadowy stanowié
beda ksztalttki w formie prostopadtoscianow (o réwnoleglych powierzchniach czotowych i rGwnych
przekrojach) lub walcéw. W piecu tym wyroby ksztattowe tworzg Sciezke dla pradu, ktéra stuzy do
uzyskiwania wysokiej temperatury wsadu w wyniku przepltywu pradu przez wyrdb (grzanie
oporowe). UloZzona w wannie pieca nitka wyrobéw obsypywana jest zasypka izolacyjna. Dzigki

Decyzja Nr 31/22/SE_pozwolenie zintegrowane dla instalacji grafityzacji zlokalizowanej w Racibor=u przy ul. Piastowskiej 29 Strona 1 = 39



temu proces ma maksymalng wydajnos¢ przy optymalnym zuzyciu mediow (energii elektrycznej)
oraz surowcow wsadowych i zasypki.

Potprodukt do grafityzacji zestawiany bedzie w pozioma kolumng i wprowadzany do wanny pieca
pomiedzy elektrody czotowe dociskane sitownikami hydraulicznymi, a nastepnie obsypany zostanie
zasypka izolacyjna. Po wilaczeniu zasilania prad elektryczny ptynie glownie przez kolumne
wsadowa (opornosc¢ elektryczna kolumny jest wielokrotnie mniejsza od opornosci zasypki
izolacyjnej) i nagrzewa ja do wymaganej temperatury (ok. 2800°C). Po osiagnieciu tej temperatury
/ wymaganego zuzycia mocy zasilanie zostanie wylaczone i piec stygnie. W trakcie stygnigcia pieca
gorna warstwa zasypki begdzie czgSciowo zdejmowana, co przyspieszy proces stygnigcia. Gdy
temperatura wsadu obnizy si¢ do okoto 800°C, nastapi wyjgcie potproduktu za pomoca specjalnego
chwytaka i przewiezienie na pole odktadcze dla ostatecznego wychlodzenia.

Aby ograniczy¢ zapylenie w obrebie hali produkcyjnej zasyp pieca zasypka odbywac sig¢ bedzie za
pomoca specjalnej suwnicy technologicznej. Na wdozku suwnicy umieszczony jest zbiornik zasypki
z separatorem pneumatycznym, wyposazony w dwa leje wysypowe zamknigte zasuwami, z ktérego
poprzez teleskopowe rury zasypujace z regulowana wysokoscia odbywa sig¢ proces zasypywania
pieca. Dzigki takiemu rozwiazaniu roztadunek zasypki do wanny pieca bedzie si¢ odbywal
z minimalnej wysokosci (kilku centymetrow) i nie bedzie powodowal emisji niezorganizowane;.
Proces grafityzacji jest procesem cyklicznym. Okres pomigdzy kolejnymi zaladunkami wsadu
bedzie wynosit ok.1 tygodnia, natomiast czas szarzy (czas, w ktorym piec jest zalaczony) bedzie si¢
zmienial w zakresie od 16 do 45 godzin. W ramach instalacji eksploatowanych bedzie 6 piecow.
Piece beda pracowaly niezaleznie od siebie, ale jednocze$nie pod napieciem (24 godziny) bedzie sig
znajdowat tylko jeden z nich.

Magazynowanie i przygotowanie zasypek

W urzadzeniach do termicznej obrobki LWG — stosowana jest zasypka izolacyjna dla piecoéw
grafityzacyjnych LWG. Stanowi ja mieszanina koksu metalurgicznego i koksu z wegla brunatnego.
Surowce do produkcji zasypek dostarczane sq od producenta we frakcjach stosowanych i nie
wymagaja wstgpnego przesiewania. Proces przygotowania zasypki do pieca grafityzacyjnego
polega na sporzadzeniu mieszanin z odpowiednich skladnikéw o okreSlonej granulacji
w recepturowych ilo$ciach. Odmierzone ilosci sktadnikow kierowane sg za posrednictwem
przeno$nika do zbiornikéw, z ktorych odbywa sig zasyp.

Zasypka po procesie grafityzacji odciagana jest z pieca za pomoca suwnicy technologicznej, ktora
dokonuje rozdzialu materialu na wilasciwe frakcje ziarnowe. Zasypka procesowa ze zbiornika
gléwnego suwnicy, bedzie ponownie zasypywana przez teleskopowe rury zasypowe do wanien
pieca grafityzacyjnego. Zasypka $§wieza (nie procesowana wczesniej) z dwoch zbiornikéow
magazynowych poprzez przenoénik §limakowy, jest zasypywana do zbiornikoéw transportowych
i nastepnie zasypywana do pieca.

Instalacja posiada trzy zbiorniki magazynowe: 187 m’® kazdy — jeden na koks metalurgiczny,
drugi na koks z wegla brunatnego i trzeci na tzw. pyt — jest to frakcja < 1 mm, stanowiacy odpad
05 06 99.

Instalacje ochrony powietrza wspélpracujace z instalacja grafityzacji

Z instalacja grafityzacji beda wspoOtpracowaly dwie instalacje ochrony powietrza: instalacja
mokrego odsiarczania spalin (IOS) oraz regeneracyjny dopalacz termiczny RTO. Na terenie
Zakladu dziala juz jedna instalacja RTO wspolpracujaca z istniejaca instalacja do produkcji
wyrobow weglowo-grafitowych. W celu odréznienia tych dwoch instalacji, instalacje RTO
wspolpracujaca z instalacjg grafityzacji oznaczono RTO-2. Zadaniem tych instalacji begdzie
ograniczenie ilo$ci zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza wraz z gazami odlotowymi.

Instalacja regeneracyjnego dopalania termicznego (RTO-2)

Regeneracyjny dopalacz termiczny RTO-2, ktory zostanie zainstalowany charakteryzuje sig
nastgpujacymi danymi techniczno-ruchowymi (jednostka nominalna):

— maksymalny przeptyw spalin 30 000 Nm®/h,

— temperatura powietrza na wlocie 30°C - 70°C,

— palnik na paliwo: gaz ziemny.
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RTO bedzie zastosowany w celu redukcji emisji przede wszystkim gazowych sktadnikéw gazow
odlotowych.

Instalacja mokrego odsiarczania spalin (I0S)

Proces mokrego odsiarczania spalin bedzie miat na celu usunigcie zwiazkow siarki (SO;) zawartych
w duzej iloSci w surowych gazach odlotowych. Odsiarczanie bedzie oparte na technologii mokrej
z zastosowaniem wodnego roztworu tugu sodowego 25% NaOH.

Spaliny z dopalacza termicznego oraz z chtodzenia piecow beda jednym kolektorem skierowane na
10S. Eaczny strumien spalin kierowany na I0S wynosi 120 000 m’/h w temperaturze 60-70°C.
Instalacja IOS bedzie sig sktadata z nastepujacych uktadow:

— dwoch skruberéw pionowych wykonanych ze stali kwasoodpornej z osprzetem,

— dwoch wentylatorow wyciagowych zabudowanych w hali pod skruberami w celu
ograniczenia hatasu,

— ukladu pomp cyrkulacyjnych roztworu absorpcyjnego zabudowanych w hali pod skruberami
— dwie pompy robocze + dwie rezerwowe,

— ukladu pompowego - dwie pompy dozujace, do uzupeliania roztworu absorpcyjnego
swiezym roztworem NaOH,

— ukladu pompowego — dwie pompy dozujace, do odpompowania zuzytego roztworu
absorpcyjnego ze skruberow do zbiornika $ciekow,

— zbiornika magazynowego roztworu uzupelniajacego obieg cyrkulacyjny - 25% tugu
sodowego z systemem roztadunkowym z autocysterny,

— zbiornika magazynowego na produkt poreakcyjny (22% siarczynu sodu + 7%
wodorosiarczynu sodu) wraz z ukladem pompowym do roztadunku zbiornika do
autocysterny,

— uktadow cieczowych pomocniczych,

— uktadu zasilania i sterowania procesem,

— rurociagdw i armatury.

Spaliny beda kierowane na dwa skrubery mokre pionowe w ilo$ci po 50% catkowitego strumienia
spalin na kazdy skruber. W skruberze bedzie zachodzil proces odsiarczania spalin. W celu
zwigkszenia powierzchni wymiany masy skruber bedzie posiadat wypelnienie w postaci pier§cieni.
Spaliny beda przeptywaly przez wypelnienie skrubera w przeciwpradzie do przeptywajacego od
gory roztworu absorpcyjnego. Roztwor ten begdzie podawany przez pompg cyrkulacyjna
i rozprowadzany za pomoca rusztu wyposazonego w dysze zraszajace. Nastepnie roztwor bedzie
splywal do zbiornika cyrkulacyjnego znajdujacego si¢ w dolnej cze$ci skrubera skad pompa
cyrkulacyjna poda go na system dysz. W trakcie procesu roztwor absorpcyjny ulega stopniowemu
zuzyciu. W celu zapewnienia ciaglej skutecznosci procesu odsiarczania bgdzie on w sposob ciagly
uzupelniany §wiezym roztworem absorpcyjnym — 25% NaOH. Natomiast zuzyty roztwor bedzie
w tej samej ilosci odbierany pompa ze skrubera i zrzucany do zbiornika $ciekéw. Spaliny po
przejsciu przez skrubery i odkraplacze beda kierowane na wentylatory, a nastepnie na emitor, ktory
bedzie zabudowany przy 10S.

Parametry pracy 10S:
Spaliny:
— ilos¢ spalin do procesu odsiarczania: 120 000 m*/h
— temperatura spalin : 60 -70°C
— zawarto$¢ SO, w spalinach surowych wchodzacych na skrubery: max. 93,6 kg/h
— zawarto$¢ SO, w spalinach oczyszczonych po skruberach: max. 5,04 kg/h
Roztwory procesowe:
— magazyn tugu sodowego 25% NaOH: zbiornik z TWS o pojemnosci 70 m’,
— magazyn $ciekow : zbiornik z TWS o pojemnosci 70 m?,
—  zuzycie 25% NaOH = 0,16 m’/h = 3,8 m*/dobe
—  ilo$¢ wyprodukowanych §ciekéw: 0,23 m*/h = 5,5 m*/dobe

W sktad instalacji mokrego odsiarczania spalin bgdg wchodzity nastepujace urzadzenia:
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skruber pionowy o przepustowosci 60 000 m’/h z osprzetem, $rednica 4m - 2 kpl,,
wentylator ciagu, 2 kpl., dwa pracuja, kazdy wentylator z silnikiem o mocy 132 kW,

pompy cyrkulacyjne roztworu adsorpcyjnego: 4 kpl., dwie robocze, dwie rezerwowe, kazda
o wydajnosci 200 m’/h, silnik o mocy 75 kW,

pompy dozujace z osprzetem do roztworu NaOH: 4 kpl., wydajno$¢ do 500 1I/h, kazda
z silnikiem o mocy 2 kW,

pompy dozujace z osprzgtem do zuzytego roztworu ($cieku): 4 kpl., wydajnos¢ do 500 I/h,
kazda z silnikiem o mocy 2 kW,

zbiornik 25% NaOH — pojemno$é¢ 70 m’, pionowy wykonany z TWS, érednica 3,8 m,
zbiornik zuzytego roztworu (Scieku) — pojemnos¢ 70 m’, pionowy wykonany z TWS,
$rednica 3,8 m,

pompy roztadunkowe do przepompowania $cieku do autocysterny o wydajnosci 25m’/h:
2 kpl., jeden pracujacy, jeden w rezerwie, kazdy z silnikiem o mocy 15 kW,

grzalki zbiornikéw magazynowych: kpl. 10, wszystkie pracuja, kazdy o mocy 2 kW,
armatura odcinajaca i regulacyjna, przeptywomierze, aparatura kontrolno — pomiarowa
(poziomy, temperatury, ci$nienia, parametry fizyko-chemiczne roztworu).

Instalacje pomocnicze

Do instalacji pomocniczych naleza:

1)

2)

3)

Oczyszczalnia Sciekow - do ktorej odprowadzane sa Scieki przemyslowe oraz opadowe
(Zaktad posiada pozwolenia zintegrowane na prowadzenie instalacji oczyszczania §ciekow)
Stacja uzdatniania wody,

Woda surowa (woda z rzeki Odra lub woda z Wodociagdéw) uzdatniana jest w stacji SUW1
przy wykorzystaniu linii urzadzen pracujacych w oparciu o kilka réznych proceséw
technologicznych stosowanych w obrobce wody, w szczegolnosci sa to:

filtracja na ztozach filtracyjnych,

filtracja na modutach ultrafiltracji (UF)

demineralizacja na filtrach odwréconej osmozy (RO),

demineralizacja koncentratu na filtrach odwréconej osmozy (ROK),

korekta chemiczna polegajaca na dozowaniu do wody Scisle okreslonych dawek preparatow
chemicznych.

Technologia i Laboratorium Jakosci, w ktorych realizowane sg badania i proby procesow
w skali laboratoryjnej oraz badania jakosci wytwarzanych produktéw. Piec elektryczny,
ktérego emitorem jest emitor L-59, stuzy do prowadzenia prob grafityzacji w skali
laboratoryjnej. Zakladowe Laboratorium Jako$ci prowadzi badania surowcow i wyrobow
dla catego Zakladu.

I1I.Sposoby osiagania wysokiego poziomu ochrony srodowiska jako calosci

III.1. Wymagania BAT w odniesieniu do instalacji grafityzacji:

1.

BAT 1 — wdrozy¢ system zarzadzania srodowiskiem

Nalezy zapewni¢ zgodno$¢ wdrozonego w Zakladzie Systemu Zarzadzania Srodowiskiem
ISO 14001, ze wszystkimi wymaganiami BAT 1, tak aby rozpoczecie eksploatacji instalacji
bylo wsparte sprawdzonym 1 skutecznym systemem zarzadzania S$rodowiskowego.
W szczegblnosci nalezy wdrozy¢ wszystkie niezbedne standardowe procedury operacyjne
(SOP).

BAT 2 — aby zapewni¢ efektywne zuzycie energii, nalezy stosowaé odpowiednie techniki

Nalezy stale monitorowaé zuzycie energii elektrycznej. Zaktad wdrozyt 1 utrzymuje system
zarzadzania energia zgodny z ISO 50001.

. BAT 3 — aby poprawi¢ ogolng efektywnosé srodowiskowa, w ramach BAT nalezy zapewnic

stabilng operacj¢ przetwarzania poprzez wykorzystanie systemu kontroli oraz stosowanie
odpowiednich technik

Kontrolg i wyréb materialow wsadowych, nalezy prowadzi¢ zgodnie z procesem oraz
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zastosowac odpowiednie techniki redukcji emisji.

Nalezy stosowac systemy wazenia i odmierzania materiatow wsadowych o wysokigj
doktadnosci.

Nalezy monitorowa¢ kluczowe parametry procesu zespotu urzadzen shuzacego do redukcji
emisji do powietrza.

4. BAT 4 — aby ograniczy¢ zorganizowane emisje pytu i metalu do powietrza, nalezy stosowac
system obstugi technicznej, ktory w szczegolnosci shuzy zwigkszeniu wydajnosci systemow
redukcji emisji pytow w ramach zarzadzania Srodowiskowego

Minimalnym zakresem wymagan wobec systemu obshugi technicznej urzadzen do redukcji
emisji (maintenance management system, SOT) jest prowadzenie eksploatacji zgodnie
z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR).

Kluczowe urzadzenia ochronne (RTO wraz z poprzedzajacym filtrem workowym oraz 108,
atakze filtr suwnicy Herding) musza by¢ pod stala kontrola i sterowaniem ukladu
automatycznego oraz personelu.

Urzadzenia wykorzystywane okresowo (filtry silosow) musza by¢ pod stala kontrolg
prawidlowosci pracy na podstawie pomiaru roznicy cis$nienia przed / za filtrem, albo
okresowa kontrolg personelu.

Wymagane DTR okresowe kontrole urzadzen, ich czyszczenie i wymiana elementow
powinny by¢ objete procedurg systemu zarzadzania $rodowiskowego 1 rejestrowane
w postaci zapisOw umozliwiajacych doskonalenie nadzoru nad urzadzeniami ochronnymi.
System obstugi technicznej powinien takze wskazywaé sposob wykorzystania mozliwosci
nadzoru nad urzadzeniami, np. wskazan ukladéw monitorujacych prace urzadzen w sposéb
ciagly (wskazania i alarmy na sterowni, podglad i analizy parametrow dla specjalisty
ds. ochrony srodowiska lub dostawcy / serwisanta urzadzen).

Wobec urzadzen ochronnych Spétki SOT powinien uwzgledniaé wymagania,
uwarunkowania pracy kazdego z urzadzen ochronnych z osobna oraz ich wspolprace,
w szczegolnosei filtra workowego z RTO oraz wysokosprawnego filtra suwnicy Herding
z 10S.

Waznym elementem systemu obstugi technicznej jest zabezpieczenie przed wytaczeniem
urzadzen ochronnych w przypadku awarii zasilania elektrycznego. W tej dziedzinie Spotka
wdrozyla zaawansowane rozwiazania, w tym wielokierunkowe zasilanie Zakladu w energi¢
elektryczng oraz dwa rezerwowe agregaty pradotworcze, umozliwiajace podtrzymanie pracy
uktadu odbierania gazow z piecOw i ich oczyszczanie rowniez w przypadku zaniku napigcia
w sieci elektroenergetycznej. SOT powinien réwniez uwzgledniac biezaca analize zaklocen
pracy urzadzen ochronnych iawarii (wraz z prowadzeniem i archiwizacja rejestru) oraz
okreslanie dzialan korygujacych w ramach systemu zarzadzania $rodowiskowego,
np. dublowanie urzadzen narazonych na awarie (takich jak pompy), zapewnienie rezerwy
zdolnos$ci oczyszczania w razie wahan unosu zwigzkow z procesu, itd. Optymalizacja SOT
obejmuje réwniez w ramach systemu zarzadzania Srodowiskowego, w razie potrzeby,
zwigkszanie mozliwosci reagowania na zaktocenia procesu oczyszczania odgazow. SOT
powinien réwniez obejmowac analiz¢ ryzyka awarii i wymagany czas jej usunigcia (przez
personel Spétki lub serwisanta), co ma znaczenie réwniez dla czasu pracy instalacji
z wiaczonym obej$ciem urzadzen ochronnych. Jezeli jest mozliwe skrocenie czasu naprawy
poprzez zabezpieczenie czgSci zapasowych (na terenie Zakladu lub u serwisanta), nalezy
rozwazy¢ takq mozliwos¢. SOT stanowi jedno z wielu wymagan systemu zarzadzania
$rodowiskowego wymaganego przez BAT.

5. BAT 5 - aby zapobiec emisjom rozproszonym do powietrza i wody lub, w przypadku
gdy nie jest to wykonalne, aby ograniczy¢ emisje rozproszone do powietrza i wody,
w ramach BAT nalezy zbiera¢ emisje rozproszone mozliwie najblizej ich zrodla i je
oczyszczac

Zaklad wprowadzil urzadzenia i1 technologie, ktére zapewniaja eliminacje emisji
rozproszonych do wody i powietrza. Linie transportowe (np. zasypki) wyposazono
w dodatkowe filtry (filtr na suwnicy technologicznej), ktore zabezpieczaja przed emisjg
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pytéw. W miejscach, gdzie moze wystapi¢ rozszczelnienie instalacji zamontowano zasuwy
zamykajace, w celu zminimalizowania ewentualnego rozszczelnienia i/lub wanny
wychwytowe. W przypadku koniecznosci awaryjnego zastosowania czerpakow (dtugotrwala
awaria suwnicy), zasypka nie moze wydostawac si¢ na zewnatrz hali - dodatkowo nalezy
przystawia¢ kaptury ograniczajace pylenie z zasypki.

6. BAT 6 - aby zapobiec rozproszonym emisjom pytéw do powietrza lub, w przypadku
gdy nie jest to wykonalne, aby ograniczy¢é rozproszone emisje pylow do
powietrza, w ramach BAT nalezy opracowac¢i wdrozy¢ plan dzialania w sprawie
rozproszonych emisji pylow jako czeg$¢ systemu zarzadzania Srodowiskowego

W ramach wdrozonego systemu zarzadzania (wg ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001)
w organizacji utrzymywane sa SOP (standardowe procedury operacyjne), zawierajace
szczegotowe instrukcje dla pracownikow. Instrukcje dotycza prowadzenia procesu
produkcyjnego (jego parametrow) oraz utrzymywania instalacji pomocniczych. Zawarto
w nich takze zapisy o okresowych kontrolach urzadzen ochrony $rodowiska, urzadzen
odciggowych 1 innych urzadzen ograniczajacych wplyw na $rodowisko. Przeglady
specjalistyczne beda zlecane firmom zewngtrznym (np. producentom poszczegdlnych
urzadzen).

7. BAT 7 - aby zapobiec emisjom rozproszonym ze skladowania surowcoéw, w ramach
BAT nalezy stosowa¢ kombinacj¢ odpowiednich technik

Surowce nalezy magazynowaé w szczelnych opakowaniach w zamknietych budynkach,
a takze w silosach, w celu uniemozliwienia wystgpowania emisji rozproszonych. Obszary
magazynowania nalezy regularnie czysci¢ i w razie potrzeby zwilza¢ za pomoca wody.

8. BAT 8 - aby zapobiec emisjom rozproszonym z obrobki oraz transportu surowcow,
w ramach BAT nalezy stosowa¢ kombinacje odpowiednich technik.

Surowce sypkie nalezy transportowaé za pomoca zamknigtych lub zadaszonych systemow
podnosnikowych. Silosy do magazynowania nalezy wyposazy¢ w systemy wentylacji
z odpowiednim wysokosprawnym systemem filtracji, w celu ograniczenia emisji pytu do
powietrza. Materiaty sypkie nalezy dostarczac¢ na teren Zakladu w odpowiednich szczelnie
zamknigtych opakowaniach i/lub cysternach. Surowce nalezy magazynowa¢ w poblizu
instalacji, aby zminimalizowac odleglo$¢ ich transportu.

9. BAT 10 - W ramach BAT nalezy monitorowa¢ emisje z kominow do powietrza
z odpowiednig czegstotliwoscia i zgodnie z normami EN.

Pomiary nalezy wykonywac zgodnie z zapisami punktu XI. niniejszej decyzji.

10. BAT 14 - aby zapobiec wytwarzaniu S$ciekow lub je ograniczyé, w ramach BAT
nalezy stosowacé jedng z odpowiednich technik lub ich kombinacje

Nalezy mierzy¢ ilo§¢ zuzywanej wody $wiezej oraz ilosé odprowadzanych $ciekow. Scieki
powstale w instalacji, nalezy kierowa¢ na zakladowa oczyszczalnig Sciekow. Nalezy
stosowac system chtodzenia o obiegu zamknigtym (ewentualnie nastapi tylko uzupehienie
powstalych strat).

11. BAT 15 - aby zapobiec zanieczyszczeniu wody 1 ograniczyé emisje do wody,
w ramach BAT nalezy oddzieli¢ niezanieczyszczone strumienie Sciekow od strumieni
sciekbw wymagajacych oczyszczenia

Powstale Scieki nalezy kierowa¢ do zakladowej oczyszczalni Sciekéw. System chiodzenia
odbywa si¢ za pomocg wody w systemie zamknigetym.

12. BAT 16 - w ramach BAT nalezy stosowa¢ ISO 5667 w odniesieniu do pobierania
probek wody i1 co najmniej raz w miesiagcu monitorowa¢ emisje do wody
w miejscu, w ktorym emisja opuszcza instalacje, zgodnie z normami EN.

Zgodnie z obowiazujacym pozwoleniem zintegrowanym dla oczyszczalni, na wyjsciu
z oczyszczalni Sciekow nalezy prowadzi¢ pomiary jakosci Sciekow opuszczajacych
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13.

14.

oczyszczalnie.

BAT 18 - aby ograniczy¢ emisje hatasu, w ramach BAT nalezy stosowa¢ jedna
z odpowiednich technik lub ich kombinacje

Zewngtrzne zrodla emisji halasu nalezy wyposazy¢ w thumiki akustyczne, jezeli poziom
hatasu bedzie zbyt wysoki. Procesy produkcyjne nalezy prowadzi¢ wewnatrz hali
produkcyjnej. Pomiary hatasu nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami
w tym zakresie. Nalezy prowadzi¢ konserwacje i przeglady wentylator6w dachowych lub
innych zrédel emisji hatasu zgodnie z zaleceniami producenta, instrukcjami obshugi lub
kartami technicznymi.

W sytuacji przekroczenia poziomoéw emisji halasu na terenach najblizej polozonych, na
zrodlach hatasu nalezy zastosowaé obudowy izolacyjne. Polaczenia wentylatoréw nalezy
wykonac¢ za pomoca elastycznych wiazan, jezeli bedzie to technicznie mozliwe.

Wszelkie dostawy i odbiory nalezy realizowa¢ tylko w porze dziennej, a podczas
zatadunku/roztadunku oraz podczas postoju wylaczaé silnik 1 jednostki chtodzace pojazdu.

BAT 178. Aby ograniczy¢ emisje pylow do powietrza ze sktadowania, obrobki i transportu
koksu i smoly oraz procesow mechanicznych (takich jak rozdrabnianie), a takze
grafityzowania i obrdobki skrawaniem, w ramach BAT nalezy stosowaé filtr workowy.

W zakresie technik Prowadzacy instalacjg¢ stosuje filtry workowe na silosach oraz

nastepujace inne urzadzenia:

- podczas aspiracji gazow z pieca w fazie ,,pod pradem”: filtr workowy, RTO, 10S,

- podczas aspiracji gazow z pieca w fazie studzenia: [0S,

- podczas aspiracji gazoéw przy zdejmowaniu zasypki za pomoca uktadu suwnicy:
wysokosprawny filtr Herding, 10S.

Zastosowanie innych urzadzen niz filtry workowe, musi zapewni¢ poziomy emisji BAT-

AEL oraz dyspozycyjnosé¢ urzadzen nie nizsza niz dyspozycyjnos¢ filtrow workowych.

I11.2. Pozostale sposoby osiagania wysokiego poziomu ochrony srodowiska jako calosci

L

2,

Wszystkie urzadzenia objete pozwoleniem zintegrowanym, nalezy utrzymywaé we
wlasciwym stanie technicznym i eksploatowaé zgodnie ze stosownymi instrukcjami.
Wszystkie urzadzenia zwigzane z monitoringiem proceséw technologicznych musza by¢
w pelni sprawne 1 musza posiada¢ wszystkie wymagane prawem atesty i certyfikaty.

. Nalezy stosowa¢ surowce najwyzszej jakosci, gwarantujace najwyzsza jakos¢ opartych na

nich produktéw, przy réwnoczesnym spelnianiu najwyzszych standardéw $rodowiskowych

przy ich przetwarzaniu.

W trakcie eksploatacji przedmiotowej instalacji grafityzacji nalezy prowadzi¢ stata kontrolg

zuzycia wody oraz energii.

Nalezy uniemozliwi¢ wystapienie emisji niezorganizowanej z hali poprzez:

— regularne sprzatanie wewnatrz hali,

— w przypadku konieczno$ci awaryjnego zastosowania czerpakow (dlugotrwala awaria
suwnicy), zasypka nie moze wydostawaé si¢ na zewnatrz hali, dodatkowo nalezy
przystawia¢ kaptury ograniczajace pylenie z zasypki,

— czerpaki nalezy stosowac tylko w wyjatkowych sytuacjach, w przypadku dlugiego czasu
trwania awarii suwnicy; w przypadku wystapienia awarii suwnicy, ktérej usunigcie
bedzie mozliwe w szybkim czasie, proces roztadunku lub zatadunku zasypki do/z pieca
nalezy wstrzymac na czas trwania usunigcia awarii.

Hala nie jest wyposazona w mechaniczny system wentylacji — na dachu zainstalowane sa

otwory wentylacyjne, nie wyposazone w wentylatory mechaniczne.

IV.Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii

1. Zainstalowanie energooszczednych urzadzen.

2. Efektywne wykorzystanie i oszczgdzanie energii elektryczne;.

3. Prowadzenie kontroli zuzycia energii elektryczne;j.

4. Prawidlowy dobér mocy nowo instalowanych urzadzen elektrycznych do potrzeb Zaktadu.
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V. Rodzaj i ilo$¢ wykorzystywanych surowcéw, materialow, paliw i energii

Lp. Nazwa Planowana wielko$¢ zuzycia Jednostka
SUROWCE
Ksztattki (katody / elektrody, ktore sg
L wkiadane do pieca w celu ich grafityzacji) 35000 gl
2. Koks metalurgiczny 1 600 Mg/rok
3. Koks z weggla brunatnego 1 600 Mg/rok
PRODUKTY
4, l Wyroby gotowe | 26 000 | Mg/rok
MEDIA
5. Energia elektryczna 81 680 544 kWh/rok
6. Woda pitna (skruber + pom. socjalne) 70 000 m’/rok
7 Woda powierzchniowa lub yvoda wodociagi 481 000 L
na cele chtodnicze
8. Gaz ziemny 5 400 000 kWh/rok
9. Sprezone powietrze 1 800 000 Nm'/rok
SUBSTANCJE CHEMICZNE

10. Podchloryn sodu NaOCl 12% 54 500 kg/rok
11. Koagulant 27 000 kg/rok
12 Flokulant 27 000 kg/rok
13. Kwas solny HCI1 32% 650 kg/rok
14. Reduktor chloru 4 500 kg/rok
15. Antyskalant 3500 kg/rok
16. Biocyd 500 kg/rok
17. Kwas cytrynowy 100% 2000 kg/rok
18. Wodorotlenek sodu 25% 1 400 kg/rok
19. Wodorotlenek sodu NaOH 50% 80 kg/rok

VI.Warunki wprowadzania do $rodowiska substancji i energii w trakcie normalnego
funkcjonowania instalacji

1. Emisja hatasu do $rodowiska
Dopuszczalny, réwnowazny poziom dzwigku A hatasu przenikajacego do $rodowiska,
w wyniku eksploatacji instalacji wymagajacej pozwolenia zintegrowanego, na tereny
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW oraz tereny mieszkaniowe jednorodzinne
z ustugami MNU wynosi:
1) Laegp=55 dB (A) w porze dnia, w godz. 6.00 +22.00;
2) Lacqn=45dB (A) w porze nocy, w godz. 22.00 + 6.00.

Dopuszczalny, rownowazny poziom dzwigku A halasu przenikajacego do $rodowiska,
w wyniku eksploatacji instalacji wymagajacej pozwolenia zintegrowanego, na tereny
zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej MN oraz tereny ustug publicznych zwigzane ze
statym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy UP wynosi:

1) Lacgp=50dB (A) w porze dnia, w godz. 6.00 + 22.00;

2) Laegn=40dB (A) w porze nocy, w godz. 22.00 + 6.00.

Najblizej potozone tereny podlegajace ochronie akustycznej zlokalizowane sa:
— przy ul. Kanalowej 1 i Piaskowej 23 - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (od strony

poludniowe;j),

— przy ul. Kanatlowej 4 i Sudeckiej 5 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (od strony
potudniowej),

— przy ul. Sudeckiej 4 - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (od strony potludniowo-
wschodniej),
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— ZespoOl Szkolno-Przedszkolny nr 3 - teren ustug publicznych (od strony potudniowo-

wschodniej),

— przy ul. Szkolnej 42, 46 i 50 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (od strony
wschodniej),

— przy ul. Szkolnej 48 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z ushugami (od strony
wschodniej).

Rozktad czasu pracy zrodet hatasu dla doby.

Czas pracy w ciagu doby
ol Opis Zrodta [h]
Pora dnia Pora nocy
Z01 Chlodnie boczno-kanatowe 16 8
702 Chlodnie boczno-kanalowe 16 8
703 Chtodnie boczno-kanatowe 16 8
704 Chtlodnie boczno-kanatowe 16 8
Z05 Chtodnie boczno-kanatowe 16 8
706 Chtodnie boczno-kanatowe 16 8
Z07 Wentylator dachowy 16 8
Z08 Wentylator dachowy 16 8
709 Wentylator dachowy 16 8
Z10 Wentylator dachowy 16 8
Z11 Instalacja RTO 16 8
Z12 Instalacja odpylania 16 8
Z13 Roztadunek pneumatyczny 2 0
Z14 Podajnik kubelkowy 16 0
Z15 Przenoénik PT-(VC2) 16 0
Z16 Filtr odpylajacy FP1 16 0
Z17 Filtr odpylajacy FP2 16 0
Z18 Agregat pradotworczy 0,5 0
Z19 Agregat pradotworczy 0,5 0
720 Klimatyzatory 16 8 |
Z21 Klimatyzatory 16 8 :
L1 Przenoénik taSmowy PT2 16 0 *
I.2 Przenosnik tasmowy PT3 16 0
L3 Przeno$nik tasmowy PT4 16 0

Y Z —zadaszony, L- liniowy

Parametry akustyczne Zrodet emis;ji hatasu

Roéwnowazny poziom mocy

Kod Opis zrédta akustycznej zrodia [dB(A)]
zrodta® .
Pora dnia Pora nocy

701 Chtodnie boczno-kanatowe 90,7 90,7
702 Chtodnie boczno-kanalowe 90,7 90,7
703 Chtodnie boczno-kanalowe 90,7 90,7
704 Chtodnie boczno-kanatowe 90,7 90,7
Z05 Chlodnie boczno-kanalowe 90,7 90,7
206 Chlodnie boczno-kanatowe 90,7 90,7
Z07 Wentylator dachowy 77,0 71,0
708 Wentylator dachowy 77,0 77,0
Z09 Wentylator dachowy 65,3 65,3
Z10 Wentylator dachowy 65,3 65,3
Z11 Instalacja RTO 93,0 93,0
Z12 Instalacja odpylania 78,0 78,0
Z13 Roztadunek pneumatyczny 84,2 84,2
Z14 Podajnik kubetkowy 96,0 96,0
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Rownowazny poziom mocy
) I?‘)d Opis zrodta akustycznej Zrédla [dB(A)]
A Pora dnia Pora nocy
715 Przenosnik PT-(VC2) 96,5 96,5
716 Filtr odpylajacy FP1 96,5 96,5
Z17 Filtr odpylajacy FP2 93,0 93,0
718 Agregat pradotworczy 105,0 105,0
719 Agregat pradotwodrczy 105,0 105,0
7220 Klimatyzatory 69,0 69,0
721 Klimatyzatory 69,0 69,0
L1 Przenosnik tasmowy PT?2 94,4 94,4
L2 Przenoénik tasmowy PT3 95,7 83,7
L3 Przenosénik tasmowy PT4 93,0 93,0

Y Z — zadaszony, L - liniowy

Wprowadzanie gazéw 1 pyléw do powietrza

1) Charakterystyka zrodet powstawania i miejsc wprowadzania substancji do powietrza

Wysokosé o Predkosé :
Symbol Nazwa emitora [m] Pr?::nk]rm gazow” Temp[iglazow Cz[ijr}())llgcy
ityp wylotu " [m/s]
RTG-65 Grafityzacja 50 1,7 14,69 293 5500
RTG-66 Silosy na pyt (nr 2 i 3) 289 Z 0,4 4,42 293 5500
RTG-69a | Silosnapytnr1 wylot 1 26,3 Z 0,24x0,24 4,42 293 200
RTG-69b | Silos na pylnr 1 wylot 2 26,3 Z 0,24x0,24 4,42 293 200
1:59- |- Faiecinclogiozna - 12,6 B 03 0 288 400
Wypalanie prob
U Z — zadaszony, L - liniowy
? pionowa sktadowa predkosci
2) Wielkoéci dopuszczalnej emisji oraz parametry instalacji
Symbol Nazwa emitora Czas pracy ; Nazvia ; Emisja dopuszczalna Jednostka"
|h] zanieczyszczenia
pyt ogotem 3 mg/Nm’
amoniak 0,01
kg/h
benzen 0,04
benzo(a)piren 0,0018 mg/Nm’
dwusiarczek wegla 0,36
tlenki azotu jako NO2 0,86
dwutlenek siarki 5,04
RTG-65 Grafityzacja 5500 ksylen 0,01
siarkowoddr 1,08
toluen 0,01 kg/h
lowod
wqg owodory 0,04
alifatyczne
lowod
weglowodory 0,032
aromatyczne
tlenek wegla 259,2
RTG-66 (Silosy na pyl (nr21i3)] 5500 pyt ogdlem 5 mngm3
tlenek wegla 0,955
weglowodo
Agregat pradotworczy Qg i 0,05
RTG-67 12 alifatyczne kg/h
545 kW nr 1 T
weglowodory 0,05
aromatyczne
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tlenki azotu jako NO2 0,11
pyt ogodlem 0,007
-w tym pyt do 2,5 pm 0,00656
-w tym pyt do 10 pm 0,00672
wegiel elementarny 0,007
tlenek wegla 0,955
weglowodo
:Efatyczngy 0,05
’ weglowodory 0.05
RTG-68 Agregat pradotworczy 12 e'lromaty-czne kg/h
545 kW nr 2 tlenki azotu jako NO2 0,11
pyt ogdtem 0,007
-w tym pyt do 2,5 pm 0,00656
-w tym pyt do 10 pm 0,00672
wegiel elementarny 0,007
Silos na pytnr 1 , 3
RTG-69a 200 pyt ogdtem 5 mg/Nm
wylot 1
RTG-69b wlgEpRRR 200 pyt ogdtem 5 mg/Nm’
wylot 2
pyt ogdlem 0,4
-w tym pyt do 2,5 pm 0,0868
-w tym pyt do 10 um 0,12
dwutlenek siarki 0,01
tlenki azotu jako NO2 0,4
R Aot R R B —
aromatyczne FhL
benzo(a)piren 2,00E-7
benzen 0,002
weglowodo
':lg;fatyczn;’y il

Y dla wartoci dopuszezalnych okreslonych jako stezenie (w mg/Nm3) wielkosci emisji dopuszczalnych zostalty
wyrazone jako stezenie w odgazach w przeliczeniu na nastepujace warunki: temperatura 273,15 K;
ci$nienie 101,3 kPa; gaz suchy; rzeczywista zawarto$¢ tlenu.

Roczna emisja dopuszczalna z instalacji

Nazwa zanieczyszczenia Emisja roczna Mg

pyt ogdlem 3,52

w tym pyt do 2,5 um 1,102

w tym pyt do 10 pm 2,748
dwutlenek siarki 2772
tlenki azotu jako NO2 4,89
tlenek wegla 1426
benzo(a)piren 0,00115
amoniak 0,055
benzen 0,2208
dwusiarczek wegla 1,98
ksylen 0,055
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siarkowodor 5,94
toluen 0,055
weglowodory aromatyczne 0,1773
weglowodory alifatyczne 0,2252
wegiel elementarny 0,00017

Wielkoéci emisji dopuszezalnych zostalty wyrazone jako stgzenie w odgazach w przeliczeniu na nastgpujace
warunki: temperatura 273,15 K; ci$nienie 101,3 kPa; gaz suchy; rzeczywista zawarto$¢ tlenu.

3. Wytwarzanie odpadow

1) Rodzaje i ilosci odpadow przewidzianych do wytwarzania w instalacji

. ; Kod Tlosé
Lp. Rodzaj odpadow odpdow [Mg/rok]
1 Opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych lub 1501 10* 1.0
nimi zanieczyszczone ’
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujgte w innych
2. | grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania ochronne | 1502 02* 10,0
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
3. | Inne niewymienione odpady 05 06 99 400,0
4. | Inne niewymienione odpady 06 06 99 1265,0
5. | Odpady spawalnicze 1201 13 1,0
6. | Zuzyte materialy szlifierskie inne niz wymienione w 12 01 20 1201 21 0,5
7. | Opakowania z papieru i tektury 150101 1,0
8. | Opakowania z drewna 150103 5,0
Okltadziny piecowe i materiaty ogniotrwatle z proceséw
9 : . ; i - 16 11 06 10,0
niemetalurgicznych inne niz wymienione w 16 11 05
10. | Zelazo i stal 17 04 05 50,0
2) Zrédla powstawania odpadow
Lp. Rodzaj odpadow Kod Zrédta powstawania odpadéw
odpadow
Opakowania zawierajace
pozostalosci substancji Puszki po produktach zawierajacych substancje
1. : ; o 1501 10* : ;
niebezpiecznych lub nimi niebezpieczne
zanieczyszczone
Sorbenty, materialy filtracyjne
(w tym filtry olejowe nieujete Zuzyte czy$ciwo i sorbenty stuzace
w innych grupach), tkaniny do do zbierania rozlanych olejéw, smarow,
2. | wycierania (np. szmaty, §cierki) 1502 02* farb i lakier6w podczas utrzymywania instalacji
i ubrania ochronne w wymaganej czystosci lub podczas remontu
zanieczyszczone substancjami instalacji
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zuzyta zasypka grafityzacyjna-
9 3. | Tne niewymienione odpady 05 06 99 .mieszaru'na ziarnista koksu mete?lurgicznego_
i koksu z wegla brunatnego po uzyciu zasypki
OpOrowej
4. | Inne niewymienione odpady 06 06 99 Odpad poprocesowy
5. | Odpaily spawalnicze 120113 Pozostatosci po eIe.ktrodach i drucie
spawalniczym
6. i&z‘{,t;ﬁ:zgiy‘jzll 12ﬁ(§: 1r Sé%e mne 1201 21 Zuzyte tarcze szlifierskie i zuzyty papier scierny
7. | Opakowania z papieru i tektury 150101 Kartony, pudta, opakowania papierowe
5. | Opakowamie 7 dewn 1501 03 Odpadowe palety.drewnia.ne, na ktorych dostarcza
sie farby i lakiery
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Oldadziny piecowe i materialy Odpady przektadki SIGRAFLEX-
ogniotrwale z procesOw -
0 : : : ;s 16 11 06 elastyczna plyta grafitowa na zbrojeniu
niemetalurgicznych inne niz
Sl metalowym
wymienione w 16 11 05
10. | Zelazo i stal 17 04 05 Ztom stalowy z remontdw silosdéw i barierek

3) Podstawowy sktad chemiczny i wlasciwosci odpadéw przewidzianych do wytwarzanych

. , Kod Podstawowy sktad e e y
Lp. Rodzaj odpadéw e chemiicanyodnadew Wiasciwosci odpadow
Polietylen, polipropylen, Odpady palne
; o metale zanieczyszczone o wlasciwosciach
Opakowania zawierajace .
- i alkoholami, ekotoksycznych, mogace
pozostatosci substancji " . : g
1. : ; . .| 150110 rozpuszczalnikami stwarza¢ bezpos$rednie
niebezpiecznych lub nimi . . o 5 -
aniecovazczOne organicznymi lub zagrozenie dla srodowiska;
Y metalami ciezkimi, HP 3 - latwopalne,
barwniki HP 14 - ekotoksyczne
Sorbenty, materialty
filtracyjne (w tym filtry Celuloza, hemiceluloza,
olejowe nieujete lignina, wegiel, azot, Odpady palne
w innych grupach), polietylen, polipropylen, o wladciwosciach
tkaniny do wycierania polistyren, bawelna ekotoksycznych, mogace
2. | (np. szmaty, Scierki) 1502 02* zanieczyszczona stwarza¢ bezposrednie
i ubrania ochronne alkoholami, zagrozenie dla srodowiska;
Zanieczyszczone rozpuszczalnikami HP 3 - latwopalne,
substancjami organicznymi lub/i HP 14 - ekotoksyczne
niebezpiecznymi metalami ciezkimi
(np. PCB)
Sklac.i elementfm ¥ Brak whasciwosci
C: 35-54,1% . : -
) . powodujacych bezposrednie
Inne ni et e H: 1,2-2,0% il : .
€ niewymienione ) zagrozenie dla srodowiska,
3. 0506 99 S:0,3-0,54% .
odpady i odpady palne; odpad nie
Cl: 0,03-0,10% ;
) kwalifikowany do
N:0,11-0,51% e
O; (obl.): érednio 3,82%
Brak whasciwosci
Siarczan (IV) sodu powodujacych bezposrednie
4 Inne niewymienione 06 06 99 12 - 16% zagrozenie dla Srodowiska,
" | odpady Wodorosiarczan (IV) sodu odpady palne; odpad nie
0-6% kwalifikowany do
kodéw H
Brak wlasciwosci
powodujacych bezposrednie
5 Efpadsspaivalnions 1201 13 Metale zc?lazne, zwiazki zagrozenie dla srodow1skz_1,
mineralne odpady niepalne; odpad nie
kwalifikowany do
kodéw H
Brak whasciwosci
Zuzyte materialy Grafit i katalizator (np. powodujacych bezposrednie
6. szlifierskie inne niz 1201 21 zelazo, nikiel, kobalt), zagrozenie dla srodowiska;
wymienione w 12 01 20 wegiel odpad nie kwalifikowany do
kodéw H
Brak wiasciwosci
powodujacych bezposrednie
7 Qpakowan1a z papieru 150101 Ceialeza zagrozenie dla srodow1s.ka,
i tektury odpady palne; odpad nie
kwalifikowany do
kodéw H
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Brak wlasciwosci
powodujacych bezposrednie
8. Opakowania z drewna 150103 Drewno EagmERnle dld _SrOdOWIS}{a’
odpady palne; odpad nie
kwalifikowany do
kodéw H
Okladziny piecowe i Brak wlasciwosci
b Sk peousone | oduth poiaiic
9. p : ; 16 11 06 kawatki ptyt i przektadek £r : . 5
niemetalurgicznych inne Caratit) odpady niepalne; odpad nie
niz wymienione &t kwalifikowany do
w1611 05 kodow H
Zela;o, stal wytwarzane w Brak wiataiwosoi
zwiazku z eksploatacja : ; :
; . 5 powodujacych bezposrednie
instalacji grafityzacji oraz o , .
. . .. ; zagrozenie dla srodowiska,
10. | Zelazo i stal 17 04 05 jej konserwacja, ; . x
srepladati teohnicay odpady niepalne; odpad nie
B o kwalifikowany do
i kodéw H
naprawami

4) Miejsca i sposoby magazynowania odpadéw

Odpady nalezy magazynowa¢ w nastgpujacych miezjscach magazynowania:
Plac magazynowy nr 1 - powierzchnia okoto 490m

Plac magazynowy czg§ciowo zadaszony nr 2 - powierzchnia okoto 390 m?
Plac magazynowy nr 3 - powierzchnia okoto 90 m?

Silos magazynowy przy hali grafityzacji - pojemno$¢ maksymalna 180 m’
Zbiornik na odpad poprocesowy - pojemno$¢ 70 m

: ; Kod —_ ; - ;
Lp. Rodzaj odpadow dipailiy Miejsce i sposob magazynowania odpadéw
Odpady magazynowane selektywnie w wydzielone;j
: b s strefie odpadow niebezpiecznych w szczelnych,
Opakowania zawierajace . . S
¥os X zamknietych i oznakowanych pojemnikach na
pozostatosci substancji _
15 ; 7 o 1501 10* utwardzonym podtozu, w warunkach
niebezpiecznych lub nimi ; o ; ;
. uniemozliwiajacych negatywne oddzialywanie na
zanieczyszczone . . .
srodowisko, pod zadaszeniem
- plac magazynowy nr 2
Sorbenty, materiaty
filtracyjne (w tym filtry Odpady magazynowane selektywnie w wydzielongj
olejowe nieujgte w innych strefie odpadow niebezpiecznych w szczelnych,
grupach), tkaniny do zamknigtych i oznakowanych pojemnikach na
2. | wycierania (np. szmaty, 1502 02% utwardzonym podltozu, w warunkach
§cierki) i ubrania ochronne uniemozliwiajacych negatywne oddziatywanie na
zanieczyszczone srodowisko, pod zadaszeniem
substancjami - plac magazynowy nr 2
niebezpiecznymi (np. PCB)
Magazynowane selektywnie w wydzielonym miejscu
3. | Inne niewymienione odpady 0506 99 przy hali grafityzacji
- silos magazynowy
Magazynowane selektywnie w wydzielonym miejscu
4. | Inne niewymienione odpady 06 06 99 W peblizipial podueayne) po§1adaj Asym
wybetonowane podioze
- szczelny zbiornik na odpad poprocesowy
Magazynowane selektywnie w szczelnych,
5. | Odpady spawalnicze 1201 13 zamknigtych 1 oznakowanych poj emnikach na
utwardzonym podtozu
- plac magazynowy nr 2
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Zuzyte materiaty szlifierskie Maga!zynowlane selsklyymienwy - zcze?,lnych,
; .. s zamknigtych i oznakowanych pojemnikach na
6. | inne niz wymienione 1201 21 ;
utwardzonym podtozu
w 12 01 20
- plac magazynowy nr 2
Chpakowaniazpagien: Magaz_ynowane selektywnie w oznakow.'fmych
7. 1. 150101 pojemnikach na utwardzonym podiozu
i tektury
- plac magazynowy nr 2
Magazynowane selektywnie w oznakowanych
8. | Opakowania z drewna 150103 pojemnikach na utwardzonym podtozu
- plac magazynowy nr 1
Oktadziny piecowe
i materialy ogniotrwate Magazynowane selektywnie w oznakowanych
9. | z procesow niemetalur- 16 11 06 pojemnikach na utwardzonym podtozu
gicznych inne niz - plac magazynowy nr 2
wymienione w 16 11 05
. Magazynowane selektywnie w oznakowanych
10. | Zelazo i stal 17 04 05 pojemnikach na utwardzonym podtozu
- plac magazynowy nr 3

5) Sposoby dalszego gospodarowania wytwarzanymi odpadami

6)

VIL

Prowadzacy instalacj¢ w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami zobowigzany jest
spelnia¢ nastgpujace warunki:

a)
b)

<)
d)

g)

h)

dostarcza¢ odpady z miejsc powstawania do miejsca magazynowania w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i srodowiska,

zapewni¢ zagospodarowanie wytwarzanych odpadéw zgodnie z hierarchia okre$lona
w ustawie o odpadach,

przekazywa¢ odpady wylacznie podmiotom posiadajagcym stosowne zezwolenia na
gospodarowanie poszczegdlnymi rodzajami odpadow,

prowadzié iloéciowa i1 jako$ciowa ewidencje wytwarzanych odpadow z zastosowaniem
karty ewidencji odpadéw oraz karty przekazania odpadow,

odpady magazynowa¢ zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie
art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie wymagan dla ich
magazynowania,

przestrzega¢ przepisow dotyczacych czasu zwigzanego 2z magazynowaniem
wytworzonych odpadow,

w miejscu magazynowania odpadow niebezpiecznych nalezy zapewni¢ odpowiednie
sorbenty zabezpieczajace Srodowisko przed ewentualnym przedostaniem si¢ substancji
niebezpiecznych do srodowiska,

miejsca magazynowania odpadéw nalezy zabezpieczyé przed dostgpem 0sob
postronnych.

Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadéw lub ograniczania ilosci odpadow i ich
negatywnego oddzialywania na srodowisko:

optymalizacja procesu produkcyjnego oraz racjonalizacja zuzycia Surowcow
i materialéw zgodnie z zapotrzebowaniem,

odpowiednie planowanie zakupéw surowcow 1 materialow wykorzystywanych
w procesie produkcji, umozliwiajagce stosowanie opakowan zbiorczych oraz
ograniczajace straty produktow wynikajace np. z uptywu daty waznosci,

prowadzenie ewidencji ilosci wykorzystywanych surowcéw i materiatow,

czgste kontrole i weryfikacje poprawnosci procesu produkcji, utrzymanie wysokiej
niezawodnosci maszyn.

Gospodarka wodno-$ciekowa

1) Zaopatrzenie w wode¢

W zakladzie pobor wody do celow przemystowych bedzie realizowany z ujecia wod
podziemnych oraz powierzchniowych (z rzeki). Woda bedzie wykorzystywana na cele
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produkcyjne, w zwigzku z eksploatacjg instalacji grafityzacji i instalacji powiazanych, a takze
na cele bytowo-gospodarcze.

Zaktad posiada pozwolenie wodnoprawne na pobor wod powierzchniowych i1 podziemnych.
W zwigzku z tym, nie ustala si¢ warunkow poboru wod powierzchniowych i podziemnych.

Planowane zuzycie wody

Wyszczegllnienie | Jednostka | Ilosé
Woda w ukladzie zamknietym
Chtodzenie pieca strona zasilania (power side) [m?/h] 196
Chlodzenie pieca strona zwarciowa (short circuit side) [m3/h] 78
Chtodzenie pieca x 6 [m?/h] 875
Uktad transf. - prostownikowy [m?/h] 150
Woda zewnetrzna zuzywana w procesie
QOdsiarczanie i chtodzenie spalin (pobor z wodociagdw) [m*/h] 4,5
Pobor wody na uzupelnianie strat obiegu chtodniczego
(pobor wilasny z rzeki Odra/wodociagi) [m*/h] 40/55
srednia/maksymalna
Woda na cele socjalno-bytowe
Socjalno — bytowe gs}f;c}{g?v g;)bowa/maksymalna [m?/h] 02/2.5

Zuzycie wody w SUW

Woda chlodnicza bedzie przygotowywana (uzdatniana) w Stacji Uzdatniania Wody. Jest to
pierwszy element przygotowania wody do uzycia jej jako woda chlodnicza. Woda chtodnicza
bedzie wykorzystywana w obiegu zamknigtym. Zuzycie wody bedzie powodowane wigc tylko
uzupetnieniem strat w obiegu chtodniczym (w tym SUW) (odparowanie, odsalanie). Roczne
zuzycie wody ustalono na podstawie §redniego zuzycia godzinowego na poziomie:

40 m>/h x 8760 h/rok = 350 400 m>/rok

Przyjety czas 8760 h/rok nie jest tozsamy z czasem eksploatacji instalacji grafityzacji w ciagu
roku (5500 h/rok). Wynika to z faktu, ze obieg chtodzenia bedzie pracowat w systemie ciagtym.

Zuzycie wody w instalacji odsiarczania spalin

Roczne zuzycie wody w instalacji odsiarczania spalin ustalono na podstawie S$redniego
godzinowego zuzycia na poziomie:

4,5 m’/h x 8760 h/rok = 39 420 m*/rok

Zuzycie wody na cele socjalno-bytowe

Zuzycie wody na cele socjalno-bytowe ustalono na podstawie $redniego godzinowego zuzycia
na poziomie:

0,2 m*/h x 8760 h/rok = 1 752 m*/rok

Wyzej wymienione warto$ci uwzgledniaja wszystkie operacje i zuzycia, w tym, w przypadku
Stacji Uzdatniania Wody, odparowanie oraz odsalanie obiegu chtodzenia. Nie przewiduje sie
zadnych innych operacji na instalacji zwiazanych ze zuzyciem wody niz wskazane powyze;j.

2) Odprowadzanie Sciekéw

Na terenie zaktadu, w zwiazku z eksploatacjq instalacji grafityzacji, beda powstawaty Scieki
bytowo-gospodarcze, §cieki przemystowe (technologiczne) oraz wody opadowe i roztopowe.
Wytworzone §cieki beda ujmowane przez istniejacy w zakladzie rozdzielczy system kanalizacji
sanitarnej, deszczowej 1 przemystowo-opadowe;. Scieki przemystowe wraz z czgScig wod
opadowych z terenu zakladu, po ich oczyszczeniu na zaktadowej mechaniczno-chemiczne;j
oczyszczalni Sciekow odprowadzane beda do rzeki Odry. Zaktad posiada pozwolenia
zintegrowane na prowadzenie instalacji oczyszczania $ciekow.

Scieki socjalno-bytowe odprowadzane sa do urzadzen kanalizacyjnych gminy Raciborz.
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Rodzaje i ilosci odprowadzanych $ciekow

Rodzaj sciekow Tlo§¢ [m’/h] Sposéb zagospodarowania

Scieki socjalno - bytowe 6,84 Kanalizacja gminy Raciborz
Scieki z obiegu chtodzenia 5,00 Zaktadowa oczyszczalnia $ciekdw
Scieki ze stacji uzdatniania wody 11,50 Zaktadowa oczyszczalna Sciekow

lo$¢, stan i sktad $ciekow przemystowych

Sktad S$ciekow podano w przypadku zastosowania systemu demineralizacji na drodze
odwroconej osmozy (suma S$ciekow ze stacji uzdatniania wody oraz odsalania ze stacji

chlodzenia)
; Z‘rzgt Temperatura | Zawiesina Stqze-me Stqzel}w
Sciekow °C - do e T pH l SO,
m’/h mg/l-do | mg/l-do
Stcena 16,5 35 69 55-9.5 795 400
wypadkowe

VIII. Warunki i parametry charakteryzujace prace instalacji w warunkach odbiegajacych
od normalnych

Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania sig¢ uzasadnionych technologicznie warunkow
eksploatacyjnych odbiegajacych od normalnych, warunki lub parametry charakteryzujace prace
instalacji, okreslajace moment zakonczenia rozruchu i moment rozpoczecia wylaczania
instalacji, warunki wprowadzania do Srodowiska substancji lub energii w trakcie rozruchu
1w trakcie wylgczania instalacji.

Pozar

Na terenie zakladu obowiazuje Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego oraz procedura
postgpowania na wypadek powstania zagrozenia. Kazdy kto zauwazy pozar zobowiazany jest
niezwlocznie zawiadomi¢ osoby znajdujace si¢ w strefie zagrozenia oraz Rozdzielczego GPT.

Niekontrolowany wyciek substancii chemicznych

Jesli mozliwe jest bezpieczne zamknigcie wyplywu substancji, nalezy powiadomi¢ operatora
procesu, aby zamknal zawory. Nastepnie nalezy okres§li¢ rodzaj uwalnianego materiatu
chemicznego w oparciu o kartg charakterystyki materiatu. Po konsultacji z Kierownikiem BHP,
Kierownik Ewakuacji ustala odpowiednie dziatania. Jezeli konsekwencje wypadku sg tak
rozlegle, ze sila robocza i1 zasoby sa niewystarczajace do jego neutralizacji, Kierownik
Ewakuacji decyduje o wezwaniu Strazy Pozarne;j.

Mozliwos¢ uzycia czerpakow

Czas trwania pojedynczej awarii suwnicy technologicznej stuzacej do zasypu i odciagu zasypki
ustalono na 72 godziny, natomiast w ciggu roku tacznie awaria moze trwa¢ maksymalnie 100
godzin. W tym czasie, jesli bedzie wymagalo tego bezpieczenstwo procesu, pracownikéw lub
srodowiska, jest mozliwo$¢ uzycia do roztadunku i zatadunku zasypki czerpakéw i drugiej
suwnicy zamontowanej na hali grafityzacji LWG. Czerpaki beda stosowane tylko w momencie,
kiedy bedzie to absolutnie niezbedne. Jesli tylko zajdzie taka mozliwo$¢ (krotki czas naprawy),
instalacja zostanie unieruchomiona na czas naprawy suwnicy.

ZarOwno w czasie normalnej pracy, jak rowniez podczas wystapienia awarii drzwi hali bedg
zamknigte, w zwigzku z tym zasypka nie bedzie wydostawata si¢ na zewnatrz.

W przypadku wystapienia awarii, ktorej skutkiem bedzie konieczno$¢ zastosowania czerpakow,
zasypka nie bedzie si¢ gromadzila wewnatrz hali, w zwigzku z tym nie bedzie w sposob
niezorganizowany wprowadzana substancja pylowa do atmosfery. Nie przewiduje sie sytuacji,
w ktorej zasypka z wnetrza hali bedzie wznoszona do wysokosci dachu, w zwigzku z tym nie
jest mozliwe aby wydostawala si¢ ona na zewnatrz poprzez dachowe otwory wentylacyjne,

Decyzja Nr 31/22/SE_po=wolenie zintegrowane dla instalacji grafityzacji zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Piastowskiej 29 Strona 17 = 39



ktore nie sg wyposazone w wentylatory mechaniczne. Nie bedzie wigc mozliwosci
wydostawania si¢ zanieczyszczen pylowych z zasypki przez dach, czyli tzw. zjawiska unosu
wtornego.

Mozliwos¢ pracy agregatow pradotworczych

Jako zasilanie awaryjne dla instalacji grafityzacji w przypadku braku zasilania instalacji z sieci,
zainstalowane beda dwa agregaty pradotworcze o mocy znamionowej 647 kVA z napgdem
spalinowym diesel, silnik Scania o mocy 545 kW zasilane olejem napedowym.

Na potrzeby utrzymania agregatow w nalezytej sprawnos$ci, regularnie nalezy prowadzi¢ prace
serwisowe, polegajace na uruchomieniu agregatow co 30 dni na 15 minut na biegu jalowym.
Dodatkowo raz w roku nalezy je obcigzy¢ pelng mocg lub dtuzsza praca przy matym obcigzeniu.

Pozostale sytuacje awaryjne

Czas trwania pojedynczej awarii innej niZz awaria suwnicy technologicznej rowniez bedzie
wynosit maksymalnie 72 h. W ciagu roku taczny czas awarii nie przekroczy 150 godzin. W tym
czasie beda pracowaly urzadzenia ochrony $rodowiska.

W przypadku awarii, ktorej skutkiem bedzie konieczno$¢ kierowania gazéw obejsciem

(zastosowanie by passow), czas trwania nie bedzie dluzszy niz 6 godzin, co wynika z umowy

z dostawca energii elektrycznej, firma Tauron (kary umowne za nieplanowana przerwg

w dostawie energii elektrycznej trwajaca dtuzej niz 3 godziny). W przypadku wystapienia takiej

awarii, proces technologiczny zostanie zatrzymany. W przypadku zaistnienia niespodziewanych

okolicznosci, ktore uniemozliwia firmie Tauron usunigcie awarii w czasie zgodnym z umowa,
gazy z zatrzymanego procesu beda wprowadzane bezposrednio do atmosfery w czasie
dhuzszym, jednakze ich stgzenia beda znaczaco spadaty, co wynika z przebiegu procesu.

W przypadku wystapienia sytuacji awaryjnej, w ktorej koniecznym bedzie zastosowanie

obejscia (by passow) i wprowadzanie gazow z zatrzymanego procesu bezposrednio do

powietrza zostana podj¢te nastgpujace czynnosci:

1. Zatrzymanie procesu technologicznego 1 monitorowanie parametrOw procesu oraz
rownoczesne zawiadomienie o fakcie wystgpienia awarii wlasciwego organu Panstwowej
Strazy Pozarnej, Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska oraz —Starosty
Raciborskiego.

2. Przekazanie ww. organom informacji o okolicznosciach awarii; substancjach
niebezpiecznych zwigzanych z awaria, umozliwiajacych dokonanie oceny skutkow awarii
dla ludzi i srodowiska; o podjetych dziataniach ratunkowych; a takze dziataniach majacych
na celu ograniczenie skutkOw awarii 1 zapobiezenie jej powtérzeniu si¢ oraz stalej
aktualizacji tych informacji odpowiednio do zmiany sytuacji,

3. Monitorowanie w czasie awarii warunkéw w Srodowisku zewnetrznym (obszar na terenie
i poza terenem zakladu), w zakresie poziomu stgZzen w powietrzu za pomoca miernikow -
analizatorow gazow - do szybkiego odczytu stgzen gazow,

4. Przedlozenic Wojewodzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska oraz —Starocie
Raciborskiemu informacji o sposobie usunigcia skutkow awarii, w terminie 5 dni od
usunigcia awarii.

Zgodnie z wnioskiem Prowadzacego instalacjg, czas trwania pojedynczej awarii, ktorej
skutkiem bedzie koniecznos¢ zastosowania obejscia (by passow), nie bedzie trwala dtuzej niz 6
godzin.

Zgodnie z wnioskiem Prowadzacego instalacje, okresla si¢ maksymalng ilo$¢ awarii w ciagu
roku - dwie awarie.

Emisja maksymalna bedzie wystgpowata maksymalnie przez pierwsze 2 godziny awarii. Po
wystgpieniu awarii i zatrzymaniu procesu, emisja poszczegélnych substancji bedzie
sukcesywnie i istotnie spadac.

Wystapienie awarii w przyjetych zalozeniach nie bedzie powodowac przekroczenia standardow
jakosci powietrza.

Jednocze$nie, w przypadku wystapienia dwoch awarii w nieduzym odstgpie czasu, zostanie
wykonany gruntowny przeglad instalacji, w celu wyjasnienia przyczyn awarii 1 ich usunigcie.
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Zaréwno rezerwowe zasilanie z innej podstacji transformatorowej, jak rowniez rezerwowe
zasilanie z agregatow pradotworczych umozliwi pracg RTO oraz 10S.

Ustalam nastgpujace warunki korzystania z obejscia I0S, RTO:

a) niedopuszczalne jest rozpoczegcie fazy ,,pod pradem” dla ktoregokolwiek pieca, jezeli jest
wlaczone obejscie oraz jezeli nie ma pewnosci co do prawidlowej pracy RTO i IOS.
Uruchomienie obej$cia rozpoczyna (wymusza) zatrzymanie pracy instalacji.

b) W przypadku awarii jednej z dwoch linii I0S, zobowiazuje do kierowania w pierwszej
kolejnosei catosci gazow do drugiej linii 10S, przed uruchomieniem obej$cia. Uruchomienie
obejscia (wylacznie w czgéci 10S) mozliwe jest w takim przypadku tylko po przekroczeniu
mozliwosci oczyszczania drugiej linii IOS oraz wytacznie w zakresie niezbgdnego strumienia
gazéw. Uruchomienie obejscia rozpoczyna w takim przypadku zatrzymanie pracy instalacji,
w szczegbOlno$ci niedopuszezalne jest rozpoczecie fazy ,,pod pradem” dla ktéregokolwiek
pieca, jezeli jest wlaczone obejscie.

c) Zobowiazuj¢ do uwzglednienia w procedurach reagowania na awarie zasilania, w tym za
pomoca sterowania pracg rezerwowych agregatow pradotwdrczych, zapewnienia energii do
utrzymania pracy RTO, IOS, a nie tylko wentylatoréw wyciagowych.

d) Zobowiazuj¢ do ciaglego monitorowania stanu otwarcia przepustnic obejscia (zamknigty,
otwarty, czesciowo otwarty wraz ze wskazaniem poziomu otwarcia wyrazonego
w procentach wzgledem przeptywu mozliwego w obejsciu), wraz z archiwizacja zapisu przez
okres 3 lat. Alternatywnie pomiar strumienia w obejéciu lub ciagly pomiar stgzenia i emisji
w emitorze grafityzacji RTG-65.

€) Zobowiazuj¢ do przedkladania Staroscie Raciborskiemu w cyklu kwartalnym danych
o wykorzystaniu obejscia, przedstawiajac kazdorazowo liste wykorzystania z podang data,
godzing otworzenia obejscia, zamknigcia, przyczyna i podjgtymi dziataniami naprawczymi.

f) Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania si¢ uzasadnionych technologicznie warunkow
eksploatacyjnych odbiegajacych od normalnych, z wlaczonym obejsciem ktoregokolwiek
z urzadzen RTO, IOS na poziomie 150 h/rok pod warunkiem, Ze nie bedzie stanowic
zagrozenia dla Zycia i zdrowia ludzi, ani §rodowiska, w szczegdlnosci nie bedzie powodowaé
przekroczenia standardéw jako$ci powietrza.

g) Zobowiazuj¢ do sprawdzenia poprzez pomiar (réwnoczesny z pomiarami wstgpnymi, ale
przed RTO, I0S), czy ww. emisje, dla ktérych okreslono bezpieczny czas pracy instalacji bez
sprawnych urzadzen ochronnych nie sa przekraczane w rzeczywistosci. Jezeli nie jest
mozliwe zlokalizowanie stanowiska pomiarowego wedlug zasad ogolnych PN-Z-04030-7,
stanowisko nalezy zlokalizowa¢ wedlug wymagan zatacznika 1, wraz z odpowiednim
zaggszczeniem punktdw w osiach pomiarowych, albo wykona¢ pomiar stgZenia zwigzkow
gazowych 1 obliczy¢ emisje na podstawie strumienia zmierzonego w pomiarach wstepnych
(wykonanych w tym samym czasie).

W momencie przystapienia do eksploatacji instalacji do grafityzacji, warunki i parametry
charakteryzujace prace, beda zgodne z normalnymi warunkami eksploatacji instalacji.
Warunki lub parametry charakteryzujace wylaczanie instalacji beda zwigzane z brakiem
emisji do powietrza, z uwagi na wylaczanie z eksploatacji Zrodet emisji wechodzacych w sktad
instalacji do grafityzacji.

Wylaczanie instalacji, w zwiazku z zaprzestaniem realizowania procesu grafityzowania,
bedzie powodowaé generowanie mniejszej ilosci $ciekow przemystowych.

Strumien §ciekéw bytowo-gospodarczych jest uzalezniony od iloéci pracownikdw.
W momencie wylaczania instalacji tj. przerwy technologicznej, podczas ktorej nie bedzie
odbywata si¢ produkcja, liczba pracownikéw na terenie zaktadu moze si¢ zmniejszy¢, a co za
tym idzie zmniejszy sig ilo$¢ Sciekow bytowo-gospodarczych generowanych przez personel.
Wylaczeniu instalacji bedzie towarzyszyl brak dziatania urzadzen bedacych zrodiem hatasu.
Ograniczony zostanie rowniez ruch samochodowy na terenie Zaktadu, szczego6lnie ciagnikéw
siodtowych i pojazdow ciezarowych (odbiory, dostawy, odbiory odpadow, itp.), stanowiacy
jedno ze zrodet hatasu.

Odpady wytwarzane w ramach pracy instalacji zwiazane sg przede wszystkim z wielkoscia
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produkcji. W momencie wylaczenia instalacji, a tym samym zaprzestania produkcji, odpady
nie beda wytwarzane.

IX. Wymagania zapewniajgce ochrone gleby, ziemi i wéd gruntowych, w tym Srodki majgce
na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wéd gruntowych oraz sposoby ich
systematycznego nadzorowania

Na terenie zakladu naleZy prowadzi¢ dzialania zapobiegajace emisjom do gleby, ziemi i wod
gruntowych. Sposoby zapobiegania emisjom do srodowiska gruntowo-wodnego:
ochrona przed nieszczelno$ciami w obszarze 10S:

a) cata

instalacja w obrebie

tac

i pomieszczen

zc

szczelnymi

posadzkami,

uniemozliwiajacymi przedostanie si¢ do gruntu i umozliwiajacymi zebranie rozlewu

b)

objetos¢ tac zgodna z wymaganiami bezpiecznego magazynowania cieczy

c¢) roztadunek NaOH i zaladunek cieczy wyczerpanej w sposob zapewniajacy ochrong
gleby, ziemi i wod gruntowych
dobér w pelni sprawnych technicznie $rodkéw transportu dostarczajacych materiaty
i surowce stosowane do produkcji oraz materialy pomocnicze tj. materiaty chemiczne,
dobor w pelni sprawnych technicznie srodkéw transportu zapewniajacych dystrybucjg
wyrobdéw gotowych,
transport substancji chemicznych, mogacych stanowié¢ potencjalne zagrozenie posrednim
zanieczyszczeniem gleby, ziemi badz wodd podziemnych, po specjalnie do tego celu
utwardzonym podtozu,
dostarczanie materialéw chemicznych do zakladu w oryginalnych, szczelnych, zamknigtych
opakowaniach,
zgodnie z obowigzujacymi procedurami ochrony przeciwpowodziowe;.

Zakres i sposob monitorowania procesow technologicznych oraz termin przekazywania

informacji i danych organowi wlasciwemu do wydania pozwolenia i wojewddzkiemu
inspektorowi ochrony srodowiska

1.

Prowadzenie ewidencji ilosci zuzywanych surowcow, materiatow, paliw 1 energii,

wymienionych w czgsci V. pozwolenia.

Przekazywanie w terminie do dnia 31 stycznia kazdego roku, informacji i ewidenc;ji,

o ktorej mowa w ust. 1, za poprzedni rok kalendarzowy.

XI.Zakres i sposéb monitorowania emisji oraz termin przekazywania informacji i danych
organowi wlasciwemu do wydania pozwolenia i wojewodzkiemu inspektorowi ochrony

srodowiska

1.

Monitorowanie emisji substancji do powietrza

Czestotliwo$¢ wykonywania

: omiaréw okresowych
Symbol Zrodlo Metodyka Weninki w';li;nmall:ia : 2
Sah Sy Zakres pomiaréow A iy wykon‘yw?ma pomiaréw : Przez W kolejnych
pomiaréw wstepnych | Pierwszy rok latach
eksploatacji | eksploatacji
instalacji instalacji
Pyt ogdtem EN 13284-1 | Pomiar 1/kwartat 1/rok
zapewniajacy
Pyl zawieszony 2) wynik jako Srednig
PM10 Dowolna trzech kolejnych 1/rok e
I T— pomiarow, 14 dni od
Grafity- PKAZ 5 e | Dowolna * z ktérych kazdy zakonczenia 1/rok -
RTG-65 ks 4 - Wedta trwat co najmniej | rozrughkl i
Tlenek wegla £ 5 |30 minut. instalacji ¥* | 1/kwartat 1/rok
rozporzadzenia 6)
Siarkowodor Dowolna ? Prez-en,tacjat . 1/kwartat 1/rok
wynikow réwniez
Benzen Dowolna s 1/kwartat 1/rok

jednogodzinnych
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Czestotliwos$¢é wykonywania

W o Termin pomiaréw okresowych
. arunki ]
Syr_nbol Zré_d!(_: Zakres pomiaréw Metodykls: wykonywania wyko_nazua Przez W kolejnych
emitora emisji / norma ; pomiaréw ;
pomiaréw pierwszy rok latach
wstepnych 2 =
eksploatacji | eksploatacji
instalacji instalacji
ISO 11338-1 stanowigcych
Bl 1SO 113382 | podstawe oceny Hiewartat l/rok
NOx w wielkosci emisji
przeliczeniu na WiEday 3 uznanych 1/p6t roku l/rok
NO, rozporzadzenia w postgpowaniu
jako
SO, EN 14791 niepowodujacych 1/pot roku 1/rok
przekroczenia
Amoniak Dowolna ? standardéw 1/rok 1/rok
- jako$ci powietrza
Dwusiarczek Bowaing 2 i wartoéci _ 17
wegla odniesienia oraz
Wegiel o wobec wynikow, 2 17
elementarny ktore maja stuzy¢
Substancje do takiej oceny.
organiczne w .
postaci gazow i FID Srodek lub N 7 )
par wyrazone jako POCZfi&Ek seril
catkowity wegiel pom‘lal"owych
organiczny TOC powinien
przypadac na
czwarta godzine
pracy pieca pod
pradem.
Dla pomiarow
okresowych
Kadm, tal, W przypadku
antymon, arsen, nieregularnosci
0‘1’(J)W, chrom, EN 14385 strumienia CiBCZy B 1 7
kobalt, mle‘:i_z,l (rte¢ EN 13211) odprowadzanej z
mangan, Dl' 1€1, IOS, albo
wanad, rte¢ wymiany catosci
lub czgici cieczy
w 108, pomiar
nalezy
wykonywac przed
upuszczeniem lub
wymiang cieczy.
Hala Pyt ogotem -
Kechiiols: Wedhu Podczas
ot |ypcenin NOx TOZpPOrz dzegnia 3 alania prob Li% lut
Wypalanie | w przeliczeniu na POz WP P =
prob NO,
Przy napetnianiu
obu siloséw
rownoczesnie,
a jezeli silosy nie 14 dni od
bedg w praktyce £ty
Silos eksploatacji MRgSitaen iy 8
RTG-66 : Pyt ogotem EN 13284-1 : . uktadu 1/rok®
nr2i3 instalacji E
; aspiracji
napelniane :
. - powietrza
réwnoczesnie,
podczas
napelniania
jednego silosu
RTG-69 | Silos nr 1 -9

]
2)

mig¢dzynarodowe normy zapewniajace uzyskanie danych o rownorzednej jakosci naukowe;.

3)

dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska.

4)

Pomiar metodami spetniajacymi w odniesieniu do wykonawcy wymagania art. 147a ust. 1 i la ustawy POS.
Zgodnie z normami EN. Jezeli normy EN nie sa dostepne, nalezy stosowaé¢ normy ISO, normy krajowe lub inne

Wedlug metodyk okreslonych dla zrodet spalania paliw w rozporzadzeniu wydanym na podstawie art. 148 ust. | ustawy z

Zgodnie z art. 76 ust. 3 ustawy POS nowo zbudowany lub przebudowany obickt budowlany, zespét obiektow lub instalacja

nie moga by¢ eksploatowane, jezeli w okresie 30 dni od zakonczenia rozruchu nie sa dotrzymywane wynikajace z mocy prawa
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standardy emisyjne albo okreslone w pozwoleniu warunki emisji, ustalone dla fazy po zakoficzeniu rozruchu.

2 Rekomendowane jest sprawdzenie w ramach odbioru instalacji dotrzymywanie wielkosci dopuszczalnych okreslonych w
pozwoleniu, w szczegblnosci poziomdéw wynikajacych z BAT-AEL oraz zakonczenie rozruchu instalacji i jej oddanie do eksploatacji
w stanie zapewniajacym dotrzymanie warunkow pozwolenia.

Réwnoczesnie z pomiarem wstgpnym nalezy wykona¢ pomiar przed urzadzeniami ochronnymi, ktéry pozwoli sprawdzi¢
wielkosci emisji przyjmowane jako bezpieczne dla zdrowia ludzi i Srodowiska w warunkach pracy instalacji bez sprawnych urzadzen
ochronnych. Zakres pomiarowy jak dla pomiarow wstgpnych.

L Pomiar jednorazowy, w pierwszym roku eksploatacji instalacji.

W przypadku mozliwosci sprawowania stalej (ciaglej) kontroli nad poprawnoscia pracy urzadzenia za pomocg
automatycznego systemu pomiaru roznicy ci$nienia przed i za materialem filtrujacym, albo innego automatycznego systemu kontroli
prawidlowosci dziatania filtra, pomiar mozna prowadzic z czgstotliwoscig raz na 5 lat.

% Brak mozliwosci zainstalowania stanowiska pomiarowego ze wzgledu na konstrukcje filtra. Nadzor nad urzadzeniem na
podstawie okresowych kontroli zgodnie z DTR. Harmonogram przegladow oraz zapisy z przegladéw powinny by¢ dostepne w
systemie komputerowym. Raz na kwartal w trakcie pneumatycznego zatadunku silosu powinny byé¢ dokonywana kontrola wizualna
filtra, realizowana z poziomu filtra, ktora pozwoli na oceng szczelno$ci uktadu filtrujacego.

8)

Wyniki pomiarow nalezy przedkladac kazdorazowo Staroscie Raciborskiemu oraz Wojewodzkiemu
Inspektorowi Ochrony Srodowiska w ciagu 30 dni od ich wykonania.

2. Monitorowanie emisji hatasu.

Okresowe pomiary hatasu w $rodowisku nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
w tym zakresie, raz na dwa lata badz po kazdej istotnej wymianie urzadzen oraz po zainstalowaniu
nowych urzadzen bedacych zrodtami halasu.

Prowadzacy instalacje ma obowigzek prowadzenia okresowych pomiarow hatasu na najblizszych
terenach podlegajacych ochronie akustycznej, zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisow,
w chwili obecnej jest to rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 7 wrzesnia 2021 r.
w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielko$ci emisji (Dz. U. z 2021 r. poz.
1710).

Pierwsze pomiary halasu nalezy przeprowadzi¢ w ciagu 14 dni od przystapienia do
eksploatac;ji.

Wyniki pomiaréw nalezy przedkladaé kazdorazowo Staro$cie Raciborskiemu oraz
Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w ciagu 30 dni od ich wykonania.

XII. Usytuowanie stanowisk do pomiaru wielko$ci emisji w zakresie gazéw i pylow
wprowadzanych do powietrza

Grafityzacja

Emitor RTG-65 wyposazony jest w kroé¢ce pomiarowe zamontowane w przekroju emitora,
zgodnie z metodyka okreslong w normie PN-Z-04030-7:1994 , Ochrona czystosci powietrza.
Badania zawartos$ci pytu. Pomiar st¢zenia i strumienia masy pytu w gazach odlotowych metoda
grawimetryczng” oraz zgodnie z obowiazujaca norma: PN-EN 15259:2011P T ,, Jakosé
powietrza — Pomiary emisji ze zrddet stacjonarnych — wymagania dotyczace odcinkdéw
pomiarowych 1 miejsc pomiaru, celu pomiaru oraz sprawozdania z pomiaru”.

Hala technologiczna

Emitor L-59 wyposazony jest w kro¢ce pomiarowe wedlug ww. normy.

Silos nr 1

Filtr wyposazony jest w kryzg ,,oddechowg”, w zwiazku z tym nie ma mozliwosci technicznych
wykonania stanowiska pomiarowego emisji na tej kryzie wedlug wyzej wskazanej normy.

Nalezy realizowa¢ harmonogram przegladéw urzadzenia, zgodnie z wymaganiami producenta.
Dotyczy to zarowno przegladéw regularnych wykonywanych wlasnymi stuzbami, jak rowniez
przegladow i konserwacji wykonywanych przez producenta lub wskazany przez niego serwis.
Harmonogram przegladéw nalezy udostgpni¢ w systemie komputerowym, w ktorym dostgpne
bedq takze zapisy odnosnie jego realizacji. Raz na kwartal nalezy dokonywaé kontroli
wizualnej filtra, realizowanej z poziomu filtra, ktora pozwoli na oceng szczelnosci uktadu
filtrujacego w trakcie pneumatycznego zatadunku silosu.

Silosynr2i3
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Na emitorze RTG-66 z siloséw nr 2 i 3 znajduje si¢ stanowisko pomiarowe, ktore spelnia
warunki wedlug ww. normy.

XIII. Sposéb i czestotliwos¢ wykonywania badan zanieczyszczenia gleby i ziemi
substancjami powodujacymi ryzyko oraz pomiaréw zawartosci tych substancji
w wodach gruntowych, w tym pobierania probek

1. Sposob i czestotliwos¢ wykonywania badan zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami
powodujacymi ryzyko.

1.1.Klasyfikacja grup gruntow.

Przedsigwzigcie bedzie realizowane w Raciborzu przy ul. Piastowskiej 29 na dziatkach
nr 881/357, 958, 959, 978/356, 999/335, 970/359, 953/358 i 1003/957 obreb Plonia, ktore objgte
sq miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwala Rady
Miasta Raciborz Nr XLIV/667/2006 z 21 czerwca 2006 r. (Dz.Urz. Woj. SI. z 1 sierpnia 2006 r.
Nr 89 poz. 2500). Teren realizacji inwestycji oznaczony jest w przewazajacej czesci symbolem:
J12P- tereny obiektéw produkcyjnych, sktadow i magazyndéw. Pozostata niewielka czgs¢ dziatek
to tereny zieleni urzadzonej (J1ZP) i tereny drog publicznych (JIKDZ, J2KDG, J3KDL,
JAKDL).

Z uwagi na to, ze dla terenu inwestycji opracowano miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, grupy gruntow wydzielone w oparciu o sposob ich uzytkowania na danym
terenie okreSla si¢ zgodnie z przeznaczeniem terenu wskazanym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z § 3 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni
ziemi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1395) (dalej: rozp.spozpz). Tereny oznaczone symbolem P — tereny
obiektow produkcyjnych, skltadow i magazynéw oraz tereny drég publicznych oznaczone
symbolem KD klasyfikuje si¢ jako grupg IV gruntéw, natomiast niewielka czg$¢ terenu
inwestycji stanowia tereny oznaczone symbolem ZP klasyfikowane do III grupy gruntow.

1.2.Schemat lokalizacji punktow pobierania probek gleby dla glebokosci 0-0,25 m

Monitoring gleb nalezy prowadzi¢ w oparciu o wytyczne rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 1 wrzes$nia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni
ziemi. Ww. rozporzadzenie okresla sposob wyznaczenia sekcji oraz punktéw poboru probek
gleby.

Z uwagi na rozproszone oraz stosunkowo niewielkie tereny oznaczone symbolem ZP —
przyjmuje sig, ze okreslenie schematu lokalizacji punktéw pobierania prébek gleby dla
glebokosci 0-0,25 m jak dla gleb grupy IV.

Powierzchnia caltkowita zakladu, usytuowanego przy ul. Piastowskiej 29 w Raciborzu,
w ramach ktorego zlokalizowano instalacje LWG wynosi 18,759 ha — w zwiazku z tym ustala
sig dla catego badanego terenu od 20 do 30 rownych sekcji o powierzchni w zakresie od 0,6 ha
do 0,9 ha — z tym Ze na kazdej z sekcji wyznaczonych zostanie przynajmniej 15 punktow
pobierania probek pojedynczych w celu uzyskania w wyniku zmieszania tych probek 1 probki
zbiorczej dla kazdej z sekcji. Punkty probek pojedynczych zlokalizowane beda stosownie do
pokrycia terenu, w tym ro$linno$ci 1 zabudowy. Ostatecznego podzialu na sekcje terenu
inwestycji oraz wyznaczenie punktow poboru probek dokona wykwalifikowany
podwykonawca, ktéremu zlecone zostanie wykonanie poboru oraz badan probek gleby. Punkty
pomiarowe nalezy zlokalizowa¢ w mozliwie jak najblizszym sasiedztwie hali grafityzacji, IOS
oraz innych powiazanych instalacji.

Pobér probek glebowych nalezy wykonaé w bezpo$rednim sasiedztwie instalacji do grafityzacji,
na obszarze oznaczonym nr 1 (numeracja zgodnie z rysunkiem ponizej). Pobor probek
glebowych nalezy wykona¢ réwniez z obszaréw oznaczonych nr 2 i 3, jezeli zaistnieje
faktyczna mozliwos¢ realizacji tych badan, ze wzglgdu na znaczne uzbrojenie w infrastrukture
podziemna i nadziemna.
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1.3.Schemat uszczegolowienia lokalizacji punktéw pobierania probek gleby dla glebokosci
przekraczajacej 0,25 m w bezposrednim sasiedztwie instalacji IOS, RTO

Zgodnie z rozp.spozpz, okreSlenie schematu lokalizacji punktéw pobierania probek
pojedynczych gleby i1 ziemi dla glebokosci przekraczajacej 0,25 m ppt, wykonuje sig
indywidualnie dla danego terenu. W zwiazku z tym, pobor probek pojedynczych nalezy
wykona¢ w przedziale o migzszosci 0,25-1 m ppt — po 1 prébee dla kazdej sekcji wyznaczonej
na potrzeby poboru probek dla glebokosci 0-0,25 ppt. oraz w bezposrednim sgsiedztwie
planowanej do uruchomienia instalacji.

Nie przewiduje si¢ poboru probek z glebokosci ponizej poziomu terenu powyzej 1 m.

1.4.Czestotliwos¢ wykonywania badania gruntu w ramach monitoringu jakosci

Badan probek gleb i ziemi nalezy wykonywac z czgstotliwoscia nie rzadziej niz 1 raz na 5 lat.

Przy czym w przypadku:

e oznaczenia substancji powodujacych ryzyko szczegélnie istotne dla powierzchni ziemi
powyzej wartoSci dopuszczalnych — badania w danej sekcji, w ktorej wystapito
przekroczenie wykonywane beda z czestotliwo$cia 1 raz w roku;

e w przypadku zaistnienia okoliczno$ci mogacych wplynaé na zawarto$¢ zanieczyszczenia,
w szczegllnosci powazna awaria przemystowa, emisja lub zdarzenie mogace powodowac
bezposrednie zagrozenie szkoda lub szkode w $rodowisku,

badania bgda wykonywane w zaleznoSci o potrzeb, ale nie rzadziej niz 1 raz w roku do

momentu ustania zagrozenia dla srodowiska.

Pierwsze badanie probek gleby i ziemi nalezy przeprowadzié¢ w ciagu p6t roku od przystapienia

do eksploatacji.

Wiyniki pomiar6w nalezy przedklada¢ kazdorazowo Staro$cie Raciborskiemu w ciagu 30 dni od ich

wykonania.
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1.5.Zakres monitoringu jakosci gleb

W ramach wstgpnego poboru probek gleby przeprowadzone zostang badania wlasciwosci sktadu
granulometrycznego, zawarto$ci wegla organicznego i wartosci pHKCI w probkach zbiorczych
z glebokosci 0-0,25 m ppt oraz wodoprzepuszczalnosci gleby lub ziemi w probkach
pojedynczych z glgbokosci przekraczajacej 0,25 m ppt.
W ramach wstgpnych badan oraz kazdych kolejnych badan okreSlana bedzie zawartosé
nastepujacych substancji powodujacych ryzyko szczegodlnie istotne dla ochrony powierzchni
ziemi, wytypowanych jako charakterystyczne i potencjalnie bedace skutkiem planowane;
inwestycji:
I. benzyny i oleje:

1) suma weglowodorow C6-C12, skladnikéw frakcji benzyn,

2) suma weglowodorow C12-C35, sktadnikow frakcji oleju,
II. metale i metaloidy:

3) arsen (As),

4) bar (Ba),

5) chrom (Cr),

6) cyna (Sn),

7) cynk (Zn),

8) kadm (Cd),

9) kobalt (Co),

10) miedz (Cu),

11) molibden (Mo),

12) nikiel (Ni),

13) otow (Pb),

14) rteé (Hg),
III. wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne (WWA):

15) naftalen,

16) antracen,

17) chryzen,

18) benzo(a)antracen,

19) dibenzo(a,h)antracen,

20) benzo(a)piren,

21) benzo(b)fluoranten,

22) benzo(k)fluoranten,

23) benzo(ghi)perylen,

24)indeno(1,2,3-c,d)piren,
IV. weglowodory aromatyczne:

25)benzen,

26) etylobenzen,

27) toluen,

28) ksyleny,

29) styren.

Ww. substancje zostaly wytypowane na podstawie szczegdlowej inwentaryzacji substancji
powodujacych ryzyko, ktore sa wykorzystywane, produkowane lub uwalniane przez obecnie
eksploatowane na terenie instalacje oraz szczegotowej inwentaryzacji substancji powodujacych
ryzyko, ktéore maja by¢é wykorzystywane, produkowane lub uwalniane przez instalacje
grafityzacji oraz oceny, czy w danym przypadku wystgpuje mozliwos¢ zanieczyszczenia gleby
lub ziemi na terenie zaktadu, z uwzglednieniem:

— w szczegOlnosci substancji powodujacych ryzyko szczegélnie istotnych dla ochrony
powierzchni ziemi,

— iloSci tych substancji oraz stosowanej technologii, w szczegdlnosci sposobow i miejsc
przechowywania, transportu, wykorzystywania, produkcji i uwalniania tych substancji,
podczas eksploatacji instalacji oraz w przypadku awarii,

— charakterystyki terenu zakladu niezbednej do dokonania oceny zanieczyszczenia,
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w szczegolno$ci uksztaltowania terenu, pokrycia powierzchni terenu, obecno$ci wod

powierzchniowych, budowy geologicznej i warunkow hydrogeologicznych,

Substancje powodujace ryzyko szczegolnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi oraz
dopuszczalne zawarto$ci tych substancji w glebie [mg/kg suchej masy czgsci ziemistych gleby

(<2 mm)1)], okreslone dla gtebokosci 0-0,25 m ppt

stosowanych sposobdw zapobiegania emisjom tych substancji do gleby lub ziemi.

Dopuszczalne zawartosci Dopuszcezalne zawartosci
2 substancji powodujacych substancji powodujgcych
Lp. SRR ryzyko dla grupy III ryzyko dla grupy IV
gruntéw gruntéw
METALE I METALOID
1 Arsen (As) 50 100
2 Bar (Ba) 1000 1500
3. Chrom (Cr) 500 1000
4 Cyna (Sn) 100 350
5 Cynk (Zn) 1000 2000
6 Kadm (Cd) 10 15
7 Kobalt (Co) 100 200
8. Miedz (Cu) 300 600
9 Molibden (Mo) 100 250
10. Nikiel (Ni) 300 500
11. Olow (Pb) 500 600
12 Rtgé (Hg) 10 30
L. BENZYNY 1 OLEJE
13. Suma weglowodoréw C6-C12, skladnikow frakeji 500 500
benzyn2)
14, Suma wqglowodoro\_n_f C1_2-C35, skladnikéw 3000 3000
frakeji oleju3)
I1. WIELOPIERSCIENIOWE WEGLOWODORY AROMATYCZNE (WWA)
15. Naftalen 1 20
16. Antracen 1 20
17. Chryzen 1 20
18. Benzo(a)antracen 1 20
19, Dibenzo(a,h)antracen 1 20
20. Benzo(a)piren 1 20
21. Benzo(b)fluoranten 1 20
22. Benzo(k)fluoranten 1 20
23. Benzo(ghi)perylen 1 20
24. Indeno(1,2,3-c,d)piren 1 20
111, WEGLOWODORY AROMATYCZNE
25. Benzen 10 100
26. Etylobenzen 10 100
27. Toluen 10 100
28. Ksyleny (ortoksylen, metaksylen, paraksylen) 10 100
29. Styren 6 60

Substancje powodujace ryzyko szczegélnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi oraz
dopuszczalne zawarto$ci tych substancji w glebie i dopuszczalne zawarto$ci tych substancji
w ziemi [mg/kg suchej masy czgsci ziemistych gleby (<2 mm)l1)], okreslone dla glebokosci
przekraczajacej 0,25 m ppt

Dopuszezalne zawartosci substancji powodujacych ryzyko z podzialem na grupy gruntéw oraz
wodoprzepuszczalno$é
gleby i ziemi
Lp. Substancja I v
Warto$¢ wyzsza lub Wartoéé nizsza Warto$¢ wyzsza lub Warto$¢ nizsza
réownalx 10-7m/s niz1x10-7m/s réwnalx 10-7m/s nizlx10-7m/s
I. METALE 1l METALOID
1. Arsen (As) 20 50 25 100
2. Bar (Ba) 300 600 300 3000
3. Chrom (Cr) 300 500 300 800
4. Cyna (Sn) 30 50 40 300
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Dopuszczalne zawarto$ci substancji powodujacych ryzyko z podzialem na grupy gruntéw oraz
wodoprzepuszczalnos§é
gleby i ziemi
Lp. Substancja T v
Wartosé wyzsza lub Warto§€ nizsza Warto$é wyzsza lub Warto§¢ nizsza
réwnalx 10-7m/s niz1x10-7m/s réwnalx 10-7m/s nizlx10-7m/s
5. Cynk (Zn) 300 500 300 3000
6. Kadm (Cd) 3 5 6 20
7. Kobalt (Co) 30 60 50 300
8. Miedz (Cu) 150 300 200 1000
9. Molibden (Mo) 25 50 30 200
10. Nikiel (Ni) 100 200 100 500
11. Otow (Pb) 100 300 200 1000
12. Rteé (Hg) 3 5 4 50
IL BENZYNY I OLEJE
Suma weglowodorow C6-
13. C12, sktadnikéw frakeji 50 500 50 750
benzyn3)
Suma weglowodoréow C12-
14. C335, skfadnikéw frakeji 1000 3000 1000 3000
olejud)
111 WEGLOWODORY AROMATYCZNE
15. Benzen 1 25 3 150
16. Etylobenzen 1 75 10 250
17. Toluen 1 75 5 230
B | oty pasiyion 1 35 s 150
19. Styren 1 5 2 100
Iv. WIELOPIERSCIENIOWE WEGLOWODORY AROMATYCZNE

20. Naftalen 5 20 10 40
21. Antracen 5 20 10 40
22, Chryzen 5 20 10 40
23. Benzo(a)antracen 5 20 10 40
24, Dibenzo(a,h)antracen 5 20 5 20
25. Benzo(a)piren 5 20 3> 40
26. Benzo(b)fluoranten 5 20 5 20
27. Benzo(k)fluoranten 5 20 5 20
28. Benzo(ghi)perylen 5 20 3 100
29. Indeno(1,2,3-c,d)piren 5 20 5 20

2. Sposob 1 czestotliwos¢ wykonywania pomiardw zawartosci w wodach gruntowych
substancji powodujacych ryzyko.

2.1. Miejsca poboru prob do badan jakos$ci wod podziemnych

Pobor prob wod podziemnych do badan jakosci nalezy wykonywaé w ramach istniejacych
urzadzen wodnych, stuzacych do poboru wod podziemnych na cele przemystowe, tj.: dwoch
studni S-1 1 Sla zlokalizowanych na terenie zaktadu oraz dodatkowych piezometrow, zgodnie
Z ponizszym zestawieniem.

Lokalizacja piezometrow:

Teren 0 — piezometr przed LWG: okolice lokomotywowni i obrotnicy: 2 szt.
Teren 1 - piezometr przy IOS: 1 szt.

Teren 2 — piezometr w okolicy wagi kolejowej: 1 szt.

Teren 3 — piezometry przy GPT: 1 szt.

Teren 4 — piezometr przy sprezarkowni: 1 szt.

Teren 5 — piezometr w ramach studni S 11S1 a— 2 szt.

Ogotem: 8 piezometrow
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2.2.Czgstotliwos¢ i sposob badan jakosci wod podziemnych

Badania jako$ci wod podziemnych nalezy wykonywac z czgstotliwo$cia 1 raz na 3 lata. Pobor
probek wod podziemnych na cele badan laboratoryjnych bedzie zlecany specjalistycznej firmie
zewngtrznej. Akredytowane laboratorium badawcze, ktéremu zlecone zostang pomiary, do
wykonania analizy bedzie postugiwalo si¢ metodami referencyjnymi okre$lonymi w zalaczniku
nr 8 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie form i sposobu
prowadzenia monitoringu jednolitych czgsci wod powierzchniowych i jednolitych czgsci wod
podziemnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1576) (dalej: rozp.wsfispm).

Pierwsze badanie jako$ci wod podziemnych nalezy przeprowadzi¢ w ciggu p6t roku od
przystapienia do eksploatacji.

Wyniki pomiaréw nalezy przedktadac kazdorazowo Staroscie Raciborskiemu w ciagu 30 dni od ich
wykonania.

2.3.Zakres monitoringu wod podziemnych

Zakres monitoringu stanu chemicznego wod podziemnych na terenie zakladu ustalono
w sposob umozliwiajacy pozyskanie spojnej i caloSciowej oceny stanu chemicznego wod
podziemnych, reprezentatywnych danych z monitorowania, a takze identyfikacj¢ znaczacych

i utrzymujacych sig trendéw wzrostu st¢zenia zanieczyszczen w sposob wystarczajacy do ich
~ odréznienia, na odpowiednim poziomie pewnosci i precyzji, od zmian naturalnych i w czasie
pozwalajacym na zastosowanie Srodkow majacych na celu zapobiezenie lub co najmniej jak
najwigksze zlagodzenie istotnych dla srodowiska niekorzystnych zmian w jakosci wod
podziemnych. Na podstawie wynikow badan monitoringu stanu jakoSciowego wod
podziemnych, mozliwe bedzie wykrycie potencjalnych znaczacych i utrzymujacych sig trendow
wzrostu stgzen zanieczyszczen spowodowanych oddziatywaniami industrialnymi zwigzanymi
z realizacja przedsigwzigcia.
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Zakres monitoringu wod podziemnych

Namer Parametr sluzacy
Lp. Element fizykochemiczny CAS dla Jednostka |  kontroli szczelnosci
substancji 10S*
chemicznych
Elementy ogdlne
I: Odczyn pH Brak - -
2 Ogolny wegiel organiczny Brak mg C/1 -
3 Przewodnosé elektzr(‘))}gyczna wlasciwa w Brak uS/cm )
4. Temperatura* Brak °C -
3 Tlen rozpuszczony 80937-33-3 mg Oy/1 -
Elementy nieorganiczne
6. Amonowe jony 8007-57-6 mg NHy/1 -
7 Antymon 35734-21-5 mg Sb/l -
8. Arsen 7440-38-2 mg As/l -
9. Azotany 84145-82-4 mg NOy/I +
10. Azotyny 14797-65-0 mg NO/1 -
11. Bor 7440-42-8 mg B/l -
12. Chlorki* Brak mg CV1 -
13. Chrom 7440-47-3 mg Cr/l -
14. Cyjanki wolne 57-12-5 mg CN/1 -
15. Fluorki Brak mg F/1 -
16. Fosforany 264888-19-9 mg POy/1 -
17. Glin 7429-90-5 mg Al/l -
18. Kadm 7440-43-9 mg Cd/l -
19. Magnez 7439-95-4 mg Mg/l -
20. Mangan 7439-96-5 mg Mn/| -
21. Miedz 7440-50-8 mg Cw/l -
22 Nikiel* 7440-02-0 mg Ni/l -
23. Olow 7439-92-1 mg Pb/l -
24. Potas Brak mg K/1 -
25. Rtec 7439-97-6 mg Hg/l -
26. Selen 7782-49-2 mg Se/l -
27, Siarczany* 14808-79-8 mg SOy/1 -
28. Sod 7440-23-5 mg Na/l -
29. Srebro 7440-22-4 mg Ag/l -
30. Wapn 14127-61-8 mg Ca/l -
31. Wodoroweglany 71-52-3 mg HCOy/I -
32. Zelazo 7439-89-6 mg Fe/l -
33. Cyna Brak mg S/l B
34. Cynk 7440-66-6 mg Zn/l -
Elementy organiczne
35, Weglowodory :gf:é)[gﬂl:giﬂ: — indeks oleju Brak g/l +
Wielopierscieniowe weglowodory
aromatyczne
.| O e boneorens. | g | gy :
dibenzo(a,h)antracenu, benzo(g,h,i)perylenu
oraz indeno(1,2,3- cd)pirenu)

37, Benzen 71-43-2 mg/l +
38. Benzo(a)piren 50-32-8 mg/l

| Lok e 80 | ek | e +
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XIV. Sposoby zapobiegania wyst¢powaniu i ograniczania skutkéow awarii oraz wymoég
informowania o wystapieniu awarii, jezeli nie dotyczy to zakladéw, o ktérych mowa
w art. 248 ust.1

Maksymalny czas trwania nieplanowanej przerwy w dostawie energii elektrycznej (3 godziny
wg umowy z firmg Tauron). W przypadku planowanej przerwy proces nie bgdzie uruchamiany,
w zwigzku z czym nie bedzie zagrozenia jego przerwania.

Sytuacja, w ktorej istnieje ryzyko gromadzenia sig¢ tlenku wegla (jako substancji latwopalnej)
w instalacji (w rurociagach), jest przypadek naglego zatrzymania pracy instalacji w zwiazku
z przerwaniem dostaw energii elektrycznej. Nagla przerwa nie bedzie trwala dluzej niz
3 godziny, zgodnie z umowa. Na czas trwania przerwy zaklad przewidzial dwa kolejne
rozwigzania awaryjne: w pierwszej kolejnosci zostanie uruchomione podtrzymanie instalacji
(w tym instalacji ochrony $rodowiska) za pomoca przelaczenia zasilania na inne podstacje
transformatorowe. W przypadku braku zasilania z podstacji rezerwowych nastapi uruchomienie
awaryjnych agregatéw pradotworczych.

W przypadku braku mozliwoéci uruchomienia agregatéw pradotwdrczych i zaniku pradu
urzadzenia ochrony atmosfery nie beda dziataé. Nie przewiduje si¢ mozliwosci czasu trwania
awarii pradu powyzej 3 h (kary umowne dla dostawcy energii), ale jednak gdyby takie
okolicznosci zaistnialy, wowczas maksymalny czas powstawania CO bedzie wynosil 6 godzin,
co wynika z przebiegu procesu. Po czasie 3 godzin od przerwania szarzy w najmniej
“korzystnym momencie (z punktu widzenia powstawania CO), ilos¢ powstalego tlenku wegla
bedzie spada¢ w sposéb intensywny, az, po maksymalnie 6 godzinach, dojdzie do wartosci
minimalnych, nieznaczacych. Nawet w takiej sytuacji ilo$¢ powstatego 1 nagromadzonego
tlenku wegla nie przekroczy wartosci progowych kwalifikujacych zaklad do zakladow
zwigkszonego ryzyka wystapienia powaznej awarii przemystowe;.

W przypadku awarii urzadzen ochronnych (RTO, 10S), praca wentylacji hali bez oczyszczania
odgazow mozliwa bedzie dzigki wyposazeniu tych urzadzen w obejécia. W przypadku awarii
jednej z dwoch linii IOS, w pierwszej kolejnosci calo$¢ gazow kierowana bedzie do drugiej linii
[0S, przed uruchomieniem obej$cia. Awaria IOS umozliwi kierowanie emisji poprzez wysoki
emitor (bez oczyszczenia), ale ogranicza ryzyko nagromadzenia gazdw, pozaru, utraty
operacyjnosci itd. przy niskiej emisji.

Wystgpowanie potencjalnych zdarzen awaryjnych bgdzie ograniczone do minimum poprzez
systematyczng kontrole proceséw, dokonywanie oceny stanu maszyn i urzadzen oraz
poprawno$ci procesow produkcyjnych. Systematyczna kontrola stanu technicznego oraz
sprawnosci maszyn i urzadzen na kazdym etapie produkcji pozwoli na sprawng identyfikacje
obszarow, ktore moga inicjowaé zdarzenie niepozadane. Nadzér nad warunkami pracy,
tj. bezpiecznymi i1 higienicznymi warunkami pracy pozwoli ograniczy¢ wystapienie sytuacji
awaryjnych.

Zapobieganie wystgpowaniu i ograniczenie skutkow awarii bedzie realizowane poprzez:

— zastosowanie sig¢ do przyjetych instrukcji postepowania w sytuacji awaryjnej na terenie
zakladu,

— zastosowanie podrgcznych srodkéw gasniczych (gasnice),

— zabezpieczenie uktadu hydraulicznego i zapobieganie powstawaniu tuku elektrycznego
(w wyniku utraty kontaktu miedzy grafitowanymi wyrobami) poprzez automatyczne
wylaczenie pieca w przypadku spadku ci$nienia ponizej warto$ci zadanej,

— zastosowanie utwardzonego, szczelnego podloza uniemozliwiajacego bezposrednie
narazenie Srodowiska gruntowo — wodnego,

— transport materialow chemicznych w oryginalnych, szczelnych pojemnikach,

— transport materiatbw chemicznych tylko po wyznaczonych trasach, na utwardzonym,
szczelnym podlozu, z zachowaniem warunkow okreslonych w karcie charakterystyki
danego materialu chemicznego,

— ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ewentualnego wycieku poprzez zastosowanie sorbentow
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(jezeli to mozliwe),

— natychmiastowa reakcj¢ na zaistniale zdarzenie awaryjne,

— prowadzenie regularnych szkolen wsrod pracownikéw, w celu utrwalenia dotychczasowej
wiedzy dotyczace]j postgpowania w sytuacjach awaryjnych,

— wykonywanie okreslonych czynnosci przez wykwalifikowanych pracownikow,

— zachowanie odpowiedniej wymiany powietrza, zapobiegajacej gromadzeniu si¢ opadoéw
substancji chemicznych,

— dublowanie urzadzen np. absorberow [OS,

— przechowywanie materialéw chemicznych z dala od zrédet zaptonu,

— systematyczny przeglad procedur i instrukcji stosowanych na terenie zakladu, w tym
w ramach systemu zarzadzania srodowiskowego.

W razie wystgpienia awarii rozumianej jako powazna awaria przemystowa zgodnie z definicja
zawarta w POS, w wyniku ktorej powstanie zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi lub $rodowiska,
prowadzacy instalacje obowigzany jest do:

1. Zawiadomienia o tym fakcie wlasciwego organu Panstwowej Strazy Pozarne;j,
Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska oraz Staroste Raciborskiego,

2. Przekazania ww. organom informacji o okolicznosciach awarii; substancjach
niebezpiecznych zwiazanych z awaria, uniemozliwiajacych dokonanie oceny skutkow
awarii dla ludzi i $§rodowiska; o podjetych dziataniach ratunkowych; a takze dzialaniach
majacych na celu ograniczenie skutkéw awarii i zapobiezenie jej powtdrzeniu sig oraz statej
aktualizacji tych informacji odpowiednio do zmiany sytuacji,

3. Przedlozenia Wojewédzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska oraz —Staroscie
Raciborskiemu informacji o sposobie usunigcia skutkéw awarii, w terminie 5 dni od
usuni¢cia skutkow awarii.

XV. Sposoby ograniczania oddzialywan transgranicznych na Srodowisko

W przypadku instalacji bedacej przedmiotem niniejszego pozwolenia, ze wzgledu na duza
odleglto$¢ od granicy, nie zachodzi transgraniczne oddzialywanie na srodowisko.

XVI. Post¢powanie w przypadku zakonczenia eksploatacji instalacji, w tym sposoby
usuni¢cia negatywnych skutkéow powstalych w Srodowisku w wyniku prowadzonej
eksploatacji

W przypadku zakonczenia eksploatacji instalacji, likwidacj¢ obiektow i urzadzen nalezy
przeprowadzi¢ w sposdb bezpieczny dla Srodowiska. Instalacja winna by¢ zlikwidowana
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
wymaganiami ochrony $rodowiska. W przypadku zakonczenia eksploatacji instalacji nalezy
sporzadzié raport koficowy z POS.

XVII. Wymagania wynikajace z warunkéw ochrony przeciwpozarowej instalacji, obiektu
budowlanego lub jego czesci lub innego miejsca magazynowania odpadéw

Nalezy spetni¢ wszystkie wymagania wynikajace z warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j,
zawarte w operacie przeciwpozarowym wykonanym w lipcu 2021 roku przez rzeczoznawce
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych 1 zaakceptowanym postanowieniem Komendanta
Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Raciborzu PZ.5585.20.2021 z dnia 23 sierpnia
2021 r., ktory stanowi zatacznik do wniosku o wydanie niniejszego pozwolenia zintegrowanego.
Ponadto nalezy spelnia¢ warunki okreSlone w aktualnie obowiazujacym rozporzadzeniu
w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie maja speinia¢ obiekty
budowlane lub ich cze$ci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub
przetwarzania odpadow.

W szczegolnosci nalezy:

1. zachowa¢ wymagania lokalizacyjne,
2. nie przekracza¢ dopuszczalnych wielkosci stref pozarowych i sekcji magazynowych,
3. spelniaé warunki dotyczace klasy odpormosci ogniowej i klasy odpornosci pozarowej dla
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obiektow,

4. zapewni¢ warunki ewakuacji,

5. zapewni¢ mozliwo$é prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej,

6. zapewni¢, aby istniejace instalacje nie stwarzaly niebezpieczenstwa powstania
1 rozprzestrzeniania sig pozaru,

7. zapewni¢ wszystkie wymagane przeglady urzadzen 1 instalacji,

8. prowadzi¢ nadzor nad przestrzeganiem obowigzujacych przepisow przeciwpozarowych przez
osobg wyznaczong

9. zapewni¢ wyposazenie w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice.

XVIIL. Termin, od ktorego jest dopuszczalna emisja w przypadku gdy jest podejmowana
realizacja nowej instalacji.

Pozwolenie zintegrowane lacznie z dopuszczalng emisja jest wykonalne nie wcze$niej niz
redukcja iloSci substancji zostanie potwierdzona przez Prezydenta Miasta Raciborz w
za$wiadczeniu, o ktérym mowa w art. 225 ust. 4 POS. — w przypadku gdy innymi instalacjami,
o ktorych mowa w art. 225 ust. 1, sg instalacje spalania paliw statych eksploatowane w ramach
zwyklego korzystania ze srodowiska przez osoby fizyczne niebgdace przedsigbiorcami.

XIX. Termin waznos$ci pozwolenia

Pozwolenie zintegrowane zostaje udzielone na czas nieoznaczony.

XX. Wygaszam na wniosek strony, cze$é¢ dotyczacqg warunkéw wprowadzania do powietrza
substancji z emitora L-59, w decyzji Starosty Raciborskiego nr 189/21/SE z dnia 21 czerwca
2021 r. na wprowadzanie gazow i pytow do powietrza.

Uzasadnienie

Firma Tokai COBEX Polska sp. z 0.0. z siedziba w Raciborzu wystapita do Starosty Raciborskiego
z wnioskiem z dnia 10 sierpnia 2021 r. o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do
grafityzacji zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Piastowskiej 29.

Przedmiotowa instalacja do grafityzacji - instalacja do produkcji wegla pierwiastkowego lub
elektrografitu poprzez spopielenie lub grafityzacje, zgodnie z punktem 6 ppkt 10 zatacznika do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow instalacji
mogacych powodowac¢ znaczne zanieczyszczenie poszezegdlnych elementéw przyrodniczych albo
Srodowiska jako catosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169), kwalifikuje si¢ do rodzajow instalacji
mogacych powodowac¢ znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementéw przyrodniczych albo
srodowiska jako catosci. Wobec tego dla przedmiotowej instalacji wymagane jest uzyskanie
pozwolenia zintegrowanego w trybie przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (t. j. Dz. U. z 2021 1. poz. 1973 z pdzn. zm.) - zwanej dalej POS.

Zgodnie z art. 378 ust. 1 POS organem ochrony $rodowiska wiasciwym w sprawach, o ktérych
mowa w art. 183 jest starosta (w sprawach przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na §rodowisko).

Rodzaje przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko okreslone
zostalty w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Przedmiotowa
instalacja zaliczana jest do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporzadzenia jako instalacje do zgazowania,
odgazowania lub uptynniania wegla lub tupku bitumicznego, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt
16 lub 23, lub instalacje do wytwarzania smarOw z ropy naftowe;j.

Zgodnie z art. 181 ust. 1 pkt 1 POS, organ ochrony $rodowiska moze udzieli¢ pozwolenia
zintegrowanego, natomiast art. 183 ust. 1 POS stanowi, ze pozwolenie wydaje w drodze decyzji
organ ochrony srodowiska. W zwiazku z powyzszym, na postawie art. 378 ust. 1 POS, organem
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ochrony srodowiska wlasciwym w przedmiotowej sprawie jest Starosta Raciborski.

Zgodnie z art. 210 ust. 1 POS, warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia
zintegrowanego jest wniesienie oplaty rejestracyjnej. Wnioskodawca dokonal stosownej optaty
rejestracyjnej w dniu 20 lipca 2021 r.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dotyczy przypadku, gdy jest podejmowana
realizacja nowej instalacji bedacej dodatkowym Zrodtem emisji substancji, migdzy innymi pytu
zawieszonego PM2,5, pylu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu.

Z ,Rocznej oceny jakoSci powietrza w wojewddztwie $laskim za rok 2020” oraz z aktualnej
informacji sporzadzonej przez Gtéwny Inspektorat Ochrony Srodowiska wynika, ze w roku
kalendarzowym 2020 w m. Raciborz (ul. Piastowska 29) nastapito przekroczenie standardu jakosci
powietrza pylu zawieszonego PM2,5 i pylu zawieszonego PM10.

Wobec powyzszego, zgodnie z art. 225 ust. 1 POS wydanie pozwolenia zintegrowanego we
wnioskowanym zakresie jest mozliwe, jezeli zostanie zapewniona odpowiednia redukcja ilosci
substancji, dla ktérych standard jakosci powietrza zostal przekroczony z innych instalacji
usytuowanych na terenie miasta Raciborz. Zgodnie zatem z art. 226 ust. 1 POS, pozwolenie
zintegrowane moze zosta¢ wydane po przeprowadzeniu postgpowania kompensacyjnego, o ktérym
mowa w art. 227 - 229 tej ustawy.

Zgodnie z art. 228 ust. 1, do wniosku o przeprowadzenie postgpowania kompensacyjnego dotacza
sig: wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazow lub pytow do powietrza (w tym
przypadku o wydanie pozwolenia zintegrowanego), zgodg uczestnikow postgpowania na dokonanie
odpowiedniej redukcji ilo$ci substancji wprowadzanej do powietrza, dla ktorej zostat przekroczony
standard jakosSci powietrza, rozliczenie tacznej redukcji substancji dotyczace wszystkich instalacji
objetych postepowaniem kompensacyjnym.

Zgodnie z art. 225 POS laczna redukcja substancji, dla ktorej wystepuja przekroczenia standardow
jakosci powietrza, powinna by¢ o co najmniej 30% wigksza niz ilos¢ substancji, ktora zostanie
dopuszczona do wprowadzania do powietrza z nowych zrodet.

Pismem nr SE.V.6222.23.2021 z dnia 3 wrzeSnia 2021 r. poinformowano wnioskodawce
o koniecznos$ci zlozenia wniosku o przeprowadzenie postgpowania kompensacyjnego wraz
z wymaganymi zatacznikami.

Whniosek o przeprowadzenie postgpowania kompensacyjnego prowadzacy instalacje zlozyt
w dniu 22 pazdziernika 2021 r. (pismo z dnia 21 pazdziernika 2021 r.).

Z wniosku wynika, ze kompensacja zostanie przeprowadzona poprzez redukcje ilosci substancji
wprowadzanej do powietrza z instalacji spalania paliw statych eksploatowanych w ramach
zwyklego korzystania ze S$rodowiska przez osoby fizyczne niebgdace przedsigbiorcami,
usytuowanych na obszarze gminy Raciborz, poprzez sfinansowanie przez spotke Tokai COBEX
Polska sp. z 0.0. jako podmiotu planujacego budoweg nowej instalacji, trwatej likwidacji instalacji
spalania paliw stalych eksploatowanych w ramach zwyktego korzystania ze $rodowiska przez
osoby fizyczne niebgdace przedsigbiorcami, co jest zgodne z art. 225 ust. 2 POS.

Faczna redukcja emisji substancji z instalacji spalania paliw statych eksploatowanych w ramach
zwyklego korzystania ze Srodowiska przez osoby fizyczne niebgdace przedsigbiorcami, powinna
stanowic taczng emisj¢ z nowych zrodet powigkszona o 30% tej wartosci.

Do wniosku o przeprowadzenie postgpowania kompensacyjnego dotaczono zgody uczestnikow
postgpowania na dokonanie odpowiedniej redukcji ilosci substancji wprowadzanej do powietrza,
w formie umoéw z osobami fizycznymi na wymiang kotlow w konkretnych lokalizacjach na terenie
Raciborza oraz rozliczenie facznej redukcji substancji dotyczace instalacji objetych postgpowaniem
kompensacyjnym. Z przedstawionego rozliczenia jednoznacznie wynika, ze laczna redukcja
substancji z instalacji spalania paliw stalych eksploatowanych w ramach zwyktego korzystania ze
srodowiska przez osoby fizyczne niebgdace przedsigbiorcami, znacznie przewyzsza wymagang do
skompensowania emisj¢ z nowych Zrodet powiekszong o 30% tej warto$ci.

Biorac pod uwagg, ze dla benzo(a)pirenu nie zostal okreslony standard jakosci powietrza, nie
znaleziono podstaw prawnych do przeprowadzenia postgpowania kompensacyjnego w stosunku do
tej substancji.

Ze wzgledu na fakt, Ze organy administracji publicznej podejmujg wszelkie czynnoéci niezbgdne do
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doktadnego wyjasnienia stanu faktycznego oraz do zalatwienia sprawy, majac na wzgledzie interes
spoleczny oraz shuszny interes obywateli oraz biorac pod uwagg, iz w przedmiotowe] sprawie
wymagane s3 wiadomos$ci specjalne, Starosta Raciborski postanowieniem nr 44/21/SE z dnia
6 pazdziernika 2021 r. postanowit przeprowadzi¢ dowod z opinii biegtego w sprawie spelnienia
wymagan wniosku dotyczacego wydania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji.

Dnia 22 pazdziernika 2021 r. przeprowadzono z udziatlem bieglego ogledziny instalacji. Podczas
ogledzin zapoznano si¢ z funkcjonowaniem instalacji bedacej przedmiotem wniosku. W trakcie
ogledzin omowiono braki w zloZzonym wniosku oraz wykonano dokumentacj¢ fotograficzng
poszczegolnych elementdw instalacji.

W dniu 5 listopada 2021 r. wnioskodawca ztozyl czgsciowe uzupelienie do wniosku o wydanie
pozwolenia zintegrowanego, w odniesieniu do niektorych omowionych w trakcie ogledzin brakéow
w dokumentacji.

Po analizie przedstawionego wniosku stwierdzono, ze w dalszym ciagu zawiera on braki formalne.
Wobec powyzszego pismem nr SE.V.6222.2.2015 zdnia 8 listopada 2021r. wezwano
wnioskodawce do uzupelnienia wniosku.

Ponadto pismem SE.V.6222.23.2021 z 16 listopada 2021 r. skierowano do wnioskodawcy
wszystkie uwagi dotyczace brakow merytorycznych wniosku, zebrane w trakcie ogledzin oraz
w prowadzonym postgpowaniu.

Whnioskodawca pismem z dnia 16 listopada 2021 r. (data wptywu do urzedu - 18 listopada 2021 r.)
uzupetnit braki formalne wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

Pismem z dnia 22 listopada 2021 r. zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z p6zn. zm.) zawiadomiono
0 wszczeciu postgpowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego
uwzgledniajacego postgpowanie kompensacyjne dla instalacji grafityzacji zlokalizowanej przy
ul. Piastowskiej 29 w Raciborzu. Ze wzgledu na watpliwo$ci w ustaleniu stanu faktycznego,
SE.V.6222.23.2021 z 16 listopada 2021 r. niezbednych do rozpatrzenia wniosku.

Whnioskodawca dwukrotnie przedstawial wyja$nienia 1 uzupelnienia do zloZzonego wniosku
w dniach 21 grudnia 2021 r. i 31 stycznia 2022 r.

Ze wzgledu na fakt, ze redukcja ilosci substancji bedzie obejmowac redukcje ilosci substancji
wprowadzanej do powietrza z instalacji spalania paliw stalych eksploatowanych w ramach
zwyklego korzystania ze $rodowiska przez osoby fizyczne niebedace przedsigbiorcami, na
podstawie art. 227 ust. 2 POS zamiast 0séb fizycznych, ktore wyrazity zgode na trwalg likwidacje
tych instalacji, w postgpowaniu kompensacyjnym uczestniczy Prezydent Miasta Raciborz, ktérego
poinformowano o tym pismem SE.V.6222.23.2021 z 8 grudnia 2021 r.

Rozpatrujac przedmiotowy wniosek Starosta Raciborski w zgodzie z przepisami ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatlywania na srodowisko (t.j. Dz. U.
z 2021 1. poz. 247 z pozn. zm.) zamiescit w publicznie dostgpnym wykazie dane o wniosku
o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowe;j instalacji.

Na podstawie art. 218 POS organ administracji zapewnia mozliwoéé udziatu spoteczenstwa, na
zasadach 1 w trybie okre$lonym w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie (...), w postgpowaniu, ktoérego przedmiotem jest wydanie pozwolenia
zintegrowanego dla nowe;j instalacji.

Wobec powyzszego Starosta Raciborski obwieszczeniem z dnia 22 listopada 2021 r. zgodnie
z art. 33 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku 1 jego
ochronie (...), podatl do publicznej wiadomo$ci informacje o wszczeciu postgpowania w sprawie
wydania pozwolenia zintegrowanego uwzgledniajacego postgpowanie kompensacyjne dla instalacji
grafityzacji.

Obwieszczenie umieszczono na stronie internetowej oraz tablicy ogloszen Starostwa Powiatowego
w Raciborzu.

Zgodnie z art. 29 ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie (...),
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w obwieszczeniu wyznaczono termin 30 dni, w ktorym kazdy mial prawo skladania uwag
i wnioskéw w ramach przedmiotowego postepowania.

W wyznaczonym terminie 30 dni od daty ukazania si¢ obwieszczenia nie zostaly wniesione zadne
uwagi, ani wnioski dotyczace postgpowania kompensacyjnego oraz wydania pozwolenia
zintegrowanego dla instalacji grafityzacji.

Starosta Raciborski postanowieniem nr 59/21/SE z dnia 20 grudnia 2021 r. postanowil dopuscic¢
opini¢ bieglego z dnia 10 grudnia 2021 r., jako dowod w sprawie postgpowania dotyczacego
wydania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji.

Po rozpatrzeniu kompletnego pod wzgledem formalnym i merytorycznym wniosku, Starosta
Raciborski przychylit si¢ do wniosku prowadzacego instalacjeg.

Nieruchomosci, w obrgbie ktérych znajduje si¢ przedmiotowa instalacja objgte sg miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwala Rady Miasta Racibdrz
Nr XLIV/667/2006 z 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. SI. z 1 sierpnia 2006 r. Nr 89 poz. 2500).
Teren realizacji inwestycji oznaczony jest w przewazajacej czgSci symbolem: J12P - tereny
obiektéw produkeyjnych, sktadéw i magazynéw. Pozostala niewielka czg$¢ dzialek to tereny zieleni
urzadzonej (J1ZP) i tereny drog publicznych (J1KDZ, J2KDG, J3KDL, J4KDL).

We wniosku wykazano, ze przedmiotowa instalacja do grafityzacji spetnia wymagania ochrony
srodowiska wynikajace z art. 143 POS oraz Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1032 z dnia
13 czerwca 2016 r. ustanawiajacej konkluzje dotyczace najlepszych dostgpnych technik (BAT)
w odniesieniu do przemyshui metali niezelaznych zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2010/75/UE (Dz. Urz. UE L nr 174 z 30.06.2016 1.).

W przedtozonym wniosku prowadzacy instalacje wystapit do tut. organu o ustalenie warunkow
wytwarzania odpadéw dla instalacji.

Eksploatacja instalacji do grafityzacji zwiazana jest z wytwarzaniem odpaddw. Przepis art. 202 ust.
4 POS stanowi, ze w pozwoleniu zintegrowanym okre§la si¢ warunki wytwarzania
i sposoby postgpowania z odpadami na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
o odpadach, niezaleznie od tego, czy dla instalacji wymagane byloby uzyskanie pozwolenia na
wytwarzanie odpadow.

Stosownie do zapiséw art. 188 ust. 2b POS w decyzji okreslono numer identyfikacji podatkowej
(NIP) 1 numer REGON wytworcy odpadow, rodzaje i iloci odpadéw przewidzianych do
wytwarzania, ich podstawowy sktad chemiczny i wlasciwosci, miejsca i sposoby magazynowania,
oraz sposoby ich dalszego zagospodarowania. Wskazano rowniez sposoby zapobiegania
powstawaniu odpadow oraz ograniczania ich ilosci 1 negatywnego odzialywania
na $rodowisko.

Odpady dopuszczone do wytwarzania magazynowane sg na terenie instalacji, do ktorego
wnioskodawca posiada tytul prawny, w sposdb zapobiegajacy oddzialywaniu czynnikow
atmosferycznych oraz ograniczajacych ich negatywne oddzialywanie na S$rodowisko,
w szczegllnosci srodowisko gruntowo-wodne.

Czas magazynowania odpadéw nie moze przekroczy¢ termindw okre§lonych ustawa
o odpadach.

Wytwarzane odpady beda przekazywane uprawnionym podmiotom do zagospodarowania.
Okreslone w niniejszej decyzji kody i rodzaje odpadéw dopuszczonych do wytwarzania w wyniku
eksploatacji instalacji, zgodne sa z wnioskiem strony oraz rozporzadzeniem Ministra Klimatu
z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. z 2020 r. poz. 10).

Przedstawione przez prowadzacego instalacjg sposoby gospodarowania odpadami sa zgodne
z wymogami ochrony $rodowiska i przepisami prawa.

Pozwolenie zintegrowane jest wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego
(miejskiego) Panstwowej Strazy Pozarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego czesci,
w tym miejsc magazynowania odpadéw, w zakresie spelniania wymagan okreslonych w przepisach
dotyczacych ochrony przeciwpozarowe] oraz w zakresie zgodno$ci z warunkami ochrony
przeciwpozarowej, o ktorych mowa w operacie przeciwpozarowym, o ktorym mowa w art. 42
ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w postanowieniu, o ktérym mowa
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w art. 42 ust. 4c tej ustawy (art. 183c ust. 1 POS).

Starosta Raciborski pismem z dnia 4 lutego 2022 r. zwrdcit si¢ do Komendy Powiatowej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Raciborzu o przeprowadzenie stosownej kontroli.

Komendant Powiatowy Panstwowej Strazy Pozarnej w Raciborzu postanowieniem
PZ.52805.4.2022 z dnia 9 lutego 2022 r. zaopiniowal pozytywnie spelnienie wymagan okre§lonych
w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz w zakresie zgodnosci z warunkami
ochrony przeciwpozarowej, zawartych w operacie przeciwpozarowym zaakceptowanym
postanowieniem PZ.5585.20.2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. dla instalacji zlokalizowanej na terenie
zaktadu przy ul. Piastowskiej 29 w Raciborzu.

Zgodnie z art. 188 ust. 2b pkt 8 ustawy POS w pozwoleniu okreslono warunki przeciwpozarowe
wynikajace z operatu przeciwpozarowego.

Z obliczen rozprzestrzeniania si¢ hatasu powodowanego dzialalnoscia przedmiotowej instalacji
wynika, Ze na granicy terenéw chronionych nie wystgpuja przekroczenia dopuszczalnych
poziomow hatasu w $rodowisku, okreslonych w zataczniku do rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U.
z 2014 r. poz. 112). Ochronie akustycznej podlegaja tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz tereny uslug publicznych zwiazane ze stalym lub
wielogodzinnym pobytem dzieci i milodziezy. Tereny chronione ustalono na podstawie
obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Oceng wptywu instalacji na stan jako$ci powietrza dokonano zgodnie z obowiazujaca referencyjna
metodyka modelowania poziomdéw substancji w powietrzu okreslona w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w
powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16 poz. 87). We wniosku przeprowadzono obliczenia
rozprzestrzeniania sig¢ substancji w powietrzu z uwzglgdnieniem wszystkich Zrodet emisji
zorganizowanej wchodzacych w sklad instalacji objetej przedmiotowym wnioskiem o wydanie
pozwolenia, jak i z uwzglednieniem innych zZrédet zlokalizowanych na terenie, do ktorego
prowadzacy instalacj¢ ma tytut prawny. Z obliczen rozktadu stezen substancji w powietrzu wynika,
ze emisja substancji wprowadzanych do powietrza ze wszystkich zrodet emisji zlokalizowanych na
terenie, do ktorego prowadzacy instalacj¢ ma tytul prawny nie powoduje przekraczania standardow
jakoéci powietrza, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 kwietnia 2021 r.
w sprawie poziomOw niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845) oraz wartosci
odniesienia okre§lonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu, poza terenem, do ktérego
prowadzacy instalacje ma tytul prawny (wymog art. 144 ust. 2 POS).

Prowadzacy instalacje wykazal, ze instalacja zgodnie z art. 204 ust. 1 POS nie powoduje
przekroczenia granicznych wielkosci emisyjnych. Zgodnie z przepisami POS przez graniczne
wielko$ci emisyjne rozumie si¢ najwyzsze z okre§lonych w konkluzjach BAT wielko$ci emisji
powigzane z najlepszymi dostgpnymi technikami, uzyskiwane w normalnych warunkach
eksploatacji z wykorzystaniem najlepszej dostgpnej techniki lub kombinacji najlepszych
dostgpnych technik.

W zwiazku z powyzszym, zgodnie z art. 188 ust. 2 pkt 2, art. 204 ust. 1, art. 211 ust. 3
i art. 222 wust. 1 lit a, w decyzji okreslono wielkosci dopuszczalnej emisji na poziomie
gwarantujacym dotrzymywanie warto$ci odniesienia substancji w powietrzu i1 dotrzymywanie
granicznych wielko$ci emisyjnych, dla takich samych okreséw i tych samych warunkow
odniesienia, co graniczne wielko$ci emisyjne, w przypadku pylu 1 benzo(a)pirenu.
Zgodnie z wymogiem art. 224 ust. 2 ustawy POS ustalono w pozwoleniu rodzaje i ilosci
pozostalych gazéw dopuszczonych do wprowadzania do powietrza, wyrazone w kg/h dla Zrodet
i miejsc wprowadzania substancji do powietrza, a takze dopuszczalng emisje roczng substancji
wyrazona w Mg/rok dla calej instalacji. Ilosci gazow i pylow dopuszczonych do wprowadzania do
powietrza okreslono w wielkosciach okreslonych przez wnioskodawce, dla warunkéw normalnego
funkcjonowania instalacji, przy jej prawidtowej eksploatacji dla Zrédet emisji zorganizowane;.

W mysl art. 202 ust. 2 POS, w decyzji uwzgledniono substancje wymienione w konkluzjach BAT
i zidentyfikowane w strumieniu gazow odlotowych, zgodnie z BAT 178.

Zgodnie z wymogiem art. 224 ust. 1 POS w decyzji okreslono charakterystyke miejsc
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wprowadzania gazow lub pylow do powietrza i usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkosci emis;ji
w zakresie gazow lub pyléw wprowadzanych do powietrza.

W mysl art. 208 ust. 2 pkt 4 POS w przypadku, gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystanie,
produkcje lub uwalnianie substancji stwarzajacej ryzyko oraz istnieje mozliwo$¢ zanieczyszczenia
gleby, ziemi lub wdéd gruntowych na terenie zaktadu, prowadzacy instalacjg winien dolaczy¢ do
wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego raport poczatkowy o stanie zanieczyszczenia
gleby, ziemi i wod gruntowych tymi substancjami.

Prowadzacy instalacj¢ przedlozyl analiz¢ ryzyka wystapienia zanieczyszczenia gleby, ziemi lub
wod gruntowych na terenie zaktadu substancjami powodujacymi ryzyko.

W rejonie instalacji grafityzacji prowadzi si¢ monitoring wod podziemnych, ktéry wykonywany jest
na potrzeby poboru wod podziemnych na cele przemystowe. Na terenie instalacji grafityzacji nie
prowadzi si¢ natomiast stalego monitoringu gleby i ziemi.

Instalacja charakteryzuje si¢ dobrym stanem technicznym, jest zabezpieczona w odpowiedni sposob
i nie istnieje ryzyko wystapienia rzeczywistego zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego na
jej terenie. Caly teren instalacji jest skanalizowany, a $cieki przemystowe sa odprowadzane do
zakladowej oczyszczalni Sciekow.

Prowadzacy instalacje zidentyfikowal uwalniane substancje stwarzajace ryzyko, jednoczesnie
wykazujac, ze ze wzgledu na $rodki techniczne i organizacyjne zastosowane na terenie i w trakcie
pracy instalacji, nie wystgpuje mozliwo$¢ zanieczyszczenia gleby, ziemi i $rodowiska wodno-
gruntowego substancjami powodujacymi ryzyko.

Majac na wzgledzie powyzsze, Starosta Raciborski przychylil si¢ do wniosku strony w kwestii
braku koniecznosci sporzadzania raportu poczatkowego.

Zaktad posiada pozwolenie wodnoprawne na pobdr wdd powierzchniowych i podziemnych na
potrzeby instalacji juz eksploatowanej na terenie zaktadu - decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod
Polskich w Gliwicach Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30 lipca 2020 r.,
znak: GL.ZUZ.1.421.699.2019.JPL. W zwiazku z tym, zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 8 ustawy Prawo
ochrony srodowiska, nie ustala si¢ warunkéw poboru wdd powierzchniowych i podziemnych.
Instalacja grafityzacji jest Zrédlem Sciekéw przemystowych w postaci Sciekow z obiegu chlodzenia
i ze stacji uzdatniania wody. Scieki z obiegu chtodzenia i ze stacji uzdatniania wody odprowadzane
sq do zakladowej oczyszczalni Sciekdw. Po oczyszczeniu odprowadzane sg do rzeki Odry. Zaklad
posiada pozwolenia zintegrowane na prowadzenie instalacji oczyszczania $ciekow — decyzja
Marszatka Wojewodztwa Slaskiego Nr 2287/0S8/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r., zmieniona
decyzja Starosty Raciborskiego Nr 88/18/SE z dnia 31 lipca 2018 r., zmieniona decyzja
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach znak W00$.4702.1.2018.JKS.10
z dnia 23 wrze$nia 2019 r. i decyzja Starosty Raciborskiego Nr 32/20/SE z dnia 12 lutego 2020 r.
Biorac pod uwage powyzsze, w pozwoleniu okreslono, zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 7 POS - ilosé,
stan 1 sklad $ciekow przemyslowych z instalacji. Przepisy ww. ustawy stanowia o koniecznos$ci
okreslenia w pozwoleniu zintegrowanym ilosci, stanu i sktadu wylacznie sciekéw przemystowych,
o ile Scieki nie beda wprowadzane do wod lub do ziemi. Pozwolenie zintegrowane zatem nie
dotyczy $ciekow, jakimi sa wody opadowe 1 roztopowe.

W pozwoleniu okre$lono warunki i parametry charakteryzujace prace instalacji w warunkach
odbiegajacych od normalnych, tj. maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania si¢ uzasadnionych
technologicznie warunkéw eksploatacyjnych odbiegajacych od normalnych, warunki i parametry
charakteryzujace pracg instalacji, okreslajace moment zakoficzenia rozruchu oraz moment
rozpoczgcia wylaczania instalacji, warunki wprowadzania do Srodowiska substancji lub energii
w trakcie rozruchu i w trakcie wylaczania instalacji, zgodnie z art. 188 ust. 2 pkt 3 POS.

W toku postgpowania Spétka dokonala analizy i okreslita liczbg godzin awarii, ktorej skutkiem
bedzie koniecznos¢ zastosowania (bypassow), ktora nie bedzie przekraczana oraz okreslita, ze
eksploatacja przy tych warunkach nie spowoduje zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi, ani
srodowiska, w szczegdlnosci nie bedzie powodowac przekroczenia standardéw jako$ci powietrza.
Z tego wzgledu 1 na wniosek Prowadzacego instalacjg, w pozwoleniu wskazano czas trwania
pojedynczej awarii, ktorej skutkiem begdzie koniecznosé zastosowania obejscia (by passow), nie
dtuzej niz 6 godzin, natomiast maksymalnag ilo§¢ awarii w ciagu roku okreslono na dwie awarie.
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W przypadku przekroczenia maksymalnej ilosci awarii w ciagu roku, ktorej skutkiem bedzie
koniecznos¢ zastosowania (by passow) po oddaniu instalacji do eksploatacji, cala odpowiedzialnos¢
za wskazang w pozwoleniu zintegrowanym liczbg godzin ponosi Prowadzacy instalacje.

Ponadto, zgodnie z art. 188 ust. 3 pkt 4, 51 7 POS w decyzji niniejszej, okreslono rodzaje i ilosci
zuzywanych surowcow, materialow, paliw i energii istotnych z punktu widzenia wymagan ochrony
srodowiska, jak rowniez zawarto obowiazek monitorowania proceséw technologicznych poprzez
prowadzenie ewidencji ilo§ci zuzywanych surowcow, materiatow, paliw 1 energii 1 przekazywania
ww. ewidencji organowi wlasciwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego oraz
wojewodzkiemu inspektorowi ochrony $rodowiska.

Ze wzgledu na usytuowanie instalacji oraz skale jej oddzialtywania na §rodowisko w pozwoleniu nie
okreslono sposobow ograniczania oddziatywan transgranicznych.

Na podstawie wykonanej analizy stezen zanieczyszczen w gazach kierowanych do RTO-2
stwierdzono, ze w zadnych warunkach (normalnych i odbiegajacych od normalnych) w instalac;ji
nie znajdzie si¢ taka ilo§¢ zwiazkOéw, ktéra bedzie klasyfikowata instalacje do zaktadu
o zwiekszonym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej ani do zaktadu o duzym ryzyku
wystapienia powaznej awarii przemystowej. W zwiazku z tym, w decyzji okreslono obowiazki, co
do postepowania w przypadku wystapienia awarii.

Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 9 ustawy POS, w decyzji niniejszej okreslono sposoby zapobiegania
wystgpowaniu i ograniczania skutkéw awarii oraz wymdg informowania o wystgpieniu awarii.

Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 2 POS w pozwoleniu okre§lono sposoby osiagania wysokiego poziomu
ochrony srodowiska jako catosci, odpowiadajace technikom BAT. Wskazano ogolne konkluzje
dotyczace BAT oraz konkluzje BAT charakterystyczne dla procesu produkcyjnego. Pominigto nie
znajdujace zastosowania w instalacji nastgpujace ogdlne konkluzje BAT: BAT 9, BAT 11, BAT 12,
BAT 13, BAT 171 BAT 19.

Zgodnie z wymaganiami BAT 178, zastosowanie innych urzadzen niz filtry workowe w celu
ograniczenia emisji pylow do powietrza ze sktadowania, obrobki i transportu koksu i smoty oraz
procesow mechanicznych, a takze grafityzowania i obrobki skrawaniem jest dozwolone pod
warunkiem zapewnienia poziomu ochrony S$rodowiska odpowiadajacemu technikom BAT.
W instalacji zastosowano filtry workowe na silosach oraz inne techniki takie jak RTO, IOS,
wysokosprawny filtr Herding oraz zapewniono dotrzymanie BAT-AEL oraz dyspozycyjno$é
urzadzen nie nizsza niz dyspozycyjnos¢ filtrow workowych, miedzy innymi poprzez zdublowanie
absorberow.

W toku prowadzonego postgpowania, spotka zwrocila sig¢ z wnioskiem o wygaszenie w czgsci
dotyczacej warunkow wprowadzania do powietrza substancji z emitora L-59, decyzji Starosty
Raciborskiego nr 189/21/SE z dnia 21 czerwca 2021 r. na wprowadzanie gazow i1 pyldw do
powietrza.

W mysl przepisow art. 162 § 1 pkt 1 i § 3 k. p. a. organ administracji publicznej, ktéry wydal
decyzje w pierwszej instancji, stwierdza jej wygasnigcie w drodze decyzji, jezeli decyzja stala sig
bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygasnigcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy lezy
to w interesie spotecznym lub w interesie strony.

Na podstawie art. 10 § 1 k. p. a. zawiadomiono strony o zakonczeniu postgpowania
administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego uwzgledniajacego postgpowanie
kompensacyjne dla instalacji grafityzacji zlokalizowanej przy ul. Piastowskiej 29 w Raciborzu oraz
o mozliwo$ci wypowiedzenia si¢ przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodow i materiatow
oraz zgloszonych zadan w sprawie. Pismami z 16 lutego 2022 r. oraz 21 lutego 2022 r. strony
postgpowania poinformowaly o braku uwag, co do zebranych dowodéw i materiatow
w przedmiotowym postgpowaniu administracyjnym.

W zwiazku ze spelnieniem przez wnioskodawce wymagan okreslonych w obowigzujacych
przepisach, dotyczacych przeprowadzenia postgpowania kompensacyjnego oraz wydania w jego
wyniku pozwolenia zintegrowanego, orzeczono jak w sentencji.
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Pouczenie

Od decyzji niniejszej stluzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Katowicach za posrednictwem Starosty Raciborskiego w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Stronie przystuguje prawo do zrzeczenia si¢ odwotania. Z dniem dorgczenia - Staroscie
Raciborskiemu o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania, niniejsza decyzja
Z mocy prawa stanie si¢ ostateczna i prawomocna. Niedopuszczalne jest cofnigcie o$wiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

Pobrano oplate skarbowg w wysokosci 3016,50 zi
Data wplaty: 2 lipca 2021 r., 4 listopada 2021 r.
Numer pokwitowania: przelew

Numer rachunku bankowego Urzgd Miasta Raczborz .
78 1050 1070 1000 0004 0003 3692
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24 lutego 2022 r. Matgorzata Baszczak, Inspekt D
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Otrzymuja:
1. Kamila Zengel - pelnomocnik Tokai COBEX Polska sp. z 0.0., ul. Piastowska 29, 47-400 Racibérz.
2. Prezydent Miasta Raciborz, ul. Batorego 6, 47-400 Raciborz.
SE.V- aa.
Do wiadomosci:
1. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska, ul. Damrota 16, 40-022 Katowice - decyzja ostateczna
2. Minister Klimatu i Srodowiska - w wersji elektronicznej na adres: pozwolenia.zintegrowane(@klimat.gov.pl
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