oc V. 6L QA 300D

lliod

GROUP

Prowadzgcy instalacje: Katowice, 2023-04-24
P4 Sp.zo.o.

ul. Wynalazek 1

02-677 Warszawa

Adres do korespondenciji:
P4Sp.zo.o.

ul. Murckowska 14,
40-265 Katowice

Starosta Raciborski

Z/GtOSZENIE

organowi ochrony srodowiska instalacji RAC7101C, z ktdrej emisja nie wymaga pozwolenia

dotyczy: zgtoszenia instalacji RAC7101C.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska, art. 152, ust 1i ust. 2

Zgodnie z art. 152 ust. 2 - niniejsze zgtoszenie zawiera nastepujace dane:
1) Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby.
P4 Sp. z 0.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
2) Adres zaktadu, na ktdrego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji.
47-475 Samborowice, Opawska 53, dz. nr 811/4, obr. 0010, gm. Pietrowice Wielkie, pow. raciborski

3) Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos¢ produkecji lub wielko$¢ $wiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

4) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).
Dni tygodnia: poniedziatek, wtorek, Sroda, czwartek, piagtek, sobota, niedziela.
Godziny: od 00.00 do 24.00.

5) Wielkos$é i rodzaj emisji.

Wysokos¢ | Rodzaj | Réwnowazna Kat

1
L.p. Nazwa anteny ik il emisii i AZymut | hylenia

Czestotliwosc

' Kazdy wiersz tabeli odpowiada pojedynczej antenie skojarzonej z nadajnikiem. Pojedyncza antena jest urzgdzeniem
emitujgcym do $rodowiska energie w postaci fali elektromagnetycznej w okreslonym pasmie czestotliwosci. W jedne;
obudowie moze znajdowac sie wiele pojedynczych anten.

P4 Sp.z0.0. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, XIll Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Sad Rejonowy dla m, st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-077 Kapital zaktadowy 48.856.500,00 PLN




=w~va | iliQ0

GROUP
promieniowana
izotropowo

1 T1_GHLNTV 27,9 PEM 1914 W 70° 0-14° 800 MHz
2 11_GHLNTV 27,9 PEM 1021 W 70° 0-14° 900 MHz
3 11_GHLNTV 27,9 PEM 6792 W 70° 2-12° 1800 MHz
4 11_GHLNTV 27,9 PEM 7194 W 70° 2-12° 2100 MHz
5 21_GHLNTV 27,9 PEM 1914 W 220° 0-14° 800 MHz
6 21_GHLNTV 27,9 PEM 1021 W 220° 0-14° 900 MHz
7 21_GHLNTV 27,9 PEM 6792 W 220° 2-12° 1800 MHz
8 21_GHLNTV 27,9 PEM 7194 W 220° 2-12° 2100 MHz
9 31_GHLNTV 27,9 PEM 1914 W 340° 0-14° 800 MHz
10 31_GHLNTV 27,9 PEM 1021 W 340° 0-14° 900 MHz
11 31_GHLNTV 27,9 PEM 6792 W 340° 2-12° 1800 MHz
12 31_GHLNTV 27,9 PEM 7194 W 340° 2-12° 2100 MHz
13 RL1 28,3 PEM 1549 W 53° 32 GHz

14 RL2 27,9 PEM 1778 W 53° 80 GHz

6) Opis stosowanych metod ograniczania wielkosci emisji.
Nie jest wymagane ograniczenie wielkosci emisji.

7) Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami.
Stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami.

8) (uchylony)
e

9) Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pol EM, o ktérych mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.
Sprawozdanie nr SPRAWOZDANIE NR 0S/0112/23 z dnia 2023-04-21, Nr akredytacji PCA - AB 1810.

Koordynator 0$
Wioleta Jakubczyk
kom. 790004069

Signature Not Verified--

Dokument podpisany plrzE ‘ it_)_léta rszula Jakubczyk
Data: 2023.04.24 14:59:30 CEST

P4 Sp.zo0.0. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, X!l Wydzial Gospodarczy Krajowego Rej

Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-077 Kapital zaktadowy 48.856.500,00 PLN
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EKO-Connect Sp. z 0.0.

= EKO-CONNECT 60-591POZNAN, ul. MIODOWA 14A "
LABORATORIUM BADAWGCZE POL ELEKTROMAGMETYCZNYCH Tel.790 200 181
Tel. 790 004 761 saoAn
e-mail: laboratorium@eko-connect.pl AB 1810

SPRAWOZDANIE NR 0S/0112/23
Z POMIAROW NATEZENIA POL
ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

Miejsce wykonania badania: RAC7101C

(dane uzyskane od zleceniodawcy) 47-475 Sa mbOFOWiCE, OpaWSka 53, pow.

raciborski, woj. SLASKIE

Wspotrzedne geograficzne: 50°03'26.99"N 18°07'23.01"E
Data wykonania pomiaréw: 21.04.2023
Data wydania sprawozdania: 21.04.2023

P4 sp. zo.0.

Zleceniodawca: ul. Wynalazek 1

02-667 Warszawa

P;':dpisano przez:
Sprawozdanie sporzadzit: Maciej Konieczny Konieany "
205500 1607
Sprawozdanie autoryzowat: Wojciech Lubinski f-)-:?C'-f-*‘"" Lotk 4, sy
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1. INFORMACIJE O UZYTKOWNIKU

1.1. Zleceniodawca: P4 sp. z 0.0. ul. Wynalazek 1, 02-667 Warszawa
1.2. Charakterystyka obiektu:

e Typ obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna zainstalowana na wiezy kosciota

e Numer ohiektu: RAC7101C

e Adres obiektu: 47-475 Samborowice, Opawska 53, pow. raciborski, woj. SLASKIE
e Wspoéirzedne geograficzne: 50°03'26.99"N 18°07'23.01"E

2. CHARAKTERYSTYKA ZRODEL PEM (dane pozyskane od Klienta)

Tabela 1. Parametry systemu nadawczo-odbiorczego

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobg] Catodobowa 24h
Warunki pracy Znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Wysokosé
srodka Kat
Typ , Pasmo EIRP dla
Lp. mad 2k Antena Producent / Typ Azymut [°] elektr. [Mhz) nach:,lenia anteny [W] LON LAT
anteny I°1
[mn.p.t.]
DBS3xxx/5xxx 800 0-14 18°07'23.01"E | 50°03'26.99"N
DBS3xxx/5xxx 900 0-14 18°07'23.01"E | 50°03'26.99"N
1 Huawei AQU4518R23 70 27,9 16921
DBS3xxx/5xxx 1800 2-12 18°07'23.01"E | 50°03'26.99"N
DBS3xxx/5xxx 2100 2-12 18°07'23.01"E | 50°03'26.99"N
DBS3xxx/5xxx 800 0-14 18°07'23.01"E | 50°03'26.99"N
DBS3xxx/5xxx 900 0-14 18°07'23.01"E | 50°03'26.99"N
2 Huawei AQU4518R23 220 27,9 16921
DBS3xxx/5xxx 1800 2-12 18°07'23.01"E | 50°03'26.99"N
DBS3xxx/5xxx 2100 2-12 18°07'23.01"E | 50°03'26.99"N
DBS3xxx/5xxx 800 0-14 18°07'23.01"E | 50°03'26.99"N
DBS3xxx/5xxx 900 0-14 18°07'23.01"E | 50°03'26.99"N
3 Huawei AQU4518R23 340 27,9 16921
DBS3xxx/5xxx 1800 2-12 18°07'23.01"E | 50°03'26.99"N
DBS3xxx/5xxx 2100 2-12 18°07'23.01"E | 50°03'26.99"N

EKO-Connect Sp. z 0.0. 60-591 POZNAN, ul. MIODDOWA 14A
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Tabela 2. Parametry radiolinii

Charakterystyka promieniowania

kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena
Lp ol Czestotliwos¢ pracy Moc wyjsSciowa Typ/produce | $rednica anteny | Azymut Wysokosé
i Trenadainiia [GHz) [dBm] nt (m] rl — Lon Al
OPTIX 0.3-32(VHLP1- 18°07'23.0 | 50°03'26.9
. RTN/HUAWEI i & 32) e o 28,3 1"E 9"N
OPTIX 0.3-80(VHLP1- 18°07'23.0 | 50°03'26.9
2 | RIN/HUAWEI 80 2 80) 03 = il 1" 9"N

Inne zrédta PEM: W ohszarze pomiarowym hadanego obiektu nie wystepujg inne Zrddta promieniowania

pola elektromagnetycznego, ktére w zakresie badanych czestotliwosci bezposrednio wptywaja na wynik wartosci
mierzonej natezenia pola.
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3. OPIS POMIAROW

Cel badan: Sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych, w
otoczeniu instalacji wytwarzajacych takie pola.

3.1. Data pomiarow: 21.04.2023

3.2. Nazwiska osob wykonujacych pomiary: Wojciech Lubinski

3.3. Osoba towarzyszaca: brak

3.4. Aparatura pomiarowa:

Tabela 3. Opis zestawu pomiarowego

Nazwa Typ/model Numer fabryczny/SN Swiadectwo wzorcowania Zastosowanie
LWiMP/W/087/22 z dnia
Szerokopasmowy miernik natezenia 13.05,2022 [Laboratorjum
v N NBM- 520 D-2225 Wzorcow i Metrologii Pola
pola elektromagnetycznego
Elektromagnetycznego
Instytutu Telekomunikacji,
Teleinformatyki i Akustyki — I
Sonda pomiarowa pola Paolitechniki Wroctawskiej) omary:pola
elektrycznego EF-9091 A-0136 ) elektromagnetycznego
LWiMP/W/381/22 z dnia
Szerokopasmowy miernik natezenia A5, A1.20322 [ Laaarateeim
NBM- 520 D-2187 Wzorcéw i Metrologii Pola
pola elektromagnetycznego
Elektromagnetycznego
Instytutu Telekomunikacji,
- Teleinformatyki i Akustyki -
Sonda pomiarowa pola EF-0691 1-0201 Politechniki Wroctawskiej) Pomiary pola
elektrycznego elektromagnetycznego
) Pomiary wilgotnosci wzglednej
) LPTW/327/2022 z dnia :
Termohigrometr ETI 600 224-600 D22060187 10.05.2022 (LPTW) . powietrza .
Pomiary temperatury powietrza
45854/2 /2022 z dnia
Dalmierz laserowy PLR30C 221220722 17.05.2022 (Laboratorium Pomiar odlegtosci
pomiarowe LABOTRONIC)
i 5 h
Odbiornik GPS Garmin GLO2 1792A-A1156/5PS056463 - PanlarWepdfrectniye
geograficznych

3.5. Wyznaczenie niepewnosci pomiaréw:

Ocene niepewnosci przyjmuje sie zgodnie z procedurg stosowana w laboratorium.
Wyznaczona rozszerzona niepewnos¢ pomiaru dla wspoétczynnika rozszerzenia k = 2 dla zestawu
pomiarowego z pkt.3.5 w dniu pomiaru wynosi 21,46%.
3.6. Kryteria przedstawiania stwierdzen zgodnosci

Niniejsze sprawozdanie zgodnie z zasadami systemu akredytacji zawiera stwierdzenia zgodnosci.

W przypadku badan poziomdw pola elektromagnetycznego w $rodowisku stwierdzenie zgodnosci dotyczy
rozstrzygniecia, czy zmierzona wartosc opisujaca pole elektromagnetyczne przekracza wartos¢ dopuszczalng
dla zakresu czestotliwosci, w ktérym pracujg Zrédta podang w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17
grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2019
r. poz. 2448).
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3.7. Metodyka wykonania pomiarow:

Zastosowano metode znormalizowang w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Klimatu i
Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie sposobéw sprawdzania

dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2022 poz.
1191],

3.8. Przepisy prawne:

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
pél elektromagnetycznych w érodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

» Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie  sposobdw  sprawdzania  dotrzymania = dopuszczalnych  pozioméw  pdl
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121)

3.9. Opis pomiarow

Stacja bazowa RAC7101C usytuowana jest na wiezy kosciota zlokalizowanej pod adresem 47-475
Samborowice, Opawska 53, pow. raciborski, woj. SLASKIE. Anteny i moduly RRU zamontowane sg na
antenowych konstrukcjach wsporczych a urzadzenia sa w szafie APM zainstalowanej na poddaszu kosciota.
W najblizszym otoczeniu stacji zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna, zabudowa handlowo-
ustugowa oraz zabudowa uzytecznosci publicznej. Analiza parametréw technicznych wykazata, ze
urzadzenia nadawcze stacji pracujag w pasmie czestotliwosci zgodnie z tabelg 1 oraz tabelg 2. Moc
wyjsciowa nadajnikéw doprowadzona jest do anten przy pomocy ekranowanych fideréw.

Pomiary w otoczeniu Stacji bazowej wykonano wazdiuz kierunkéw maksymalnego zasiegu
oddziatywania pola elektromagnetycznego na azymucie anten sektorowych do odlegtosci okreslonej
zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji wykonywania pomiaréw, w godzinach od 11:45 do 12:30,
podczas rzeczywistej pracy urzadzen wytwarzajacych pola elektromagnetyczne. Pomiary wykonano dla
sredniego pochylenia wigzki liczonego jako $rednia arytmetyczna z minimalnej i maksymalnej wartosci
stosowanego lub planowanego kata pochylenia

Pomiary w przyjetych pionach pomiarowych wykonano w punktach potozonych na wysokosciach od
0,3 m do 2,0 m nad powierzchnig ziemi lub nad innymi powierzchniami, na ktérych mogg przebywacé ludzie,
przyjmujac za wynik pomiaru maksymalny poziom natezenie pdl elektromagnetycznego.

Przy doborze pionéw pomiarowych uwzgledniono charakter i sposéb zagospodarowania terenu
otaczajgcego stacje bazows.
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3.10. Warunki meteorologiczne / sSrodowiskowe:

Miejsce Temperatura Wilgotnos¢ Opady
pomiaru (Minimalna/Maksymalna) (Minimalna/Maksymalna) atmosferyczne
[°d [%]
Teren 15,1/15,5 52,0/53,0 nie wystgpity

3.11. Sposoéb identyfikacji widma czestotliwosci:
Parametry stacji bazowej uzyskane od wtasciciela instalacji stacji bazowej.

4. WYNIKI POMIAROW

Wyniki pomiaréw wazne sg jedynie dla danej konfiguracji urzadzen w dniu, w ktérym wykonano pomiary.

Wynik pomiaru, to maksymalna wartosci chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym
powiekszona o rozszerzong niepewnosc pomiaru U dla wspétczynnika rozszerzenia k = 2.

Tabela 3. Dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych

rametr fizyczny
Zakres czgstotl Sktadowa Skiadowa
pola elektromagnetycznego elektryczna magnetyczna
od 400 MHz do 2000 1,375 x fo5 0,0375 x fo5 A/m
MHz V/m
0Od 2 GHz do 300 GHz 61V/m 0,16 A/m

Do wyznaczania wartosci wskaznikowych WMe i WMy przyjeto najnizsze wartosci dopuszczalne
pozioméw polelekromagnetycznych w/w zakresow czestotliwosci.

Tabela 4. Wyniki pomiarow

Wspdtrzedne geograficzne Przekroczenie
Ne Opis miejsca pomiaru Eo = Fead 4 WME WMH wartosci
pionu v/m] | [v/m] [v/m] (A/m] dopuszczalnej
[FIN [1E
1 Poziom gruntu - of glownej wiazki | o 57459467 | 18,122779631 | <1,00 | 022 | 1,22 | 0003 | 004 | 0044 -
anteny sektorowej azymut 220st* przekracza
2 Poziom gruntu - os glownej wiazki | o 15734717 | 18122475002 | <1,00 | 022 | 1,22 | 0003 | 004 | 0044 Al
anteny sektorowej azymut 220st* przekracza
3 Poziom gruntu - oS glownej wiazki | o 505031350 | 18,122056558 | <1,00 | 022 | 1,22 | 0,003 | 004 | 004 e
anteny sektorowej azymut 220st przekracza
4 Poziom gruntu - oS glownej wiazki | o1 o6771718 | 18121927326 | <1,00 | 022 | 1,22 | 0,003 | 004 | 0,044 -
anteny sektorowej azymut 220st przekracza
5 Poziom gruntu - pomocniczy pion | 55 557506080 | 18,122288586 | <1,00 | 0,22 | 1,22 | 0,003 | 004 | 0,044 i
pomiarowy przekracza
6 Poziom gruntu - pomocniczy pion | 5, 45793150 | 18,122416467 | <1,00 | 022 | 1,22 | 0,003 | 004 | 0,020 s
pomiarowy przekracza
7 Poziom gruntu - pomocniczy pion | o5 556715504 | 18,122615635 | <1,00 | 0,22 | 1,22 | 0003 | 004 | 0,020 foa
pomiarowy przekracza
8 Poziom gruntu - oS glownej wiazki | o) s05c000 | 18 123017532 | <100 | 022 | 1,22 | 0003 | 004 | 0020 hi
anteny sektorowej azymut 340st* przekracza
9 Poziom gruntu - os glownej wiazki | o) 1ca534609 | 18,122859548 | <1,00 | 0,22 1,22 | 0003 | 004 | 0,02 e
anteny sektorowej azymut 340st* przekracza
EKO-Connect Sp. z 0.0. 60-591 POZNAN, ul. MIODDOWA 14A Sprawozdanie nr 05/0112/23 Wydanie 1
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Wspoirzedne geograficzne

Przekroczenie

Nr Seekes 1 Ep u Ep+U H S
: Opis miejsca pomiaru WME WMH wartosci
pionu [V/m] [v/m] [v/m] [A/m] dopuszczalnej
[IN [F1E
10 Poziom gruntu - of glownej wiazki | o (coac oo | 19 1906530978 | <1,00 | 022 | 1,22 | 0,003 | 004 | 0,020 o
anteny sektorowej azymut 340st* przekracza
11 Poziom gruntu - s glownej wiazki | o hooes9107 | 18122490142 | <1,00 | 022 | 1,22 | 0003 | 004 | 0020 5
anteny sektorowej azymut 340st* przekracza
12 Poziom gruntu - pomocniczy pion | o, ncey70102 | 18,123063968 | <1,00 | 022 | 1,22 | 0003 | 004 | 0,044 i
pomiarowy przekracza
13 Poziom gruntu - pomocnic2y Pion | 55 174455 | 18,123489912 | <1,00 | 022 | 1,22 | 0,003 | 004 | 0,044 #il
pomiarowy przekracza
14 Poziom gruntu - of glownej wiazki | o heenq0ess | 18123866756 | <1,00 | 022 | 1,22 | 0,003 | 004 | 0,044 e
anteny radioliniowej azymut 53st* przekracza
15 Poziom gruntu - pomocniczy pion | o (cgnsece | 18124188366 | <1,00 | 022 | 122 | 0003 | 004 | 0,044 gl
pomiarowy* przekracza
16 Poziom gruntu - of glownej wiazkl | o, 57967755 | 18 124540042 | <1,00 | 022 | 1,22 | 0003 | 004 | o008 1%
anteny sektorowej azymut 70st* przekracza
17 Poziom gruntu - of glownej wiazki | 5 57508939 | 18173584991 | <100 | 022 | 122 | 0003 | 004 | 0044 fiy
anteny sektorowej azymut 70st* przekracza
18 Poziom gruntu - of glownej Wiazki | o, oo 7gcc613 | 15123853831 | <1,00 | 022 | 1,22 | 0,003 | 004 | 0044 L
anteny sektorowej azymut 70st przekracza
19 Poziom gruntu - o glowne wiazki | o, 57040034 | 18124173617 | <100 | 022 | 1,22 | 0003 | 004 | 004a e
anteny sektorowej azymut 70st* przekracza
20 Poziom gruntu - pomochiczy pion | 4 55811953 | 18,124808245 | <1,00 | 022 | 1,22 | 0003 | 004 | 0,044 B
pomiarowy przekracza
21 Poziom gruntu - pomocniczy plon | 5 57637050 | 18,123624860 | <1,00 | 0,22 | 1,22 | 0,003 | 004 | 0,044 .
pomiarowy przekracza
2 Poziom gruntu - pomocniczy plon | 5 057365207 | 18,123376858 | <1,00 | 0,22 | 1,22 | 0,003 | 004 | 0,044 .
pomiarowy’ przekracza
o - - :
23 oziom gruntu - POMOCNICZY PION | ¢ 4e7066507 | 18,122011584 | <1,00 | 0,22 | 1,22 | 0,003 | 004 | 0,044 Sy
pomiarowy' przekracza
24 Poziom gruntu - pomocniczy pion | 51 5752140 | 18,123775167 | <1,00 | 022 | 1,22 | 0,003 | 004 | 0,084 ding
pomiarowy przekracza
25 Poziom gruntu - pomocniczy pion | ¢4 057388071 | 18,124207896 | <1,00 | 022 | 1,22 | 0,003 | 004 | 0,044 e
pomiarowy przekracza
26 Poziom gruntu - pomocniczy pion | o, o6e07259 | 18,123477431 | <1,00 | 022 | 1,22 | 0003 | 004 | 0,044 o
pomiarowy przekracza
27 Poziom gruntu - pomocniczy pion | o ceanazas | 18122954511 | <1,00 | 0,22 | 1,22 | 0,003 | 004 | 0,044 oF
pomiarowy przekracza
28 Poziom gruntu - pomocniczy pion | 5 07557406 | 18,122076282 | <1,00 | 022 | 1,22 | 0003 | 004 | 0,044 2
pomiarowy przekracza
= ; e :
29 oziom gruntu - pomocniczy Ion | 5 45060735 | 18,121989838 | <1,00 | 022 | 1,22 | 0003 | 004 | 0,044 o
pomiarowy przekracza
30 Poziom gruntu - pomocniczy pion | ¢4 gegag7002 | 18,122031012 | <1,00 | 022 | 1,22 | 0,003 | 004 | 0044 ol
pomiarowy’ przekracza
31 Poziom gruntu - pomocniczy pion | g5 4geng374 | 18,123381952 | <1,00 | 022 | 1,22 | 0,003 | 0,04 | 0,044 e
pomiarowy przekracza
32 Poziom gruntu - os glownej wiazki | o) 001005 | 15 123400078 | <1,00 | 022 | 1,22 | 0,003 | 004 | 0,044 -
anteny radioliniowej azymut 53st* przekracza
33 Poziom gruntu - pomocniczy pion | ¢4 6547457 | 18,124187776 | <1,00 | 022 | 1,22 | 0,003 | 004 | 0044 o
pomiarowy przekracza
34 Poziom gruntu - oS glownej wiazki | o, oache741 | 18123890750 | <1,00 | 022 | 122 | 0003 | 004 | 0,044 i3
anteny radioliniowej azymut 53st* przekracza
= ; ——== .
35 oziom gruntu - pomocniczy plon | o4 157642527 | 18,124512980 | <1,00 | 022 | 1,22 | 0,003 | o004 | 004s e
pomiarowy przekracza
36 Poziom gruntu - pomocniczy pion | 5 nceargsap | 18,124316437 | <1,00 | 0,22 | 1,22 | 0,003 | 004 | 0,044 i
pomiarowy przekracza
37 Poziom gruntu - pomocniczy pion | 51 57348519 | 18,124744932 | <1,00 | 022 | 1,22 | 0,003 | 004 | 0,044 e
pomiarowy przekracza
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EKO-CONNECT

Sprawozdanie nr 05/0112/23

Objasnienia:
EP : Epoprawne =Lywskazane % Cd(E‘) *Cf(f)
U - rozszerzona niepewnosc pomiaru dla wspdtczynnika rozszerzenia k=2 (poziom ufnosci 95%) — U = k x Uc
H - wyznaczona wartos¢ natezenia pola magnetycznego z uwzglednieniem wspofczynnika korekcyjnego oraz rozszerzonej
niepewnosci pomiaru.
WM - wartosé wskaznikowa poziomu oddziatywania pdl elektromagnetycznych dia miejsc dostepnych dla ludnosci dla
sktadowej elektrycznej pola.
WMy - wartos¢ wskaznikowa poziomu oddziatywania pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla
sktadowej magnetycznej pola.
* wartos¢ zmierzona ponizej zakresu akredytacji. Do obliczer przyjeto warto$¢ zgodng z dolng granicq
akredytowanego zakresu pomiarowego metody.
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EKO-CONNECT
o e Sprawozdanie nr 05/0112/23

5. WNIOSKI

Stwierdza sie, iz na podstawie uzyskanych wynikow pomiardw i informacji uzyskanych od operatora, w
otoczeniu stacji bazowej telefonii komdrkowej RAC7101C w miejscach dostepnych dla ludnosci, w ktorych
dokonano pomiaru, nie zostaty przekroczone wartosci graniczne pozioméw pél elektromagnetycznych
okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomodw
pol elektromagnetycznych w érodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

Stwierdzenie zgodnosci zostato przedstawione na podstawie wynikéw badan oraz informacji uzyskanych
od klienta (za ktdre Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci) dla instalacji opisanej w punkcie 2. Stwierdzenia
zgodnosci dokonano na podstawie zasady podejmowania decyzji i wymagan zawartych w zataczniku do
Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258, Dz. U. 2022, poz.
1121).

W przypadku wprowadzenia na czesci albo catym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu
nadzwyczajnego, o ktéorym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagroienia
epidemicznego lub stanu epidemii, o ktérych mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi (Dz. U. 2 2020 r. poz. 1845, z péin. zm.), pomiaréw, o ktérych
mowa w ust. 1, nie przeprowadza sie¢ w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych na
terytorium objetym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii.

B Sprawozdanie zawiera 10 stron

B zatgczniki:nr 1 — mapa z rozmieszczeniem pionéw pomiarowych wokét obiektu

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium Eko-Connect sprawozdanie nie moze by¢ powielane
inaczej,jak tylko w catosci.

B Otrzymuja:
1. Zleceniodawca:. - 1 egz.
2. a/a:legz.
Koniec sprawozdania
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