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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIA
I. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSifwymagania dotyece wykonania i odbioru

robét, ktére zostanwykonane w ramach realizacji zadania pod rgRRZEBUDOWA ODCINKA

DROGI POWIATOWEJ NR 3522 S — SLOWACKIEGO W MODZUROW IE” na terenie gminy

Krzyzanowice w Powiecie Raciborskim

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz

realizacji rob6t w niej wymienionych.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycprowadzenia rob6t zazanych z ww. zadaniem, dj

wymienionych zasadniczych asortymentéw robot:

e odtworzenie i wyznaczenie trasy oraz punktéw wysokavych,

» wykonanie robot rozbidrkowych i towarzyszch,

» wykonanie koryta pod nawierzchnie, wraz z profilonesm,

* wykonanie wykopow, roboty ziemne zwane z zatadunkiem urobku do odwozu wraz z
przedmiotowym odwozem,

» wykonanie elementéw odwodnienia,

« wykonanie stabilizacji podi@ gruntowego cementem,

» wykonanie warstwy odgzapcej,

* wykonanie podbudowy z kruszyw kamiennych tamanyahitzowanych mechanicznie,

» wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej abramowaniu z prefabrykowanych
elementow betonowych,

* wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z betonu &sfadgo,

* plantowanie, profilowanie, humusowanie, poboczy,

« wykonanie oznakowania poziomego, pionowego, eleavehiezpieczistwa ruchu.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SEgodne z obowizujacymi polskimi normami.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyece robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robot oraz za ich zgoddaz dokumentagj

projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawongsi odpowiedzialni@ za doktadne

wytyczenie w planie, wyznaczenie wysékbwszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i

rzgdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowe;j.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrédonym w Umowie przekse Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisfracyjnymi, lokalizacje znakéw

geodezyjnych, Dziennik Budowy lub Dziennik Robocasaz jeden egzemplarz Dokumentacji
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Projektowej i jeden komplet ST. Na wykonawcy spaeaydpowiedzialn@ za ochron przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili odbiorudawego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasngX.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowagtizie zawiera nizej wymienione rysunki i dokumenty:

- opis techniczny, rysunki techniczne, przedmidsaip specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét.

1.4.3. Zgodné¢ robdt z Dokumentacjp Projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynepizekazane przez Zamawieggo
Wykonawcy stanowi cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w & jednym z nich $
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w calej dolentacji.

W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszyestki
wykonane roboty i dostarczone materialydd zgodne z dokumentagcjprojektows i ST. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszy¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowa lub ST i
wplynie to na niezadowakgja jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostaaspione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt dlgkvcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy (dotyczy rm@woiznakowania
drogowego na czas robdt) w okresie trwania reglizamowy, & do zakaczenia i odbioru
ostatecznego robo6t. Koszt zabezpieczenia terenovpudie podlega ogbnej zaptacie i przyjmuje si
ze jest wliczony w cepumowny.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie wykonywania robét wszelkie przepisy dedge
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania rob6t wykonawcazbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbajj,

- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieggio przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy, orazze uniké
uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wtasrgi spotecznej lub innych.

1.4.6. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca hkdzie przestrzega przepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca duzie
utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wydway.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

1.4.8. Ochrona wihasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie
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jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich jednoskglacych wiacicielami tych uradzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zemajacego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wkgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia ww. instalagjk@hawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i widciwych zaradcoOw sieci oraz ddzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykorawedpowiad& bedzie za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia awgtalna powierzchni ziemi i ugdzer
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.4.9. Ograniczenie obaizen pojazdéw

Wykonawca stosowasig begdzie do ustawowych ograniazeobchzenia na 6 przy transporcie
materiatow i wyposzenia na oraz z terenu robét. Uzyska on wszelkiebagne zezwolenia od wladz,
co do nietypowych wagowo fadunkéw i w sposoOlaghi bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy lub tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dmla dopuszczone ndwiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawcadzie odpowiedzialny za naprawszelkich robét w ten
spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspeeiadzoru.

1.4.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegat przepiséw dotgcych bezpiecaestwa i
higieny pracy. W szczegolgéo Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeovdraz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie,
socjalne oraz speti odpowiedn odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz zapewnienia bezpiedatwa publicznego. Uznaje esi ze wszelkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i s uwzgkdniane w
cenie umownej.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za ochremza wszelkie materiaty i ugdzenia uywane do robot
od daty rozpoagia do daty zakficzenia robot (wydanie potwierdzenia zagpenia przez Inspektora
Nadzoru). Wykonawca dolzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa jep elementy byly w
zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruarstaego..

1.4.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralng@ejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sv jaki§ sposob zwizane z robotami i duzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przapiswytycznych podczas prowadzenia robot.
1.4.13. RGwnowanosé norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w umowie powotywane &onkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spatmaj

materiaty, wytwdrnie i inne zapasydace przedmiotem dostaw, oraz roboty do wykonankadania,
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1.5.

stosowa sie beda obowhzujace przepisy najnowszego wydania poprawione égieaorm i zbiorow

przepiséw, chybaze w umowie stwierdzaewyraznie co innego.

Okré&lenia podstawowe

Jezeli w ST, umowie zostanuzyte wymienione potiej okrelenia, to ich znaczenie nale

interpretowa nasgpujaco:

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.
1.55.

1.5.6.
1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty cata¢ techniczno
— wytkowa (drog) albo jego czi¢ stanowica odebny element konstrukcyjny lub
technologiczny.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do rdabupostoju pojazdéw, oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwtanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obgaujacymi przepisami, stanowgy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zgharokoliczndci zachodzcych
w toku wykonywania robét, lub tedziennik roboczy — dokument zawierey zapisy jak
wyzej, lecz ledacy dokumentem jedynie dla Inwestora i Wykonawcyo(padzenie rodzaju
dziennika w zalenosci od wymaga i ustaléd z Zamawiajcym, w niniejszej ST okgtenia
uzywane wymiennie) .

Jezdnia — ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykorgwgowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzohraz ze sposobem ich pokenia.
Korpus drogowy — nasyp lub tagsz wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i plaani
rowow.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym alucutazenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektorazbiad rejestr z ponumerowanymi
stronami, stzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zgiznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium zaagkowane badawcze niegine do
przeprowadzenia wszelkich badgproéb zwazanych z ocemnjakaosci materiatow oraz robét.
Materialy — wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robét, zgodnie z dokumentacj
projektows i ST

Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstwzsbych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu na podi@ gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.
Niweleta — wysokéciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszeeg pionowego przekroju
w osi drogi.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgranicggjmi pas terenu przeznaczony do

umieszczenia w nim drogi oraz zwanych z i elementéw.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3522 S, ul. Stowagkiw Modzurowie



Specyfikacje techniczne | str.50 |

1.5.15. Pobocze — @&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasi pojazdow,
umieszczania usdzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana dla ruchu pieszychzada
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.5.16. Podiae — grunt rodzimy lub nasypowy zkey pod nawierzchaido gkbokaici
przemarzania.

1.5.17. Podie ulepszone — gérna warstwa pa@ip lezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu unabwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania
nawierzchni.

1.5.18. Polecenie Inspektora Nadzoru (wymiennigywia st okreslenia ,Inzynier”) — wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektorazdtagd w formie pisemnej, dotygze
sposobu realizacji robot lub innych spraw gzeinych z prowadzeniem budowy.

1.5.19. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizycznglada autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.5.20. Przetargowa dokumentacja projektowa -es¢zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizack, charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.5.21. Przedmiar rob6t — wykaz robdét z podaniem ichsdio (przedmiar) w Kkolejngci
technologicznej ich wykonania.

1.5.22. Zadanie budowlane — % przedsiwzigcia budowlanego, stanoygda odebrg catasé
konstrukcyjra lub technologiczs zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno — #ytkowych. Zadanie me polegé na wykonywaniu rob6t zwranych
z budow, modernizagj, utrzymaniem oraz ochramudowli drogowej lub jej elementu.

1.6. MATERIALY

1.6.1. Zrbdta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekamatéw przeznaczonych do robot

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje deiyezproponowanegarodia wytwarzania,

zamawiania lub wydobywania tych materiatléw i odpedviieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz

probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane

z dopuszczonegarddia w sposob ggly spetniaj wymagania ST w czasie pggti robot.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy,

badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

1.6.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane méteida czasu gdy dmla one potrzebne do

robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerzashowaly swaj jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i

byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsczasowego skladowania edn

zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z InspektoMadzoru.
1.7. SPRZET
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robot powinien Iy
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1.8.

1.9.

zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw, ildci i wskazaniom
zawartym w ST, a w przypadku braku ustaletakich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczbadajnm¢ sprztu bedzie gwarantowa
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadamisiingmi w dokumentacji projektowej, ST.

TRANSPORT
Wykonawca stosowa sig bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na 6 przy transporcie
materialdw (sprau) na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niglrle zezwolenia od wiadz
(zaradcow) co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposiglty bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonajest zobowizany do stosowania jedynie
takich érodkéw transportu, ktére nie wptynniekorzystnie na jaké wykonywanych robot i
wihasciwosci przewaonych materiatow. Wykonawcaetizie usuwé na bieiaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdandrogach publicznych oraz dojazdach do
tereny budowy.

WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolzgodnie z umow, oraz za jak&
zastosowanych materiatéw i wykonanych roboét, za igodnd¢ z DP, wymaganiami ST, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponogiondedzialnd¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokd wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiaramizednymi
okreslonymi w dokumentacji przetargowej lub przekazanymai pimie przez Inspektora Nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek du spowodowanego przez Wykonaywy wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt zostan, jesli wymaga tego lydzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykorana wtasny
koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyaz akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementolabt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowieudwntacji projektowej i ST, a taé w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora NadZmus wykonywane nie p#niej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przezkdvawe, pod grdba zatrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.10. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.10.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli rob6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé
zalazomg jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jak@é materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, aczhpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezidne do pobierania probek i badeateriatdw oraz robét.
Wykonawca hkdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robot zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynmbDekumentaciji
Przetargowej i ST. Minimalne wymagania co do zakiesda i ich czstotliwosci s3 okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahg tam okrédone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeévmiykonanie robot zgodnie z umawinspektor Nadzoru
bedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Wszystkie

koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem aaateriatébw ponosi Wykonawca.
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1.10.2. Pobieranie prébek.

Prébki kxda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mday¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baflaNa zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedzie
przeprowadz& dodatkowe badania tych materiatow, ktére hwdatpliwosci co do jakdci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostgorzez Wykonaweg usungte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty
tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniatenek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawagj

1.10.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary etla przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystpieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykondnob badania, Wykonawca przedstawi namée

ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.10.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru ni@ dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

- certyfikat na znak bezpieazstwa, wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz

wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodrigi lub certyfikat zgodngzi z:
* Polsky Norm,
« aprobad techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowioriRolskiej Normy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidaych wymaga beda odrzucone.
1.10.5. Dokumenty budowy
a) Dziennik Budowy (lub Dziennik Roboczy)
Dziennik Budowy (lub Dziennik Roboczy — w zatesci od wymagé i ustalér z Zamawiagcym, w
niniejszej ST okrden uzywa st wymiennie) jest wymaganym dokumentem prawnym ohpugcym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoarkahca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpuicymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dziemridkdowy leda dokonywane na bigco i
beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpiesgiva oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony podpisem osoby, ktéra dokonata maps
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalstwego. Zapisy éda czytelne, dokonane trwat
technila, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw. atalone do
dziennika budowy protokoly i inne dokumentydh oznaczone kolejnym numerem gnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegOIngci:
- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczeg6blnych elementdéw robot,
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- przebieg robd6t, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegyprzerw w

robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zaradzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanig@yjch i ulegagcych zakryciu, cgiciowych i

ostatecznych odbiorow robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed itrakcie
wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsdab przediadone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania. dDecyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich peyjlub zagciem stanowiska.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych rob6t przepmmeast w sposéb aigly w jednostkach
przyjetych w przedmiarze rob6t i wpisuje do rejestru camw.

b) Dokumenty laboratoryjne

Wykonawca kdzie gromadzit dzienniki laboratoryjne, deklarazgodndci lub certyfikaty zgodngi
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badBokumenty te stanowizakczniki do odbioru
robot. Winny by udostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

c) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zaliczacsoprocz wymienionych w pkt a-c nggtijace dokumenty:

- protokét przekazania terenu budowy,
- protokét odbioru robot,

- protokoly z ustal&, korespondengjna budowie.
d) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiied
zabezpieczonym. Zagigie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgoj@matychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkikumenty budowy dula zawsze dogpne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane doaslgl nazyczenie Zamawiagego.
1.11. OBMIAR ROBOT
1.11.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z CHTj w
jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t. Obmrahot dokonuje Wykonawca po uprzednim

powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obramyeh rob6t i terminie obmiaru. Wyniki
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obmiaru leda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwielgbiub przeoczenie (opuszczenie) wsdo
podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nialnia Wykonawcy od obowiku ukaczenia
wszystkich robo6t. Ridne dane zostarpoprawione na pmie. Obmiar gotowych robékhzie
przeprowadzony z estascia wymagam do celu ptatnéci na rzecz Wykonawcy.
1.11.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow
Diugosci i odlegtaici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jéli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagdggo inaczej, okjosci beda
wyliczane w ni jako diugd¢ pomnaona przezredni przekréj. lléci, ktére mag byé obmierzone
wagowo, leda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@ami
1.11.3. Uradzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétabzaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Wdzenia i sprat pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvc
Jezeli urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestugcych to Wykonawca dulzie posiada wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie wudzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
1.11.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary keda przeprowadzane przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakeé
w przypadku wysipowania diaszej przerwy w robotach. Obmiar robét zarkgih przeprowadza
sic w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegltyzékryciu przeprowadza esiprzed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nie@dmo obliczenia &da wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanygbwierzchni lub oljtosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami na karcie rejestru obmiaru.

1.12. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a. odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b. odbiorowi czsciowemu,
c. odbiorowi ostatecznemu,
d. odbiorowi pogwarancyjnemu.
1.12.1.0dbidr robot zanikajgcych i ulegapcych zakryciu
Odbiér robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie redjizulegra zakryciu. Odbior robét zanikagych
i ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego ppstrobét. Gotowf danej czsci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy / dziennikhoezego i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbioretizie przeprowadzony niezwtocznie, potwierdzony wpisdo ww.
dziennika.
1.12.2. Odbiér cgsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego

dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
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1.12.3. Odbiér ostateczny robét.

Odbiér ostateczny robét polega na finalnej ocenfkomania robét w odniesieniu do ichdtd, jakasci

i wartasci. Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona

przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy / roboczego z bezzwignr powiadomieniem

Inspektora Nadzoru na §onie. Odbior ostateczny robdét ngst w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznamzpnzez Zamawiagego w oObecriTi

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich oceny jalaiowej na

podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw batia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaio

wykonania rob6t z DP i ST. W toku odbioru ostatexgm rob6t komisja zapoznagst realizaci

ustaler przyjetych w trakcie odbioru rob6t zanikalych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie

wykonania robét uzupetniggych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonawgznaczonych

robot poprawkowych, uzupetniych lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje

czynnaci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Wypadku stwierdzenia przez komisge

jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentaelanacznie odbiega od wymaganej DP i

ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wplywu na cechy ekspéayjne obiektu i bezpieazstwo

ruchu, komisja dokona pafren, oceniajc pomniejszenie wykonanych rob6t w stosunku do wgaia

przyjetych w umowie.

1.12.3.1 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osaggm robot jest protokét odbioru

ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago. Do odbioru ostatecznego

Wykonawca jest zobowtany przygotowanastpujace dokumenty:

a) dokumentagj projektowa/przetargow podstawow z naniesionymi zmianami,

b) specyfikacje techniczne,

c) dziennik budowy/roboczy i rejestry obmiaréw,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych badia oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST,

e) deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

f) geodezyjm inwentaryzagj powykonawca robot,

g) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodegyimventaryzacji powykonawczej,

h) inne dokumenty wymagane przez Zamawdafo, o ktérych mowa w innych dokumentach
zamoOwienia np. w umowie.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wezdem przygotowania dokumentacyjnego nigdd

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonawg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego rob6t. Termin wykonania rop@prawkowych i rob6t uzupetnigych

wyznacza komisja.

1.12.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawazanych z usugciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyclat w okresie gwarancyjnym. Odbior

pogwarancyjny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad

opisanych w punkcie 1.12.3.”Odbiér ostateczny rbbot
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1.13. PODSTAWA PLATNOSCI

1.13.1. Podstagvokreslenia wartdci realizacji elementéw zadania seny kosztorysowe jednostkowe
skalkulowane przez Wykonawcna podstawie przedmiaru robo6t. Cena kosztorysowaygji
przedmiarowej &dzie uwzgtdniac wszystkie czynnei, wymagania i badania skiadeg st na jej
wykonanie, okréone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektow@gna kosztorysowa roboidrie

obejmowa:

robocizre bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,

- wartagé¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoaya ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprztu wraz z towarzyseymi kosztami,
- koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.
1.13.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne ST
Koszt dostosowania sido wymaga warunkow umowy i wymagea ogélnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki oldlene w w/w dokumentach, a nie wyszczeg6lnione wtaysie.
1.14. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane UDKIr 89, poz. 414 z fgd. zm.)
2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopad@01 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Ni38, poz. 1555),
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz.U. Nr 14, poz. 60 z pga. zm)
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Il. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

2. ODTWORZENIE | WYZNACZENIE UKLADU KOMUNIKACYIJNEG O ORAZ PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej efci Specyfikacji Technicznejaswymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktysokaciowych w zwizku z realizagj zadania.
1.2. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknig dotyca zasad prowadzenia robét awanych z
wszystkimi czynnéciami umaliwiajacymi i maacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tidr®gowe]
oraz potdgenia pozostatych elementéw w pasie drogowym.
W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wysétiowych wchodaz:
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokasciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wgezenie osi),
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wyséiowych (reperéw roboczych),
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
- zastabilizowanie punktéw w sposoOb trwaly, ochracla przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Okreslenia podstawowe
Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasynkpy kierunkowe oraz pogtkowe i kaacowe punkty
odcinkow trasy.
2. Materiaty
Do utrwalenia punktéw gltéwnych trasy najestosowa paliki drewniane z gwalziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtggiookoto 0,50 metra.
Paliki drewniane umieszczone poza granbot ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
miec $rednic; od 0,15 do 0,20 m i dlugébod 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugmo
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istaggjj nawierzchni bolce stalow&ednicy 5 mm i diug. od
0,04 do 0,05 m.Swiadki” powinny migt diugas¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatqy.
3. Sprzet
Sprzt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmwvych naley stosowd nastpujacy sprzt:
teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierzeci, taty, tamy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kibw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.
Stabilizacg, zabezpieczenie i oznaczenie punktéw wysokavych wykona recznie.
4. Transport

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy g przewoz dowolnymisrodkami transportu.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3522 S, ul. Stowagkiw Modzurowie



Specyfikacje techniczne | str.130

5. Wykonanie rob6t

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien zapozrek z danymi dotyczcymi lokalizacji i
wspotrzdnymi punktow gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadpibliczenia i
pomiary geodezyjne niezbne do szczegbétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawmzyniera o wszelkich ktach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Punkty wierzchotkowe, punkty gidwne trasy i punkigrednie osi trasy mugzy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w spos6b wyeay i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktdw pomiarowych i ich oznatze czasie trwania
robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez ZamawEgo zostam zniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzggsé konieczne do dalszego

prowadzenia robét, to zostanne odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtawalizacji rob6t natiey do obowizkéw Wykonawcy.
Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy naly wykona& w oparciu o dokumentagjprojektowy oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawdeggo. G trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach
posrednich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniayrdscz nie rzadziej nico 50
metrow. Rzdne niwelety punktéw osi trasy nalewyznaczy z doktadnécia do 1

cm w stosunku do ezinych niwelety okrdonych w dokumentaciji projektowe;j.

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie na powierzchni terenu (okenie granicy
robét), zgodnie z dokumentacprojektova oraz w miejscach wymagaych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowamyezhz Irtyniera. Do wyznaczania krgdzi nasypow i
wykopo6w naley stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Odlegtamigdzy palikami lub wiechami natg
dostosowa do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy dveeg.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@lowych naley
prowadzé wedtug ogoélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK. Kontrolpolega na
sprawdzeniu wykonania robét zgodnie z wymogamikitadnaciami jak wymieniono w ST.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar rob6t zwizanych z wyznaczeniem obiektoéw jestéia obmiaru trasy.

8. Odbiodr robot

Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie @agfe na podstawie szkicow i dziennikdw
pomiaréw lub protokotéw, ktére Wykonawca przedkideta/nierowi.

9. Podstawa ptatndci
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Cena jednostki obmiarowej - 1 km wykonania robdtjotuje:

- pozyskanie nieziminych materiatdw geodezyjnych,

- wykonanie niezédnych zgtoszéi innych czynnéci przewidzianych odpowiednimi przepisami,

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych ositraeinktow wysokéciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wyséiowych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualmgityczeniem dodatkowych przekrojéw,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrada przed zniszczeniem i oznakowanie utatudej
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

- oznakowanie miejsca rob6t i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwazane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyag@mac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gtéwny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysal@owa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.

3. ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej e&ci  Specyfikacji Technicznejaswymagania dotyce wykonania i odbioru
rozbiorki istniejcych, zkdnych, elementéw uktadu komunikacyjnego, odwod@ienraz infrastruktury
towarzysacej wraz z odwozem gruzu, w zwku z realizagj zadania o ktérym mowa w punkcie nr 1.
1.2 Zakres robo6t obptych ST
Ustalenia zawarte w ¢gci niniejszej specyfikacji dotyazwykonania robét rozbiérkowych na projektowanym
zadaniu i obejmuj
- rozbiorle nawierzchni bitumicznej w tym w technologii frezamia,
- rozbiérlke zbednych elementéw uktadu drogowego (w tym zjazdy,wkganiki, nawierzchnie w rénej
technologii), bezpiectstwa ruchu, elementéw odwodnienia, zakrozbidrki elementéw celem dokonania
regulacji wysokéciowej, przektadek itp.,
- zatadunek i odtransportowanie gruzu, elementdozbiorki na sktadowisko (wg dyspozycji Inspektora)
2. Materialy
Nie wystpuja.
3. Sprzet
Roboty zwazane z rozbiork elementéw drogi, odwodnienigds wykonywane mechanicznie lubcznie, za
pomoe: sprzarek, frezarek, mtotéw, miotéw pneumatycznych npiichanicznych, spycharek, koparki,

koparko — tadowarki do rozbiérek oraz do zatadumiateriatow z rozbiorki.
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4. Transport

Materialy uzyskane z rozbiorki megoy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w szczegdélnych
przypadkach — zgodnie z poleceniami Inspektora Nad2Vyboérsrodka transportu zalg od odlegtdci i
warunkow lokalnych. Do przewozu destruktu asfaltgaepozyskanego podczas frezowania nawierzchni
bitumicznych nalgy stosowda samochody samowytadowcze. Transport powinieé tak zorganizowany,
aby zapewrd prag; frezarki bez postojow.

5. Wykonanie robot

Wyznaczenie elementéw przeznaczonych do rozbidliezp wykona& na podstawie Dokumentacii
Projektowej. Rozbiork wykon& recznie, lub mechanicznie. Wszystkie elementyzim@ do powtérnego
wykorzystania powinny by usuwane bez powodowaniaedinych uszkodze O ile uzyskane elementy nie
stap si¢ wlasndgcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce wskazane przezyniera. Elementy i
materiaty, ktére zgodnie z poleceniem Inspektoraladau staj sie wtasndgcia Wykonawcy, powinny b§
réwniez usungte z terenu budowy.

Poprzez frezowanie nawierzchni bitumicznej ppleozumi€ kontrolowany proces skrawania warstwy
nawierzchni bez jej ogrzania, na oloma glcbokas¢. Materiat z frezowania (tzw. destrukt) stanowi sviesé

Zamawiajiceqo.
Dyspozycje co do miejsca skladowania lub odwozaZdosci) wydaje Inspektor nadzoru.

6. Kontrola jakosci robot
Kontroli podlega spos6b wykonania rob6t rozbiérkotyprawidtowdé transportu.
Sprawdzenie jakei robdt polega na wizualnej ocenie kompldgiausunicia resztek elementéw budowli,
gruzu, kamieni itp. oraz sprawdzeniu uszkddelementow przewidzianych do wykorzystania.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarws
- dla rozbiérek powierzchni np. nawierzchni jezdiipdnikéw, zjazdéw — m2,
- dla rozbiérek elementéw odwodnienia (rueagj studzienkiciekowe itp.) — 1 mb, 1 szt. (1 kpl.),
- dla transportu materiatéw rozbiérkowych 2 m(Mg).
8. Odbidr robot
Ogolne wymagania dotygze odbioru rob6t podano w pkt Nr 1 ,\Wymagania ogdin
9. Podstawa ptatndci
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robo6t rozbiérkowych,
- mechaniczne gczne wykonanie rozbiorek,
- oczyszczenie,
- zaladunek i transport materiatow oraz gruzazbiorki,

- uporadkowanie miejsc prowadzenia robot.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3522 S, ul. Stowagkiw Modzurowie



Specyfikacje techniczne | str.160

4. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH ORAZ ODWOZU UROBKU

1,1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej egci  Specyfikacji Technicznejaswymagania dotyee wykonania i odbioru
wykopow oraz robét ziemnych w zagiku z realizagj zadania o ktorym mowa w punkcie nr 1.
[.2. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknig dotycz prowadzenia robét przy wykonaniu
wykopdéw na projektowanym zadaniu (korytowanie p@ivierzchnie, wykop dla wbudowania innych
elementéw w tym odwodnienia, roboty ziemneaaane z odwozem urobku z korytowania) i obepmuj

- wyznaczenie miejsca wykopu wraz z nigditoymi pomiarami,

- mechaniczne orazazne wykonanie wykopéw z transportem gruntu,

- wykonanie nasypow i zasypek,

- zabezpieczenie wykopow,

- zapewnienie dojazdow,

- zag:szczenie i plantowanie.
2. Materiaty
Nie wystpuja.
3. Sprzet
Do wykonania wykopéw i przemieszczania gruntu arag;szczenia mge by stosowany nagpujacy
sprawny sprat: koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowedatienicowe, koparko-spycharki,
koparko-tadowarki, tadowarki, zaggczarki spalinowe, ubijaki mechaniczne (spalinowelalce
drogowe. Wykonawca jest zobawany do uywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu, zaréwno w miejscach jego naturalnegegatia, jak te
w czasie odspajania, transportu, wbudowania egagyania. Dobor spgt zagszczajcego zalgy od
rodzaju gruntu i grubiwi zag:szczanej warstwy, w razieatpliwosci, wybér spretu nalery uzgodné z
Inspektorem nadzoru.
4. Transport
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mbg stosowane nagtujace srodki transportu:
- samochody samowytadowcze, samochody skrzyniadewarki.
Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinierd lbipstosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego oljosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gikei transportu.
5. Wykonanie robot
Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagadotyczicych dokfadnéci okrelonych w
niniejszej ST. Sposbéb wykonania i zabezpieczergapslvykopu powinien gwarantowach stateczng
w catym okresie prowadzenia robét. Naprawa uszkodzeynikajacych z nieprawidtowego
uksztattowania, zabezpieczenia skarp wykopu, icticgoia lub innych odgpstw od Dokumentacji
Projektowej obeiza Wykonawe rob6t ziemnych. Odspojone grunty powinnyébgrzewiezione na
sktadowisko. Technologia wykonania wykopu musi uliwga¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania rob6t ziemnych. W czasie rob6t ngeh naléy zachowa odpowiedni spadek podiny

i nad& przekrojom poprzecznym spadki u#hiwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek
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poprzeczny nie powinien bymniejszy nk 4 % w przypadku gruntéw spoistych i 2 % w przypadk
gruntdw niespoistych. Wykonawca powinien wykénarzadzenia, ktére umdiwiaja odprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t zieshnyak, aby zabezpieozygrunt przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykopy sposobem ¢cznym naley wykonywa& zawsze w  przypadku  wysipowania
zinwentaryzowanych ugdzer podziemnych, oraz w miejscach niedgpsiych dla sprau, jak réwnie
dla drobnowymiarowych elementéw pasa drogowego.

6. Kontrola jakosci rob6t ziemnych

W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadystematyczne kontrole.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowagodndci z wymaganiami oki&onymi w
niniejszej Specyfikacji oraz w DP.

W czasie kontroli szczeg@uwag; nalezy zwrécki na:

a. odspajanie gruntdbw w sposéb nie pogassgarh wiaciwosci,

b. zapewnienie stateczéud skarp, zabezpieczenie skarp wykopu, nasypu,

c. odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robptiich zakéczeniu,

d. doktadné¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykczenie),

7. Obmiar robét

Jednostk obmiaru robét jest i(metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. Odbidr robot

Ogolne wymagania dotygze odbioru robot podano w pkt Nr | ,Wymagania ogdin

9. Podstawa ptatndci

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- mechaniczne wykonanie wykopéw,

- reczne wykonanie wykopéw,

- zatadunek i transport gruntu,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow,

- wykonanie zasypek i nasypéw,

- przeprowadzenie pomiaréw i bada

- zag:szczenie podiza gruntowego,

- uporzdkowanie miejsc prowadzenia robot.

10. Przepisy zwazane i standardy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probektyr.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklienia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

BN-77/8931-12  Oznaczenie wskéka zagszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnem@gania i badania.

5. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM PODLO ZA
1. Wsep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej egci Specyfikacji Technicznepsvymagania dotyece wykonania koryta ziemnego
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wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@ dla wbudowania konstrukcji nawierzchni oraz zatvaginnych
elementoéw, w zwizku z realizagj zadania o ktérym mowa w punkcie nr 1. Gleaia podane w niniejszej ST
sa zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i pkt nr 1 ,Wymagania drgs'.

1.2. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckani dotyca prowadzenia robot przy wykonywaniu koryta
gruntowego wraz z profilowaniem i zggyczeniem podi@a pod nawierzchnina projektowanym zadaniu i
obejmuj:

- mechaniczne orazaezne wykonanie odspojenia gruntu koryta wraz zspantem gruntu,

- profilowanie i zagszczenie podiea pod ww. nawierzchnie i zabudewlementdw.

Uwaga:

Roboty ziemne zvwizane z wykonaniem koryta gruntowegetajrowniez w pkt Nr 4.

2. Materialy

Dla uzupetnienia powierzchni i przestrzeni miejscvpykopach, robotach ziemnych zwanych z

korytowaniem, oraz miejsc za wbudowanymi warstwdanstrukcji drogi nalgy zastosowa kruszywo
kamienne wbudowug i zag:szczajc warstwami.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na widciwosci gruntu, dobor sprtu zagszczajcego zaley od rodzaju gruntu i grulSoi
zag;szczanej warstwy.

4. Transport

Nie wysepuje.

5. Wykonanie rob6t

Wykonawca powinien przygbi¢c do wykonywania koryta oraz profilowania i zagczenia podima
bezpdrednio przed rozpoeziem roboét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym
korycie wyprofilowanym i zagszczonym nie mae odbywa sie ruch budowlany.

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacdalezy
usura¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoaenPo oczyszczeniu powierzchni poio ktére ma
by¢ profilowane nalgy sprawdzt czy istniejce rzdne terenu umidiwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych ednych podiga. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5
cm wyzsze nk projektowane rgdne podiaa.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego dogszczenia. Jakiekolwiek nieréwém
powstate przy zagzczeniu powinny kiynaprawione przez Wykonawev sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Ostateczne profilowanie halgykona recznie.

Jezeli po wykonaniu robdét zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspuje natychmiast do ukladania warstw nawierzchoi,pbwinien on zabezpieczy
podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad preemzenie folii lub inny spos6b zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed peapyehiem do

uktadania podbudowy natg odczeké do czasu jego naturalnego osuszenia.
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Po osuszeniu podia Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualtéei avykonanie niezédnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nasgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowpraary wykona on na wtasny
koszt.

Wymagania dotyczce zagszczenia

Minimalna warté¢ wskanika zagszczenie ) w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych:

- gorna warstwa o grukoi 20 cm [=1,03

- na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni korony robét zigoin L=1,00.

Jezeli wartaici wskaznika zagszczenia nie magby¢ oshgnicte przez bezpwednie zagszczanie gruntéw
rodzimych, to naley podj¢ srodki w celu ulepszenie gruntu podég umaliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartasci wskaznika zagszczeni. Maliwe do zastosowanidrodki proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6. Kontrola jakosci robét

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadgystematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscia gwarantugca zachowanie wymaga jakasci robo6t lecz nie rzadziej hi wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikaciji.

a. Rowna¢

Nieréwnaici profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy¢ tata co 20 m w kierunku podamym.

b. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalemierzy za pomog 4-metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 razylran i
dodatkowo we wszystkich punktach gléwnych lukéwipogch: na pocatku i koncu kazdej krzywej oraz na
pocatku, wsrodku i na kacu kazdego tuku kotowego.

Spadki poprzeczne podia powinny by zgodne z DokumentacProjektow z toleranci+0,5 %.

c. Gkbokas¢ koryta i rzdne dna

Gilebokas¢ koryta i rzdne dna naley sprawdza co 100 m w osi i na jej kraziach. Réanice pomedzy
rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny pkzecza +1 cmi-2cm.

d. Uksztaltowanie osi koryta

Uksztattowanie osi koryta nalg sprawdzé& w punktach gtownych trasy i w innych dodatkowyalmktach,
rozmieszczonych nie rzadziejznco 100 m. @ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz 3 cm.

e. Szeroké&t koryta

Szerokd¢ koryta naley sprawdzé co najmniej 10 razy na | km. Szergkdoryta nie mae r&ni¢ sig od
szerokdci projektowanej o wicej niz 10 cmi -5 cm.

Zasady posgpowania z odcinkami o niewtdciwych cechach geometrycznych.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuwyigksze odchylenia cech geometrycznych od @&resch w ST
powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtorne
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyli@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiaru robét jest 1 frwyprofilowanego i zagszczonego podi@ gruntowego.

8. Odbidr robot
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Ogblne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w pkt Nr 1 ,Wymagania ogbIn

Odbiér wyprofilowanego i zagzczonego podi@a dokonywany jest na zasadach odbioru robét zartiyel i
ulegafcych zakryciu i powinien by przeprowadzony w czasie utlisviajacym wykonanie ewentualnych
napraw bez hamowania pgsti robét.

9. Podstawa ptatndci

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- reczne i mechaniczne profilowanie dna pagigruntowego,

- mechaniczne zagzczenie podiam,

- przeprowadzenie pomiaréw i bada

10. Przepisy zwazane i standardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnigowe. Podzialy, nazwy i okilenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekfr.

BN-75/8931 -03 Drogi samochodowe. Pobieranie pkd@antéw do celéw drogowych i lotniskowych.
BN-68/8931 -04 Drogi samochodowe. Pomiar résenaawierzchni planografem i tat

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika zagszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemngm@gania i badania.

6. ELEMENTY ODWODNIENIA

I. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej egci Specyfikacji Technicznepsvymagania dotycece wykonania robot

zwiagzanych remontem elementéw kanalizacji deszczoveg elementéw odwodnienia w z&ku z realizagj
zadania o ktérym mowa w punkcie nr 1.

1.1. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckni dotyca prowadzenia robo6t przy wykonaniu elementow
odwodnienia z elementami kanalizacji deszczowej ym:t wykonanie, wymiana i regulacja paémia
wysokasiciowego wpustow ulicznych - studzienésiekowych, wraz z odprowadzeniemadd przylaczem do
studni rewizyjnej, wymian, wykonanie studni rewizygh z pokrywami nastudziennymi, regulacje, wymiany
oraz naprawy elementdéw przepustéw, czyszczenmerigdw odwodnienia, rurowych, itp.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu elementowad&aciji deszczowejas

- studzienkiciekowe i rewizyjne z elementéw typowych, betonolwpecefabrykowanych,

- wpusty ulicznezeliwny wg PN-H-740 80/04 i PN-H-74080-01,

- wiazy kanatowe nalsy wykonywat jako typusredniego odpowiadage wymaganiom PN-H-74051-02,

- pokrywyzelbetowe, kanalizacyjne, plyty odéajace,

- rury PVC oraz ksztattki do rur PCV do kanalizagwretrznej,

- cegta kanalizacyjna wg PN-B -12037.

- lepik asfaltowy stosowany na gop wg PN-C-96177.
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- beton wg PN-B-06250,

- piasek, pospétka do wykonania padt@raz zasypek (wymagania jak dla warstwyaodapcej).
3. Sprzet

Do wykonania regulacji elementéw odwodnieniazeby¢ stosowany spkt:

- koparka przedsbierna,

- sprzt do zagszczania gruntu,
- wciagarka mechaniczna,

- beczkowozy,

- samochody wuko.

4. Transport

- Wilazy kanalowe i wpustyeliwne - przewagone mog by¢ dowolnymi srodkami transportu z
zabezpieczeniem ich przed #iwoscia przemieszczaniagpodczas transportu.

- Mieszanka betonowatransport (w tym warunki i czas transportu) diejsta jej wbudowania nie powinny
powodowa:

- segregacji skltadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki.

- Kruszywamazna przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigfaagdmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

Skladowanie:

- wlazy, wpusty, elementy rurowe trta skiadowé na przestrzeni otwartej z dala od substancji kagmych,

- cegta kanalizacyjna nie by¢ sktadowana na wolnym powietrzu w stosach.

Projektowane oraz istnigje potaenie studni, wpustu kanalizacji deszczowej, stuthtonnej, rur odwodnienia

powinno by trwale i widocznie oznakowane w terenie za pariamkoéw. Wykopy i zasypki wykopow natg

wykona wg zasad prowadzenia robét ziemnych o ktérych mewainiejszej specyfikacji, zaréwno pod

wzgledem spadkéw, trasy, diugm, wysokaci oraz lgta whczenia. Studzienki odwodnienia powinnycéby

przykryte wpustemzeliwnym ulicznym z osadnikiem. Lokalizacja studa@&nwynika z Dokumentacji

Projektowej. Konstrukcja i sposéb wykonania studele zamieszczona jest w dokumentacji techniczrag or

katalogu budowlanych elementéw typowych. Regulagysokaci osadzenia wkazéw i pokryweliwnych na

studzience, ueglzeniach obcych oraz elementdéw istmgch przepustdédw icianek czotowych przepustéow

mozna wykona poprzez wykonanie podmuréwki z cegly kanalizacyjreezaprawie cementowej lub na mokro,

uzupetnienia zapraycementow. Skarpy wykopu dla wykonania elementéw odwodniep@winny by

zabezpieczone przed obstgiem sé gruntu.

Elementy betonowe wykonanej kanalizacji deszczaabpzpiecza siz zewntrz izolacp bitumiczra.

Istniejace elementy kanalizacji deszczowej — ruggtikolektor, przykanaliki udrmic - oczyscié.

6. Kontrola jakosci robét

6. 1. Badania materiatéweytych do budowy kanalizacji deszczowej

Badanie materiatéwaytych do budowy elementéw kanalizacji deszczowsjapaije poprzez poréwnanie cech

materiatdw z wymaganiami Dokumentacji Projektov&}, i odpowiednich norm materiatowych.
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7. Obmiar robét

Jednosti obmiaru rob6t wykonania wbudowaniadh regulacji elementéw kanalizacji deszczowej jesttl/1
kpl. dla wpustu ulicznego, studni rewizyjnej, poksy 1 mb rur przyiczy odwodnienia i odprowadzenia.

8. Odbiodr robot

Ogolne wymagania dotygze odbioru rob6t podano w pkt Nr 1 ,Wymagania ogdIn

9. Podstawa ptatndci

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- transport i sktadowanie materiatéw niedhych do wykonania robaét,

- wyznaczenie sytuacyjno-wysadaowe miejsc wykonania poszczeg6lnych elementévakaacji deszczowej,
- wykonanie izolacji studzienek,

- regulacja wysokgiowa istniejcych studzienek,

- zasypanie wykopow po wbudowaniu elementow kaasjiz

- zatladunek i odtransportowanie nadmiaru gruntykopow,

- przeprowadzenie pomiaréw i bada

- oczyszczenie kolektora, ruragow,

- uporadkowanie miejsc prowadzenia robot.

10. Przepisy zwazane i standardy

PN-B-01070 Sié kanalizacyjna zewgirzna. Obiekty i elementy wypagania. Terminologia.
PN-B-10735 Kanalizacja / Przewody kanalizacyjngnvsgania i badania przy odbiorze.
BN-83/8971-06 Rury i ksztaltki bezcieniowe. Ogo6lne wymagania i badania.

PN-B- 54501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-H-74080/01 Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.
PN-H-74080/04 Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Klasa C.

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosoyvaa gosco.

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalpaa.

PN-B-06250 Beton zwykly.

KB.4-3.3.1.10(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drog 1983 r.

KB. |.-22.26.(6) Kegi betonowerednicy 50 cm, wysokai 30 lub 60 cm

7. PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej egci ST s wymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru robét zyzanych z
wykonywaniem wzmochienia podia gruntowego poprzez zastabilizowanie cementem wzkw z realizagj
zadania o ktdrym mowa w punkcie nr 1.

1.2. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z wykonaniem
wzmochienia podiza gruntowego poprzez jego stabilizacgmentem wg PN-S-96012.

Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem mbg stosowane do wykonania podbudéw zasadniczych, wg
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Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych.

Nalezy wykona wzmocnienie podiza metod stabilizacji cementem o grufm warstwy 15 cm, wykorzystag
grunty i kruszywa zalegage pod istnigjca konstrukcy drogova. Nalezy uzyska parametry podbudowy w tym
wytrzymatasiciowe, jak okrélono w dokumentacji.

1.3. Okredlenia podstawowe

1.3.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jddbadwie warstwy zagszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po aghicciu wiasciwej wytrzymaitadci na sciskanie, stanowi fragment fitej
cze$ci nawierzchni drogowej.

1.3.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntmeoéu i wody, a w razie potrzeby réwhie
dodatkow ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegobranych w optymalnych isgiach.
1.3.3.Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cemenignuatowa zagszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wrania cementu.

1.3.4.Podiaze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwgrgag:szczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktdrej uktadana jest warstwa podbuydow

1.3.6. Pozostale okiéenia s zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w rozdziale nr 1 ,Wymagania ogoéine”.

2. Materiaty

Cement. Nalgy stosowé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, @ordzki z dodatkami wg PN-B-
19701. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1

Tablica 1. Wiaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

AT Klasa cementu
Lp. Wiasciwosci 35
1 | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnieg:ni
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymatd¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnigj:ni 32,5
3 | Czas wizania:
- pocatek wiazania, najwczeniej po uptywie, min. 60
- koniec wazania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Stalé¢ objetosci, mm, nie wecej niz 10

Badania cementu naewykona zgodnie z PN-B-04300.

Przechowywanie cementu powinno odbyws& zgodnie z BN-88/6731-08.
Przydatné¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementertezgaocenté na podstawie poréwnania
wynikow bada geologicznych, oraz wynikéw batlavykonanych wedtug podczas realizacji (podanychNv P
S-96012). Do wykonania wzmocnienia padocementem natg stosowd zalegajcy grunt rodzimy
ewentualnie wraz z istnigga podbudow.
Grunt mana uzné za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, ggyiki bada laboratoryjnych wykaza, ze
wytrzymalai¢ nasciskanie i mrozoodporré probek gruntu stabilizowanege agodne z wymaganiami

okreslonymi w tablicy 3.
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Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonychtdbilizacji cementem wg PN-S-96012

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 Uziarnienie
a) ziarn przechodcych przez sito # 40 mm,
% (m/m), nie mniej @i 100
b) ziarn przechodych przez sito # 20 mn
% (m/m), powyej 85 PN-B-04481
c) ziarn przechodcych przez sito # 4 mn
% (m/m), powyej 50
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m),
ponizej 20
2 Granica ptynnéci, % (m/m), nie wicej niz: 40 PN-B-04481
3 Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wicej 15 PN-B-04481
niz:
4 Odczyn pH od5do 8 PN-B-04481
Zawartd¢ czesci organicznych, % (m/m), nie
wiecej niz: 2 PN-B-04481
6 Zawart@¢ siarczandéw, w przeliczeniu na O 1 PN-B-06714-28
% (m/m), nie wgcej niz:

Decydupcym sprawdzianem przydatiw gruntu do stabilizacji cementemy svyniki wytrzymatagci na
sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

Do stabilizacji cementem nie przewiduje diodatku innych kruszyw, chybze taka potrzeba wygii podczas
realizacji. W takim przypadku o dalszym pgsiwaniu decyduje kynier.

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszyeeamentem i ewentualnie do pighacji wykonanej
warstwy powinna odpowiadawymaganiom PN-B-32250. Bez baddaboratoryjnych m#na stosowé
wodochgowa wode pitna. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrédet nie mée by uzyta do momentu jej
przebadania, zgodnie z wsj podal norma lub do momentu poréwnania wynikow wytrzymgdonasciskanie
prébek gruntowo-cementowych wykonanych z wedtpliwa i z woch wodochgowa. Brak r&nic potwierdza
przydatnd¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

Wytrzymatas¢ gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wgSP86012, powinna spetriiavymagania
okreslone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw siabivanych cementem dla poszczeg6lnych warstw

podbudowy i ulepszonego podé&

Rodzaj warstwy w konstrukgji Wytrzymalai¢ nasciskanie probe  Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowej nasyconych wog(MPa) mrozood-
po 7 dniach| po 28 dniach poKtd
1 | Podiae od 1,6 od 2,5 07
do 2,2 do 5,0 '

3. Sprzet

Wymagania dotycce sprztu podano w ogci ,Wymagania ogélne” pkt povegj.
4. Transport

Wymagania dotycce transportu podano ,Wymagania ogolne” pkt posyy
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5. Wykonanie rob6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,Wymagagére” pkt powye;.

Warunki przysipienia do robot.

Podiaze z gruntu stabilizowanego cementem niezenby wykonywane wtedy, gdy podie jest zamarzgie i
podczas opaddw deszczu. Nie ngleozpoczyna stabilizacji gruntu lub kruszywa cementenygje prognozy
meteorologiczne wskazupa maliwy spadek temperatury pamij 5°C w czasie najatiszych 7 dni.

Sktad mieszanki cementowo-gruntowej

Projektowana zawarié cementu w mieszance wynosi 2-4%. Zaleeataki dobér sktadnikbéw mieszanki, aby
spelnt wymagania wytrzymakeiowe przy jak najmniejszej zawagtd cementu

Zawart@é¢ wody w mieszance powinna odpowiédailgotnosci optymalnej, okréonej wedtug normalnej
proby Proctora, z tolerancj+10%, -20% jej wartii. Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapedni
otrzymanie w czasie budowy projektowane seta/osci.

Stabilizacja metodh mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metad mieszania na miejscu moa wy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzegciowych lub jednoprzégiowych. Grunt przewidziany do stabilizacji powini®y¢ spulchniony i
rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nale sprawdzt jego wilgotnd¢ i w razie potrzebyagj zwiekszy¢ w celu utatwienia
rozdrobnienia. Woda powinna dydozowana przy ayciu beczkowozéw zapewnigjych réwnomierne i
kontrolowane dozowanie. Zdi wilgotnos¢ naturalna gruntu jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej
niz 10% jej wartdci, grunt powinien b§ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czagibkej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu naledoda i przemieszé& z gruntem dodatki ulepszag, w ildci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ichyaie jest przewidziane w teg recepcie.

Cement naley dodawa do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruwtilosci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Grunt powinien Bywymieszany z cementem w sposéb zapewoyajjednorodnéé na
okreslona glebokasé, gwarantujca uzyskanie projektowanej grudm warstwy po zagszczeniu. W przypadku
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczegoliwag; nalezy zwréck na jednorodn& wymieszania
gruntu w obebie skrajnych pasoéw o szeragkood 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem agleprawdzt wilgotnos¢ mieszanki. Jeeli jej wilgotnas¢ jest mniejsza
od optymalnej o wicej niz 20%, naley dod& odpowiedmni ilos¢ wody i mieszank ponownie doktadnie
wymiesz&. Wilgotnas¢ mieszanki przed zagzczeniem nie mi@ r&ni¢ sie od wilgotndgci optymalnej o
wiecej niz +10%, -20% jej wartéri. Po zakéczeniu mieszania stabilizacyjnego rigigpowierzchng warstwy
wyrowna i wyprofilowa¢ do wymaganych w dokumentacji projektowsjdaych oraz spadkéw poprzecznych i
podiuznych. Do tego celu natg uzy¢ rowniarek i wykorzysta prowadnice poditne, uktadane kalorazowo
na odcinku roboczym. Odzycia prowadnic mzna odsipi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i
technologii gwarantafcej odpowiedni rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgodyAyniera. Po wyprofilowaniu
nalezy natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem naly prowadzé przy wyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawiskazanym w ST.

Zageszczanie podtma o przekroju daszkowym powinno rozpacsie od kravedzi i przesuwa pasami

Przebudowa drogi powiatowej nr 3522 S, ul. Stowagkiw Modzurowie



Specyfikacje techniczne | str.26. |

podiuznymi, czsciowo naktadajcymi sk w strorg osi jezdni. Zagszczenie warstwy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpagzsie od nizej potazonej kravedzi i przesuwéa pasami podiznymi, czs$ciowo
nakladagcymi sig, w strore wyzej potazonej krawedzi. Pojawiagce sk w czasie zagszczania zanenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, mashy¢ natychmiast naprawiane przez wymgamieszanki na pein
gicbokas¢, wyr6wnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zgzczonej warstwy powinna ndie
prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, ogjeraagszczania i obrébki powierzchniowej masayc¢
zakaczone nie p#niej niz w ciagu 5 godzin, licac od momentu rozpoegia mieszania gruntu z cementem.
Zageszczanie naley kontynuowaé do osigniecia wskanika zagszczenia mieszanki oldlenego wg BN-
77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96&I2 Specjalp uwag: nalery paswieci¢ zag:szczeniu
mieszanki w ssiedztwie spoin roboczych podhwch i poprzecznych oraz wszelkich agzen obcych.
Wszelkie miejsca line, rozsegregowane,gkane podczas zaszczania lub w inny sposéb wadliwe, mubz¢
naprawione przez zerwanie warstwy na pgrubac¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie
ponowne zaggzczenie. Roboty tey svykonywane na koszt Wykonawcy.

Spoiny robocze. W miamazliwo$ci nalezy unikat podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy
na catej szerolkkmi. Jali jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gatavykonaniem
kolejnego pasa nalg pionows krawedz wykonanego pasa zwunil¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez
prowadnic w utaonej i zagszczonej mieszance, najeniezwtocznie obeaic pionows krawedz. Po zwikeniu
jej woda nalezy wbudowa kolejny pas. W podobny sposob nalevykona poprzecza spoirg robocz na
pofaczeniu dziatek roboczych. Od obcia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance tma odsipi¢ wtedy,
gdy czas pomdzy zakdiczeniem zagszczania jednego pasa, a rozgotzm wbudowaniaasiedniego pasa,
nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wysipuja spoiny robocze, to spoiny w warstwigdeej wyzej powinny by
wzgledem nich przesusie o co najmniej 30 cm dla spoiny poziej i 1 m dla spoiny poprzeczne;j.

6. Kontrola jakosci rob6t

Badania przed przygtieniem do robét. Przed przgpteniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania
wykonanej warstwy stabilizowanej cementem na odcipkbbnym, weryfikuic receptug, tak aby otrzyméa
parametry wytrzymalkziowe zgodne z zakeniami zawartymi w dokumentaciji.

7. Obmiar robét

Zasady obmiaru rob6t podano weéz ,Wymagania ogélne” oraz w egci ,Podbudowy”.

8. Odbior robot

Zasady odbioru rob6t podano weéei ,Wymagania ogélne” oraz w egci ,Podbudowy”.

9. Podstawa ptatndci

Zasady dotycxee ustalenia podstawy ptagmd podano w cgci ,Podbudowy” .

10. Przepisy zwazane

Normy i przepisy zwizane podano w €zci ,Wymagania ogolne” oraz w ¢gci ,Podbudowy”.
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8. WARSTWA ODSACZAJACA
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej egi ST % wymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t zggianych z
wykonaniem warstwy odszapcej, w zwhzku z realizag zadania o ktérym mowa w punkcie nr 1. Gleeia
podane w niniejszej STaggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i pkt nr 1 ,Wymagania drgg'.
1.2. Zakres robé6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z wykonaniem
warstwy odsgczapcej, stanowjcej czs¢ podbudowy pod konstrukgjnawierzchni, grubi& warstwy po
zagszczeniu 10 cm.

1.3. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z oldeniami
podanymi w rozdz. ,Wymagania ogélne”.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w rozdz. ,Wymagania ogéine” .

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwysgitzapcej jest piasek.

2.1. Wymagania dla kruszywa

Piasek stosowany do wykonywania warstwasdapcych, odcinaicych, mrozochronnych powinien speihia
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.

2.2. Skladowanie materiatow - kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaorsacej nie jest wbudowane bezpednio po
dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowawiayvykonawca robét powinien
zabezpiecz§ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmymi materiatami kamiennymi. Podde w
miejscu sktadowania powinno bydéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprzet

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy oaiszapcej powinien wykazasic mozliwoscia korzystania
Z nastpujacego spratu:

- walcow statycznych, wibracyjnych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. Transport

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiepagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie podia

Podiaze gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w ST dotyczce wykopow oraz wykonania
korytowania z profilowaniem. Warstwa agdgapca powinna b§ wytyczona w sposob umldwiajacy
wykonanie ich zgodnie z DP, z tolerancjami gl@aymi w niniejszej specyfikacji.

5.2. Rozkladanie i zagzczanie kruszywa. Kruszywo powinnathpzktadane w warstwie o jednakowej
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grubdci, recznie z zachowaniem wymaganych spadkévednych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej
warstwy liznego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu oaignieto gruba¢ projektowan.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacjsiywa naley przed zagszczeniem wymiedikruszywo
na materiat o odpowiednich wigiwosciach. Natychmiast po Keowym wyprofilowaniu warstwy nakgy
przystpi¢ do jej zagszczania. W miejscach niedgstych dla walcéw warstwa ogtzapca powinna bg
zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanigmi.

Zageszczanie nalg kontynuow#& do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtugBR0448, (lub metogl obciazen ptytowych). Wilgotnad¢
kruszywa podczas zesgczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10% jej
wartasci.

5.3. Odcinek prébny

Jezeli Inspektor Nadzoru tego wymaga - przed rozpoiean robdt Wykonawca powinien wykohadcinek
prébny w celu: stwierdzenia, czy sprbudowlany do zagszczania jest wkziwy, okrelenia grubdci warstwy
materiatu w stanie lkinym koniecznej do uzyskania wymaganej gigbpo zagszczeniu,

ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zagszczenia. Na odcinku probnym Wykonawca powiniggéutakich materialtéw oraz spytu, jakie keda
stosowane do wykonywania warstwy odciieaj i odgczapcej na budowie.

Odcinek prébny powinien léyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

5.4. Utrzymanie warstwy odszapcej

Warstwa odcinajca po wykonaniu, a przed ueniem nasfpnej warstwy powinny byutrzymywane w dobrym
stanie. Nie dopuszczagsiuchu budowlanego po wykonanej warstwie odeiogjj Koszt napraw wyniklych z
niewtasciwego utrzymania warstwy olga Wykonawe robot.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykértzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robé6t i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia warstwy
odsiczapcey:

Szerokdé¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Nieréwnadici podiuzne warstwy odgczapcej naley mierzy¢ 4 metrowy tata, zgodnie z normmBN-68/8931-04.
Nierdwndici poprzeczne warstwy ogtszapcej naley mierzy¢ 4 metrowy tata. NierOwndgci nie mog
przekracza 20 mm.

Spadki poprzeczne warstwy adgapcej na prostych i tukach powinny éygodne z dokumentacprojektove
z tolerancy + 0,5%.

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i radnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1lcmi-2cm.

O$ w planie nie mée by przesunijta w stosunku do osi projektowanej ceéj niz = 3 cm.

Grubas¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z tolerancfl cm, -2 cm.
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Wskaznik zagsszczenia warstwy odszapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien bynniejszy od 1.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley badd wedlug PN-B-06714-17. Wilgotsé kruszywa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

Zasady pogpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyigksze odchylenia cech geometrycznych od @lrg/ch w ST,
powinny by naprawione przez spulchnienie doghgikosci co najmniej 10 cm, wyrOéwnane i powtornie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnisykmnanej warstwy jest niedopuszczalne. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tyab6t nasipi ponowny pomiar i ocena grukm
warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odszapce;.

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w rozdz. ,Wyméagagoine”

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DP, ST i wymaganiamyiera, jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

Cena wykonania 1fnwarstwy odsczajcej z kruszywa obejmuije:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o grukoi i

jakaosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji ketcznej,

- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

- zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

utrzymanie warstwy.

10. Przepisy zwazane i standardy

10.1. Normy
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezailgotnaci
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaloenawierzchni drogowych. Piasek
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obezenie ptyt
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosenoawierzchni planografem i tat
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntu

9. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej egci Specyfikacji Technicznejaswymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonywaniem podbudowy i nawierzchni zskyw stabilizowanych mechanicznie w
zwiazku z realizagj zadania o ktérym mowa w punkcie 1.
1.2. Zakres robo6t obgtych ST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem
podbuddw i nawierzchni z kruszyw stabilizowanychchemicznie i obejmauj

- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilamrego mechanicznie o grufod warstwy po
zag:szczeniu 15, 20 cm,

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonugg ajjodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbud@wasadnicz

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Stabilizacja mechaniczna - proces techncimy, polegajcy na odpowiednim zagzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.3.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowamegchanicznie - jedna lub agiej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsfwmosna nawierzchni drogowe;.

2. Materialy

2.1. OgoIne wymagania dotyge materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav pkt nr 1 ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdmnyatabilizowanych mechanicznie powinno¢by
kruszywo ftamane, uzyskane w wyniku przekruszeniavgca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziarnzwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno djednorodne bez zanieczyszfzebcych i bez
domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Frakcje
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Krzywa uziarnienia kruszywa, olglena wedtug PN-B-06714-15 powinnaéé miedzy krzywymi granicznymi
pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy i nawierzchni

wykonywane metadstabilizacji mechaniczne;j
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1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gérra warstwe) lub podbudow jednowarstwow i nawierzchng
1-3 kruszywo na podbuda@vpomocnica — podiae ulepszone (dolnwarstve)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngéena gsiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna
kruszywa nie mge przekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Widciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawvymagania okrdone w tablicy 1.
Tablica 1.

Wymagania
Kruszywa famane
Lp. | Wyszczegdlnienie Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasadnicza pomocnicza

1 Zawartd¢ ziarn od 2 do 10 od2 do12 PN-B-06714-15
mniejszych ni 0,075
mm, % (m/m)

2 Zawarté¢ nadziarna, 5 10 PN-B-06714-15
% (m/m), nie wgcej niz

3 Zawart@¢ ziarn 35 40 PN-B-06714-16
nieforemnych
%(m/m), nie wgcej niz

4 Zawartdé PN-B-04481
zanieczyszcze 1 1
organicznych, %(m/m),
nie wiecej niz

5 Wskanik piaskowy po od 30 od 30 BN-64/8931-01
piecio-krotnym do 70 do 70
zag:szczeniu metadl
lub Il wg PN-B-04481,
%

6 | Scieralngé¢ w bebnie
Los Angeles

a) scieralna¢ catkowita
po petnej liczbie
obrotéw, nie wgcej niz 35 50
b) scieralnag¢ czgsciowa PN-B-06714-42
po 1/5 pelnej liczby
obrotow, nie w¢cej niz 30 35

7 Nasakliwosé¢, %(m/m), 3 5 PN-B-06714-18
nie wiecej niz

8 Mrozoodporné,
ubytek masy po 25 5 10 PN-B-06714-19
cyklach zamrzania,

%(m/m), nie wecej niz

9 Rozpad krzemianowy i
zelazawy 4cznie, % - - PN-B-06714-37
(m/m), nie wecej niz PN-B-06714-39

10 | Zawarté¢ zwiazkéw
siarki w przeliczeniu na 1 1 PN-B-06714-28
S03, %(m/m), nie
wigcej niz

11 | Wskenik nosnosci
wnaos mieszanki

kruszywa, %, nie PN-S-06102
mniejszy ni:
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a) przy zagszczeniu IS 80 60
> 1,00
b) przy zagszczeniu IS 120 -
> 1,03

2.3.3. Woda

Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250.

3. Sprzet

3.1. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przysgpujacy do wykonania podbudowy i hawierzchni z kruszyabgizowanych mechanicznie
powinien wykaza sic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypmsg/ch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§nooptymalnej,

- réwniarek albo ukladarek do rozkladania mieszank

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lulatsicznych do zagzczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walgbracyjne.

4. Transport

4.1. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiepagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatow powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podio drogi powinien b§ tak zorganizowany aby nie dajit do jego
uszkodzé i tworzenia kolein.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie podiga

Podiaze pod podbudow powinno spetnia@ wymagania okrdone w czsciach ST: ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@”. Podbudowa powinna byutozona na podtau zapewnigcym
nieprzenikanie drobnych ggtek gruntu do podbudowy. Paliki lub szpilki do \pidtowego uksztattowania
podbudowy powinny by wczeniej przygotowane, w osi drogi i wgdach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposob zaakceptowany przezymiera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utiwia¢ nackgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t
w odstpach nie wgkszych ni co 10 m.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o scisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni& zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblryakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnacbgd razu transportowana na miejsce wbudowania wsiadsob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozkladana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna
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gruba¢ po zagszczeniu byta rébwna grubd projektowanej. Warstwa powinna dyoziazona w sposéb
zapewniajcy oshgniecie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych. Kada warstwa powinna gy
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwdinmgzch wysokéciowych. Rozpoozeie
budowy kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleprzystpi¢ do jej zagszczania przez
walowanie. Watowanie powinno pg@pbwa: stopniowo od dolnej do gornik kradzi warstwy. W miejscach
niedost¢pnych dla walcéw warstwa powinna dyzgeszczana pltytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi. Zagpzczanie naley kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia podbudowy nie
mniejszego ri 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadgagodnie z PN-88/B-04481.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadlailgotnosci optymalnej, okrédonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481. Matemadmiernie nawilgocony, powinien zastasuszony
przez mieszanie i napowietrzaniezele wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestzsiza od optymalnej o 20% jej
wartaici, mieszanka powinna by wilzona okrélong iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotng¢ mieszanki kruszywa jest vrgza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy osuszy.

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w Inspektor Nadzoru wymagddedzie konieczné wykonania odcinka prébnego, to co najmniej nai3 dn
przed rozpocziem robét, Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy spgzbudowlany do mieszania, rozktadania i ggzania kruszywa jest weawy,

- okreslenia grubéci warstwy materialu w stanie Aaym, koniecznej do uzyskania wymaganej gtabo
warstwy po zagszczeniu,

- okreslenia liczby przej¢ sprzitu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd takich materiatow oraz spit do mieszania, rozktadania i
zag:szczania, jakie dula stosowane do wykonywania podbudowy i nawierzchni.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasi 400 do 800 m2.

Odcinek prébny powinien léyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy i nawierzchni po zaakeegtniu odcinka prébnego
przez Ireyniera.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna liyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to
jest obowazany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteazruch. Koszt napraw
wyniktych z niewldciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robét.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w pkt nr 1 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykértzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania

robét i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badéerzy budowie podbudowy i nawierzchni z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ bada

Minimalna liczba Maksymalna
Lp. | Wyszczegolnienie bada bada na dziennej powierzchnia przy-
dziatce roboczej padajca na jedno

badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotnas¢ mieszanki 2 600

3 Zag;szczenie warstwy 10 prébek na 10000 m2

4 Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2|  dlazkkej partii kruszywa i przy kKalej zmianie
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w niniejszej STbRiréalezy pobiera

w sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badigpowinny by na bieaco
przekazywane trynierowi.

6.3.3. Wilgotna¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadlawilgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481, z toleranci10% -20%. Wilgotné¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zagszczenie

Zagzszczenie kadej warstwy powinno odbywssie az do osignigcia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zaggszczenie naley sprawdza wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeproveate badania jest
niemaliwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontralag;szczenia naley oprze na metodzie obgken
ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziejzmiaz na 5000 m2, lub wedtug zaléda@zyniera. Zagszczenie
podbudowy i nawierzchni stabilizowanej mechaniczmédery uzna& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia BLijee wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy i nawierzchni.

6.3.5. Wi&ciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacery wszystkich wiaciwosci okrelonych w niniejszej ST.

Probki do badéa petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecfm Inzyniera.
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych

6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy i nawierzchodamo w
tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy i nawetenz z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie bada pomiaréw | Minimalna cgstotliwos¢ pomiarow

1 Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Réwnd¢ podiwzna w sposéb ggty planografem albo co

20 m taf na kadym pasie ruchu
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3 Réwnda¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne?*) 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co100m

6 Uksztattowanie osi w planie*) €0 100 m

7 Grubd¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej
lecz nie rzadziej niraz na 400 m2
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegmiaz na

2000 m2
8 Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na
kazde 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach nadde
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@hnia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerok&

Szerokd¢ podbudowy i nawierzchni nie me r&nic¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5
cm. Szeroké& podbudowy powinna liywigksza od szerokoi warstwy wyej lezacej o co najmniej wiasn
grubas¢ warstwy (skos jak 1:1) oraz jak to pokazano wutokntacji projektowe;j.

6.4.3. Rowné&c¢

Nieréwnaici podtuzne podbudowy i nawierzchni nale mierzy¢ 4-metrowy tata lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04. Nieréwnixi poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrow fata.

Nieréwndaici podbudowy i nawierzchni nie mgogrzekraczé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej i nawierzchni.

6.4.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne na prostych i tukach powinnyzZgodne z dokumentacprojektova, z tolerancgj + 0,5 %.
6.4.5. Redne wysokéciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm,
-2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi

Os podbudowy w planie nie me by przesungta w stosunku do osi projektowanej aeéj niz £ 5 cm.
6.4.7. Grubé&¢ warstwy podbudowy i nawierzchni

Grubai¢ warstw nie mge sk rézni¢ od grubdci projektowanej o vécej niz:

- dla podbudowy zasadniczej i nawierzchnil0%,

6.4.8. N@nos¢

modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinier kgodny z podanym w tablicy 4,

ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno &ygodne z podanym w tablicy 4.
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Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Wskaznik Maksymalne ugicie Minimalny modut odksztatcenia

i nawierzchnia z kruszywazag:szczenia 1§ sprzyste pod kotem, mm mierzony pty o srednicy 30 cm,

0 wskaniku w ng nie nie MPa

mniejszym mniejszy ni

niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego | od drugiego
obciazenia E1 obciazenia E2

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy inawierzchni

6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie podbudowy i nawierzchni,r&tdvykazuj wicksze odchylenia od oldlenych w
niniejszej ST powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie ddajtcici co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtdrnie zagzczone. Dodanie nowego materialu bez spulchniegkonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy i nawierzchni jest mniejsza od szefokprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom ey lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszepndbudow
badz nawierzchrg przez spulchnienie warstwy na pelgruba¢ do potowy szerok&ei pasa ruchu, do#@nie
materiatu i powtdrne zagzczenie.

6.5.2. Niewldciwa grubad¢ warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waigm grubéci, Wykonawca wykona naprawodbudowy
badz nawierzchni. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwey
odpowiedni gigbokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich
wihasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zgggczone. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny kd3at
wykonaniu tych rob6t nagti ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na
koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlaciwa nagnos¢

Jezeli nosnos¢ podbudowy hdz nawierzchni hdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaeliéz
roboty niezlkdne do zapewnienia wymaganefnasci, zalecone przez iyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawcékaywtedy, gdy zarienie ndénosci wynikngto z
niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawc

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w pkt nr 1 ,Wgyamaa ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy oraz nawikniz kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w pkt nr 1 ,Wgaraa ogolne”.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagyrojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
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pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty ikiypozytywne.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsgi podano w pkt nr 1 ,Wymagania ogoélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynn&i objetych cen jednostkow 1 m2 podbudowy 41z nawierzchni z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie, podano w poszczegoélnyasciach ST dotyczeych poszczegdinych rodzajéw.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probektyr
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi zanieczyszczeobcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie skladu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d&@zanie ksztaltu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie wilgotnéci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie nagkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie mrozoodporigc metod, bezpdredni
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawarfgi zanieczyszczeorganicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartei siarki metod bromowvg
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles
13. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natealo nawierzchni drogowycAwir i
mieszanka
14. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdoa@awierzchni drogowych
15. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowych. Piasek
16. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i ocena zgodcio
17. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
18. PN-B-30020 Wapno
19. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betarapraw
20. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmustabilizowanych mechanicznie
21. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@@ehnia z ttucznia kamiennego
22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
23. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do nawierzchni drogowych
24, BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieavska piaskowego
25. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutoooldksztalcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeaizenie piyt
26. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar r&ennawierzchni planografem i tat
27. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiaréigiodatnych ugiciomierzem belkowym
28. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej efci Specyfikacji Technicznejaswymagania dotyce wykonania i odbioru robot

10. KRAWEZNIKI NA tAWIE BETONOWEJ

zwiagzanych z ustawieniem krawanikéw betonowych na tawie betonowej z oporem wazki z realizagj

zadania o ktérym mowa w punkcie nr 1.
1.2. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszejedzi specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robét aganych z ustawieniem

kraweznikdw betonowych o przekroju poprzecznym 15x30 oraz o przekroju 15x22/25 cm (najazdowe), na
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tawie betonowej C 16/20 (B-20), z oporem, na podsygementowo — piaskowej.

2. Materiaty

Materialami stosowanymas

- krawgzniki betonowe ulicznescigte o wym. przekroju 15x30 cm, 15x22/25 — najazdomibroprasowane,
- piasek na podsygk do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- materiaty do wykonania tawy pod kraimiki, oraz uzupetnienia konstrukcji przy kregmiku - beton klasy
jak okreslono w dokumentaciji technicznej, masa zalewowa,

- deski,

- beton klasy C 16/20 (B-20 na tawy pod keawiki),

- woda.

Powierzchnie krawznikdw powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkdéw, betonowe - o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementoéw powinny lyréwne i proste. Elementy prefabrykowane betonowegy by¢
przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage.

3. Sprzet

Roboty wykonuje s recznie przy zastosowaniu betoniarek do wytwarzangtortu i zapraw oraz
przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wilbm@optytowych, ubijakéw¢cznych lub mechanicznych.
4. Transport

Elementy prefabrykowane betonowe oraz kamienne amdyé przewaone dowolnymi srodkami
transportowymi zabezpieczone przed przemieszczesiehuszkodzeniami w czasie transportu.

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czemnsportu) z wytworni do miejsca wbudowania nie
powinien powodowé& segregacji sktadnikow, zmiany skltadu mieszanknieczyszczenia mieszanki, obemnia
temperatury przekraczajego okrélona w wymaganiach technologicznych.

5. Wykonanie rob6t

Wymiary pod taw powinny odpowiada wymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerokei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku. tawy betonowe Di@m wykonuje s w szalowaniu. Zasady ustawiania
kraweznikdw — krawgznik zabudowad jako stojicy, odlegtéé powierzchni krawznika od powierzchni jezdni
powinna by zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej. iBp@omicdzy kraweznikami nie powinny
przekracza szerokéci 1 cm, naley wypeini je zapraw cementowo-piaskoay lub mag zalewow, albo w
zaleznosci od wytycznych Inspektora Nadzoru — kegwiki betonowe ustawia,na styk” , bez wypetniania
zapravg cementow.

6. Kontrola jakosci rob6t

Kontrola polega na sprawdzeniu i wykonaniuedgin, pomiaréw, sprawdzeniu ksztattu, wymiaréw
elementow. Kontroli podlega wykonaniekoryta oraz zagszczenie podia na dnie wykopu pod tawy,
wykonanie taw betonowych, ustawienie kegwikdw i elementdéw (zgodr$é wbudowania w planie i profilu).
7. Obmiar robét

Jednostl obmiarow, jest m (metr) ustawionego krainika betonowego, kamiennego, oraZ ifmetr
szecienny) tawy betonowej oraz uzupetnienia konstrikcj

8. Odbior robot
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Ogolne zasady odbioru rob6t podano w pkt Nr 1 ,Wgarda ogolne” .

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj wykonanie koryta pod tagy wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.

9. Podstawa ptatndci

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie koryta pod tagy szalunku i tawy,

- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,

- ustawienie krawznikdw na podsypce,

- wypetnienie spoin zapraw ewentualnych szczelin betonem.

10. Przepisy zwazane i standardy

PN-EN 206-1 Beton zwykly

PN-B-06250

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapiraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metoaolyiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaedwierzchni drogowyclZwir i mieszanka
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonowpiras

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonerrenty nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torolwis

tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betorententy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torolwis
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio

11. OBRZEZA BETONOWE | OBRAMOWANIA
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej efci specyfikacji technicznejaswymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z ustawieniem betonowego olezeprefabrykowanych belek typu ,L”, w zagku z realizag
zadania o ktérym mowa w punkcie nr 1.
1.2. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z ustawieniem
betonowego obrza o wymiarach przekroju poprzecznego 8x30 cm, ustayeh na fawie betonowej z oporem
z betonu C 12/15 (B-15), oraz zabudo$gianek oporowych z prefabrykowanych elementow tygu
1.3. Okreslenia podstawowe
We. elementy prefabrykowane betonowe rozgraiiczaj jednostronnie agi komunikacyjne od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji, lub innych nawierich

1.4. Ogolne wymagania dotycrce robot
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Ogoblne wymagania dotygee robét podano ezci ,Wymagania ogdlne”

2. Materiaty

Materialami stosowanymas

- obrzeza betonowe o wymiarach przekroju 8x30 cm odpowigsapvymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-
80/6775-03/01, kolor szary,

- prefabrykowandcianki oporowe — wymiary — zgodnie z dokumentaejzhhiczna,

- cement wg PN-B-19701,

- piasek do zapraw wg PN-B-06711,

- beton C 12/15 (B-15).

Powierzchnie obrzsy, prefabrykatow powinny liybez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny iyrowne i proste. Betonowe elementy prefabrykowameg byé¢
przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage.

3. Sprzet

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego gprzpomocniczego.

4. Transport

Betonowe elementy prefabrykowane mdayy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po aginieciu
przez beton wytrzymatgi minimum 0,7 wytrzymatéci projektowanej. Obrze powinny by zabezpieczone
przed przemieszczenieng siuszkodzeniami w czasie transportu.

5. Wykonanie robot

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzgtinieniem w szerol&i dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku. Betonowe elementy preflbwane nalgy ustawid na wykonanej fawie betonowe;j
w miejscu i zeswiattem (odlegiécia gérnej powierzchni obrze od cagu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej. Zestiznasciana obrzea, $ciany oporowej przylegaga do rodzimego
terenu, powinna kiyobsypana, miejscowym gruntem przepuszczalnymarstée ubitym. Spoiny nie powinny
przekracza szerokdci 1 cm. Naley wypeini je piaskiem lub zapraywcementowo-piaskoav Spoiny przed
zalaniem naley oczyci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na petrgtebokas¢.

6. Kontrola jakosci robét

W czasie robdt naky sprawdzé wykonanie:

- koryta pod taw - zgodnie z wymaganiami

- ustawienia betonowych elementéw prefabrykowanygiodnie z wymaganiami, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza, $ciany oporowej w planie, ktére m® wynosé + 2 cm na kade 100 m diugéri,

- niwelety gornej ptaszczyzny , ktére pmeowynost +1 cm na kade 100 m diuggxi,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kigoinno wykazywa catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petp glebokas¢.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarow jest 1 m (metr) ustawionego obzaebetonowegogcianki oporowej, oraz 1 fn(metr
szecienny) fawy betonowe;.

8. Odbior robot
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Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagyrojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiatady wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatndci

Cena wykonania 1 m betonowego elementu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie koryta,

- wykonanie fawy betonowej z oporem,

- roZcielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrze, scianki oporowej z elementéw typu ,L”,

- wypelnienie spoin,

- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,

- wykonanie bad@ai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonbapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgfmomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni drogowycBwir i
mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i ocena zgodcio
8. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z bet&lementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i

torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdgtementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza.

12. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
NA PODSYPCE CEMENTOWO - PIASKOWEJ

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej egi Specyfikacji Technicznepgsvymagania dotycce wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kdstiskowej w zwizku z realizag zadania o ktorym
mowa w punkcie 1.
1.2. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w egci niniejszej specyfikacji dotyazwykonania robét nawierzchniowych z kostki
brukowej betonowej na podsypce cementowo — piaskoaverojektowanym zadaniu, obejmuj
- wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowefdnowej grub. 8 cm, koloru czerwonego na podsypce
cementowo — piaskowej 1:3,
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukovijtonowej grub. 6 cm, koloru szarego na podsypce
cementowo — piaskowej 1:5,
2. Materialy
Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
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- klasa ,50", 0 wytrzymatéci nasciskanie nie mniejszej h60 MPa,

- barwa: kostka z betonu szarego oraz czerwonego ,

- wymiary standardowe (proponuje &y tak dobier&wymiary i wzér do uktadania aby dostosdvek do
krotnasci 10 cm, sid zaleca si kostke brukows prostolgtna.

Betonowa kostka brukowa powinna posiadarobat technicza, wydary przez uprawniocgjednostk.

Na podsypk pod nawierzchrinalezy stosowa nastpujace materiaty:

- piasek naturalny lub tamany,

- mieszank cementu i piasku w stosunku,

- cementu portlandzkiego powszechneggtku, kl. 32, 5

- wock.

tawa betonowa pod obrze - naley zastosowébeton klasy B-15.

Obrzeza

Do obramowania nawierzchni z kostek stoséwhrzeza betonowe z betonu wibroprasowanego o wymiarach
przekroju 8x30 cm, koloru szarego, ustawione nagd®gtonowej z oporem z betonu B-15.

3. Sprzet

Nawierzchnie uktada recznie. Do przycinania kostek mma stosowé specjalne narzizia trace (np.
przycinarki, szlifierki z tarczg). Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag:szczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzin elastomerow, chroniace kostki przedcieraniem i wykruszaniem nanp

4. Transport

Betonowe kostki brukowe magbyé przewaone na paletach - dowolnymdrodkami transportowymi po
osignieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie traoitu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniemszkodzeniem, ulmne na paletach..

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materietaRodczas transportu kruszywa powinny ¢by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drolpmeed rozpyleniem. Cement powinienéchyrzewaony
w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robot

Koryto pod podbudow lub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami niniejspegyfikacji.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wggtowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zaprasementowo-piaskoay obejmui:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni (obrag

- przygotowanie i roielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- ulozenie kostek z ubiciem,

- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowe] i wyiatie ni szczelin (obrzea, kravezniki),

- wypetlnienie szczelin w nawierzchni piaskiem,

- pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.3. Obramowanie nawierzchni
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Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z dokumentagprojektows i ST.

Obrzeza naley ustawia przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przddustawieniem,
pozadane jest utzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szeré&onawierzchni i prawidtowej
lokalizacji obrzey.

5.4. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grudo powinny by zgodne z dokumentagcjprojektovg i ST, wymagania dla
materiatdw na podsypkpowinny by zgodne z ST. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektmjvayrubgci
podsypki nie powinny przekracza 1 cm. Podsypkcementowo-piaskogwozciela s¢ na uprzednio zwione;j
podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymataci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, R = 14 MPa.

RoZcielona podsypka powinna bywyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi. Catkowite ubicie nawierachwypetnienie spoin zaprawmusi
by¢ zakaiczone przed rozpoeziem wizania cementu w podsypce.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych

Ksztatt, wymiary, inne cechy charakterystyczne &ksbetonowych oraz desech ukladania powinny Ky
zgodne z dokumentagcprojektows, ST oraz ustaleniami z Inspektorem nadzoru.

Powierzchnia kostek patonych obok uradzei infrastruktury technicznej (np. studzienek - whazdp.)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powiagj powierzchni tych urgzenr. Uprzednio dokonaregulacii
wysokdaciowej pokryw zeliwnych wpustow ulicznych. Do uzupetnienia przesii przy krawdziach,
obrzezach i studzienkach moa wywat elementy kostkowe wyk@zeniowe w postaci tzw. potéwek i
dziewigtek, majcych wszystkie krawndzie réwne i odpowiednio fazowane.

Ubicie nawierzchni nalegy przeprowad za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz tworzywa

sztucznego._Do ubicia nawierzchni nie wolnaywa¢ walca Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki
uszkodzone (np.ghnigte) naley wymienié na kostki cate. Szeroké spoin pomgdzy betonowymi kostkami
brukowymi powinna wynosiod 3 mm do 5 mm. Po uteniu kostek, spoiny natg wypetnic piaskiem.
Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustvar piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, p
obfitym polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wedglie rozgarniaczkami z piérami
gumowymi.

6. Kontrola jakosci rob6t

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien uzyékezakresie betonowej kostki brukowej obiyge
betonowych aprobattechniczi, certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne
wyniki bada cech charakterystycznych kostek, oraz badaniacimasci kruszyw, piasku, cementu, wody w
przypadkuzadania ich przez tyniera.

Kontrola obejmuje sprawdzenie:

- sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow,

- wykonania ocbramowania (obrzs,

- wykonania podsypki,
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- wykonania nawierzchni zgodéb z dokumentagj technicza ST, (potaenie i wymiary w planie) oraz
ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarow jest nf wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukovieib wbudowanego
obrzeza, 1 i tawy betonowej z oporem, 1 mb/¥ geieku przykrawznikowego .

8. Odbiodr robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano pkt Nr 1, Wyméagagdlne”

9. Podstawa ptatndci

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw i spta, wykonanie podsypki,

- wykonanie obramowania (obrzs),

- ulozenie i ubicie kostek,

- wypetlnienie spoin w nawierzchni,

- pielegnacg nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprgu.

10. Przepisy zwazane

10.1. Polskie Normy

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa redhe do nawierzchni drogowych; piasek
PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamérkravezniki uliczne, mostowe i drogowe
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgoécio
PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw

10.2. Brazowe Normy

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betordem€nty nawierzchni drég, ulic, parkingdw i

torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wiika piaskowego

13. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE NAWIERZCHNI
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej efci Specyfikacji Technicznejaswymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zZwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem przed wbud@manvarstwy asfaltobetonowej, w zaku z
realizacy zadania o ktorym mowa w punkcie nr 1. Gleeia podane w niniejszej STa zgodne z
obowiazujacymi odpowiednimi normami i pkt nr 1 ,Wymagania dg’.
1.2. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszejeézi specyfikacji dotyca zasad prowadzenia rob6t z@anych z

oczyszczeniem nawierzchni jezdni oraz jej skrogeniepiszczem przed wbudowaniem warsfaigralnej
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asfaltobetonowej.

2. Materiaty

Materiatem stosowanym do skropienia podbudéw asfaith i warstw z mieszanek mineralno — asfaltowych

Sa spetniajce wymagania normowe szybkorozpadowa emulsja esfalkationow , lub za zgadnspektora

Nadzoru mana zastosowaszybkoodparowywalne asfalty drogowe.

3. Sprzet

3.1.Sprzt do oczyszczania warstw nawierzchni

- szczotki mechaniczne (zaleca sizycie uradzen dwuszczotkowych oraz wypasaych w uradzenia
odpylapce), spezarki, zbiorniki z wod, szczotki eczne.

3.2. Spret do skrapiania warstw nawierzchni

- skrapiarka lepiszcza z izolowanym termicznie zhloem, dozator lepiszcza.

4. Transport

Lepiszcza asfaltowe magby¢ transportowane w cysternach samochodowych, pga@dd izolacg

termiczry, zaopatrzonych w uggzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczopszad dosipem wody.

5. Wykonanie rob6t

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na wsimiluznego materiatu, brudu, btota i kurzu przyyaciu

szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody giémieniem. W miejscach trudno dephych naley

uzywa¢ szczotek gcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudogtgriyezpérednio przed skropieniem

warstwa powinna by oczyszczona z kurzu przyzyciu spezonego powietrza. Warstwa przed skropieniem

powinna by oczyszczona. 2eli do czyszczenia warstwy bytaywana woda, to skropienie lepiszczemzmo

nastpi¢ dopiero po jej wyschrciu, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzahmaze by¢

wilgotna. Warstwa nawierzchni powinna dogkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach

trudno dostpnych ecznie (za pomag weza z dysz rozpryskow), z zachowaniem wymaganych narm

temperatur lepiszczy. Przed gbmiem warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej Whdeca powinien

zabezpiecz§ skropior, warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem.

6. Kontrola jakosci robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowédprobne skropienie warstwy w celu

okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki ieSlenia wymaganej iléci lepiszcza w zalaosci od

rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia

Kontroli podlega

- ocena whiciwosci lepiszczy (oparta na atestach producenta)

- sprawdzenie jednorodia skropienia i zaycia lepiszcza.

7. Obmiar robot

Jednosti obmiarow jest:

- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,

- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;j.

8. Odbior robot

Ogblne wymagania odbioru rob6t podano w pkt Nr lyjégania ogolne”.

9. Podstawa ptatndci
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Cena 1 i oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

- reczne i mechaniczne oczyszczenie oraz odspojenarditnatych zanieczyszcie

Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

- dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

10. Przepisy zwazane i standardy

PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracplasiv
PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione Mdo nawierzchni drogowych

14. WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI Z BETONU ASFAL TOWEGO
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej efci Specyfikacji Technicznejaswymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierachrbetonu asfaltowego w zyaku z realizagj
zadania o ktérym mowa w punkcie nr 1. Glkeeia podane w niniejszej STa ggodne z obowgzujacymi
odpowiednimi normami i pkt nr 1 ,Wymagania ogélne”
1.2. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknig dotyca zasad prowadzenia robét awanych z
wykonywaniem warstwyicieralnej, wizacej, podbudowy zasadniczej z betonu asfaltoweg@digektowanej
kategorii obcizenia ruchem, wg PN-S-96025:2000.
1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywypetniacza mineralnego o okienym skladzie i
uziarnieniu.
1.3.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - miasza mineralna z odpowiedniiloscia asfaltu,
wytworzona na gaco, w okrdélony sposéb, spetigja okrélone wymagania.
1.3.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralstaliowa ut@gona i zagszczona.
1.3.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czyméa poprawia adhegjasfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwksza odporn& btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanddy; maze by
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
1.3.5. Podlee pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do waémia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.
1.3.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniolotnymi rozpuszczalnikami.
1.3.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogawgostaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wadzie
1.3.8. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszankieralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej

wiasciwosci 2 zgodne z receptaboratoryjm.
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1.3.9. Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzdondtugaci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pigagtu i uzyskiwanych parametrow technicznych
robot.

1.3.10. Kategoria ruchu (KR) — ohgenie drogi ruchem samochodowym, woae w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dob

1.3.11. Pozostate oldlenia podstawowe aszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi
podanymi w pkt Nr 1 ,Wymagania ogélne”.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav pkt nr 1 ,Wymagania
ogolne”

2.2. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96170:1965.

W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu najestosowa asfalty drogowe podane w tablicy 1lub 2.
2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowd wypetniacz, spetniagy wymagania okidone w PN-S-96504:1961 dla wypehiacza
podstawowego i zagiczego.

Przechowywanie wypetniacza powinnotlsgodne z PN-S-96504:1961.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warsteigralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec materiatdw
w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy od KR 3 do KR 6

1 | Kruszywo tamane granulowane wg HN-
B-11112:1996, PN-B-11115:1998

Lp. Rodzaj materiatu

a) ze skal magmowych i przeoboaych K. 1, 1Y gat.1
b) ze skat osadowych jw.?
C) z surowca sztucznegaugle pomie- kl. I; gat.1

dziowe i stalownicze)

2 | Kruszywo tamane zwykle
wg PN-B-11112:1996 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalni
rozdrobnionego surowca skalnego wg kl. I; gat.1
WT/MK-CZDP 84

5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 -
6 | Wypetniacz mineralny:

D

a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia -
laboratoryjnego -

7 | Asfalt drogowy D507, D 70

wg PN-C-96170:1965
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1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla k. I;
gat. 1

2) tylko dolomity Kkl. I, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi
kruszywami, w ildéci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piasce beZ
ograniczenia iléciowego

3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materiatow do warstagludowy, wazacej, wyréwnawczej
i wzmacnige]j z betonu asfaltowego

Lp. | Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatow w
zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 3do KR 6

1 Kruszywo famane granulowane wg
PN-B-11112:1996, PN-B-11115:1998
a) z surowca skalnego kl. I, 111); gat.1, 2
2 Kruszywo tamane zwykie
wg PN-B-11112:1996 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 -
4 Grys izwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg kl. I, 111) gat.1, 2
WT/MK-CZDP 84
Piasek wg PN-B-11113:1996 -
6 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy
b) innego pochodzenia -

wg orzeczenia laboratoryjnego -

7 Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 D 50

1) tylko pod wzgtdemscieralnaci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

(&)

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nadg stosowa kruszywa podane w tablicy 1 lub 2.

Sktadowanie kruszywa powinno odbyivsie w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem

i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa kdgpoj frakcjami.

Do wykonania warstwyscieralnej naley stosowa wytacznie grysy i piaski famane oraz wypetniacz
podstawowy. Nie dopuszcza stosowanie piasku naturalnegoniréw do warstwyscieralne;.

2.6. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96173:1974.

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe speltiajwymagania okéone w WT.EmA-99.

3. Sprzet

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien wykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagpujacego sprztu:

- wytwérni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lalagltym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych
- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-amsfsith typu zagszczanego,

- skrapiarek,
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- walcéw lekkichrednich i cézkich ,

- walcow stalowych gtadkich ,

- walcow ogumionych,

- szczotek mechanicznych lub/i innych agdzex czyszcacych,

- samochoddw samowytadowczych z przykryciem lumntesow.

4. Transport

4.1. Transport materiatéw

4.1.1. Asfalt

Asfalt nalery przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Transport asfaltéw drogowych m®odbywa sie w:

- cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

- bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanyaep Irzyniera.

4.1.2. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nakly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu matsviagypkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypelniacz workowany maa przewoz dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.1.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymantiruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2. Transport mieszanki betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie piewiprzekracza2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca s stosowanie samochodow termosow z podwaojnigiginami skrzyni wypos@anej w system
ogrzewczy.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w pkt nr ¥mligania ogélne” .

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-dsfaj (odgbnie dla kadego rodzaju warstwy) oraz wyniki
bada laboratoryjnych poszczeg6inych skiadnikéw i probkateriatdbw pobrane w obediwd Inzyniera do
wykonania bad@kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega
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- doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej ikzi asfaltu,

- okresleniu jej whaciwosci i poréwnaniu wynikéw z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna $uié sic w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmych do warstwycieralnej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawadti asfaltu podano w tablicy 3

Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maheej do warstwyscieralnej z betonu

asfaltowego oraz orientacyjne zawéaciasfaltu

Rzgdne krzywych granicznych MM w zaleosci od kategorii ruchu
Wymiar oczek | | od KR 3 do KR 6
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawarta¢ asfaltu| |od O od 0 od 0 od 0do12,8
do 20 do 20" do 16
Przechodzi przez
25,0 100 100
20,0 88+100 90+100 100
16,0 78+100 67100 90+100 100
12,8 68+-85 52+83 80+-100 87+100
9,6 59-74 38-62 70-88 73-100
8,0 54:67 30+50 63-80 66-89
6,3 4860 22:40 55:70 5775
.0 3950 b1+37 44+58 4760
2.0 . 29+-38 21+36 30-42 35+48
zawartg@ce
ziarn > 2,0 (62:71) (64+79) (58+70) (52+65)
823 20-28 20-35 1828 25-36
0 30 13+20 17+30 1220 18+27
018 10-17 15-28 10-18 16+23
0,15 7+12 12+24 8+15 1217
0,075 6+11 1122 7+14 11+15
5+7 10+-15 6+9 7+9
Orientacyjna
zawartag¢ asfaltu
wMMA, % m/m | |45:56 4,3:5,4 4,8:6,0 4,8:6,5
1) mieszanka o uziarnieniu niegtym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltgee

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnygb warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

przedstawiono na rysunkach od 1do 4.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki maheej BA od 0 do 20 mm do warstwicieralnej

nawierzchni drogi o obgtzeniu ruchem od KR3 do KR6
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki eréinej BA od 0 do 20 mm (mieszanka o niggm

uziarnieniu) do warstwycieralnej nawierzchni drogi o olgeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki maheej BA od 0 do 16 mm do warstwdcieralnej

nawierzchni drogi o obgteniu ruchem od KR3 do KR6

Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki maieej BA od 0 do 12,8 mm do warstwégieralnej

nawierzchni drogi o obgteniu ruchem od KR3 do KR6
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Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien¢ hystalony na podstawie badg@rébek wykonanych wg
metody Marshalla. Prébki powinny spelfilaymagania podane w tablicy 5 Ip. od 1 do 5. Wyknavarstwa
scieralna z betonu asfaltowego powinna spétagmagania podane w tablicy 4 Ip. od 6 do 8.

5.2.2. Warstwa wizgca, wyrbwnawcza i wzmacniagca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmych do warstwy waizacej, wyrownawczej i
wzmacniajcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweirttsfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngchwarstwy podbudowy, wiacej, wyrOwnawczej i
wzmachiajcej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkagh Sktad mieszanki mineralno-asfaltowe;j
powinien by ustalony na podstawie badprobek wykonanych wg metody Marshalla; prébki powi spetnia
wymagania podane w tablicy 5 p. od 1 do 5.

Wykonana warstwa podbudowy, agica, wyrownawcza i wzmacniga z betonu asfaltowego powinna
spetnigd wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfgch oraz warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA i warstwy
$cieralnej z BA w zalenosci od
kategorii ruchu

Lp. Wiasciwosci

KR 3 do KR 6
1 | Modut sztywnéci petzania 1), MPa > 14,0 £18)4)
2 | Stabilng¢ probek wg metody Marshalla w >10,03)
temperaturze 600 C, kN
3 | Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0do 4,5
4 | Wolna przestrzew probkach jw., % v/v od 2,0 do 4,0

5 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach od 78,0 do 86,0
jw., %

6 | Grubag¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:

od 0 mmdo 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm od5,0do 7,0

7 | Wska&nik zag:szczenia warstwy, % >98,0

8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 3,0do 5,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, ingtcje - zeszyt nr 48, dotyczy tylko fazy
projektowania sktadu MMA

2) probki zagszczone 2 x 50 udenzebijaka

3) probki zagszczone 2 x 75 udenzebijaka

4) specjalne warunki, olagienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowarigpm,

Tablica 5 Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek darstwy podbudowy, wizacej,

wyréwnawczej z betonu asfaltowego oraz orientaeygawartéci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaiesci od
kategorii ruchu
Wymiar oczek sit | |

KR 3 do KR 6

#, mm Mieszanka mineralna, mm
od0 od0 od0
do 25 do 20 do 16Y
Przechodzi przez:
31,5 100
25,0 84+100 100
20,0 75100 87+100 100
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16,0 68+90 77+100 87100
12,8 62:83 66+90 77+100
9,6 55:74 56-81 6789
8,0 50:69 50:75 60:83
6,3 45:63 4567 54+73
4,0 32:52 36+55 42+60
2,0 . 25+41 25:41 30+45
zawartac
ziarn > 2,0 mm (59:75) (5975) (55-70)
8’32 16+30 16+30 2033
0.30 10+22 9:22 13+25
018 819 7+19 10-21
0,15 5+14 5+15 7+16
0,075 5:12 514 6+14
46 47 5:8
Orientacyjna
zawart@¢ asfaltu w| | 4,0:5,5 4,0:5,5 4,3+5,8

MMA, % m/m
1) Tylko do warstwy wyréwnawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnydd warstwy wizacej, wyréwnawczej z betonu

asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 5 do 7.
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Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanknaralnej BA od 0 do 25 mm do warstwy

podbudowy, wazacej, wyrdwnawczej nawierzchni drogi o ofp@niu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanknaralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy

podbudowy, wizacej, wyréwnawczej nawierzchni drogi o ofg@niu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankiaralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy podbudowy,

wyréwnawczej nawierzchni drogi o ohgeniu ruchem od KR3 do KR6
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Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfgch i warstwy podbudowy, wkacej,

wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warstwy
Lp. | Whasciwosci wiazacej, wyrbwnawczej
i wzmacniajcej w zalenaosci od
kategorii ruchu

od KR 3 do KR 6

1 | Modut sztywnéci petzania 1), MPa > 16,0 £22)3)
2 | Stabilng¢ prébek wg metody Marshalla w
temperaturze 600 C, zgggczonych 2x75 >11,0
uderzé ubijaka, kN
3 | Odksztatcenie probek jw., mm od 1,5do 4,0
4 | Wolna przestrzew prébkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0
5 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach <750
jw., %

6 | Gruba¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm

od 0 mm do 16,0 mm od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm od 7,0 do 10,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0

oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instryé&e zeszyt nr 48,dotyczy tylko fazy
projektowania sktadu MMA dla warstwy wyréwnawczej
specjalne warunki, obgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowarigpgm,

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lulgtym zapewniajcej
prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenieyimieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikéw i
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikow, w tym tak wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z racept
Dopuszcza si dozowanie ohgjtosciowe asfaltu, przy uwzginieniu zmiany jego gptcsci w zaleznosci od
temperatury. Dozowanie skladnikéw powinna lsgerowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikdw mpgynost: jedna dziatka elementarna wagi, waliiie przeptywomierza,
lecz nie wecej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanieodka adhezyjnego, to powinien onébgozowany do asfaltu w sposéb i w
ilosciach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb gredni, z uktadem termostatowania, zapevaaian
utrzymanie statej temperatury z toleranejs° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyrigosi

-dlaD 50 od 145C do 165 C,

-dlaD 70 od 140C do 166 C.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minepadrdodaniu wypetniacza uzyskata
whasciwa temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna byyzsza o wecej niz 30° C

od maksymalnej temperatury mieszanki mineralnokaste;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powiwgaosk:
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-zD50 od 14@ do 176 C,

-zD70 od 135C do 165C.

Wykonawca powinien posiadaswiadectwo dopuszczenia wytworni do ruchu przez éksg sanitarg i
jednostk ochronysrodowiska.

Wydajnas¢ wytworni musi zapewidi zapotrzebowanie dla robét @bjch niniejsza specyfikaci.

Wykonawca odpowiada za wykonanie receptury miedzaapowiadajcej wymaganiom przedstawionym w
niniejszej ST i przedstawia jedynierowi do zatwierdzenia.

5.4. Przygotowanie podida

Podiaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinna lwyprofilowane i réwne. Powierzchnia
podiaza powinna by sucha i czysta.

Nieréwndici podtaza pod warstwy asfaltowe nie powinnytyicksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwéa podiaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. | Drogii place Podlze pod warstw

scieralrg Wigzaca | wzmacniagca
1 Drogi klasy G Z 9 12
2 Drogi klasyL i D oraz place i parkingi | 12 15

W przypadku gdy nieréwrigi podiaza a1 wigksze od podanych w tablicy 7, podéonaley wyréwna poprzez
frezowanie lub utzenie warstwy wyréwnawczej.

Przed roztaeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego t@@dnaley skropt emulsp asfaltova lub
asfaltem uptynnionym w ikei ustalonej w ST. Zalecane dld asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
uptynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe kraamikow, wlazéw, wpustow itp. uszlzer powinny by pokryte asfaltem lub

materiatem uszczelniggym okrélonym w ST i zaakceptowanym przezyniera.

Tablica 8. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltovap uptynniacza z asfaltu

uptynnionego

Podtaze do wykonania warstwy llos¢ asfaltu po odparowaniu wody
Lp. |z mieszanki betonu asfaltowego z emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego, kg/m2

Podlae pod warstw asfaltove
1 Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0od 0,7do 1,0
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego |od 0,5 do 0,7
mechanicznie
3 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 0d 0,2do 0,5
powierzchni

5.5. Pohczenie medzywarstwowe

Kazda utozong warstwg nalezy skropt emulsy asfaltova lub asfaltem uptynnionym przed aeniem nasipnej,
w celu zapewnienia odpowiedniego grdenia mgdzywarstwowego, w il&i ustalonej w ST.

Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolugj uptynniacza podano w tablicy 9.
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Tablica 9. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltodp) uptynniacza z asfaltu

uptynnionego

llo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z
Lp. | Pokczenie nowych warstw emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego kg/m2

1 Podbudowa asfaltowa

2 Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lupod 0,3 do 0,5
wzmachiajca

3 Asfaltowa warstwa wiaca 0d 0,1 do 0,3

Skropienie powinno hy wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianymodparowanie wody lub
ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzetdaevynosi co najmniej:

8 h przy ildci powyzej 1,0 kg/mi emulsji lub asfaltu uptynnionego,

2h przyildéci od 0,5 do 1,0 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego,

0,5 h przy ildéci od 0,2 do 0,5 kg/fmemulsji lub asfaltu uptynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia raarmgtaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do robd6t

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest niezai od
+5° C dla wykonywanej warstwy grubd > 8 cm i + 18 C dla wykonywanej warstwy grubt < 8 cm. Nie
dopuszcza siuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokpgdtazu, podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru $\16 m/s).

5.7. Zarob prébny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowyjest zobowizany do
przeprowadzenia w obecdstd Inzyniera kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawarioi asfaltu w mieszance oléta sk wykonupc ekstraka;.

Tolerancje zawartei sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wedgm skfadu zaprojektowanego podano
w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawaftm skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowe] wagm sktadu

zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prdbi&tody ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do

Lp. [ Skfadniki mieszanki mineralno-asfaltowej nawierzchni drog o kategorii ruchu
KR3doKR 6
1 Ziarna pozostage na sitach o oczkaghmm:
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2 +4,0
2 Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm: +2,0
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075
3 Ziarna przechodze przez sito o oczkach +1,5
#0,075mm
4 Asfalt +0,3

5.8. Odcinek prébny
Jezeli Inspektor Nadzoru zaleci wykonanie odcinka pedo, to przed rozpoeziem robot, Wykonawca

wykona odcinek prébny w celu:
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stwierdzenia czy ayty sprzt jest widciwy,

okreslenia grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed ezagzeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grgbiowarstwy,

okreslenia potrzebnej iléci przeg¢ walcow dla uzyskania prawidiowego zagczenia warstwy.

Do takiej préby Wykonawcazyje takich materiatdw oraz spitz, jakie keda stosowane do wykonania warstwy
nawierzchni.

Odcinek prébny powinien lyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢c do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptdwardcinka probnego
przez Irkyniera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmgnam robot uwzghbniajace
wymagania PZJ oraz wszystkie warunki w jakiciudie wykonywane wytworzenie, wbudowanie i kontrola
mieszanki mineralno — asfaltowej. Na poszczegélasstwy konstrukcji nawierzchni.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnalwbudowywana uktadaskwyposaong w uktad z automatycznym
sterowaniem grubdci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokemtacj projektova.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna tigsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej
w pkcie 5.3.

Zagzszczanie mieszanki powinno odbyingie bezzwitocznie zgodnie ze schematem gtzejlca ustalonym na
odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndsnie mniej ng:

- dla asfaltu D 50 13aC,

- dla asfaltu D 70 17%C.

Zageszczanie naley rozpoca¢ od kravedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag:szczenia uloonej warstwy
powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny lbywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofgdo osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyrzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm (dla
zlaczy podhinych - wzdhi gléwnej osi drogi) oraz 25 cm i 50 cm dlaacdy poprzecznych, oraz na
pofaczeniach nowej nawierzchni z istrieymi. Zlagcza powinny by calkowicie zwizane, a przylegage
warstwy powinny by w jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno Byrowno obcgte i powierzchnia obetej krawedzi powinna by posmarowana
asfaltem lub oklejona samoprzyleptesma asfaltowo-kauczukow Sposdb wykonywania &tz roboczych
powinien by zaakceptowany przezayniera.

Ztacza nowych warstw nawierzchni z krgdziami nawierzchni istniegych drég powinny by wykonane w
linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osbgir

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w pkt nr 1 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykértzadania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
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przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnadésivej i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevadisfaltowej podano w
tablicy 11.

6.3.2 Skitad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltpwe

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej pleg wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967. Wiynik
powinny by zgodne z receptlaboratoryjm z toleranci okreslona w tablicy 10. Dopuszcza esiwykonanie
bada innymi réwnowanymi metodami.

6.3.3 Badanie witaciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug migknienia asfaltu.

6.3.4.Badanie wisciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg ziytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.

Tablica 11. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowej

Czestotliwos¢ bada
Lp. | Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba badana dziennej
dziatce roboczej

1 Sklad i uziarnienie mieszanki mineralnot 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg

2 Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)

3 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg

4 Wiasciwosci kruszywa przy kadej zmianie

5 Temperatura sktadnikéw mieszanki doz6r cagly
mineralno-asfaltowej

6 Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasi¢
asfaltowej wbudowywania

7 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

8 Wiasciwosci prébek mieszanki mineralng-jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni

8- badania magby¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000

6.3.5.Badanie wtéciwosci kruszywa

Przy ka&dej zmianie kruszywa nalg okresli¢ klas: i gatunek kruszywa.

6.3.6 Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineraistaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralsfafowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczdemaperatura powinna bygodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.

6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltoveé¢ga na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury. Doktagn@omiaru = 2° C. Temperatura powinna byzgodna z
wymaganiami podanymi w ST.

6.3.8.Sprawdzenie wygHu mieszanki mineralno-asfaltowej
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Sprawdzenie wygbu mieszanki mineralno-asfaltowe] polega na ocemieualnej jej wyghdu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9 Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe] najeokreslat na probkach zagzczonych metadMarshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z receptaboratoryjn.

6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych i wkaiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z bet@sfaltowego podaje
tablica 12.

Tablica 12. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. | Badana cecha Minimalnaestotliwo$¢ bada i pomiaréw

1 Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dhiégol km

2 Réwnd¢ podiuzna warstwy kady pas ruchu planografem lubgdato 10 m

3 Réwnd¢ poprzeczna warstwy nie rzadzief oo 5m

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidratjugaici 1 km

5 Rzdne wysokéciowe warstwy | pomiar kdnych niwelacji podinej i poprzecznej
oraz usytuowania osi wedtug

6 Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy

7 Grubd¢ warstwy 2 prébki z kedego pasa o0 powierzchni do 3000 m2

8 Zigcza podhane i poprzeczne cala diugozlacza

9 Krawedz, obramowanie warstwy cata diugo

10 | Wyghd warstwy ocena gifta

11 | Zagszczenie warstwy 2 probki z ¥@ego pasa o powierzchni do 3000 m?2

12 | Wolna przestrzew warstwie jw.

6.4.2.Szerokdé¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna¢bzgodna z dokumentacjprojektovy, z
tolerancjh +5 cm. Szerokd& warstwy asfaltowej nej potlazonej, nie ograniczonej kragnikiem lub
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinbs¢ szersza z kalej strony co najmniej o gruk®d
warstwy na niej potaonej, nie mniej jednak nid cm.

6.4.3.ROwNa¢ warstwy

Nieréwndici podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego migrasg BN-68/8931-04 nie powinny
by¢ wigksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierovégowarstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa Warstwa | Warstwa
cieralna wigzaca wyrownawcza

1 Drogi klasy G Z 6 9 12

2 Drogi klasyL i D oraz place i parkingf 9 12 15

6.4.4 Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegodtnkach prostych i na tukach powinny¢bggodne z
dokumentagj projektows, z toleranci + 0,5 %.
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6.4.5 Rzedne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny hyyzgodne z dokumentagcprojektows, z toleranci = 1 cm.

6.4.6 Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentggjojektowve, z toleranci 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ warstwy

Grubai¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektowva, z toleranci + 10 %.

6.4.8.Zlacza podhane i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rdwnolegle lub prostofmadio osi. Zicza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny lByprzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.aZta powinny
by¢ catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

Ztacza nowych warstw nawierzchni z krgdziami nawierzchni istniegych drég powinny by wykonane w
linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osbgir(pkt. 12.5.9).

Ztacza takie (wcinki) w konstrukcji wielowarstwowejwimny by¢ przesungte wzgkdem siebie co najmniej

0 25 cm i 50 cm, w zakmosci od przekroju. Zcza powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy
powinny by w jednym poziomie.

6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i edzeniach w jezdni powinna wystasvad 3 do 5 mm ponad
ich powierzchng. Warstwy bez opornikbéw powinny By wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszia
koniecznd¢ obcicia pokryte asfaltem.

6.4.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énigdnolita tekstug, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszexych sg¢ i spekanych.

6.4.11.Zag:szczenie warstwy i wolna przestfize warstwie

Zagzszczenie i wolna przestizev warstwie powinny b§ zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i recepcie
laboratoryjnej.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w pkt nr 1 ,Wgyamaa ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonuatisfvego.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w pkt nr 1 ,Wgaraa ogolne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrgi podano pkt nr 1 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t, zgodnie z zatwierdzonym ktej@ organizacji ruchu,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowegjitfansport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem kredzi urzdzen obcych i krawgznikow,

- skropienie midzywarstwowe,

- roztozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obckcie kravedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamig;j.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturalne do nawierzchni drogowychwir i
mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyamane do nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych. Piasek

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztucznauzla stalowniczego do nawierzchni
. PN-B-11115:1998 drogowych
. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naéioPakowanie, znakowanie i transport
. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfaltyghwe
. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfaltyympione AUN do nawierzchni drogowych
. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody baoks mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych
. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas hidmnych
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfa#. Wymagania

00~NO O b~

©

10. PN-S-96025:2000
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych. IBDIM, Warszawa, 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-99. Informacie, instrukcije - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jdkogrysow izwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonegawierechni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
Zasady projektowania betonu asfaltowego ogkezonej odporni na odksztatcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztatcenia i modutu sztywaianieszanek mineralno-bitumicznych metquklzania pod
obciazeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zes8;tBDIM, Warszawa, 1995

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiafldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43999 r., poz. 430).

15. PLANTOWANIE, PROFILOWANIE, HUMUSOWANIE PRZYLE GtYCH POWIERZCHNI

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej egci specyfikacji technicznepsvymagania dotyerce wykonania i odbioru robét

zwiagzanych z plantowaniem, profilowaniem, humusowang&awierzchni przylegtych do prowadzonych rob6t
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oraz innymi drobnymi robotami towarzyszmi na przylegtym terenie.

1.2. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych awykonaniem i
odbiorem plantowanych, upadkowanych powierzchni, zakresie:

- plantowania, profilowania, uzupetniania przylediypowierzchni, humusowania i obsiewu.

2. Materialy

Na uzupetniania, plantowania i padkowania przylegtych do zadania powierzchni mbgé stosowane:

- rozdrobnione skatgwiry i mieszanki,

- ziemia rodzima (humus), ziemia - nie #Boby zagruzowana, przefoicta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie,

- hasiona traw (mieszanka nasion na trawniki),

- woda - naley stosowé wode wodochgows.

3. Sprzet

Wykonawca przyspujacy do naprawy, poedkowania przylegtych powierzchni powinien wykézaie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu: bron do spulchnienia gruntéw, pitytowych gzszrzarek
wibracyjnych, matych walcéw drogowych wibracyjnysizczotek mechanicznych.

Wykonawca przyspujacy do wypietgnowania i wykonania prac w zieleni powinien wykasa mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu: reczne nargdzia do uprawy gleby i odchwaszczania, glebogryzaseon
do uprawy gleby, watu kolczatki oraz walu gtadkietpzaktadania trawnikéw, pit mechanicznychygaikow,
pojazdéw transportowych, frezarek do pni drzew.

4. Transport

Do wykonania rob6t Wykonawca zapewni dowoldedki transportowe (np. samochody skrzyniowe,
samochody samowytadowcze lulygniki z przyczepami). Preferujeesstosowaniesrodkéw transportowych
samowytadowczych.

5. Wykonanie rob6t

Pobocza stanowi boczne oparcie dla nawierzchni i powinny zapewnszybkie odprowadzenie wody.
Wewrgtrzna krawgdz pobocza i zewgtrzna krawgdz jezdni powinny stanowijedry linig, pochylenie podine
poboczy powinno byzgodne z pochyleniem podiwym jezdni.

Oprocz wzgéddéw technicznych j.w. przylegte powierzchnie winstanowé estetyczne wykiiczenie dla
wykonanych nawierzchni oraz powinny zapewroalprowadzenie wody w kierunku na przylegty teren.

W celu dokonania naprawy lokalnych zggen w miejscach za kraggnikami Wykonawca wykona
nastpujace roboty: dokona zagzczenia podim, wypetni powierzchii kruszywem kamiennym lub gruntem
oraz dokona jego zagzczenia wibratorami ptytowymi, wyréwna naprawianiejsce do spadku poprzecznego.
Do napraw oraz wykizzenia poboczy Wykonawca powinieyd jeden z materialdw wyszczegdlnionych
powyzej i uzgodnionych z liynierem. Wywany grunt powinien posiadeoptymalr wilgotnosé. Kruszywo
powinno by réwnomiernie rozkladane na calej szerakooraz profilowane do wymaganego spadku
poprzecznego. Zagzczona powierzchnia powinna dyoéwna. Nadmiar gruntu uzyskanego genania,
porzadkowania poboczy natg odwiezé badz wykorzystd do pokrycia ubytkdw w poboczach. Sposéb i

miejsce wywozu materiatu, uzyskanegasemania poboczy, powinny byaakceptowane przezzyniera.
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Wymagania dotycce wykonania rob6t zwzanych z obsiewem traw teren pod trawniki musi I8y
0CzyszCzony z gruzu i zanieczyszeézeryrownany i splantowany, ziemia urodzajnaseielona réwm warstwa,
przed siewem nasion trawy zigmmalery watowa watem gtadkim, a potem zagrabiSiew powinien by
dokonany w dni bezwietrzne, na terenie ptaskimarasiraw wysiewaneasw ilosci od 1 do 4 kg na 100n
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczagk

6. Kontrola jakosci robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca jest zobgrany do przeprowadzenia sprawdzenia materiatdw
proponowanych dozycia na uzupetnienia powierzchni.

Kontrola w czasie wykonywania obsiewu teawpolega na sprawdzeniu: oczyszczenia terenu zugruz
zanieczyszczeprawidtowego rozigenia ziemi urodzajnej i uwatowaniagsjcici zasiewu nasion,

7. Obmiar robét

Jednosthk obmiarows wykonanych robét na powierzchniach przyleglychmhsowania, utwardzenie poboczy
jest nf (metr kwadratowy) wykonanych robét.

8. Odbior robot

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektowa, ST i wymaganiami liyniera, jéli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiatady wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

Cena robot przy plantowaniu, humusowaniu terenabopzy: przygotowanie podta, dowoz/odwdz gruntu,
kruszywa, rozlaenie, roZcielenie materiatu, zagzczenie i wyrGwnanie powierzchni pobocza, obsiemd,

pielegnacja, roboty wykaczeniowe.

16. OZNAKOWANIE PIONOWE, POZIOME, ELEMENTY BEZPIECZ ENSTWA RUCHU
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej egi specyfikacji technicznej as wymagania dotyce wykonania i odbioru
oznakowania pionowego, poziomego w gxkiu z realizacj zadania o ktérym mowa w punkcie nr 1.
1.2. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t aganych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania pionowego, poziomego.
1.3. Okredlenia podstawowe
1.3.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporcze;j.
1.3.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzdttdérego umieszczana jest §éeznaku. Tarcza
moze byt wykonana z rénych materiatow (stal, aluminium, itp.) - jako jedita lub sktadana.
1.3.3.Lico znaku - przednia e&¢ znaku, stdaca do podania téei znaku. Lico znaku powinno bywykonane
jako oklejane (foki odblaskow min. | generaciji).
1.3.4.Konstrukcja wsporcza znaku — stup stalowy, konstimkamowa, kratowa, na ktérych zamocowana jest
tarcza znaku, wraz z elementamizgltymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.),
1.3.5.0znakowanie poziome - znaki drogowe poziome, ursEmze na nawierzchni w postaci liniagtych

lub przerywanych, pojedynczych lub podwéjnych, &gk, napiséw, symboli oraz innych linii zyganych z
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oznaczeniem okionych miejsc na tej nawierzchni,

1.3.6.Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, kfimdstawowym elementem jest prowadnica wykonana

z profilowanej tamy stalowej (zastosowatyp SP-06), pafcz stalowa — pacz ochronna nad ciekami

wodnymi, wykonana zgodnie z instruk@ oznakowaniu.

. 2. Materiaty

Aprobata techniczna dla materiatéw do oznakowania

Kazdy material do wykonania pionowego znaku drogowensi posiadé aprobat technicza wydary przez

uprawnion, jednostk. Znaki drogowe powinny miée certyfikat bezpieczestwa (znak ,B”) nadany przez

uprawnion, jednostk.

Znaki pionowe

Fundamenty dla zamocowania stupkéw do znakéw drogowych andm¢ wykonywane z betonu

wykonywanego ,ha mokro” B-10, lub inne rozwania zaakceptowane przezyniera,

Stupki do znakow

Powierzchnia stupkéw stalowych do znakéw drogowypsbwinna by charakterystyczna dla procesu

walcowania i wolna od wad jak widoczne tuskikpiecia, zwalcowania i naderwania.

Pazadane jest, aby stupki do znakéw drogowych byly dastane o dtugeiach doktadnych, zgodnych z

zamoéwieniem; z dopuszczalodchyta £ 10 mm. Projektuje simonta znakow i tablic na stupkach prostych

oraz na stupkach giych w formie wystgnika (w zalenosci od warunkéw terenowych), oraz na konstrukcjach

stalowych, ramach (dot. tablic drogowskazowych).

Tarcza znaku

Materialy wyte na lico i tarcz znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take spos6b wykaczenia

znaku, musz wykazywa& petm odpornd¢ na oddzialywanie swiatta, zmian temperatury, wplywy

atmosferyczne i wyspujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczwe tym korozg

elektrochemiczg) - przez caly czas trwaloi znaku, okrélony przez wytwére lub dostawe.

Producent lub dostawca znaku obameiny jest przy dostawie oléfee, uzgodnion z odbiora, trwalas¢ znaku

oraz warunki gwarancyjne dla znaku.

Folie odblaskowe zyte do wykonania lica znaku powinny wykazyimaetne zwazanie z tarcg znaku przez

caly okres wymaganej trwaioi znaku. Powierzchnia lica znaku powinna bbgwna i gtadka, nie magna niej

wystepowa lokalne nieréwnéci i pofaldowania. Niedopuszczalne jest vepstwanie jakichkolwiek ognisk

korozji, zaréwno na powierzchni jak i na ohiaeh tarczy znaku.

Materiaty do montazu znakéw oraz elementéw bezpiechstwa ruchu drogowego

Wszystkie ocynkowane¢zniki metalowe przewidywane do mocowaniaday sol elementow konstrukcji

wsporczych znakéw, barier - jgkuby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezefnigc,

naderwa, rozwarstwi@ i wypuktych karbow.

Bariery ochronne, energochtonne -zaleca si zastosowé typ SP-06, nowe elementy bariery energochtonnej
musz posiadé aproba¢ technicza wydarn przez uprawniomjednostk.

Porecze ochronne stalowaalezy wykona indywidualnie (zgodnie z instrukcdot. elementéw oznakowania)
dostosowujc wymiary do wymiaréw konstrukcjgcianek czotowych przy cieku wodnym. Naje je

zabezpieczy antykorozyjnie (malowanie).
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Znaki poziome

Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinieadat od producenta, aby oznakowanie opakoweateriatow do poziomego znakowania

drég bylo wykonane zgodnie z PN-O-79252, a ponathy na kadym opakowaniu byt umieszczony trwaty

napis zawieragy:

- nazwe producenta i materiatu do znakowania drdg,

- mag brutto i netto,

- numer partii i dat produkciji,

- informacg o szkodliwgci i klasie zagreenia paarowego,

- ewentualne wskazéwki dlaytkownikéw.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do znakowania nawierzchni powinny zachéwstalg¢ swoich widciwosci chemicznych i

fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miegi skladowania w warunkach oKlenych przez

producenta. Materialy do poziomego znakowania dréigzy przechowywa w magazynach odpowiadajych

zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpigcyel) je od napromieniowania stonecznego, opadéw i

niekorzystnej temperatury.

3. Sprzet

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego i elementégzpieczéstwa ruchu

powinien wykaza sig mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:  betoniarek przewmych do

wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokr&bdkéw transportowych, przewaych zbiornikow na

wode, wiertet.

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zadéci od zakresu rob6t, powinien

wykaz& sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu, zaakceptowanego przezyniera:

- szczotek mechanicznych (zalecastbsowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce) oraz
szczotekgecznych,

- sprzarek,

- malowarek, aplika torow,

- sprztu do bada

4. Transport

Transport znakéw, elementéw bezpietstea ruchu konstrukcji wsporczych i spiz (uchwyty, sruby,

nakretki itp.) powinien s¢ odbywa srodkami transportowymi w sposéb uniettiaviajacy ich przesuwanie @i

w czasie transportu i uszkadzanie. Materiaty dagroego znakowania drég naleprzewozt w pojemnikach

zapewniajcych szczeln&, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych saihasci materiatow.

Pojemniki powinny by oznakowane zgodnie z nogrRN-O-79252.

5. Wykonanie robot

Przed przysipieniem do robét naly wyznaczy lokalizacg znakdw, elementéw bezpie@stwa ruchu oraz

wysokdai¢ ich zamocowania, co powinno dygodne z dokumentagcprojektows z zachowaniem

wymiarOéw tzw. skrajni. Tarcza znaku music¢bgamocowana do stupka w sposéb unigiméajacy jej

przesungcie lub obrét. Materiat i sposéb wykonania ggaenia tarczy z konstrukcjvsporca — stupkiem musi
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umazliwiaé, przy wyciu odpowiednich naedzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cdtyes
uzytkowania znaku. Nie dopuszcza giamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposgmagaicy
bezpdredniego przeprowadzenieub mocujcych przez lico znaku.

Trwato §¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi lBywykonany w sposéb trwaty, zapewniey petra czytelnd¢ przedstawionego
na nim symbolu lub napisu w calym okresie jeggtkowania, przy czym wplywy zewtrzne dzialaice na
znak, nie mog powodowa znieksztalcenia téei znaku.

Oznakowanie poziome

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naskgr i powietrza powinna wyndsto najmniej 8C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna Byzgodna z zaleceniami producenta lub wyaasi najwy.ej 85%.
Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczysci¢ powierzchng nawierzchni z pytu, kurzu, piasku,
smarow, olejow i innych zanieczyszézerzy wyciu sprztu wymienionego w ST i zaakceptowanego przez
Inzyniera. Powierzchnia nawierzchni przygotowana ddamania oznakowania poziomego must logysta i
sucha. Grub& nanoszonej warstwy zaleca siontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce
szklanej lub metalowej podktadanej na drodze matkiwaplikatora. Wielké¢, wydajna¢ i jakos¢ sprztu
nalezy dostosowé do zakresu i rozmiaru prac.

6. Kontrola jakosci rob6t

Wszystkie materialy dostarczone na budavaprobat techniczi lub z deklarag zgodndci wydary przez
producenta powinny léysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegonyow.

W czasie wykonywania rob6t nale sprawdzé& zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych, elementow
bezpieczastwa ruchu, z dokumentacprojektovs (lokalizacja, wymiary, wysok@& zamocowania znakoéw),
poprawnd¢ ustawienia stupkdéw, mocowania tablic znakéw, barigorczy, widzialng¢ oznakowania,
szorstkd¢ i grubcs¢ oznakowania poziomego, trwato oznakowania i zamocowania elementow
bezpieczastwa ruchu..

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymias szt., kpl., (sztuka, komplet) oznakowania piongwe nf powierzchni
oznakowania poziomego, mb goey, bariery stalowe;.

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaaagiine”.

9. Podstawa ptatndci

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@izego, poziomego i elementéw bezpigrstea ruchu
obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawozgkonanie fundamentdéw, dostarczenie i ustawienie
stupkéw, tarcz, zamocowanie tarcz znakéw drogowyelmocowanie pozostatych elementéw bezpiestzea
ruchu, oczyszczenie podim, przedznakowanie, naniesienie powloki znakow aaierzchng o ksztattach i
wymiarach zgodnych z dokumentagyrojektows i ,Instrukcja o znakach drogowych poziomych”, ochrona
znakow przed zniszczeniem przez pojazdy w czasivauizenia robot, przeprowadzenie pomiaréw i hada
wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

Przebudowa drogi powiatowej nr 3522 S, ul. Stowagkiw Modzurowie



Specyfikacje techniczne | str.69.

PN-B-06250 Beton zwykly
. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naagoogdélnego zastosowania
. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuagrione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
2 PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawiaito Znaki i znakowanie. Wymagania
. podstawowe.
. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowyi&atransport

10.2. Inne dokumenty
Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom Isa&dy stosowania znakéw i ydzer bezpieczastwa

ruchu.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3522 S, ul. Stowagkiw Modzurowie



