PRZEKROJ TYPOWY D-D
JEZDNIA | CHODNIK NA PROSTEJ
Vp=30 km/h, KR3

Projektowany chodnik

TYPOWE ROZMIARY
PREFABRYKOWANYCH 600
ZELBETOWYCH SCIAN OPOROWYCH bobocze 150 300 300 s
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5 cm | BETON ASFALTOWY - WARSTWA SCIERALNA
6 cm | BETON ASFALTOWY - WARSTWA WIAZACA
6.cm | KSZTALTKA BETONOWA BRUKOWA 7 cm | BETON ASFALTOWY - PODBUDOWA ZASADNICZA
; PODBUDOWA ZASADNICZA - KRUSZYWO NATURALNE LAMANE
4 cm | PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:5 20 cm | STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/63
20 cm w%owmwoohw %%%%WE NATURALNEGO, WARSTWA ODSACZAJACA Z KRUSZYWA NATURALNEGO (PIASKU)
9¢ = 10 cm | STABILIZOWANA MECHANICZNIE
32 cm | RAZEM 15cm | STABILIZACJA CEMENTEM 1,5-2,5 MPa
63 cm | RAZEM
UWAGA: PRZEKROJ TYPOWY E-E
Dla $cianki oporowej na fuku
H=1050m - h max +1,01 JEZDNIA | CHODNIK NA LUKU
H=80cm - h max +0,81
Vp=30 km/h, KR3
Projektowany chodnik
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Scm | BETON ASFALTOWY - WARSTWA SCIERALNA Przebudowa odcinka drogi powiatowej 35228 - ulicy Stowackiego w Modzurowie
6 cm | KSZTALTKA BETONOWA BRUKOWA 6 cm | BETON ASFALTOWY - WARSTWA WIAZACA ook e
. rzekroje poprzeczne - typowe ala
4om | PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 15 7 cm | BETON ASFALTOWY - PODBUDOWA ZASADNICZA Tomat /] bnmmwa " typ 150
20 cm | PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO, " mmmw__mmwg mmﬂ,%%_.__mw_,ow Uwc%w WO NATURALNE LAMANE :
zageszczona do [s20,97 cm Lokalizacia: ul. Stowackiego; Modzuréw; gmina Rudnik; pow. raciborski
32 cm | RAZEM WARSTWA ODSACZAJACA Z KRUSZYWA NATURALNEGO (PIASKU) OKalizacja. dz. nr 174, 51, 217/1, 217/3, 151, 216/11, 217/4
10 cm | STABILIZOWANA MECHANICZNIE . - . - ——
Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég w Raciborzu, ul. 1 Maja 3, 47 - 400 Raciborz
15 ¢cm | STABILIZACJA CEMENTEM 1,5-2,5 MPa
mgr inz. Roman Mucha
RAZEM )
63 cm Projektowat: nr upr. 89/02 Rys nr 5
mgr inz. Piotr Nowak Wizesien
Opracowat: ’ 2013 R




