POWIATOWY ZARZAD DROG

ul. 1-go Maja 3

A400RACIBORZ

o

tel./ffax 032/414-00-20
NIP 639-17-10-742

Nazwa zadania: Naprawy odcinkéw nawierzchni drég wojewddzkich DW 935 Raciborz- Kornowac —

Przedmiar robot

Rzuchéw oraz DW 416 w miejscowosci Pietrowice Wielkie

Adres zadania: j.w. ,
Obiekt: DW 935, DW 416

Rodzaj robét: utrzymaniowe drogowe (remonty czastkowe nawierzchni)

Podstawa opracowania: KNR 2-311, KNR 2-01, KNR 2-31

Waluta: PLN
Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1| wg naldadow Analogia, Mechaniczne rozebranie nawierzchni z m2| 111840
rzeczowych mieszanek mineralno-bitumicznych w tynt poprzez
KNR 2-31Hacja Jrezowanie, srednia glebokosé frezowania 6 cm
wilasna-050 krotmesé= 1,00
2 | wg naktadow Nakiady uzupel.do 1ab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km m3 67,10
rzeczowych odltransportu ponad 1km samochodami samowyl. 5-10t
KNR po drogach utwardzonych.Grunt kat I-H(B.1.nr 8/96) -
2-010214-0301-060 | MATERIAL FREZOWANY ODWIEZC NA
SKEADOWISKO PRZY PZD W RACIBORZU (. ok. 10
km)
krotnosé= 20,00
3 | wg naktadow Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej m2| 111840
rzeczowych ulepszonej = bitumu
KNR krotnosé= 1,00
2-311004-06-050
4 | wg nakladow Skropienie nawierzchni drogowej emulsjq asfaltowq m2| 111840
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-311004-07-050
3 | wg nakladow Wyréwnanie istniejqcej podbudowy mieszankq t 111,84
rzeczowych mineralno-asfaltowq. Sposéb whudowania-reczny.
KNR Przyjeta usredniona, grubos¢ warstwy wyrdwnawczef - 4
2-310108-01-034 cm
krotnosé= 1,00
6 | wg nakladéw Reczne whudowanie = mieszanki mineralno - asfaltowe;. m2| I11840
rzeczowych Grubosé warstwy po zageszczeniu 3 cm. Analogia
KNR krotnosé= 1,00
2-310503-01-050
Reczne wbudowanie z mieszanki mineralno - asfaltowey. m2| 111840

7 | wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-310503-02-050

Grubosé warstwy po zageszczeniu - za kazdy dalszy I cm.

Analogia
krotnesé= 2,00
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