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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1|45320000-6 DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
1/KNR 2-31 |ST-02. Remont czastkowy chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsyp- |m?2
d.1/1207-06 00. ce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analiza indy-
widualna
<el.pot-zach.>50,20*0,50 m2 25,100
RAZEM 25,100
2|KNR 2-31 [ST-02. Przestawienie obrzezy betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy-|m
d.1/1203-02 00. petnieniem spoin piaskiem
<jw>50,20 m 50,200
RAZEM 50,200
3/KNR AT-03 |ST-02. Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1/0101-01 00.
<el.pot-zach.>19,36 m 19,360
<el.pot-wsch.>13,02 m 13,020
RAZEM 32,380
4/KNR AT-03 |ST-02. Ciecie pita hawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 cm m
d.1/0101-04 00.
<el.pét-wsch.>17,94+15,75 m 33,690
<el.pot-wsch.>18,50 m 18,500
RAZEM 52,190
5|KNR AT-03 [ST-02. Dodatek za kazdy 1 cm gt. cigcia ponad 6 cm nawierzchni betonowych m
d.1/0101-05 00. niespekanych
Krotnos¢ = 4
poz.4 m 52,190
RAZEM 52,190
6/KNR 2-31 [ST-02. Reczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci |m2
d.1/0801-05 00. ok.4 cm
<el.pot-zach.>17,30*2,0 m2 34,600
<el.pot-wsch.>13,03*2,0 m2 26,060
RAZEM 60,660
7|KNR 2-31  [ST-02. Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci ok. 12 cm m2
d.1/0801-01 00.
<el.pot-wsch.>17,94*1,0+15,75*1,0 m2 33,690
<el.pot-wsch.>14,61*0,50+15,86*1,0 m2 23,165
<el.po6t-zach.>(5,97+6,74)*0,50 m2 6,355
<el.pot-zach.>17,30*1,0 m2 17,300
<el.pot-wsch.>13,03*1,0 m?2 13,030
RAZEM 93,540
8/KNR 4-01 |ST-02. |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1/0108-11 00. na odlegtos¢ 5 km wraz z kosztami utylizacji
0108-12
analiza indy-
widualna
p0z.7*0,12+p0z.6*0,04 m3 13,651
RAZEM 13,651
9/KNR 4-01 [ST-02. |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dnado 1.5 mi |m3
d.1/0102-03 00. gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
analiza indy-
widualna
<el.potudniowo-wschodnia>1,20*(18,50+25,42+0,70*4+0,57*3+0,80*2)* |m3 48,029
0,80
<el.potudniowo-zachodnia>1,20*(15,0+0,80)*0,80 m3 15,168
<el.pétnocno-wschodnia>1,20%(18,19+15,0+0,80*2)*0,80 m3 33,398
RAZEM 96,595
10/KNR 4-01 |ST-02. |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoscidnado1.5mi |m3
d.1/0102-06 00. gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. IV
<el.potudniowo-zachodnia>1,90*(17,56+0,80)*0,80 m3 27,907
<el.pétnocno-zachodnia>1,90%(50,45+0,84*8+0,80%2)*0,80 m3 89,330
RAZEM 117,237
11|KNR 4-01 |ST-02. Odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych o szerokoscido 1.5 mna |m?2
d.1/0107-01 00. gtebokosé do 3 m
analiza indy-
widualna
<el.potudniowo-wchodnia>1,20*(18,50+25,42+0,70*4+0,57*3+0,80*2) m2 60,036
<el.potudniowo-zachodnia>1,90*(17,56+0,80)+1,20*(15,0+0,80) m2 53,844
<pétnocno-zachodnia>1,90%(50,45+0,84*8+0,80*2) m2 111,663
<pétnocno-wschodnia>1,20*(18,19+15,0+0,80*2) m2 41,748
RAZEM 267,291
12|KNR 4-01 |ST-02. Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych scian m2
d.1/0619-03 00.
<el.potudniowo-wchodnia>1,20*(18,50+25,42+0,70*4+0,57*3) m2 58,116
<el.potudniowo-zachodnia>1,90*17,56+1,20*15,0 m2 51,364
<pétnocno-zachodnia>1,90*(14,50+0,84*8) m2 40,318
<pétnocno-wschodnia>1,20%(18,19+15,0) m2 39,828
RAZEM 189,626
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13|KNR 4-01 |ST-02. Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o podtozachzz |m?2
d.1/0727-03 00. cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejs-
cu)
poz.12*10% m?2 18,963
RAZEM 18,963
14|KNR 9-15 |ST-02. Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowa- |m2
d.1/0102-01 00. nych preparatem do gruntowania
poz.15 m?2 263,504
RAZEM 263,504
15/KNR 9-15 |ST-02. Izolacje powierzchni pionowych z membrana Syntetyczna m2
d.1/0301-03 00. wodoszczelna, antygazowa chemoodporna i antydadonowa membrana
analiza indy- LDPE
widualna
<el.potudniowo-wchodnia>1,80*(18,50+25,42+0,70*4+0,57*3) m2 87,174
<el.potudniowo-zachodnia>2,5*17,56+1,80*15,0 m2 70,900
<pétnocno-zachodnia>2,50*(14,50+0,84*8) m2 53,050
<pétnocno-wschodnia>1,80%(14,1+15,0) m2 52,380
RAZEM 263,504
16|KNR 9-15 |ST-02. Izolacje cieplne z piyt styropianu XPS grub.11 cm - pionowe m2
d.1/0401-01 00.
<el.potudniowo-wchodnia>1,0*(18,50+25,42+0,70*4+0,57*3) m2 48,430
<el.potudniowo-zachodnia>1,0*17,56 m2 17,560
<pétnocno-zachodnia>1,0*(50,45+0,84*8) m2 57,170
<po6tnocno-wschodnia>1,0*18,19 m2 18,190
RAZEM 141,350
17|KNR 9-15 |ST-02. Drenaz i ochrona pionowa $cian fundamentowych z foli kubetkowej drenu- | m2
d.1/0501-01 00. jacej -
analiza indy-
widualna
<el.potudniowo-wchodnia>1,40%*(18,50+25,42+0,70*4+0,57*3) m2 67,802
<el.potudniowo-zachodnia>2,1*17,56+1,40*15,0 m2 57,876
<pétnocno-zachodnia>2,10*(50,45+0,84*8) m2 120,057
<pétnocno-wschodnia>1,40%(18,19+15,0) m2 46,466
RAZEM 292,201
18|KNR 4-01 |ST-02. Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |[m3
d.1/0105-03 00. 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
(p0z.9+p0z.10)-p0oz.20 m3 193,164
RAZEM 193,164
19|KNR 2-31 |ST-02. Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach | m2
d.1/0104-01 00. - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.1+poz.24 m2 51,195
RAZEM 51,195
20|KNR 4-01 [ST-02. |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km grunt |m3
d.1/0108-07 00. kat. IV
0108-08
poz.16*0,11+p0oz.19*0,10 m3 20,668
RAZEM 20,668
21|KNR 2-31 [ST-02. |tawa betonowa zwykta pod obrzeze m3
d.1/0402-03 00.
poz.22*0,05 m3 3,876
RAZEM 3,876
22|KNNR 6 ST-02. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.1/0404-04 00. wypetnione zaprawg cementowg,
<el.pbt-wsch.>17,94+0,50*2+15,75 m 34,690
<el.pot-wsch.>14,61+15,50 m 30,110
<el.p6t-zach.>5,97+6,74 m 12,710
A (sumaczesciowa) ] e
m 77,510
RAZEM 77,510
23|KNNR 2 ST-02. Podkfady z ubitych materiatow sypkich z zwiru, opaska m3
d.1/1201-03 00.
analiza indy-
widualna
poz.22A*0,50*0,20 m3 7,751
RAZEM 7,751
24|KNR 2-31 |ST-02. |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m2
d.1/0502-06 00. nieniem spoin piaskiem
<el.pét-wsch.>(17,94+15,75)*0,50 m2 16,845
<el.pot-wsch.>18,50*0,50 m2 9,250
RAZEM 26,095
2|45321000-3 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
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25|KNR 4-01 [ST-02. |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych - odpady stalowe |m
d.2|0354-11 00. do dyspozycji inwestora
<el.potudniowo-wschodnia>1,64*7+1,66*3+1,67*2+1,35*10 m 33,300
<el.potudniowo-zachodnia>0,76*9+0,80 m 7,640
<el.pétnocno-zachodnia>1,60*4+1,35*10+0,76*4 m 22,940
<el.pétnocno-wschodnia>2,36*5 m 11,800
RAZEM 75,680
26/KNR 4-01 |ST-02. Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, |m?2
d.2|0535-08 00. gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
poz.27*0,25 m2 33,328
<el.potudniowo-wschodnia-okap>(25,50+7,70+10,70)*0,35 m2 15,365
<el.pétnocno-zachodnia-okap>(16,85+8,52)*0,35 m2 8,880
<el.pétnocno-wschodnia-dach>6,42*1,10+1,02*0,96*2+4,25*0,60*2+ m2 20,207
(7,27*2+2,85)*0,35
RAZEM 77,780
27/KNR 4-01 |ST-02. Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-03 00.
analiza indy-
widualna
<el.potudniowo-wschodnia>24,70+8,52+16,85+7,67+25,50 m 83,240
<el.pétnocno-zachodnia>16,85+24,70+8,52 m 50,070
RAZEM 133,310
28/KNR 4-01 |ST-02. Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-05 00.
analiza indy-
widualna
<el.potudniowo-wschodnia>2,85*2+0,65*2+2,90*3+3,95 m 19,650
<el.pétnocno-zachodnia>3,30*2+3,0*2+5,20*2 m 23,000
RAZEM 42,650
29|KNR 4-01 |ST-02. |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do |szt.
d.2|0354-06 00. 1m2
9+1+4 szt. 14,000
RAZEM 14,000
30|KNR 4-01 |ST-02. |Wykucie z muru kazdej wmurowanej korncowki wspornika stalowego - od- |szt.
d.2|0354-15 00. pady stalowe do dyspozycji inwestora
<drabina>10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
31/KNR 4-01 |ST-02. Malowanie ftalowg prostych krat i balustrad - dwukrotne m2
d.2{1212-05 01 |00.
<el.potudniowo-zachodnia>0,73*0,80*9+0,8*1,0*1 m2 6,056
<el.pétnocno-zachodnia>1,60*1,60*4+0,80%0,76*4 m2 12,672
RAZEM 18,728
32|KNR 2-02 |ST-02. Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni do 2 m2, |m2
d.2|1210-02 00. montaz po uprzednim dopasowaniu do istniejacych otwordw, kraty z de-
analiza indy- montazu
widualna
poz.31 m2 18,728
RAZEM 18,728
33/KNR 0-17 |ST-02. Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.2|2608-01 00. nie mechaniczne i zmycie
<$ciany>
<el.potudniowa-wschodnia>
<niska>2,90*(25,50+7,66+0,70*4+0,64*3)+3,96*10,70 m?2 152,224
<wysoka>0,70*8,52+2,25*24,83+1,0*6,15+1,50*8 m?2 79,982
<gzyms>0,90*24,70+0,30%0,85*4 m?2 23,250
<okap>0,20*(25,50+7,66+10,70) m?2 8,772
<el.potudniowa-zachodnia>
<niska>58,93+8,52+2,77 m?2 70,220
<wysoka>61,30 m2 61,300
<ponad dachem>0,70*5,92+0,30*4,50*2+1,0*2 m?2 8,844
<el.pétnocno-zachodnia>
<niska>3,30*16,85+3,05*8,52 m?2 81,591
<wysoka>4,60%24,83 m?2 114,218
<gzyms>0,90*24,70+0,30*0,85*4 m?2 23,250
<okap>0,20%(16,88+8,52) m?2 5,080
<el.p6tnocno-wschodnia>
<niska>69,30 m2 69,300
<wysoka>61,30 m2 61,300
<ponad dachem>0,70*5,92+0,30*4,50*2+1,0*2 m?2 8,844
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 768,175
<el.potudniowo-zachodnia-tacznik>3,0*15,86 m2 47,580
<el.pétnocno-wschodnia-tacznik>3,0%15,86 m2 47,580
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 95,160
RAZEM 863,335
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34/ KNR 0-17 |ST-02. Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie |m?2
d.2|2608-04 00. preparatem wzmachniajagcym dwukrotnie
poz.33 m2 863,335
RAZEM 863,335
35/KNR 0-17 |ST-02. Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza m2
d.2|2608-05 00.
poz.33A m2 768,175
RAZEM 768,175
36/ZKNR C-1 |ST-02. Bezspoinowy system docieplen. Montaz listew cokotowych do podiozaz |m
d.2|0104-02 00. cegly
<el.potudniowa-wschodnia>5,39+16,57+7,66+7,19 m 36,810
<el.potudniowo-zachodnia>14,50+2,83 m 17,330
<el.pétnocno-zachodnia>21,80+4,30*3+13,50 m 48,200
<el.pétnocno-wschodnia>17,94 m 17,940
RAZEM 120,280
37/KNR 0-17 |ST-02. Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi  metoda lekkg-mokrg |m?2
d.2|2609-02 00. przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych
grub.2 cm, wyréwnanie $cian
poz.35*10% m?2 76,818
RAZEM 76,818
38/KNR 0-17 |ST-02. Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg | m?2
d.2|2609-01 00. przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych
EPS 70- 040 grub.13cm do s$cian
poz.33A m2 768,175
<el.potudniowo-wschodnia>-1,50*2,10*2-1,64*1,19*7-1,66*1,19*3-1,67* |m?2 -74,790
1,64*2-1,35*1,99*10-2,28*0,50*4-1,50*8
<el.pétnocno-zachodnia>-1,60*1,64*4-1,35*1,99*10-4,55*0,50*4-3,10*8 | m?2 -71,261
<el.pétnocno-wschodnia>-2,36*1,64*5 m2 -19,352
-poz.39 m2 -64,369
RAZEM 538,403
39/KNR 0-17 |ST-02. Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg | m?2
d.2|2609-01 00. przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych
ekstrudowanych XPS grub.11 cm do $cian cokotu
<el.potudniowo-wschodnia>0,37*(5,39+16,57)+2,10+1,15*7,19 m2 18,494
<el.potudniowo-zachodnia>6,20+1,0 m2 7,200
<el.pétnocno-zachodnia>0,43*(21,80+4,30*4+13,50) m2 22,575
<el.pétnocno-wschodnia>16,10 m2 16,100
RAZEM 64,369
40(KNR 0-17 |ST-02. Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg | m?2
d.2|2609-02 00. przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych
analiza indy- XPS gr.8 cm
widualna
<el.potudniowa-wschodnia>
<gzyms>0,90*24,70+0,30*0,85*4 <wyglad i wymiary dostosowane do ist- |m?2 23,250
niejacych>
<podpory>2,28*0,50*4+1,50*8 m?2 16,560
<el.pétnocno-zachodnia>
<gzyms>0,90*24,70+0,30*0,85*4 <wyglad i wymiary dostosowane do ist- |m?2 23,250
niejacych>
<podpory>4,55*0,50*4+3,10*8 m?2 33,900
<el.potudniowo-zachodnia-gzyms>0,35*(6,42+1,02*2)*2 <wyglad i wymia- |m?2 5,922
ry dostosowane do istniejacych>
<el.pétnocno-wschodnia-gzyms>0,35*(6,42+1,02*2)*2 <wyglad i wymiary |m?2 5,922
dostosowane do istniejgcych>
RAZEM 108,804
41/KNR 0-17 |ST-02. Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg | m?2
d.2|2609-02 00. przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych
gr.2 cm do osciezy
245,01*0,30 m?2 73,503
RAZEM 73,503
42|KNR 0-17 |ST-02. Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg | m?2
d.2|2609-02 00. przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych
analogia gr.2cm
<el.potudniowa-wschodnia>
<okap>0,20%(25,50+7,66+10,70) m?2 8,772
<el.pétnocno-zachodnia>
<okap>0,20%*(16,88+8,52) m?2 5,080
RAZEM 13,852
43|/KNR 0-17 |ST-02. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg | m?2
d.2|2609-02 00. przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych
analogia gr.dcm
<el.potudniowa-wschodnia>
<okap>0,20%(25,50+7,66+10,70) m?2 8,772
<el.pétnocno-zachodnia>
<okap>0,20%*(16,88+8,52) m?2 5,080
RAZEM 13,852
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44/KNR 0-17 |ST-02. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg | m?2
d.2|2609-02 00. przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych
analogia gr.6 cm
<el.potudniowa-wschodnia>
<okap>0,14*(25,50+7,66+10,70) m?2 6,140
<el.pétnocno-zachodnia>
<okap>0,14*(16,88+8,52) m?2 3,556
RAZEM 9,696
45/KNR AT-31 |ST-02. |Wykonanie boni w styropianie - analogia m
d.2|0701-01 00.
analiza indy-
widualna
<el.pot-wsch-gzyms>(24,70+0,85*4)*2 <wyglad i wymiary dostosowane |m 56,200
do istniejgcych>
<el.pét-zach-gzyms>(24,70+0,85*4)*2 <wyglad i wymiary dostosowane do |m 56,200
istniejacych>
<el.pot-zach-gzyms>(6,42+1,02*2)*2*2 <wyglad i wymiary dostosowane |m 33,840
do istniejgcych>
<el.pét-wsch-gzyms>(6,42+1,02*2)*2*2 <wyglad i wymiary dostosowane |m 33,840
do istniejgcych>
RAZEM 180,080
46/KNR 0-33  |ST-02. Montaz profili elewacyjnych - obramowania okien, wyglad i wymiary dosto-|m
d.2|0118-01 00. sowane do istniejgcych
analiza indy-
widualna
<el.p6tnocno-zachodnia>(1,65+1,99)*2*10 m 72,800
<el.potudniowa-wschodnia>(1,65+1,99*2)*10 m 56,300
RAZEM 129,100
47\KNR 4-01  |ST-02. Odbicie pas6w tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej, |m
d.2|0702-05 00. pasami o szerokosci do 20 cm
poz.53A <oscieza otwordw> m 245,010
RAZEM 245,010
48/KNR 0-17 |ST-02. Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg | m?2
d.2|2609-02 00. przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych
gr.2 cm do osciezy
poz.53A*0,30 m?2 73,503
RAZEM 73,503
49|ZKNR C-1 |ST-02. Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych z m2
d.2|0103-02 00. trzpieniem metalowym w ilosci 5 szt./m2 do podtoza z cegly
analiza indy-
widualna
p0z.38+p0z.39+p0z.40 m?2 711,576
RAZEM 711,576
50/ZKNR C-1 |ST-02 Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca kotkdw plastikowych do |szt.
d.2|0103-05 00. podioza z cegly - dodatek za kazdy dodatkowy kotek
Krotnos¢ = 3
poz.49 szt. 711,576
RAZEM 711,576
51/KNR 0-17 |ST-02 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg | m?2
d.2|2609-06 00. przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siat-
ki na $cianach
p0z.38+p0z.39+p0z.40 m2 711,576
RAZEM 711,576
52/KNR 0-17 |ST-02. Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg | m?2
d.2|2609-07 00. przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siat-
ki na osciezach
po0z.48 m2 73,503
RAZEM 73,503
53/KNR 0-17 |ST-02. Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg |m
d.2|2609-08 00. przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym z siatkg
<el.potudniowo-wschodnia>(1,64+1,19*2)*7+(1,66+1,19*2)*3+(1,67+1,64* |m 109,910
2)+(1,50+2,10*2)*2+(1,35+1,99*2)*10
<el.potudniowo-zachodnia>(0,76+0,83*2)*9+0,80+1,03*2 m 24,640
<el.pétnocno-zachodnia>(1,60+1,64*2)*4+(1,35+1,99*2)*10+(0,76+0,80* |m 82,260
2)*4
<el.pétnocno-wschodnia>(2,36+1,64*2)*5 m 28,200
A (sumaczesciowa) ] e
m 245,010
<el.potudniowo-wschodnia>2,90+2,30*4+2,70+2,40*2+3,90 m 23,500
<el.pétnocno-zachodnia>4,60*8+3,30+3,0 m 43,100
B (sumaczesciowa) ] e
m 66,600
RAZEM 311,610
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54|ZKNR C-1 |ST-02. Dodatkowa warstwa siatki m2
d.2|0103-10 00.
poz.36*2,0 m?2 240,560
RAZEM 240,560
55/ZKNR C-1 |ST-02. Bezspoinowy system docieplen . Wykonanie reczne cienkowarstwej wy- |m2
d.2|0111-01 00. prawy z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie pod-
toza - pierwsza warstwa.
poz.51+poz.52 m?2 785,079
RAZEM 785,079
56/ZKNR C-1 |ST-02. Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wy-  |m?2
d.2|0111-03 00. prawy z tynku silikonowego, barwiony w masie o fakturze "kamyczkowej"
na gotowym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
(ziarno 1,5 mm).
po0z.38+p0z.40 m2 647,207
RAZEM 647,207
57/ZKNR C-1 |ST-02. Bezspoinowy system docieplen . Wykonanie reczne cienkowarstwej wy- |m?2
d.2|0111-07 00. prawy z tynku silikonowego, barwiony w masie o fakturze "kamyczkowej"
na gotowym podtozu na osciezach o szerokosci do 30 cm (ziarno 1,5
mm)
poz.52 m2 73,503
RAZEM 73,503
58/ZKNR C-1 |ST-02. Bezspoinowy system docieplen . Wykonanie reczne cienkowarstwej wy- |m?2
d.2|0113-04 00. prawy z tynku mozaikowego na gotowym podtozu na Scianach ptaskich i
powierzchniach poziomych (ziarno 1,4-2,0 mm).
poz.39 m2 64,369
RAZEM 64,369
59/KNR K-05 |ST-02. |Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej, ptyta OSB 3 gr. 22mm i|m
d.2|0103-04 00. szer. 26,5 cm
analiza indy-
widualna
<el.potudniowo-wschodnia-okap>(25,50+7,70+10,70) m 43,900
<el.pétnocno-zachodnia-okap>(16,85+8,52) m 25,370
RAZEM 69,270
60|KNR 0-22 [ST-02. |Obrobki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zasto- |mb
d.2|0529-04 00. sowaniu papy termozgrzewalnej
analiza indy-
widualna
poz.59 mb 69,270
RAZEM 69,270
61/KNNR 2 ST-02. Obraébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w m2
d.2|0504-01 00. rozwinieciu do 25 cm
<el.potudniowo-wschodnia-okap>(25,50+7,70+10,70)*0,25 m2 10,975
<el.pétnocno-zachodnia-okap>(16,85+8,52)*0,25 m2 6,343
RAZEM 17,318
62/KNR K-05 |ST-02. |Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.2|0103-04 00.
analiza indy-
widualna
poz.27 m 133,310
RAZEM 133,310
63|KNNR 2 ST-02. Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w m2
d.2|0504-02 00. rozwinigciu ponad 25 cm
poz.27*0,35 m?2 46,659
<el.potudniowo-wschodnia-podokienniki>(1,64*7+1,66*3+1,67*2+1,35*10) | m2 13,320
*0,40
<el.poudniowo-zachodnia-dach>6,42*1,10+1,02*0,96*2+4,25*0,60*2+ m2 20,207
(7,27*2+2,85)*0,35
<el.potudniowo-zachodnia-podokienniki>(0,76*9+0,80)*0,40 m2 3,056
<el.pétnocno-zachodnia-podokienniki>(1,60*4+1,35*10+0,76*4)*0,40 m2 9,176
<el.pétnocno-wschodnia-dach>6,42*1,10+1,02*0,96*2+4,25*0,60*2+ m2 20,207
(7,27*2+2,85)*0,35
<el.pétnocno-wschodnia-podokienniki>2,36*5*0,40 m2 4,720
RAZEM 117,345
64/KNR 9-14 |ST-02. |Obrobki dekarskie jednowarstwowe o powierzchni ponad 1,0 m2 obrabia- |m2
d.2|0301-03 00. nej powierzchni wykonane papa termozgrzewalng (murkéw ogniowych, at-
tyk, koszy itp.)
poz.27*0,50 m?2 66,655
RAZEM 66,655
65 KNR-W 2- |ST-02. Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z {m
d.2|02 0522-02 |00. blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku, z demontazu
analiza indy-
widualna
poz.27 m 133,310
RAZEM 133,310
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66 KNR-W 2- |ST-02. Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaz z gotowych ele- |szt.
d.2|02 0522-05 |00. mentow, z demontazu
analiza indy-
widualna
8+5 szt. 13,000
RAZEM 13,000
67 KNR-W 2- |ST-02. Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.2|02 0529-01 |00. chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku, z demontazu przyjeto 30%
analiza indy- nowych
widualna
poz.28 m 42,650
RAZEM 42,650
68/ KNR 2-02 |ST-02. Drabiny stalowe kompletnie wykonczone, zewnetrzne z kabtgkami o diu- |m
d.2|1213-03 00. goscido 4 m
4,90 m 4,900
RAZEM 4,900
69|ZKNR C-1 |ST-02. Dwukrotne malowanie tynkéw fakturowych farbg silikonowg m2
d.2|0114-09 00.
poz.33B m2 95,160
RAZEM 95,160
70|KNR 4-01 |ST-02. |Wykonanie poziomych pomostéw na dachu m2
d.2|0420-02 00.
<el.potudniowo-wschodnia>25,0*1,50 m2 37,500
<el.potudniowo-zachodnia>14,5*1,50 m2 21,750
<el.pétnocno-wschodnia>14,5%1,50 m2 21,750
RAZEM 81,000
71/KNNR 2 ST-02. Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych o wysokosci do 20 |m2
d.2|1501-01 00. m, dla kompletu rusztowan 300 m2
<el.potudniowo-zachodnia>5,0*14,50 m2 72,500
<el.p6tnocno-zachodnia>5,0*25,0 m2 125,000
<el.pétnocno-wschodnia>5,0*25,0 m2 125,000
RAZEM 322,500
72|KNNR 2 ST-02. Koszt pracy rusztowan zewnetrznych rurowych o wysokosci do 20 m, dla |kpl
d.2|{1501-01 01 |0O. kompletu rusztowan 300 m2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3/45300000-0 INSTALACJE
3.1/45300000-0 Instalacja odgromowa
73|/KNR 4-03 |ST-01. Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z linki mocowanych |m
d.3./1140-07 00. na dachu ptaskim
1
280,0 m 280,000
RAZEM 280,000
74/KNR 4-03 |ST-01. Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptas-|szt.
d.3.|1138-04 00. kim na blasze
1
poz.73 szt. 280,000
RAZEM 280,000
75/KNR 5-08 |ST-01. Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na dachu betonowym |szt.
d.3./0601-15 00. krytym papa lub blachg
1
poz.74 szt. 280,000
RAZEM 280,000
76|/KNR 5-08 |ST-01. |taczenie preta o sr. do 10 mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych  |szt.
d.3./0618-03 00. odgateznych 2-wylotowych
1
poz.75 szt. 280,000
RAZEM 280,000
77/KNR 5-08 |ST-01. Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 8 mm na da- |{m
d.3./0604-03 00. chu ptaskim pokrytym papa na betonie - z demontazu, przyjeto 30 % no-
1|analiza indy- wych
widualna
poz.73 m 280,000
RAZEM 280,000
78/KNR 4-03 |ST-01. Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z linki o przekroju do{m
d.3./1139-09 00. 120 mm2 mocowanych na wspornikach na scianie w ciggu pionowym
1
60,0 m 60,000
RAZEM 60,000
79/KNR 4-03 |ST-01. Demontaz wspornikéw instalacji odgromowe;j i uziemiajacej ze sciany nie |szt.
d.3.|1137-04 00. betonowej
1
poz.78 szt. 60,000
RAZEM 60,000
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80/KNR 5-08 |ST-01. Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na $cianie z cegly szt.
d.3.|0601-11 00.
1
poz.79 szt. 60,000
RAZEM 60,000
81/ KNR 5-08 |ST-01. Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztaczkami przelotowymi na-  |szt.
d.3./0601-06 00. prezajacymi na scianie z cegly
1
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
82|KNNR 5 ST-01. |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - skrzynka probiercza 42021 szt.
d.3.|0406-01 00.
1
poz.81 szt. 16,000
RAZEM 16,000
83/KNR 5-08 |ST-01. Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.3./0110-02 00.
1
poz.84 m 60,000
RAZEM 60,000
84 KNR 5-08 |ST-01. Montaz zwodéw pionowych, na uprzednio zainstalowanych wspornikach |m
d.3./0606-03 00. na $cianie z linki 8mm, zdemontazu, przyjeto 30 % nowych
1|analiza indy-
widualna
poz.78 m 60,000
RAZEM 60,000
85/KNNR 5 ST-01. Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.3.|1304-03 00.
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
86/KNNR 5 ST-01. Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3.|1304-04 00.
1
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
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1. Celi zakres opracowania obejmuje

Celem opracowania jest termomodernizacja $cian budynku sali gimnastycznej ZSO Nr 2 w Raciborzu w zakresie ;
- Termomodernizacja s$cian zewnetrznych ,
- Termomodernizacja $cian fundamentowych

2. Lokalizacja

Budynek sali gimnastycznej ZSO Nr 2 w Raciborzu zlokalizowany jest przy ul.Kardynata Stefana Wyszynskiego, 47-400 Racibérz, dziatka
nr 84

3. Opis robét termomodernizacyjnych

- docieplenie scian fundamentowych

-demontaz obrdbek blacharskich dachéw i krat w oknach
-demontaz i montaz instalacji odgromowe;j

-demontaz parapetéw zewnetrznych

-ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem

-wymiana obrobek blacharskich

-zalozenie parapetéw zewnetrznych

-zalozenie krat zewnetrznych

-demontaz i montaz z czesciowa wymianag rynien i rur spustowych
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