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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

l.

ochrony zdrowia Dz. U. 120 poz. | 126.
CZESC OPISOWA

Do projektu budowlanego:

LPROJEKT DOCIEPLENIA WRAZ Z IZOLACJA SALI GIMNASTYCZNEJ

W ZSO NR 2 W RACIBORZU NA DZIAXKACH NR 83 i 84".

ZAKRES ROBOT DLA CAKECO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Inwestycia obeimuije:

» docieplenie scian zewngtrznych oraz przyziemia min. | metr ponizej
poziomu terenu (rdwniez rozebranie i ponowne utozenie opaski z
ptyt betonowych wokét budynku)

* wykonanie izolacji przeciwwilgociowej scian fundamentowych

* wymiana obrobek blacharskich i parapetow

Koleinos¢ realizacii jiest nastepuigca:

rozebranie istniejqcej opaski z ptyt betonowych wokdt budynku
wykonanie pogtebienia w celu wykonania izolacji

uktadanie  odpowiednich  warstw izolacyjnych i ochronnych na
scianach fundamentowych

ponowne uktadanie opaski z ptyt betonowych i krawgznikow wokot
budynku

prace przygotowawcze przed docieplaniem scian (montaz rusztowan)
demontaz istniejacej instalacji odgromowe;

sprawdzenie i przygotowanie pouwierzchni $cian, proba montazu
mechanicznego i na kleju ocieplenia

osadzanie listwy startowej dla ocieplenia scian

Ciecie ptyt ze styropianu

przygotowanie mas, klejow

montaz ptyt ze styropianu (mechaniczny i przy uzyciu klejow)
wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejgcej zbrojonej
tkaning szklang

tynkowanie

montaz instalacji odgromowe;j

wykonani obrébek blacharskich

demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu



2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na przedmiotowych dziatkach znajduje sig budynek sali gimnastycznej
oraz szkoty potgczone tgcznikiem w jeden kompleks.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAKKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI:

Nie wystepuja takie elementy

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZACROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE |
RODZAJE ZACROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA:

Realizacja wymagac bedzie ochrony podczas prowadzenia:

e wykopow przy docieplaniu scian fundamentowych ( rzeczywista
olebokos¢ posadowienia tawy fundamentowej mozliwa zostanie
dopiero po wykonaniu odkrywki )

«  robo6t budouwlanych na wysokosciach (powyzej 5m)

Orientacyina wys. od poziomu terenu do najwyzszego punktu
(od strony ulicy) ok. 6 m.

W przypadku wszystkich tych roboét nalezy zastosowad odpowiednie
zabezpieczenia ludzi poprzez postawienie  barier ochronnych

i oznakowan.

Podczas transportu materiatdw nalezy wyznaczy¢ osobe do kierowania
ruchem i wskazania miejsca sktadania materiatow budowlanych.

Prace clewacyine muszg odbywac sie z rusztowan zabezpieczonych
balustradami.

Pracownicy i nadzér muszg uzywac kaskdéw ochronnych i rekawic oraz
w razie koniecznosci okularow ochronnych.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA  INSTRUKTAZU  PRACOUWNIKOUW

PRZED  PRZYSTAPIENIEM DO  REALIZACJI  ROBOT  SZCZECOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:
Oproécz oznakowan, balustrad i ogdlnego przeszkolenia BHP  przed
przystgpieniem do niebezpiecznych robodt  Kierownik budowy musi
kazdorazowo poinstruowaé pracownikdw co do sposobu  wykonania
zadania oraz ostrzec przed ewentualnym niebezpieczenstwem.

6. WSKAZANIE ~ SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH,
ZAPOBIECAJACYCH NIEBEZPIECZENSTUOM WYNIKAJACYM VA
WYKONYUWANIA ROBOT BUDOWLANYCH w STREFACH
SLZC/ZEGOLNECO  ZAGROZENIA - ZDROWIA  LUB ICH  SASIEDZTUWIE, W
TYM  ZAPEWNIAJACYCH  BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU, AUWARI
I INNYCH ZAGROZEN:

Prace nie wymagaja specjalnych urzadzen p.poz..



