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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru
instalacji odgromowej dla zadania: Termomodernizacja budynku wraz z izolacjg sali gimnastyczne] w ZSO

Nr 2 w Raciborzu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Technicznag jako czes¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamaowienia (SIWZ), nalezy odczytywaé i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét obj etych ST

1. Demontaz przewoddéw uziemiajgcych i odgromowych
2. Montaz zwodow poziomych i pionowych inst. odgromowej naprezanych,

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR)  oraz definicjami podanymi w WO 00.00 ,,Postanowienia

Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto:

Konstrukcja wsporcza instalaciji: mechaniczne podparcie w formie zaciskow, $ciggdw, wieszakow,
drabinek lub korytek kablowych albo innych urzadzenh zaprojektowanych w celu przeniesienia
obcigzenia spowodowanego przechodzacymi instalacjami

Obejmy rurowe:  obejmy metalowe, wyposazone w zacisk do przytaczenia przewodu
wyréwnawczego, stuzace do potaczenia rur lub profili o przekroju kotowym z przewodem
wyréwnawczym.

Przew6d odprowadzaj acy: przewdd faczacy zwod z przewodem uziemiajgcym.

Przewdd uziemiaj acy: przewdd ochronny, faczacy gt. zacisk lub szyne uziemiajaca lub przewéd
odprowadzajacy z uziomem.

Uziom: element lub grupa elementéw przewodzacych, majacych stycznosé z gruntem i
zapewniajgcych potgczenie elektryczne z ziemia. (uziom otokowy — uziom poziomy tworzacy
zamkniety obwdéd wokét obiektu).

Zacisk probierczy:  (zacisk kontrolny) — roztgczalne potgczenie Srubowe przewodu odprowadzajgcego
z przewodem uziemiajagcym w celu umozliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia
ciggtosci galwanicznej czesci nadziemne;.

Zacisk przewodu wyréwnawczego : zacisk umozliwiajacy przytaczenie przewodu wyréwnawczego do
przewodzgcego elementu wyposazenia obiektu.

Ziemia: przewodzaca masa ziemi, ktérej potencjat elektryczny w kazdym punkcie jest przyjmowany
umownie jako rowny zeru.

Zwbd: czes¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania
wytadowan atmosferycznych

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é rob6t z Dokumentacjg,
Projektowg, WO i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest wykonywac roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Warunki ogolne stosowania materiatdw podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2
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Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeg6towe
informacje dotyczace zrodia wytwarzania i wydobywania materialtéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami .

2.1. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania Robot sa;

. Prety stalowe ocynkowane fi 8 mm

. Wsporniki naciagowe i przelotowe

. Ziaczki przelotowe kabtgkowe naprezajace
3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami WO, oraz projektu organizacji robét, ktéry
uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Sprzet stosowany

. drobny sprzet potrzebny do wykonania robét
. urzadzenia pomiarowe

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt.4

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakosc¢ rob6t i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST,
oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Warunki wykonania robét

Wymiane instalacji odgromowej nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami montazu dostarczonymi przez
producentdw urzgdzen, oraz zgodnie Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, Czesc¢ V, Instalacje Elektryczne, wydanie Warszawa 1981 r.

Wszystkie potaczenia roztaczne instalacji zwodow i przewoddéw odprowadzajacych zabezpieczy¢
smarem statym. Wykona¢ nacigg przewodow instalacji naprezanej biorgc pod uwage naprezenia
instalacji w okresie zimowym i zwigzane z tym obcigzenie konstrukcji wsporczych. Zwody poziome nie
moga niszczy¢ pokrycia dachowego w okresie letnim poprzez nadmierne zwisy.

Mocowania wszystkich konstrukcji wsporczych do potaci dachowych i czapek kominkéw uszczelnié
przed przedostawaniem sie wody. Elementy ztagczne (Sruby, nakretki, podkitadki) powinny byé w
wykonaniu z galwanicznym pokryciem ochronnym.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w
WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t  na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli robot

Kontrola jakosci wykonania podidg i posadzek polega na sprawdzeniu jakosci materiatow, zgodnosci z
Rysunkami, wymaganiami oraz obowigzujacymi normami. Sprawdzeniu podlegaja;

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 7.

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru rob6t
Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w ( mb).

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogélne
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Warunki szczegotowe

Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia, podkiadéw pod posadzki i niektérych izolacji naleza do rob6t
ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogoéine
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 9.

Platno$¢ za jednostke obmiarowg roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO nalezy
przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materialow i jakosci
wykonania rob6t, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

10. PRZEOISY ZWIAZANE

1. PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
2. PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
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3. PN-IEC 60364-5-548:200 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

4. PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoine

5. PN-IEC 60364-4-443:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przecieciami.

Ochrona

przed przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi

6. PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogélne.
Wybor poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych

7. PN-IEC 61024-1-2:2002 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne.
Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie

8. PN-IEC 61312-1:2001 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady

ogolne
9. PN-86/E-05003.01 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine
10. PN-92/E-05003.04 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna
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