PRZEKROJ TYPOWY A-A
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5 cm | BETON ASFALTOWY - WARSTWA SCIERALNA
KSZTALTKA BETONOWA BRUKOWA 7 cm | BETON ASFALTOWY - PODBUDOWA ZASADNICZA
PODSYPKA CEVENTOWG - PIASKOWA 15 PODBUDOWA ZASADNICZA - KRUSZYWO NATURALNE LAMANE 6 cm | KSZTALTKA BETONOWA BRUKOWA
. 20 cm | STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/63 4cm | PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 15
wwomwowmhw w_uwoc%wéi NATURALNEGO, WARSTWA ODSACZAJACA Z KRUSZYWA NATURALNEGO (PIASKU) 20 cm | PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO,
9e - 10 cm | STABILIZOWANA MECHANICZNIE zageszczona do 1s20,97
RAZEM 15cm | STABILIZACJA CEMENTEM 1,5-2,5 MPa 32 cm | RAZEM
57 cm | RAZEM

PRZEKROJ TYPOWY C-C
JEZDNIA, CHODNIK | ZJAZD

Vp=30 km/h, KR2
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KSZTALTKA BETONOWA BRUKOWA

4cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA  1:5

20 cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO,
zageszczona do 1s20,97

32cm

RAZEM

5cm | BETON ASFALTOWY - WARSTWA SCIERALNA 8 cm | KSZTALTKA BETONOWA BRUKOWA . ] ] . . . ,
7 em | BETON ASFALTOWY - PODBUDOWA ZASADNICZA 4 om | PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 13 Przebudowa odcinka drogi powiatowej 35228 - ulicy Stowackiego w Modzurowie
PODBUDOWA ZASADNICZA - KRUSZYWO NATURALNE LAMANE PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO LAMANEGO, Przekroje poprzeczne - typowe Skala
20 cm | STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/63 20 cm | zageszczona do 1s=0,97 Temat: ONN.WO 1 1:50
WARSTWA ODSACZAJACA Z KRUSZYWA NATURALNEGO (PIASKU) WARSTWA ODSACZAJACA Z KRUSZYWA NATURALNEGO - - - - -
10 cm | STABILIZOWANA MECHANICZNIE 10 cm | (PIASKU) STABILIZOWANA MECHANICZNIE Lokalizacja: ul. Stowackiego; Modzuréw; gmina Rudnik; pow. raciborski
15 om | STABILIZACJA CEMENTEM 15-2.5 MPa 42 om | RAZEM dz. nr 174, 51, 217/1, 217/3, 151, 216/11, 217/4
57 om | RAZEM Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég w Raciborzu, ul. 1 Maja 3, 47 - 400 Raciborz
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