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PRZEDMIAR

Przebudowa chodnika przy ulicy Gtéwnej DP 3511S w miejscowosci Krzyzanowice

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Przebudowa chodnika przy ulicy Gtéwnej DP 3511S w miejscowo $ci Krzy zanowice
1|Roboty rozbiérkowe, ziemne, odwodnienie
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.1/0119-03 réwninnym
0.24 km 0.24
RAZEM 0.24
2|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor- | szt.
d.1/0703-03 macyjnych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.1/0818-08
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
4/KNR 2-31 Rozebranie chodnikdw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1/0815-07 betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej
51.7*1.5+2.7*1.0 m?2 80.25
21.6*1.5 m?2 32.40
27.3*1.5 m?2 40.95
9.7%(1.5+2.3)/2 m?2 18.43
RAZEM 172.03
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grub. 12 cm m2
d.1/0801-03
5.8*2.25 m?2 13.05
5.2*2.3 m?2 11.96
11.8%(4.5+4.2)/2 m?2 51.33
5.1*1.7 m?2 8.67
5.9*1.6 m?2 9.44
4.2*4.6+4.6*2.4/2 m?2 24.84
RAZEM 119.29
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej - dalszy 1 cm grub. m2
d.1/0801-04 Krotnosé = 3
analogia
poz.5 m2 119.29
RAZEM 119.29
7|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej typu "Behaton" na podsypce m2
d.1/0807-03 cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cement.
analogia
10.9*1.5 m?2 16.35
18.2*2.15 m?2 39.13
23.0*1.5 m?2 34.50
RAZEM 89.98
8/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wypel- | m2
d.1/0811-04 nieniem spoin zaprawa cement.(trylinka)
5.7*4.8 m?2 27.36
RAZEM 27.36
9/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej (m
d.1/0813-03
34.9+1.5+2.0 m 38.40
2.0+28.7+1.5 m 32.20
2.0+151.0 m 153.00
RAZEM 223.60
10/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
10.9+23.0+49+2*1.0+6.6 m 91.50
RAZEM 91.50
11/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z gruzobetonu m3
d.1/0812-02
po0z.9*0.02 m3 4.47
RAZEM 4.47
12|/KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza betonowe z kruszywa m3
d.1/0812-01
poz.10*0.02 m3 1.83
RAZEM 1.83
13/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.1/0108-09 km
p0z.4*0.07+p0z.5*0.15+p0z.9*0.3*0.15+p0z.10*0.2*0.06 m3 41.10
RAZEM 41.10
14/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.1/0108-10 nast. 1 km
poz.13 m3 41.10
RAZEM 41.10
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15/KNR 2-01 Roboty ziemne (w tym rozbiérkowe istniejacych elementéw w pasie drogo- m3
d.1/0205-04 wym) wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.32*0.30 84.41
216.36*0.3 64.91
poz.33*0.35 61.83
(poz.22+p0z.23)*0.3*0.3 21.83
poz.25*0.2*0.2 3.66
A (obliczenia pomocnicze) ========
236.64
236.64*85% m3 201.14
RAZEM 201.14
16|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow-  |m3
d.1/0301-03 czymi (kat.gr.IV) (ze wzgledu na uzbrojenie terenu, zalozono wykonywanie
robét ziemnych recznie - w wielkosci 15% objetosci)
236.64*15% m3 35.50
RAZEM 35.50
17/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-IV
poz.15+poz.16 m3 236.64
RAZEM 236.64
2|Konstrukcja nawierzchni chodnikéw, zjazdéw, kraw ezniki, obrze za
18/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2/0103-02 wierzchni w gr.kat.1lI-1V
po0z.32+p0z.33+p0z.19 m2 542.93
RAZEM 542.93
19/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- |m?2
d.2/0105-01 geszcz.
(poz.22+p0z.23)*0.35 m?2 84.91
RAZEM 84.91
20|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.2/0105-02 grub.warstwy po zageszcz.
poz.19 m2 84.91
RAZEM 84.91
21|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (beton klasy B-20) m3
d.2/0402-04
(0.15*0.35+0.15*0.18+0.32*0.15)*p0z.22 <stojace> m3 21.20
(0.15*0.35+0.18*0.15+0.15*0.28)*p0z.23 <najazdowe i przejsciowe> m3 9.27
RAZEM 30.47
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piasko- |m
d.2/0403-03 wej
38.4+32.2+172.0 m 242.60
-poz.23 m -76.30
RAZEM 166.30
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe i przejsciowe o wymiarach 15x22/30 cm m
d.2|0403-03 oraz 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
5.8+5.7+5.2+19.9+6.1+5.1+5.9+6.6 m 60.30
(2*1.0)*8 <przejsciowe> m 16.00
RAZEM 76.30
24|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem B-15 m3
d.2/0402-04
(0.10*0.25+0.10*0.11)*poz.25 m3 3.29
RAZEM 3.29
25/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.2|0407-04 prawg cem.
10.9+23.0+49+2*1.0+6.6 m 91.50
RAZEM 91.50
26|KNNR 6 0104- | Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.2|o1
poz.32+p0z.33 m2 458.02
RAZEM 458.02
27|KNR 2-31 Podbudowy z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grub.po za- |m?2
d.2/0204-03 geszcz.10 cm
poz.32+p0z.33 m2 458.02
RAZEM 458.02
28|KNR 2-31 Podbudowy z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grub.po za-  |m?2
d.2|0204-05 geszcz.7 cm
poz.32 m2 281.36
RAZEM 281.36
29|KNR 2-31 Podbudowy z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - kazdy dalszy |m?2
d.2/0204-06 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnosé¢ = -2
poz.32 m2 281.36
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RAZEM 281.36
30/ KNR 2-31 Podbudowy z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grub.po za- |m?2
d.2/0204-05 geszcz.7 cm
poz.33 m?2 176.66
RAZEM 176.66
31/ KNR 2-31 Podbudowy z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z ttlucznia - kazdy dalszy |m?2
d.2|0204-06 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnosé = 3
poz.33 m?2 176.66
RAZEM 176.66
32/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.2|0511-02 wo-piaskowej. CHODNIK
10.9%1.5+18.2*2.15 m?2 55.48
23.0*1.5+51.7*1.5+2.7*1.0 m?2 114.75
12.9%1.5+21.6*1.5+27.3*1.5+9.7*(1.5+2.3)/2 m?2 111.13
RAZEM 281.36
33/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.2|0511-03 wo-piaskowej. ZJAZDY
5.8*2.25+5.7*4.8 m?2 40.41
5.2*2.3+8.1*2.5+11.8%(4.5+4.2)/2 m?2 83.54
6.1*1.6+5.1*1.7 m?2 18.43
5.9%1.6 m?2 9.44
4.2*4.6+4.6*2.4/2 m?2 24.84
RAZEM 176.66
34|KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek, wtazéw, zasuw, dla urzadzen podziemnychi |m3
d.2|02 innych elementéw zlokalizowanych w obszarze prac, przy objetosci betonu w
jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3,
0.2 m3 0.20
RAZEM 0.20
35/KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowa |t
d.2/1106-01
(38.4+32.2+172.0)*0.2*0.05*2.45 t 5.94
RAZEM 5.94
36/ KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.2/0702-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
37 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.2|0703-02 formacyjnych o pow. ponad 0.3 m2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
3|Pozostate koszty
38|kalkulacja in- |Utylizacja materiatéw z rozbiorki i robét ziemnych. Optata za utylizacje lezy w |m3
d.3|dywidualna gestii wykonawcy
poz.17+poz.13 m3 277.74
RAZEM 277.74
39|kalkulacja in- |Prace geodezyjne - geodezyjne pomiary powykonawcze wraz z aktualizacjg |kpl.
d.3|dywidualna map
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00




