Starostwo Powiatowe Raciborz Racib6rz Plac Okrzei 4

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Zagospodarowanie terenu w MOW-ie w Rudach
ADRES INWESTYCJI : Rudy ul. Szkolna 2
INWESTOR . Powiat Raciborski
ADRES INWESTORA  : Pl Okrzei 4 Racibérz

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 28344 Uzytkownik: Starostwo Powiatowe Racibérz

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
1 Etap 1
1|KNR 2-21 |Scinanie drzew migkkich o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
d.1/0111-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-21 |Scinanie drzew miekkich o $rednicy pnia 31-40 cm szt.
d.1/0111-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 56-65 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.llI-1V o szt.
d.1/0104-15 normalnej wilgotnosci
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/ KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.ll1-1V o szt.
d.1/0104-13 normalnej wilgotnosci
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ 5 km mp
d.1/0107-03
0107-05
analogia
10 mp 10.000
RAZEM 10.000
6/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - materiat do ponownego uzycia m2
d.1/0805-01
analogia
<istniejacy chodnik> 7.00*1.80 m?2 12.600
RAZEM 12.600
7|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
<istniejgcy chodnik> 6 m 6.000
<przy bramie wiazdowej> 6 m 6.000
RAZEM 12.000
8|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1/0814-05 kowej
<istniejgcy chodnik> 5.00*2 m 10.000
RAZEM 10.000
9|/KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt m2
d.1/0815-07 betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
<przy bramie wiazdowej> 3.50*1.00 m2 3.500
RAZEM 3.500
10|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legto$¢ 5 km wraz z kosztami sktadowania
0108-12
<obrzeza> 0.06*0.2*12.00 m3 0.144
<krawezniki> 0.12*0.25*10.00 m3 0.300
<ptytki> 0.50*0.50*0.07*3.5 m3 0.061
RAZEM 0.505
11|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomoca spy- |m2
d.1/0126-01 charek
0126-02
<miejsca utwardzone za bramg prawa strona> 12.00*5.50 m?2 66.000
RAZEM 66.000
12|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm |m2
d.1/0802-07
0802-08
<pod istniejgcym chodnikiem> 7.00*1.80 m?2 12.600
RAZEM 12.600
13|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.1/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm - 90 % mechanicznie
<droga od bramy do istniejacego chodnika> (21.00*7.00)*0.9 m2 132.300
<miejsca utwardzone za brama> (12.00*5.50+14.30*5.50)*0.9 m2 130.185
<istniejgcy chodnik> (7.00*1.80)*0.9 m2 11.340
RAZEM 273.825
14/KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m?2
d.1/0101-07 11I-1V gtebokosci 20 cm - 10 % recznie
<droga od bramy do istniejgcego chodnika> (21.00*7.00)*0.1 m2 14.700
<miejsca utwardzone za bramg> (12.00*5.50+14.30*5.50)*0.1 m2 14.465
<istniejgcy chodnik> (7.00*1.80)*0.1 m2 1.260
RAZEM 30.425
15/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.1/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnos¢ = 4
<droga od bramy do istniejacego chodnika> 21.00*7.00 m2 147.000
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<miejsca utwardzone za bramg lewa strona> 14.30*5.50 m2 78.650
RAZEM 225.650
16|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.1/0211-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
<poz 11> 66.00*0.20 m3 13.200
<poz 12> 12.60*0.20 m3 2.520
<poz 13> 273.825*0.20 m3 54.765
<poz 14> 30.425*0.20 m3 6.085
<poz 15> 225.65*0.20 m3 45.130
RAZEM 121.700
17|KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
wraz z kosztami sktadowania
Krotnos¢ = 8
<poz 11> 66.00*0.20 m3 13.200
<poz 12> 12.60*0.20 m3 2.520
<poz 13> 273.825*0.20 m3 54.765
<poz 14> 30.425*0.20 m3 6.085
<poz 15> 225.65*0.20 m3 45.130
RAZEM 121.700
18/KNR 2-31 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykona- |m?2
d.1/0104-05 nie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm
<droga od bramy wraz z istniejacym chodnikiem> 22.80*7.00 m2 159.600
<miejsca utwardzone za bramg> 12.00*5.50+14.30*5.50 m?2 144.650
RAZEM 304.250
19|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego pochodzenia naturalnego - warstwa dolnao |m2
d.1/0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
304.25 m?2 304.250
RAZEM 304.250
20|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego pochodzenia naturalnego - warstwa gérnao |m2
d.1/0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
304.25 m?2 304.250
RAZEM 304.250
21|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego pochodzenia naturalnego - warstwa gérna -  |m2
d.1/0114-08 za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -4
304.25 m?2 304.250
RAZEM 304.250
22|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
<pod kraweznik wystajgcy> (21.00+21.50+5.50*2)*0.15*0.30 m3 2.408
<pod kraweznik lezgcy> (4.00+7.00)*0.15*0.5+(5.50*2)*0.15*0.50 m3 1.650
RAZEM 4.058
23|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1/0403-03  |wo-piaskowej
21.00+21.50+5.50*2 m 53.500
RAZEM 53.500
24|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.1/0403-05 wo-piaskowej
analogia
<w bramie wiazdowej> 4.00 m 4.000
<za przetozonym istniejgcym chodnikiem> 7.00 m 7.000
<dwa miejsca utwardzone na jednej ich szerokosci> 5.50*2 m 11.000
RAZEM 22.000
25|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1/0511-03 towo-piaskowej - kostka szara
<droga od bramy do istniejacego chodnika> 21.00*5.00 m2 105.000
<miejsca utwardzone za bramg> 11.50*5.00+13.80*5.00 m2 126.500
<pasy rozdzielajgce na miejscach utwardzonych> - 0.10*5.00*4<prawa strona za|m?2 -4.500
bramg wjazdowg> -0.10*5.00*5< lewa strona za bramg wjazdowag>
RAZEM 227.000
26|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1/0511-03 towo-piaskowej - kostka kolorowa
<chodnik nowy> 21.00*1.50 m2 31.500
<pasy rozdzielajgce na miejscach utwardzonych> 0.10*5.00*4 <prawa strona za|m?2 4.500
bramg wjazdowg> +0.10*5.00*5 <lewa strona za bramg wjazdowg>
RAZEM 36.000
27|/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypeie- m
d.1/0407-01 niem spoin zaprawg cementowag
<istniejgcy chodnik> 6 m 6.000
RAZEM 6.000
28|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1/0511-03 towo-piaskowej - kostka betonowa pochodzaca z demontazu
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7.00*1.80 m?2 12.600
RAZEM 12.600
29|KNR 2-31 |Montaz stupkéw salowych $rednicy 100 mm i wysokosci 110 cm, przed istniejg- |szt.
d.1/0702-03 cym chodnikiem, malowanych farbg ostrzegawcza wraz z fancuchem ocynkowa-
analiza in- |nym doczepionym na jednym z stupkéw na state a na drugim z mozliwoscig od-
dywidualna |czepienia i zamknigcia, dtugosci okoto 6 m, w celu kontrolowania dalszego prze-
jazdu
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1 m2
d.1/0505-01
(21.00*3.00)*2 m?2 126.000
RAZEM 126.000
31/KNR 2-01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.1/0510-03
126 m?2 126.000
RAZEM 126.000
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2 Etap 2
32|KNR 2-31 |Rozebranie sciekéw z elementdw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.2|/0817-05 cementowo-piaskowej - prefabrykaty sciekowe do ponownego uzycia - zasad-
nos$¢ wykonania zostanie ustalona ne etapie realizacji
15 m 15.000
RAZEM 15.000
33|KNR 2-31 |Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce cementowo- |m
d.2|/0606-03 piaskowej - prefabrykaty $ciekowe pochodzace z demontazu
15 m 15.000
RAZEM 15.000
34|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.2/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm - 90 % mechanicznie
<plac za istniejgcym chodnikiem przed budynkiem szkoty> 500.00*0.9 m2 450.000
RAZEM 450.000
35/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.2|0101-02 kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 4
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
36|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.2|0101-07 11I-1V gtebokosci 20 cm - 10 % recznie - obok istniejgcych chodnikéw, opasek
przy budynkach
500.00*0.1 m?2 50.000
RAZEM 50.000
37|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l- |[m3
d.2|0211-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
<poz 34> 450.00*0.20 m3 90.000
<poz 35> 500.00*0.20 m3 100.000
<poz 36> 50.00*0.20 m3 10.000
RAZEM 200.000
38|KNR 2-01 |Naktady uzupetiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-IV
wraz z koszami sktadowania
Krotnos¢ = 8
200.00 m3 200.000
RAZEM 200.000
39|KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykona- |m2
d.2/0104-05 nie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm
<poz 35> 500.00 m?2 500.000
RAZEM 500.000
40|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego pochodzenia naturalnego - warstwa dolnao |m?2
d.2|0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
500.00 m?2 500.000
RAZEM 500.000
41|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego pochodzenia naturalnego - warstwa dolna - za|m?2
d.2|0114-06 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
500.00 m?2 500.000
RAZEM 500.000
42|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego pochodzenia naturalnego - warstwa gérnao  |m?2
d.2|0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
500.00 m?2 500.000
RAZEM 500.000
43|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego pochodzenia naturalnego - warstwa gérna -  |m?2
d.2|/0114-08 za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -3
500.00 m?2 500.000
RAZEM 500.000
44|KNR 2-31 |Przestawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2/1203-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
15.00+26.00 m 41.000
RAZEM 41.000
45|KNR 2-31 |Przestawienie obrzezy betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|1203-01 niem spoin zaprawg cementowg
18 m 18.000
RAZEM 18.000
46|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt m2
d.2|0815-07 betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ptyty betonowe
analogia  |od budynku administracji w strone warszatéw
14.00*1.20 m?2 16.800
RAZEM 16.800
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47|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcjim3
d.2|0108-19 zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtosé 5 km wraz z kosztami skladowania
0108-20
14.00*1.20*0.10 m3 1.680
RAZEM 1.680
48|KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
d.2|0505-01
10.00*5.00 m?2 50.000
RAZEM 50.000
49/KNR 2-01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.2|0510-03
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
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