PRZEDMIAR

Utwardzenie istniejacego ciggu pieszego przy drodze powiatowej nr 3524 S, ul. Folwarczna w miejscowosci Krowiarki

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Utwardzenie istniej gcego ci agu pieszego przy drodze powiatowej nr 3524 S, ul. Folwarczna w miejscowo $ci Krowiarki
1|Roboty rozbiérkowe, ziemne, odwodnienie
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.1/0119-03 réwninnym
0.15 km 0.150
RAZEM 0.150
2|KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o §r. 500 mm z kpl.
d.1/0411-02 osadnikiem bez syfonu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.piaskowej m2
d.1/0810-02
2.0*2.0 m?2 4.000
7.5*1.9 m?2 14.250
5.4*2.2 m?2 11.880
1.2*2.0 m?2 2.400
RAZEM 32.530
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grub. 12 cm m2
d.1/0801-03
6.2*2.5 m?2 15.500
1.3*2.0 m?2 2.600
5.2*2.0 m?2 10.400
RAZEM 28.500
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej - dalszy 1 cm grub. m2
d.1/0801-04 Krotnos¢ = 3
analogia
poz.4 m2 28.500
RAZEM 28.500
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x35 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.1/0813-06
151.1-5.2 m 145.900
RAZEM 145.900
7|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z gruzobetonu m3
d.1/0812-02
poz.6*0.02 m3 2.918
RAZEM 2.918
8/KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1/0101-01
151.1 m 151.100
RAZEM 151.100
9/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1/0803-03 grub. 3cm
poz.8*0.2 m?2 30.220
RAZEM 30.220
10|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1/0803-04 dalszy 1 cm grub.
p0z.8*0.2 m2 30.220
RAZEM 30.220
11/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.1/0108-09 km
2.0*2.0*0.08+p0z.4*0.15+poz.7 m3 7.513
RAZEM 7.513
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.1/0108-10 nast. 1 km
poz.11 m3 7.513
RAZEM 7.513
13|KNR 2-01 Roboty ziemne (w tym rozbiérkowe istniejacych elementéw w pasie drogo- m3
d.1/0205-04 wym) wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
0.3*0.5*poz.17 0.450
1.0*1.0*1.3*poz.18 2.600
A (sumaczesciowa) ] e
3.050
poz.39*0.30 46.611
poz.40*0.3 7.839
poz.41*0.35 11.816
poz.28*0.3*0.3 13.131
poz.31*0.2*0.2 3.432
B (obliczenia pomocnicze) ========
85.879
85.879*90% m3 77.291
RAZEM 77.291
14/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow-  |m3
d.1/0301-03 czymi (kat.gr.IV) (zatozono wykonywanie robét ziemnych recznie - w wiel-
kosci 10% objetosci)
85.879*10% m3 8.588
RAZEM 8.588
15/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
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poz.13+poz.14 m3 85.879
RAZEM 85.879
16|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm m2
d.1/0501-03
0.3*poz.17 m2 0.900
RAZEM 0.900
17/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1/0408-02
1.5%2 m 3.000
RAZEM 3.000
18/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm bez szt.
d.1/0625-03 osadnika i bez syfonu
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR 7-28 Przebicie otwor6éw dla przewoddw instalacyjnych o $r.do 150 mm w $cianach |otw.
d.1/0204-06 betonowych o grub.do 10 cm
analogia
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR-W 2-18 |Piyty zelbetowe przejsciowe z wtazem zeliwnym na komorach (wtaz zeliwny |kpl.
d.1/0521-04 typu C-250)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m |m3
d.1/0320-01 kat.gr.l-1l. Zasypka kruszywem kamiennym naturalnym
analogia
3.05-3.14*0.08*0.08*poz.17-3.14*0.25*0.25*1.0*p0z.18-p0z.16*0.2 m3 2417
RAZEM 2.417
22|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill. Zageszcze- |m3
d.1/0236-03 nie zasypki
analogia
poz.21 m3 2.417
RAZEM 2417
2|Konstrukcja nawierzchni chodnikéw, zjazdéw, kraw ezniki, obrze za
23|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2/0103-02 wierzchni w gr.kat.l1-1V
p0z.39+p0z.40+p0z.41+poz.24 m2 266.325
RAZEM 266.325
24|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- |m2
d.2/0105-01 geszcz.
poz.28*0.35 m?2 51.065
RAZEM 51.065
25|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.2/0105-02 grub.warstwy po zageszcz.
poz.24 m2 51.065
RAZEM 51.065
26|KNR 2-31 Transp.wewn.mat.sztukowych o masie 200-1000 kg na odl.do 14.5 km z za- |t
d.2|1507-03 + tad.i wytad.mechanicznym samochodem 5-10 t. Transport materiatéw z bazy
KNR 2-31 PZD przy ul.1-go Maja 3 w Raciborzu
1508-02
poz.31*0.054 t 4.633
poz.39*0.137 t 21.286
poz.41*0.162 t 5.469
RAZEM 31.388
27|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (beton klasy B-20) m3
d.2/0402-04
(0.15*0.35+0.15*0.18+0.32*0.15)*(p0z.28+p0z.29) m3 19.265
RAZEM 19.265
28|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajace o wym. 20x35 cm na podsypce cem.piasko- |m
d.2|0404-04 wej - krawezniki z demontazu
151.1-5.2 m 145.900
RAZEM 145.900
29|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe i przejsciowe o wymiarach 15x22/30 cm m
d.2|0403-03 oraz 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej (do odbioru z bazy PZD
przy ul.1-go Maja 3 w Raciborzu)
5.2 m 5.200
RAZEM 5.200
30/ KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem B-15 m3
d.2/0402-04
(0.10*0.30+0.10*0.16)*poz.31 m3 3.947
RAZEM 3.947
31|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.2|0407-04 prawg cem. (do odbioru z bazy PZD przy ul.1-go Maja 3 w Raciborzu)
15.4+12.6+12.5+16.7+8.6+20.0 m 85.800
RAZEM 85.800
32|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin |m
d.2|0407-05 zaprawg cem.
9.5+3.0+10.1+10.8 m 33.400
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RAZEM 33.400
33|KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.2|01
p0z.39+p0z.40+poz.41 m2 215.260
RAZEM 215.260
34 KNR 2-31 Podbudowy z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grub.po za-  |m2
d.2|0204-03 geszcz.10 cm
p0z.39+p0z.40+p0z.41 m2 215.260
RAZEM 215.260
35/KNR 2-31 Podbudowy z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z tlucznia - grub.po za- |m2
d.2/0204-05 geszcz.7 cm
p0z.39+p0z.40 m2 181.500
RAZEM 181.500
36/ KNR 2-31 Podbudowy z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - kazdy dalszy |m?2
d.2|0204-06 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = -2
p0z.39+p0z.40 m2 181.500
RAZEM 181.500
37 KNR 2-31 Podbudowy z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grub.po za-  |m?2
d.2|0204-05 geszcz.7 cm
poz.41 m2 33.760
RAZEM 33.760
38/KNR 2-31 Podbudowy z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - kazdy dalszy |m2
d.2/0204-06 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 3
poz.41 m2 33.760
RAZEM 33.760
39/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.2|0511-02 wo-piaskowej. CHODNIK (do odbioru z bazy PZD przy ul.1-go Maja 3 w Raci-
borzu)
(15.4+12.6+12.5+16.7+8.6+29.5+3.0+10.1+10.8)*1.2 m2 143.040
(2.0+3.1)*1.9+1.2*2.2 m?2 12.330
RAZEM 155.370
40 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.2|0511-03 wo-piaskowej KOSTKA BRUKOWA Z UPRZEDNIEGO DEMONTAZU
5.4*2.2 m?2 11.880
7.5*1.9 m?2 14.250
RAZEM 26.130
41 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.2/0511-03 wo-piaskowej. ZJAZDY (do odbioru z bazy PZD przy ul.1-go Maja 3 w Raci-
borzu)
6.2*2.5 m?2 15.500
3.1*2.2 m?2 6.820
5.2*2.2 m?2 11.440
RAZEM 33.760
42|/ KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowa |t
d.2/1106-01
poz.9*0.05*2.45 t 3.702
RAZEM 3.702
43|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11 m2
d.2/0505-01
(15.4+12.6+12.5+16.7+8.6+29.5+3.0)*(0.3+0.5)/2 m?2 39.320
RAZEM 39.320
44|KNR-W 2-01 |Humusowanie zieleica z obsianiem trawa przy grub. warstwy humusu 5 cm |m2
d.2/0510-01
poz.43 m2 39.320
RAZEM 39.320
3|Pozostate koszty
45|kalkulacja in-  |Utylizacja materiatéw z rozbiorki i rob6t ziemnych. Optata za utylizacje lezy w |m3
d.3|dywidualna gestii wykonawcy
poz.15+poz.11 m3 93.392
RAZEM 93.392
46|kalkulacja in- |Prace geodezyjne - geodezyjne pomiary powykonawcze wraz z aktualizacjg |kpl.
d.3|dywidualna map
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000




