WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH — WYKOPOW

. Wsigp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej egci  Specyfikacji Technicznejaswymagania dotyexe wykonania i odbioru
wykopow oraz robét ziemnych w zagiku z realizagj zadania o ktorym mowa w punkcie nr 1.
Okreslenia podane w niniejszej S| ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i pkt nr 1 ,Wymagania
ogolne".
[.2. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknig dotycz prowadzenia robét przy wykonaniu wykopow,
na zadaniu (korytowanie pod nawierzchnie, odwodajesdwo6z urobku, profilowania) i obejmuij

- wyznaczenie miejsca wykopu wraz z nigdfoymi pomiarami,

- mechaniczne oraxzne wykonanie wykopdw z transportem gruntu,

- zabezpieczenie wykopow,

- zapewnienie dojazdow,

- zag:szczenie i plantowanie.
2. Sprzet
Do wykonania wykopéw i przemieszczania gruntuzoragszczenia moe by stosowany nagpujacy
sprawny sprat: - koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe Igisienicowe, koparko-tadowarki,
tadowarki, zagszczarki spalinowe, ubijaki mechaniczne (spalinouwe)ce drogowe.
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na widciwosci gruntu, zaréwno w miejscach jego naturalnegegahia, jak te w czasie odspajania,
transportu i zagszczania. Dobor spgil zagszczajcego zaléy od rodzaju gruntu i grufoi zag:szczanej
warstwy, w razie wtpliwosci, wyboér sprztu nalery uzgodné z Inspektorem nadzoru.
3. Transport
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mbg stosowane nagtujace srodki transportu:
- samochody samowytadowcze, - samochody skrzyn{gwgtkowo), tadowarki (wyjtkowo).
Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powiniets thgstosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego obgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gitkei transportu. Wykonawca ma obagek
zorganizowania transportu z uwgghieniem wymogow bezpiecagtwa zaréwno w olbie pasa drogowego,
jak i poza nim.
4. Wykonanie robot
Wykopy naley wykonywa& z zachowaniem wymagadotyczcych doktadnéci okreslonych w niniejszej
Specyfikacji. Naprawa uszkodzewynikajacych z nieprawidlowego prowadzenia robét ziemnyditiga
Wykonawe robdt ziemnych. Odspojone grunty powinny ¢bprzewiezione na skladowisko. Miejsce
sktadowania wskee inwestor.
Niezaleznie od budowy urgdzeir stanowacych elementy systemoéw odwadn@jch ugtych w DP, Wykonawca
powinien wykond urzadzenia, ktére umdiwiaja odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza absz

robdt ziemnych tak, aby zabezpieézyunt przed przewilgoceniem i nawodnieniem.



Wykopy sposobemecznym naley wykonywa zawszew przypadku wysfpowania zinwentaryzowanych
urzadzer podziemnych, oraz w miejscach nieadpstych dla sprgu, jak réwnie dla drobnowymiarowych
elementdéw pasa drogowego.

5. Kontrola jakosci rob6t ziemnych

W czasie robét ziemnych Wykonawca powinien prowadgstematyczne badania kontrolne.

Sprawdzenie wykonania wykop6w i nasypow polega artrolowaniu zgodniei z wymaganiami okigonymi
w niniejszej Specyfikacji oraz w DP. W czasie kolitszczegodln uwag; nalery zwrdcié na:

a. odspajanie gruntdbw w sposéb nie pogassgarh wiaciwosci,

b. zapewnienie statecziw skarp,

c. odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robptiich zakéczeniu,

d. doktadné¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykczenie),

6. Obmiar robét

Jednostk obmiaru robét jest Ar(metr szécienny) wykonanych wykopow.

7. Odbiér robot

Ogolne wymagania dotygze odbioru robot podano w pkt Nr | ,Wymagania ogdin

9. Podstawa ptatndci

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- mechaniczne igczne wykonanie wykopow,

- zatadunek i transport gruntu,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow,

- przeprowadzenie pomiaréw i bada

- zag:szczenie podiza gruntowego,

- uporzidkowanie miejsc prowadzenia robot.

10. Przepisy zwazane i standardy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probektyr.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklienia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkeka zagszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnem@fania i badania.



