WARSTWA ODSACZAJACA
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ef&ci ST s wymagania dotyecge wykonania i odbioru robét zwaanych z
wykonaniem warstwy odszapcej, w zwhzku z realizag zadania o ktérym mowa w punkcie nr 1. Gleaia
podane w niniejszej STaggodne z obowkrzujacymi odpowiednimi normami i pkt nr 1 ,Wymagania dgg'.

1.2. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem
warstwy odsgczapcej, stanowicej cz$¢ podbudowy pod konstrukgj nawierzchni, grub&@ warstwy po
zag:szczeniu 10 cm.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z oldeniami
podanymi w rozdz. ,Wymagania ogoine”.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w rozdz. ,Wymagania ogoine” .

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwysgitkapcej jest piasek.

2.1. Wymagania dla kruszywa

Piasek stosowany do wykonywania warstw agdapcych, odcinajcych, mrozochronnych powinien speihia
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.

2.2. Skladowanie materiatow - kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaorsicej nie jest wbudowane bezpednio po
dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowamia\Wiykonawca robo6t powinien
zabezpieczy kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmygmi materialami kamiennymi. Podi® w
miejscu sktadowania powinno &yéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprzet

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odszapcej powinien wykazésic mazliwoscia korzystania
Z nastpujacego spretu:

- walcow statycznych, wibracyjnych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. Transport

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiesagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie podia

Podl@e gruntowe powinno spehdiawymagania okrdone w ST dotycazce wykopdéw oraz wykonania
korytowania z profilowaniem. Warstwa aggapca powinna b§ wytyczona w spos6b unilbwiajacy
wykonanie ich zgodnie z DP, z tolerancjami dkwaymi w niniejszej specyfikacji.

5.2. Rozkladanie i zagzczanie kruszywa. Kruszywo powinno ¢byozkiadane w warstwie o jednakowej
grubasci, recznie z zachowaniem wymaganych spadkow ednych wysokéciowych. Grubéc¢ roziozonej

warstwy Iznego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu oagnicto gruba¢ projektowan.



W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaiywa naley przed zagszczeniem wymiedikruszywo na
material 0 odpowiednich wdaiwosciach. Natychmiast po keowym wyprofilowaniu warstwy naky
przystupi¢ do jej zagszczania. W miejscach niedgstych dla walcow warstwa ogtszapca powinna b§
zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanigmi.

Zagszczanie nalgy kontynuow& do osignigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wediug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtugBR0448, (lub metog obchzen ptytowych). Wilgotngé
kruszywa podczas zesgczania powinna ldyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10% jej
wartaici.

5.3. Odcinek prébny

Jezeli Inspektor Nadzoru tego wymaga - przed rozpoiezn rob6t Wykonawca powinien wykohadcinek
prébny w celu: stwierdzenia, czy sprbudowlany do zagszczania jest wkgiwy, okreslenia grubdci warstwy
materiatu w stanie kinym koniecznej do uzyskania wymaganej gigbpo zagszczeniu,

ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska zagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinieriyd takich materiatow oraz spyt, jakie kgda stosowane do
wykonywania warstwy odcinagej i odgaczapcej na budowie.

Odcinek prébny powinien léyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

5.4. Utrzymanie warstwy odszapcej

Warstwa odcinajca po wykonaniu, a przed ueniem nasipnej warstwy powinny hyutrzymywane w dobrym
stanie. Nie dopuszczaesiuchu budowlanego po wykonanej warstwie odeicgjj Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania warstwy ohgia Wykonawe robot.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiardw dotycgcych cech geometrycznych i z@gczenia warstwy
odsiczapceyj:

Szerokd¢ warstwy nie mee sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wécej niz +10 cm, -5 cm.

Nieréwndici podiuzne warstwy odgczapacej - naley mierzy¢ zgodnie z norm BN-68/8931-04.

Nieréwndici poprzeczne warstwy oglzapcej nie mog przekracz& 20 mm.

Grubai¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji z tolerangil cm, -2 cm.

Wskaznik zag:szczenia warstwy odszapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien &ymniejszy od 1.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naly bad@ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotdé kruszywa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

Zasady posgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujvicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgrch w ST,
powinny by naprawione przez spulchnienie doghgikosci co najmniej 10 cm, wyrOéwnane i powtornie
zagiszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchniegi@nanej warstwy jest niedopuszczalne. Roboty te
Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tyghét nastpi ponowny pomiar i ocena grukm

warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.



7. Obmiar robét

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odszajce;.

8. Odbior robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w rozdz. ,Wyméagagoine”

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DP, ST i wymaganiamyiiera, jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

Cena wykonania 1frwarstwy odsczapcej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o gruboi i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji tedcznej,

- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

- zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
utrzymanie warstwy.

10. Przepisy zwazane i standardy

10.1. Normy
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozn@iezailgotndci
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalnenawierzchni drogowych. Piasek
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtaza przez obeizenie ptyt
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosanoawierzchni planografem i at

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntu



