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Zarzadzenie nr D/0131/17Z/14
Dyrektora Zarz adu Drég Wojewddzkich w Katowicach
z dnia 23 lipca 2014 r.

w sprawie
ustalenia standardow technicznych na drogach wojevazkich

Na podstawie 82 punkt 5 Statutu Zgia Drog Wojewodzkich w Katowicach zatwierdzonego
Uchwah nr IV/25/12/2012 Sejmiku Wojewodztwélaskiego z dnia 24.08.2012 r. oraz § 4
punkt 4c Regulaminu Organizacyjnego Zala Drég Wojewoddzkich w Katowicach,
zatwierdzonego Uchwatnr 2855/195/1V/2012 Zasdlu WojewddztwaSlaskiego z dnia
11.10.2012 r., zagdlzam:

1. Ustalam standardy techniczn®Vytyczne TechnicznBeton asfaltowy AC 22 do warstwy
podbudowy obgtonej ruchem KR5-KR6/wersja lipiec 2014/, stanowde Zahcznik do
niniejszego Zarg@zenia.

2. Standardy techniczne, o ktérych mowa w punkcienlefgzego Zargizenia, obowizuja
przy projektowaniu i w wykonawstwie robot dla dnagjewddzkich, dla ktorych zagdca
jest Zarad Wojewddztwaslaskiego.

3. Standardy techniczne, o ktérych mowa w punkcienlefgzego Zargizenia, obowizuja
od dnia 1 sierpnia 2014 r.

4. Traci moc Zarzdzenie nr D/0131/1827/13 z dnia 27.06.2013 r.

5. Zarmdzenie wraz z Zatznikiem podlega opublikowaniu na stronie intermetp
www.zdw.katowice.pl

6. Zarzadzenie wchodzi wycie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Zbigniew Tabor
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WT ZDW Katowice. Beton asfaltowy AC 22 P do warstpgdbudowy obaizonej ruchem KR5-KR6

1.WSTEP
1.1. Przedmiot Wytycznych

Przedmiotem niniejszych Wytycznycl svymagania dotyce wykonania i odbioru podbudowy z betonu asfaltyave
AC 22 o grubéci uktadanej w jednej warstwie (od 8 do 14 cm)Wwbwéch warstwach aéznej grubéci do 22,0 cm.

1.2. Zakres stosowania Wytycznych

Wytyczne stosowaneas jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy caeiu i realizacji rob6t na drogach
wojewoddzkich zargdzanych przez ZDW w Katowicach.

1.3. Zakres robét obgtych Wytycznymi

Ustalenia zawarte w niniejszych Wytycznych gajastosowanie przy wykonywaniu’ warstwy podbudowypetonu
asfaltowego w nagpujacych przypadkach:

e ciagu drogi,

« strefie skrzyowania,

« strefie ruchu ekstremalnego, powolnego.

Zamawiajcy wskae w Specyfikacji, ktére skrzpwania i na jakim odcinkueola traktowane jako oddzielne zadania, do
ktérych stosowaneedla inne wymagania nido chgu drogi (tablica 1.0).

W zalendéci od lokalizacji naley wybrat odpowiednie materialy/(tablice z wymaganiami) ooéresli¢ wymagania wobec
betonu asfaltowego. Struktura wymaga Wytycznych przygotowana jest wariantowo, &sézwymaga naley wybra
z podanych tablic, dotyczy to: asfaltow, wymageobec gotowej mma, liczby batdl&ontrolnych. Wszystkie alternatywne
tablice oznaczono czcioalo zr&nicowanym kolorze:

e ciag drogi -kolor czerwony

« strefa skrzyowania -kolor zielony

e strefa ruchu ekstremalnego, powolnegkolor fioletowy

Tablice z czcionk w kolorze czarnym zawiergjvymagania obligatoryjne, dotygze wszystkich lokalizacji.
Wybér odpowiednich tablic w zatadici od lokalizacji odcinka przedstawia tablica 1.0.

Tablica 1.0. Przewodnik wyboru numeracji tablic aleznosci od przeznaczenia

Przeznaczenig Materiaty, - nr| Wymaganig Wymagania | Kontrola Zakres Wymaganig Wymaganig
mieszanki tablicy wobec wobec materiatow il bada wobec wobec
mieszanki | dokladndci | wbudowanig wbudowane| rownasci rownagsci

Kru- [ Asfalt produkgciji warstwy podiuznej | poprzecznej
SZywo

ciag drogi 2.2, 5.1+5.2. 6.1+6.2 +6|%.4. 6.7 6.9 6.11

stefa 0 125905 151453 | 6.1.46.2+6/8.5 6.8 6.10 6.12

skrzyzowania

strefa  rucht

ekstremalnegq,2.1 2.4, 5.1+5.4. 6.1.+6.2+6.8.5 6.8 6.10 6.12

powolnego

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Mieszanka mineralno-asfaltowa (mma)mieszanka mineralna z odpowieglitoscia asfaltu, wykonana na gmo,
w okreslony sposéb, spetnigia okrélone wymagania.

1.4.2. Beton asfaltowy (AC)- mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rowignie stopniowanym, uimna
i zagszczona.

1.4.3 Kruszywo naturalne- kruszywo ze zlp naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére pozalda mechanicza
nie zostato poddaneadnej innej obrdbce.
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1.4.4. Kruszywo sztuczne- kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskane w kuwynprocesu przemystowego,
obejmujcego termicza lub inng modyfikacg
1.4.5. Kruszywo grube- jest to kruszywo o wymiarach ziarerdd mm oraz &2 mm
1.4.6. Kruszywo drobne jest to kruszywo o wymiarach ziarek®mm , ktérego wiksza cz$¢ pozostaje na sicie 0,063
mm. Kruszywo drobne dzielimy na :

e Kruszywo drobne tamane jestto kruszywo naturalne lub sztuczne poddane mechagrcu rozdrobnieniu

e Kruszywo drobne nietamane jest to kruszywo naturalne lub sztuczne nie poddaeehanicznemu rozdrobnieniu
1.4.7. Wypetiacz— kruszywo, ktorego wksza czs¢ przechodzi przez sito 0.063 mm (tabl. 2.1.) zenby dodawane
do materiatéw budowlanych w celu uzyskania pewnytdgciwosci
1.4.8. Wypetniacz mieszanywypetniacz pochodzenia mineralnego wymieszany dosatlenkiem wapnia (wapnem
hydratyzowanym).
1.4.9. Granulat asfaltowy destrukt asfaltowy przygotowany do zastosowaniaieszance mineralno-asfaltowe;j
1.4.10. Wejciowy sktad mieszanki (recepta weljowa) to przedstawienie skladu mieszanki pod wdghm materiatow
sktadowych, krzywej uziarnienia i procentowej zaolwanej zawartei asfaltu w stosunku.do mieszanki mineralno-
asfaltowe] lrdacej wynikiem walidacji projektu laboratoryjnego reanki (sprawdzenia sktadu na etapie projektowania
laboratorium).
1.4.11. Wyjsciowy sktad mieszanki (recepta wgjowa) to przedstawienie sktadu‘mieszanki pod wdghh materiatow
sktadowych, grednionych wynikéw uziarnienia oraz zawdiolepiszcza rozpuszczalnego oznaczonego labojatenyraz
z poprawly na asfalt nierozpuszczalny. Jest to wynik walidpopdukcji mieszanki (sprawdzenia sktadu na etapiéb
produkcyjnych w otaczarce i ngghie zbadanych w laboratorium mefogkstrakciji).
1.4.12. Produkcyjny poziom zgodroi (PPZ) jest mias ogélnego stanu.nadzorowania procesu produkcyjmegamach
Zaktadowej Kontroli Produkcji na WMA. PPZ nale wyznaczéa metod, pojedynczego wyniku. Do kdego wyniku
badania kontrolnego (przesiewy przez sita D, D/B kito charakterystyczne dla kruszywa grubego, 2, rsito
charakterystyczne poguzy 0,063 mm a 2 mm oraz sito 0,063/mm, zawéartozpuszczonego lepiszcza) nglebliczyt
odchylenia od wymaganej wastn wymienionych parametrow. podanych w recepciesgiejvej lub wygciowej.
1.4.13. Wsipne Badanie Typwbejmuje kompletny zestaw bad@ub innych procedur oraz ich wynikéw, oktaacych
przydatnd¢ mieszanek mineralno-asfaltowych do zastosowangiWe Badanie Typu powinno &yrzeprowadzone przy
pierwszym wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfafabwdo obrotu w celu wykazania zgodoioz niniejszymi WT.
1.4.14. Zakladowa Kontrola Produkcji (ZKP stata wewatrzna kontrola produkcji wykonywana przez Produaent
mieszanki mineralno-asfaltowej, podczas ktérej \8zg elementy, wymagania i postanowienia piteyprzez Producenta
powinny zosté przez niego udokumentowane w usystematyzowanydspodormie zapisanej polityki i procedur.
1.4.15. Skrzy¢owanie — przecgcie ‘lub pohczenie drég na jednym poziomie, na ktdrym jednémiee spetnione
nastpujace warunki:

a) droga kategorii wojewddzkiej jest depgdwnorzdmg lub nadrzdna,

b) na drodze wojewddzkiej napuje wymuszone zatrzymywanie pojazdow wynikaj z organizacji ruchu lub

sygnalizacjiswietlnej.

Uwaga: zjazd z drogi wojewddzkiej nie jest zalicgao skrzyowania.

1.4.16. Strefa skrzgowania— na ktorej stosuje sbdrebne wymagania wobec AC 22 P — jest to obszar oggany przez:

a) na wlotach z drég ozszej kategorii i wojewddzka - kdcem tukow kotowych lub krzywych koszowych,

b) na drodze wojewodzkiej granice strefy skayania wyznaczaj dtugaici odcinkéw zwalniania pojazdéw

ponizej 40 km/h liczone od przegiia osi drég.

Uwaga: w dokumentacji kontraktu mpgosta podane przez Zamawigiego inne granice strefy skeowania.
1.4.17.Strefa ruchu ekstremalnego, powolnegociag drogi lub strefa skrzpwania, na ktérej wyspuje ruch pojazdéw o
ohciazeniu osi 115 kN.oraz wygtuja pojazdy przeeizone do 130 kN/g dodatkowo pojazdy te magorusza sie z mah
predkaoscia (ponizej 40 km/h).

1.4.18. Pozostate okienia podstawoweaszgodne z odpowiednimi Polskimi Normami.

1.5. Stosowane skroty i skrotowce

1.5.1. AC - beton asfaltowy,

1.5.2. WT — Wytyczne Techniczne,

1.5.3 PZJ - Program/Plan Zapewnienia Ja&ko

1.5.4. PPZ - produkcyjny poziom zgodse (A; B; C),

1.5.5. ZKP - zakladowa kontrola produkgciji.

1.5.6. WMA —wytwdrnia mieszanek mineralno-asfaltowych

2. MATERIALY

Rodzaje oraz wymagania wobec materialtdow stosowamyriwarstwy podbudowy z betonu asfaltowego ppdaplice
ponizej.
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2.1. Kruszywa

Tablica 2.1. Wymagania wobec kruszywa

Lp. Wiasciwosci kruszywa Wymagania do
kategorii ruchu
KR5+KR6
Wymagane wigciwosci kruszywa grubego (naturalnego i/lub sztucznego)
1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nigsna ni: Gc85/20
2 Tolerancja uziarnienia, odchylenia nieckgize ni wedtug Gos15
kategorii: Goo/15
Goonze
3 Zawartd¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie igya fo
niz
4 Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug-PN Flso
933-4; kategoria nie v#gza ni: lub Skq
5 Procentowa zawarié ziaren o powierzchni przekruszonej i Csor30
tamanej w kruszywie grubym wediug PN-EN 933t5;
kategoria nie risza ni:
6 Odporné¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy HN- LA 4
EN 1097-2, badana na kruszywie o wymiarach 1014,
rozdziat 5; kategoria nie wgza ni:
7 Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: ldekvana przez producenta
8 Gestas¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3: deklarowazapproducenta
9 Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub|9 WA, deklarowana
kategoria:
10 Mrozoodporn& wedlug <PN-EN 1367-1._ ,badana pa Fs
kruszywie o wymiarze 8/11; 11/16 lub 8/16 kategaria
wyzsza ni:
11 »Zgorzel stoneczna” bazaltu ~wediug PN-EN 1367-3, SBia
wymagana kategoria:
12 Skiad chemiczny — uproszczony opis petrograjiczadiug deklarowany przez producenta
PN-EN 932-3:
13 Grube <zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744 m p0,1
p.14.2; kategoria nie wgza ni:
14 Rozpad. krzemianu dwuwapniowego w kruszywieuzla wymagana odporrsé
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wediug PN-EN
1744-1 p.19.1:
15 Rozpad . zwizkbw zelaza w kruszywie z zuzla wymagana odporrsé
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN
1744-1 p.19.2
16 Stald¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug Vs
PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria niesya ni:
Wymagania wobec kruszywa nietamanego drobnego
17 Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagana katiagor G:85
18 Tolerancja uziarnienia; odchylenie niegksize nk wedtug Grc20
kategorii:
19 Zawarté¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie igya fs
niz:
20 Jakeé¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie #gya ng: MB(10
21 Kanciasté¢ kruszywa drobnego wediug PN-EN 933:6, Ecdeklarowana
rozdz. 8, kategoria nie x8za ni:
22 Gestaé¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklvana przez producenta
23 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744 mpc0,1
14.2 kategoria nie wgza ni
24 Nasikliwo$¢ wedlug PN-EN 1097-6, zgdznik B; lub PN- WA deklarowana
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| EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 kategoria niezaza nk: |

Wymagania wobec kruszywa tamanego drobnego lub oagjtym uziarnieniu o D<8 mm

25 Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagana katiagor G851 G,85
26 Tolerancja uziarnienia; odchylenie niegksize nk wedtug Grc20
kategorii:
27 Zawarté¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie igya f1i6
niz
28 Jakeé¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie #gya ng: MBE10
29 Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub 0/2 wydzielonego| z Ecsdeklarowana

kruszywa o ciglym uziarnieniu wediug PN-EN 933-6,
rozdz. 8, kategoria nie x8za ni:

30 Cestaé¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 dakivana. przez producenta
31 Nasikliwo$¢ PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 kategoria} Wokeklarowana
32 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744 mypc0,1

p.14.2; kategoria nie wgza ni:

Wymagania wobec wypetniacza*

33 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; zgodne z takiti¢ w PN-EN 13043
34 Jaké¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie 8ga ni: MBEL0
35 Zawarté¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie w§za ni: 1 %(m/m)
36 Cestaé¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7: deklarowana przez peedta
37 Wolne przestrzenie w suchym zsgczonym wypetiacz V og/a5
wedtug PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:
38 Przyrost temperatury gkinienia wedtug PN-EN 13179-1, Arep8/25
wymagana kategoria:
39 Rozpuszczaldd w wodzie wediug PN-EN 1744-1, WS
kategoria nie wisza ni:
40 ZawartééCaCQ w wypetniaczu wapiennym wedtug PN- CCpo
EN 196-2, kategoria nie 18za ni:
41 Zawarté¢  wodorotlenku  wapnia w  wypetniacZu Ka wrlub Kadeklarowana**
mieszanym, wymagana kategoria:
42 .Liczba asfaltowa” wediug PN-EN 13179-2, wymagan BN pewiarowana
kategoria:

*) Mozna stosowa pyty z odpylania pod warunkiem spetnienia wymiajgk dla wypetniacza zgodnie z p.5 PN-EN 13043.
Proporcja pytoéw i wypetniacza wapiennego powinna tak dobrana, aby kategoria zawafto CaCQ;, w mieszance pytéw

i wypetniacza wapiennego byta niesia ni CC;q

**) W przypadku stosowania wypetniacza mieszaneggwierajcego wapno hydratyzowane), ina zrezygnowa ze
srodka adhezyjnego pod warunkiemgagiiecia parametru ITSR zgodnego z tabli.2 lub 5.3. lub 5.4. Procentowy udziat
wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym powibyé tak dobrany, aby przy ustalonej zawadowypetniacza, il§¢
wodorotlenku wapnia byta 172,0% masy mieszanki mineralnej (KaDeklarowana).reygadku rezygnacji ze stosowania
wypetniacza mieszanego stosujeksitegore KaNR.

2.2. Asfalt

Do wytworzenia betonu asfaltowego w warstwie podhwlw zalenosci od zakresu robot (p.1.3), najestosowd asfalt:
*  modyfikowany polimerami PMB 25/55-60 lub PMB 25/86;
* wielorodzajowy 35/50 (MG 35/50-57/69).

W przypadku braku midiwosci organizacji dostaw asfaltu wielorodzajowego 85(MG 35/50-57/69) dopuszczalne jest
zastosowanie asfaltu modyfikowanego 25/55-60. Mjgudzcza gizastosowania zagiczo asfaltu drogowego 35/50.
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Asfalt powinien spetnia wymagania tablicy 2.2. lub 2.3. lub 2.4. w zalesci od przeznaczenia. Rozliczanie ja&o
dostarczanych lepiszczy powinno odbyve& z uwzgkdnieniem zapiséw normy PN-EN 1SO 4259.

Tablica 2.2. Wymagane wieiwosci asfaltu wielorodzajowego 35/50ub MG 35/50-57/69 - ag drogi

Wielorodzajowy Wielorodzajowy
asfalt drogowy | asfalt drogowy MG
Wiasciwosé Jednostk'iMetOda 35/50 35/50-57/69
Tbadania wg Aprobat wg normy PN-EN
Technicznych 13924-2
IBDIM
Penetracja w 2% 0,21 mm | PN-EN 1424 35+50 35+50
Temperatura ngknienia °C PN-EN 1427 >57 57+69
o . PN-EN <5
Temperatura famlingei C 12593 <15
. . PN-EN 0,3do 2,0
Indeks penetracji, pen/PiK - 12591 0,3do 2,0
ASTM D >1500
Lepkas¢ dynamiczna w 60°C Pa 4402 >1500
prac dy PN-EN K
12596
o PN-EN >250
Temperatura zaptonu C 29592 >250
PN-EN >99,0
, o 299,
Rozpuszczalni Yo 12592 >99,0
PN-EN. 1SO -
. o 3838 lub
Gestas¢ w 25°C g/cm PN-EN deklarowana
15326
Wiasciwasci po,starzeniu
. . PN-EN <0,5
0 —_ L
Zmiana masy po starzeniu % m/m 12607-1 <0,5
Wzrost temperatury rgknienia po starzeniu °C PN-EN 1427 <10 <10
Pozostata penetracja po starzeniu % PN-EN 1¢426 >60 >60

Uwaga: w tabeli 2.2. podano dwa zestawy wyniagh asfaltu wielorodzajowego, co wynika z rmatoia s¢
funkcjonowania na rynku,wyrobéw produkowanych wgréfpat Technicznych IBDIM i wyrobow wg nowej normyNFEN
13924-2:2014. Oba wytroby, spetiie¢ powy:sze wymagania natg traktowa jako réwnowane.

Tablica 2.3. Wymagane wdeiwosci asfaltuPMB 25/55-60wg PN-EN 14023:2011/Ap1:2014 — strefa skayania

Wiasciwose Metoda badania Jednostka 25/55-60
Wymaganie

Penetracja w 2& PN-EN 1426 0,1 mm 25 — 55

Temperatura mknienia PN-EN 1427 °Cc >60

Sitarozchgania (mala PN-EN 13589 Jlent >2 w 10C

predkos¢ rozchgania) PN-EN 13703

Zmiana masy PN-EN 12607-1 % <0,5

Pozostata penetracja PN-EN 1426 % >60

Wzrost temperatury PN-EN 1427 °c <8

mieknienia

Temperatura zaptonu EN ISO 2592 °Cc >235

Temperatura famlivizi PN-EN 12593 °Cc <-10

Nawrét spezysty w 25'C PN-EN 13398 % >60

Stabilng¢ magazynowania. | PN-EN 13399 °c <5

Roéznica temperatur PN-EN 1427

mieknienia

Spadek temperatury PN-EN 12607-1 °c TBR

migknienia po starzeniu wg | PN-EN 1427

PN-EN 12607-1

Nawrdt spezysty w 25C po PN-EN 12607-1 % >50
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| starzeniu wg PN-EN 12607-1 PN-EN 13398 | | |
TBR — wiaciwos¢ do zadeklarowania przez producenta lepiszcza

Tablica 2.4. Wymagane wdeiwosci asfaltu wysokomodyfikowanegeMB 25/55-80wg PN-EN 14023:2011/Ap1:2014 —
strefa ruchu ekstremalnego, powolnego

Asfalt wysokomodyfikowany polimerami
Wiasciwosé Metoda badania| Jednostka PMB 25/55-80°
wymaganie klasa
Penetracja w 25 °C PN-EN 1426 0,1 mm 25-55 3
Temperatura ngknienia PN-EN 1427 °C >80 2
Sita rozcagania b
. PN-EN 13589 TBR
Kohezja metoda z QUktonmetrt_am PN-EN 13703 Jlent (w5 ) -
(rozciaganie 50 mm/min)
Zmiana masy % <05 3
Odporna¢ | pozostata penetracja PN-EN 12607-1 % =60 7
na starzenie Wzrost temperatur
Zrosttemp y oC <8 2
mieknienia
Temperatura zaptonu PN-EN ISO 2592 °C >235 3
Temperatura famlivazi PN-EN 12593 °C <-15 7
w 25 °C PN-EN 13398 % >80 2
Nawroét spezysty
w 10 °C PN-EN 13398 % TBR 1
Spadek temperatury gkinienia po i o
badaniu wg PN-EN 12607-1 . @ 2 TBR 1
Nawrét spezysty w 25 °C po badaniu i o
wg PN-EN 12607-1 PN-EN 13398 Yo >50 4
Stabilné¢ magazynowania PN-EN 13399 oC <5 >
Réznica temperatur raknienia PN-EN"1427 -
a Dolna granica penetracjiw 25°C/gorna granica pecgtw 25°C — dolna granica temperatury;kmienia.
b TBR — To Be Reporied (do zadeklarowania)
¢ NR — No Regquirement (brak wymaga

2.3.8rodki polepszajace adhezg asfaltu do kruszywa

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltpawinny wykazywé& odpowiednie powinowactwo fizykochemiczne,
gwarantujce odpowiedni przyczepné& (adhezg) lepiszcza do kruszywa i odpoigomieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody. Mog by¢ stosowane gotow@odki adhezyjne lub wypetniacz mieszany.

Decyzg 0 zastosowanidrodka adhezyjnego (lub wypetniacza mieszanego) jpuge st po przeprowadzeniu przez
Wykonawe bada laboratoryjnych przyczepto asfaltu do kruszywa. Ocemrzyczepnéci nalery okresli¢ na podstawie

badania wg PN-EN 12697-11, metoda A na wybrandjcfranieszanki mineralnej. Przyczepitolepiszcza do kruszywa
powinna wynosi co najmniej 80% po 6 godzinach obracania.

W przypadku negatywnego wyniku badania wg PN-EN9¥261, metoda A, w celu poprawy powinowactwa legisz
asfaltowego do kruszywa nalestosowa srodki poprawiagce adhezj lub wypetniacz mieszany.

Mieszanka mineralno-asfaltowa musi spatniggmagania wobec ITSR zgodnie z tablicami 5.2 It Bb 5.4.
2.3.1.Srodki adhezyjne

Srodek adhezyjny, (jli zastosowany) dodawany jest do asfaltu, a j&go powinna by dostosowana do konkretnej pary
kruszywo-lepiszcze.
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Nalezy uzy¢ srodek, ktérego przydatdé zostata potwierdzona podczas warejszych zastosowiaz takim samym
rodzajem kruszywa (PN-EN 13108-1, pkt. 4.1). Potddenie przydatn@i polega na przedstawieniu przez Wykonawc
pisemnej informacji od dostawcy/producefitadka adhezyjnego sktacagj sk z:
» referencji od zargéw drog, na ktérych zastosowadimdek adhezyjny z takim samym rodzajem kruszywa pod
wzgledem petrograficznym lub
e przedstawienie odpowiednich wynikow badpotwierdzajcych poprawne dzialanie z takim samym rodzajem
kruszywa pod wzgllem petrograficznym.
Przedstawiane dokumenty masosta zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Spos6b dozowaniarodka adhezyjnego powinien gwarantéwaoprawne jego wprowadzenie do lepiszcza asfaltoweg
Inspektor Nadzoru powinien zaaprob@yazedstawiony przez Wykonawesposéb dozowania.

2.3.2. Wypetniacz mieszany

W przypadku stosowania wypelniacza mieszanego (dovatlenkiem wapnia) natg okreli¢ sposéb jego dozowania
i sposéb ten musi ldyzaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.4. Dostawy materiatéw

Za dostawy materiatdbw odpowiedzialny jest Wykonaweohot. Do obowizku Wykonawcy naley takie zorganizowanie
dostaw materialéw do wytwarzania mieszanki AC 228 zapewrdi nieprzerwan prae WMA w trakcie wykonywania
dziennej dziatki robocze;j.

2.5. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie kruszywa powinno odbyévsic w warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

Wypetniacz nalgy sktadowa w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.

Asfalt powinien by skiadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcja syte do ich wykonania materiaty wyklucaaj
mozliwos¢ zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinnyéhwyposaone w automatycznie sterowane agizenia grzewcze -
olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszczaogizewania zbiornika asfaltu otwartym ogniem. Zbik roboczy oraz
przewody doprowadzgge asfalt do otaczarki powinny dyzolowane termicznie i ywyposaone w automatyczny system
grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatunferancy +5°C oraz w ukiad cyrkulacji asfaltu.

2.6. Granulat asfaltowy

Dopuszcza gi do stosowania w mma granulatu asfaltowego vcilmie wigkszej nz 15% m/m w stosunku do mma.
Wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowyimmae by wiekszy od 22,4 mm. Zawaré materiatdéw obcych
w granulacie z grupy 1, oznaczonych zgodnie z PNIEBB7-42 mae wynost nie wiecej niz 10%, a zawartd materiatdw
Z grupy.2 nie wicej niz 0,3%. Wielkdé¢ kawatkow U w granulacie nie glkisza od 40 mm (40 RA 22,4).

3. SPRZET
3.1. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowegwip®n wykazé sic mozliwoscia korzystania
Z nastpujacego spretu:

e wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cgkliym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltdwyc
ktérej wydajnd¢ musi zapewrdi zapotrzebowanie na mieszanko budowy realizowanej bez postoju sjuz
rozktadajcego i zagszczajcego. Dozowanie skltadnikow mieszanki mineralno{asfiaj powinno by wagowe.
Odchytki masy dozowanych sktadnikéw (w stosunkundasy poszczegélnych sktadnikdéw zarobu) nie powinny
by¢ wieksze od £ 2%(m/m).

Na wytworni powinien b§ wdrazony certyfikowany system ZKP zgodnie z PN-EN 13P08Kopia certyfikatu
wystawionego przez uprawnigfednostk notyfikowary powinna by dostarczona Inspektorowi Nadzoru.

System sterowania produkcji mma powinien zapisywane z produkcji w plikach elektronicznych. kglanie
Inspektora Nadzoru Wykonawca dostarczy wydruki zekazanego okresu produkcji mma. Na Zazenie
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kontraktu, w ramach Operatu Technologicznego, Wegkara zaiczy do dokumentacji ptgt CD z nagranymi
danymi z produkgiji.

* rozktadarek do wbudowywania i zggczania mieszanek mineralno-asfaltowych o wydajnskorelowanej
z wydajndcia otaczarkij wyposaonych w:
0 automatyczne sterowanie pozwata na utéenie warstwy zgodnie z zaom niwelet oraz grubécia,
0 elementy wsipnie zagszczajce gonca mieszank (listwy ubijajace i belki wibrujce) wraz ze sprawin
regulacy czestotliwosci i amplitudy drga,
0 urzadzenia do podgrzewania elementéw roboczych uktadark
« walcéw stalowych lekkichsrednich i cézkich, matych walcéw wibracyjnych o szerdgikddo 1 m, ubijakéw, ptyt
wibracyjnych.
« walcéw ogumionych eizkich z centrala regulacy cisnienia w oponach,
« samochodéw samowytadowczych z przykrywanymi skraymisamowytadowczymi lub'izolowanymi termicznie
(tzw. termosoéw).
e Skrapiarek.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatdw

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpieg@gih je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kaysa.

Wypelniacz luzem naly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviagpkich, umaliwiajacych
roztadunek pneumatyczny. W czasie transportu oneetadunku wypetniacz nale chront przed zawilgoceniem,
zbryleniem i zanieczyszczeniem.

Asfalt naley przewozt izolowanymi termicznie cysternami, wypasaymi w instalacje umdiwiajace podiczenie cystern
do uradzen grzewczych, lub wypoganymi we wtasne uggizenia grzewcze.

4.2. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy przewozé. pojazdami samowytadowczymi, wypasaymi w plandeki do
przykrywania mieszanki podczas transportu i podozagkiwania na roztadunek.

W czasie transportu spadek temperatury mieszamenaino-asfaltowej nie powinien dwigkszy niz 10 % temperatury tej
mieszanki w chwili zatadunku z jednoczesnym speiieim warunkéw zachowania temperatury wbudowaniaasCz
transportu mieszanki mineralno-asfaltowej od momeatadunku do roztadunku nie powinien przekra&godzin.
5. OCENA ZGODNOSCI MIESZANKI, PRODUKCJA ORAZ WBUDOWYWANIE WARSTWY
5.1. Projektowanie mieszanki
5.1.1: Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna §uié sig w polu dobrego uziarnienia wyznaczonedgo przez \ezy
graniczne. Radne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mafeej AC 22 P do warstwy podbudowy z betonu
asfaltowego oraz minimalne zawastbasfaltu B, podano w tablicy 5.1.
UWAGA: podana minimalna zawadbasfaltu B, dotyczy AC o referencyjnejegtosci mieszanki mineralnej rownej 2,65
Mg/m®. W przypadku, gdy mieszanka mineralna charaktgeygis inna gestaicia nalezy do By, zastosowa wspodtczynnik
korygujacy o wg wzoru:

a=2,65p,

O - Gestas¢ ziarn kruszywa mieszanki mineralnej, w megagramacimetr sz&ienny (Mg/nd), okrelona zgodnie z norm
EN 1097-6.

Zasady projektowania, oraz informacje dotya wymaganych za¢znikéw podano w WT BT ZDW w Katowicach.
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Tablica 5.1. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mafreej do warstwy z betonu asfaltowego AC 22 oraz
minimalne zawart@i asfaltu (% masy przechogzj przez sito)

Lp. | Wymiar oczek sit # mm; Kategoria ruchu KR5 R&
przechodzi % m/m

1 315 100

2 22,4 90 - 100

3 16 65 - 90

4 11,2 52-78

5 8 42 - 68

6 5,6 32-60

7 4 24 -55

8 2 15-45

9 0,125 4-12

10 0,063 4-8

11 Zawarté¢ asfaltu catkowitego B, 4,0

Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powinienc bystalony na podstawie badgrobek wykonanych wg metody
Marshalla. Prébki powinny speldiavymagania podane w wybranej (wg tablicy 1.0) @blb.2. lub 5.3 lub 5.4., w
zaleznosci od miejsca wbudowywania mieszanki mineralnodésfeej. Wykonana warstwa z betonu asfaltowego poain
spetnigd wymagania podane odpowiednio w tablicy 5.2. Iublgb 5.4. Lp. 6-7.

Tablica 5.2. Wymagania wobec projektowanego betmialtowego AC 22°'P oraz warstwy podbudowy stos@jvanciagu

drogi
L | Wiasciwosé Warunki zagszczania wghMetoda i warunkibadania AC22P
p PN-EN 13108-20
1 Zawartd¢ wolnej Ubijanie 2x75 uderze PN-EN 12697-8 Vind,0
przestrzeni temperatura zagzczania Vmad,0
145 £5°C dla PMB
140 +5°C dla.asfaltu
wielorodzajowego
2 Zawarté¢ wolnej Ubijanie2x75 uderze PN-EN 12697-8 VFByda wynik
przestrzeni temperatura zagzczania
wypetnionej 145 +5°C dla PMB
asfaltem 140 45°C dla asfaltu
wielorodzajowego
3 | Zawartd@¢ wolnej Ubijanie 2x75 uderzge PN-EN 12697-8 VMAodz wynik
przestrzeni w temperatura zagzczania
mieszance 145 +5°C dla PMB
mineralnej 140 £5°C dla asfaltu
wieloredzajowego
4 | Odporngeé na Ubijanie 2x35 uderze* PN-EN 12697-12, ITSR
dziatanie wody przechowywanie w 40°C z
jednym cyklem zamtania,
badanie w temperaturze
25°C*
5 Odpornééna Watowanie Bg — Pyog™ PN-EN 12697-22, metoda B WTS,Rr0,15
deformacje trwate w powietrzu, temperatura PRDairpodas wynik
60°C, 10 000 cykli; grubi
ptyty 60 mm
6 Wskanik - PN-EN 13108-20, zatznik >08
zagyszczenia C4
warstwy, %
7 | Wolna przestrzew | -- PN-EN 13108-20, za¢znik Vind,0
warstwie, % C.5 Vma8,0

UWAGA: gstas¢ mma naley oznaczy zgodnie z PN-EN 12697-5, metoda A w wodzie
*Procedura badawcza zgodna z gatnikiem 2 do WT BT ZDW w Katowicach
** Procedura przygotowania mieszanki wg p. 2.4.T. BT ZDW w Katowicach
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Tablica 5.3. Wymagania wobec projektowandggonu asfaltowego AC 22 P oraz warstwy podbudotegosvanej na
skrzyzowaniu

L | Wihasciwos¢ Warunki zagszczania wg Metoda i warunki badania AC 22 P
p PN-EN 13108-20
1 | Zawartd¢ wolnej Ubijanie 2x75 uderze PN-EN 12697-8 Vin,0
przestrzeni temperatura zagzczania Vmax? 0
145 +5C dla PMB
140 +5C dla asfaltu
wielorodzajowego
2 | Zawartd@¢ wolnej Ubijanie 2x75 uderze PN-EN 12697-8 VFBda wynik
przestrzeni temperatura zagzczania
wypetnionej 145 +5C dla PMB
asfaltem 140 +5C dla asfaltu
wielorodzajowego
3 | Zawartd¢ wolnej Ubijanie 2x75 uderze PN-EN 12697-8 VMAoda wynik
przestrzeni w temperatura zagzczania
mieszance 145 +5C dla PMB
mineralnej 140 +5C dla asfaltu
wielorodzajowego
4 | Odpornéé na Ubijanie 2x35 uderze* PN-EN 12697-12; ITSR;
dziatanie wody przechowywanie w 41T z
jednym cyklem zameania,
badanieaw temperaturze
25°C*
5 | Odporné¢ na Watowanie Bg — Pjog** PN-EN 12697-22, metoda B WTS,r0,15
deformacje trwate W powietrzu,temperatura PRDairpodsas wynik
60°C, 40 000 cykli; grubgt
piyty 60 mm
6 | Wskanik - PN-EN"13108-20, za¢znik >98
zag:szczenia C4
warstwy, %
7 | Wolna przestrzew | -- PN-EN 13108-20, zat¢znik Vind,0
warstwie, % C.5 Via9,0

UWAGA: g:stas¢ mma naley oznaczy zgodnie z PN-EN 12697-5, metoda A w wodzie
*Procedura badawcza zgodna zgatnikiem 2 do WT BT ZDW w Katowicach
** Procedura przygotowania mieszanki wg p. 2.4.T. BT ZDW w Katowicach

Tablica 5.4. Wymagania wobec projektowanego bemsfaltowego AC22P oraz warstwy aiiacej stosowanej w strefie
ruchu ekstremalnegoypowolnego

Lp | Wiasciwosce Warunki zagszczania wg Metoda i warunki badania AC22P
PN-EN 13108-20
1 Zawartdé wolnej Ubijanie 2x75 uderzge PN-EN 12697-8 Vin2,0
przestrzeni temperatura zagzczania Vmax?,0
145 +£5°C dla PMB
140 +5°C dla asfaltu
wielorodzajowego
2 Zawart@¢ wolnej Ubijanie 2x75 uderze PN-EN 12697-8 VFBoda wynik
przestrzeni temperatura zagzczania
wypetnionej 145 +5°C dla PMB
asfaltem 140 +5°C dla asfaltu
wielorodzajowego
3 Zawartd¢ wolnej Ubijanie 2x75 uderze PN-EN 12697-8 VMAodz wynik
przestrzeni w temperatura zagzczania
mieszance 145 +5°C dla PMB
mineralnej 140 £5°C dla asfaltu
wielorodzajowego
4 Odpornéé na Ubijanie 2x35 uderze* PN-EN 12697-12, ITSRgg

dziatanie wody

przechowywanie w 4C z
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jednym cyklem zamtania,
badanie w temperaturze
25°C*
5 Odporné¢ na Watowanie Bg — Pog* PN-EN 12697-22 dty Pio
deformacje trwate aparat, temperatura 60°C,
30 000 cykli; grubéc ptyty
100 mm
6 Wskanik -- PN-EN 13108-20, za¢znik >98
zagszczenia C4
warstwy, %
7 Wolna przestrzew | -- PN-EN 13108-20, zatznik V 1in230
warstwie, % C5 V #29,0

UWAGA: gstas¢ mma naley oznaczy zgodnie z PN-EN 12697-5, metoda A w wodzie
*Procedura badawcza zgodna zgatnikiem 2 do WT BT ZDW w Katowicach
** Procedura przygotowania mieszanki wg p. 2.4.1. BT ZDW w Katowicach

5.1.2. Wybor sposobu przedstawienia sktadu mieszanftecepty)

Po zakaczeniu projektowania sktadu mieszanki aglevykona petne badania wg wymagakreslonych w tablicach 3.2.
lub 3.3. oznaczone jakdbadanie typu’, zakoaczone pisemnym sprawozdaniem. Zakres sprawozdari@adania typu
znajduje st w WT BT ZDW w Katowicach.

5.2. Ocena zgodr&zi

5.2.1. Wsepne Badanie Typu

Wstepne Badanie Typu (kompletna recepta) obejmuje. ketngl zestaw badamieszanki mineralno-asfaltowej betonu
asfaltowego AC 22 P, okiienych w niniejszych WT (tablica 5.2. lub 5.3 lubtp okrdlajacych przydatn& mieszanek
mineralno-asfaltowych do wskazanego zastosowamag wbadaniami materiatéw sktadowych.

Wstepne Badanie Typu powinno &przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu mieszanineralno-asfaltowych do
obrotu w celu wykazania zgodsw z niniejszymi WT. Zakres sprawozdania zegpaego badania typu okila p. 5.2.2.
5.2.2. Sprawozdanie z badania typu

Sprawozdanie z badania typu (kompletna receptajrpmazawiera informacje zawarte w WT BT ZDW w Katowicach.
5.2.3. Okres wanosci badania typu

Okres wanosci Badania Typu zostat podany w WT BT ZDW w Katoagb.

5.2.4. Zaktadowa Kontrola Produkciji

Producent winien posiad& certyfikowany system Zaktadowej Kontroli Produkcji do kazdego miejsca produkciji
mieszanki mineralno-asfaltowej, z ktorej pdzie ona dostarczana na kontrakt Certyfikat ZKP powinien b§ aktualny,
dotyczyt WMA, ktéra kedzie produkowata mma na kontrakt oraz bwystawiony przez jednostknotyfikowary. Certyfikat
i wszelkie'dokumenty dotygze ZKP musz by¢ udostpnione Inspektorowi na jegadanie.

W ramach systemu ZKP wg PN-EN 13108-21 Produceasmainki mineralno-asfaltowej ma obarék wyznacz§ metod
pojedynczego wyniku, zgodnie z PN-EN 13108-21 28t produkcyjny poziom zgoddoi (PPZ) Wytwdrni, kdacy
podstawy do okrdlenia minimalnej cgstasci bada gotowego wyrobu.

5.2.4.1. Cestos¢ badan i pomiaréw w ramach ZKP

Do celéw ZKP oraz kontroli jakei mma (p.6.2.) ustalagie sam czestas¢ pobierania prébek mmaalezna od wielkdici
produkcji na kontrakcie oraz wymaganej kategorktddndici produkcji (X lub Y) wg tablicy 6.1 i 6.2
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Czestas¢ pobierania probek zalea jest od osganego przez WMA produkcyjnego poziomu zgadmo(PPZ)
odzwierciedlajcego zdolné& WMA do doktadnej produkcji mma. Sposob obliczaRRBZ znajduje siw normie PN-EN
13108-21 zajcznik A i musi by wdrazony na wytwérni, do ktérej wydano certyfikat ZKP.

W zaleznosci od osignigtego PPZ minimalna estcs¢ bada gotowego wyrobu (tony/badanie) powinnaé¢bggodna
z tablim 6.1 i 6.2. Dopuszczalne odchylenia zawsgiosktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wagm sktadu
zaprojektowanegdo celéw ustalania PPZowinny midci¢ sie w granicach podanych w tablicy A1. normy PN-EN 0841
21 Zahcznik A dla metody pojedynczego wyniku, dotycej mieszanki gruboziarniste;.

Nie dopuszcza sioceniania doktadréoi pracy otaczarki oraz prawidtodm sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzw.
suchego zarobu, z uwagi na segregénjiszywa.

Dopuszczalne odchylenia zawdtd sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej sice do ustalenia PPZ i gstdsci
badania probek w ramach ZKP nie tzsame z dozwolonymi odchytkami od recepty w ocemrikajciowej mma
stosowanej wg p. 6.2.

5.2.5. Oznakowanie i dokument towarzysgcy dostawie

Dostawca/producent mieszanki mineralno-asfaltowewipien oznakowyw& mma znakiem CE na dokumentach
handlowych przekazywanych odbiorcy/Wykonawcy roledaz dohczat do kadej dostawy dokument towarzysy
dostawie wg wzoru podanego w PN-EN 13108-1 w pdiriejskréconej formie. Wykonawca uzgodni z Inspekiadzoru
forme oznakowania i formdokumentu towarzyazego dostawie.

5.2.5.1. Dokument dostawy

Dokument dostawy towarzygzy kazdej partii mieszanki mineralno-asfaltowej wystapejez wytworng musi zawierd, co
najmniej nasfpujace dane:
» producent mieszanki i identyfikacja wytwaorni,
* opis wyrobu: AC 22 W MG 35/50 (AC 22W MG 35/50-59)dub AC 22 W PMB 25/55-60 lub AC 22W PMB
25/55-80,
* mozliwo$¢ uzyskania informacji-na temat wynikéw wghego badania typu,
« informacje o zastosowanych dodatkach.

5.3. Wytwarzanie mieszanki-mineralno-asfaltowej

Na potrzeby kontraktu produkcja mieszanki minerastaltowe] mae nasipi¢ po akceptacji przez Inspektora Nadzoru
sprawozdania ze wginego badania typu oraz ustaleniudeEjwego lub wy§ciowego sktadu mieszankinspektor Nadzoru
po sprawdzeniu merytorycznej poprawcigprzedstawionych dokumentow, dopuszcza do rozmieprodukcji i ukladania
mma.

Nie dopuszcza siprodukcji mieszanki mineralno-asfaltowej na WMA kitérej nie wydano certyfikatu do ZKP. Podczas
produkgji.stosuje siciagta ocerr PPZ wg p. 5.2.4.1.

Mieszank mineralno-asfaltow nalely produkow#& w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewgtiaj prawidtowe
dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszaoiaz zachowanie temperatury sktadnikow i gotowegsmanki
mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikow, w tym tak wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowan€olerancje dozowania sktadnikow
mog Wynosk: jedna dziatka elementarna wagi, lecz nieosj niz £2% w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb gedni, z ukladem termostatowania, zapewatiain utrzymanie
stalej temperatury z toleranci5°C.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minemndodaniu wypetniacza uzyskata wdava
temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna bywvyzsza o wecej niz 30C od maksymalnej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna #cié si¢ w granicach:

« PMB 25/55-60 od 170°C do 185,
« PMB 25/55-80 od 170°C do 190,
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« wielorodzajowy 35/50 (MG 35/50-57/69) od 1°Mdo 18C°C.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej bémmnio po wysypaniu z mieszalnika powinna $uié si¢ w granicach:
» z asfaltem PMB 25/55-60 od 185 do 18C°C,
* z asfaltem PMB 25/55-80 od 170°C do 185

» 7 asfaltem wielorodzajowym 35/50 (MG 35/50-57/69) od 160°C do 175°C.
5.4. Wbudowywanie warstwy
5.4.1. Przygotowanie podia i zwigzanie miedzywarstwowe

Podiaze pod warstw podbudowy nawierzchni z betonu asfaltowego powinyiowyprofilowane, rowne-i-bez kolein. Przed
utozeniem warstwy podbudowy, warstwy zej lezace powinny by oczyszczone i skropione emulspsfaltovd.
Powierzchnia podiea powinna b¥ sucha i czysta. Przygotowanie pagtonvykonad zgodnie z wymaganiami w WT ZM
»Wytyczne do zwrania mgdzywarstwowego oraz pmzei i grubasci pakietow warstiv

5.4.2. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegazenby¢ uktadana, gdy temperatura‘powietrza wgai ostatniej doby byta nie
nizsza od 0°C. Temperatura powietrza w czasie robétirppm wynost nie mniej +5°C. W przypadku konieczod
wbudowywania mieszanki na podtoo temperaturze pargj 0°C Wykonawca powinien rozust zastosowanie dodatkéw
utatwiajacych zagszczanie albo zastosowanie samatég maszyny z dodatkowym mieszaniem dostarczanegzanki
ustawionej mgdzy rozkladark a samochodami dostarcgaymi mieszank na budow. Nie dopuszcza siuktadania
warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej w ztychrwekach atmosferycznych: na oblodzonej powierzclpoidczas
opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru. W fagyeuaciji uktadanie warstwy jest mawe tylko za zgod Inspektora
Nadzoru.

5.4.3. Préba technologiczna i odcinek prébny

Jezeli Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wykonadienka probnego to, co najmniej 3 dni przed rozpoeam robot,
Wykonawca wykona odcinek prébny w ¢elu:
« stwierdzenia, czyayty sprzt jest wiaciwy,
e okreslenia grubdci warstwy mieszanki-mineralno-asfaltowej przed ezagzeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w Dokumentacji Projektowej grdbowarstwy,
« okreslenia potrzebnej liczby prz&j walcow do uzyskania prawidiowego zagczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawcaayje takich samych materiatow oraz sgrg, jakie kxda stosowane do wykonania warstwy.
Odcinek prébny powinien lyzlokalizowany w miejscu i o diugoi uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca
przed rozpooziem rob6t zobowizany jest wykazg ze jest w stanie uzyskavymagane zagzczenie warstwy.

Odcinek prébny nafg/ wykonywa wytacznie w uzasadnionych przypadkach. W przypadkuaplasiia przez Wykonawc
udokumentowanych pozytywnych @giadczéd z t3 samy mieszank betonu asfaltowego (taki sam sktad mieszanki
mineralno-asfaltowej) wykonywanie odcinka prébnegojest wymagane.

5.4.4. Wbudowywanie i zagszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnat lybudowywana uktadagkwyposaon w uktad z automatycznym sterowaniem
grubasci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokemtacjy Projektovd.

Zagzszczanie mieszanki powinno odbyiasic zgodnie z ustalonym schematem pigeyalcow gwarantujcym uzyskanie
prawidtowego zagszczenia.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieegagzania powinna niei¢ si¢ w przedziale minimalnych i maksymalnych
wartasci temperatury mieszanki:

« PMB 25/55-60 od 15C do 176C.

« PMB 25/55-80 od 15C do 175C

« wielorodzajowy 35/50 (MG 35/50-57/69) od £@5do 165C.

Wykonawca mee ustalé, w porozumieniu z Inspektor Nadzoru, antemperatuf zag;szczania na podstawie wynikow
uzyskanych podczas wykonywania odcinka prébnego.
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Zaggszczanie mieszanki nalerozpocaé¢ od kravwedzi nawierzchni krodkowi. Wskanik zag;szczenia utbonej warstwy
powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 5.2 lul3 %ub 5.4., zalenie od miejsca wbudowywania
mieszanki mineralno-asfaltowej.

Spoiny i pohczenia w warstwie naly wykona zgodnie z wymaganiami w WT ZMWytyczne do zwkania
miedzywarstwowego oraz paizei i grubasci pakietow warstiv

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przedstawispektorowi Nadzoru sprawozdanie ze Badania Typu
(kompletry recept) zgodnie z p.5.2.2. oraz (wejowy lub wyjsciowy) sktad mieszanki wraz z wymaganymiazainikami,
celem poréwnania z wymaganiami niniejszych Wytyanyl'echnicznych i zatwierdzeniaddetl poboru materiatow. W
przypadku posiadania przez dostawnaterialow certyfikatu ZKP lub 1SO 9001 dopuszakaprzedstawienie wynikow
dostarczonych przez dostawc

6.2. Badania w czasie rob6t
6.2.1. Czstosé badan i pomiardéw

Kontroli podlega jaké& materiatdw sktadowych oraz jad dostarczanej. na budewmieszanki mineralno-asfaltowej
(uziarnienie, catkowita zawaddasfaltu oraz zawargé wolnej przestrzeni), a tak jaka¢ wykonanej warstwy podbudowy.
Wyniki kontroli sktadu produkowanej mma wykonaneramach ustalania PPZ w systemie ZKP niavgnikami kontroli
jakosci w rozumieniu niniejszych WTEkstrakcje wykonane w ramach ZKP suwytacznie ustaleniu PPZ i na jego
podstawie - cgstosci pobierania préobek. Pobrane prébki z ustalanten sposob estcicia poddawaneasekstrakeiji, ktorej
wyniki [po poréwnaniu do sktadu (waiowego lub wyjciowego)] stua:

* po poréwnaniu do dozwolonych odchytek wg tablicll Anormy PN-EN 13108-21 - do ustalenia PPZgst&ci

pobierania prébek i badav nastpnym tygodniu kalendarzowym - zgodnie z systemen® ZK
e po poréwnaniu do dozwolonychiodchytek wg tablicy do oceny jak&i produkowanej mieszanki.

Nie pobiera si oddzielnych prébek do ustalania PPZ wg ZKP ora#tradi jakosci. Sa to te same prébki i wyniki ekstrakcji
Réznica polega na dopuszczalnych odchytkach, kt@rimise w ZKP (wg tablicy A.1. normy PN-EN 13108-2lihne do
oceny jakdciowej (tablica 6.3 niniejszych WT).

Producent ma obowzek informowé& Inspektora Nadzoru w ostatnim dniu tygodnia, jaiodukcyjny poziom zgodroi
(PPZ2) ze wzgldu na uzyskane wyniki zostat ustalony na kolejrgzigh. W zalenoéci od ustalonego na kolejny tydaie
PPZ oraz wielkéciprodukcji na kontrakcie, ¢ztas¢ pobierania probek do oldlenia uziarnienia i zawarfoi asfaltu
powinna by zgodna z tablic6.1.

Tablica 6.1. Cestas¢ pobierania prébek do batlaktadu mma w zaimosci od wielkaici produkcji

Wielkos¢ produkcji (catkowital Kategoria Cestas¢ poboru prébek mma do badsktadu w zalenosci od
w ramach kontraktu). PPZ (badanie do ZKP i do kontroli jadad)
[tony mma/badanie]
PPZ A PPZB PPZ C
do 500 ton X 600 300 150
od 501 ton Y 1000 500 250

Dodatkowe badania wdaiwosci mieszanek asfaltowych (tj. zawastonvolnych przestrzeni - oznaczana wg PN-EN 12697-
8) naley przeprowadi z czstascia podar w tablicy 6.2.

Tablica 6.2. Cgstos¢ bada dodatkowych mma w zataosci od wielkasci produkcji

Wielkos¢ produkeji (catkowita Kategoria Cestas¢ bada dodatkowych (zawar wolnych przestrzeni)
w ramach kontraktu). w mma w zalenoéci od PPZ (badanie do kontroli jada)
[tony mma/badanie]
PPZ A PPZB PPz C
do 500 ton Y 1000 500 250
od 501 ton z 2000 1000 500
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6.2.2. Zakres bad# i pomiaréw

Do oceny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowej stosuje siyniki bada& ekstrakcji wykonanych w ramach Zaktadowej
Kontroli Produkcji wg PN-EN 13108-21 dla celéw ustda PPZ oraz wyniki badadodatkowych wg tabl. 6.2. Zebrane
wyniki bada kontrolnych produkowanej mieszanki mineralno-a@efaej AC 22 P wg niniejszych WT sty do ustalenia
zgodndci ze sktadem wégiowym lub wyfgciowym. Dopuszczalne jakoiowe odchytki produkowanej mieszanki, pobranej
na Wytwérni w zalenosci od liczby pobranych prébek przedstawia tablic 6

Tablica 6.3. Dopuszczalne odchyiki jak@we dotycace pojedynczego wyniku badanidrédniej arytmetycznej wynikéw
zawartdci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wagm sktadu zaprojektowanego [% m/m] — wgei drogi,
w strefie skrzyowaniaoraz w strefie ruchu ekstremalnego, powolnego

L Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej Liczba wynikow
p. <20 =220

1 Ziarna przechodze przez sito o oczkach # (mm) 224 -4,4 + 44,1 04,

2 Ziarna przechodze przez sito o oczkach # (mm) 16}0 -4,4++4,1 04,

3 Ziarna przechodze przez sito o oczkach # (mm) 8, +4,4 4,0

4 Ziarna przechodze przez sito o oczkach # (mm) 2, +3/4 +3,0

5 Ziarna przechodze przez sito o oczkach # (mm) +2,5 +2,0
0,125

6 Ziarna przechodre przez sito o oczkach # (mm) +1,6 +1,5
0,063

7 Asfalt rozpuszczalny S -0,2+ + 0,30 -0,2+ 0,30

Do oceny sktadu nie wolno dziélciagu drogi na odcinki. Oceny dokonuje s¥ zaleznoici od liczby prébek wg tablicy 6.3.
Wszystkie wticiwosci materiatow sktadowych oraz wyprodukowanej miezanineralno-asfaltowej powinny bygodne
z wymaganiami niniejszych wytycznych w granicaclpagzczalnych odchytek.

Wiasciwosci te naley oceni@ na podstawie badapobranych probek materiatow sktadowych jak i mégda mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczaptetne wykonanie warstwy asfaltowej). \Wiowo dopuszcza
sie badania prébek pobranych z<nawierzchni (kompletwigkonanej warstwy). W takim przypadku Wykonawca
zaproponuje procedeipobierania probek i przygotowania ich do biadeaz uzgodnig z Inspektorem Nadzoru.

Jezeli krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej wynilkejwmiesci sie w granicach tolerancji i wykracza poza krzywe
graniczne z tablicy 5.1, nie stanowi to agstwa od wymagadotyczicych uziarnienia.

W tablicach 6.4 i 6.5. zestawiono zakresdstaici bada materiatdw, mma oraz cech warstwy.

Tablica 6.4.Czgstas¢ oraz zakres badai pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki i ukiasidanawierzchni - w agu
drogi

Lp. | Wyszczegodlnienie bada
KONTROLNE BADANIA MATERIALOW

Czestas¢ bada

1. Uziarnienie kruszywa, 1 raz na 2000 ton i wypedku watpliwosci
2. Uziarnienie wypetniacza 1 raz na 200 ton
3. WiasciwosCi asfaltu 1 x na kade 300 ton dostawy

- Penetracja w 25°C lub temperaturaknienia

wg. PIK

(W przypadku rozbienosci nalery postpowa
zgodnie z zapisami normy PN-EN ISO 4259.)
4 Badania wiéciwosci kruszyw zgodnie z tabl.2.]

Zatwierdzenigddta przed pierwszym zyciem i co
najmniej 1 raz w roku.

KONTROLNE BADANIA MIESZANKI

5. Temperatura sktadnikéw

Temperatura mieszanki

Zawartd¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki
Wolna przestrzew probkach Marshalla

Dozoungly

Kdy samochdd przy zatadunku mieszanki.
wedtug tablicy 6.1

Wedtug tablicy 6.2

©|N|o
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KONTROLNE BADANIA WARSTWY

9 Grubas¢ i wskaznik zagiszczenia warstwy,1x na 500 m ulgonej warstwy, lecz nie rzadziej #i
wolna przestrziew warstwie: 1/dzienr dziatke robocz

Tablica 6.5.Czstos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki i uki@idanawierzchni - w strefie
skrzyzowaniaoraz w strefie ruchu ekstremalnego, powolnego

Lp. | Wyszczegolnienie bada Czestas¢ bada
KONTROLNE BADANIA MATERIALOW
1. Uziarnienie kruszywa, 1 raz na 1000 ton i wypedku vatpliwosci
2. Uziarnienie wypetniacza 1 raz na 200 ton
3. Wiasciwosci asfaltu 1 x na kade 300 ton dostawy
- Penetracja w 25°C lub temperaturaknienia
wg. PiK

(W przypadku rozbienosci nalery postpowa
zgodnie z zapisami normy PN-EN ISO 4259.)
4, Badania wigciwosci kruszyw zgodnie z tabl.2.1 Zatwierdzenigédta przed pierwszym zyciem i co
najmniej 1 raz w roku.

KONTROLNE BADANIA MIESZANKI

5 Temperatura sktadnikéw Dozéugty

6 Temperatura mieszanki K@y samochdd przy zatadunku

7 Zawartd¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki wedtugtablicy. 6.1

8 Wolna przestrzew prébkach Marshalla wedtug tablicy 6.2

KONTROLNE BADANIA WARSTWY

9 Grubas¢ i wskaznik zagiszczenia warstwypo. 1 probce na kaej jezdni drogi wlotowej do
wolna przestragw warstwie: skrzyzowania

6.2.3. Skfad i uziarnienie mieszanki mineralnej.

Uziarnienie oraz zawarté asfaltu rozpuszczalnego Aej probki pobranej na Wytworni z 4nej mieszanki mineralno-
asfaltowej oraz wartg srednia z wielu oznachez danego odcinka budowy powinny dygodne z wedgiowym lub
wyjsciowym skiadem mieszanki, z tolerasgjodarn w tablicy 6.3. Badanie nalg wykona zgodnie z PN-EN 12697-1 oraz
PN-EN 12697-2.

W przypadku konieczrégi wykonania analizy uziarnienia z probki odwiereprz warstwy, naley stosowd tolerancje
uziarnienia wg tablicy 6.6. Kontr@kktadu mieszanki mineralno-asfaltowej na prébkadWierconych z nawierzchni nale
wykonywat wytacznie w uzasadnionych przypadkach za zagodpektora Nadzoru

Tablica 6.6. Dopuszczalne odchyiki jakmwe zprobek odwierconych z nawierzchni (asrednicy minimalnej 200 mm)
dotyczice pojedynczego wyniku badanigredniej arytmetycznej wynikow zawaéto sktadnikdw mieszanki mineralno-
asfaltowej wzgidem sktadu zaprojektowanego [% m/m] — wgei drogi i w strefie skrzxowania (uwaga: nie stosujezsi
odwiercania prébek na obiekcie mostowyanz w strefie ruchu ekstremalnego, powolnego

Lp Skiadniki mieszanki mineralno-asfaltowej Dopuszczalna odchytka
' % m/m
1 Ziarna przechodgze przez sito o oczkach # (mm) 22,4 +6,0
2 Ziarna przechodze przez sito o oczkach # (mm) 16,0 +6,0
3 Ziarna przechodze przez sito o oczkach # (mm) 8,0 6,0
4 Ziarna przechodze przez sito o oczkach # (mm) 2,0 4,5
5 Ziarna przechodze przez sito o oczkach # (mm) 0,125 4,0
6 Ziarna przechodze przez sito o oczkach # (mm) 0,063 2,5
7 Asfalt rozpuszczalny S -0,2++ 0,30
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6.2.4. Badanie witaciwosci kruszywa

Z czgstoscia podam w tablicy 6.4. lub 6.5. naky kontrolow& kazdy rodzaj dostarczanego kruszywa grubego, drobnego
i wypetiacza. Wszystkie odchytki od uziarnieniateratéw wytych do opracowania recepty powinny¢bhywzgkdnione

na biezaco w dozowaniu wgpnym wytwérni mma.

6.2.5. Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki

Pomiar polega na odczytaniu temperatury na skapowadébdniego (wzorcowanego) termometru zamontowanego
otaczarce. Temperatura powinna lzgodna z wymaganiami podanymi w p.5.3

6.2.6. Pomiar temperatury mieszanki

Pomiar temperatury mieszanki powinien¢liokonany przy zatadunku. Temperatura powinna4godna z wymaganiami
podanymi w p. 5.3.

6.2.7. Sprawdzenie wyagldu mieszanki

Sprawdzenie wyghu mieszanki polega na ocenie wizualnej jej wslgl. w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku
i wbudowywania. Jeeli na budowie wygld uktadanej mieszanki wskazuje na segregarzadanie Inspektora, w miejscu
przez niego wskazanym, Wykonawca pobierze dodathmdble mma do badakontroli parametréw.

6.2.8. Wigciwosci mieszanki (wolna przestrzé w zaggszczonych prébkach)

Zawarta¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla nglekresla¢ metody opisam w normie PN-EN 12697-8. €3tas¢
mieszanki mineralno-asfaltowej powinnacbgbadana wedtug. metody opisanej w normie PN-EN IZb9metoda A
w wodzie.

Gestas¢ objetosciowa probek Marshalla wykonanych z mieszapkbranej na Wytworni w dniu jej wbudowania nalery
okresla¢ metod, hydrostatycza wedtug PN-EN 12697-6. Zawastowolnych przestrzeni nie me r&ni¢ sie od wielkaci
zaprojektowanej o wcej niz +2,0% (v/v). Czstos¢ badania zawarksi wolnych przestrzeni w probkach okieetablica 6.2.
6.3. Ocena zgodr&zi wykonanej warstwy

6.3.1. Czstos¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestai¢ oraz zakres bada pomiarow podano w tablicach 6.7. lub 6.8.

Tablica 6.7. Cgstas¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanej nawierzchni wagu drogi

Lp. |Badana wigciwesc¢ Minimalna czstas¢ bada

1 Szerokec warstwy pomiar wykonaco 100 m

2 ROwna¢ podhwna warstwy na kalym pasie ruchu pomiar profilografeskaniki IRI)

3 Roéwnd¢ poprzeczna warstwy co 5 m a liczha pomiaréw niéejsna ni 20

4 Spadki poprzeczne warstwy *) 10 razy na odcintagilo dtugdci 1 km

5 Rzdne wysokéciowe warstwy . . . . .

6 UKsziafolanie osi w planie co 20 m na prostych i co 10m na tukach, na oshwkdziach jezdni
Spoiny poprzeczne i podine, , I .

7 pokCzenia cata dtugéc spoiny i podczenia

8 Krawedz, obramowanie warstwy| cata diugo

9 Wyglad warstwy ocena gita

UWAGI: *) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznygksiztattowania osi w planie najewykona w punktach gtéwnych
tukdéw poziomych.

Tablica 6.8.Cz¢stas¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni w strefie skiawaniaoraz w strefie ruchu
ekstremalnego, powolnego

Lp. |Badana wiciwos¢ Minimalna czstos¢ bada
1 Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku o diugn 0,2 km
2 Réwna¢ podiuzna warstwy na kalym pasie ruchu pomiar planografem
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3 ROwnG¢ poprzeczna warstwy co 5 m a liczba pomiaréw niéejapa ni 20

4 Spadki poprzeczne warstwy *) 10 razy na odcintagdo dtugdci 0,5 km

5 Rzdne wysokéciowe warstwy . A . .

6 Uksztaftowanie osi w planie co 20 m na prostych i co 10 m na tukach, na oswdziach jezdni
Spoiny poprzeczne i podioe, , . .

7 nokczenia cata dtugéc spoiny i podczenia

8 Krawedz, obramowanie warstwy| cata diugo

9 Wyglad warstwy ocena gita

UWAGI: *) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznygksiztattowania osi w planie nalewykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroké¢ warstwy
Szerokd¢ wykonanej warstwy nie nmie by¢ mniejsza od szerokoi zaprojektowanej i nie wksza od niej 0.5 cm.

6.3.3. Rowndé¢ podiuzna

W ciagu drogi.

Do odbioru, pomiar réwniei podtuznej naley stosowa profilometryczm meto@d pomiaru;, umeliwiajaca obliczanie
wskaznika rowndci IRI.

Do profilometrycznych pomiaréw rowici podtwznej powinien by wykorzystywany sprt umazliwiajacy rejestrag, z

doktadndgcia 1,0 mm, profilu podtinego o charakterystycznych didg@mch nierdwnéci-mieszcacych s¢ w przedziale od
0,5 m do 50 m Wartwi IRI oblicza s¢ nie rzadziej ni co 25 mddla remontowanych drég lub przebudowywhnyed

ruchem albo 10m dla przebudowywanych drog przyaaitym ich zamkngciu lub budowanych nowych drogach. Dhégo
ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna bycksza nk 1000 m. Wymagana rowsd podiuzna jest okrélona przez
wartasci wskaznika, ktorych nie mena przekroczg na 100% diugei badanego odcinka nawierzchni. Wadiowskaznika

IRI, wyrazone w mm/m okréa tablica 6.9.

Tablica 6.9 Wymagania wobec rowidoi podiwznej- w cagu drogi
Obliczanie wskanika rowngci IRl wyrazone w mm/m

Droga Element nawierzchni 50% 80% 100%
w ciagu drogi pasy ruchu zasadnicze, <2,9 <45 <7,0

W strefie skrzyowaniaofaz w. strefie ruchu ekstremalnego, powolnego

W strefie skrzgowaniaoeraz w strefie ruchu ekstremalnego, powolnegdezry wykona® pomiar planografem wg. BN-
68/8931-04. Pomiar ggty planografem interpretujeeshie rzadziej, i co 10m. Wymagana rowsd podiuzna okrélona

przez wartéei odchylew rownaci; ktore nie mog by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stanawyich 100% liczby
wszystkich. pomiarbw na badanym odcinku. Przez ocliy réwndci rozumie s najwicksza odlegtgé pomiedzy

mierzor powierzchm, ‘@ maksymalnym odchyleniem kota pomiarowego plaafogr Wartgci odchyle, wyrazone w

milimetrach, okréla tablica 6.10.

Tablica 6.10. Wymagania wobec rownob podiwnej wyrazone w mm - w strefie skrzgwania oraz w strefie ruchu
ekstremalnege, powolnego

Droga Element nawierzchni 100%
w strefie pasy ruchu zasadnicze, <9,0
skrzyzowania

Jezeli w strefie skrzyowaniaoraz w strefie ruchu ekstremalnego, powolnego

istnieje techniczna nitiwos$¢ wykonania pomiaru réwrai podiuznej metod profilometryczn (wskanik IRI) to metoda
ta ma pierwszestwo przed metoda pomiaru planografem. Wymaganiaewaéwndéci oznaczonej met IRlaszawarte w
tablicy 6.9. Wybrana metoda pomiaru réwcigpodiwznej w strefie skrzsowania musi b zaakceptowana przez Inspektora
Nadzoru.
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6.3.4. Réwné¢ poprzeczna

Do pomiaru réwnéci poprzecznej stosujegsinetod; 4-m faty i klina wg BN-68/8931-04. Wymagana rowéigoprzeczna
jest okrélona przez wart& odchylé rownaici, ktére nie mog by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stanaeich 100%
liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku. Qdiehie rowndci oznacza najwksz odlegid¢é miedzy tat,
a mierzon nawierzchni w danym profilu.

Wartdsci odchyle, wyrazone w milimetrach, oketaja tablice 6.11-6.12.
Tablica 6.11. Dopuszczalne odchylenia rogm@oprzecznej, wyrgne w mm, na odcinku wagju drogi

Droga Element nawierzchni 100%
w ciagu drogi pasy ruchu zasadnicze, <9,0

Tablica 6.12. Dopuszczalne odchylenia réwaigoprzecznej, wyteone w mm na odcinku w. strefie’skrzgpwaniaoraz w
strefie ruchu ekstremalnego, powolnego
Droga Element nawierzchni 100%
w strefie pasy ruchu zasadnicze, <9,0
skrzyzowania

6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne warstwy na prostych i na tukashimny by zgodne z DokumentacProjektows z toleranci + 0,5%.
6.3.6. Rzdne wysokdciowe warstwy

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny byzgodne z DokumentacProjektow z toleranci = 1 cm.
Wymaga s§ aby 95% zmierzonych ¢dnych ' warstwy nie przekraczato dopuszczalnych oleahy

6.3.7. Uksztattowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z DokumentaBjrojektow z toleranci 5 cm.

6.3.8. Grubasé warstwy

Grubdi¢ rzeczywista. utponej warstwy po zagzczeniu powinna miei¢ sig z toleranci +10% w stosunku do gruba
zaprojektowanej. W przypadku pakietu warstw gidbich powinna by zgodna z wymaganiami WT ZMWytyczne do
ZWigzania mgdzywarstwowego oraz pgize: i grubaosci pakietéw warstiv

6.3.9. Spoiny podtane i poprzeczne

Sprawdzenie prawidtovgai wykonania spoiny podinej i poprzecznej polega na edkinach. Spoiny powinny ldyréwne i
Zwiazane.

6.3.10. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa nieobramowana powinnac¢byyprofilowana i w miejscach, gdzie zaszta koniesznobckcia, pokryta asfaltem
podobnego rodzaju jakzyty do wykonania warstwy, albo pokryta asfaltomalews drogova. Grubdgé warstwy pokrycia
powinna by zgodna z wymaganiami WT ZMWytyczne do zwkania médzywarstwowego oraz pgizei i grubosci
pakietéw warsti

6.3.11. Wyghd warstwy

Wyglad warstwy powinien miejednolita tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tugagzh s¢ i spekan.
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6.3.12. Zagszczenie warstwy

Zagzszczenie i wolna przestnzev warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w tablicy 5.2 %uB lub 5.4.
Za podstaw do obliczé nalery przyja¢ gestos¢ i gestas¢ objetosciowa mieszankipobranej na Wytwdrni w dniu jej
wbudowywania. Nie dopuszcza g stosowania do obliczé wskaznika zaggszczenia gstosci objetosciowej ze skladu
wejsciowego lub wygciowego podanego w badaniu typu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okrélaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektova i WT,

w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwsiaieniu Inspektora Nadzoru© zakresie obmierzamptiot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmi@em.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kaizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhkd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimach podanych vglepym kosztorysie lub gdzie indziej w WT nie
zwalnia Wykonawcy od obowiku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne dane zostarmpoprawione wg pisemnej instrukciji
Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z eztaicia wymagan do_celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie ok&onym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora Nadzoru.

7.1.1. Zasady okrélania ilosci robdt i materiatow

Diugosci i odlegtaici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymiida obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;.
Jeli WT whasciwe do danych robét nie wymagaiego inaczej, obkjosci beda wyliczone w ni jako dlug@é pomnaona
przezsredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ghda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganhafi

7.1.2. Uradzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany. w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spez wymagaj bada
atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne s$wiadectwa legalizacji i udogbni je Inspektorowi Nadzoru do wglu
Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbot.

7.1.3. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom WT. Bdzie utrzymywa to
wyposaenie zapewniag W.sposéb aiglty zachowanie doktadidoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.14. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary | lgda przeprowadzone przed geiowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, adzeé w przypadku
wystgpowania diaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikafych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzeagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzézda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaecie
ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice molgy¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do ksizki
obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Ingpedn Nadzoru.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy ohgkci okreslonej w punkcie 1.1.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich WT, roboty podlegapastpujacym etapom odbioru:
< odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
» odbiorowi czsciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi gwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegnakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstobot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doemmka budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédtie przeprowadzony niezwtocznie; niezpi@j jednak ni w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i posiatknia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru -na podstaswkumentdéw zawierggych komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawia konfrontacji z dokumentacjprojektova, WT i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakaosci. wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgiciowego robdt dokonuje i
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qdhiobét dokonuje Inspektor Nadzoru .

8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzecatypgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio jakasci | wartgsci.
Catkowite zakaczenie roboét oraz gotowd do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem ideje o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakozenia robo6t i przgicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru | ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaazprzez Zamawiagego w obecriei Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bad#i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnowykonania rob6t z dokumentagprojektovs i WT.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawegartasci granicznej:

* grubasci warstwy,

* ilosci zuzytego materiatu,

e skiadu mieszanki mineralnej,

e zawartdci lepiszcza,

e wskanika zagszczenia,

e rownaci,
wykonawca musi usud wady.
Jezeli wada wynikajca z przekroczenia wait granicznej pojawi gi przed terminem przedawnienia reklamacji lub
rekojmi, to zleceniodawcaada usunjcia tej wady.

SITK Zespot Rzeczoznawcow O/Warszawa (lipiec 2014) 22
Autorzy K.Jabtaski, E.Wilk, K.Btazejowski



WT ZDW Katowice. Beton asfaltowy AC 22 P do warstpgdbudowy obaizonej ruchem KR5-KR6 3

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozieazsrealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdipetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegoavych lub rob6t uzupetniagych w warstwie podbudowy lub
robotach wykdczeniowych, komisja przerwie swoje czyiaid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostadgm robdt, w sktad ktérych wchodzi réwhnievarstwa
podbudowy z AC 22 P, jest protokét odbioru ostategp catéci robot, obgtych kontraktem, sposgizony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpamy przygotowanasgpujace dokumenty:
» dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoweslic zostata. sporadzona
w trakcie realizacji umowy,
+ szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentéw umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),
« badanie typu, recepty i ustalenia technologiczne,
« dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z WT i ew. PZJ,
e rozliczenie materiatdw - komplet listéw przewozowyie dokumentujcych dostarczenie wszystkich materiatow
sktadowych zgodnych z wymaganiami WT, w $do zgodnej z. obmiarem i receptoraz dostarczonych
W rzeczywiste miejsca zastosowania (miejsce budatvyskazana wytwoérnia/wytwoérnie mma),
e deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z WT i ew. PZJgmaly lub
potwierdzone za zgod&bkopie dowodbéw dostaw asfaltow,
« opinig technologicza sporadzory na podstawie wszystkich. wynikéw. bada pomiaréw zaiczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z WT i PZJ,
* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towaraggeh (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru.i przekazatych robot wiécicielom uradzen,
* geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,
« kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem/ przygotowania dokumentacyjnego niglgo gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu. z Wykonawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robo6t

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige k:da zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych wyznaczy komisj

8.5. Odbiér gwarancyjny.

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych rahwiazanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i.zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér gwarancyjny dédzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obigkinvzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie
8.4 ,0dbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednostk obmiarova ustalon dla danej
pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgstavey ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagves
danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgtdniaé wszystkie czynnéci, wymagania i
badania skladage st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w WT i w dokumentacji projekteyw
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

e robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

e warta¢ zwytych materialtdbw wraz z kosztami zakupu, magazymeajaewentualnych ubytkéw i transportu na

teren budowy,
e wartai¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
»  koszty pgrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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e podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowaniaesido wymaga warunkéw umowy i wymagaogdlnych obejmuje wszystkie warunki okliene w ww.
dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagghu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzodpowiednimi instytucjami projektu organizacjichu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopiigita Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszyohian
i uzgodniéh wynikajacych z pos{pu robdét,

e ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietteva ruchu,

e oplaty/dzietawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikOw, barier, oznakowai drenau,

e tymczasow przebudow urzadzea obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:
e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowego oznakowania pionowego, poziombégoer
i Swiatet,
* utrzymanie nawierzchni tymczasowych jezdni i ch&dmi,
e utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu.obejmuje:
e usungcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
« doprowadzenie terenu do stanu.pierwotnego.

9.4. Cena jednostkowa jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania ¥ marstwy podbudowy z AC 22 P zawiera:

e prace pomiarowe,

* roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robat,

« zakup i transport materiatow,

« opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki mimerasfaltowej i ew. jej walidagjna wytwarni,

« wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,

« wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfansport na miejsce wbhudowania,

e _spoiny technologiczne, p@zenia z innymi elementami drogi (np. kradziami uradzer obcych, krawznikami
itd.) zgodnie z wymaganiami WT ZMWytyczne do zwrania mgdzywarstwowego oraz pgizei i grubasci
pakietéw warstwy

» rozilozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

» zagszczenie bocznych ptaszczyzn warstwy i od strongejvpotazonej kravedzi nawierzchni, ktéra jest bardziej
naraona na dziatanie naptywaiej wody, posmarowanie jej odpowiednim materiatgyodnie z wymaganiami WT
ZM ,Wytyczne do zwiania mgdzywarstwowego oraz paize! i grubasci pakietow warstiy

e przeprowadzenie pomiaréw i badmboratoryjnych dostarczanych materiatéw, mieskam@neralno asfaltowych
i zageszczonej warstwy, wymaganych w niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody bédenieszanek mineralnasfaltowych na gaco.
Cze$¢ 1: Zawartd¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania maesk mineralno-asfaltowych rgoraco.
Cz$¢ 11: Okralanie powizania pomidzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-11
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PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-14

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-23

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-28

PN-EN 12697-29

PN-EN 12697-30

PN-EN 12697-33

PN-EN 12697-35

PN-EN 12697-36

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13108-21
PN-EN 14023

PN-EN 13924-2

PN-EN 13043

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania naesk mineraln@asfaltowych na gaco.
Cze$¢ 12: Okrdlanie wraliwosci probek asfaltowych na wed

Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek rainetitumicznych na gexco. Czsé¢ 13:
Pomiar temperatury

Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek rainetitumicznych na gexco. Czs¢ 14:
Zawartg¢ wody

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody bédenieszanek mineralnasfaltowych na gaco.
Cze$¢ 18: Sptywnd¢ lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania naesk mineraln@asfaltowych na gaco.
Cze$¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania nmaesk mineraln@sfaltowych na gaco.
Cze$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania naesk mineraln@asfaltowych na gaco.
Cze$¢ 23: Okrdlanie paredniej wytrzymatéci na rozciganie probek asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody bédenieszanek mineralnasfaltowych na gaco.
Cze$¢ 27: Pobieranie prébek
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badmieszanek mineralnasfaltowych na gaco.

Czes¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania . zawerttepiszcza, zawarfei wody i
uziarnienia

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metoda badania naieek mineraln@asfaltowych stosowany:
na gogco. Czs¢ 29: Oznaczenie wymiardw probki z mieszanki minevedsfaltowe]

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badenieszanek mineralnasfaltowych na gaco.
Cze$¢ 30: Przygotowanie prébek zgggczonych przez ubijanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania nmaesk mineraln@sfaltowych na gaco.
Czesé¢ 33: Przygotowanie prébek zggzczanych urdzeniem watujcym

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badmieszanek mineralnasfaltowych na gaco.
Cz¢$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

Mieszanki -mineralno-asfaltowe. Metody bédeieszanek mineralnasfaltowych na gaco.
Cze$¢ 36: Oznaczanie gruboi nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badmieszanek mineralnasfaltowych na gaco.
Czg$¢ 5: Oznaczaniegtasci

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badmieszanek mineralnasfaltowych na gaco.
Czes¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowej probek mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody bédenieszanek mineralnasfaltowych na gaco.
Czeé¢ 8: Oznaczanie zawalt wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe. WynmagaCz3$¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wyardg. Cz$¢ 20: Badanie typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wyeardg. Czs¢ 21: Zaktadowa Kontrola Produkcji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasgolscyfikacji dla asfaltow modyfikowanych polimerami

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikaggfaltow specjalnych -€zes¢ 2 asfalty
wielorodzajowe

Kruszywo do mieszanek mineralagfaltowych i powierzchniowych utrwalena drogact
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonyshuthu.

Badania mechanicznych i fizycznych wdawosci kruszyw. Metody oznaczania odpognbna
rozdrabianie

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw. Oznaczanieegtcsci nasypowej
jamistaci

Badania mechanicznych i fizycznych wdawvosci kruszyw. Czs¢ 4: Oznaczanie pusty
przestrzeni suchego, zggczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wdawosci kruszyw. Cezs¢ 5: Oznaczanie zawada
wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznychsaitaosci kruszyw. Czs¢ 6: Oznaczanieggtasci ziaren i
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nasikliwosci
Badania mechanicznych i fizycznych wdawosci kruszyw. Cz$¢ 7: Oznaczanie ¢gtosci

PN-EN 1097-7 . )

wypetniacza. Metoda piknometryczna
PN-EN 1097-8 Badgnlg mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw. Czs¢ 8: Oznaczanie polerowalém

kamienia

Badana witasciwosci cieplnych i odpornéi kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferyczn
PN-EN 1367-1 r . : :

Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoud

Badania wiéciwosci cieplnych i odpornéri kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferyczn
PN-EN 1367-3 A . ; : ) .

Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mg@atowania

Badania wiéciwosci cieplnych i odporngri kruszyw na dziatanie czynnikéw:-atmosferyczn
PN-EN 1367-5 g . . .

Cz$¢ 5: Oznaczanie odporéa na szok termiczny

Badania wtaciwosci cieplnych i odpornéi kruszywna dziatanie czynnikéw atmosferyczny
PN-EN 1367-6 A . C el

Cze$¢ 6: Mrozoodporné& w obecnéci soli
PN-EN 932-1 Badania podstawowych $davosci kruszyw. Metody pobierania probek
PN-EN 932-2 Badania podstawowych $davosci kruszyw. Metody pomniejszania probek laboratoygh

Badania podstawowych wdeiwosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonegdst
PN-EN 932-3 )

petrograficznego
PN-EN 932-5 Badania podstawowych vaavosci kruszw. Czs¢ 5: Wyposaenie podstawowe i wzorcowar
PN-EN 932-6 Badania podstawowych wawosci kruszyw. Czsé 6. Definicje powtarzalngi i odtwarzalndci
PN-EN 933-1 Badanla g_eometrycznych wkiwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Me

przesiewania

Badania geometrycznych wvstawosci kruszyw. Czs¢ 10: Ocena zawartoi drobnych czstek.
PN-EN 933-10 S ; . Y X

Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumiepawietrza)

Badania geometrycznych witawosci kruszyw. Oznaczanie sktadmiarnowego. Nominalr
PN-EN 933-2 ; Y

wymiary otworéw sit badawczych

Badania geometrycznych wtawosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziarea pomog wskaznika
PN-EN 933-3 o

ptaskdci
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych vitawosci kruszyw. Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaweWskanik

ksztattu

Badania geometrycznych wtawosci kruszyw. Oznaczanie procentowe] zawsgtoziaren o
PN-EN 933-5 : . ) ;

powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenkatamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wtawosci kruszyw. Czé¢ 6: Ocena wiciwosci powierzchni
PN-EN 933-6 N

Wskaznik przeptywu kruszyw

Badania geometrycznych wgtawosci kruszyw. Ocena zawakci drobnych czstek. Badani
PN-EN 933-9 ;

bickitem metylenowym
PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagadia asfaltow drogowych
PN-EN14023 Asfalty i produkty asfaltowe — Specstfija asfaltow modyfikowanych polimerami

Charakterystyka struktury nawierzchni przyyciu profili powierzchniowych —Czs¢ 1:

PN-EN ISO 13473-1  Okresleniesredniej gkbokasci profilu,
PN-EN ISO 4259 Przetwory naftowe. Wyznaczanie s@teanie precyzji metod badania

Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badaCzes¢ 7: Pomiar nieréwnéi nawierzchni

PN-EN 13036-7 badanie liniatem mierniczym.

10.2. Inne dokumenty

« WT ZM Wytyczne do zwjzania medzywarstwowego oraz pgdzen i grubdici pakietow warstw. ZDW
w Katowicach

« WT BT Wytyczne Techniczne wymagania wobec badaniput mieszanki mineralno-asfaltowej. ZDW
w Katowicach

KONIEC
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