Przedmiar robot

Nazwa zadania: Remont cz esci nawierzchni odcinka DW 915 w Zawadzie

Ksiazecej
Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1 2 3 4 5

KNR AT-03 0101-| KNR AT-03, 0101/02 @tie nawierzchni bitumicznych m 565,00
02-040 pitq, na gt.do 5 cm

krotnasé= 1,00
1. 565 565,00
2. e
3. Przeniesienie + 565,00
KNR 2-310803-01| Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek minera m2| 1 130,00
050 bitumicznych o grubii 3 cm

krotnasé= 1,00
1. 1130 1 130,00
2. e
3. Przeniesienie + 1 130,00
KNR 2-310803-02| Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek minera m2| 1 130,00
050 bitumicznych. Dodatek zaidy dalszy 1 cm

krotnasé= 2,00
1. 1130 1 130,00
2. e
3. Przeniesienie + 1 130,00
KNR 2-010239- | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi m3 56,50
0501-060 2,00 m3 z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi 15-20 t na odl.do 1 km.Destrukf

krotnasé= 1,00
1. 1130*0,05 56,50
2. e
3. Przeniesienie + 56,50
KNR 2-010214- | Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zadexdalsze 0,5k m3 56,50
0403-060 odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.1

20t po drogach utwardzonych. Destrukt (dodatkowe

7km)

krotnasé= 14,00
1. 1130*0,05 56,50
2. e
3. Przeniesienie + 56,50
KNR 2-010201-03| Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 279,68
060 przedsgbiernymi 0,15m3 z transportem urobku

samochodami samowytadowczymi na odl.do

1km.Kategoria gruntu IV (B.l.nr 8/96)

krotnasé= 1,00
1. 565*1,1*0,45 279,68
2. mmmmmmemameee
3. Przeniesienie + 279,68
KNR 2-010214-03| Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zadadalsze 0,5k m3 279,68
060 odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.d

po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-11(B.l.nr 8/96)

(dodatkowe 7km)

krotnasé= 14,00
1. 565,0*1,1*0,45 279,68
2. mmmmmmmmemee
3. Przeniesienie + 279,68
KNR 2-310104-03| Warstwa odgczapca ha poszerzeniach. Zgggczanie m2 621,50
050 mechaniczne. Grulié warstwy po zagszczeniu 10 cm

krotnasé= 1,00
1. 565,011 621,50
2. mmmmmmmmemee
3. Przeniesienie + 621,50

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.20)

strl



2

3

9| KNR 2-310114-05| Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. m2 621,50
050 Grubagé warstwy po zagszczeniu 15 cm Podbudowa
tlucznia kamiennego (uziarnienie 0-31,5 mm) ggdbo
warstwy po uwatowaniu 20 cm
krotnasé= 1,00
1. 565,0*1,1 621,50
2. memmmmmmemae
3. Przeniesienie + 621,50
10| KNR 2-310114-06| Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. m2 621,50
050 Dodatek za kady dalszy 1 cm gruloi warstwy ponad
15 cm Podbudowa z tlucznia kamiennego (uziarnie
0-31,5 mm) grub@ warstwy po uwatowaniu 20 cm
krotnasé= 5,00
1. 565,0%1,1 621,50
2. mmmmmmmmamae
3. Przeniesienie + 621,50
11| KNR 2-310110-01| Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych z m2 621,50
050 betonu asfaltowego AC22P. Mieszanki z asfaltu
wielorodzajowego 35/50. Grukéwarstwy po
zageszczeniu 4 cm
krotnasé= 1,00
1. 565,0%1,1 621,50
2. mmmmmmmamae
3. Przeniesienie + 621,50
12| KNR 2-310110-02| Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych z m2 621,50
050 betonu asfaltowego AC22P. Mieszanki z asfaltu
wielorodzajowego 35/50. Dodatek zadpadalszy 1 cm
krotnas¢é= 6,00
1. 565,0%1,1 621,50
2. mmmmmmmamae
3. Przeniesienie + 621,50
13| KNR 2-310310-01| Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 847,50
050 betonu asfaltowego AC16W. Mieszanki z asfaltu
wielorodzajowego 35/50. Warstwagéica o grubgci
po zagszczeniu 4 cm
krotnas¢é= 1,00
1. 565,015 847,50
2. e
3. Przeniesienie + 847,50
14| KNR 2-310310-02| Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 847,50
050 betonu asfaltowego AC16W. Mieszanki z asfaltu
wielorodzajowego 35/50. Warstwagéica o grubgci
po zagszczeniu - za key dalszy 1 cm
krotnasé= 4,00
1. 565,01,5 847,50
2. e
3. Przeniesenie + 847,50
15| KNR 2-311004-07| Skropienie nawierzchni drogowych kationogmuls m2| 1 130,00
050 asfatow; C 60 BP 3 ZM
krotnasé= 1,00
1. 565,02,0 1 130,00
2. e
3. Przeniesenie+ 1 130,00
16| KNR 2-310310-05| Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2| 1 130,09
050 betonu asfaltowego AC11W. Mieszanki z asfaltu
wielorodzajowego 35/50. Warstweieralna o grubgci
po zagszczeniu 3 cm
krotnasé= 1,00
1. 565,02,0 1 130,00
2. e
3. Przeniesenie+ 1 130,00
17| KNR 2-310310-06| Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2| 1 130,00

050

betonu asfaltowego AC11W. Mieszanki z asfaltu
wielorodzajowego 35/50. Warstweieralna o grubgci

po zagszczeniu - zakdy dalszy 1 cm
krotnasé= 1,00

1. 565,0v2,0

1 130,00
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2.

3. Przeniesienie + 1 130,00
18| KNR 2-310815-02| Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i m2 847,50
050 przegé dla pieszych. Plyty betonowe o wymiarach
50x50x7 cm na podsypce piaskowej
krotnasé= 1,00
1. 565,0*1,5 847,50
2. e
3. Przeniesienie + 847,50
19| KNR 2-310813-03| Rozebranie kragtnikow betonowych o wymiarach m 565,00
040 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
krotnas¢é= 1,00
1. 565 565,00
2.
3. Przeniesienie + 565,00
20| KNR 2-180625-02| Studzienkiciekowe uliczne betonowe z gotowych szt 3,00
020 elementoéw @grednicy 500 mm z osadnikiem bez syfo
krotnasé= 1,00
1. 3 3,00
2. e
3. Przeniesienie + 3,00
21| KNNR 41411-0201 Podiza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o m3 3,60
060 grubasci 15 cm
krotnasé= 1,00
1. 3*12 3,60
2. mmmmmmmmamae
3. Przeniesienie + 3,60
22| KNNR 41308-0301 Kanaty z rur PVC. Rurogi PVC osrednicy m 6,00
040 zewretrznej 200 mmgczone na wcisk
krotnasé= 1,00
1. _3*20 6,00
2. s
3. Przeniesienie + 6,00
23| KNR 2-310402-04| awy betonowe z oporem pod kegmniki m3 44,07
060 krotnasé= 1,00
1. 565,0*(0,3*0,2+0,12*0,15) 44,07
2. e
3. Przeniesienie + 44,07
24| KNNR 60403-0304 Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 15x30 cr m 508,50
040 na podsypce cementowo-piaskowej (kraki z
demontau)
krotnasé= 1,00
1. 565,0*,9 508,50
2.
3. Przeniesienie + 508,50
25| KNR 2-310403-03| Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 15x30 cr m 56,50
040 na podsypce cementowo-piaskowej (nowe)
krotnasé= 1,00
1. 565,0%0,1 56,50
2. e
3. Przeniesienie + 56,50
26| KNR 2-310502-04{ Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 ¢ m2 762,75
050 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zapraw cementow (ptytki chodnikowe z
odzysku)
krotnasé= 1,00
1. 565,01,5*0,9 762,75
2.
3. Przeniesienie + 762,75
27| KNR 2-310502-04{ Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 ¢ m2 84,75
050 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zapraw cementow (nowe piyty)
krotnasé= 1,00
1. 565,01,5*0,1 84,75
2.
3. Przeniesienie + 84,75

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.20)

str3



