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Zarzadzenie nr D/0131/192/14
Dyrektora Zarz adu Drég Wojewddzkich w Katowicach
z dnia 23 lipca 2014 r.

w sprawie
ustalenia standardow technicznych na drogach wojevazkich

Na podstawie 82 punkt 5 Statutu Zgia Drog Wojewodzkich w Katowicach zatwierdzonego
Uchwah nr IV/25/12/2012 Sejmiku Wojewodztwélaskiego z dnia 24.08.2012 r. oraz § 4
punkt 4c Regulaminu Organizacyjnego Zala Drég Wojewoddzkich w Katowicach,
zatwierdzonego Uchwatnr 2855/195/1V/2012 Zasdlu WojewddztwaSlaskiego z dnia
11.10.2012 r., zagdlzam:

1. Ustalam standardy techniczn@Vytyczne Techniczne Podbudowa z kruszywa:0/31,5 o
grub, 20cm Ilub 40cm (2x20cm) oraz 0/63mm o grubcmiOstabilizowanego
mechanicznie’lwersja lipiec 2014/, stanowde Zahcznik do niniejszego Zasdzenia.

2. Standardy techniczne, o ktérych mowa w punkcienlefgzego Zargizenia, obowizuja
przy projektowaniu i w wykonawstwie robot dla dnagjewddzkich, dla ktorych zagdca
jest Zarad Wojewddztwaslaskiego.

3. Standardy techniczne, o ktérych mowa w punkcienlefgzego Zargizenia, obowizuja
od dnia 1 sierpnia 2014 r.

4. Traci moc Zarzdzenie nr D/0131/20Z/13 z dnia 27.06.2013 r.

5. Zarmdzenie wraz z Zatznikiem podlega opublikowaniu na stronie intermetp
www.zdw.katowice.pl

6. Zarzadzenie wchodzi wycie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Zbigniew Tabor



WT ZDW w Katowicach. Podbudowa z kruszywa stabikamego mechanicznie o grub. 20 cm i 40 cm 3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Wytycznych

Przedmiotem niniejszych Wytycznych wymagania dotyce wykonania i odbioru warstwy podbudowy:

e grub. 20 cm lub 40 cm (2x20 cm) z mieszanki kruspymziarnieniu 0/31,5 mm,

e grub. 40 cm z mieszanki kruszyw 0/63 mm,

niezwihzanej lepiszczem Ilub spoiwemdajwniej nazywana podbudew z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie)W przypadku wikszej grubéci podbudowy grub&@ catkowita uzyskiwana jest przez aémie kilku warstw
mieszanki kruszyw, gdzie gruiojednej warstwy wynosi od 15 do 20 cm, a przy siestu mieszanki 0/63 mm grugo
pojedynczej warstwy nie nie by¢ mniejsza ni 40 cm. W przypadku problemoéw z ggnieciem wymaganych parametrow
warstwy, maliwe jest wykonanie podbudowy w dwoch warstwacHpacm.

Mieszanka o uziarnieniu 0/63 mm nie maoby¢ stosowana w warstwie podbudowy zasadniczej kafegmhu KR3 do
KR6.

Wytyczne nie dopuszczaptosowania warstwy z ttucznia klinowanega&ém, poniewataka podbudowa charakteryzuje
sie niedostatecznnaosnoscia.

1.2. Zakres stosowania Wytycznych

Wytyczne stosowaneas jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy camiu i realizacji rob6t na drogach
wojewddzkich zaradzanych przez ZDW w Katowicach.

1.3. Zakres robét obgtych Wytycznymi

Ustalenia zawarte w niniejszych Wytycznych mapstosowanie przy wykonywaniu warstw podbudéw pomuzych
i zasadniczych z mieszanek kruszyw nieganych na‘drogach olagbnych ruchem od KR1 do KR6.

W przypadku nawierzchni do ruchu KR1-KR2 i stosoiagrodbudowy jednowarstwowej do materiatow i miedzatosuje
sie wymagania jak do podbudowy zasadniczej.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwizana- ziarnisty materiat, zazwyczaj o oklenym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D), ktéry jest
stosowany do wykonania warstw konstrukcji nawierzahog.

Mieszanka niezvgzana mae by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, eykéngu lub mieszaniny tych
kruszyw w okrélonych proporcjach. Kruszywo powinno speth@powiednie wymagania zamieszczone w niniejszydh W
(p. 2.2).

1.4.2. Kategoria- charakterystyczny poziom véziwosci kruszywa lub mieszanki niezyzianej, wyraony jako przedziat
wartasci lub wart@é graniczna. Nie ma zaieosci pomidzy kategoriami rénych wiaciwosci. Wiasciwosci oznaczone
symbolem kategorii NR oznaczage nie jest wymagane badanie danej cechy.

1.4.3¢ Partia - wielkos¢ produkcji, wielk@¢ dostawy, dostag dzielora (np. tadunek wagonowy, tadunek samochodu
cigzarowego, tadunek barki) lub haidktéra zostata wyprodukowana w okresie wpstvania jednakowych warunkow.
Przy ciagtym procesie produkcyjnym, jako partialezy przyjmowa ilos¢ wyprodukowan w ustalonym czasie.

1.4.4. Podbudowa cz$¢ konstrukcji nawierzchni drég staca do przenoszenia olagien z ruchu na podie. Podbudowa
moze skiada si¢ z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwiestvey mog, by¢ wykonywane w kilku warstwach
technologicznych.

1.4.5. Podbudowa pomocnicza warstwa, zapewniaga przenoszenie ohgen z warstwy podbudowy zasadniczej na
warstwe podtaza. Podbudowa pomocnicza meosklada sie z kilku warstw o rénych wiaciwosciach.

1.4.6. Podbudowa zasadnicza warstwa zapewnigga przenoszenie olgen z warstw wyej lezacych na warstw
podbudowy pomocniczej lub podie.

1.4.7. Zakladowa Kontrola Produkcji (ZKIp stata wewatrzna kontrola produkcji wykonywana przez Produaemyrobu
budowlanego (kruszywa do mieszanki niezm®inej oraz mieszanki), podczas ktérej wszystkieneldy, wymagania i
postanowienia przgfe przez Producenta powinny zdstarzez niego udokumentowane w usystematyzowanyospos
formie zapisanej polityki i procedur.

1.4.8. Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi Polskimi Normami.
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1.5. Stosowane skroty i skrotowce

1.5.1. WT — Wytyczne Techniczne,

1.5.2. PZJ - Program/Plan Zapewnienia Jatko

1.5.3. ZKP - zakladowa kontrola produkgciji.

1.5.4. CBR - kalifornijski wskanik nasnosci, w procentach (%),

1.5.5. S: obszar uziarnienia, w ktérym powinna shiesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana przez
dostawe/producenta.

1.5.6. D;s — wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez kt@rzechodzi 15% (m/m) ziaren mieszanki, z ktéest j
wykonana warstwa podbudowy lub warstwa ulepszopegiaza,

1.5.7. dgs- wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez ktfrzechodzi 85% (m/m) ziaren gruntu pagio

1.5.8. dso - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez ktfrzechodzi 50% (m/m) ziaren gruntu padio

1.5.9. Ogy — umownasrednica poréw geowtokniny lub geotkaniny odpowiadajwymiarom frakcji‘gruntu (podia)
zatrzymugcego st na geowldkninie/geotkaninie w #o 90% (m/m); warté¢ parametru O90 'powinna by
podawana przez producenta geowtokniny.

2. MATERIALY

Wymagania wobec kruszywa opartena klasyfikacji zgodnej z nomPN-EN 13242.

Do wytwarzania mieszanki kruszyw niezwanych, przeznaczonej do wykonywania warstwy podimydpomocniczej lub
zasadniczej w konstrukcjach nawierzchni drég, ulienych powierzchni przeznaczonych do ruchu, gmiych ruchem
kategorii KR1-KR6, nalgy stosowa kruszywo naturalne, sztuczne lub z recyklingu ytaezeniem destruktu asfaltowego).

2.1. Wymagania wobec kruszyw

Wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwezaieszanek niezazanych do warstw podbudowy przedstawia

tablica 2.1.
Tablica 1.1. Wymagania wobec kruszyw do mieszamekwiazanych do warstw podbudowy
Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigzarnych
Rozdziat w PN- przeznaczonych do podbudowy:
EN 13242 Wiasciwosé pomocniczej | zasadniczej
Y 0, 063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 315;56; 63 i 90

41-4.2 2SN (zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Uziarnienie. wg PN-EN 933-1, G:80/20, G:80/20,

43.1 (badane na mokro) kategoria nie Ge80, Gg80,
nizsza nk GA80 Ga75
Ogolne _granice [ przy: DId< 4 GTc20/15 GT:20/15
tolerancje
uziarnienia

43.2 kruszywa grubego
na sitach
posrednich wg PN-{  przy: D/d4 GT.20/17,5 GT.20/17,5
EN 13242
Tolerancje typowego uziarnienia

433 kruszywa drobnego i kruszywa |o GT:10, GT:10,

" ciagtym uziarnieniu wg PN-EN GTA20 GTA20

13242, kategoria nie r8za ni
Ksztalt kruszywa grubego Ilub
kruszywa grubego  >@Amm)

4.4 wydzielonego z kruszywa oagtym

: uziarnieniu wg PN-EN 93323 Fi Fl

a) maksymalne warfoi wskaznika NR 0
ptaskdci
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lub
b) maksymalne warfgi wskanika
ksztattu , wg PN-EN 9334

Shr

Sks

4.5

Kategorie procentowych zawasto
ziaren o powierzchni przekruszon
lub  tamanych oraz Ziare
catkowicie zaokaglonych w
kruszywie grubym lub w kruszywi
grubym &4mm) wydzielonym z
kruszywa o ciglym uziarnieniu wg
PN-EN 933-5, kategoria nie #3za
niz:

11%

CN R/50

CSO/SO

4.6

Zawarta¢ pytdw wg PN-EN 933-1
a) w kruszywie grubyfh

fdeklarowana

b) w kruszywie drobnyfh

fdeklarowan

c) w kruszywie o

agtym
uziarnieni®

fdeklarowana

1:deklarowana

5.2

Odporng¢ na rozdrabnianie
kruszywa grubego Ilub kruszyw
grubego wydzielonego z kruszywa
ciagtym uziarnieniu (frakcja
referencyjna do badania #10/14m
wg PN-EN 1097-2, kategoria n
wyzszd niz

D

m)

¢}

LAso

LAso

5.3

Odpornd¢ na scieranie kruszyws
grubego lub kruszywa grubeg
wydzielonego z kruszywa oagjtym

uziarnieniu (frakcja referencyjna d
badania #10/14mm) wg PN-E
1097-1, kategoria nie wgza ni

(0]

MDE35

5.4

Gestas¢ wg PN-EN 1097-6, rozdzig
7,8albo 9

Deklarowana

5.5

Naskkliwosé, kategoria nie wisza
niz 2 oznaczana wg PN-EN 1097-
rozdziat 7, 8 albo 9

WA 2

6.5.2.1

Statas¢ objetosci zuzla
stalowniczego wg PN-EN 1744-
rozdziat 19.3, wymagana kategorig

Vs

6.52.2

Rozpad krzemianowy w zuzlu
wielkopiecowym kawatkowym wg
PN-EN 1744-1, p.19.1

Brak rozpadu

6.5.2.3

Rozpad zelazawy w zuzlu
wielkopiecowym kawatkowym wg
PN-EN 1744-1 p.19.2

Brak rozpadu

6.5.3

Sktadniki rozpuszczalne w wodz
wg PN-EN 1744-3

e Brak substancji szkodliwych w stosunku d@odowiska wg
odrebnych przepisow

6.5.4

Zanieczyszczenia, o0znaczone

PN-EN 933-11

Vg

w kruszywie naturalnym zawa#otakich ciat obcych jak
drewno i plastikdcznie nie wgksza od 0,1%(m/m), a w
kruszywie z recyklingu, kategoria nie wgza ni: X;- i FLs.

7.2

Zgorzel sloneczna bazaltu wg P
EN 1367-3 pkt. 7.3 oraz pkt. 8.
(frakcja referencyjna do badan
#10/14mm) wymagana kategoria

N-
31
ia

SBa

7.3.3

Mrozoodporné¢ na frakcji
kruszywa 8/16 mm oznaczona V|

Vg
e

PN-EN 1367-1, kategoria ni

I:Deklarowana (ubytek masy nieqej niz 10% dla kruszyw naturalnych)

SITK Zesp6t Rzeczoznawcéw O/Warszawa (lipiec 2014)

Autorzy: E.Wilk, K.Jabtaski, K.Btazejowski
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wyzsza nk ©

FDekIarowana (ubytek masy nieqej niz 15% dla kruszyw sztucznych i z

recyklingt)

Sktad mineralogiczny

wg Zahcznik C, p. C.3.4.

% Badaniem wzorcowym oznaczania ksztattu kruszywhego jest badanie wskaika ptaskéci (FI), ale dopuszcza i
oznaczania ksztattu kruszywa grubego badaniemAnieaksztattu (Sl)

®) Lgczna zawarté pyléw w mieszance powinna shigicic w wybranych krzywych granicznych w mieszance \jscuie
docelowego zastosowania (tablica 2.1.).

YW przypadku, gdy do mieszanki niezsnej zostaniezyta mieszanka kruszyw, badanie powinno zostaeprowadzone
na kruszywie o uziarnieniu od 4 do 16 mm glioreym w Zadczniku A normy PN — EN 1097-2,/a wymaganie wg punkt
5.2 powinno by spetnione wobec kdego badanego przedziatu uziarnienia.

® Jeseli kruszywo nie spetnia warunku ngdiwosci WA42, wg punktu 5.5, natg wykona badanie mrozoodporgoi wg
punktu 7.3.3;

Deklarowany

Wszystkie pozostate wdeiwosci wymienione w normie PN-EN 13242. a_ nie wyszcieighe w tablicy 2.1.,
charakteryzowaneakategori NR (brak wymagania).

W przypadku konieczrigi zbadania wkciwosci wymienionych w tablicy 2.1.., wymagania wobecisayw powinny by
sprawdzane na prébkach pobranych zgodnie z PN-EN193pomniejszonych wg PN-EN 932-2 do wielkbzgodnej z
wihasciwa normy metody badania wymaganej ddavosci.

Wyniki kontrolnych bada kruszyw przeznaczonych do mieszanek nigzamych, uzyskiwane przez producenta kruszyw,
mog by¢ uznane za wiarygodne,$jew zaktadzie produkucym Kruszywa jest wdemny i funkcjonuje certyfikowany
system oceny zgodia spetniajcy wymagania PN-EN 13242.

W mieszankach, ktéreaswyprodukowane z uhych kruszyw, kady ze skladnikow powinien spehldiawymagania
z tablicy 2.1. W przypadkach uzasadnionych pozytywin udokumentowanymi wynikami dotychczasowych asswa,

dopuszcza siodstpstwa od tych wymaga o ile mieszanka kruszyw po 5 krotnym zszrzeniu metagdProctora spetnia
wszystkie wymagania tablicy 2.2.

2.2. Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa nale stosowéd wodk nie zawierajca skladnikéw wplywaicych szkodliwie na mieszagk
kruszywa, ale umdiwiajaca wiasciwe zagszczenie mieszanki niezygianej.

2.3. Wymagania wobec mieszanek niezg@ganych przeznaczonych do warstw podbudowy

2.3.1. Postanowienia ogoélne

2.3.1.1. Wartdci graniczne i tolerancje

Podane w dalszej e&i WT wart@ci graniczne i tolerancje zawiesajie tylko rozrzut wynikajcy z pobierania i dzielenia
probki, lecz take przedziat ufngi (precyzja w poréwnywalnych warunkach) jak roveni@erownomierné¢ warunkow
wykonawczych, o ile w wypadkach odosobnionyaldne inne uregulowanie nie wyst

2.3.1.2. Mieszanki kruszyw

Mieszanki kruszyw powinny kiytak produkowane i sktadowane, aby wykazywaly zacroe jednakowych wigiwosci i
spetnialy wymagania z tablicy 2.2. Wyprodukowaneesmanki kruszyw powinny By jednorodnie wymieszane i

charakteryzowasic rownomierm wilgotnaoscia.

2.3.2. Wymagania wobec mieszanek kruszyw niezyzianych przeznaczonych do warstwy podbudowy pomocrzej
lub zasadniczej

2.3.2.1. Postanowienia ogolne
Do warstw podbudowy z mieszanek kruszyw niezanych naley stosowa mieszanki 0/31,5 lub 0/63 mm wytwarzane w

nastpujacy sposob:
» w centralnych wytwdrniach nalgcych do Wykonawcy (dotyczy warstw do drog kategarahu KR1-KR6),
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» zakupionych od zewatrznego dostawcy (dotyczy warstw do drog kategadhu KR1-KR6)
* wymieszanych na placu budowy (dotyczy warstw dgdtegorii ruchu KR1-KR2),
zapewniajcych spetnienie warunkdw jednorodii ciagtosci uziarnienia zgodnie z niniejszymi WT.

W przypadku stosowania centralnych wytwérni miegkatub zakupu gotowej mieszanki od zefvmanego dostawcy,

odleglai¢ transportu mieszanki nie rm® powodowa rozsegregowywaniagsmieszanek w czasie transportu.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza stosowanie mieszanek kruszyw wyprodukowanych w iazkdch
produkcyjnych zlokalizowanych w odlegtych miejscagiod warunkiem,ze w trakcie zatadunku tych mieszanek do
srodkow transportu, a tak w trakcie transportu i ich roztadunku oraz wbugwania w warstw zostam zastosowane
odpowiedniesrodki zaradcze, ktére zapobiegmzsegregowywaniu gsimieszanki kruszyw. W przypadku stwierdzonego
rozsegregowania mieszanki ngleja ponownie wymieszg aby jej uziarnienie bylo zgodne' z deklarowanynzepr
dostawe/producenta. Wbudowywana mieszanka powinna ¢mielpowiedri wilgotnoi¢, zblizona<do _wilgotndci

optymalne;j.

2.3.2.2. Wymagania wobec mieszanek kruszyw niezyganych do warstw podbudowy

Tablica 2.2. Wymagania wobec mieszanek kruszywwigzanych do warstw podbudowy

Rozdziat w PN-EN
13285

Wihasciwosé

Wymagania wobec mieszanek
kruszyw niezwazanych
przeznaczonych do podbudowy:

pomocniczej | zasadniczej

Badanie wg

431

Uziarnienie mieszanek

0/31,5, 0/63

PN-EN 933-1

4.3.2

Maksymalna zawarté pytow,
kategoria nie wysza ni:

UF, UFq

PN-EN 933-1

4.3.3

Zawart@d¢ nadziarna: kategori
nie nzsza nk

OG0

PN-EN 933-1

441

Wymagania wobec uziarnienia

Krzywa
uziarnienia
wg rys. 1

Krzywa
uziarnienia
wg rys. 2

4.4.2

Wymagania wobec jednorodsed
uziarnienia poszczegolnyg
partii- poréwnanie z deklarowar
przez producenta waKoia (S)

=

Wg tab. 2.3

4.4.2

Wymagania wobec ggtosci

uziarnienia na sitach kontrolnyg
—réznice w przesiewach podczi
bada kontrolnych
produkowanych mieszanek

nS

Wqg tab. 4

4.5

Jaka¢ pytbw oznaczona p
pieciokrotnym zagszczeniu
metod, Proctora, wart&€ nie
nizsza ni:

35 35

PN-EN 933-8
zahcznik  AY
na frakcji 0/4
(SE)

4.6

Odporng¢ na
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej
mieszanki) kategoria nie wgza
niz

rozdrabnianig

N

LA LAso

PN-EN 1097-2

Odporng¢ na écieranie (frakcjal
referencyjna do badani
#10/14mm), kategoria nie wgza
niz

a
MpeDeklarowana

Mpe35

PN-EN 1097-1

4.7

Kategorie procentowyct
zawartdci ziaren o powierzchn
przekruszonej lub famanych or¢
ziaren catkowicie zaokglonych
w kruszywie grubym odsianym

nZ

z

CSO/SO C50/30
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mieszanki wg PN-EN 933-5 |
Mrozoodporné¢ jako wartgé =
4.8 srednia waona, kategoria nig = Deklarowana (ubytek Fs PN-EN 1367-1
wyzsza nk: masy nie wicej niz 7%)
Warta¢ CBR?  [%] po
zag:szczeniu wg metody Proctora

do wska&nika zagszczenia
4.9 wymaganego dla danej warstwy, 80 80 Z;\I'EN 13286-
przy energii 0,59 J/ch i
moczeniu w wodzie 96 h, cp
najmniej:
Zawartd¢ wody w mieszance zagzczanej, wyrzona w% wilgotnéci optymalnej
4.10 okreslonej wg PN EN 13286-2, powinna zawiéraigc w przedziale od 80 do 110%

wilgotnaosci optymalnej

4 Badanie wskanika piaskowego SE wedtug normy PN-EN 933-8:2012, zakznik A
Badanie wskanika piaskowego Sfhalezy przeprowad wedtug normy PN-EN'933-8 z@iznik A, po wczéniejszym
5-cio krotnym ubiciu pojedynczej probki mieszankiwymaganej liczbie warstw przyzyciu aparatu Proctora wedtug
normy PN-EN 13286-2 (przy wilgotdoi optymalnej mieszanki ustalonej uprzednio podctasidardowego badania
Proctora wg PN-EN 13286-2 dla badanej mieszankiwiigzanej).
Dla mieszanek o B 31,5mm stosuje siforme Proctora B i ubijak A; a.dla mieszanek o D > 3Inbferme Proctora C
i ubijak C.
Po 5-cio krotnym ubiciu mieszanki w aparacie Proxtoaley przygotowa probke zgodnie z norm PN-EN 933-8
zahkcznik A i wykona badanie wskanika piaskowego dla frakcji 0/4mm.

®) Badanie wskanika nosnosci CBR wedtug normy PN-EN 13286-47:2012

Badanie wskanika ngnosci CBR dla mieszanek niezagianych do warstw przywotanych w niniejszych WTengpl
wykona po ich zagszczeniu metadProctora zgodnie z nogrPN-EN 13286-2 do wskaika zagszczeniad = 1,0.
Proba do badania CBR powinnathprzygotowana zgodnie z pkt 6.i 7 normy PN—EN 1328Gmateriat odsiany przez
sito #22,4mm). Zagszczenie mieszanki powinno zastwykonane zgodnie z pkt 7.1 normy PN-EN 13286-47
(odwotanie do normy PN—-EN 13286-2).

Zgodnie z wymaganiami normy.PN-EN 13286-2 pkt Syipma zosté wybrana forma B z ubijakiem A.

Po przygotowaniu préby do badania CBR, mieszankeirp@ zosta przebadana zgodnie z procegdaawary w pkt 7, 8.1,
8.3 1 9 normy PN-EN 13286-47. Przy pgsbwaniu wg pkt 8.3.2 powinien zoétazyty obciaznik o masie 2 kg.
UWAGA: Jeeli mieszanka do podbudowy niezzénej nie pochodzi z mieszania kruszyw drobnyatubygh a
powstaje w jednym @gu. technologicznym w czasie kruszenia, kruszywbegadsiane z tej mieszanki, powinno
spetnia® parametry dotyeze kruszywa grubego z tabl. 1.1., ktérych nie ntabhcy 2.1.

2.3.2.3 Uziarnienie mieszanki

Okreslone wedlug PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek Krwszprzeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej
powinny spetnia wymagania przedstawione na rysunku 1 i 3 , a dstwgpodbudowy zasadniczej na rysunku 2 i 4.
Jako wymagane obogduja wymienione wartéci liczbowe krzywej S (linia aigfa) na tych rysunkach.
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Rys. 1. Mieszanka niezg@ana 0/31,5 mm do warstw podbudowy pomocniczej @@ehni obcizonej ruchem kategorii
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Rys. 2. Mieszanka niezg@ana 0/31,5 mm do warstw podbudowy zasadniczejaranhini obcizonej ruchem kategorii
KR1-KR6
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2.3.2.4. Kontrola uziarnienia mieszanki u producerd — dotyczy mieszanek komponowanych poza placem bualy
(drogi KR1-KR6)

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producentaszanki przeznaczonej do wykonania podbudowyiaeraehni
drogowej obcizonej ruchem kategorii KR1-KR6, powinna ft& sie w odpowiednich krzywych uziarnienia (rysunek 1. do
4.) ograniczonych ggtymi liniami z uwzgtdnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w ¢gb#.3., zaznaczonych na
rysunkach (1. do 4.) liniami przerywanymi.

Tablica 2.3.: Wymagania wobec jednoroflriouziarnienia na sitach kontrolnych - poréwnaniedeklarowan przez

producenta wartgia (S).
Mieszanka Poréwnanie z deklarowarmrzez producenta wattia (S)
niezwigzana Tolerancje przesiewu przez sito (mm),%(m/m)

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 315
0/31,5 mm +5 +5 +7 +8 - +8 - +8 - -
0/63 mm - +5 +5 +7 - +8 - +8 - +8

W przypadku wykonywania podbudowy nawierzchni dregpobcizonej ruchem kategorii KR3-KR6, krzywa uziarnienia
(S) deklarowana przez producenta mieszanki, pownaaylko migci¢ sic w odpowiednich krzywych uziarnienia (rysunek
1. do 3.) ograniczonych ggtymi liniami z uwzgkdnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych wtgbl2.3.,
zaznaczonych na rysunkach (1. do 3.) liniami przarymi, ale powinna spetdigakze wymaganie dodatkoweagjtosci
uziarnienia zawarte w tablicy 2.4. (wymaganiggdsci uziarnienia dotyczy-mieszanek o uziarnieniu (B3ys. 1. irys 2.)

Tablica 2.4.: Wymagania wobecaglosci uziarnienia na sitach<kontrolnych —znfce w przesiewach podczas bada
kontrolnych produkowanych mieszanek (dotyczy tythieszanek 0/31,5 mm)

Minimalna i maksymalna zawasbfrakcji w mieszankach;
Mieszanka [r6znice przesiewow w% (m/m) razy sitami]
1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22)4 16/31,5
min. | maks. | min. | maks.| min. | maks.| min. | maks.| min. | maks.| min. | maks.| min. | maks.| min. | maks.
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - -

Uwaga: Podane w tablicy 2.4. waitoliczbowe naley interpretowd nastpujaco: r@nica przesiewow przez kolejne sita
musi migci¢ sie w zadanym zakresie, np.slieprzesiew - mieszanki przez sito 8 mm wynosi 44%mmd przez sito 16 mm
wynosi 77% m/m, to rinica jest warté¢ 77-44=33% przy dopuszczalnym zakresie 10+25%,z@acra,ze mieszanka o
takim uziarnieniu nie spetnia wymagania tablicy.2.4

Wymagania dotyczprodukowanej i dostarczanej mieszanki kruszywhudowe.
2.3.2.5. Kontrola uziarnienia mieszanki komponowarjea placu budowy (drogi KR1-KR2)

W przypadku komponowania mieszanki na placu bud@eyyczy wyhcznie warstw podbudowy drég obzonych ruchem
kategorii KR1-KR2), uziarnienie projektowanej miaeki powinno zawierasic wewrgtrz obszaru ograniczonego liniami
ciagtymi na rys. 2..i 4. Krzywa uziarnienia mieszapki wbudowaniu powinna miei¢ si¢ wewmtrz obszaru ograniczonego
liniami przerywanymi.na rys. 2. i 4.

Nie dopuszcza sj aby krzywa uziarnienia mieszanki po wbudowaniujalamkolwiek sicie kontrolnym znajdowataesi
poza obszarem wyznaczonymi przez linie przerywane.

3. SPRZET
3.1. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z mieszanek kruszyw nigzanych powinien wykaza sie

mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

a) jesli wykonawca samodzielnie produkuje mieszarkuszyw na miejscu wbudowania (zgodnie z p.2.3&akiant
dopuszczony tylko do ruchu KR1-KR2) - mieszarki wgtwarzania mieszanki wyposanej w uradzenia dozujce
wode. Mieszarki powinny zapew@iwytworzenie jednorodnej mieszanki, spelaiaj wymagania rozdziatu 2; zapis ten
nie dotyczy przypadkéw wbudowywania gotowej miegzaiostarczonej/zakupionej od dostawcy zetranego,

b) réwniarek, albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

SITK Zesp6t Rzeczoznawcéw O/Warszawa (lipiec 2014)
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¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub st@nych do zagszczania. W miejscach trudno dgstych
powinny by stosowane zggzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male waldbracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kruszyw i mieszanek kruszyw niezvaizanych

Kruszywa oraz mieszanki kruszyw nieaménych mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, najlepiej
samowytadowczymi, w warunkach zabezpiegzgth je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnmgateriatami,
rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem lub zaegigiem.

5. OCENA ZGODNOSCI MIESZANKI, PRODUKCJA ORAZ WBUDOWYWANIE WARSTWY

5.1. Przygotowanie podida

Podiaze pod podbudowz mieszanki niezwizanej powinno by nasne, dla ktérego wtérny modut odksztatceniawynosi:
¢ dlaruchu KR1-KR2-100 MPa,
¢ dlaruchu KR3-KR6>120 MPa,

Podiaze powinno by réwne, dobrze odwodnione i wyprofilowane zgodna@okumentagj projektova.

Podbudowa powinna Byutozona na podtau zapewniajcym nie przenikanie drobnych gstek gruntu do podbudowy.
Warunek nie przenikania nalesprawdzt wzorem:

1 <5 1)

w ktorym:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechod®olm/m) ziaren warstwy podbudowy lub warstwy godsjce)j,
w milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho@#o8m/m) ziaren gruntu podta, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie ma by spetniony, naley na podiau utazy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio dobran
geowtoknire lub geotkanin. Ochronne wigciwosci geowtékniny/geotkaniny, przeciw przenikaniu dngbh czstek gruntu,
wyznacza s z warunku:

dso
090

<12 )

w ktorym:

dso - wymiar-boku oczka sita, przez ktére przechodioim/m) ziaren gruntu podita, w milimetrach,

Ogo - umowna srednica. porow geowtdokniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzymuga sé na
geowtdkninie/geotkaninie w ikzi 90% (m/m); warté parametru & powinna by podawana przez producenta
geowtdkniny/geotkaniny.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowaniadbudowy powinny b§ wczeniej przygotowane i ustawione w 0si
drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposébkceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utheiaé¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w agbstch
nie wickszych;, nk co 10 m.

5.2. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozkiadana w warstwie o jednakowej grédio takiej, aby jej ostateczna gruéopo
zag:szczeniu byla rowna gruba projektowanej. Warstwa podbudowy powinnat bpziazona w sposob zapewniay
oshkgniecie wymaganych spadkéw iganych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesiz wigcej niz jednej warstwy
kruszywa, to kada warstwa powinna lbywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkowdnych
wysokaciowych. Rozpoczeie budowy kadej nastpnej warstwy mée nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspektora Nadzoru.
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Autorzy: E.Wilk, K.Jabtaski, K.Btazejowski

11



WT ZDW w Katowicach. Podbudowa z kruszywa stabikamego mechanicznie o grub. 20 cm i 40 cm 3

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiatlavilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug
metody Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2. Materéatmiernie nawilgocony, powinien zostasuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wasth, mieszanka powinna by
zwilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdygetnos¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalezy osuszy.

Przy rakowatej powierzchni warstwy utimej z mieszanki 0/63 mm dopuszczazwatowanie jej powierzchni kruszywem
o0 wymiarze 0/4 lub 0/5 mm.

W celu uzyskania odpowiedniej jednorodaia stabilngci warstwy podbudowy z mieszanki 0/31,5 mm zaleeajsli jest

to mazliwe, rozktadanie jej rozktadasgkmechanicza z wlaczory wibracj, a nie standardayréwniark.

5.3. Odcinek prébny

W przypadku wbudowywania podbudowy na drodze odaieruchu KR3-KR6, wykonawca, co'najmniej na 3 dreed
rozpoczciem wiaciwych robot, powinien, naadanie Inspektora Nadzoru, wykanadcinek prébny w celu:
« stwierdzenia czy spezbudowlany do przeznaczony do wytwarzania miesgdjeli wykonawca jest jednoczeie
producentem mieszanki kruszyw), transportu, rozktéa i zagszczania mieszanki kruszyw jest vdavy,
e okreslenia grubéci warstwy mieszanki kruszyw w staniezhym, koniecznej do uzyskania wymaganej géabo
warstwy po zagszczeniu,
« okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska zagszczenia.
» okreslenia maliwosci uzyskania prawidtowej oosci

Na odcinku probnym Wykonawca powinieayd takich materiatéw oraz spiti. do mieszania, rozkladania i zagczania,
jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchdinka probnego powinna wynésid 400 do 800 fn
Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Wykonawzatwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca nie przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcpikdonego przez Inspektora
Nadzoru.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasjpnej warstwy, powinna kkyutrzymywana w dobrym stanie. zidi
Wykonawca kdzie wykorzystywat, za zgadinspektora Nadzoru, gotawpodbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowikzany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane piege ruch. Koszt napraw wyniklych
z niewtd&ciwego utrzymania podbudowy ohga Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Badania przed przysipieniem do robé6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przedstawadania kruszyw do produkcji mieszanek lub badania
gotowych mieszanek przeznaczonych do wbudowywamnispektorowi Nadzoru atznie z okazaniem do wglu
Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentacji Zaktadow@jntroli Produkcji w systemie oceny zgodeo4, w celu akceptacji
tego.systemu i materiatldw. Badania te powinny obejat wszystkie wiaciwosci okreslone w rozdziale 2. niniejszych WT.
Mozna wykorzystéa badania prowadzone przez Producenta mieszaneinachajego wewgtrznego ZKP.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czstos¢ oraz zakres bada i pomiarow

Minimalna czestas¢ oraz zakres badgrzy budowie podbudowy z mieszanek kruszyw nigzamych podano w tablicy 6.1.
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Tablica 6.1. Cgstaoi¢ oraz zakres badgrzy wykonywaniu podbudowy z mieszanek kruszywewigzanych

Czestas¢ bada
Minimalna liczba] Maksymalna Maksymalna
L.p. Wyszczegolnienie bada bad_sﬁ na dZ|enn§ diugas¢ oqlcmka powierzchnia
dziatce roboczej| przypadajca na :
) przypadajca na
1 badanie ;
: . 1 badanie
(jezdnia)
1 Uziarnienie mieszanki i wilgotsé 1 500 mb 2 000 fn
2 Zag:szczenie i ngnos¢  (wskanik
zag:szczenia, moduty odksztatcenia) 2 250 mb 3 000m
3 Badanie wiéciwosci kruszywa zgodnie  Przy ka&dej zmianie kruszywa i nie rzadzieprii
z tabliy 2.17 badanie petne na 6 miesy wykonywania warstwy
Z jednego rodzaju kruszywar@dta)

*) Jesli dostawca/producent kruszyw/mieszanek ma yairy certyfikowany system zaktadowej kontroli pragiuk
to wykonawca nie wykorzystawyniki bada kontrolnych otrzymywane od tego dostawcy/prodacent

6.2.1.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki w warstwie podbudowy nawibrigc niezalénie od obcizenia ruchem, powinno mniei¢ sie
pomidzy krzywymi granicznymi zaznaczonymi na rys 1. 4loliniami przerywanymi, a w odniesieniu do warstw
podbudowy nawierzchni obgionej ruchem kategorii KR3 — KR6 spelaiakze wymagania agtosci zawarte w tablicy 2.4.

6.2.1.2. Wilgotng¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadavilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-EN
13286 - 1i 2 ztolerangj+10% -20%. Wilgotn&t nalezy. okresli¢ wedtug PN-EN 13286-45.

6.2.1.3. Zagszczenie i nénos¢ podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osagniecia wymaganego wskaika zagszczenia (podbudowa
pomocnicza oraz zasadnicza:>%.0, wg metody Proctora). Noos¢ warstwy naleéy bad& metod, obchzen plytowych
(metod VSS).

W przypadku, gdy przeprowadzenie badaniaggacgenia jest niernabwe, kontrok zagszczenia i nénosci podbudowy
nalezy oprz€ na metodzie obgten ptytowych. Wynik modutu naley obliczye w zakresie obaizen jednostkowych 0,25-
0,35 MPa, doprowadzg obchzenie kaicowe do 0,45 MPa. W obliczeniach modutu agleastosow& mnaznik ¥a.
zgodnie z normp PN-S-02205 zat. B.

Wielkos¢ E,-na podbudowie pomocniczej dla ruchu KR3-KR6 nigvipoa by mniejsza ni 150 MPa (& nie mniej nz 80
MPa) a na warstwie podbudowy zasadniczej:

e < dlaruchu KR3-KR6 nie mniejszymil80 MPa (E nie mniejszy ni 100 MPa),

¢ dla ruchu KR1-KR2 nie mniejszyil50 MPa (k& nie mniejszy ni 80 MPa)
Wskaznik odksztatceniagl (mierzony stosunkiem,Elo E) nie powinien by wigkszy niz 2,5.

Za zgod, Inspektora Nadzoru rnaoa przeprowadzipomiary nénaosci warstwy metod ugig¢ — belky Benkelmana (badanie
alternatywne do metody olgen ptytowych). Przy obaizeniu 40 KN maksymalne ugiie spezyste pod kotem nie nie
przekroczy:

« na podbudowie pomocniczej 1,25 mm
e na podbudowie zasadniczej 1,10 mm

6.3. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.3.1. Czstos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestai¢ oraz zakres pomiardéw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w tabli2zy
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WT ZDW w Katowicach. Podbudowa z kruszywa stabikamego mechanicznie o grub. 20 cm i 40 cm 3

Tablica 6.2. Cgstas¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z midsZemszyw niezwazanych

Lp. |Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna czstas¢ pomiarow

1 Szerokdé¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Rownai¢ podiuzna w sposoéb cigly planografem albo, co 20 m daha
kazdym pasie ruchu

3 Rownai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokéciowe co 20 m na odcinkach prostych i co 10 m na tukach

6 Uksztattowanie osi w planié* €0 100 m

7 Grubas¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na Kkalej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaftda osi w planie naly wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.3.2. Szeroké¢ podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mze r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wdcej niz' +10 cm, -5.cm.

Na jezdniach bez krawmikow szeroké¢ podbudowy powinna lywicksza 0d. szerokei warstwy wyej lezacej, o co
najmniej 25 cm lub o wargé wskazaa w dokumentacji projektowe;j.

6.3.3. Rowndé podbudowy

Nieréwndaici podiwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrow fata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé

- 10 mm na powierzchni podbudowy zasadniczej,

- 20 mm na powierzchni podbudowy pomocniczej.

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukastiqoy by¢ zgodne z dokumentacprojektows, z tolerangj + 0,5%.
6.3.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy

Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraézalus 0 cm,
minus 2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonegogtoza
Os podbudowy w planie nie mie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej azeej niz 0 5 cm.
6.3.7. Grubc¢ podbudowy i ulepszonego podia

Grubai¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o vécej niz:
*10% w podbudowie zasadniczej,
e +10%, -15% w podbudowie pomocniczej, przy czym imjsaona grubg& warstwy podbudowy pomocniczej musi
by¢ zrekompensowana pogkiszora odpowiednio grubicia warstwy podbudowy zasadniczej, aby byt spetniony
warunek wg punktu 6.4.4.

6.4. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.4.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjicksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4 powinny by

naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dghajcsci, co najmniej 10 cm, wyr6wnane i powtérnie gsarzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonasaegtwy jest niedopuszczalne.
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WT ZDW w Katowicach. Podbudowa z kruszywa stabikamego mechanicznie o grub. 20 cm i 40 cm 3
Jezeli szerokéé podbudowy jest mniejsza od szerésioprojektowanej o wicej niz 5 cm inie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszémgdbudow przez spulchnienie warstwy na
petm grubdi¢ do potowy szerokixi pasa ruchu, dok@nie materiatu i powtdrne zeggczenie.

6.4.2. Niewtdciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wegm grubéci, Wykonawca wykona napraw podbudowy.
Powierzchnie powinny Ky naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstvay odpowiedni gicbokas¢, zgodnie
z decyzj Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatlewdpowiednich wiéciwosciach, wyréwnane i ponownie
zagszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po waghnu tych robot nagpi ponowny pomiar whkiwosci warstwy
i ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewtdciwa nasnosé¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty niezbdne do
zapewnienia wymaganej ¢roosci. Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawce

6.4.4. Grubacs¢ catkowita podbudowy

Grubai¢ calkowita pakietu warstw podbudowy z kruszyw niezanych (pomocniczej i zasadniczej) nie powinga&tnié
od projektowej o wicej niz +/- 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okrédla¢ faktyczny zakres' wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektova i WT,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym. powmaieéniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzampdiot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed t@rminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do ksizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wiédimch podanych wslepym kosztorysie, lub gdzie indziej w WT, nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne dane zostampoprawione wg pisemnej instrukciji
Inspektora Nadzoru:

Obmiar.gotowych roboétdulzie przeprowadzony z egtaicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy
lub winnym czasie ok&nym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora Nadzoru.

7.1.1. Zasady okrélania ilosci robdt i materiatow

Diugosci i odlegtasci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;.
llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo gba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganhafhi

7.1.2. Uradzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada
atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne s$wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie traanbaét.
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7.1.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, akzeé w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzeegrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzéeda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaecie
ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice molgy¢ dolaczone w formie oddzielnego zeknika do ksizki
obmiarow, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspekn Nadzoru.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest 1 ni (metr kwadratowy) wykonanej warstwy mierzonej jmmysie gérnej powierzchni warstwy.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalé odpowiednich WT, roboty podlegapastpujacym.etapom odbioru:
« odbiorowi robét zanikagcych i ulegaicych zakryciu,
e odbiorowi czsciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
« odbiorowi gwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegmnakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu-bdzie dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstrobot:

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej cezsci robot. do - odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy ijednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédtie przeprowadzony niezwlocznie, niezpij jednak nt w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i poaragnia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaddkumentéw zawieragych komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powmiav konfrontacji z dokumentagijprojektova, WT
orazuprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbhidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru ogciowego robot dokonuje giwg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odhiolpdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzecatyggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio jakasci i wartgsci.

Caltkowite zakéczenie robo6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem idenje o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Odbiér ostateczny robdt napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakozenia rob6t i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaazprzez Zamawiagego w obecri@i Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jakaowe] na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentagjrojektova i WT.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozirazsrealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzopetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pekeavych lub robdt uzupetniagych komisja przerwie swoje
czynnaci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiadgm robodt jest protokét odbioru ostatecznego scatmbot
objetych kontraktem, sposglzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpamy przygotowanast¢pujace dokumenty:

e dokumentag projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostatla sporazona
w trakcie realizacji umowy,

+ szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentéw umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

« dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

«  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z WT i ew. PZJ,

e rozliczenie materiatow - komplet listbw przewozowydokumentujacych dostarczenie wszystkich materiatow
sktadowych zgodnych z wymaganiami niniejszych WT, wilosci zgodnej z obmiarem i recepi oraz
dostarczonych w rzeczywiste miejsca zastosowania,

« deklaracje zgodrgi wbudowanych mieszanek lub dokumenty towarggszlostawom zgodnie z WT i ew. PZJ,

e opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw baida pomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z WT-i PZJ,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towaraggeh (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru'i przekazatych robét wiécicielom uradzen,

* geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,

*  kopie mapy zasadniczej powstatej wwyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglgo gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w.porozumieniu. z Wykonawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robo6t

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige k:da zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy komisj

8.5. Odbiér gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych rabwiazanych z usurciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér gwarancyjny édzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekinvzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie
8.4 ,0dbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagara jednostk obmiarova ustalon dla danej
pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgstavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagves
danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczatltowa pozycji kosgowej ledzie uwzgédniaé wszystkie czynnéci, wymagania i
badania skladage st na jej wykonanie, oké&one do tej roboty w WT i w dokumentacji projektgwe
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

e robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

e wartaé¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkéw itransportu na

teren budowy,

e wartai¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

»  koszty pgrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowaniaesido wymaga warunkéw umowy i wymagaogdélnych obejmuje wszystkie warunki okliene w ww.
dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizawghu obejmuije:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzodpowiednimi instytucjami projektu organizacjichu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopiigita Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszyohian
i uzgodnié wynikajacych z posipu robdét,

e ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiet#teva ruchu,

e oplaty/dziezawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikow, barier, oznakowania i dreng

e tymczasow przebudow urzadzeaobcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizasghu obejmuje:
e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i-usdei tymczasowych oznakowania pionowego, poziomd&goier
i Swiatet,
* utrzymanie nawierzchni tymczasowych jezdni i ch&dmi,
e utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéwl/przejazdéw. i organizaajchu obejmuje:
e usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
« doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania ¥ podbudowy z mieszanki kruszyw niezmanych, w szczegoélsoi zawiera:
e prace pomiarowe,
* roboty przygotowawcze,
* 0znakowanie robot,
e sprawdzenie i ewentualmapravw podiaza,
e dostarczenie materialtdw/mieszanek i gfuma miejsce wbudowania,
« wykonanie odcinka prébnego,
« wykonanie warstwy podbudowy
e przeprowadzenie pomiaréw, obmiaréw oraz kadaboratoryjnych wytwarzanych/dostarczanych mieskan
oraz kontroli wymaganych w niniejszych WT,
e utrzymanie podbudowy w czasie robot,
e odwiezienie sprgu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13286-1

PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-46

PN-EN 13286-47

BN-64/8931-02

10.1. Normy

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwizanych i hydraulicznie zwkzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiviggowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezgdiane — Wymagania

PN-EN 932-3 Badania podstawowych $davosci kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych $diavosci kruszyw - Czs¢ 5: Wyposaenie
podstawowe i wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $&etaosci kruszyw -- Oznaczanie skiadu
ziarnowego -- Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $miavosci kruszyw -- Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomacwskaznika ptaskdci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych sglaosci kruszyw —. Cg$¢ 4:0znaczanie
ksztattu ziaren — Wskaik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych $etavosci kruszyw - Oznaczanie procentowe;j
zawartgci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku fprziszenia
lub famania kruszyw grubych

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych setavosci kruszyw - Czs¢ 8: Ocena
zawartadci drobnych czstek - Badania wskaika piaskowego

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych' wtwosci. kruszyw - Ocena zawadoi
drobnych czstek. Badania kkitem metylenowym

PN-EN 933-11 Tests for geometrical properties of aggregateart 11: Classification
test for the constituents of coarse recycled agdesg

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.. Specyfikpghierania prébek, badanie i
ocenaprzydatrimi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
procesow produkcji betonu

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznychsevosci kruszyw - Oznaczanie
odporndci nascieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznychaseitvosci kruszyw - Metody
oznaczania odpordoi na rozdrabnianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznyclaservosci kruszyw - Czs¢ 6:
Oznaczanie gptasci ziaren i nasikliwosci

PN-EN 1367-1 Badania wdaiwosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych - € 1: Oznaczanie mrozoodpoi§ud

PN-EN 1367-3 Badania wdaiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie
czynnikébw atmosferycznych - €& 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metoda gotowania

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych $efavosci kruszyw - Czs¢ 1: Analiza chemiczna

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych $diavosci kruszyw - Czé¢ 3: Przygotowanie
wyciagow przez wymywanie kruszyw

PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, biagberforowana i blacha cienka

perforowana elektrochemicznie - Wymiary nominaloeek

Mieszanki mineralne niezgane i zwizane spoiwem hydraulicznym -
Cze$¢ 1. Metody bada dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnegsci
i wilgotnosci — Wprowadzenie i wymagania ogolne.

Mieszanki mineralne niegzmane i zwazane spoiwem hydraulicznym
Cze$¢ 2: Metody bada dla ustalonej laboratoryjniesgtasci i wilgotnosci
— Zag:szczanie aparatem Proctora.

Mieszanki mineralne niezmdne i zwazane spoiwem hydraulicznym
Cz$¢ 46: Metoda oznaczania wshidka wilgotngci

Mieszanki mineralne niezmdne i zwazane spoiwem hydraulicznym
Cz$¢ 47: Metody bada dla okrglenia nénaosci, kalifornijski wskanik
nosnosci CBR, natychmiastowy wskaik nosnosci i pgcznienia liniowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie mododlksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie ptyt
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WT ZDW w Katowicach. Podbudowa z kruszywa stabikamego mechanicznie o grub. 20 cm i 40 cm

»

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ro$anoawierzchni planografem i tat
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
« Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
Wytyczne PKSM zawierajs zafczniki:

Zakhcznik A: Zastosowanie wartoi deklarowanej przez dostagiproducenta,
Zakcznik 1: Ocena zgod&oi mieszanek kruszyw niezgdanych przeznaczonych do podbudowy.

SITK Zesp6t Rzeczoznawcéw O/Warszawa (lipiec 2014)
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WT ZDW w Katowicach. Podbudowa z kruszywa stabikamego mechanicznie o grub. 20 cm i 40 cm 3

Zatacznik A do WT PKSM ZDW Katowice

Zastosowanie wartéci deklarowanej przez dostawe/producenta

A.1. OGOLNY ZAKRES UZIARNIENIA

Wyniki wszystkich bada sktadu ziarnowego powinny bygodne z zakresem skiadu ziarnowego podanym nakgsh 1.
do 4. migdzy liniami przerywanymi.

A.2. ZAKRES UZIARNIENIA W KTORYM DOSTAWCA DEKLARUJE = TYPOWA KRZYW A UZIARNIENIA

Zakres uziarnienia obliczony jakoednia z wynikow wszystkich baflasktadu ziarnowego u producenta mieszanki. Zakres
ten odpowiada obszarowi przedstawionego na rysimlacdo 4. mieszazego st miedzy liniami caglymi S. Jest to
kategoria @wg tablicy 6. PN-EN 13285.

A.3. TYPOWE UZIARNIENIE MIESZANKI DEKLAROWANE PRZEZ = DOSTAWCE/PRODUCENTA

Dostawca powinien podawartaici przesiewu mieszanki przez wyznaczone sita w cehazliwienia przeprowadzenia w
miejscu dostawy kontroli poszczeg6lnych partii méski. Podane (zadeklarowane) przez dostauwgarnienie mieszanki
musi migci¢ sie w obrebie zakresu uziarnienia podanego przez dostdwewnatrz linii ciagtych S) .

A.4. TOLERANCJE DO POROWNANIA Z WARTO SCIA DEKLAROWAN A PRZEZ DOSTAWCE

Przynajmniej 90% partii badanych przez maksymalikye® széciu miesgcy powinno wykazywé skiad ziarnowy
odpowiadaicy zakresom tolerancji uziarnienia, podanym w taBelw pordéwnaniu z przesiewem deklarowanym przez
dostawe.

Mieszanki, ktérych przesiew kontrolny nd@ sic w granicach dopuszczalnych odchytek wg tablicy ig&dnoczénie nie
mieszcza sie w ogélnych granicach uziarnienia-mieszanki. diprzerywane na rys. 1. do 4.) nie mbg¢ zaakceptowane.
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WT ZDW w Katowicach. Podbudowa z kruszywa stabikamego mechanicznie o grub. 20 cm i 40 cm 3

Zatacznik 1 do WT PKSM ZDW Katowice

Ocena zgodnéci mieszanek kruszyw niezwgzanych
przeznaczonych do podbudowy

1. SYSTEM OCENY ZGODNOSCI

Aby zapewnt zgodnd¢ mieszanek kruszyw niezgdanych przeznaczonych do podbudowy z niniejszymi WT
deklarowanymi wartéciami, producent musi wykohawstpne badania typu (zgodnie z rozdziatlem 8.2 PN-ERB5} i
zaktadova kontrok produkcji (zgodnie z Zatznikiem C normy PN-EN 13285). Przy wytwarzaniufukcji- mieszanek
niezwihzanych przeznaczonych do wykonywania warstw koksjruinawierzchni drég nalg stosowd system oceny
zgodndci 4.

2. KONTROLA PROCESU PRODUKCYJNEGO

Pobieranie probek
Pobieranie prébek i ich przygotowanie do hiagawinno by zgodne z PN-EN 13286-1 .
Zakladowa kontrola produkciji
Producent musi prowadzizaktadowyq kontrok produkcji (ZKP) wg Zadcznika C normy PN-EN 13285, aby
zapewnt, ze wyréb spetnia wymagania niniejszych WT.
Gestai¢ szkieletu mieszanki
W ramach ZKP Producent mieszanki powinien éliaegestasé szkieletu i optymalp zawarté¢ wody w badaniu
Proctora wedtug PN- EN 13286-2.
Po peciokrotnym zgszczeniu metad Proctora uziarnienie pobranej prébki musi spéhi@erancje podane w tablicy 3
w stosunku do zadeklarowanej przez producenta #@r) na kadym sicie. Zawart& pytdw w prébce nie powinna by
wieksza od maksymalnej zawasto pytow podanej w tablicy 2 ( kategoridFg lub UF1,).

3. OPIS | OZNACZENIE

Mieszanki kruszywa musgay¢ identyfikowalne przez nagiujace informacje:
a) powotanie na niniejsze Wymagania TechnicznamQd®N-EN 13285,
b) Zzrédto i producent, — i materiat zostat przemieszczony, powinng ippdane zaréwnérddto jak i lokalizacja
sktadowiska,
c) wymiar gérnego sita (D),
d) rodzaj(e) kruszywa zawartego w mieszance ([N 232-3, a w przypadku kruszywa z recyklingu: dgaywo z
recyklingu”),
e) kategorii sktadnikéw kruszywa z recyklingu wgbliay 12 PN-EN 13242
f)«gestai¢ szkieletu mieszanki i wilgotsé optymalna.

4. OZNAKOWANIE

Dokument dostawy powinien zawi€rao najmniej nagpujace dane:
a) oznaczenie wedtug asortymentu,
b) dat wysyiki i pochodzenie,
c) wielkaé¢ dostawy,
d) kolejny numer dokumentu dostawy.

KONIEC
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