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1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru ustug zwigzanych z koszeniem traw i chwastow w pasie
drogowym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizacji
ustug zwigzanych z koszeniem traw i chwastéw na poboczach drog wedtug ponizszych

wykazow w zatgczeniu:

Drogi wojewodzkie

Numer . . Diugo ¢ Powierzchnia
Lp. drogi Odcinek drogi Kkm m2
Racib6rz — Rzuchow
1. 935 (od skrzyzowania z DW 919 do 10.5 km 94 500 m2
skrzyzowania z DW 933)

5 421 Nedza - Grzegorzovwce - Stawikéw 10,3 km 97 850 m2
gr. woj.

3. 417 Raciborz - Krowiarki gr. woj. 10,4 km 88 400 m2

4 917 Raciborz (Sudo!) - Krzanowice gr. 8.2 km 76 752 m2
panstwa

5. 936 Krzyzanowice - Bukow 2,8 km 19 600 m2

6. 416 Raciborz - Pietrowice gr.woj. 8,9 115 700 m2

7. 915 Racib6rz — Ciechowice 4,8 km 24 000 m?

8. 922 Nedza - Kuznia 4,1 km 19 270 m2

9. 919 Raciborz - Rudy 21,4 km 143 380 m2

10. 916 Raciborz - Pietraszyn gr. panstwa 7,9 km 92 430 m2

OGOLEM : 771 882 m2




1.3. Zakres prac obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia prac zwigzanych z :
¢ Robotami przygotowawczymi,
» Koszeniem traw i chwastéw w pasie drogowym kosiarkami mechanicznymi,
« Woyciecie trawy i chwastéw w miejscach niedostepnych dla kosiarek (obkaszanie).

Zakres ustug w pasie drogowym drég wojewddzkich obejmuje:

* wykoszenie na szerokosci pasa drogowego traw, chwastéw i jednorocznych
samosiejek oraz jako opcja dodatkowe dwa koszenia, w tym drugie wykoszenie na
calej szerokosci pasa drogowego traw, chwastow i jednorocznych samosiejek oraz
trzecie wykoszenie na szerokosci do 2,5 m, w terminie zgodnym z umowg oraz
zgodnie z kazdorazowymi wytycznymi.

» przygotowanie przed kazdym koszeniem powierzchni objetej wykaszaniem poprzez
usuniecie z niej:

v' samosiewéw o $rednicy do 3 cm,

v' wszelkich zanieczyszczen obcych tj. kamienie, gruz, butelki, puszki,
opakowania foliowe i papierowe itp. $mieci, przy czym prace zwigzane z
usuwaniem samosiewéw Wykonawca moze wykonac w trakcie koszenia.

» koszenie z uzyciem kosiarek bijakowych oraz reczne catej szerokosci pasa
drogowego, z uwzglednieniem poboczy, rowdw, skarp, przeciwskarp oraz
wykoszenie wlotow skrzyzowan z drogami bocznymi wg wskazan zamawiajgcego.

* reczne koszenie w miejscach niedostepnych, tj. przy stupkach znakéw drogowych,
stupkach prowadzacych, barierach energochtonnych, terenu za barierami do
wymaganej szerokosci, drzewach itp.

« wywdz oraz zagospodarowanie wytworzonych w trakcie wykonywanej ustugi
odpadow/$mieci, zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Wszelkie
koszty oraz odpowiedzialnos¢ zwigzane z wywozem | zagospodarowaniem
wytworzonych odpadéw ponosi Wykonawca.

* Wykonanie zleconego zakresu koszenia w wymaganym terminie zgodnym z
umowa, przy czym prace przygotowawcze moga zostaé wykonane przez
Wykonawce w innym terminie poprzedzajgcym kazde z koszen po odrebnym
protokolarnym przekazaniu przez Zamawiajgcego terenu robét.

* Realizowanie ustugi z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczenstwa,
wyposazenie pracujgcego sprzetu w lampy ostrzegawcze (pulsujace) koloru
pomaranczowego, ubranie pracownikbw w kamizelki ostrzegawcze oraz
oznakowanie rejonu prowadzonych robot.

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Chwasty - rosliny niepozadane, wystepujace wsrod upraw roslin (w tym przypadku -
traw), hamujace ich rozwgj i jakosc.

1.4.2. Odrosty— rosliny rozmnozone samoczynnie z korzeni (pni) drzew i krzewéw w
miejscach niepozgdanych.

1.4.3. Samosiewy - rosliny rozmnozone samoczynnie z nasion drzew i krzewow w
miejscach niepozgdanych.

1.4.4. Standard jest to zespot wymagan okreslajgcy poziom biezacego utrzymania drdog i
jej wyposazenia w zaleznosci od funkcji i obcigzenia ruchem.

Pozostate okre slenia — podstawowe sg zgodne z obowigzujgacymi, odpowiednimi normami
i definicjami.



1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace ustug

Ustugi zwigzane z koszeniem traw i chwastow moga by¢ wykonywane tylko przez firme
posiadajgcg doswiadczenie w tego typu pracach. Wykonawca ma obowigzek zapoznaé
sie z przepisami zwigzanymi z przedmiotem zamowienia.

2. MATERIALY

Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu

Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i bezpieczny w uzyciu, wyposazony we wszelkie
fabrycznie montowane ostony, dostosowany do rodzaju wykonywanych ustug oraz
powinien zapewni¢ wiasciwg jakosc ustug.

3.2. Sprzet do koszenia trawy, chwastéw i odrostéw

Wykonawca przystepujacy do koszenia powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
3.2.2. Kosiarki bijakowe boczne i wysiegnikowe, doczepne (wraz z nosnikiem) lub

samojezdne do koszenia mechanicznego duzych powierzchni tj. jak pobocza, rowy , czesci
przeciwskarp rowu przydroznego .

3.2.3. Wykaszarki do recznego koszenia w miejscach niedostepnych, takich jak: pod
barierami, przy ogrodzeniach, znakach , oraz wycinki odrostow i samosiewéw. Kosiarka
zytkowg, spalinowg lub elektryczng Wykonawca kosi w miejscach niedostepnych, takich
jak: pod barierami, przy ogrodzeniach, znakach, pachotkach oraz innych urzadzeniach
drogowych.

3.2.4. Ciagnik rolniczy z przyczepa lub samochdd ciezarowy wyposazony w skrzynie
tadunkowa.

3.2.5. Pojazd z tablica zamykajgca. Tablica zamykajagca ze znakiem U-26 moze by¢
rébwniez montowana na maszynie roboczej wraz z odpowiednimi znakami nakazu (C)
stosowanymi przy robotach szybko postepujacych.

UWAGA: Niedopuszczalne jest wykonywanie prac przy u Zyciu kosiarek rotacyjnych.
4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych ustug.

4.2. Srodki transportu

Samochdéd dostawczy przeznaczony jest do transportu pracownikow, narzedzi i drobnego
sprzetu. Do przewozu zanieczyszczen obcych na skladowisko mozna uzy¢ dowolnego
Srodka transportowego.

4.3. Ciagnik

Ciagnik przeznaczony jest gtéwnie jako nosnik osprzetu oraz transportu jak w pkt. 4.2.
5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ustug zgodnie z umowa. Zabrania sie
pozostawiania sprzetu i urzadzen stuzacych realizacji zamoOwienia w koronie drogi.
Polecenia nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez nadzor, pod grozbg zatrzymania realizacji ustug.



Wszelkie prace zwi gzane z koszeniem trawy, chwastow i usuwaniem odrost 0w oraz
zbieraniem zanieczyszcze h obcych w obr ebie korpusu drogi wykonywane b eda pod
ruchem, dlatego powinny by ¢ oznakowane zgodnie z Rozporz adzeniem Ministra
Infrastruktury oraz Spraw Wewn etrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002 r. Nr 170, poz. 1393 z p6 zn. zm.).
Wykonawca zobowi gzany jest do zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruch u
drogowego kotowego i pieszego w rejonie prowadzonyc h prac.

5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze Wykonawca wykonuje przed rozpoczeciem kazdego koszenia. Do

robét tych zalicza sie:
* wybranie kamieni z traw , gruzu , puszek metalowych lub innych zanieczyszczen,
* rozgarniecie kretowisk,
* wywdz zebranych zanieczyszczeh na wysypisko smieci lub utylizacja we wlasnym
zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o odpadach.

5.3. Koszenie

Koszenie traw i chwastéw na poboczach drég obejmuje wykoszenie powierzchni
poboczy, oraz miejsc majacych zasadniczy wplyw na wizualny wyglad drogi.
Wysokos¢ trawy po wykoszeniu powinna by¢ nie wieksza niz 5 cm.

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji ustug po protokolarnym przejeciu od
Zamawiajgcego pasa drogowego. Termin rozpoczecia koszenia, kolejnos¢ drog,
szczegbtowy zakres oraz termin zakonhczenia zostanie kazdorazowo okreslony przez
Zamawiajgcego pisemng dyspozycjg. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zmniejszenia
zakresu koszenia. Wysokos¢ traw po skoszeniu nie powinna by¢ wieksza niz 5cm.
Rosngce w pasie drogowym samosiewy i odrosty o Srednicy do 3cm powinny by¢
wyciete wykaszarkami i uprzatniete z pasa drogowego lub rozdrobnione rebakiem.
Nalezy je wycina¢ przy podiozu, tworzac ptaszczyzne pozioma. Zabrania sie palenia
wycietych samosiewéw i odrostow z pasa drogowego.

5.4. Koszenie traw w miejscach niedost epnych

Woyciecie traw w miejscach niedostepnych i czesciowo obsadzonych. Wykonawca
wykonuje kosiarkami zytkowymi réwnolegle z gtdwnym koszeniu. Dopuszcza sie traw,
chwastéw i jednorocznych samosiewdw kosag jednakze powstaty pokos przy koszeniu
kosg nalezy wygrabic i wywiez¢ poza teren pasa drogowego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Kontrola w czasie wykonywania ustug.

W czasie wykonywania ustug nalezy przeprowadzi¢ ciggtg kontrole poprawnosci koszenia
i porzadkowania, zgodnie z wymaganiami pkt. 5 w tym w szczegdlnosci:

* oznakowania miejsca prowadzonych prac.
* usuniecia wszystkich obcych zanieczyszczen z miejsc pracy kosiarek.
o prawidlowos¢ wyciecia i uprzatniecia odrostow.
» skontrolowania dopuszczalnej wysokosci trawy po jej skoszeniu.
* usuniecia wszystkich obcych zanieczyszczen po wykoszeniu.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy).



8. ODBIOR USLUG

8.1. Odbior wykonanego koszenia

Odbioru koszenia dokonuje sie najpdzniej do pieciu dni po zgtoszeniu przez Wykonawce
wykonania koszenia przy danej drodze, ze wzgledu na zanikanie robot, szczegoélnie w
okresie intensywnego wzrostu roslin. W obecnosci Wykonawcy Inspektor dokonuje
odbioru jakosciowego i ilosciowego koszenia.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci Inspektor ustali zakres robot poprawkowych
wedtug okreslonych w niniejszej specyfikacji lub ustali zakres i wielkos¢ potragcen za
obnizong jakos¢. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0g0Ine ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena m? (metra kwadratowego) koszenia obejmuije:

roboty przygotowawcze

koszenie traw, chwastow i samosiewdw,

wyciecie traw w miejscach niedostepnych,

usuniecie odrostéw i samosiewow,

wszelkie inne czynnosci konieczne do wykonania zamoéwienia oraz wszelkie inne
koszty zwigzane z wykonaniem ustug, np. dojazd do miejsca swiadczenia ustugi,
zwigzane z przeszkoleniem pracownikbw w zakresie bhp, zabezpieczeniem im
srodkéw ochrony osobistej, odziezy ochronnej i robocze;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U z 2008r. nr 25,,
poz.150 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia
12.01.1998r. W sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy obstudze ciggnikow,
maszyn, narzedzi i urzadzen technicznych stosowanych w rolnictwie (Dz.U. nr 12
poz. 51 z 26.01.1998r.).

Rozporzadzenie  Ministrow  Komunikacji oraz ~ Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych (Dz.U. nr 7, poz. 30 z 08.03.1977r.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. O odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 21).



