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OPIS TECHNICZNY

prac naprawczo - konserwacyjnych fazienek w modulmieszkalnym

Inwestor: Dom Pomocy Spotecznej ,Ztota Jé8ie
Raciborz, ul. Grzonki 1, dziatka nr 685/170

Lokalizacja : Dom Pomocy Spotecznej ,&desig”
Raciborz, ul. Grzonki 1

1. Podstawa opracowania:

- fragment dokumentacji archiwalnej

- inwentaryzacja budowlana pomieszicrezeznaczonych na adaptagj zakresie ko-
niecznym do opracowania, spgzona przez autora niniejszego opracowania

— uzgodnienia z Inwestorem

2. Zakres opracowania

Opracowanie dotyczy okilenia zakresu prac naprawczo-konserwacyjnych takietokalizowa-
nych w modutach mieszkalnych w budynku Domu Ponfeggtecznej ,Ztota Jesié w Raciborzu przy
ul. Grzonki 1. Projekt ma zastosowanie do taziemekalogicznych parametrach powierzchniowych + ana
logicznym wyposzeniu zlokalizowanych w obbie wszystkich segmentéw mieszkalnych zespotu Domu
Pomocy Spoteczne;.

Opracowaniem obje jest pomieszczenie fazienki, dgsie z przedsionka wagiowego do modutu
mieszkalnego, sktadgjego s¢ z przedsionka z aneksem kuchennym, 2 pokoi i pnesidwej tazienki.
Modut dostpny z korytarza. Jako podstawprzyktad do opracowania projektu pretg tazienk zlokali-
zowary przy module nr 124 na | ¢gfrze segmentu 2.3.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przystaae pomieszczenia fazienki do aktualnych
standardéw z uwzegtinieniem ograniczonej sprawdod ruchowej 0séb z niej korzystajych.

Urzadzenie tazienki zaprojektowano w taki sposob, anba o ograniczonej spravdgsoruchowej
mogta korzysté z niej w miag swoich maliwosci samodzielnie, a w niektérych przypadkach - pooy
mocy personelu opiekiszego DPS. Elementy wypasaia rozmieszczono w sposob zapevgayajbez-
pieczéstwo, higiem i samodzieln& uzytkowania. Z lazienki korzystabeda wytagcznie pensjonariusze
DPS, zajmujcy modut mieszkalny.

3. Opis stanu istniejcego.

Budynek jest konstrukcji szkieletoweglbetowejsciany wypetniagce murowane z cegly i blocz-
kow siporeksowych, tynki cementowo-wapienne, skalarkienna i drzwiowa ptytowa, typowa. Obiekt
jest wielokondygnacyjny, podpiwniczony, wypasay w dzwig osobowy.

Pomieszczenie tazienki wypasae jest w miskustpows typu kompakt, umywalkkz bateri,
wanrg z bateri wannow oraz poecze: stag przy misce klozetowej oraz pragirzy wannieSciany ta-
zienki wykaiczone oktadzigp ceramiczg glazurowan na cad wysoka¢ kondygnaciji, sufit podwieszany z
ptyt GKI na ruszcie stalowym, malowany. Posadzk&atigzona ptytkami ceramicznymi.

Pomieszczenia wyposane g§ w instalacg wod-kan, c.o., cieptej wodyzutkowej, elektryczn. W
pomieszczeniu tazienki jest wentylacja grawitacyriaczona do przewodu kominowego.

Stan techniczny wyka@zenia i wyposzenia tazienki jest dobry, egciowo wskazuje na zycie
techniczne i zalecana jest wymianaaoizeh z jednoczesnym przystosowaniem tazienki dla osaiszych.

4. Dane techniczne:

- pow. wytkowa fazienki ..o 4,20 m2
- WYSOKGCE KONAYGNACi...vveeeeeiiiiiiiiiiiieee e mmeeeiie e 2,75 m
- kubatura pomieszczenia............cccooeeeeiieeii 11,55 m3

Parametry techniczne tazienki po przebudowie régajl zmianie.



5. Zalgenia i wytyczne projektowe.

Roboty remontowo — modernizacyjne zogtpndgte w ramach podniesienia standardytkowa-
nia, poziomu technicznego oraz ograniczenia barigritektonicznych w sposob zapewndyj korzystanie
Z uradzen sanitarnych samodzielnie przez osoby starszeubaamienie wykonywanie czynioi piele-
gnacyjnych personelowi opiekczemu .

Gtowng przeszkod we wiaciwym funkcjonowaniu tazienek jest obecne wyp@sae jej w wang,
co utrudnia korzystanie zgieli osobom z dysfunkgjruchu. W celu ususcia tej przeszkody projektuje
sie likwidacje wanny i wykonanie miejsca dakieli w formie brodzika, jako ob#aénie w posadzce z od-
wodnieniem liniowym oraz wyposganie w osprat dla niepetnosprawnych — krzesetko sktadanegqaor
katowa, poecz prosi.

Zaleca gi zastosowanie peczy uchylnej zamiast istnigjej statej z mocowanieitienno - podto-
gowym przy w.c., dzki czemu mana uzyské wicksze pole manewru wozkiem inwalidzkim oraz zacho-
wuje sk ciagtos¢ hydroizolacji posadzki tazienki.

W ramach projektowanej przebudowy tazienki adigpsig lokalizacg pozostatych urdzen sani-
tarnych tj. misk usepows oraz umywalk. Jednak ze wzgllu na zuaycie techniczne muszli klozetowej
zaleca sj jej wymiare — wg oceny gytkownika uradzea. Instalacja c.o. i lokalizacja grzejnika tazienko-
wego pozostaje bez zmian.

Zaleca si wykonanie wentylacji mechanicznej poprzez zamoatte wentylatora tazienkowego
na wlocie do kanatu wentylacji grawitacyjnej. adnik wentylatora nalg zintegrowa z wytacznikiem
oswietlenia gtébwnego w tazience

Projektowane zmiany w offrsie brodzika uwzgldniajg mozliwosé adaptacii istniejcych pods-
czear do instalacji wod- kan. Wykonanie liniowego odwama prysznica jest nibwe dzicki wyprowa-
dzeniu podiczenia odptywu do pionu kanalizacyjnego w pusteeptrzeni midzy warstwg uzytkows
stropu a sufitem podwieszonym stangsyim zabudow poziomych elementéw szkieletowej konstrukcji
stalowej budynku. Szczegdly realizacji tych zafonalezy okresli¢ po wykonaniu odkrywki stropu nazi
szej kondygnacji.

W projekcie przyjto nastpujace zalaenia:

« szerokasé¢ drzwi wejsciowych do tazienki wswietle ccieznicy - 90 cm (jest prawidiowa)

« max.réznica poziomoéwpowierzchni komunikacyjnej - 2 cm (dot. progu wwiach, kra-
wedzi brodzika),

« wieszakina ubrania igczniki powinny znajdowasie na wys. max. 1,60 m dla oséb poru-
szapcych sk o kulach,

« pochwyty sciennemocowd na wys. 85 cm,

« mocowanie pochwytow powinno uwzgdhiat obcizenia dynamiczne 300 kg ,

« stosowa baterie tazienkowemieszakowe z termostatem i z zaworeiwidniowym,

« wysoka¢ miski ustepowej - 46 cm nad poz. podtogi

« uchwyt na papier toaletowy - na wys. 70-75 cm,

« natrysk wykon& jako 2-cm zagibienie w posadzce z zachowaniem 1-1,5% spadku w kie
runku korytkasciekowego

« natrysk wyposzy¢ w skladanekrzesetko prysznicowe— poziom siedziska na wys. 43 cm
nad poziomem posadzki tazienki

« baterie natrysku montow& na wys. 100 cm od podtogi

» sitko natryskowe na getkim wezu zamontowéa na dgzku w sposéb umidiwiajacy regu-
lowanie wysokéci i kata nachylenia sitka,

« nawysokéci 190-200 cm zamontowalr azek do zawieszania zastonkmatrysku,

Ponadto tazienki naky wyposay¢ w dodatkowy sprzet , jak
- pojemnik z pokryw uchylm na odpadki

- wieszaki nagczniki i odziez

- szczotk do w.c.

Wyszczegdlnienie projektowanego wypasaia tazienki przedstawiono na rysunku nr A4 i A5.



W projekcie wykorzystano oferproduktéw firmy ,KOLO” - producenta uggzen sanitarnych ja-

ko przyktadovs. Dopuszczalne jest zastosowanie innych, podobayzjlzer o nie gorszych parame-
trach, posiadgre wymagane atesty i dopuszczenia w aprobacieitzctap I TB.

7.

6. Opis robét budowlano — wykizzeniowych.

» demonta murowanej obudowy wanny

» demonta wanny — odiczenie od kanalizacji

» likwidacja bocznej obudowy wanny — murki priaianach

» demonta grzejnika fazienkowego

* demonta baterii wannowej

» demonta pochwytu prostego przy wannie

» demonta poreczy statejscienno - podtogowej przy w.c.

» demonta miski ustpowej

» likwidacja ptytek ceramicznych posadzki na calejjerzchni fazienki

» likwidacja oktadzinyciennej na piytach g-k z ptytek ceramicznych oddubwy pionu c.o.
w naraniku przy grzejniku do naemika przy umywalce, na calej wysaib kondygnaciji

» demonta sufitu podwieszanego pod stropem tazienki w cefhomania przydcza kanaliza-
cyjnego z odwodnienia liniowego natrysku (powieriehdemontau ok 1,0 m2)

* wykonanie instalacji wody cieptej i zimnej dla ngwekalizacji baterii natryskowej

* wykonanie podjczenia odwodnienia liniowego do kanalizacji,

» wykonanie instalacji elektrycznej do padtenia wentylatora tazienkowego, zintegrowanego

z cdwietleniem gldwnym tazienki wraz z moatam wentylatora

» wykonanie uzupelnienia sufitu podwieszonego w fa@éena niszej kondygnacji

» wykonanie podkiadu wyréwnggego posadzki pod izolacprzeciwwodi

* wykonanie tynku cem-wajgcian na powierzchni po skuciu oktadziny

e zagruntowanie warstwy wyréwnygej posadzki i tynku ngcianach —przygotowanie pod
izolacje przeciwwodgn i ptytkowanie

» wykonanie izolacji przeciwwodnej powtokowej w magsi@ catej powierzchni posadzki i na
scianach przy brodziku w pasie szer.30+85+120 crysi.\min. 2,0 m na powierzchni po li-
kwidacji oktadziny

» wykonanie glazury nécianach tazienki na powierzchniach po likwidacjtamkiny - zasto-
sowa ptytki o wym 20x25 cm w kolorze biatym

* wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych angfiggowych, trudnécieralnych, tatwo
zmywalnych na powierzchniach po likwidacji ptytetigadzkowych — zastosodvptytki
gresowe w kolorze jasnym szarym

* malowanie sufitu w fazience i pod fazignk

* monta nowej miski usfpowej

* monta poreczy tukowej prostej uchylnej przy w.c. (zamiast pruiniej statej)

* monta baterii prysznicowej

* monta pochwytéwsciennych przy brodziku:gtowy 60x110 cm (796 zt), prosty I=60 cm

* monta wieszaka i zastony prysznicowej

* monta siedziska prysznicowego z oparciem

* wyniesienie gruzu i upogdkowanie stanowisk pracy

Instalacje

W pomieszczeniach ajiych zakresem opracowania najlevykona& demonta, wykonanie,
przebudow lub rozbudow instalacji wodocjgowo -kanalizacyjnej.

Instalacg c.o. adaptuje sibez zmian — wymagany jest demanggzejnika na czas wymiany
oktadzinysciennej.



Wentylacg grawitacyjr nalezy uzupeint o wentylator mechaniczny typu tazienkowego.
Uruchamianie pracy wentylatora najezintegrowa z wylacznikiem gwietlenia gtéwnego ta-
zienki - naley przystosowa instalacg elektrycza do montau wentylatora.

Zapotrzebowanie na media zrealizowanézie poprzez istnigge warunki dostawy i w ra-
mach posiadanych przydziatéw mocy.

Projektowane do wykonania elementy instalacji haletaczy¢ do istniejcych sieci w bu-

dynku.

8. Uwagi dodatkowe:

* Rozmieszczenie wyposenia pomieszczezespotu rehabilitacji przedstawiono graficznie
wraz z opisem na rysunku nr 4i5 niniejszeg@opwania.

* Wszystkie elementy wyposgania powinny by wykonane z materiatéw trwatych, tatwo
zmywalnych, nienagkliwych.

* Przy wykonywaniu rob6t natg bezwzgtdnie przestrzegazasad bhp.

» Wszelkie odsipstwa od projektu wynikage z zastosowania innych materiatéw, elemen-
tow lub technologii naley uzgodné z projektantem.

« Dopuszczalne jest zastosowanie innych, podobnyzjuzen o nie gorszych parametrach,
posiadajce wymagane atesty i dopuszczenia w aprobacieitertaj ITB.

Opracowata:



