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WYKAZ
SPECYFIKACJI I KODOW CPV

45000000-7 - Roboty budowlane:
ST - Wymagania ogdlne

ST-1.01 — Roboty rozbiorkowe
Kod CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

ST-1.02 — Tynki
Kod CPV 45410000-4 ,, Tynkowanie”

ST-1.03 — Posadzki 1 oktadziny z plytek ceramicznych
Kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podtog i scian

ST-1.04 — Roboty malarskie
Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

ST-1.05 — Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych
Kod CPV 45421152-4 Instalowanie scianek dziatowych
Kod CPV 45432210-9 Wyktadanie scian

ST-1.06 - Instalacje sanitarne wewngtrzne
Kod CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

ST-1.07 — Izolacje
Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

ST-1.08 —Roboty elektryczne
Kod CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
/ST/ )
WYMAGANIA OGOLNE

Klasyfikacja robot - kod CPV 45000000-7
1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi si¢ do wymagan ogolnych dotyczacych wykonania i
odbioru robot, ktdre zostang wykonane w ramach zadania:

"Prace naprawczo - konserwacyjne lazienek w modulach mieszkalnych" w budynku Domu
Pomocy Spolecznej ,,Z1lota Jesien” przy ul. Grzonki 1 w Raciborzu

1.2.  Zakres stosowania /ST/
ST stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniu 1 realizacji robdt jak w punkcie 1.1.
Integralng cz¢$¢ opracowania stanowia: Projekt architektoniczno budowlany i Przedmiar Robot.

1.3.  Zakres robot objetych /ST/

Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu z niniejszymi Specyfikacjami
Technicznymi, stanowigcymi integralng czg$¢ dokumentacji dla poszczegolnych rodzajow robot.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynno$ci umozliwiajace wykonanie 1 odbior robot
zgodnych z pkt. 1.1. Roboty obejmuja:

- roboty rozbidrkowe

- wykonanie tynkéw cem.-wap. na Scianach wewngtrznych
- wykonanie izolacji

- wykonanie posadzek i oktadzin z ptytek ceramicznych

- malowanie $cian i sufitow

- wykonanie obudowy sufitu ptytami gipsowymi

- wymiana instalacji wod-kan iurzadzen sanitarnych

- roboty elektryczne

1.3.1. Wymagania ogo6lne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi, stanowigcymi integralng czg$¢ dokumentacji dla poszczegolnych
rodzaju robot. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnos$ci umozliwiajagce wykonanie 1
odbiodr robot zgodnych z pkt. 1.1.

Zbior ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:

ST - 1.01 rozbiorki

ST —1.02 tynkowanie

ST - 1.03 posadzki i okladziny z plytek ceramicznych
ST —1.04 roboty malarskie

ST - 1.05 okladziny z plyt gipsowo kartonowych

ST —1.06 instalacje sanitarne wewnetrzne



ST — 1.07 izolacje
ST - 1.08 roboty elektryczne

1.4.0kreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe wystepujace w ST zdefiniowane sg w:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego — Dz. U. Nr 202, poz. 2072
— Obwieszczenie MRRIiB z dnia 10.11.2000 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu —
Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 106, poz.1126
— Ustawie z dn. 07.07.1994 r — Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 106 (zatacznik do poz. 106) z
pdZniejszymi zmianami
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowa, rozbudowa i
nadbudowa obiektu budowlanego
Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub urzadzeniem matej architektury
Dokumentacja budowy — projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowg, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych 1 koncowych, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne 1 ksigzka obmiarow
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
Dziennik budowy - opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiordéw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem, wydany i opieczetowany przez wlasciwy organ.
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca upowaznienie Inwestora do nadzoru nad
budowg i1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacja umowy, majaca
uprawnienia budowlane w specjalnosci zgodnej z rodzajem wykonywanych robot
Inwestor (Zamawiajacy) - - strona umowy zlecajaca roboty, do ktdre nalezy zorganizowanie procesu
budowy przez zapewnienie opracowania projektOw oraz wykonania i odbioru robdt budowlanych przez
osoby po odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami 1 do
wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacja umowy,
Ksiega obmiaru - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez
inspektora nadzoru.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa
1 specyfikacjami
Obiekt budowlany — za obiekt budowlany uwaza si¢ budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami
technicznymi
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowe;,



majaca uprawnienia do projektowania w specjalnosci zgodnej z zakresem opracowania dokumentacji
projektowej.

Roboty budowlane — budowa, przebudowa, montaz, remont, lub rozbiorka obiektu budowlanego
Teren budowy — przestrzen, na ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

Umowa — podstawowy akt prawny okreslajacy wszystkie zobowigzania Inwestora i Wykonawcy
dotyczace realizacji budowy

Wiasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
Wykonawca — strona umowy odpowiedzialna za realizacj¢ budowy zgodnie z dokumentacja
budowlano — wykonawcza, sztuka budowlang, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz
poleceniami inspektora nadzoru oraz innych oséb uprawnionych do kontroli budowy.

Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisow o badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w szczegdtowych warunkach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy 1 ksiege obmiaru robot oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie przekazanego terenu budowy. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone¢ przekazanego mu obiektu budowlanego do chwili odbioru
ostatecznego robot.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierata rysunki i dokumenty zgodne z wykazem
stanowigcym dokument przetargowy. Wykaz ten wskazuje te rysunki, ktore stanowig przetargowa
dokumentacje projektowa.
Dokumentacja projektowa jest dostgpna dla oferentdéw w okresie opracowywania ofert w siedzibie
Inwestora.

1.5.3. Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z
nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz projektanta o
ewentualnych rozbieznos$ciach miedzy stanem istniejgcym a zatozeniami przyjetymi w Dokumentacji
Projektowe;.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja projektowa

i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych



dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow i1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu
tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja projektowa
lub ST 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie
zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Dziennik budowy

Z chwilg przejecia placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy.
Dziennik budowy jest przeznaczona do rejestracji, w formie wpisow, przebiegu rob6t budowlanych
oraz wszystkich zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie
przy ocenie technicznej prawidtowos$ci wykonania robot. Do dokonywania wpisow w dzienniku
budowy upowaznieni sg: Inwestor, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, projektant, Kierownik Budowy,
Kierownik Robot, pracownicy organéw Nadzoru budowlanego. Za wiasciwe prowadzenie dziennika
budowy, jego stan oraz wlasciwe przechowywanie na terenie budowy (umozliwiajace dostep dla oséb
upowaznionych) odpowiedzialny jest Kierownik Budowy:.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymywania ruchu na terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, Ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy,
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca oraz pracownicy zobowigzani sg do przestrzegania przepisOw ochrony
przeciwpozarowej. Odpowiednie postepowanie dotyczy zabezpieczenia placu budowy (wyposazenie w
sprzet gasniczy) oraz skladowania materialow (zwtaszcza tatwopalnych)

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania

Uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot, Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Na zadanie Inwestora Wykonawca okaze odpowiednie
uprawnienia pracownikéw umozliwiajagce wykonywanie robdt specjalistycznych.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia
robot.

2. Materialy
Wykonawca w celu nalezytego zrealizowania przedmiotu umowy zobowigzany jest do
zastosowania materialow o takich wtasciwos$ciach uzytkowych aby spetniaty nastepujace wymagania:
— bezpieczenstwo konstrukcji
— Dbezpieczenstwo pozarowe
— bezpieczenstwo uzytkowania
— odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony §rodowiska
— ochrony przed hatasem i drganiami
— oszczednos¢ energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod
Uzyte wyroby w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia winny by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania i muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa dla wyrobow
podlegajacych certyfikacji lub certyfikat zgodnosci (deklaracje zgodnos$ci) dla pozostatych
Zastosowanie wyrobow innych niz wyroby podane w dokumentacji budowlano — wykonawczej
wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezpieczne sktadowanie materiatow, zgodne
z zaleceniami producenta, tak, aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym, utratg
parametrow, wlasciwosci i1 jako$ci. Materialy nalezy sktadowac¢ w taki sposob, aby zapewnic
bezpieczenstwo dla 0séb znajdujacych si¢ w poblizu.

2.2. Zroédla uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa oraz atesty do zatwierdzenia
przez Inwestora.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.
Jesli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych robot, niz te dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora



Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajdujg si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robot
1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz z zaleceniami podanymi w
dokumentacji budowlano — wykonawczej i ST lub projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. Zmiana rodzaju lub ilo$ci sprzetu uzytego podczas robot wymaga zgody
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
Umowa. Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ w dobrym
stanie 1 w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami,

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Umowa, bez zbednych przerw i przestojow.

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy
transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. Wykonanie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, sztukg budowlang, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzenie zmian w czasie realizacji zadania w stosunku do rozwigzan przyjetych w
dokumentacji budowano — wykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. Do robot
dodatkowych Wykonawca moze przystapi¢ dopiero po uzgodnieniu ich rodzaju i zakresu z
Zamawiajacym i po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu koniecznosci, dodatkowego zlecenie
lub aneksu do umowy na prowadzone prace.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Technicznej 1 w ST, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego



wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Przed przystapieniem do robot Kierownik Budowy przedstawi Inwestorowi za§wiadczenie
o posiadanych uprawnieniach budowlanych i przynaleznosci do Okrggowej Izby Inzynierow i
Technikow Budownictwa.

Roboty wykona¢ zgodnie z instrukcjami montazu dostarczonymi przez producentOw oraz
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych

- Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jakosci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jako$¢ robot.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawcg, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnos¢ z
warunkami ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac atest okres§lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajace atesty i urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materialy lub urzadzenia
zostang odrzucone.

7. Obmiar robot
7.1.  Zasady wykonywania obmiaréw

Obmiar wykonanych przeprowadzony bedzie po zakoficzeniu wszystkich robot 1 bedzie
okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione w/g instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie.

Dla prawidlowego oszacowania wartosci wykonanych robét, obmiaro6w nalezy wykonaé dla
kazdej pozycji kosztorysowej zgodnie z podanymi jednostkami i ich doktadnos$cia pomiaru.

7.2.  Zasady okreslania ilo$ci robdt i materialow

Dhugosci i odlegltosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m’® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilo$ci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.



7.3.  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzane przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar robodt zanikowych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy i1 jednoznaczny.

8. Odbiér robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przy
udziale Wykonawcy przez:

- Inspektora Nadzoru

a/ odbiorowi robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

b/ odbiorowi czesciowemu

-Komisje wyznaczong przez Zamawiajacego

¢/ odbiorowi ostatecznemu

d/ odbiorowi gwarancyjnemu

8.2.  Odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3.  Odbior czeSciowy

Czesciowego odbioru dokonuje si¢ w przypadku etapowego rozliczania robot

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci , jakosci zgodnosci z dokumentacja budowlano —
wykonawczg oraz ST wykonanych czesci robdt. W tym celu kierownik budowy powiadamia
Zamawiajacego oraz wpisuje do Dziennika Budowy zakres robot do odbioru czgsciowego. Inspektor
Nadzoru w ciggu 7 dni ma obowiazek dokonaé¢ odbioru robot. Platnos¢ za wykonane czgsciowo roboty
moze wystapi¢ ze strony Zamawiajacego dopiero po usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru podczas odbioru.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.  Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pis$mie Inspektora
Nadzoru.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Przetargowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru Ostatecznego robot dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy i1 Kierownika Budowy. Komisja odbierajaca roboty
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dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiardw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg projektowa 1 ST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
zobowigzany jest przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami

- Specyfikacje Techniczng

- Dziennik Budowy i1 Ksiggi Obmiaru

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnych z ST

- atesty jakosciowe wbudowanych materialow

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, udokumentowane wykonania jego zalecen

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Komisja dokonuje oceny przedtozonych dokumentéw: protokotdéw odbioru czesciowego, , protokotow
pomiardw 1 badan, certyfikatow deklaracji zgodnosci. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikowych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. Wszystkie
zarzadzone przez Komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione w/g wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetiajacych
wyznaczy Komisja.

Z przeprowadzonych czynnosci sporzadza protokdt zawierajacy ustalenia poczynione w trakcie
odbioru. Protokét winien by¢ podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

Wszelkie usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na wtasny koszt
w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunigciu usterek i odebraniu zakwestionowanych robo6t
decyduje Inspektor Nadzoru powiadomiony pisemnie przez Wykonawce. Jezeli w wyznaczonym
terminie Wykonawca nie wykona czynno$ci naprawczych wskazanych w protokole odbioru
ostatecznego, to Zamawiajacy moze sam dokonaé poprawek, finansowo obcigzajac Wykonawce.

Jezeli wady 1 braki stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zadaé
wykonania odbioru po raz drugi.

8.5.  Odbior pogwarancyjny
Protokolarne stwierdzenie usunigcia usterek robot prowadzonych przez Wykonawce stanowi
poczatek biegu okresu gwarancyjnego. Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy zwotuje
odbidr pogwarancyjny. Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbior ostateczny robot"

9. Podstawa platnoSci

Podstawg ptatnosci za wykonane prace bedzie kosztorys ofertowy ztozony przez Wykonawce 1
sporzadzony w oparciu o dostarczony przez Zamawiajacego przedmiar robot. Cena pozycji kosztorysu
ofertowego winna obejmowac wszystkie czynnosci, badania i wymagania okreslone dla tej pozycji w
dokumentacji budowlano — wykonawczej i ST

Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofertowego bedzie obejmowac:

11



robocizng bezposrednia,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzg¢tu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy/,

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikoéw
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w tym doprowadzenie energii i wody/,
wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot 1 w okresie gwarancyjnym,

— podatki i obowigzkowe sktadki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym

Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za

wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa.

10.  Przepisy zwiazane

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 - Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414/,
z pdzniejszymi zmianami

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Materialy zabudowane w obiektach budowlanych powinny spetnia¢ wymagania techniczno-
budowlane okreslone w ustawach i rozporzadzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w normach
wprowadzonych do stosowania /normy sg obecnie obligatoryjne/. Szczegélowe wymagania techniczne
zawarte sg w rozporzadzeniach.

W/g "Ustawy o normalizacji z 12 wrzesnia 2002 r, od stycznia 2003 r stosowanie norm jest
aktem dobrowolnej decyzji zainteresowanych i nie jest obowigzkowe". Wyjatek stanowig te normy,
ktorych stosowanie nie jest bezwzglednie wymagane uchwalonymi przez Sejm ustawami.

Dyrektywy UE w Polsce zostaty przeniesione do ustaw, rozporzadzen Rady Ministrow i
Rozporzadzen Ministrow /dokumenty stanowigce system prawa krajowego/ 1 z ta chwilg zaczynaja
obowigzywac przeniesione postanowienia Dyrektyw.

Zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami Dyrektyw oznacza znak CE, spetnienie przez wyrob
wymagan okreslonych w ww. Dyrektywach jest warunkiem dopuszczenia wyrobu do obrotu na rynkach
cztonkowskich UE.
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Umieszczenie na wyrobie znaku CE oznacza, ze producent lub importer wyrobu zapewnia nabywce, ze
wprowadzony do obrotu wyrdb, spelnia podstawowe wymagania bezpieczenstwa a jego uzytkowanie
zgodnie z warunkami uzytkowania nie stanowi zagrozenia dla zdrowia i zycia uzytkownika /znak CE
nie jest znakiem jakoS$ci/.

Sporzadzit:
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1.

1.1.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST —-1.01

Roboty rozbiorkowe
Kod CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Wstep

Przedmiot ST — 1.01
Przedmiotem niniejszej ST, s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z

wykonaniem roboét rozbidrkowych

1.2.

Zakres stosowania ST-1.01
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3.

2.1.

2.2.

3.

Zakres Robot objetych ST — 1.01

demontaz uchwytoéw, urzadzen sanitarnych
skucie plytek §ciennych

rozebranie obudowy wanny

skucie ptytek podtogowych

rozebranie obudowy sufitu z ptyt g-k

OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi normami.

Ogolne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materialy

Warunki ogdlne stosowania materialow
Warunki og6lne stosowania materialdow podano w ST- "Wymagania og6lne", pkt. 2

Stosowane materialy

deski iglaste obrzynane klasa II1 gr 38 mm
drewno na stemple budowlane

gwozdzie budowlane okragle
Sprzet
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3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslony w ST - Wymagania ogdlne pkt3

3.2. Sprzet stosowany

Do realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest korzysta¢ z ogélnodostepnego sprzgtu
mechanicznego ( sprawnego technicznie) przeznaczonego do tego typu robot tj,

sprzet do wykonywania recznych robdt rozbiérkowych

- samochody samowytadowcze do zatadunku i transportu, ci¢zarowe dostawcze
- pity do ciecia,

- drobny sprzet pomocniczy : ndz, nozyce, miotek, tom

- oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robot

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST- Wymagania ogélne w pkcie 4

4.2.  Wybor srodkow transportu
Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochod dostawczy lub inny .

Materiaty uzyskane z rozbiorki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru dla danego asortymentu materialu rozbiérkowego na
odlegtos¢ 1 miejsce uzgodnione z Inwestorem. Wybor srodka transportu zalezy od odleglosci,
warunkow lokalnych i przeznaczeniu gruzu .

5. Wykonanie Robot
5.1.  Ogolne zasady wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania Robdt podano w ST "Wymagania ogo6lne", pkt.5.

5.2. Warunki wykonania Robét

Roboty rozbiorkowe nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi

Gruz z rozbiodrki nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach lub bezposrednio zatadowaé na
sprzet transportowy z odwozem poza teren budowy. Miejsca sktadowania gruzu powinny by¢
przez Wykonawcg tak dobrane, by zabezpieczy¢ przed ewentualnym najezdzaniem przez
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pojazdy. Elementy stalowe wywiez¢ na sktadowisko ztomu.

5. Kontrola jakoSci roboét
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot polega na stwierdzeniu

zgodno$ci z przedmiarem oraz wymaganiami podanymi w obowigzujacych normach

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowg jest

- dla robo6t rozbidrkowych betonowych 1 murowych /kubaturowych/- m3
- dla robo6t rozbidérkowych powierzchniowych - m2

[1o$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robat.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie przeprowadzone pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

Wszystkie roboty objete w niniejszej Specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych.

Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty;

a) dziennik budowy

b) zaswiadczenie o jakosci sprzetu na stanowisku pracy

c) protokoty odbioru poszczegodlnych etapow robot zanikajacych,
W przypadku usterek Inspektor ustali zakres wykonania robot poprawkowych, zakres 1 wielko$¢
potracen za obnizong jakos¢ lub poleci powtorzenie robot wg zasad okreslonych w niniejsze;j
Specyfikacji.

9. Podstawa platnosci.

Placi sie za ustalong ilo§¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- wykonanie rozbidrki elementow wymienionych w pkcie 1.3
- Wywo0z gruzu

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy

10. Przepisy zwigzane
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych, tom I — Budownictwo
ogolne. Arkady 1988 .

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.26.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

17



ST —1.02
Tynki

Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST -1.02

Przedmiotem niniejszej ST, sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
wewnetrznych

1.2.  Zakres stosowania ST-1.02
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3.  Zakres Robét objetych ST —1.02
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkow wewngtrznych obiektu wg ponizszego:
tynki wewnetrzne cementowo-wapienne gladkie

1.4. OKreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1.  Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogo6lne stosowania materialdow podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2

2.1.1. Woda /PN-EN 1008-2004/

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje, mut.

2.1.2. Piasek /PN-EN 13139:2004/

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy
stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - §rednioziarnisty.
Do gladzi powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
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2.1.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

* marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j

* przygotowanie zapraw do robot murowanych powinno by¢ wykonywane mechanicznie

* zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin

* do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany

* do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C

* do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita 1
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 4.

4.2.  Wybor Srodkow transportu

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy
transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

Podczas transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przez
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie Robot
5.1.  Ogoélne zasady wykonania Robét
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST "Wymagania og6lne", pkt.5.

5.2.  Warunki wykonania Robét
Ogolne zasady wykonania tynkow:

- przed przystapieniem do robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe

- zamurowania, przebicia 1 bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe 1 okienne

- tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania
robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur"

- zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
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nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur Swiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane
woda.

5.2.1. Przygotowanie podloza:
* spoiny w murach ceglanych:

- w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm,

- bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu, szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substancji ttustych, plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg, nadmiernie suchg
powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda

5.2.2. Wykonanie tynkow trojwarstwowych:

* tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu 1 gladzi, narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug pasow 1 listew kierunkowych

* gladZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem, podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu, nalezy stosowac
zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2

Kryteria oceny jakosci 1 odbioru:
Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin, sprawdzenie odbioréw
miedzyoperacyjnych podtoza i materialow, sprawdzenie doktadnos$ci spoin wg normy PN-72B-06190

6. Kontrola jakosci Robét

Zgodnie z "Warunkami wykonania Robot", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6.

Zaprawy:

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke 1
konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow 1 wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar Robot

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST
"Wymagania Og6lne" pkt. 7.

Jednostka obmiarowa robot jest m?

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior Robot

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogolne"
8.1. Odbior podtoza
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Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie 5.2.1. Jezeli odbior podtoza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda

8.2. Odbior tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawegdzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.III od ptaszczyzny 1 odchylenie krawedzi
od linii prostej - nie wicksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej
dwumetrowe;j.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu

- poziomego - nie wicksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi / $ciany, belki itp./

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw roztwordw soli
przenikajacych z podtoza

- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza

9. Podstawa platnosci
Tynki wewnetrzne 1 zewnetrzne:
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy
- dostarczenie materiatow i sprzetu
- ustawienie 1 rozbiorke rusztowan
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich
- osiatkowanie bruzd
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

10.  Przepisy zwiazane
PN-85B-114500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -1.03
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Posadzki i okladziny z plytek ceramicznych

Kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podlog i scian

1. Wstep
1.1.  Przedmiot ST - 1.03

Przedmiotem niniejszej ST-1.03, sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru dotyczace
wykonania 1 odbioru posadzek i1 oktadzin ceramicznych.

1.2.  Zakres stosowania ST- 1.03

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3.  Zakres Robét objetych ST — 1.03

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek i1 oktadzin Sciennych z plytek ceramicznych w pomieszczeniach
remontowanych:

. wykonanie prac przygotowawczych, tj. kompletowanie materiatéw 1 sprzetu,
o wykonanie nowych posadzek cementowych

J wykonanie nowych posadzek z ptytek ceramicznych

. licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na kleju

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 1.5.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogolne stosowania materialdow podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 2

2.1.1. Woda /PN-EN 1008-2004/

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje, mutl.

2.1.2. Piasek /PN-EN 13139:2004/

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
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- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.1.3. cement wg normy PN-EN 191-2002 /patrz CST B 04 02 001

2.1.4. Wyroby ceramiczne:

plytki podlogowe, antyposlizgowe, "Gress' gat. I, 30 x 30 cm, o malej nasiakliwosci

wodnej

* nasigkliwo$¢ wodna /%/ <5

* wytrzymalo$¢ na zginanie /N/mm?/ min.35

* sita tamigca /N/
- grubo$¢ >7,5 mm min. 1300
- grubo$¢ <7,5 mm min. 700

* odporno$¢ na $cieranie wglebne /mm?/ max. 175
* odpornos¢ na dziatanie srodkow
chemicznych domowego uzytku i sole

do basenéw kgpielowych min.UB
* odpornos$¢ na dziatanie kwasow i zasad
o stabym stezeniu wg wskazan
producenta
* wymiary: dlugos¢ i szeroko$¢ + 0,6%
* grubos¢ plytki +5,0%
* krzywizna bokow +0,5%

* odchylenie od kata prostego max.
odchylenie od kata prostego w %
w odniesieniu do odpowiedniego

wymiaru roboczego +0,6%
* ptasko$¢ powierzchni:
- krzywizna $rodka +0,5%
- krzywizna bokow +0,5%
- wypaczenie rogow +0,5%

- materiaty inne niezbedne do wykonania robot

PN-EN ISO 10545-3
PN-EN ISO 10545-4

PN-EN ISO 10545-4

PN-EN ISO 10545-6

PN-EN ISO 10545-13
PN-EN ISO 10545-13

PN-EN ISO 10545-2
PN-EN ISO 10545-2
PN-EN ISO 10545-2

PN-EN ISO 10545-2

PN-EN ISO 10545-2

plytki ceramiczne $cienne - ptytki ceramiczne wg PN EN 1771999 i PN EN 178 1998

Wymagania:
* fajansowe szkliwione, gat. [, 20 x 25 cm

* wymiary 1 jako$¢ powierzchni /%/ - spelnione wymagania PN-EN 159

* nasigkliwo$¢ wodna /%/ - max 14% - PN-EN ISO 10545-3

* wytrzymato$¢ na zginanie - >19 - PN-EN 100

* twardo$¢ powierzchni /skala Mohsa/ - 3-4 - PN-EN 101

* odpornos¢ szkliwa na peknigcia wloskowate - odporne - PN-EN ISO 10545-11
* odporno$¢ na nagle zmiany temperatury - odporne - PN-EN ISO 10545-9

* odpornos¢ na plamienie - 3-4 - PN-EN ISO 10545-14

2.1.5. Zaprawy do plytek i masy fugowe:

Fabrycznie wykonane wg instrukcji ITB dla podlozy posiadajace aprobate ITB i certyfikat lub

deklaracj¢ zgodnos$ci z dokumentem odniesienia.
- Materiaty pomocnicze:
Do mocowania ptytek stosowac kleje do ptytek.
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Do wypetnienia spoin stosowaé masg¢ fugowa.
Jako podktad wyréwnujacy stosowaé zaprawe samopoziomujaca.
3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 4.

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podloge wytozy¢ materiatem
wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktadac $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo tlukacych.

Sktadowanie:

Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.

4.2.  Wybor srodkow transportu
Srodkiem transportu sprz¢tu i materialow jest samochodd dostawczy lub inny gwarantujacy
transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. Wykonanie Robot
5.1. Ogoélne zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST "Wymagania og6lne", pkt.5.

5.2.  Warunki wykonania Robét
5.2.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki:

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z masy samopoziomujgcej, Z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podloza, z zatarciem powierzchni na gltadko oraz wykonaniem szczelin dylatacyjnych.
5.2.3. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych:

* oktadziny powinny by¢ mocowane do podioza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do
rownego 1 gladkiego podtoza, w pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac do dostatecznie
wytrzymatego podtoza

* podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe oraz plyty gipsowo-kartonowe

* bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ podtoze z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu

* elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiarow, gatunkoéw 1 odcieni
barwy

* temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmnie;j
+5°C

* dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze
niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;j

6. Kontrola jako$ci Robét
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Zgodnie z "Warunkami wykonania Robét", podanymi w ST "Wymagania Ogdlne", pkt. 6.

6.1. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktoérych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych /po okresie gwarancyjnym/
6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot /cieplnych,
wilgotnosciowych/
Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
6.4. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy materialdow ceramicznych z zaméwieniem

* proby doraznej przez ogledziny, opukanie i mierzenie:

- wymiarow 1 ksztattu phytek

- liczby szczerb i peknied

- odpornosci na uderzenia

* w przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym /szczegdlnie co do klasy 1 odpornos$ci na dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewngtrznej/

7. Obmiar Robot

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
Wymagania Ogoélne" pkt. 7.

Jednostkg obmiarowa robot jest: m” Ilo$¢ robdt okre$la sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior Robot

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogolne"

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j:
8.1 Odbidr materialow i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatlow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ zbadany laboratoryjnie.

8.2. Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez
ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciagnig¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadnosciag 1mm, a szerokosci
spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania cokotow lub listew podtogowych:

badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,
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9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora

obejmuje przygotowanie podloza, dostarczenie materiatow i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy,
oraz mb cokolika.

Oktadziny $cian:

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* powierzchni utozonej okladziny wg ceny jednostkowej, ktora

obejmuje:

10.

- przygotowanie zaprawy

- przygotowanie podtoza

- dostarczenie materiatow i sprzetu

- moczenie plytek, docinanie ptytek

- ustawienie i rozbiodrka rusztowan

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja, pobieranie probek.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek terakotowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN87:1994 Plytki ceramiczne $cienne 1 podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
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1.2.

1.3.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST —-1.04

ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

Wstep
Przedmiot ST — 1.04
Przedmiotem niniejszej ST sag wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot malarskich
Zakres Robét objetych ST — 1.04

- przygotowanie powierzchni do malowania

- gruntowanie powierzchni $cian do malowania

- malowanie powierzchni tynkow farbg emulsyjng

- malowanie powierzchni ptyt gipsowo - kartonowych farba emulsyjna

- uprzatni¢cie stanowisk roboczych

Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 1.5.

11. Materialy

2.1.

3.2

— woda (PN-EN 1008-2004) — mozna stosowa¢ kazda wode zdatng do picia

— farby budowlane gotowe — powinny odpowiada ¢ normom panstwowym lub posiadac
$wiadectwa dopuszczenia stosowania w budownictwie. Na tynkach mozna stosowa¢ farby
emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu, butadienu styrenowego i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwa dopuszczenia przez I[TB

— $rodki gruntujace:
- przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni tynkéw cem.-wapiennych zwykle nie
zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo dopuszczenia nie podaje inaczej
- na chlonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjnag rozcienczong
wodg w stosunku 1:3(5) z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powtloki malarskiej

Warunki ogdlne stosowania materialow
Warunki og6lne stosowania materialow podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 2

Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania ogo6lne", pkt. 3.

Sprzet stosowany

- szczotki malarskie - tawkowce

- pedzle — pierscieniowe, krzywaki

- watki malarskie do malowania olejnego i emulsyjnego
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- szpachle, wiadra

- drabiny malarskie

- papier $cierny elektrokorundowy w arkuszach

- szpachlowka celulozowa ogdlnego stosowania

- oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robot

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 4.

4.2. Wybor Srodkow transportu

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy
transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Farby pakowane wg punktu 2.2.5. nalezy
transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujagcymi w transporcie kolejowym lub
drogowym.

5. Wykonanie Robot
5.1.  Ogoélne zasady wykonania Robét
Ogolne zasady wykonania Robdt podano w ST "Wymagania ogo6lne", pkt.5.
5.2. Warunki wykonania Robét
Roboty malarskie nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano- Montazowych tom I czgs¢ 4 rozdz. 27

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni
nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i
sufitow mozna wykonaé po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych

- catkowitym ukonczeniu robo6t elektrycznych,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach

Przygotowanie podtozy:

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu
1 brudu, naciekdéw zaprawy itp.

5.2.1. Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farb¢ emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5

Przy malowaniu farbami dyspersyjnymi do gruntowania stosowac §rodek tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka zalecony przez producenta.

5.2.2. Wykonywanie powlok malarskich
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Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdw, plam i

odpryskéw

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu §rodkéw myjacych i

dezynfekujacych. Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow

pedzla.

6.

Kontrola jako$ci Robét
Zgodnie z "Warunkami wykonania Robét", podanymi w ST "Wymagania Ogdlne", pkt. 6.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni

sprawdzenie wsigkliwos$ci

sprawdzenie wyschnigcia podtoza

sprawdzenie czystosci

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwos$ci nalezy wykonac przez spryskanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

7.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, - dla pozostatych nie wezesniej niz

po 14 dniach

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnos$ci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego
- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunag¢ wykonane powtoki
czgsciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

Obmiar Robét
Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST

"Wymagania Og6lne" pkt. 7.

Jednostkg obmiarowg robot jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
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malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior Robot

Odbioru Robodt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogolne"

Roboty podlegajag warunkom odbioru wedtug zasad ponize;j:
8.1.  Odbiodr podtoza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub w §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng do rob6t tynkowych lub odpowiednig szpachléwka . Podloze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.

1.6.  Odbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatow powloki, widocznych okiem §ladow pedzla itp., w
stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej
powierzchni mickka, wetniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie oderwania ostrym
narz¢dziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilZzeniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkukrotne potarcie mokra, migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatlow 1 robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanym przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

10.  Przepisy zwiazane
- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalmymi
farbami emulsyjnymi.
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
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PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

BN-69/6112-21 Szpachléwka emulsyjna .

BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

31



ST —1.05

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
Kod CPV 45421152-4 Instalowanie Scianek dziatlowych
Kod CPV 45432210-9 Wykladanie scian

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST —1.05

Przedmiotem niniejszej ST, s3 wymagania dotyczace wykonania oktadzin z plyt gipsowo —
kartonowych

1.2.  Zakres stosowania ST-1.05
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3.  Zakres Roboét objetych ST — 1.05
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie §cian z ptyt gipsowo — kartonowych
obudowa sufitu na ruszcie stalowym
wykonanie obudowy instalacji wod-kan

1.4. OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét
Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST - "Wymagania ogolne", pkt. 1.5.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki og6lne stosowania materiatow podano w ST - "Wymagania ogolne", pkt. 2

2.1.1. Materiaty do suchych tynkow:
1. plyty gipsowo-kartonowe GK wg PN-B-79406:1997 1 PN-B-79405:1997
gips budowlany
zaprawa gipsowa szpachlowa wg instrukcji producenta
stelaz metalowy i taczniki wg instrukcji producenta
tasmy spoinowe z widkna szklanego
kotki rozporowe plastykowe 68 mm
profile stalowe do wykonania sufitu podwieszonego

Nonkwbd

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST -"Wymagania ogdlne", pkt. 3.
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

- samochody dostawcze

- drobny sprzet pomocniczy - kliny, aplikatory pianki i silikonu

- szczotki metalowe

- szlifierka katowa

- pita do metalu

- drobny sprzet — miotki, poziomice

- wkretarka

- wiertarka udarowa
- oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania rob6t

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2.  Wybor Srodkow transportu

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy
transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przez
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie Robét
5.1. Ogoélne zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w ST - "Wymagania ogolne", pkt.5.

5.2. Warunki wykonania Robdt

Ogodlne zasady wykonania wymiany ptyt:

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem $cian dziatlowych z ptyt GK
powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami
przystosowanymi do uzywania wkretarek.

Mocujac plyty do $ciany za pomoca plackow gipsowych nalezy zwraca¢ uwage aby plyty nie
spoczywaly bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i doci$nigte do sufitu /dystans
miedzy podloga a krawedzig plyty winien wynosi¢ ok. 10 mm/.

ZYacza ptyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowang lub z wldkna szklanego i zaszpachlowac
zaprawg gipsowa.

5.3.Kryteria oceny jakosci i odbioru:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia oktadzin, sprawdzenie odbiorow
miedzyoperacyjnych podtoza i materialow, sprawdzenie doktadno$ci spoin wg normy PN-72B-06190

6. Kontrola jakosci Robét
Zgodnie z "Warunkami wykonania Robot", podanymi w ST -"Wymagania Ogolne", pkt. 6.

6.1.  Plyty gipsowo-kartonowe:
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Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub
sptaszczone. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar Robot

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST -
"Wymagania Ogoélne" pkt. 7.

Jednostkg obmiarowg robot jest m?

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior Robét

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST -"Wymagania
Ogolne"

8.1. Odbior podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
montazowych.

8.2. Odbior suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny 1 odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinno by¢ wigksze niz 1 mm/Im

9. Podstawa platnosci

Suche tynki;

Placi si¢ za 1 m* oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu

- ustawienie i rozbiorka rusztowan

- przygotowanie podtoza

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem

- uporzadkowanie miejsca pracy

10.  Przepisy zwiazane
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Ptyty kartonowo-gipsowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST —-1.06
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Instalacje sanitarne wewnectrzne
Kod CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specytikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji sanitarnych wewn¢trznych w ramach robét remontowo-
budowlanych.

1.2.Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji (SST)
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
1 realizacji robot remontowo-budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie
1 odbior robdt zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:
- instalacja wodno — kanalizacyjna (CPV 45332200-9)

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa

zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogo6lng Specyfikacjg Techniczng ST

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z przedmiarem, SST

1 poleceniami Inzyniera.
Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych powinny by¢ zgodne z
podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajow (typow) urzadzen niz

wymienione w przedmiarze dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do przedmiaru

zmian uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie.

2. MATERIALY
2.1.0golne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne warunki stosowania materiatow podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

2.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace materialow

2.2.1. Odbiér materialow na budowie.

Urzadzenia dostarczane na budowe przez wykonawce powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania, posiada¢ §wiadectwo jako$ci, wymagane atesty, karty gwarancyjne,
protokoty odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodno$ci z danymi wytworcy 1 wymaganiami okreslonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi¢
ogledziny stanu.
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W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na
jako$¢ robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez
dozoér techniczny.

2.2.2. Sktadowanie materiatow na budowie.

Sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci
technicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci
materialdéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.2.3. Inne wymagania.

Zastosowane urzadzenia i rozwigzania techniczne muszg posiada¢ niezbedne badania i atesty
wymagane normami i przepisami lacznie z préba typu.

Wszystkie urzadzenia wykonane sg fabrycznie przez wytworce urzadzen. Dostarczanie ich na
budowe odbywa si¢ w stanie zmontowanym, po dokonaniu prob pomontazowych i ich
wstepnym uruchomieniu.

Do budowy zostang wykorzystane nastepujace materiaty gtdéwne:

- rury PP,

- rury PVC kanalizacji wewnetrznej , kielichowe,

- rury PVC przepustowe,

- Zawory

- otuliny z poliuretanu

- ustep porcelanowy kompakt

-sedes

-syfon z tworzywa

-odwodnienie liniowe

- osprzet tazienkowy dla oséb niepelnosprawnych — uchwyty, siedzisko, zastonka

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ST

3.2. Szczegbdlne wymagania dotyczace sprzgtu

- Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktore gwarantuja
wlasciwg realizacje robdt. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
- Do obstugi sprzgtu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje 1 staz pracy.

- Zastosowanie sprze¢tu powinno wynikac¢ z technologii prowadzenia robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ST

4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu
- Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatow.
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Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
okreslonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas
transportu.

- Materiaty powinny by¢ przechowywane pomieszczeniach zamknietych i suchych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdle zasady wykonania robot
Ogole zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej ST

5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

5.2.1. Montaz instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych

5.2.1.1. Instalacja wodociggowa

Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne montuje si¢ zazwyczaj jednocze$nie. Montaz
przewodow wodociggowych obejmuje zainstalowanie pozioméw. Przewody poziome montuje
si¢ w kierunku od wodomierza do poszczegodlnych pionéw, ze spadkiem ok. 0,3% do
wodomierza. W pierwszej fazie montazu poziomy podwiesza si¢ prowizorycznie do
zamontowanych uprzednio uchwytoéw lub hakoéw, za§ w koncowej fazie montazu mocuje si¢ je
trwale. Przy montazu poziomow szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na potozenie armatury
zaporowe] w miejscach tatwo dostepnych dla eksploatacji. Przewody pionowe montuje si¢
odcinkami obejmujacymi jedng kondygnacj¢. Kazdy odcinek obejmuje odgatezienia do
podtaczenia armatury. Szczegdlnie istotny jest montaz pierwszego (od dotu) odcinka w taki
sposob, aby odgatezienia wypadly w miejscu projektowanym. Odcinek ten bedzie penié role
bazy wymiarowej dla montazu dalszych odcinkéw. W miejscach przej§¢ piondéw poziomych i
odgalezien przez stropy i $§ciany powinny by¢ zamontowane tuleje, przy czym potaczenia rur
nie moga wypada¢ w tulejach. Podobnie jak poziomy, przewody pionowe i odgal¢zienia
powinny by¢ zamocowane do §cian za pomocg hakéw 1 uchwytow. Przy montazu nalezy
zwraca¢ uwage na zachowanie minimalnych odleglosci od innych instalacji w budynku.
Przewody wodociggowe nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami centralnego
ogrzewania, cieptej wody, gazu i elektrycznym. Minimalna odleglo$¢ przewodow
wodociggowych od kabli elektrycznych wynosi 0,5 m przy prowadzeniu rownoleglym i 0,05 m
przy krzySowaniu, za$ od przewodow gazowych 0,15 m. Rurociagi wody zimnej i cieptej
izolowa¢ otulinami Thermaflex.

5.2.1.1.1. Proba szczelnosci instalacji wodociggowej

Przeprowadzenie prob szczelnosci polega na napetnieniu instalacji woda (od dotu przy
otwartych najwyzszych zaworach czerpalnych) z prowizorycznego potaczenia, a nastepnie na
podniesieniu ci$nienia za pomocg pompy probierczej z manometrem do wysokosci wyzszej o
0,2 MPa od ci$nienia w sieci miejskiej w miejscu podtaczenia instalacji. Instalacje uwaza si¢ za
szczelng jezeli manometr kontrolny nie wskaze spadku ci$nienia wyzszego od 5% w ciagu 20
minut, a optyczna kontrola szczelnosci potaczen i armatury nie wskazuje wyciekow wody.
Probe szczelnos$ci przeprowadza si¢ komisyjnie, za$ jej wynik rejestruje si¢ w formie
protokotu. Po zakonczeniu proby szczelnosci oprdznia si¢ instalacje z wody.

5.2.1.2. Instalacja kanalizacyjna

5.2.1.2.1 Prowadzenie przewodow

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 "Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze." Projektowanie instalacji powinno by¢
zgodne z zaleceniami normy PN-92/B-01707 "Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w
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projektowaniu. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku
przeciwnym do przeptywu $ciekow. Przewody powinno si¢ prowadzi¢ przez pomieszczenia o
temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad
przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami
elektrycznymi. Minimalna odleglos¢ przewodow z PVC lub PP od przewodéw cieplnych
powinna wynosi¢ 0,1 m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odleglos¢ ta jest
mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. [zolacje termiczng nalezy wykona¢ rowniez
wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogloby spowodowaé podwySszenie
temperatury $cianki przewodu powySej +45°C. Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone
po $cianach albo w bruzdach lub kanatach pod warunkiem zastosowania rozwigzania
zapewniajacego swobodne wydtuzanie przewodoéw. W miejscach, gdzie przewody
kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomigdzy $cianka rur a krawedzia otworu w
przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materiatem
utrzymujacym stale stan plastyczny.

Podejscia do przyborow sanitarnych i wpustéw podtogowych moga by¢ prowadzone
oddzielnie lub moga taczy¢ si¢ dla kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci
zamknie¢ wodnych. Spadki podej$¢ wynikaja z zastosowanych trojnikow taczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montaz przewodoéw; powinny
wynosi¢ minimum 2% Technika montazu i mocowania rur zalezy od rodzaju uzywanego
materiatu. Rury Zeliwne uszczelnia si¢ przez utozenie i ubicie w 2/3 dlugosci kielicha sznura
smolowanego oraz wypelienie pozostatej 1/3 dlugosci kielicha szczeliwem. Rury
kamionkowe uszczelnia si¢ przez utozenie i1 ubicie w kielichu sznura smotowanego z kitem
asfaltowym. Potaczenie takie jest szczelne i elastyczne. Rury z PVC laczy si¢ na wcisk przy
zastosowaniu gumowych pierscieni uszczelniajacych lub przez klejenie.

Aby polaczy¢ instalacje kanalizacyjng wykonang z rur tworzywowych z instalacjg zeliwna,
nalezy w cz¢$¢ kielichowg dotacznika HT z uszczelkg manszetowa wtozy¢ bosy koniec rury
zeliwnej. Srednice wewnetrzne manszet dolacznika HT dostosowane sa do $rednic
zewnetrznych rur zeliwnych. Alternatywnym rozwigzaniem jest wykorzystanie dotacznika z
kielichem HT z uszczelka manszetowa. Aby potaczy¢ kielichowa rurg zeliwng z rurg z
tworzywa, nalezy w kielich zeliwny wlozy¢ uszczelke manszetowa, a do jej wnetrza
wprowadzi¢ bosy koniec rury tworzywowe;j.

5.2.1.2.2. Montaz syfonéw odplywowych

Syfony odptywowe mozna laczy¢ z instalacjg kanalizacyjna za pomocg zlaczek kolanowych i
ztaczek przejsciowych. W kielich ztgczki kolanowej/ przejsciowej nalezy wlozy¢ manszete (w
zalezno$ci od $rednicy zewngtrznej rury odptywowej syfonu mozna wykorzysta¢ manszety o
srednicy wewnetrznej 32, 40 lub 50 mm). Nastepnie po posmarowaniu wewnetrznej czesci
manszety Srodkiem po$lizgowym wsunaé w $rodek rure odplywowa syfonu. Istnieje rowniez
mozliwo$¢ alternatywnego potaczenia instalacji z rurg odptywowa syfonu: z kielicha kolana
lub trdjnika o $rednicy 40 lub 50 mm nalezy wyjac uszczelke wargowa, a w to miejsce nalezy
wlozy¢ jedng z manszet.

5.2.1.2.3 Montaz przybor6éw sanitarnych i armatury

Ostatnig fazg budowy instalacji jest montaz przyboroéw sanitarnych i armatury czerpalne;.
Sposob ustawienia przyboréw sanitarnych wynika z funkcjonalno$ci pomieszczenia. Przybory
sanitarne mogg by¢ montowane na $cianie (umywalki, zlewozmywak) lub ustawiane na
podtodze (wanny, miski ustepowe, brodziki). Przybory przeznaczone do zawieszenia na $cianie
montuje si¢ na wspornikach wykonywanych fabrycznie i dostarczanych wraz z przyborami lub
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na wspornikach wykonywanych w trakcie budowy z rur lub ksztatltownikéw. Przybory moga
by¢ rowniez umocowane za pomocg srub wkrecanych w kotki drewniane osadzone w $cianie
na zaprawie cementowej. Cigzkie przybory moga by¢ ponadto podparte z przodu dodatkowym
wspornikiem. Armatura czerpalna jest montowana w powigzaniu z przyborami sanitarnymi.
Stosowane sg dwa sposoby instalowania armatury: na $cianie nad przyborem lub na obrzezu
przyboru.

Koncowymi etapami montazu instalacji sa proby dziatania. Cz¢$¢ prob przebiega komisyjnie i
ich wyniki rejestruje si¢ w formie protokotu. W instalacji wodociggowej koncowym etapem
montazu jest proba szczelnosci.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Zasady ogdlne kontroli jako$ci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Ogodlnej Specytikacji Technicznej

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci

Po wykonaniu instalacji naleSy wykonaé nastepujace czynnosci kontrolne
- kontrola jakosci utozenia rur,

- kontrola jakos$ci montazu przyborow,

- proby szczelnosci

Wyniki prob porowna¢ z zaleceniami producentdw i wymogami norm

7. Obmiar robdt.
Obmiar robdt wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunkow technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych.

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej ST.

8.2. Szczegolne zasady odbioru robot

Zakonczeniem robot przy budowie instalacji kanalizacji jest jej komisyjny odbior. Odbiodr
polega na sprawdzeniu, czy wykonana instalacja odpowiada warunkom technicznym i moze
by¢ eksploatowana zgodnie z jej przeznaczeniem.

Rozréznia si¢ odbiory czgsciowe 1 koncowe. Odbior koncowy poprzedzony jest zazwyczaj
odbiorami czesciowymi, w trakcie budowy. Odbiory czgsciowe dotycza fragmentow instalacji,
ktore ulegaja zakryciu przed zakonczeniem robot. Komisji prowadzacej odbidr czgsciowy nalezy
przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- Projekt techniczny fragmentow instalacji stanowigcych przedmiot odbioru z naniesionymi
zmianami i uzupekieniami dokonanymi w trakcie robot

- Dziennik budowy;

- Protokoty préb szczelnosci przewodow;

- Zaswiadczenia (atesty) z przeprowadzonych badan jakos$ci dostarczanych na budowe
materialéw instalacyjnych.

Komisja odbioru czgsciowego przeprowadza odpowiednie proby i badania odcinkéw instalacji
1 formutuje protokot odbioru czgsciowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nast¢pujace dokumenty:

- szkic wykonane;j instalacji
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- Dziennik budowy;

- Protokoty odbioréw czesciowych,;

- Protokoty prob szczelnosci i protokoty odbioru Dozoru Technicznego z atestami na
zbiorniki ciSnieniowe;

- Dokumentacje techniczno - ruchowe urzadzen z instrukcjami obstugi.

Komisja odbioru koncowego (lub cze$ciowego) przeprowadza badania:

- Zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg techniczna;

- Jakos$ci zastosowanych materiatow;

- Sposobu prowadzenia przewodow;

- Utozenia przewodow na $cianach lub w bruzdach;

- Prowadzenia 1 wykonania pionéw, przewodow odptywowych i podejs¢;

- Spadkow przewodow;

- Zamocowania przewodow;

- Sposobu usytuowania przewodow i armatury;

- Dziatania zamkni¢¢ wodnych i1 urzadzen sptukujacych,

- Szczelnosci armatury czerpalnej;

Szczegdtowe wymagania i badania przy odbiorze zawierajg normy: PN-81/B-10700.00, PN-
81/B-10700.01, PN-81/B-10700.02,

Po przeprowadzeniu badan komisja odbioru formutuje wnioski w postaci protokotu
stanowigcego podstawe do przejecia instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjne;j.

9. Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreeslone w umowie . Wynagrodzenie
ryczaltowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamodwienia.
Obejmuje rowniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie
obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

10. Literatura, normy i przepisy.

-PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i1 badania
przy odbiorze.

-PN-77/B-75700 Urzadzenia splukujace do misek ustgpowych 1 pisuaréw. Zbiorniki
sptukujace. Wspolne wymagania i badania.

-PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

-PN-81/C-10700 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
-PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyplywowe 1 baterie mieszajace PN 10. Ogolne
wymagania techniczne.

-PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach.
Wymagania koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych.
-PN-78/M-75114 PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie
umywalkowe, zlewozmywakowe i wannowe.

-PN-93/1-1-74233 Rury stalowe bez szwu, oktadzinowe, normalnosrednicowe.
-PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

-PN-74/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

-PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
-PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
40



1.

1.1.

ST —-1.07

IZOLACJE
Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

Wstep
Przedmiot ST - 1.07

Przedmiotem niniejszej ST, sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z

wykonaniem izolacji poziomej 1 pionowej $cian, posadzek

1.2.

Zakres Robét objetych ST - 1.07

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na

celu wykonanie nastgpujacych prac zwigzanych z izolacjami w budynku:
* [zolacje przeciwwilgociowe

1.3.

2.1.

2.2,

3.1.

3.2

Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 1.5.
Materialy

Warunki ogélne stosowania materialow

Warunki og6lne stosowania materialdow podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 2
Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania Robot sg:

-ptynna folia

-tasma dylatacyjna

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania ogo6lne", pkt. 3.
Sprzet stosowany

- samochody samowyladowcze do zatadunku 1 transportu, cigzarowe dostawcze

- szczotki metalowe

- drobny sprzet do naktadania warstw bitumicznych: szczotki, watki

- oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robot

Transport
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 4.
4.2.  Wybor srodkow transportu

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy
transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. Wykonanie Robot
5.1. Ogoélne zasady wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania Robdt podano w ST "Wymagania ogo6lne", pkt.5.
5.2. Warunki wykonania Robét

Przed ulozeniem izolacji podloze nalezy oczysci¢ przy pomocy szczotek drucianych
oraz ztamac ostre krawedzie, tak, aby uzyska¢ podtoze trwate, nieodksztatcalne i
przenoszace wszystkie dziatajagce nan obcigzenia. Powierzchnia podtoza pod izolacje
powinna by¢ réwna, czysta odpylona i sucha, jego wilgotnos¢ nie powinna
przekraczaé 5%.

6. Kontrola jako$ci Robét
Zgodnie z "Warunkami wykonania Robot", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6.
7. Obmiar Robot

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

8. Odbior Robédt

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogo6lne"
Odbidr robot izolacyjnych powinien odbywac si¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych..
a) Podstawe do odbioru robo6t izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
b) dokumentacja techniczna;
¢) dziennik budowy;
d) zaswiadczenie o jakos$ci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe;
e) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych;
f) protokoty odbioru materiatow 1 wyrobow;
g) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez wykonawce.

9. Przepisy zwiazane
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- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

- PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
-PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
-PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca

-PN-89/B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjne.Terminologia i klasyfikacja
-PN-B-20130:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)
-PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Wetna mineralna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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ST —-1.08

ROBOTY ELEKTRYCZNE
Kod CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specytikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji — podlaczenia wentylatora mechanicznego zintegrowanego z o$wietleniem

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z robotami remontowymi instalacji elektryczne;j.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materialow, wykonawstwem i wykonaniem robo6t instalacyjnych.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot :
Demontaz istniejgcej oprawy,

Wykonanie instalacji elektrycznej ogdlnego przeznaczenia - utozenie przewodow
Montaz wentylatora i oprawy oswietleniowe;j

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i
Ogo6lng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem robot elektrycznych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, i
przedmiarem, pozostalymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatlow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.4.

2.2. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow budowlanych

1. Przewody kabelkowe YDY, wg. PN-87/E-90056
2. wentylator tazienkowy V-100SC

3. SPRZET

44



3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

7.4 . Instalacja elektryczna

Przewody miedziane w izolacji 750V uktadane nad ptytami sufitowymi g-k

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

Prawidlowosci wykonania instalacji elektrycznych

Prawidtowosci dziatania wszystkich zamontowanych urzadzen

Prawidtowos¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowe]

Posiadania przez zastosowane materialy odpowiednich atestow dopuszczajacych je do
stosowania w budownictwie 1 obiektach uzyteczno$ci publicznej

Sprawdzenie optyczne wykonania instalacji odgromowej, prawidlowosci potaczen,
zamocowania uchwytow, zabezpieczen antykorozyjnych ztacz srubowych i uchwytow

— OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogo6lne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Podstawa
dokonywania obmiaréw, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji,
jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:
Imb - dla przewodow instalacyjnych,

Iszt, 1kpl- dla montazu urzadzen elektrycznych
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8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne zasady odbiorow robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
Podstawg ptatnosci jest zestawienie kosztow robdt budowlanych i instalacyjnych wg.oferty.
Ceny ryczaltowe obejmuja:
Dostarczenie niezbednych materiatow 1 innych czynnikow produkcji
Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych wlasnoscia
wykonawcy — materialow rozbidorkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwiazane normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

9.2 Zalecane normy

PN-IEC-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-92/E-05009 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i
bezpieczenstwo.

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
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