Przedmiar robot

Prace naprawczo - konserwacyjne tazienek w modutach mieszkalnych

Obiekt lub rodzaj rob6t: Dom Pomocy Spotecznej "Ziota Jesien" ul. Grzonki 1 47-400 Raciborz
Inwestor: Dom Pomocy Spotecznej "Zlota Jesien™ ul. Grzonki1 47-400 Raciborz

Data opracowania:
2016-08-18
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Przedmiar robét
Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis roboét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys Prace naprawczo - konserwacyjne fazienek w modutach
mieszkalnych
1 Element Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty
ziemne
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podiog i scian
45442100-8 Roboty malarskie
45421152-4 Instalowanie scianek dzialowych
45432210-9 Wykladanie scian
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Roboty budowlane
1.1 |ST-1.01 KNR 402/235/8 |Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl 1,00
1.2 |ST-1.01 KNR 402/235/7 |Demontazwanny kpl 1,00
1.3 |ST-1.01 KNR 402/233/6 |Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW, Fi’50"'mm szt 1,00
1.4 |ST-1.01 KNR 402/132/2 |Demontaz baterii, wannowej dwudrogowej szt 1,00
1.5 |ST-1.01 Kalkulacja demontaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych i wyposazenia tazienki
indywidualna r-g 2,00
1.6 |ST-1.06 KNR 402/516/1 |Wymiana grzejnika stalowego 1-ptytowego GP-2 - demontaz i
ponowny montaz po robotach grzejnika drabinkowego kpl 1,00
1.7 |ST-1.01 KNR 401/819/15 |Rozebranie wykfadziny Sciennej z ptytek
Wyliczenie ilosci robét:
0,25*0,5+(0,3+0,85+1,78)*2,2+1,65*0,5+0,85*0,7
5 8,03
RAZEM: 8,03|m2 8,03
1.8 |ST-1.01 KNR 401/348/7 |Rozebranie $cianek, z betonu komdrkowego do 15°cm grubosci, zaprawa
cementowa
Wyliczenie ilosci robot:
1,65%0,55+0,85%0,2+0,85*0,25 1,29
RAZEM: 1,29/m2 1,29
1.9 |ST-1.01 KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe;j
Wyliczenie ilosci robot:
1,65%1,69 2,79
RAZEM: 2,79|m2 2,79
1.10 |ST-1.01 KNR 401/210/1 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekréj do 0,023 ' m2
pod montaz odwodnienia liniowego m 1,00
1.11 |ST-1.01 KNR 14/2012/1 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z
ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany rozebranie sufitu w
tazience ponizej w celu wykonania podej$cia do brodzika - wsp. do pozyc;ji
0,3 - pozycja bez materiatu
Krotno$¢=0,3
Wyliczenie ilosci robot:
1,2*0,85 1,02
RAZEM: 1,02/m2 1,02
1.12 |ST-1.01 KNR 401/208/1 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05'm2, beton
zwirowy, grubo$é do 10°cm do wykonania podejscia odptywowego z
odwodnienialiniowego szt 1,00
1.13 |ST-1.01 KNR 401/336/1 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej, glebokos¢/szerokos¢ 1/4 x 1/2 cegty - do wykonania
instalacjiwodociggowej m 2,50
1.14 |ST-1.02 KNR 401/324/2 |Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet "na petno", przekroj 1/4 x
(1) 1/2 cegly m 2,50
1.15 |ST-1.06 KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych
2151111 (1) na $cianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 20'mm m 2,50
1.16 |ST-1.06 KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do
215/116/1 (2) zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
sztywnym, Fi_zew. 20'mm szt 2,00

Prace naprawczo - konserwacyjne tazienek
w modutach mieszkalnych



DPS Prace naprawczo - konserwacyjne

tazienek w modutach mieszkalnych2016

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 000504C1)

strona nr: 3
Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis roboét Jm llos¢
indywidualny
1.17 |ST-1.06 Kalkulacja dostawa i montaz odwodnienia liniowego - zgodnie z dokumentacjg dtugos¢
indywidualna 100 cm kpl 1,00
1.18 |ST-1.06 KNR 402/211/6 |Wstawienie tréjnika z PCW z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi,
Fi"110°’mm/50mm - do podigczenia podejscia z odptywu liniowego szt 1,00
1.19 |ST-1.06 KNR 215/205/2 |Rurociggi z PCW, na $cianach, tgczone metoda wciskowa, Fi 50'mm
Wyliczenie ilosci robot:
do odwodnienia liniowego pod stropem 1,5 1,50
RAZEM: 1,50|m 1,50
1.20 |ST-1.06 KNR 215/208/3 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tagczone metodg wciskowa, Fi
50°'mm podejscie 1,00
1.21 |ST-1.06 KNR 401/206/1 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1'm2, gtebokos¢
do 10°cm szt 1,00
1.22 |ST-1.05 KNRW Oktadziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt
202/2006/1 pojedynczy podwieszony wykonanie obudowy sufitu w tazience ponizej po
wykonaniu odwodnienia liniowego - wsp. do R- 0,7 za zmniejszony zakres
Wyliczenie ilosci robot:
1,02 1,02
RAZEM: 1,02/m2 1,02
1.23 |ST-1.02 KNR 401/716/2 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki
(1) ceramiczne, gazo- i pianobeton, $ciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5'm2 -
przygotowanie podfoza pod ptytki
Wyliczenie ilosci robot:
0,25*0,5+(0,3+0,85+1,78)*2,75+0,85%*1,25 9,25
RAZEM: 9,25/m2 9,25
1.24 |ST-1.03 KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, niwelacyjno-wyrownawcza
202/1105/1 (3) |cementowa grubosci 2°'mm, zatarta na gtadko - wyréwnanie posadzki
Wyliczenie ilosci robot:
1,65%1,55+0,85%1,95 4,22
RAZEM: 4,22)m2 4,22
1.25 |ST-1.07 KNR 202/603/1 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, emulsja asfaltowa, 1'warstwa - wykonanie izolacji ptynng folia - 1
warstwa - $ciany 0,65kg/m2
Wyliczenie ilosci robot:
\(O,3+0,85+1 ,2)*2,0 4,70
RAZEM: 4,70)m2 4,70
1.26 |ST-1.07 KNR 202/603/2 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe - wykonanie
izolacji ptynng folia - 2 warstwa - $ciany 0,5kg/m2
Wyliczenie ilosci robot:
470 4,70
RAZEM: 4,70)m2 4,70
1.27 |ST-1.07 KNR 202/602/1 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno,
emulsja asfaltowa, 1'warstwa posadzki - wykonanie izolacji ptynna folig -
0,65kg/m2
Wyliczenie ilosci robot:
1,65%1,55+0,85%1,95 4,22
RAZEM: 4,22/m2 4,22
1.28 |ST-1.07 KNR 202/602/2 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno,
emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg nastgpng warstwe - wykonanie izolacji
ptynna folig posadzki -0,5kg/m2
Wyliczenie ilosci robot:
1,65%1,55+0,85%1,95 4,22
RAZEM: 4,22)m2 4,22
1.29 |ST-1.07 KNR 213/1005/4 |Dylatacje z tasm dylatacyjnych z polichlorku winylu o szerokosci 12°cm -
analogia wykonanie dylatacji obwodowej na potgczeniu scian z posadzkg
tasma dylatacyjng zatopiong w ptynnej izolacji
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
\2"(2,4+1 ,95)-0,9 7,80
RAZEM: 7,80|m 7,80
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1.30 |ST-1.03 KNR 202/829/9 |Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 30x30, metoda kombinowana -
licowanie $cian ptytkami Ptytki fajansowe szkliwione gtadkie biate 25x20cm
Wyliczenie ilosci robot:
0,25*0,5+(0,3+0,85+1,78)*2,75+0,85*1,25 9,25
RAZEM: 9,25/m2 9,25
1.31 |ST-1.03 KNNR 2/805/7 |Licowanie $cian i stupow ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie
klejowej, listwy naroznikowe
Wyliczenie ilosci robot:
1,25 1,25
RAZEM: 1,25/m 1,25
1.32 |ST-1.03 KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki
30x30°cm, metoda zwykta ptytkami gresowymi - plytki antyposlizgowe
Wyliczenie ilosci robot:
1,65%1,55+0,85%1,95 4,22
RAZEM: 4,22)m2 4,22
1.33 |ST-1.04 KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
Wyliczenie ilosci robot:
sufit 1,65%1,55+0,85%1,95 4,22
sufit - tazienka ponizej 1,65%1,55+0,85%1,95 4,22
RAZEM: 8,44/m2 8,44
1.34 |ST-1.06 KNR 215/224/3 |Ustepy pojedyncze, z ptuczka z porcelany - kompakt kpl 1,00
1.35 |ST-1.06 KNR 215/117/7 |Natrysk ¢wier¢obrotowy z dzwignig, Dn 15'mm Komplet tazienkowy
prysznicowy 5-funkcyjny z baterig termostatyczng szt 1,00
1.36 |ST-1.06 Kalkulacja Dostawa i montaz uchwytow, siedziska prysznicowego,zastonki z
indywidualna wieszakiem, deski sedesowej dla niepetnosprawnych - materiaty pomocnicze
2%
Wyliczenie ilosci robot:
Porecz $cienna tukowa, uchylna. 85cm 1
L40403000 fi 32 szt 1 1,00
porecz prysznicowakatowa 60x110cm
L1023121 fi 32 szt1
siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem
L1221100 48,6x35cm szt 1
zastonka prysznicowa kolekcja Lehnen
Evolution 33313 KOLO z wieszakiem
katowym ze stali nierdzewne;j
Porecz prosta 60 cm.szt 1
Deska sedesowa antybakteryjna
z pokrywg dla oséb starszych i
niepetnosprawnych, z tworzywa
Duroplast, zawiasy metalowe. M33500 szt
1
RAZEM: 1,00 kpl 1,00
1.37 |ST-1.08 KNR 508/209/5 |Przewody ptaskie uktadane w tynku na innym podtozu niz beton, przekréj zyt
(2) do 7.5'mm2
Wyliczenie ilosci robot:
3,5 3,50
RAZEM: 3,50|m 3,50
1.38 |ST-1.08 KNR 403/601/4 |Wymiana oprawki zwyktej lub péthermetycznej przykrecanej, na podtozu
(2) betonowym - demontaz i ponowny montaz po potaczeniu z wentylatorem. -
pozycja bez materiatu szt 1,00
1.39 |ST-1.08 Kalkulacja Wentylator Scienny o wydajnosci 100m3/h montowany na wlocie do kanatu
indywidualna wentylacyjnego zintegrowany z o$wietleniem - dostawa i montaz kpl 1,00
1.40 |ST-1.01 KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km
uja¢ optate za wysypisko
Wyliczenie ilosci robot:
8,03*0,02+1,29*0,12+2,79*0,03+1,0*0,023+2,5*0
,12*0,06+0,2 0,64
RAZEM: 0,64/m3 0,640
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1.41 |ST-1.01 KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1'’km dodatek za 4 km
Krotnosé=4
Wyliczenie ilosci robot:
0,640 0,64
RAZEM: 0,64/m3 0,640

Prace naprawczo - konserwacyjne tazienek
w modutach mieszkalnych



