Przedmiar robot

Prace naprawczo - konserwacyjne w Domu Pomocy Spotecznej "Zlota jesien w
Raciborzu”

Lokalizacja: Dom Pomocy Spotecznej "Ztota Jesien" ul. Grzonki1 47-400 Racibérz
Inwestor: Dom Pomocy Spotecznej "Ztota Jesien" ul. Grzonki 1 47-400 Raciborz

Data opracowania:
2017-07-25
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strona nr: 2
Przedmiar roboét
Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis roboét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys Prace naprawczo - konserwacyjne w Domu Pomocy
Spotecznej "Ztota jesien w Raciborzu”
1 Element Kody CPV: 45432110-8 Kladzenie podtog
45215214-0 Roboty budowlane w zakresie doméw spokojnej
starosci
Prace naprawczo - konserwacyjne -Wymiana wyktadziny
podtogowej w przedpokoju modut mieszkalnego - przedmiar na 8
przedpokoi
1.1 |ST-1.10 KNR 402/218/4 |Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wspornikéw - demontaz i
ponowny montaz po wymianie wyktadziny - materiat z odzysku
Krotno$¢=8 szt 1,00
1.2 |ST-1.10 Kalkulacja Whyniesienie z pomieszczenia szafki zlewozmywaka i ponowny jej montaz po
indywidualna wykonaniu wymiany wykfadziny
Krotno$¢=8 r-g 1,00
1.3 |ST-1.10 KNR 401/818/5 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
Krotno$¢=8
Wyliczenie ilosci robét:
2,54*1,93-0,7*0,1+3*0,9*0,1 5,102200
RAZEM: 5,102200|m2 5,10
1.4 |ST-1.10 KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej
Krotno$¢=8
Wyliczenie ilosci robét:
2,54*1,93-0,7*0,1+3*0,9*0,1 5,102200
RAZEM: 5,102200|m2 5,10
1.5 |ST-1.10 KNR 401/803/2 |Uzupetnienie posadzek cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0'm2 (w 1
miejscu), z zatarciem na gtadko
Krotno$¢=8
Wyliczenie ilosci robét:
2,54*1,93-0,7*0,1+3*0,9*0,1 5,102200
RAZEM: 5,102200|m2 5,10
1.6 |ST-1.10 KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o
1°cm ponad 25'mm
Krotno$¢=8
Wyliczenie ilosci robét:
\(2,54*1 ,93-0,7#0,1+3*0,9*0,1)*2 10,204400
RAZEM: 10,204400m2 10,20
1.7 |ST-1.10 KNR 33/23/2 (1) |Wykonanie dylatacji poprzez montaz tasmy dylatacyjnej - analogia dylatacja
obwodowa z tasmy dylatacyjnej z pianki poliuretanowej - wsp. do R 0,5
R=0,500 M=1,000 S=1,000
Krotno$¢=8
Wyliczenie ilosci robét:
2*(2,54+1,93)+2*0,7 10,340000
RAZEM: 10,340000/m 10,34
1.8 |ST-1.10 kalkulacja indywidualna - dostawa i potozenie wykfadziny PCV z zespawaniem
potaczen
Krotno$¢=8
Wyliczenie ilosci robét:
2,54*1,93-0,7*0,1+3*0,9*0,1 5,102200
RAZEM: 5,102200|m2 5,10
1.9 |ST-1.10 KNRW Uzupetnienie i wymiana cokotéw, listew przysciennych i listew przycokotowych z
401/815/8 drewna lisciastego, wymiana: listwy przyscienne - analogia listwy przyscienne z
PCW do paneli podtogowych
Krotno$¢=8
Wyliczenie ilosci robét:
2*(2,54+1,93)-4"0,9 5,340000
RAZEM: 5,340000/m 5,34
1.10 |ST-1.10 KNR 215/220/5 |Zlewozmywak zeliwny lub stalowy na szafce - materiaty z odzysku
(1) Krotno$¢=8 szt 1,00

Prace naprawczo - konserwacyjne w Domu
Pomocy Spotecznej "Ztota jesien w
Raciborzu"
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1.11 |ST-1.01 KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km
Krotnos¢=8
Wyliczenie ilosci robot:
(2,54*1,93-0,7*0,1+3*0,9*0,1)*0,05 0,255110
5,1*0,002 0,010200
RAZEM: 0,265310/m3 0,27
1.12 |ST-1.01 KNR 401/108/12 |Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1'km dodatek za 3 km
Krotno$¢=24 m3 0,27
1.13 |ST-1.01 Kalkulacja utylizacja wyktadziny i gruzu
indywidualna Krotnos¢=8
Wyliczenie ilosci robot:
gruz (2,54%1,93-0,7*0,1+3*0,9%0,1)*0,05*1,6 0,408176
wyktadzina 5,10,002*2,4 0,024480
RAZEM: 0,432656 |t 0,43
2 Element Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Prace naprawczo - konserwacyjne - Wymiana okna aluminiowego
Dom Pomocy Spotecznej - pawilon jadalni
21 |ST-1.01 KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad
2'm2
Wyliczenie ilosci robot:
1,05%5,3 5,565000
RAZEM: 5,565000|m2 5,57
2.2 |ST-1.01 KNR 401/819/15 |[Rozebranie wykfadziny sciennej z ptytek - rozebranie parapetu wewetrznego z
ptytek
Wyliczenie ilosci robot:
1,05%0,3 0,315000
RAZEM: 0,315000{m2 0,32
23 |ST-1.11 Kalkulacja Dostawa okna aluminiowego Okno aluminiowe uchylno rozwieralne zewnetrzne,
indywidualna z przegrodg termiczng szklone szybg zespolong o wsp. U<1,1 z obrébkg
blacharskg zewnetrzng - tak jak okno istniejgce kpl 1,00
24 |ST-1.11 KNNR 7/503/6 |Okna i drzwi aluminiowe, okna otwierane powyzej 2'm2 m2 5,57
25 |ST-1.11 Kalkulacja Obrobienie osciezy okiennych po montazu okna z wypoziomowaniem parapetu
indywidualna wewnetrznego i zaspoinowaniem fug od zewnagtrz
Wyliczenie ilosci robot:
tapeta z wiékna szklanego - 6
(2*5,3+1,05)*0,15=1,75m2 6,000000
farba emulsyjna - 0,5dm3
zaprawa do fugowania klinkieru- 3kg
RAZEM: 6,000000(r-g 6,00
26 |ST-1.01 KNR 401/108/11 |Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km
Wyliczenie ilosci robot:
0,1 0,100000
RAZEM: 0,100000/m3 0,10
2.7 |ST-1.01 KNR 401/108/12 |Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1°'km - dodatek za 3km
Krotnos¢=3
Wyliczenie ilosci robot:
0,1 0,100000
RAZEM: 0,100000/m3 0,10
2.8 Kalkulacja utylizacja gruzu
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
0,1*1,8 0,180000
RAZEM: 0,180000|t 0,18
3 Element Prace naprawczo - konserwacyjne - wymiana plytek podiogowych -
kuchnia
3.1 |ST-1.01 Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz urzadzen kuchennych po wykonaniu roboét -
indywidualna materiaty 10 % od R
Wyliczenie ilosci robot:
75,00 75,000000
RAZEM: 75,000000|r-g 75,00

Prace naprawczo - konserwacyjne w Domu
Pomocy Spotecznej "Ztota jesien w
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3.2 |ST-1.01 KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilosci robot:

1.17,1.18 10,4*3,60 37,440000

1.19, 1.20, 1.22 4,11*2,85+10,4*6,0-1,6%4,0 67,713500

1.21 5,4*3,1 16,740000

1.24,1.27 17,0+7,4 24,400000

RAZEM: 146,293500m2 146,29
3.3 |ST-1.03 KNR 401/211/1 |Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos¢ do 1°cm, na Scianach lub podtogach m2 146,29
3.4 |ST-1.03 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
202/1134/1 (1) m2 146,29
3.5 |ST-1.03 KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm,
zatarte na ostro - wykonanie warstwy wyréwnawczej ze spadkiem w kierunki
istn. kratek i koryt Sciekowych m2 146,29
3.6 |ST-1.03 KNR 202/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie
podioza m2 146,29
3.7 |ST-1.03 KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na klej, ptytki 30x30°cm,
metoda zwykta - ptytki gres antyposlizgowe wsp. antyposlizgowosci R-11 m2 146,29
3.8 |ST-1.01 KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km
Wyliczenie ilosci robot:
146,29*0,03 4,388700
RAZEM: 4,388700|m3 4,389
3.9 |ST-1.01 KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1°’km dodatek za 3 km
Krotnos¢=3
Wyliczenie ilosci robot:
4,389 4,389000
RAZEM: 4,389000|m3 4,389
3.10 |ST-1.01 Kalkulacja utylizacja gruzu
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
4,389*1,6 7,022400
RAZEM: 7,0224001t 7,022
4 Element Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
Prace naprawczo - konserwacyjne -malowanie korytarzy segm. 2.2,
2.3. | pietro
41 |ST-1.04 KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku

Wyliczenie ilosci robot:

Sciany (10,8+5,6+3,6+3,5+23,3+1,5+3,0+1,5+13,0+5,5+3,7
+3,5+29,3+14,7+6,8+2,1+11,1+6,8+1,3+4,5+0,3+1,8
+17,0+1,5+3,0+1,5+8,8+6,9+2,1+11,0+6,8+1,3+4,5+
0,3+1,8+14,8)*3,0 715,500000

sufity 183,8+176,7+39,8 400,300000

RAZEM: 1 115,800000|m2 1115,80
42 |ST-1.04 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) |Krotno$¢=2 m2 1115,80
4.3 |ST-1.04 KNRW Uktadanie tapet na styk, gtadkich, papierowych - utozenie flizeliny szklanej dla
401/1205/3 (1) |przekrycia rys i peknigé

Wyliczenie ilosci robot:

Sciany (10,8+5,6+3,6+3,5+23,3+1,5+3,0+1,5+13,0+5,5+3,7
+3,5+29,3+14,7+6,8+2,1+11,1+6,8+1,3+4,5+0,3+1,8
+17,0+1,5+3,0+1,5+8,8+6,9+2,1+11,0+6,8+1,3+4,5+
0,3+1,8+14,8)*3,0 715,500000

RAZEM: 715,500000 m2 715,50
44 |ST-1.04 KNR 401/1204/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 1-krotne, sciany i sufity, tynki
wewnetrzne - zagruntowanie flizeliny - farba gruntujaca na bazie zywic
syntetycznych CT-16 biata

Wyliczenie ilosci robot:

Sciany (10,8+5,6+3,6+3,5+23,3+1,5+3,0+1,5+13,0+5,5+3,7
+3,5+29,3+14,7+6,8+2,1+11,1+6,8+1,3+4,5+0,3+1,8
+17,0+1,5+3,0+1,5+8,8+6,9+2,1+11,0+6,8+1,3+4,5+
0,3+1,8+14,8)*3,0 715,500000

RAZEM: 715,500000 m2 715,50

Prace naprawczo - konserwacyjne w Domu
Pomocy Spotecznej "Ztota jesien w

Raciborzu"
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45 |ST-1.04 KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne -
farbalateksowa
Wyliczenie ilosci robot:
sufity 183,8+176,7+39,8 400,300000
RAZEM: 400,300000{m2 400,30
46 |ST-1.04 KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne -
farbalateksowa

Wyliczenie ilosci robot:

Sciany (10,8+5,6+3,6+3,5+23,3+1,5+3,0+1,5+13,0+5,5+3,7
+3,5+29,3+14,7+6,8+2,1+11,1+6,8+1,3+4,5+0,3+1,8
+17,0+1,5+3,0+1,5+8,8+6,9+2,1+11,0+6,8+1,3+4,5+
0,3+1,8+14,8)*1,4 333,900000

minus tapeta natryskowa przy windach i -(2*(2,3+0,35)*1,4+2%(4,5+0,27+0,15+2,8+2*1,5+2*

kgcikach wypoczynkowych 0,55+6,8)*1,4) -59,556000

RAZEM: 274,344000 m2 274,34
4.7 |ST-1.04 Kalkulacja Wkonanie tapet natryskowych w miejscu lamperii i na scianach przy windach i
indywidualna kacikach wypoczynkowych
Wyliczenie ilosci robot:
(10,8+5,6+3,6+3,5+23,3+1,5+3,0+1,5+13,0+5,5+3,7
+3,5+29,3+14,7+6,8+2,1+11,1+6,8+1,3+4,5+0,3+1,8
+17,0+1,5+3,0+1,5+8,8+6,9+2,1+11,0+6,8+1,3+4,5+
0,3+1,8+14,8)*1,6 381,600000
2%(2,3+0,35)*1,4+2%(4,5+0,27+0,15+2,8+2*1,5+2*0,
55+6,8)*1,4 59,556000
RAZEM: 441,156000|m2 441,16
4.8 |ST-1.04 KNNR 2/1406/6 |Farba templowa - lakierowanie natrysku
Krotnos¢=2
Wyliczenie ilosci robot:
(10,8+5,6+3,6+3,5+23,3+1,5+3,0+1,5+13,0+5,5+3,7
+3,5+29,3+14,7+6,8+2,1+11,1+6,8+1,3+4,5+0,3+1,8
+17,0+1,5+3,0+1,5+8,8+6,9+2,1+11,0+6,8+1,3+4,5+
0,3+1,8+14,8)*1,6 381,600000
RAZEM: 381,600000 m2 381,60
49 |ST-1.04 KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1
Wyliczenie ilosci robot:
400,30 400,300000
RAZEM: 400,300000|{m2 400,30
4.10 [ST-1.04 KNRW Mycie po robotach malarskich, posadzek lastrykowych i betonowych
401/1215/8 m2 400,30
5 Element Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
Prace naprawczo - konserwacyjne balkonéw segm 2.3
51 |ST-1.01 KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej
Krotnos¢=3
Wyliczenie ilosci robot:
2,8*1,35+0,3*0,75 4,005000
RAZEM: 4,005000{m2 4,01
5.2 |ST-1.01 KNR 401/519/6 |Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa - analogia rozebranie
izolaciji
Krotnos¢=3
Wyliczenie ilosci robot:
2,8*1,35+0,3*0,75 4,005000
RAZEM: 4,005000{m2 4,01
5.3 |ST-1.01 KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Krotnos¢=3
Wyliczenie ilosci robot:
\(3,05+2*1,5)*0,25 1,512500
RAZEM: 1,512500|m2 1,51

Prace naprawczo - konserwacyjne w Domu
Pomocy Spotecznej "Ztota jesien w

Raciborzu"
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54 |ST-1.01 KNR 401/701/8 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe,
do 5'm2, z zaprawy cementowo-wapienne;j
Krotnosé=3
Wyliczenie ilosci robot:
czoto ptyty - 50% (2*1,45+2,95)*0,35*0,5 1,023750
belka ptyty dot 30% (2*1,45+2,5)*0,23*0,3 0,372600
sufit - ptyta 20% 2,5"1,22*0,2 0,610000
RAZEM: 2,006350m2 2,01
5.5 |ST-1.05 KNR BC 3/803/1 |Warstwa szczepna zzaprawy szczepnej systemowej
Krotnosé=3
Wyliczenie ilosci robot:
1,45%2,95+0,3*0,75 4,502500
RAZEM: 4,502500|m2 4,50
5.6 |ST-1.05 KNR 401/803/2 |Uzupetnienie posadzek i cokolikéw cementowych jednolitych, posadzka,
1,0-5,0'm2 (w 1 miejscu), z zatarciem na gtadko -zaprawa naprawcza do
uzupetniania ubytkéw systemowa- 40kg/m2
Krotnosé=3
Wyliczenie ilosci robot:
1,45%2,95+0,3*0,75 4,502500
RAZEM: 4,502500|m2 4,50
5.7 |ST-1.05 KNR 202/1106/1 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25'mm
-jastrych cementowy systemowy- 50kg/m2
Krotnosé=3
Wyliczenie ilosci robot:
1,45%2,95+0,3*0,75 4,502500
RAZEM: 4,502500|m2 4,50
5.8 |ST-1.05 KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o
1°cm ponad 25'mm - 30kg/m2
Krotnosé=3
Wyliczenie ilosci robot:
1,45%2,95+0,3*0,75 4,502500
RAZEM: 4,502500|m2 4,50
59 |ST-1.05 ORGB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubo$¢
202/1130/2 (2) |5'mm, powierzchnia ponad 8 ' m2,warstwa hydroizolacji -elastyzcna
dwuskfadnikowa masa hydroizolacyjna systemowa 5,1kg/m2 - jedna warstwa
Krotnosé=3
Wyliczenie ilosci robot:
1,45%2,95+0,3*0,75 4,502500
RAZEM: 4,502500|m2 4,50
5.10 |ST-1.05 DC 20/402/8 Wklejenie obrébki blacharskiej systemowej - R= 0,5r-g/ mb
Krotnos¢=3
Wyliczenie ilosci robot:
2%1,45+2,95 5,850000
RAZEM: 5,850000|mb 5,85
5.11 |ST-1.05 DC 181/1405/1 |Dylatacja naroznika wewnetrznego z listg dylatacyjng oraz z zatopieniem siatki
ochronnej, grubosc izolacji 50 mm - analogia utozenie systemowej tasmy
dylatacyjnej przy $cianie i na obrébce okapublacharskiej
Krotnosé=3
Wyliczenie ilosci robot:
\ (2,95+2%1,45+2,95+2*0,3) 9,400000
RAZEM: 9,400000|m 9,40
5.12 |ST-1.05 ORGB Warstwy wyroéwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢
202/1130/2 (2) |5'mm, powierzchnia ponad 8'm2,,warstwa hydroizolacji -elastyzcna
dwuskfadnikowa masa hydroizolacyjna systemowa 5,1kg/m2 - jedna
warstwa-druga warstwa
Krotnosé=3
Wyliczenie ilosci robot:
1,45%2,95+0,3*0,75 4,502500
RAZEM: 4,502500|m2 4,50
5.13 |ST-1.05 KNRW Ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem
202/2601/8 (2) |1'warstwa siatki, (kgtowniki z tworzywa sztucznego) - analogia - montaz
kapinosow
Krotnos¢=3
Wyliczenie ilosci robot:
\2*1 ,45+2,95 5,850000
RAZEM: 5,850000|m 5,85

Prace naprawczo - konserwacyjne w Domu

Pomocy Spotecznej "Ztota jesien w
Raciborzu"
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5.14 |ST-1.05 KNRW Uzupetnienie posadzek z ptytek z kamienia sztucznego (do 5'm2/miejsce), na
401/809/6 zaprawie klejowej ptytki terakotowe nieszkliwione 30x30°cm - plytki gres
Krotnos¢=3
Wyliczenie ilosci robot:
1,45%2,95+0,3*0,75 4,502500
RAZEM: 4,502500|m2 4,50
5.15 |ST-1.05 Kalkulacja wykonanie gniazd wypetnionych masg bitumiczng w miejscu mocowania
indywidualna balustrady w posadzce
Krotnos¢=3
Wyliczenie ilosci robot:
5 5,000000
RAZEM: 5,000000 szt 5,00
5.16 |ST-1.05 KNR 202/1120/4 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, plytki
30x30°cm, cokolik 15°cm, przygotowanie podioza
Krotnos¢=3
Wyliczenie ilosci robot:
2,95+2%0,3 3,550000
RAZEM: 3,550000|m 3,55
5.17 |ST-1.05 KNR 202/1120/5 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, plytki
30x30°cm, cokolik 15°cm, metoda zwykta
Krotno$¢=3 m 3,55
5.18 |ST-1.05 ZKNR C 2/808/5 |Reprofilacja podtoza, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja betonowa,
beton B 17,5 - B 30, pow. pionowa
Krotnos¢=3
Wyliczenie ilosci robot:
3*0,1 0,300000
RAZEM: 0,300000{m2 0,30
5.19 |ST-1.05 ZKNR C 2/810/9 |Reprofilacja podtoza, reczne uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci do 35 mm w
betonie klasy B 17,5 - B 30, pow. sufitowa
Krotnos¢=3
Wyliczenie ilosci robot:
3*2,5 7,500000
RAZEM: 7,500000({dm3 7,50
5.20 |ST-1.05 ZKNR C 2/815/2 |Reprofilacja podtoza, reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na
grubosci 1 mm, elementy prefabrykowane, powierzchnia pionowa
Krotnos¢=3
Wyliczenie ilosci robot:
30,15 0,450000
RAZEM: 0,450000m2 0,45
5.21 |ST-1.02 KNR 401/726/1 |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii lll (Sciany, loggie,
(2) balkony), podioze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1'm2 (w 1
miejscu), wapno hydratyzowane (kg)
Krotno$¢=3 m2 2,01
5.22 |ST-1.04 KNR 401/1204/4 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, elewacje - beton -
czofa i sufity
Krotnos¢=3
Wyliczenie ilosci robot:
\(2,5+2*1 ,45)*0,15+(2*1,45+2,95)*0,4+2,5*1,22 6,200000
RAZEM: 6,200000m2 6,20
5.23 |ST-1.04 KNR 401/1212/5 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw
(2) prostych, 2-krotne
Krotnos¢=3
Wyliczenie ilosci robot:
\(2*1,35+2,8)*1,1 6,050000
RAZEM: 6,050000m2 6,05
5.24 |ST-1.05 KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Wyliczenie ilosci robot:
13,22+1,7 14,920000
RAZEM: 14,920000|m 14,92
5.25 |ST-1.05 KNR 401/527/7 |Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1,0°'m, z blachy
ocynkowanej, srednica 15°cm m 14,92
5.26 |ST-1.01 KNR 401/108/11 |Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km
Wyliczenie ilosci robot:
4,01*0,04*3+0,1 0,581200
RAZEM: 0,581200/m3 0,581
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Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosé
indywidualny
5.27 |ST-1.01 KNR 401/108/12 |Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1'km - dodatek za 3 km
Krotnos¢=3
Wyliczenie ilosci robot:
0,581 0,581000
RAZEM: 0,581000/m3 0,581
5.28 |ST-1.01 Kalkulacja utylizacja gruzu
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
0,581*1,6 0,929600
RAZEM: 0,929600 |t 0,930
5.29 |ST-1.05 KNR 202/1610/2 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m
Wyliczenie ilosci robot:
\(3,5+1,5)*13,5 67,500000
RAZEM: 67,500000|m2 67,50
5.30 |ST-1.05 Kalkulacja Czas pracy rusztowan grupy 1
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
(1,36+3,738+1,62+20,52+10,25+0,81+1,89+17,55+1
,9+1,9+25,11+1,5+0,216+6,97+0,59+8,55+2,96+17,
65+1,64+14,51)/2*0,84 59,318280
RAZEM: 59,318280|m-g 59,32
6 Element Kody CPV: 45432110-8 Kladzenie podiog
Prace naprawczo - konserwacyjne -Miejscowa wymiana wykladziny
podtogowej w jadalni , hollu.
6.1 |ST-1.01 KNR 401/818/5 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ostrozne wyciecie - wsp. do R-2,0
R=2,000 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
3,14*0,5*0,5+1,0*1,0 1,785000
3,50,5 1,750000
2,01,0 2,000000
RAZEM: 5,535000m2 5,54
6.2 |ST-1.10 NNRNKB Warstwy wyroéwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢
202/1130/1 (2) |5'mm, powierzchnia do 8' m2, zaprawa "Ceresit CN 72" m2 5,54
6.3 |ST-1.10 kalkulacja indywidualna - dostawa i potozenie wyktadziny PCV z zespawaniem
potaczen
Wyliczenie ilosci robot:
5,54 5,540000
RAZEM: 5,540000|m2 5,54
6.4 |ST-1.01 KNR 401/108/11 |Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km
Wyliczenie ilosci robot:
5,54*0,002 0,011080
RAZEM: 0,011080/m3 0,011
6.5 |ST-1.01 KNR 401/108/12 |Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1'km dodatek za 3 km
Krotnos¢=3
Wyliczenie ilosci robot:
0,011 0,011000
RAZEM: 0,011000/m3 0,011
6.6 |ST-1.01 Kalkulacja utylizacja wyktadziny
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
wyktadzina 5,54*0,002*2,4 0,026592
RAZEM: 0,026592|t 0,027
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