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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych ze scinkg poboczy gruntowych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem naprawianych poboczy gruntowych, w zakresie:
a) scinania zawyzonych poboczy.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Pobocze gruntowe - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdu,
umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni, wykonana z gruntu odpowiednio
wyréwnanego i uksztattowanego w profilu poprzecznym i podtuznym oraz zageszczonego.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do naprawy poboczy gruntowych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- $&cinarek poboczy,

- walcow statycznych gtadkich i ogumionych wielokotowych lub walcow wibracyjnych do 5 ton,

- szczotek mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Srodki transportu do wykonania robét

Do wykonania robot Wykonawca zapewni dowolne $rodki transportowe (np. samochody
skrzyniowe, samochody samowytadowcze lub ciagniki z przyczepami). Preferuje sie stosowanie
Srodkéw transportowych samowytadowczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zatozenia ogélne

Pobocza stanowig boczne oparcie dla nawierzchni i powinny zapewniaé szybkie
odprowadzenie wody z jezdni i poboczy. Wewnetrzna krawedz pobocza i zewnetrzna krawedz jezdni
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powinny stanowi¢ jedng linie, a spadek poprzeczny poboczy gruntowych powinien by¢ wigkszy od
spadku poprzecznego jezdni, np. 0 2%. Pochylenie podtuzne poboczy powinno by¢ zgodne z
pochyleniem podtuznym jezdni.

Pobocze Zle utrzymane, nieréwne, z duzg iloscig kolein i zanizen, ze znacznymi ubytkami
gruntu, stanowi nie tylko zagrozenie dla ruchu, lecz réwniez przy$piesza uszkodzenia podbudowy i
nawierzchni, a przez brak wtasciwego odptywu wody - nawadnia korpus drogowy i obniza nosnosc¢
konstrukcji.

W wielu przypadkach pobocza sg wykorzystywane w sytuacjach awaryjnych przez pojazdy, w
zwigzku z czym ich nosnos¢ powinna umozliwia¢ przenoszenie obcigzen na nie wywieranych.

Remont poboczy staje sie konieczny juz przy ich zanizeniu wigekszym od 5 cm i zawyzeniu
powodujgcym zatrzymanie wody na jezdni.

5.2. Przygotowanie poboczy do naprawy

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany, w zaleznosci od charakteru
wykonywanej naprawy, dokonac:

a) usuniecia z naprawianych powierzchni zanieczyszczen takich jak gatezie, kamienie, liscie z drzew,
skoszenia trawy i chwastéw, a w razie wykonywania $cinki poboczy, réwniez pachotkéw bgdz
innych elementow, ktérych usuniecie czasowe nie spowoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa ruchu
drogowego. Usuniecie pachotkow, stupkéw kilometrowych, hektometrowych itp. lub innych
elementow Wykonawca uzgodni z Inzynierem,

b) wyznaczenia szerokosci pobocza i ustalenia krawedzi korony drogi.

5.3. Scinanie zawyzonych poboczy

Przed przystgpieniem do Scinania poboczy Wykonawca wykona czynnosci okreslone w pkcie
5.2 niniejszej specyfikacji.

Wykonawca wykona $cinanie poboczy za pomocg scinarek poboczy.

Samojezdng $cinarkg poboczy prace nalezy wykonaé nastepujaco:

- maszyna kompleksowo $cina pobocze (frezem $Slimakowym), faduje urobek przenosnikiem
tasmowym na srodek transportowy i oczyszcza nawierzchnie szczotkg, zgarniajgc resztki gruntu na
pobocze,

- w przypadku koniecznos$ci nastepuje zageszczenie gruntu walcem statycznym gtadkim, ogumionym
lub wibracyjnym.

W poblizu przeszkéd na poboczu, utrudniajgcych prace sprzetu mechanicznego (np. przy
drzewach, znakach drogowych, barierach ochronnych, nie usunietych na czas robét pachotkach itp.),
wszystkie drobne roboty, zwigzane ze scinaniem poboczy - nalezy wykonac recznie.

Nadmiar gruntu uzyskanego ze S$cinania poboczy nalezy odwiezé poza torowisko drogowe
badz wykorzysta¢ do pokrycia ubytkéw w skarpach lub poboczach (np. na wiekszych spadkach). Jesli
materiat uzyskany ze $ciecia poboczy moze zawieraé $rodki chemiczne do zwalczania SliskosSci
zimowej oraz zanieczyszczone pyly z jezdni, wéwczas powinien by¢ natychmiast umieszczony:

- na wysypisku publicznym lub skfadowisku wtasnym, urzgdzonym zgodnie z warunkami wydanymi
przez wlasciwe wladze ochrony srodowiska,

- w zagtebieniach terenu potozonych na nieuzytkach albo w innych miejscach, gdzie powoli moze
traci¢ swoje szkodliwe wtasciwosci w sposob nie zagrazajacy srodowisku.
Sposdb i miejsce wywozu materiatu, uzyskanego ze $cinania poboczy, powinny by¢ okreslone
w ST i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.4. Wykonanie rowkow odptywowych w zawyzonych poboczach

Rowki odptywowe (odwadniajgce) w poprzek pobocza wykonuje sig, gdy:

- istnieje dorazna potrzeba usuniecia lokalnych zastoisk wodnych na jezdni lub zapobiezenia
sptywania wody wzdtuz drogi, na pograniczu jezdni i zawyzonego pobocza,

Rowki odptywowe wykonuje sie w miejscach pozwalajgcych na szybki i skuteczny sptyw wody z
jezdni, prostopadle lub ukosnie do krawedzi nawierzchni. Przekrdj poprzeczny rowka powinien byc
trojkatny lub trapezowy. Dno rowka powinno mie¢ pochylenie podtuzne, co najmniej 1%. Rowki
wykonuje sie recznie przy uzyciu oskardéw i topat.

5.5. Roboty wykonczeniowe

Po wykonaniu robét okreslonych w pktach 5.3 i 5.4 Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia
gruntu ze skarp, jesli w trakcie robot grunt zostat tam przesuniety oraz do ustawienia, usunietych na
czas robot, pachotkéw lub innych elementdéw znajdujacych sie na poboczu przed rozpoczeciem robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw

W czasie robét Wykonawca jest zobowigzany do:
- pomiaréw spadkéw poprzecznych co najmniej dwa razy na 100 m,

- pomiaréw rownosci podituznej i poprzecznej poboczy co 50 m fatg 4-metrowa.
Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje:

- spadkéw poprzecznych =+ 1%, przy czym spadek pobocza nie moze by¢ mniejszy od 4% i wiekszy
od 7%,

- dla pomiaréw rownosci podtuznej i poprzecznej - przeswit maksymalny pod tatg nie moze
przekroczy¢ 15 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg wykonanych robét na poboczach jest m? (metr kwadratowy) wykonanej
scinki.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jesli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 robét przy naprawie poboczy obejmuije:

a) przy scinaniu poboczy:

- oznakowanie robat,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie $cinki poboczy,

- odwd6z nadmiaru gruntu,

- ewentualne zageszczenie poboczy,

- roboty wykonczeniowe.



