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. FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
N . Wypetnia pedmiot prowadzacy instalacje dokenujacy jej zgtoszenia
1. Nazwa | adres crganu ochrony srodowiska whadciwego de przyjecia zgioszenia

Starosta Raciborski

Pl. Okrzei 4
47-400 Racibérz
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacig
Stacja Transmisji Danych BT_22434 RUDY
3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewddztw), na kiérych terenie znajduje si¢ instalacja, wraz z
podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na kidrych terenie znajduje sig instalacja
Region Poludniowy: 1.2
Wojewddztwo $lgskie: 2.2.24
Podregion Rybnicki: 3.2.24.49
Powiat Raciborski: 4.2.24.49.11
Gmina Kuznia Raciborska: 5.2.24.4%.11.05.5
4, Oznaczenie prowadzacego instalacje, jago adres zamieszkania lub siedziby
Palkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0., Ul. Konsfrukiorska 4, 02-673 Warszawa
5. Adres obiekiu, na ki6rego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
Dz. 1001/35, Rudy, gm. Kuznia Raciborska {(woj. Slagkie).
8. Rodzaj instalacji, zgodnie z zalacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
zgloszenia instalacji wytwarzajagych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879}
Instalacja radiokomunikacyjna, ktdrej réwnowazna moc promieniowana izotropowo przekracza 15 W, emitujgca pola
elekiromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.
‘ 7. Rodzaj i zakres prowadzone] dziatalnosai, w tym wielkosci produkgji lub wielko$t swiadczonych ustug
Instalacja radickomunikacyjna, przeznaczona dia celow zwigzanych z przesylem transmisji danych.

Wielko$é produkeji — zalezna od liczby abonentow.
8. Czas funkcjonowania instalagjl (dni tygodnia | godziny)
Praca ciggta (7 dni w tygodniu, 24 godziny)
9. Wielko&¢ i rodzaj emis;l
Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznej mocy promieniowangj izotropowo rowne]
18 045 [W] (13 551 [W] anteny sektorowe *+ 4 464 [W] anteny radioliniowe)
10. Opis stosowanych metod ograniczania amisji
Ograniczanle emisji nie wystepuje.
Parametry stacji bazowe] zostaly tak dobrane, aby ponadnormatywny poziom pola elekromagnetycznego nie wystepowat w
migjscach dostepnych dla ludnosci.
1. Informacia, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujagymi przepisarmi
W miejscach dostepnych dla ludnosci poziom pola elektromagnetycznego nie przekracza warto$ci ponadnormatywnych.
12. Szezegblowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elekiromagnetyczne
Dz. U. Nr 130, poz. 879):

| ANTENY SEKTOROWE
. 1 Typ 80010647V01 80010647V01 8001064 7V01 |
2 | Numer anteny 1, 2, 3.
3 Azymut [} 44 140 204
Zakres
Y1 rowp : s 10
5 Wysokos6 n.p.t. - 379 37.9
[m]
6 Czestotliwose 900 900 900
MHz
7 EIRP [W] 8111 3672 3768
g | \Wspdlrzedne 50-11-01,81 50-11-01,81 50-11-01,81
geograficzne 18-26-40,65 18-26-40,65 18-26-40,65
Na podstawle wykonanej analizy stwierdza sie, ze w odlegtoéciach od anten sektorowych, okreslonych zgodnie z
9 Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz. U. poz. 817), wzdtuz osi gtéwnych wiazek promieniowania tych anten, nie wystepuja miejsca dostepne dla
Judnosci. '
10 Sprawozdanie z pomiardw




ANTENY RADIOLINII

1 Typ anteny A23580S06HAC VHLP1-38
2 Numer anteny 1. 2,
3 Azymut [7] 134 107
4 Zakres tiltow [2] 0 0
Wysokoss n.p.t.
5 38 375
[m]
Maiksymalna moc :
8 EIRP [W] 2818 1000 646
Czestotliwosé
7 pracy 80 GHz 23 GHz 38 GHz
8 Wspolrzedne 50-11-01,81 50-11-01,81
geograficzne 18-26-40,65 18-26-40,85
Miejsca dostepne .

Y | dia ludnosa Nie dotyczy
10 Sprawozdanie z poriarow
Zatgoznik 1 — wyniki pomiardw pola elektromagnetycznego

13.

14. Miejscowosc¢, data (tok- miesige- dzief): 2019/12/13
Imig | nazwisko osoby reprezentujace] prowadzagego instalacie
Kamil Krupirski

Podpis: W/‘—Y\ Q

Il. Wypelnia organ ochrony $rodowiska przyjmujacy zgtoszenie
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Bydgoszcz, 12.12.2019 roku

SPRAWOZDANIE Z BADAN
) NR 3/772/08/2018
Z POMIAROW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

ZI.LECENIODAWGA AXIANS NETWORKS POLAND Sp. z o.0.

RODZAJ INSTALACJI Stacja bazowa telefonii komarkowej

MIEJSCE INSTALACJI 47-430 Rudy, dz. Przy osrodku BUK

WSPOLRZEDNE gps ~ 20-11-01.81 18-26-40,65
WOJEWODZTWO $laskie

KOD OBIEKTU BT22434 RUDY

DATA WYKONANIA

POMIAROW 5.12.2019

OSOBA AUTORYZUJACA WYNIKI BADAN
Marek Skorczewski

IMPULS

Marek S% }azalng;ﬂew $etma
ul, Altanpws 24/5, 85-790 Bydgg
NIP SSA64DAE0 566
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Impuls Marek Skérczewski i Zbigniew Setman Nr sprawozdania: 3/772108/2018
Spéika Jawna

‘1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Zleceniodaweca:
nazwa: Axians Networks Poland Sp. z 0.0.
adres: 03-821 Warszawa, ul. Zupnicza 17

1.2. Uzytkownik urzadzen:
Polkomtel Infrastruktura Sp. z o0.0., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa,

1.3. Miejsce zainstalowania urzadzen: wieza

1.4. Podstawa prawna wykonania pomiarow:

a) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r w sprawie
dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku oraz
sposobdw sprawdzania i dotrzymania tych poziomdéw Dz. U. nr 192.poz1883.

b) Ustawa z dnia 29.07.2019 Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.U.z 2019
poz.1396 z 2019.07.29 r.)

c) Zlecenie na wykonanie pomiaréw nr 3/2018.

1.5. Metodyka pomiardw:
a) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku oraz
sposobow sprawdzania i dotrzymania tych pozioméw Dz. U. nr 192.poz1883

1.6. Informacje na temat odstgpstw, ograniczefi i uwarunkowan metody badawczej,
w tym dotyczqce pobierania prébek:
- nie dotyczy.

1.7. Instytucja wykonujgca pomiary:
IMPULS Marek Skérczewski i Zbigniew Setman Spétka Jawna 85-790
Bydgoszcz,ul. Altanowa 24/5;
—~ Osoby wykonujgce pomiary: Zbigniew Setman.
1.8. Przedstawiciel uzytkownika udzielajacy informaciji o parametrach pracy zroédet:
- Monika Kucharska, Kamil Krupinski.

1.9. Wykaz przyrzaddw pomiarowych:
L Tablica nr 1

NBNI 520 — miernik szerokopasmowy z
sonda pomiarowg pola elektrycznego typu
EF-6091 wzorcowang dla zakresu
czestotliwosci B0MHz-90GHz i wartosci

1. | pomiaru pola 0,8-300 V/m D-1356
- z sondg pomiarowa pola magnetycznego
typu HF-0191 wzorcowang dla zakresu
czestotliwosci 10MHz-1GHz i wartosci
pomiaru pola 0,01-12 Aim

2016 LWiMP/W/128/19

2014 LWiMP/W/128/19

2. | Termohigrometr AZ8703 9816835 2012 0040/AT/12
Dalmierz laserowy TROTEC sprawdzany 30759/1/2018
3 | okresowo do przymiaru sztywnego BD26 2018
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Iimpuls Marek Skérczewski i Zbigniew Setman Nr sprawozdania: 3177210812018
Spétka Jawna

1.10. Warunki wykonania pomiardw

Warunki srodowiskowe wykonhania pomiarow:.

Podczas wykonywania pomiaréw pdl elektromagnetycznych nie wystepowaty opady
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametréow pogodowych przedstawia ponizsza
tabela:

Warunki srodowiskowe godzina hh:mm: | temperatura [ °C T | wilgotnosci wzgledna [%].
Przed wykonaniem pomiaréw | 11,00 6,0 56
Po wykonaniu pomiarow 12,30 7.0 ‘ 54

1.11. Sposéb identyfikacji widma pola elektromagnetycznego
- Widmo pola elekiromagnetycznego  zidentyfikowane na  podstawie
dostarczonych przez zleceniodawce danych technicznych urzgdzef.

2, OPIS ZRODEL POL

2.1. Wykaz mierzonhych urzadzen:
Uwaga: moc i pochylenie elektryczne anten jest maksymalnym dopuszczalnym, a
nie rzeczywistym w danym momencie. Przed wykonaniem pomiardw na czas ich
wykonania zostato dokonane ustawienie w.w. maksymainych parametréw przez
Network Operation Center operatora a po zakonczeniu zostaty przywrocone
wartoséci poprzednie.
Urzgdzenia nadawczo-odbiorcze  zlokalizowane sa na wiezy oraz
w pomieszczeniu technicznym.

Tabiica nr 2
Parametry systemu nadawczo-odbicrczego:

Parametry systemu nadawczo — odbiorczego 900MHz,

Nr anteny: ' 1 2 3
Typ anteny 80010647V01 80010647V01 80010647V01
Azymut ["] 44 140 204
Pasmo [MHz] 900 900 900
Wysokosé srodka elektr.
38 37.9 37,9

anteny [m npt]
Pochylenie wigzki gléwnej

yleme wigzki g 1 . 9 10
tilt )
Moe - EIRP [W] 61l %672 376
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Impuls Marek Skérczewski | Zbighiew Setman

Spotka Jawna

Nr sprawozdania: 3/772/05/2018

Tablica nr 3

Parameiry radiolinii;

Radiolinia MW 1 ] MW 2

Typ anteny VHALP1-38 | A23S80S06HAC
Azymut ['] 107 134
Pasmo [GHz] 38 23 80
Wys. $rodka elektr.

anteny [m npt] 319 %
Srednica [m] G,3 0,6

Moc W EIRP 646 1000 2818

2.2 Na badanym obiekcie wystepuja dodatkowe Zrédta promieniowania pola

. elektromagnetycznego, pochodzace od innego operatora, ktdre w zakresie

N badanych czestotliwosci bezposrednio wptywajg na wynik warto$ci mierzonej
nateZenia pola elektromagnetycznego.

3. OPIS PRZEPROWADZONYCH POMIAROW

System antenowy zainstalowany jest na wiezy.
Warunki pracy urzadzen nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 9
Zatgcznika nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 .
w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku oraz
sposobow sprawdzania dotrzymania tych poziomow.
Pomiary wykonano w pionach pomiarowych przedstawionych na zatgczonym rysunku.

Giéwne kierunki pomiarowe ustalono wzdtuz:
— azymutdéw anten sektorowych
— azymutu radiolinii

stanowigcych kierunki maksymalnego

elektromagnetycznych.

zasiegu oddziatywania pol

Pomocnicze kierunki ustalono na:
— drogach i §ciezkach prowadzacych do budynkow mieszkalnych |
— drogach i $ciezkach prowadzgcych do budynkéw innego przeznaczenia |
Pomiary wykonano w miejscach dostepnych , w sposdb umozliwiajacy wyznaczenie |
miejsc wystepowania pél elektromagnetycznych o poziomach dopuszczalnych a w |
przypadku stwierdzenia wartoéci granicznych , wyznaczenia granic obszarow |
ograniczonego uzytkowania. |

elektrycznego w zakresie 0,3 GHz do 90 GHz wystepujaca w punktach
pomiarowych pofozonych na wysokosci od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnia
podioza { wzdtuz pionu pomiarowego ).

‘Wszystkie informacje wymagane przez klienta sa uzgodnione w wyniku
przegladu zlecenia.

Za wynik pomiaru przyjeto maksymalng z otrzymanych wielkosci nat¢zenia pola
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Impuls Marek Skdrczewski | Zbigniew Setman

Nr sprawozdania: 3/772/05/2018
Spodika Jawna

4. ZESTAWIENIE WYNIKOW POMIAROW

Tabela nr 1
° maksymalna przekroczenie
2 . . o Wysoko$é otrgymana. wielkoéc? wartosci granicznej
5 % miejsce wykonania pomiarow pomiarowa zmlerzo‘nel wartosci dopuszg:zalnego
55 natezenia pola poziomu
a'g /punkt pomiarowy/adres — wsp. geograf. [m] elekirycznego promieniowania
= 8 : E[V/m] elektromagnetyczneg
Kierunek pomiarowy na azymucie wszystkich anten sektorowych i radiolinii
1. Tereny zielone  50°11°02,4"N 18°26'41 4"E 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
2. Tereny zielone  50°11°03,0"N 18°26'42 3"E 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystgpuje
3. Tereny ziglone  50°1103,8"N 18°26'43,3'E 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
4. Tereny ziglone  50°11°04,7'N 18°26'44,4"E 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystgpuie
5. BUDYNEK 30  50°11'05,2°N 18°26'45,3"E 0,3-2,0 ponize] 2 nie wystepuje
6. Tereny ziglone  50°11°01,4"N 18°26'43 2"E 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
7. Tereny zielone  50°11°01,0"N 18°26'42 6"E 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
8. Tereny zielone  50°11°01,4"N 18°26'41,3"E 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
9. Tereny zielone  50°11°00,9"N 18°26'42 2"E 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
10. Tereny zielone  50°11'00,1"N 18°26'43,1"E 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
_ 11. Tereny zielone  50°10'68,0"N 18°26'44,3"E 0,3-2,0 ponizegj 2 nie wystepuje
. 12, Tereny ziglene  50°10'57,9"N 18°26'45,6"E 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
13. Tereny zielone  50°11'01,8"N 18°26'39,8"E 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
14. Tereny zislene  50°11'02,2"N 18°26'38,8'E 0,3-2,0 peonizej 2 nie wystepuje
158 BUDYNEK 56  50°11'02,5"N 18°26'37,3"E 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
16. Tereny zielone  50°11'03,4"N 18°26°35,5"E 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuie
17. Tereny zielone  50°11'03,2"'N 18°26°34,0"E 0,3-2,0 ponizej 2 nig wystepuje

Zgodnie z rozporzadzeniem Min, Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomow pol elekttomagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych poziomow
{(Dz. U. Nr 192, poz. 1883) z tabela nr 2 zal. 1 -Dopuszczalne poziomy pél elekiromagnetycznych dia
okreslonych parametréw fizycznych charakieryzujgcych oddziatywanie pol elektromagnetycznych na
Srodowisko, dla miejsc dostepnych dla ludnosci wynoszg ;

parametr fizyczny wartosé
graniczna

natezenie skladowej elekirycznej pola elekiromagnetycznege zakresu 7Vim

0,3-300 GHz

natezenie skiadowej elekirycznej pala elektromagnetycznego zakresu 6,2 Vim

0,3-38 GHz po uwzglednieniu wymagan normy PN-EN 62311:2008

hatezenie sktadowe]j elekirycznej pola elektromagnetycznego zakresu 80 GHz | 5,3 V/m

po uwzglednieniu wymagan normy PN-EN 62311:2008

‘. Niepewnosé standardowa pormiaru u, dla 400-2600MHz wynosi 16,3 %
Niepewnosé standardowa pomiaru U, dia 8-38GHz wynosi 22,1 %
Niepewnos¢ standardowa pomiaru u, dla 80 GHz wynosi 29,8 %
Niepewnos¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 85 % | wspdlezynniku rozszerzenia k=2 wynosi 2*u,

5. OCENA NARAZENIA LUDNOSCI| W MIEJSCACH DOSTEPNYCH DO
PRZEBYWANIA

Na podstawie rozporzadzenia. Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 roku
w sprawie dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych w érodowisku oraz
sposobow sprawdzania dotrzymania tych poziomdw (Dz.U. Nr 192, poz. 1883) ,
ofrzymane wyniki pomiardw przeprowadzonych dia celdow ochrony Sradowiska w
typowych warunkach pracy urzadzen stacji bazowej telefonii komérkowej wskazujg, ze
_w zadnym punkcie pomiarowym wokot stacji bazowej nie wystepuja przekroczenia
wartosci granicznych natezenia sktadowej elekirycznej (gestosci mocy mikrofalowej)
pola elektromagnetycznego zakresu czestotliwosci od 800 MHz do 90 GHz
charakteryzujgcych dopuszczalny poziom promieniowania elektromagnetycznego
okreslonych w zataczniku nr 1 tabela 2 w/w rozporzgdzenia po uwzglednieniu
wymagan normy PN-EN 62311:2008.
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6. WNIOSKI

Po uwzglednieniu wymagar normy PN-EN 62311 nie wykazano natezenia sktadowej
elektrycznej pola elektromagnetycznego z zakresu 0,3-300 GHz wiekszej jak 7 Vim,
hie wykazano natezenia sktadowej elektrycznej pola elektromagnetycznego z zakresu
0,3-38 GHz wiekszej jak 6,2 V/m, nie wykazano natezenia sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego z zakresu 80 GHz wigkszej jak 5,3 V/m.,

Przebywanie we wszystkich zbadanych miejscach dostepnych dla ludnosci dozwolone
jest bez zadnych ograniczen.

Ponowne pomiary konirolne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Ustawy o
z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (t.j.Dz.U.z 2018 poz.79¢ z |
13.04.2018 r. z pdZn. zmianami).

UWAGA

. Powyzsze wyniki odnoszg sie wylacznie do badanych obiektdw

. Bez pisemnej zgody Laboratorium IMPULS powyzszych wynikdw nie wolno powielad inaczej jak tylko w catosci.

. Zlecenicdawca ma mozliwos¢ ztozenia pisemnej skargi freklamacii na dziatalne$é Laboratorium w terminie 14 dni od daty
otrzymania sprawozdania (w przypadku yprzekazania sprawozdania przesylkg polecona, decyduje data stempla
pacztowego)

Zdjecie obiektu
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Mapa z zaznaczonymi kierunkami i punktami pomiarowymi
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