oC N, Ly, 4 A0)0

FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

l. Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wlaéciwego do przyjecia zgtoszenia
Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Plac Okrzei 4,

47-400 Racibérz

Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stesowanym przez prowadzgcego instalacje
stacja bazowa BT 22678 Raciborz Poludnie

Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow | wojewddztw), na ktorych terenie znajduje sig
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS" jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sig insta-
lacja

REGION POLUDNIOWY 10010000000000

WOJ. SLASKIE 16012400000000

PODREGION 49 — RYBNICKI 10012414900000

Powiat raciborski 10012414911000

M. Raciborz 10012414911011

Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0., Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa;

Adres zaktadu, na kidrego terenle prowadzona jest eksploatacja instalac]i
47 — 400 Racibérz, ul. Warszawska 29

Rodzaj instalacji, zgodnie z zatgeznikiem nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U, Nr 130, poz. 880)
instalacje radiokomunikacyjne, kiérych réwnowazna moc promieniowania izotropowo wynosi nie
mniej niz 15W, emitujace pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz

Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkoéé produkcji lub wielkosé dwiadczonych ustug
dzialaino$¢ w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej.

Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobe

Wielkos¢ | rodzaj emisji?
sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 45023 W
sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 4757 W

10. Opis stosowanych meted ograniczania emisji

Ograniczanie emisji nie wystepuje.

Parametry stacji bazowef zostaly tak dobrane, aby ponadnormatywny poziom pola
elektromagnetycznego nie wystepowaf w miejscach dostepnych dia ludnosci.

i1. Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowiazujacymi przepisami
W misjscach dostepnych dla ludnosci poziom pola elektromagnetycznego nie przekracza wartosci
ponadnormatywnych.

12. Szezegblowe dane, odpowiednio do rodzaju instalagji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku
nr 2 do rozporzadzenia:

3) wysokosci 4) EIRP - 5) zakresy
1} wspélrzedne R Srodkéw ) azymuitéw i katow
geograficzne 2) czgstotliwosc elekirycznych rownowazna moc pochylenia osi
pracy promienfowane . ,
anten anten nad Zotronowo glownych wigzek
poziomem ferenu P promieniowania
50°04' 57,01" N 200 MHz Azymut 90°
18° 12’ 28,14” E 2100 MHz 38,3m 5603 W Pochylenie 0°-4/4°
50° 04’ 57,01" N 900 MHz Azymut 205°
18° 12’ 28,14” E 2100 MHz 32,0m 4422w Pochylenie 0°-6/6
50° 04’ 57,01” N 900 MHz Azymut 330°
18° 12 28,14” E 2100 MHz 33,3m 4684 W Pochylenle 0°-8/6°
50° 04’ 57,01" N 5719 W Azymut 60°
18°12' 28,14" E 1800 MHz Pochylenie 0°-4/4°
33,3 m o
2600 MHz 5719 W Azymut 120
Pachylenie 0°-4/4°
50° 04’ 57,01” N 5719 W Azymut 175°
18°12' 28,14” E 1800 MHz 320m Pochylenie 0°-6/6°
2600 MHz ’ 5719 W Azymut 235°
Pochylenie 0°-6/6°
50°04' 57,01" N 5719 W Azymut 0°
18°12° 28,14" E 1800 MHz Pochylenie 0°-8/8°
33,2m r
2600 MHz 5719 W Azymut 300
Pochyleniec 0°-8/8°
50° 04’ 57,01" N o
18°12° 28.14” E 80 GHz 34 m 955 W Azymut 62
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50°04°57,01" N .
18°12' 28,14” E 80 GHz 2m 3802 W Azymut 350

6) Na podstawie wykonanej analizy stwierdza sie, ze w odlegfo$ciach od anten sektorowych,
okresionych zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9. listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzieé¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), wzdiuz osi

giéwnych wigzek promieniowania tych anten, nie wystepuja miejsca dostepne dla ludnosci.

7) Sprawozdanie z pomiaréw poziomdw pél elektromagnetycznych — zalgcznik nr 1

13, Migjscowo$cé, data (rok - miesige - dzien): 15.01.2020
Imie i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacje: Agnieszka Morawiec

Howsvec

Podpis Katowice, 15.01.2020
Il. Wypetnia organ ochrony $rodowiska przyjmujacy zgtoszenie

Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgloszenia

b2 XN e S 6014000 ()

Objasnienia:

1)

2

3)

Symbole Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celoéw Statystycznych nalezy podawad
zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia
Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celoéw Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz.
15673, z pdzn, zm.).

W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elekiroenergetycznych - napiecie
znamionowe, a w przypadku pozostalych instalacfi - réwnowazne moce promieniowane
izotropowo (EIRP} poszczegdlnych anten.

Liczba porzadkowa zgodna z numeracjg punktéw w odpowiednich do rodzaju instalacji ustepach
zatgcznika nr 2 do rozporzgdzenia.
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Impuls Marek Skérczewski | Zbigniew Setman Nr sprawozdania 2/423/05/2018
Spoka Jawna

IMPULS
vt Marek Skérczewski i Zbigniew Setman ey
Spétka Jawna
%; Laboratorium Badawcze
. BADANIA ul. Altanowa 24/5; 85-790 Bydgoszcz

tel. 601 631 588; e-mail: biuro@impulsiaboralorium.eu

AB 1362

Bydgoszcz,31.12.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAN
NR 2/423/08/2018
Z POMIAROW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0., Konstruktorska 4,
OPERATOR INSTALACJI 02673 Warszawa;

- RODZAJ INSTALACJI Stacja bazowa telefonii komorkowej

MIEJSCE INSTALACJI 47-400 Racibérz, ul. Warszawska 29

WSPOLRZE,DNE GPS 50-04-57.01N 18-12-28.14E

WOJEWODZTWO slaskie

KOD OBIEKTU BT_22678_RACIBORZ_POLUDNIE
DATA WYKONANIA

POMIAROW 23.12. 2019 r

OSOBA AUTORYZUJACA WYNIKI BADAN
. Marek Skorczewski

Marek Skorezewski i Zbigniew Setinan
Spotka Jawna

Ul. Altanowa 24/5, 85-790 Bydgoszcz

NIP 5542840420, REGON 340597753

! [
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Impuls Marek Skérczewski | Zbigniew Setman
Spotka Jawna

Nr sprawozdania 2/423/05/2018

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3

1.4.

Zleceniodawca ~

nazwa: ATEM-Polska Sp. z 0.0.

adres: 81-537 Gdynia, ul. Luzycka 2

UZzytkownik urzgdzen

Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0., Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa:

Miejsce zainstalowania urzadzen:

Wieza koécielna

Podstawa prawna wykonania pomiarow:

a) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w  $rodowisku oraz

sposob6w sprawdzania i dotrzymania tych pozioméw Dz.U. nr 192.poz1883
b} Ustawa z dnia 29.07.2019 Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U.z 2019 poz.1396 z

2019.07.29 r.)

¢} Zlecenie na wykonanie pomiaréw 2/2018

1.5. Metodyka pomiarow: ,
a) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r w sprawie ®
dopuszczalhych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku oraz
sposobow sprawdzania i dotrzymania tych pozioméw Dz.U. nr 192.poz1883
1.6. Informacje na temat odstepstw, ograniczeri i uwarunkowar metody badawczej, w tym
dotyczace pobierania prébek.
Wyniki pomiaréw zawarte w niniejszym sprawozdaniu dotycza wszystkich instalacji
telefonii komérkowych znajdujacych sie na obiekcie
1.7.  Instytucja wykonujaca pomiary
IMPULS Marek Skérczewski i Zbigniew Setman Spotka Jawna 85-790 Bydgoszcz
ul Altanowa 24/5;
Osoby wykonujace pomiary: Zbigniew Setman
1.8.  Przedstawiciel uzytkownika udzielajgcy informacji o parametrach pracy zrodet —
P. Gawor.
1.9.  Wykaz przyrzadéw pomiarowych
Nazwa Numer | Rok Swiadectwo
Lp. urzgdzenia Miernik | produkcji | wzorcowania
1 NBM-520 ~ miernik szerokopasmowy z 2016 L.WIMP/AV/128/19 : ®
"1 sondg pomiarows pola elektrycznego typu
EF-6091 wzorcowang dla zakresu|p.1356
czgstotliwosci 80MHz-90GHz i wartodci
pomiaru pola 0,8-300 Vim 2014 LWIMP/W/128/19
- Z sondg pomiarowa pola magnetycznego
typu HF-0191 wzorcowang dla zakresu
czgstotliwosci 10MHz-1GHz i wartosai
pomiary nata 0.01-12 A/m
9 Termohigrometr AZ8703 9816835 | 2012 0040/AT/12
Dalmierz  lasero Trotec  BD26 30759/1/12018
3. sprawdzany okre\évgwo do przymiaru BD26 2018
sztywnego

PL-02/F-02B wyd. 8 z dn. 5.03.201Gr
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Spdatka Jawna

Impuls Marek Skérczewski i Zbigniew Setman

Nr sprawozdania 2/423/05/2018

1.10. Warunki $rodowiskowe wykonania pomiarow:
Podczas wykonywania pomiaréw pdl elektromagnetycznych nie wystepowaly opady
odowych przedstawia ponizsza tabela:

atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrow pog

Warunki $rodowiskowe

godzina: hh:mm

temperatura: °C

wilgotnosé wzgledna: %

przed wykonaniem pomiaru

11,30

8,0

56

po wykonaniu pomiaru

13,00

8,0

55

1.11. Sposdb identyfikacji widma pola elektromagnetycznego
Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych
przez zleceniodawce danych technicznych urzadzen.

2. OPIS ZRODEL POL

21. Wykaz mierzonych urzadzen:
Uwaga: moc i pochylenie elektryczne anten jest maksymalnym dopuszczalnym, a nie
rzeczywistym w danym momencie. Przed wykonaniem pomiaréw na czas ich wykonania
zostato dokonane ustawienie w.w. maksymalnych parametréw przez Network Operation
Center operatora a po zakonczeniu zostaly przywrécone wartosci poprzednie.

Urzadzenia nadawczo-odbiorcze zlokalizowane sg w kontenerze technicznym przy
podstawie wiezy oraz na podestach wiezy.

Tablica nr 2

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Pammetry sysremu nadawczo - adbwrczego 900,’2100MH2 o s
.Nrmlteny' H R 2 1 2 3
Ty_p__ante_eny_ B 742271 742271 742271
- Azymit. T 90 205 330
Pasmo (MHg] . s 900/2100MHz 900/2100MHz 900/2100MHz
_Wysokoéé §rodka elekm antény (- -

B 33,3 32 333
nptllddlanteny e
.Pochyleme wmzki gléwnej tllt [(l 4/4 6/6 /6
'Moc EIRP [W] 5603 4422 4684
'Pamme:ry systemu nadawezo —~odbwrczego 180012600 MH - L B
N nnteny, : R 4 5 6
‘Typ antény’ - : AMB4519R13V06 AMB4519R13V(6 AMB4519R13V06
“Azymut ["]MECHANICZNY
: 90 203 330
'ZAWIESZENIA -
" Argrni []ELEKTRYCZNY

: 60 120 175 235 0 300
PROM[ENIOWANIA

1800/2600 1800/2600 1800/2600

: e 33,3 a2 33,3
-npt]/ ddl anteny L
Pochylenle Wlllzk! gléwnej tllt {“] 4/4 4/4 6/6 6/6 88 8/8
Moc EIRP [W] 3719 5719 3719 5719 5719 5719
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Impuls Marek Skérczewski | Zblgniew Setman Nr sprawozdania 2/423/0S/2018
Spoétka Jawna

Tablica nr 3
Parametry radiolinii:

Parametry radiolinii:

Pasmo Wys. $rodka .-
o Typ 0 Moc W
[GHz] Radiolinia . elektr. anteny Azymut [7] :
antenyflink EIRP
[m npt]
B0GHz  HAE180  |RLAMBo03 | sl 62 965
80GHz  |HAE1-80 RLA(1)BO-03 | J825 ... _850) 3802

2.2. Na badanym obiekcie — WIEZA - wystepuja zrédta pola i promieniowania
elektromagnetycznego innych uzytkownikéw z zakresu czestotliwoéci wykonywanych
pomiaréw oraz nie wystepuja zrédta spoza zakresu pomiarowego miernika.

3. OPIS PRZEPROWADZONYCH POMIAROW
System antenowy zainstalowany jest na wiezy. .
Warunki pracy urzadzen nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 9
Zatacznika nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomédw pél elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw.
Pomiary wykonano w pionach pomiarowych przedstawionych na zatgczonym rysunku,
adresy w miejsc udostepnionych do pomiaru przez wtascicieli lub uzytkownikéw budynkoéw
przedstawiono w tabeli. Mieszkancy nie wpuscili ekipy do pomieszczen.
Gtéwne kierunki pomiarowe ustalono wzdhuz:

— azymutoéw anten sektorowych

-~ azymutu anteny radioliniowych

stanowigcych kierunki maksymalnego zasiegu oddzialywania pél elektromagnetycznych.

Pomocnicze kierunki ustalono na:
- drogach i éciezkach prowadzacych do budynkdéw mieszkalnych
— drogach i §ciezkach prowadzacych do budynkoéw innego przeznaczenia

Pomiary wykonano w miejscach dostepnych , w sposéb umozliwiajgcy wyznaczenie miejsc
wystepowania pol elektromagnetycznych o poziomach dopuszczalnych a w przypadku
stwierdzenia warto$ci granicznych , wyznaczenia granic obszaréw ograniczonego
uzytkowania. Do mieszkan nie wpuszczono ekipy pomiarowej.

Za wynik pomiaru przyjeto maksymalng z otrzymanych wielkoéci natezenia pola
elektrycznego w zakresie 0,3 GHz do 90 GHz wystepujaca w punktach pomiarowych
potozonych na wysokosci od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnig podioza ( wzdtuz pionu
pomiarowego ).

Wszystkie informacje wymagane przez Klienta sa uzgodnione w  wyniku
przegladu zlecenia.
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Impuls Marek Skaérczewski | Zbigniew Setman
Spotka Jawna

Nr sprawozdania 2/423/0S5/2018

4.  ZESTAWIENIE WYNIKOW POMIAROW
Tabela nr 1
nr piond miejsce wykonania pomiaréw przekroczenie
. wysokosé maksymalna wartosci granicznej
pomia- Ipunki pomiarowy/adres/wsp. Geograf. pomiarowa Z‘ﬁi&"g”r"zi':;}“’imk‘)éé dopuszczalnego
rowego j wartosc poziomu
natgZenia pola promieniowania
elektrycznego elektromagnety-
[m] E[V/im]
cznego
Kierunel< pomiarowy na azymucie anten sektorowych i radialiniowych
B T 0.8-20 pontzel? o wysiepule
2. | Tereny migjskie i zielone 50°04'58,4'"N 18°12'24,3"E 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
3. | Tereny miejskie | zielone 50°04'569,0"N 18°12722,5"E droga 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
4. gﬁ;@m m’eé?;ie | zielone 50°04'69,7"'N 18°1221,0"E wejscie do 0,32,0 ponizej 2 nie wyslepuje
5. | Tereny miejskie i zielone 50°04'68,5"N 18°12'26,3"E 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
6. | Tereny mlejskie i zielone 50°04'69,8"N 18°12'25,4"E 0,3-2,0 ponizej 2 nle wystepuje
7. | Tereny miejskie i zielone 50°04'68,0"N 18°12'27,8"E 0,3-2,0 ponize] 2 nie wystepuje
8. | Tereny migjskie i zielone 50°04'58,2"N 18°12'27,0'E 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystaepuje
9. | Tereny migjskie i zielone £0°04'58,9'"N 18°12'27,8"'E 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
10. | Tereny miejskie i zielone 50°04'59,6"N 18°12'27,7'E 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
11. | Tereny miejskie i zielone 50°05'00,5"N 18°1227,9'E 0,3-2,0 ponizej 2 nie wysigpuje
12. | Tereny miejskie i zielone 50°05'02,2"N 18°12'28,0"E 0,3-2,0 penlzej 2 nle wystepuje
13. | Tereny miejskie i zietone 50°04'67,9"N 18°12'29,5'E 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
14. | Tereny miejskie i zielone 60°04'68,5"N 18°12'31,6"E 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystgpuje
15. | Tereny miejskia i zielone 50°04'569,0"N 18°12'33,8"E 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
16. | Tereny miejskie i zielone 60°04'58,7"N 18°12'34,6"E 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepule
17. | Tereny migjskie | zielone 50°04'57,1"N 18°12'31,1"E budynek 34 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
18. | Tereny miejskie | zielone 50°04'57,5"N 18°12'34,8"E 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
19. | Tereny migjskie | zielene 50°04'56,9"N  18°12°37,7°E budynek 76 0,3-2,0 ponizej 2 nle wystepuje
20. | Tereny misjskie | zielone 50°04'56,4"N 18°12'20,0" 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
2t. | Tereny miejskie i zieione 50°04'55,6"N 18°12'31,3"E 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
22. | Tereny miejskie i zielone 50°04'65,2"N 18°12/33,1"E bu‘dynek 85 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
23. | Tereny migjskie | zielone 50°04'64,7"N 18°12'35,4"E 0,3-2,0 ponlzej 2 nle wystepuje
24, | Tereny migjskie i zislone 50°04'55,8'N 18°12'28,0"E 0,32,0 ponlzej 2 nie wystepuje
25. | Tereny miejskie i zielone 50°04'54,9"N 18°12'28,1"E budynek 35 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
26. | Tereny migskie i zielone 50°04'53,9"N 18°12'28,2"E budynek 95 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
27. | Tereny mie|skie | zielone 50°04'62,2"N 18°12'28,7"E 0,320 ponizej 2 nle wystgpuje
28. | Tereny miejskie | zielone 60°04'66,0"N 18°1227 2"E 0,32,0 ponizej 2 nie wystepuje
29. | Tereny miejskle i zielone 50°04'564,8"N 18°12'26,2"E budynek 1 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
30. | Tereny miejskie | zlelone 50°04'53,1"N 18°12'25,5"E 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
31. | Tereny mig|skie | zielone 50°04'46,3"N 18°12'26,2°E 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
32. | Tereny mig|skle i zielone 50°04'65,3'"N 18°12'23 &°E 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
33, | Tereny miejskie i zielone 50°04'53,8'N 18°12'21,3°E 0,3-2,0 ponlze) 2 nie wystgpule

Zgodnie z rozporzadzeniem Min. Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 roku w sprawie dopuszczainych
poziomdw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymania tych poziomow (
Dz. U, Nr 192, poz. 1883 ) z tabela nr 2 zat. 1 -Dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych dla
okreslonych parametréw fizycznych charakteryzujacych oddziatywanie pél elektromagnetycznych na srodowisko,
dla miejsc dostepnych dla tudnosci wynoszg
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Impuls Marek Skérczewski i Zbighiew Setman Nr sprawozdania 2/423/0S/2018
Spoka Jawna

parametr fizyczny wartosé
graniczna

hatezenie sktadowsj elektrycznej pola elektromagnetycznego zakresu 7 Vim

0,3-300 GHz

natezenie skfadowej elekfrycznej pola elektromagnetycznego zakresu 6,2 Vim

0,3-38 GHz po uwzglednieniu wymagan normy PN-EN 62311:2008

natezenie skladowej elekirycznegj pola elektromagnetycznego zakresu 80 GHz | 5,3 V/m

po uwzglednieniu wymagan normy PN-EN 62311:2008

Niepewnosé¢ standardowa pemiaru u; dla 400-2600MHz wynosi 16,3 %

Niepewnos¢ standardowa pemiaru U dla 8-38GHz wynosi 22,1 %

Niepewnos¢ standardowa pomiaru u, dla 80 GHz wynosi 29,8 %

Niepewnos¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95 % i wspélczynniku rozszerzenia k=2 wynosi 2*u,

5. OCENA NARAZENIA LUDNOSCI W MIEJSCACH DOSTEPNYCH DO PRZEBYWANIA

Po uwzglednieniu wymagan normy PN-EN 62311 nie wykazano natezenia skiadowej
elektrycznej pola elektromagnetycznego z zakresu 0,3-300 GHz wigkszej jak 7 V/m, nie
wykazano natgzenia skfadowej elektrycznej pola elektromagnetycznego z zakresu
0,3-38 GHz wigkszej jak 6,2 V/m, nie wykazano natgzenia sktadowe] elektrycznej pola ‘
elektromagnetycznego z zakresu 80 GHz wiekszej jak 5,3 V/m.

Przebywanie we wszystkich miejscach dostepnych dla ludnosci dozwolone jest bez zadnych
ograniczen.

6. WNIOSKI

Przebywanie we wszystkich miejscach dostepnych dla ludnosci dozwolone jest bez
zadnych ograniczen.

Ponowne pomiary kontrolne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.z 2018 poz.799 z 13.04.2018 r. z
pozn. zmianami).

UWAGA

. Powyzsze wyniki odhoszg sie wylacznie do badanych obiektéw

. Bez pisemnej zgody Laboraterium IMPULS powyzszych wynikéw nie wolno powielad inaczej jak tylko w catosei,

. Zleceniodawca ma mozilwose zlozenia pisemnej skargl /freklamacjii na dziatalnoéé Laboratorium w terminie 14 dni od daty

otrzymanla sprawozdania (w przypadku przekazania sprawozdania przesylka polecona, decyduje data stempla pocztowego).
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Impuls Marek Skoérczewski i Zbigniew Setman
Spétka Jawna
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Impuls Marek Skorczewski i Zbigniew Setman Nr sprawozdania 2/423/0S$/2018

Spotka Jawna

Mapa — rozktad punktéw pomiarowych
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