FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACEJ
POLE ELEKTROMAGNETYCZNE

Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgtoszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wtasciwego do przyjecia zgtoszenia:
Starosta Raciborski
Plac Okrzei 4
47 —400 Racibérz

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje:
Stacja 110 kV Plania

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewodztw), na ktérych
terenie znajduje si¢ instalacja.
Gmina: Raciborz 0
Powiat: raciborski
Wojewodztwo: $laskie

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby:
Tokai COBEX Polska sp. z o.0.
ul. Piastowska 29
47 — 400 Raciborz
Woj. slaskie
Polska

5. Adres zaktadu, na ktorego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:
ul. Piastowska 29
47 — 400 Raciborz
Woj. slaskie
Polska

6. Rodzaj instalacji , zgodnie z zatagcznikiem nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajacych pole
elektromagnetyczne (Dz.U. nr 130, poz. 879)
Instalacja stacji elektroenergetycznej o napieciu znamionowym 110 kV

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$é produkcji lub wielko$é
swiadczonych ustug:
PKD: 2399
Tokai COBEX sp. z 0.0. w Raciborzu jest producentem wyktadzin i blokéw weglowych oraz mas
i klejow. Profil produkcyjny zaktadu w Raciborzu obejmuje: bloki katodowe, bloki
wyktadzinowe wielkich piecow i piecow elektrycznych, masy elektrodowe, masy
konstrukcyjne, kleje. Cykl technologiczny produkcji wyrobow weglowych jest procesem
sktadajacym sie z nastepujacych proceséw: przygotowanie surowcéw, kalcynacija,
rozdrabnianie i frakcjonowanie, dozowanie i mieszanie z lepiszczem, uplastycznianie,
formowanie i prasowanie, wypalanie i obrobka mechaniczna.
W roku 2019 roku do stacji 110 kV Plania przestano z TAURON 100 447 MWh energii
elektrycznej.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny):
Praca ciggta ( 365 dni przez 24 godziny, stosuje sie przerwy zwigzane z przeglagdami
wynikajacymi z instrukcji eksploataciji).

9. Wielkos¢ i rodzaj emisji:
110 kV

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji:

1. odgromniki od przepiec na sieci spowodowanych wytadowaniami atmosferycznymi,

2. urzagdzenia/ zabezpieczenie réznicowo — prgdowe,

3. przetaczniki zaczepow.

11. Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi

przepisami:
Na podstawie wynikow przeprowadzonych pomiaréw, mozna stwierdzi¢, iz ma obszarze
sgsiadujgcym ze stacjg elektroenergetyczng, zaréwno od strony zaktadu produkcyjnego jak i




od strony terenéw ogolnie dostepnych (ciag spacerowy nad rzeka Odra) nie wystepuje
promieniowanie elektromagnetyczne ( sktadowa magnetyczna i elektryczna) o wartosci
przekraczajgcej dopuszczalny poziom zaréwno dla miejsc dostepnych dla ludnosci jak i pod
zabudowe mieszkaniowa. Wyniki przeliczono na wartosci maksymalne uwzgledniajgc
poprawke zwigzang z maksymalnymi mozliwymi parametrami sieci — natezenie i napiecie. W
czesci zachodniej na wysokosci budynku dyspozytorni oraz w czesci potudniowo — zachodniej
(punkty pomiarowe 1,34 i 36) znajduje sie teren zadrzewiony majgcy wptyw na zmniejszona
wartos¢ promieniowania skfadowej elektrycznej pola.

12. Szczegodtowe dane , odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia:

Lp.
12:4; Wspétrzedne ptaskie:
Brama wejsciowa: 50°0524,20° 18°1354,72"
Brama boczna od rzeki°dry: 50°0522,60° 18°13'54,70"
12.2 Ogolny opis sposobu zagospodarowania otoczenia stacji:

Stacja elektroenergetyczna SE Plania 110/6kV zlokalizowana jest na terenie zaktadu Tokai
COBEX sp. z o0.0. przy ul. Piastowskiej 29 w Raciborzu. Teren stacji jest ogrodzony i
zabezpieczony przed dostepem osob trzecich. Stacja zasilana jest z odczepu z 110kV relacji
napowietrznej Ryduttowy — Piaskowa (TR1) oraz z linii napowietrznej 110kV relaciji
Studzienna — Plania (TR2).

W uktadzie normalnym stacja pracuje z otwartym polem 110kV - poprzeczka, wykonana za
pomocg dwoch odtgcznikéw 110kV. Posiada dwa transformatory o mocy 25 MVA, ktére
stanowig tym samym podstawowe i rezerwowe zasilanie zaktadu. Kazdy z transformatoréw
stanowi odrebne przytacze i jest wyposazony w indywidualny uktad pomiarowo-rozliczeniowy.
Prawo wstepu do stacji maja: elektrycy, elektromonterzy, mistrz Utrzymania Ruchu, kierownik
Utrzymania Ruchu, pracownicy Dyspozycji Sieciowe;.

Inne osoby moga wejs¢ do stacji tylko w towarzystwie wyzej wymienionych oséb.

12.3 Napiecie znamionowe: 110 kV

12.7 Przedsiewzigcie nie klasyfikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko. Stacja elektroenergetyczna o napieciu 110 kV nie jest wymieniona w
Rozporzgdzeniu Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko.

12.8 Wyniki pomiaréw pola elektromagnetycznego — zatgcznik nr 1.

13. Miejscowosé, data:
Racibérz, 2020.06.01

1. Imie i nazwisko osoby reprezentujggej prowadzacego instalacje: Andrzej Hotlos

Podpis: /O’
o

2. Imie i nazwisko osoby r@prezentujacej prowadzgcego instalacje: Jacek Lesniowski

Podpis:
N
Il. Wypetnia organ-&chrony Erodowiska przyjmujacy zgtoszenie
Data zarejestrowania szkolenia \ Numer zgtoszenia
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Posiada akredytacje

AB 418 w zakresie:
Badan i pomiarow
w srodowisku pracy:
* pobierania prébek powietrza,
* 0znaczania stezen substanc;ji
chemicznych i pytowych,
= pomiaru hatasu, drgan,
oswietlenia, pol elektro-

magnetycznych, promieniowania

optycznego £
Badan i pomiarow

w srodowisku ogolnym:

* pobierania probek gazéw
odlotowych,

* 0znaczania stezen substancji
chemicznych i pytowych

w gazach odlotowych,

* pomiaru emisji do powietrza,
hatasu, pol elektromagne-
tycznych.

Pobierania probek:

» wod powierzchniowych,
podziemnych, przeznaczonych
do spozycia,

» Sciekow,

+ osadow Sciekowych.

Badan fizyko-chemicznych:
» wod i $ciekow,

* wyciggéw wodnych,

+ osadéw i odpadow,

« gleb/gruntow,

* produktéw naftowych,

+ sithstancii chemicznveh
Badan mikrobiologicznych:

» wod,
Badan spalin pojazdow
gorniczych.
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Ledziny, 09.03.2020

SPRAWOZDANIE NR 0173/ZP/20
z pomiaréw natezenia pola elektromagnetycznego
wykonanych w:
Tokai Cobex Polska Sp. z o.0.
47-400 Raciborz, ul. Piastowska 29
na zlecenie nr 4/20/00788

Sprawozdanie sporzadzit:
mgr Tomasz Liberek Gléwny Specjalista ds. Badan srodowiska i Zagrozen
Naturalnych

Sprawozdanie autoryzowal/a kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

Zatwierdzil: )
mgr Monika Mroczka Z-ca Dyrektora Osrodka Badan Srodowiska i Zagrozen
Naturalnych

Zatacznik nr 1/1 do PO-17 wydanie VI z 08.04.2013r.
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Tabela nr 1

Spis tabel

Wyniki pomiaréw natgzenia pola elektromagnetycznego o czestotliwosci S0 Hz

Sprawozdanie lacznie zawiera 7 stron
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1. WSTEP

Pomiary pola elektromagnetycznego o czgstotliwosci 50 Hz wykonano dla : Tokai Cobex Polska
Sp. z 0.0. 47-400 Racibérz, ul. Piastowska 29, wokot stacji elektroenergetycznej 110kV znajdu-
Jacej si¢ na terenie zaktadu produkcyjnego, mieszczacego si¢ pod tym samym adresem.

Pomiary wykonano w dniu 26.02.2020 ( godz. 10,00-12,00 ) na zlecenie nr. 4/20/00788

Wyniki badan odnoszg si¢ wylacznie do istniejacej konfiguracji badanych stanowisk tj. istnieja-
cych instalacji i zrodet pola, sposobu ich rozmieszczenia oraz zainstalowania.

Zmiana ktoregokolwiek z ww. elementéw moze mie¢ wptyw na warto$¢ pola elektromagnetycz-
nego co powoduje niewazno$¢ wynikow.

Bez pisemnej zgody Centrum Badan i Dozoru Gérnictwa Podziemnego Sp. z 0.0. - Osrodka Ba-
dan Srodowiska i Zagrozen Naturalnych w Ledzinach sprawozdanie nie moze by¢ powielane ina-

czej jak tylko w catosci.

Identyfikacj¢ zrodia przeprowadzono w oparciu o informacje od zleceniodawcy. mape zasadnicza
oraz wizje lokalng przeprowadzong na miejscu. Parametry dziatania zrédla w czasie pomiaréw

otrzymano od zleceniodawcy.
Wspotrzedne geograficzne wejscia na stacje elektroenergetyczng :

Brama wejsciowa na terenie zaktadu : 50°05 24,20, 18°13°54,72"
Brama boczna od strony rzeki Odry : 50°05 22,60, 18°13°54,70"

Zalacznik nr 1/1 do PO-17 wydanie VI z 08.04.2013r.
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1.1 Warunki meteorologiczne w czasie wykonywania pomiarow.

Temperatura powietrza + 4 [C], wilgotno$¢ wzgledna 73 [%].

1.2 Dane zrédta pola elektromagnetycznego
- Stacja elektroenergetyczna 110 kV
- Czestotliwos¢ — 50 Hz
- Napiecie 110 kV
1.3 Warunki pracy zrédia
Pomiary wykonano podczas normalnej pracy linii napowietrznej w punktach ( pionach )

pomiarowych przedstawionych w tabelach z wynikami.

2. METODYKA POMIAROW

Dokumenty odniesienia - pomiary wykonano zgodnie z obowigzujacymi aktami prawnymi :

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca
2001 poz. 627) wraz z pézniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozio-

mow pol elektromagnetycznych w srodowisku.

Akredytowana metoda badania
+ Zat. nr. 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow sprawdza-

nia dotrzymania tych pozioméw.

2.1 APARATURA POMIAROWA

Pomiary wykonano przy uzyciu uniwersalnego, szerokopasmowego miernika natezenia pola elek-

tromagnetycznego typu PMM 8053A numer fabryczny 152WKS50918 produkcji PMM Costruzioni

Elettroniche Centro Misure Radioelettriche S.r.I. Wlochy, posiadajacego aktualne $wiadectwo
wzorcowania nr LWiMP/W/200/19 z dnia 01.07.2019r wraz z sonda:

* Sonda pomiarowa typ: EHPSOC numer fabryczny 352WN10116 w przedziale czestotliwo-

sci 5 Hz + 100 kHz pola elektrycznego i magnetycznego - swiadectwo wzorcowania nr

LWiMP/W/200/19 z dnia 01.07.2019r.
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Aparatura pomiarowa wraz z oprzyrzadowaniem jest okresowo wzorcowana pod
wzgledem  czestotliwosci, dynamiki i modulacji pola-EM co udokumentowane jest
swiadectwem wzorcowania. Podlega réwniez sprawdzeniu metrologicznemu pod wzgledem od-
pornosci elektromagnetycznej zgodnie Z wymaganiami dotyczacymi
Jakosci pomiaréw koniecznej do realizacji wymagan zawartych w aktualnych aktach prawnych.
Ponadto  aparatura pomiarowa przechodzi biezace testy sprawnosci przed i po
pomiarach, ktérych wyniki zapisywane sa w protokole pomiarow.

Aparatura pomiarowa posiada réwniez pefen zakres odczytéw odpowiednich do oceny poziomu:
ekspozycji pomijalnej, narazenia kontrolowanego i narazenia niebezpiecznego na pole-EM o cze-
stotliwosciach typowych dla opisywanej metody pomiaru.

Miernik wraz z oprzyrzadowaniem spetnia wymagania metody pomiaru.

Oszacowana niedoktadnos¢ metody pomiaru pola-EM dla wspéiczynnika rozszerzenia k=2 i po-

ziomu ufnosci 95% wynosi +/- 19%

Pomiary warunkéw meteorologicznych wykonano przy uzyciu termohigrometru AZ 8703 nr
fabryczny 9467859 nr identyfikacyjny PP/W/S/K/11/4 — $wiadectwo wzorcowania
nr 1776/2009 z dnia 22 grudnia 2009r. ~

Pomiary odleglosci wykonano przy uzyciu przymiaru Mutech nr seryjny M-169/17
nr identyfikacyjny PP/W/S/K/17/07 - S$wiadectwo wzorcowania nr 0914AM/17
z dnia 19.06.2017r.

Pomiary ~GPS  wykonano przy uzyciu urzadzenia GARMIN GPSmap 60CSx
nr identyfikacyjny PP/S/K/16/1 — sprawdzanie wewnetrzne 10.10.2018

3. PRZEPISY PRAWNE ®

3.1 Ocena zgodnosci z wymaganiami

* Ocen¢ zgodnosci z wymaganiami przeprowadzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagne-
tycznych w srodowisku..

Dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego charakteryzowane

poprzez wartosci graniczne wielkosci fizycznych w zakresie czestotliwosci 300 MHz — 300 GHz

przedstawiono w tabeli:
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Skiadowa elektryczna Skladowa magnetyczna
Zakres czestotliwosci
[V/m] [A/m]
10 kV
Dla miejsc dostgpnych dla ludnosci
0Od 0,5 Hz do 50 Hz 1kV 60
Dla miejsc pod zabudowe
mieszkaniowg

3.2 Poprawki pomiarowe

Podczas pomiaréw stosuje si¢ poprawki pomiarowe umozliwiajgce uwzglednienie parametrow
pracy instalacji wytwarzajacych pole w warunkach najbardziej niekorzystnych z punktu widzenia
oddziatywania na srodowisko wedtug nastepujacych zaleznosci :

Ena=Kue X B, gdzie, Kug=Umu/U,

Hnax=Ku1 x H, gdzie, K;= L./ L.,

gdzie:
Ky - poprawka zwigzana z maksymalnym mozliwym napigciem sieci
Unnax — dopuszczalna wartos¢ napiecia dla mierzonej sieci
U, — wartos¢ napigcia podczas pomiaréw
Ez — zmierzone nat¢zenie sktadowej elektrycznej pola w warunkach rzeczywistych
Kui - poprawka zwiazana z maksymalnym mozliwym nate¢zeniem sieci
Imax— dopuszczalna warto$é natezenia pradu dla danej sieci
[, — wartos¢ natezenia pradu podczas pomiaréw

H, — zmierzone natezenie sktadowej magnetycznej pola w warunkach rzeczywistych

4. WYNIKI POMIAROW I OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

Wyniki pomiaréw przedstawiono w formie tabelarycznej.
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Tabela nr 1

Skladowa pola / Jednostka pola : sktadowa elektryczna [V/m]

Natg_ienie Zmierzone A Wysokobé
Charakterystyka lo.kalizacji pionu, Nr.pionu po- przeliczone do wartoSci pomiarowa
punktu pomiarowego miarowego maksymalnych i)
[V/m]
1 2 3 4
Granice stacji 110 kV — 1 m od ogrodzenia stacji 1 70,0 2
elektroenergetycznej — strona zachodnia ( cigg spa- 2 325,0 2
cerowy nad Odra ) — zgodnie z rysunkiem 3 232,0 5
4 168,0 2
5 186,0 2
6 192,0 2
7 156,0 2
8 142,0 2
9 136,0 2
10 84.0 2
11 45,0 2
12 7,0 2
13 5.0 2
Granice stacj110 kV -1 m od ogrodzenia stacji 14 3.0 2
elektroenergetycznej— strona poinocna , 1,6m od
budynku dyspozytorni— zgodnie z rysunkiem 3 %9 -
16 2,0 2
Granice stacji 110 kV— 1,6m od budynku dyspozy- 17 2.0 ’
torni— zgodnie z rysunkiem
18 14,0 2
Granice stacji 110 kV -1 m od ogrodzenia stacji 19 108,0 2
elektroenergetycznej 110 kV — strona wschodnia 20 212,0 2
wzdtuz ogrodzenia— zgodnie z rysunkiem 21 265,0 2
22 388.,0 2
23 724,0 2
24 662,0 2
25 484,0 2
26 322,0 2
27 312,0 2 e
28 164,0 2
Granice stacji 110 kV — 1 m od ogrodzenia stacji 29 231,0 2
elektroenergetycznej— strona potudniowa plac ma- 30 202.0 2
gazynowy — zgodnie z rysunkiem 31 186,0 >
32 221,0 2
33 152,0 2
34 169,0 2
35 64,0 2
36 55,0 2
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Skladowa pola / Jednostka pola : skladowa magnetyczna [A/m]

Charakterystyka lokalizacji pionu, Nr pionu po- Natezenie maksymalne ‘:n‘:::(?\svca
punktu pomiarowego miarowego [A/m] P fin]
1 2 3 5
w 1810 '_ > 1 ol a1
mlejscach tozsam?/’ch z punktami sktadowe;j 1-36 <10 032
elektrycznej — warto$¢ maksymalna.

Na podstawie wynikow przeprowadzonych pomiaréw, mozna stwierdzi¢, iz na obszarze s3-
siadujacym ze stacjg elektroenergetyczng, zaréowno od strony zakladu produkcyjnego jak i
od strony terenéw ogolnie dostepnych ( cigg spacerowy nad rzeka Odra ) nie wystepuje
promieniowanie elektromagnetyczne ( skladowa magnetyczna i elektryczna ) o wartosci
przekraczajacej dopuszczalny poziom zaréwno dla miejsc dostepnych dla ludnosci jak i pod
zabudowe¢ mieszkaniowa.

Wyniki przeliczono na warto$ci maksymalne uwzgledniajac poprawke zwigzang z maksy-
malnymi mozliwymi parametrami sieci — nat¢zenie i napiecie .

W czeSci zachodniej na wysokosci budynku dyspozytorni oraz w rogu poludniowo - zachod-
nim ( punkty pomiarowe 1, 34 i 36 ) znajduje si¢ teren zadrzewiony majacy wplyw na
zmniejszong warto$¢ promieniowania skladowej elektrycznej pola.

Widok na stacje 110 kV —w
tle ciag spacerowy nad Odra

Widok na stacje 110 kV —
wewnatrz

KONIEC SPRAWOZDANIA
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