
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
„DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI OBRABIAREK STEROWANYCH 

NUMERYCZNIE W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU” 
 

Lp. Specyfikacja techniczna / minimalne wymagania Zamawiającego 

w zakresie parametrów zamawiających sprzętu 

1 2 

1. Tokarka CNC z osią Y i napędzanymi narzędziami -  1 szt.  

 

Specyfikacja techniczna: 

 

• Wrzeciono wysokoobrotowe – prędkość maksymalna min. 4000 obr/min 

• Wielostanowiskowa hybrydowa głowica rewolwerowa typ BOT/VDI –  

       minimum  6 gniazd typu VDI40 oraz 6 gniazd typu BOT40 

• Narzędzia napędzane z osią C 

• Minimalna moc narzędzi napędzanych 9 kW 

• Minimalne obroty narzędzi napędzanych 6000 obr/min 

• Możliwość frezowania, wiercenia i gwintowania w osi Y 

• Przesuw osi Y minimum 50 mm 

• Prędkość dobiegu w osi X i Y minimum 12 m/min 

• Prędkość dobiegu w osi Z minimum  30 m/min 

• Uchwyt hydrauliczny 3 szczękowy z mocowaniem A2-6 o średnicy minimum 

210 mm 

• Maksymalny przelot wrzeciona minimum 86 mm 

• Średnica przelotu nad łożem minimum 410 mm 

• Maksymalna długość skrawania minimum 400 mm 

• Moc wrzeciona minimum 14,5 kW 

• Zakresy pracy: 

 

- dla osi Z minimum 400 maksimum 450 mm 

- dla osi Y minimum 50 maksimum 60 mm 

- dla osi X minimum 200 maksimum 250 mm 

 

• Wymiary obrabiarki: 

 

- Waga 2500 -2700 Kg 

- Wysokość maksimum 190 cm 

- Szerokość maksimum 320 cm (z uwzględnieniem wyrzutnika wiórów) 

- Głębokość maksimum 190 cm 
 

• Układ chłodzący wraz ze zbiornikiem na chłodziwo 

• Automatyczny układ centralnego smarowania 

• Oświetlenie robocze obrabiarki 

• Automatyczny nastawiacz wstępny noży 

• System bezprzewodowych pomiarów sondą dla tokarek wraz z wizualnym 

systemem umożliwiającym programowanie 

• Pasowy wyrzutnik wiórów w zestawie 



 

• Kod M wyświetlacza multimedialnego 

• Możliwość zdalnego monitoringu poprzez aplikację na urządzenia mobilne 

(telefon, tablet) pozwalającą na podgląd w trybie rzeczywistym 

• Możliwość gwintowania bez oprawki kompensacyjnej 

• Orientacja kątowa wrzeciona 0,1 stopnia 

• Możliwość definiowania makr przez użytkownika 

• Sterownie Fanuc lub kompatybilne 

• System wizualnego programowania części 

• Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania 

• Zabezpieczenie maszyny przed uszkodzeniem w wyniku awarii zasilania 

• Na wyposażeniu karta sieciowa Ethernet + WiFi 

• Na wyposażeniu monitor LCD minimum 15” 

• Złącze USB w standardzie 

• Standardowa pamięć programowa o pojemności minimum 1 GB 

• Drzwiczki otwierane automatycznie (programowalne) w standardzie 

• Chwytacz części w standardzie (wymiary części odbieranej minimum                           

96 x102 mm) 

• Pełna dokumentacja DTR w języku polskim 

• Certyfikat CE 

 

Na wyposażeniu standardowym: 

 

- Zestaw uchwytów bolt-on metryczny: 

               1 szt. pod wytaczadła 32mm;  

               1 szt. pod nóż tokarski 

 

- Zestaw uchwytów narzędziowych VDI40:                                                               

Uchwyt narzędziowym z napędem osiowym 1 szt. 

Uchwyt narzędziowy z napędem promieniowym 1 szt. 

 

- Ręczny konik z hydrauliczną tuleją łożyskowa wrzeciona o programowalnym 

   wysuwie minimalnym 90 mm 

 

- Zestaw narzędzi obrotowych: 

             Oprawka tokarska VDI 40 E4 na tulejki ER32 - 1 szt. 

 Zestaw tulejek zaciskowych ER32 (18 sztuk w komplecie) – 1 kpl. 

 

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:  
        

• Urządzenie nie może być urządzeniem prototypowym 

• Maszyna musi być fabrycznie nowa 

• Gwarancja na urządzenie minimum 24 miesiące od uruchomienia obrabiarki,       

bez limitu godzin 

• Serwis z reakcją serwisową 24h 

• Oferta musi uwzględniać koszty transportu z rozładunkiem, instalacją                              

i uruchomieniem urządzenia w siedzibie zamawiającego 

• Oferta musi uwzględniać szkolenie z programowania i obsługi  maszyny                   

w siedzibie zamawiającego w wymiarze minimum 16 godzin. 

 
DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ !  

KARTĘ KATALOGOWĄ URZĄDZENIA LUB OPIS TECHNICZNY URZĄDZENIA  
 

 


