ScN. bt S WIS
Katowice, dnia 08.04.2025 r.

Towerlink Poland sp. z 0. 0.

[do 12 lipca 2021 roku Polkomtel Infrastruktura sp. z 0.0.]
Petnomocnik: ZBIGNIEW SETMAN

PELNOMOCNICTWO NR 226/2024 =z dnia: 8 pazdziernik 2024 r

Adres do korespondencji:
43-150 Bierun ; Ul Sosnowa 9
Tel 606-486-149

Starosta Powiatowy

Starostwo Powiatowe w Raciborzu
WydZziat Ksztaftowania Srodowiska
Pl. Okrzei 4

47-400 Raciborz

Dotyczy: informacji o zmianie wynikajacej z ustawowego obowigzku, zgodnie z art. 152

ust. 1iust. 7 pkt. 3, w zwigzku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony
srodowiska (Dz.U. z 2019r. poz.1396,1403,1495,1501,1527,1579,1680,1712,1815,2087,2166 z 2020r.
poz.284 z pdin. zm.)

Dziatajac z upowaznienia Towerlink Poland sp. z 0. 0. [do 12 lipca 2021 roku Polkomtel Infrastruktura
sp. z 0.0.] — Petnomocnictwa pozostajg w mocy.

, informuje o zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej
BT22434 RUDY zlokalizowanej w 47-430 Rudy, ul. Brzozowa dz.nr 1001/35

Dane ulegajg zmianie w nastepujacy sposob:

9. Wielkos¢ i rodzaj emis;ji ):
Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten zostato podane w pkt.12.

Réwnowazna moc promieniowana
Lp. lzotropowo (EIRP) [W]
Anten sektorowych

13834 W

3673 W

3768 W

6993 W

v s |w | N =

9111w

Réwnowaina moc promieniowana

Lp. Izotropowo (EIRP) [W]
Anten radioliniowych
1 7079 W
2512 W
2

708 W




12. Szczegdfowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w
zafgczniku nr 2 do Rozporzgdzenia:

3) EIRP - _
1) wspéirzedne 2) czestotliwogé réwnowazna moc 4 Azy mf’t giownych
pOIrZe ¢ wigzek
geograficzne anten pracy promieniowane L .
2o tropowo promieniowania
50°11°40.00” N 1800 MHz
13834 W Azymut 44°
18°5807,00" E 800 MHz
50°11'40.00” N
900 MHz 3673 W Azymut 140°
18°58'07,00” E
50° 11'40.00” N
900 MHz 3768 W Azymut 284°
18°58'07,00" E
50° 11'40.00” N
1800 MHz 6993 W Azymut 134°
18°58'07,00" E
50° 11'40.00” N
1800 MHz 91iT W Azymut 314°
18 58'07,00" E
50°11'40.00" N
80 GHz foraw Azymut 107°
18°58'07,00" E
50° 11'40.00” N 80 GHz 2512 W
Azymut 134°
i8° 53‘07,00”5 23 GHz 708 W

*) tolerancja azymutu cd -10° do +10°

Przeprowadzona modernizacja stanowi aktualizacje dokonanego wczesniej zgtoszenia.
Wyniki pomiardow pdl elektromagnetycznych zostang przekazane przez przedstawiciela
Inwestora do wiasciwych inspektoratéw zgodnie z art. 122a pkt 2 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Podpis jest prawidtowy Z powazaniem

Zbigniew Jerzy Setman
CEST Zhigniew Setman

Dokument podpisany pg
Data: 2025.04.08 11:09:

W zatgezeniu:
- pomiary promieniowania elektromagnetycznege

- peinomocnictwo

- dowdd wploty

Otrzymuja:
1.  Adresat
2. a/a
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IMPULS Setman Spétka Jawna

PLA | | S22 ul. Sosnowa 9, 43-150 Bierur
AKREDYTACJ! M ,MPULS
’////A:;\\\: ul Ls?gs? rl;?)tv?:: le)mgildszwgizeiuﬁ J J
BADANIA ’/:,]“h‘\\\\‘ ) A

AB 1362

tel. 606 486 149, e-mail: IMPULS.SETMAN@o2.p!

Dn 08.04.2025 roku

SPRAWOZDANIE
NR 1/17/08/2025

Z POMIAROW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

ZLECENIODAWCA

UZYTKOWNIK
URZADZEN

RODZAJ INSTALACJI

MIEJSCE INSTALACJI

WSPOLRZEDNE GPS

POWIAT
WOJEWODZTWO

KOD OBIEKTU

DATA WYKONANIA
POMIAROW

DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

ATEM - Polska Sp. z o.0.
adres: 40-019 Katowice, ul. Krasinskiego 29

Towerlink Poland Sp. z o.0.
ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa *

Instalacja radiokomunikacyjna — stacja bazowa ¥

47-430 Rudy, dziatka przy o$rodku ,Buk”®

50°11'01,8"N
18°26'40,7"E ¥
Raciborski
Slaskie

BT22434 RUDY X

03.04.2025

OSOBA AUTORYZUJACA SPRAWOZDANIE Z BADAN
Zbigniew Setman

Podpis jest prawidtowy

bigniew Jerzy Setman
CEST

Dokument podpisany p
Data: 2025.04.08 11:09:

Informacje i dane pochodzace od zleceniodawey/i lub uzytkownika zostaly oznaczone indeksem *
Informacje dostarczone przez klienta/i lub uzytkownika urzgdzen pochodzg z poza zakresu

akredytacji, informacje, ktére moga mie¢ wplyw na waznos$¢ wynikéw badan

indeksem **

0Znaczono

PL-02/F-02B-0S wyd. 15 z dn. 12.04.2024 r
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[mpuls Setman Spétka Jawna Nr sprawozdania 1/17/08/2025

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Zleceniodawca:
nazwa: ATEM — Polska Sp. z 0.0.
adres: 40-019 Katowice, ul. Krasinskiego 29

Zlecenie na wykonanie pomiaréw nr  1/2025

1.2. Uzytkownik urzadzer X:
Towerlink Poland Sp. z 0.0, ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa

1.3. Miejsce zainstalowania urzadzen K: wieza, wokét tereny zielone, niska zabudowa
mieszkalna, tereny lesne

1.4. Podstawa prawna wykonania pomiarow:
a) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska
b) Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pol
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. z 2022 r. poz. 2630}

1.5. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomdw pél elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U.
2019, poz. 2448)

1.6. Metodyka pomiarow:
Zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie
sposobéw  sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych  pozioméw  pol
elektromagnetycznych w $rodowisku wraz z Zatgcznikiem do rozporzadzenia
Ministra Klimatu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2630) okreslona w pkt 25 ppkt 1 zatacznika
do niniejszego rozporzadzenia

1.7. Informacje na temat uwarunkowan metody badawczej,
w tym uzgodnien ze zleceniodawca i dysponentem przestrzeni pomiarowej:
Pomiar miernikiem szerokopasmowym
* brak

1.8. Instytucja wykonujgca pomiary:
IMPULS Setman Spotka Jawna
Laboratorium Badawcze
43-150 Bierun ul. Sosnowa 9;

1.9. Osoba wykonujgca pomiary, dokonujgca zapiséw i opracowujaca sprawozdanie
z badan: Zbigniew Setman

1.10. Przedstawiciel uzytkownika udzielajacy informacji o parametrach pracy zrodet:
Piotr Gawor, Agnieszka Morawiec, Szymon Pindel

Uwaga; zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia powiadomiono mieszkancow i
operatora o terminie przeprowadzenia badarn

PL-G2/F-02B-08 wyd. 15 z dn. 12.04.2024 r Strona /stron: 2/12



impuls Setman Spotka Jawna

Nr sprawozdania 1/17/08/2025

1.11. Wykaz przyrzadow pomiarowych:

Tabela nr 1
o] Neswsursagzenia | Numer |, Ked | Swiadectwo wzorcowanta,
p L e TR q LT miernika y : ] . . gprawdzania. R
NBM-520 — miernik szerckopasmowy Swiadactwo Nr LWIMPAM198/23 oraz
- z sondg pomiarowq pola elektrycznego typu EF-6091 LWIMP/W/017/24
wzorcowang dla zakresu czestotliwosci 80MHz-80GHz Wykonane przez LWIMP Politechnika Wroclaw
i wartosci pomiaru pola 0,8-300 V/m - ) -
- z sondg pomiarowg pola magnetycznego typu HF - Sg:gjduzarﬁavgggngg?gg przed | po pomiarze wy
1. | 0191 wzorcowana dla zakresu czestotiiwosci 10MHz- D-1358 PP-NBM6 | P Y —
1GHz | wartosel pomiaru pola 0,01-12 A/m ) ermin nastgpnego
- z sondg pomiarowa pola elekirycznego typu EF-0391 data wzorcowania wzorcowania
wzorcowang dla zakresu czestotliwosci C,1 MHz-4GHz . .
i wartoéci pomiaru pola 0,22-282 V/im 26 maja 2023 do 30 maja 2025*
Swiadectwo Nr 3436/AH/21 wykonane przez LP
MUTECH
21 grudnia 2021
Nastepne wzorcowanie 21 grudnia 2031*
Sprawdzane wewnetrzne w odniesieniu do :
AZB703
2. | Termohigrometr cyfrowy TESTO 63087700 SP-TEH-6 Swiadectwo Nr 41979/1/2021 wykonanea przez
LABORTRONIC Bielske Biata
15 czerwea 2021
) termin nastepnege
data wzorcowania wzorcowania
15.06.2021 do 15.06 2025*
Dalmierz laserowy TROTEC 30759/1/2018 wykonane przez ZZEP
LABORTRONIC Temasz Schabilowski Bieiska
: Biala
BD26 Sprawdzanie wewnatrzne przed | po pomiarze wg
3 1703130426 SP-DAL-6 | procedury wlasnsj PO-03
. termin nastgpnego
data wzorcowania WZOrcowania
25 lipca 2018 r do 31 lipca 2028*
GPS Garmin GPSMAP 62 sprawdzanie wewngirzne wg procedury wlasnej
GPSMAP PO-03
4 62 SP-GPS-7
01102381

*terminy kolejnego wzorcowania ustalone zgodnie z zaleceniami ILC G24 i procadurg wiasng PO-03

** wybrad¢ wiadciwy zestaw

1.12. Warunki $rodowiskowe wykonania pomiarow
Podczas wykonywania pomiaréw pél elektromagnetycznych nie wystepowaly opady

atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametréw pogodowych:

Tabela nr 2

Pomiary wykonano w
godzinach

Od 11,00- do 12,50

Warunki érodowiskowe —
monitorowanie

godzina hh:mm:

temperatura [ °C ]:

wilgotnosci wzgledna [%]:

od 11,00 16,0 38,0
do 12,50 17,0 40,0
Warunki  srodowiskowe spefniaja wymagania producenta miernika pola

elektromagnetycznego do uzycia.

PL-G2/F-02B-08 wyd. 16 z dn. 12.04.2024 r
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Impuls Setman Spdtka Jawnha Nr sprawozdania 1/17/08/2025

1.13. Sposob identyfikacji widma pola elektromagnetycznego
- Widmo  pola  elekiromagnetycznego  zidenlyfikowano na  podstawie
dostarczonych przez zleceniodawce danych technicznych urzgdzen K

2. OPIS ZRODEL POL

Na badanym obiekcie wystepuja dodatkowe zrédta promieniowania pola
elektromagnetycznego, pochodzace od innego operatora, ktére w zakresie
badanych czestotliwosci bezposrednio wplywajg na wynik wartosci mierzonej
natezenia pola elektromagnetycznego. W odlegtosci do 300m zlokalizowano inne
instalacje radiokomunikacyjne.

2.1. Wykaz mierzonych urzadzen - dane przedstawione przez operatora
(uzytkownika urzadzen):
Uwaga: moc i pochylenie elektryczne anten zostaly ustawione zgodnie z
Zatacznikiem do Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 luty 2020 — pkt 13
przed wykonaniem pomiarow na czas ich wykonania przez operatora
(uzytkownika urzadzen) **:
Urzadzenia nadawczo-odbiorcze zlokalizowane sg na masztach z antenami
i w pomieszczeniu technicznym. Nadajniki podigczone sa do anteny stacji
bazowej stanowigcej zrodta pdl elektromagnetycznych w Srodowisku ogdlnym i
srodowisku pracy.

Tabela nr 3:
Parametry systemu nadawczo-odbiorczego **:

- Parametry systemu nadawczo — edbiorczego 1800/900

| Nranteny: . _ ' 1 - -
Typ antény oo ATRA521ROV06
Azyimut [] 44 P -
Pasmo [MHz] 1800/900 - -
Wysokosé zaw. anteny / wys. Sr. elektrycznego [m npt] 38 - -
Pochylenie wiazki gtéwnej tilt mechaniczny [1] : 0 - -

i : 1800 1-7

Zakres tlltéw elektrycznyeh _ 900 0-10 - -
Pochylenie wiazki gléwnej tilt elekiryezny [7] $redni 475 - -
Mot ~ EIRP [W] 13834 - -
Parametry systemu nadawczo — odbiorczego 900
Nr anteny: : 2 3 -
_Typ anteny - 80010816 80010816
Azymut [] ' . 140 294 -
Pasmo [MHz] . ) a00 909 -
Wysckosé zaw. anteny [ wys. $r. elektrycznego [m npt] 37,9 37,9 -
Pochylenie wigzki gléwnej tilt mechaniczny [] 0 0 -
Zakres tiltéw elekirycznych 900 0-10 900 0-10 -
Pochylenie wiazki gtéwnej tilt elektryczny [7] redni 5 5 -
Moc = EIRP [W] 3673 3768 -
Parametry systemu nadawczo — odbiorczego 1800
Nr anteny: . - ] : 4 5 -
Typ anteny 120115 ADU4521R04V06 -
Azymut [ - ' - 134 314 -
Pasmo [MHz] - 1800 1800 -
Wysokos€ zaw. anteny / wys. $r. elektrycznegoe m npf] 38 asg -
Pochylenie wiazki gtéwnaj tilt mechaniczny [ 0 0 -
Zakres tiltdw elektrycznych 1800 2-10 1800 1-7 -
Pochylenie wiazki glownej tilt elektryczny [1$redni 6 4 -
Moc ~ EIRP [W] ) 6993 9111 -

PL-0Z/F-02B-08 wyd, 18 z dn, 12.04,2024 r Strona fstron: 4/12



Impuls Setman Spotka Jawna Nr sprawozdania 1/17/08/2025

Parametry radiolinii:

T Azym Pasmo Wys. érodka Srednica Moc
Radlolinia amfr’w ut (ota] elektr. anteny ol EIRP
1 [m npt] [w]
WW1 | ABOSOBMAC3NX | 107 | 80 GHz 375 0,6 7079
80 GHz 2512
w2 | A28
M B0SOBHAC | 134 |2 38 0.6 &

3. OPIS PRZEPROWADZONYCH POMIAROW

System antenowy zainstalowany jest na wiezy.

Warunki pracy urzgdzeni nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt, 25
Zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie
sposchow sprawdzania  dofrzymania dopuszczalnych = pozioméw  pdl
elektromagnetycznych w srodowisku.

Pomiary wykonano w pionach pomiarowych przedstawionych na zatgczonym rysunku.

Pomiary wykonano w tych miejscach, w ktérych, na podstawie uprzednio
przeprowadzonych  obliczen®*,  stwierdzono  wystepowanie  wartosci  pol
elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do pozioméw dopuszczalnych
w danych zakresach czestotliwosci.

Gtéwne kierunki pomiarowe ustalono wzdtuz azymutéw anten sektorowych i radiolinii
stanowigcych kierunki maksymalnego zasiegu oddzialywania pol
elektromagnetycznych:

- anteny sektorowe,

— anteny radiolinii.

Pomocnicze kierunki ustalono zgodnie z pkt 14 Zalgcznika do Rozporzgdzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w Srodowisku:

- budynki mieszkalne, klatki schodowe na azymucie dziatania

Minimalna odlegto$¢ pomiarowa mierzona od anteny — zgodnie z zaleznoscig:
- minimalng odlegtoé¢, do kiorej nalezy wykonaé pomiary, mierzona od anteny,
wyznacza sie jako wiekszg z odlegtosci:

5 8./ EIRPgyy

in — IMNax

i min(MEgr)

gdzie:

Dyin - oznacza najmniejsza odlegtos¢ od anteny, do ktérej nalezy wykonac

pomiary wzdtuz ustalonych kierunkéw pomiarowych, wyrazong w m,

EIRPgyp - oznacza sume réwnowaznych mocy promieniowanych izotropowo
(EIRP) wszystkich anten, ktérych azymuty sa odlegte od siebie o mniej niz kat potowy
mocy anteny o najszerszej wigzce, wyrazona w W,

min(M Egr) - oznacza najnizszg dopuszczalna wartos¢ skladowej elektrycznej

pola okreslong dla objetego pomiarami zakresu czestotliwo$ci dla miejsc dostgpnych
dla ludnosci wyrazong w V/m,

PL-02/F-028-08 wyd. 15 z dn. 12.04.2024 r Strona /fstron: 512



impuls Setman Spétka Jawna Nr sprawozdania 1/17/08/2025

Za wynik pomiaru przyjeto maksymalna z otrzymanych wielkosci natezenia pola
elektrycznego w zakresie 0,4 GHz do 90 GHz wystepujaca w punktach
pomiarowych potozonych na wysokoéci od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnig
podioza ( wzdluz pionu pomiarowego ) oraz w budynkach mieszkalnych.

Dobér gtéwnych i pomocniczych kierunkdéw pomiarowych oraz punktéw pomiarowych
(uzgodnionych ze zleceniodawca) zapewnia reprezentatywnos¢é wynikow pomiarow
dla ustalonego ze zleceniodawcg obszaru pomiarowego wokot stacji bazowe.

4. ZESTAWIENIE WYNIKOW POMIAROW
Tabela nr 4 Wyniki pomiaréw

Wartoci zmierzone Wartoéci wyznaczone
maksymalna
Nr maksymalne otrzymana
Wspolrzedne . wielkcsc
cionu Miejsce wykonania WSI’:;;OGC geograficzne nateglznle Zmierzons) E’\R}e E Pola H
pomiaréw . P wartosci UP Wp+ U WM WMy
fpunkt pamiarowy [m] Pole ~ E [Vim] | Nalezenia ° [A/m]
pola [V/m]
Pole — H
[Nm]ﬁ")r
Kierunki pomiarowe na wszystkich azymutach | piony pomocnicze
. [ Tereny cielone 0320 | SLI0ZN 0.99 0,003 1,30 | 0,004 | 0,05 | 0,05
2. | Tereny ziclone 50°11’02:9”N 109! 0003 | 004 | 004
0,3-2,0 18°26'42 3'E 0,83 0,002 4 ’ ’ ’
3. | Tereny zielone 50°11°03,6'N 1,05 | 0,003 0,04 0,04
0,3-2,0 18°26'43 3"E 0,8 0,002 , ’ ' ’
4, | przy niskiej zabudowie 50°11'04,0"N 1.05 0.003 0.04 0,04
misszkalne] 0,3-2,0 18926146, 1"E 0,8 0,002 /0 ’ ’ !
5, | przy niskiej zabudowie y 50°1105,4"N 1.05 0.003 0.04 0,04
mieszkalngj 0320 18926'46 2"E 0,8 0,002 ! ! ! !
6. | Droga, przy niskiej 50°11072"N 2 03 0.04 0.04
zabudowic mieszkalnej 0320 18°26'48,7"E 0,92 0,002 121 0,0 ! !
7. | Tereny zielone 50°11'01,3"N ; ] 0.04
0320 | JpeguzaE 0,84 0,002 | 111} 0003} 0,04 O,
8. | Tereny zielone ] 50°1101,3"N 1,16 0,003 0.04 0,04
0,3-2,0 18°26'41.7"E 0,88 0,002 ’ ’ 4 '
9, | Tereny zielone 50°11'00,8"N 1 0,004 0.05 0,05
0320 | Ygogurem 1,11 0,003 A6 |0, ' b
10] Tereny zielone 50°11'00,6'N 4 0 0.0
0,3-2,0 18°26'42,8'E 1,02 0,003 1’34 0’00 '05 ’ 5
11| Tereny zielone g 50°10'59,6"N 1,05 0.003 0,04 0,04
0,3-2,0 18°26'43 5" 0,8 0,002 ’ ’ ' ’
12| Tereny zielone 50°10'59,4"N 0,003 0,04 0,04
0320 | Jgopsassn 0,8 0,002 105} 0, ' .
13, Tereny zielone y 50°10°58,7"N 1,05 0.003 0,04 0,04
0,3-2,0 18°26%45 0"E 0,8 0,002 4 ’ ! !
14 przy niskiej zabudowie 50°11'00,8"N
mieszkalne) 0,3-2,0 18°26'49.6"E 038 0,002 105 0003 004 | 0,04
15| przy niskiej zabudowie 50°10'59,5"N
mieszkalne] 0,320 18°26'48 6"E 0,8 0,002 105| 00031 0,04 | 0,04
16| przy niskiej zabudowie 50°10'58,0"™
micszkalng 0,3-2.0 18°2667 3°E 0,8 0,002 1,05 | 0,003 0,04 0,04
17| przy niskiej zabudowic 50°10'572"N 1 3 0,04 0,04
mieszkalnej 03-2.0 18°26'46,6" 0,86 0,002 1,13 000 ! !
18, przy niskiej zabudowie i 50°10'59,9"N ©1.07 0.003 0,04 0.04
micszkalnej 0320 | 15726400'E 081 0,002 ’ ‘ ' ’
194 przy niskiej zabudowie 50°1100,7"N 0,003 0,04 0,04
mieszkalng 0.3-2,0 18°26'38,9"E 0,8 0,002 1,05 ! ! !
20| przy niskiej zabudowie 50°11°0L,7"N 0.04
mieszkalnej 0320 | geagargr 0.8 0,002 L05] 0003 ] 0041 0,
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FEmm | oo | GUGoy | oss | ows | 130] omi| om [ oos
22 gleZ}; Zzlggll;c;j?wie 0,3-2,0 igé}sgéfg 0,38 0,002 1,16 | 0,003 0,04 | 0,04
23] vy ;li:l](]g zabudowie 0.32.0 it *gs;i:g 0,8 0,002 1,05 | 0,003 | 0,04 | 0,04
24, glrlzg; ;ﬁ;ﬁg zabudowie 0320 Slg:;ls‘gg:g:g 0,8 0,002 1,05 | 0,003 0,04 0,04
25/ zabudowie mieszkalnej 0,3-2,0 ?g:lzgggi:g 0,95 0,003 1,25 | 0,004 0,05 | 0,05
26, zabudowie mieszkalngj 0,3-2,0 f{g:;é:gg;:'g 0,8 0,002 1,05 | 0,003 0,04 | 0,04
P | oo | LU | os | oo | 305 o | 0o |0
AU | osa0 | i | o | o | 05| oo | op | om

Niepewno$é rozszerzona pomiaru u dla 400-2600MHz wynosi 31,8 % ,przyjete do obliczen wg kryterium”
Niepewnosé rozszerzona pomiaru u dla 8-38GHz wynosi 44,2 %

Niepewnosé rozszerzona pomiaru u dla 80 GHz wynosi 59,6 %

Niepewnosé rozszerzona przy peziomie ufnosci 95 % i wspétczynniku rozszerzenia k=2

* - ponizej czutosei miernika (poza zakresem akredytacii)

** _warto$é wyznaczona na podstawie pomiaru wartosci skutecznej natgzenia pola elektrycznego, z zaleznosci:
H = E/377

**dla wyniku <0,8 V/m i 0,002A/m {dolne granice oznaczalhoéci) do obliczen przyjeto odpowiednio wartosci 0,8V/im

i 0,002A/m.

WMe - warto$¢ wskaznikowa poziomu emisji pol elektromagnetycznych dla miejsc. doste,pnych dla ludnosci dla
sktadowe] elektrycznej pola {na podstawae Uzgodnier z operatorem do wyznaczema przyjeto wartosé 28 Vim)
WMy .wartosé wskaznikowa poziomu emisji pol glektromagnetycznych dla migjsc dostepnych dla ludnosci dla
skladowej magnetyczne] pola (na podstawie uzgednieni z operatorem do wyznaczenia przyjeto wartos¢ 0,073 A/m)

Wyniki zgodne z wymaganiami zostaly oznaczony boldem {(pogrubienie czcionki)
Wyniki niezgodne z wymaganiami zaznaczono kolorem czerwonym

Wyniki pomiaréw zostaly uzyskane przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez
Zleceniodawce, umozliwiajacych uwzglednienie maksymalnych parametrow pracy instalacji Zleceniodawcy

oraz innych operatoréow wystepujacych w obszarze pomiarowym

Wp — wspodlczynnik poprawek badanej stacji (Wp = 1,0) - pemiar miernikiem szerokopasmowym

5. Podstawy obliczen i podejmowania decyzji o stwierdzeniu zgodno$ci z
wymaganiami

5.1 Wytyczne Ministra Zdrowia

Zgodnie z rozporzadzeniem Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U.2019, poz.
2448) z tabela nr 2 zal. 1 —Zakresy czestotliwosci pdl elektromagnetycznych
(zamieszczona ponizej), dla ktorych okresla sie parametry fizyczne charakteryzujgce
oddziatywanie pol elektromagnetycznych na $rodowisko oraz dopuszczalne poziomy
pél elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartosci
parametrow fizycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci:
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Zakresy czestotliwodci pdl elekfromignetyczuych, dla kibrych okredla sip parametry fizyczne charakberyzujace
oddziatywanie pdl elekfromagunetycznyeh na Srodowiske ovar dopuszczalne poziomy pél eleltromaguetycrnych,
charakieryzewane przez dopuszezalne wartodcd parameteéw fizyczaych dla miejse destepuych dla Iudnodei

’”mmmm Barmmety fizvezay
Zalkres M‘%&\ Skladowa elektrycena E | Sldadows magnetyczna H Gestosd mocy S
czestotliwodei Ry (Vi) (Adm) (Whn')
pola elektromagnetycensgo \\\
Ip. 1 2 3 4
1 OHz 10000 2500 ND
2 od 0 Hz do 0.5 Hz MWEr 2500 ND
3 ol 0,5 Hz do 50 Hz 10000 60 wD
4 od 0,05 kHz do 1 kHz ND 3fF ND
i od 1 kHz do 3 ¥He 25041 5 ND
& od 3 kHz do 150 kB2 87 5 ND
7 od 0,15 MHz do | MHz 87 47347 ND
8 od 1 34Hz do 10 MHz §7/£% 0,73/ £ ND
g od 10 BHz do 400 3iHz a3 0,073 2
10 od 400 MBz do 2000 3Hz 1,375« £03 0,007 % £o £7200
11 od 2 5Hz do 300 GHz 61 0,18 19
Qznaczenta:

T~ wartodé crgstotlivodel pola elekiromagnetyezoego Z tego samego wiersza kolomny . Fakres czestotliwoded pola

eleldromagnetycznere™.

WD --nie datyery.

W przypadku instalacji radickomunikacyjnych wartosci graniczne promienjowania dia poszczegélnych
pasm/systemdw wynosza:

Tabela 3
"““-m.k\ Parametr fizyczny Sktadowa Sktadowa Gestosdd mocy 5
elekiryczna E magneatyczna H (W/m?

Zakres czestotliwoé?i““«\ {V/m) (Afm)

pola elektromagnetycznega e

Lp. 1 2 3 4

1 800 MHz 38,8 0,1 4,0

2 900 MHz 41,2 G,11 4,5

3 1800 MHz 53,3 0,16 9,0
4 2100 MHz 61 0,16 10,0
5 2600 MHz 61 0,16 10,0

Analize wykonano przyjmujac staty, najbardziej rygorystyczny poziom dolnej
czestotliwosci z tabeli 2 (tj. 28Y/m) Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia

17.12.2019r.
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5.2. Woytyczne operatora:

Dopuszczalny poziom natgzenia pola elektromagnetycznego -wartos¢ dopuszczalng
dla dolnego zakresu pasma 400 MHz — 2000 MHz - przyjeto staly, najbardziej
rygorystyczny poziom doinej czestotliwosci z tabeli (tj. 28v/m).

5.3 Wytyczne Ministra Klimatu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w $rodowisku — Dz.U. z 2022 r. poz. 2630. Okresla sie
wskazniki:

WMe - warto$é wskaznikowa poziomu emisji p6l elektromagnetycznych dla miejsc
dostepnych dla ludnosci dla sktadowej elektrycznej pola (na podstawie uzgodnien z
operatorem)

WM, . wartosé wskaznikowa poziomu emisji pol elektromagnetycznych dla miejsc
dostepnych dla ludnosci dla skladowej magnetycznej pola (na podstawie uzgodnieri z
operatorem})

6. Stwierdzenie zgodnosci

Na podstawie wytycznych Rozporzadzenia Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku
w sprawie dopuszczalnych poziomdw pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U.
2019, poz. 2448) okreslonych w tabela nr 2 zat. 1 — Zakresy czgstotliwosci pol
elektromagnetycznych, dla ktérych okreéla sig parametry fizyczne charakteryzujgce
oddziatywanie pél elektromagnetycznych na $rodowisko oraz dopuszczalne poziomy
pél  elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartoSci
parametréw fizycznych dia miejsc dostepnych dia ludnosci, w oparciu o zasade
podejmowania decyzji zgodna z pkt 26 zatacznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu
z dnia 17 lutego 2020 (Dz.U. z 2022 r. poz. 2630), na podstawie wynikow wykonanych
pomiaréw stwierdza sie, ze w miejscach dostepnych dla ludnosci, dopuszczalne
poziomy pél elektromagnetycznych w $rodowisku, okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo Ochrony
Srodowiska, w badanym obszarze pomiarowym wokdt stacji bazowej, nie wystepujg
przekroczenia wartosci granicznych natezenia sktadowej elekirycznej oraz skfadowej
magnetycznej pola elektromagnetycznego zakresu czgstotliwosci od 400 MHz do 90
GHz, a zadna z warto$ci wskaznikowych tj. WME i WMH nie przekracza wartosci 1.

Zastosowana metoda pomiarowa nie wymaga zastosowania poprawki pomiarowej a
uwzglednia parametry pracy instalacji i przedstawia maksymalne parametry z
okreslonego przedziatu czasu pracy instalacii.

UWAGA

. Powyzsze wyniki oraz przedstawione stwierdzenie zgodnoéci z wymaganiami odnoszg sig
wytacznie do badanych obiektéw. Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami zostato dokonane w
oparciu o akredytowane wyniki badan.

. Bez pisemnej zgody IMPULS Setman Spétka Jawna sprawozdanie nie moze by¢ powielane
inaczej jak tylko w catoscl.

s Klient ma prawo do pisemnego ztozenia skargi.
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Zdjecie obiektu
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Mapa z zaznaczenymi kierunkami i punktami pomiarowymi
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KONIEC SPRAWOZDANIA
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