S N. b0l 16, 2015

MOBI-TELEKOM

Obstuga Inwestycji Telekomunikacyjnych

Sopot, dnia 18-06-2025

Prowadzacy instalacje:
Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Adres do korespondencji:
MOBI-TELEKOM Adam Macioch
Aleja Niepodlegtosci 799A

81-810 Sopot

Starosta Raciborski
Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibérz

Dotyczy: ustawowego obowigzku wynikajgcego z. art. 152 ust. 1i ust. 7 w zwigzku z ust. 6 pkt 1 lit. ¢
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Dziatajgc z upowaznienia Orange Polska S.A., informuje o zmianie danych w zakresie wielko$ci i rodzaju
emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej Nr 11077 (35138N!) RACIBORZ GALERIA MLYNSKA
KRY_RACIBORZ_GALERIAMLYNSK zlokalizowanej pod adresem: ul. Mickiewicza 12, Racibérz, gmina
Racibdrz, pow. raciborski, woj. slgskie. Dane zostajg zmodyfikowane w nastepujgcy sposéb i nie majg

charakteru zmian istotnych:

9. Wielkos¢ i rodzaj emisiji
Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten podano ponizej w punkcie 12

12. Szczegdtowe dane techniczne

1) 2) 3) 4) 5)
. Wys. Rownowazna moc Kat pachylenia
L.p. V\':Jp 0:;?,222: Zakres czestotliwosci zawieszenia promieniowana Azymut lub zakresy
geog srodka anteny | izotropowo (EIRP) katéw pochylenia
[MHz] [(mIn.p.t. W] [’] [
1-3 50°05'28,41"N 0/0/0

18°13'21.40"E 900/1800/2100 35 <15* dookdlny

*kazda z anten ma EIRP ponizej 15W




Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 05 maja 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1071) instalacje
radiokomunikacyjne zostaly wykreslone z katalogu przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko.

Petnomocnik

Signed by /
Podpisano przez:
Kinga Kowalska

Date / Data:
2025-06-18
08:04

Kinga Kowalska

kinga.kowalska@mobi-telekom.pl
tel. 791-582-698

Zatgczniki:
1. Petnomocnictwo

2. Potwierdzenie wniesienia optaty skarbowej. Podstawa prawna:
Interpretacja Ogéina Ministra Finanséw Nr PL/LM/835/77/EOB/2014/RD-91893 z 20 pazdziernika 2014 .

3. Sprawozdanie z pomiarow pél elektromagnetycznych dla celéw ochrony ludnosci i $rodowiska
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SPRAWOZDANIE
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA
LBMT/025/06/25/PEM/OS
OBIEKT Instalacja radiokomunikacyjna Orange ]
11077 (35138N!) RACIBORZ GALERIA MLYNSKA
NR/NAZWA STACJI (KRY_RACIBORZ_GALERIAMLYNSK) j
ADRES STACJI ul. Mickiewicza 12, Raciborz
GMINA Raciborz
POWIAT raciborski
WOJEWODZTWO $lgskie
R ~ Signed by /

Sporzadzajacy sprawozdanie

mgr inz. Kinga Kowalska

Autoryzacja

inz. Michat Molinski

Podpisano przez:
Kinga Kowalska
Date / Data:
2025-06-13
12:44

Sighed by /
Podpisano przez:

Michat Maciej
Molinski

Date / Data: 2025-
06-13 12:40

Data pomiaréw: 12.06.2025 r.

Formularz: Sprawozdanie z pomiaréw OS, data wydania: 28.02.2025 r.
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MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodleglodci 7984, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wytacznie badanego obiektu w przedstawione] konfiguracji,
Sprawozdanie stanowi integralng calod¢, nie moze byé powielane inacze], jak w calosci.

Strona2z7



1. INFORMACJE OGOLNE

LBMT/025/06/25/PEM/OS

Prowadzgoy Instalacje

Orange Polska S.A., 02-326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie
160

Zleceniodawca

Orange Polska S.A., 02-326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie
160

Miejsce instalacji anten

Anteny wiszace na suficie

Miejsce Instalacji urzgdzen

Urzadzenia outdoor na dachu budynku

Nazwiska osob wykonujgcych pomiary

Adrian Janikowski

Poinformowanie o pomiarach

Zgodnie z pkt 14 rozporzadzenia Ministra Klimatu (Dz. U.
2022 poz. 2630) oraz procedura wewnetrzng Laboratorium.

Data i godzina wykonania pomiardw

12.06.2025 r.,07:30-08:00

Temperatura otoczenia [°C]

22,3-222

Wilgotnosé wzledna [%]

371-37

Opady atmosferyczne

Brak opaddw

Parametry badanego obiekiu

Identyfikacja zrédet | parametréw technicznych na podstawie
dokumentacji technicznej przekazanej przez Zleceniodawce
oraz na podstawie obserwaciji z miejsca wykonywania
pomiarow,

Dane otrzymane od Zleceniodawcy, za
kidre Laboratorium nie ponosi
_ |odpowiedzialno$ci

Numer / nazwa obiektu, parametry zrédet PEM {dane anten
sektorowych, radioliniowych, paramelry nadawania,
pochylenia anten, poprawka pomiarowa).

Inne zrodia pél elektromagnetycznych

W otoczeniu badanego obiekfu stwierdzono wystepowanie

innych zrddet pol elekiromagnetycznych, kiore w zakresie

badanych czestotliwosci bezposrednio wplywajg na wyniki
pomiaréw.

Data opracowania

13.06.2025 .

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegio$ci 7994, §1-810 Saopot

Przedstawione wyniki dotycza wylgoznie badanego obieklu w przedstawionej kenfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralna catosé, nie moze byt powielane inaczej, jak w catosci.

Strona3z7



LBMT/025/06/25/PEM/OS

2. PARAMETRY ZRODEL PEM
Konfiguracja anten sektorowych oraz radicliniowych zostata przekazana przez Zleceniodawce.

2.1. Anteny sektorowe

Charakterystyka promieniowania dookdlna
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy znamionowe

| Wysokose [
| oo - |grodka elektr,.i- . EIRP.."
po_chylema “ardeny

i Czestotliw:o_s'_é'mh za.k:r'gsy- ‘
- czestotlivodel pracy - .|

M
1 900/1800/2100 | 7336.00/ PowerWave
*kazda z anten ma EIRP ponize] 15W

Lp. 'I_'jqp!produ_céhténteny | Liczba a_:nter_i, o

<15*

2.2, Anteny radioliniowe
Brak anten radioliniowvch.

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al, Niepodlegtodci 799A, 81-81C Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej kenfigurac].
Sprawozdanie stanowi integralng cateéé, nie moze byé powlelane inaczej, jalk w catosci,

Stronadz?7



LBMT/025/06/25/PEM/O8

3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO
3.1. Miernik natgzenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natezenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety
Test Solutions typu NBM-520, nr seryjny D-2351 z sondg pomiarowsa pola elekirycznego typu EF9091 nr
seryjny A-0149 pracujacg w pasmie 80MHz — 90GHz. Dolna granica akredylowanego zakresu
pomiarowego wynosi 0,8 V/m. Swiadectwo wzorcowania nr LWiMP/W/441/23 z dnia 16.11.2023 r.
wydane przez Laboratorium Wzorcow | Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Politechnika
Wroclawska.

3.2. Miernik temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 10390030. Swiadectwo
wzorcowania nr 2098/AH/22 z dnia 19.08.2022 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH' (AP

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 16507370, Swiadectwo wzorcowania nr
2982/AM/23, z dnia 23.08.2023 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe '"MUTECH' (AP 106), towicz,

3.4. Wyznaczanie wspotrzednych geograficznych

Wspoirzedne geograficzne piondw pomiarowych wyznaczane sg za pomocg aplikacjii GPS na
urzgdzeniu mobilnym,

4, PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elek-
tromagnetycznych w srodowisku (Dz. U, 2019 poz. 2448).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r, w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U, 2022 poz. 2630).

Ustawa z dnia z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Dokument DAB-18 “Akredytacja laboratoriow badawczych  wykonujgcych  pomiary  pola
elektromagnetycznego w srodowisku, Wydanie 2 z dnia 25.06.2021 r.

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIAROW

Zgodnie z zalgeznikiem do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawle sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U.
2022 poz. 2630).

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodleglogci 7994, 81-810 Sopot Strona 5z 7
Przedstawione wyniki dotyczg wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.

Sprawozdanie stanowi infegralng catosé, nie moze byé powielane Inaczej, jak w catosal,



LBMT/025/08/25/PEM/OS

6. WYNIKI POMIAROW

Niepewnosé rozszerzena pomiaru sktadowe] elektryczne] wynosi: 50% przy poziomle ufno$éi 95% i
wspdlezynniku rozszerzenia k=2.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako wartod§¢ wskazana przez miernik pola
elektromagnetycznego jest wartoscig ponizej dolne] granicy akredytowanego zakresu pomiarowego,
stosowane jest oznaczenie pdg*™. W takim przypadku jest to wynik spoza zakresu akredytacji i do
obliczenia wynikow WME i WMH przyjmuje sie wartos¢ skorelowang z rzeczywistym wynikiem pomiaru
jako dolng granice akredytowanego zakresu pomiarcwego.

Poprawki pomiarowe uwzglednia sie tytko w przypadku pomiardw selektywnych. W przypadku pomiardw
szerokopasmowych, ktérych dotycza wyniki niniejszego sprawozdania, nie uwzglednia si¢ poprawsk
pomiarowych.

Tabela nr 1, Zestawienie wynikow pomiaréw
: e ) Wartodé | ‘Waroge . | -

g NN i Wf"-"t“é“f..'. Vg;r'n ia'r;;; !".?“"# _j‘"‘i‘i”“'_s.. m:gj; vl | ki wapstiive
TE Opis pionu poriarowego’ | o[ ER. - |POMAINRL oy o) CEsSne ) RS [aes gme. | B

1 przy antenie A1, parter 1,7 2 0,005 2,6 0,007 0,00.| 0,09 -

2 przy antenfe A1, parter 1,8 2 0,005 29 0,008 0,10 0,10 -

3 przy antenie A1, parter 1,7 2 0,005 26 0,c07 0,09 0,08 -

4 przy antenie A2, pietrc | 1,3 2 0,003 2,0 0,005 0,07 0,67 -

5 przy antenie A2, pietro | 1,7 2 0,005 286 0,007 0,09 0,08 -

6 przy antenie A2, pigtra | 1,4 2 0,004 2,1 0,008 0,08 0,08 -

7 przy antanie A3, pigtro Il t,8 2 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04 -

8 orzy antenie A3, pietro Il 09 2 0,002 1.4 0,004 0,05 0,05 -

9 przy antenie A3, pigtro Il 0.8 2 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04 -

pdg* - panizej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego wynoszacej 0,8 V/m (<0,8 V/m) - wynik spoza zakresu
akredytacji
oznaczenia: GKP - gléwny kierunek pomiarawy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

~

maksymalna wartosé chwilowa

[

wartosé natezenia pdla elektrycznego powigkszona o niepewnosé pomiaru

N

wartosé natezenla pola magnetycznego powiekszona o niepewnosé pomiaru

(=1}

dla wynikéw ponizej czutosci zestawu pomiarowego przyjetc niepewno$t dla dolnej granicy akredylowanege zakresu
pomiarowego

na podstawie rozpoznania zradel oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawcy, do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WME i WMH
przyjeto wartosci dopuszcezalne pola elektrycznego [ magnetycznego wynoszace odpowlednio 28 V/m oraz 0,073 A/im

w przypadku uzyskania wartodci przekraczajace] 60% wartosci dopuszczaine] poziomdw pdl elektromagnetycznych,
dodatkowo wykonuje sle pomiary dla najwigkszego | najmniejszego stosowanego lub planowanego kata pochylenia
wigzki

w przypadku uzyskania wartogcl przekraczajgce] 70% wartodci dopuszezalne] pozioméw pdl  elektromagnetycznych,
wymagane jest wykonanie pomiaru miernikism selektywnym

@

-

-]

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATCRIUM BADAWCZE

Al. Niepotleglogci 7994, 81-810 Sopot Strona6z7
Przedstawione wyniki dotyczg wytacznie badanage obiektu w przedstawionej konfiguracii.

Sprawozdanie slanowi integralng cato$é, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosct.



LBMT/025/06/25/PEM/QS

7. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019 r. {Dz. U. 2019 poz. 2448} okres$la zréznicowane
dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci. Zgodnie z ww.
rozporzadzeniem, na podstawie rozpoznania Zrédet pél e-m oraz w uzgaodnieniu ze Zlecenicdawcs, dla
rozpatrywanej instalacji przyjeto wartodci dopuszezalne sktadowej elektrycznej i magnetycznej wynoszg-
ce odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjeto przyjeto maksymalng warto$¢ chwi-
lowg zgodnie z pkt 11 zatgcznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz, U. 2022
poz, 2630).

Na podstawie przeprowadzonych pomiardw w dniu 12.06.2025 r. oraz danych otrzymanych od Zlece-
niodawey stwierdzono, ze w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej, w miejscach wykonania pomiarow
nie wystepujg przekroczenia dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych. Zgodnie z pkt 25
ppkt 1 oraz pkt 26 zatacznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022 poz.
2630) zadna z wartosci wskaznikowych WME i WMH nie przekracza warto$ci 1. Stwierdzenia zgodnosci
dokonano zgodnie zasadg podejmowania decyzji zawarta w zatgczniku do rozporzgdzenia Ministra Kli-
matu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630)

Zalgczniki:
1. Lokalizacja obiektu

2. Dokumentacja fotograficzna
3. Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody Laboraterium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w
catosci.

W ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane sg uwagi i zastrzezenia w formie
pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al Niepcdlegiosci 7994, 81-810 Sapot Strona 727
Przedstawione wyniki dotycza wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej kenfiguragii.

Sprawozdanie stanowi integralng catos¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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ZAY ACZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU

=TT
{ Ligota Ksinzeca_/ ! 7 i P <
Bodzisriy Zawada Ksiazeca V4 g
[{1] =k 3
Gamo
/l\\
1]
17 ’1’ b4
f A
- \\
= \
\ .
Wa
!lw _____
S
Pawldw.
; ‘\i‘_\
Zerd?y

Y

\_‘\\\ \\ . /
m | taric

Ko Friowac

‘,“4‘ { Ocice Gorne
:;ﬁ.—;ﬁ__m_ ‘
\

_ - Jm——

Wspoétrzedne geograficzne obiektu
dtugosc : 18°13'21,40"E
szerokosé : 50°05'28,41"N

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng calo$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w calosci.
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ZALACZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w calosci.



Rys.1 Lokalizacja pionow pomiarowych
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Sprawozdanie z pomiarow pdl elektromagnetycznych nr LBMT/025/06/25/PEM/OS




