o€ N, CALA. U, 1005

PLAY |I|Od

GROUP
Prowadzacy instalacje: Katowice, 2025-07-11
P4Sp.zo.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Adres do korespondenc;ji:
P4Sp.zo.o0.

ul. Zabrska 17

40-083 Katowice

Starosta Raciborski

Przedtozenie informacji o zmianie danych w instalac;ji

o ktérej mowa w zgloszeniu RAC7104B z dnia 2022-11-30

dotyczy: informacji 0 zmianie w zakresie danych w zgtoszeniu instalacji RAC7104B.

Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:
47-400 Racibdrz, Juliusza Stowackiego 54-56, gm. Racibdrz, pow. raciborski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wytacznie dane, ktdre ulegty zmianie.

1) Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby.
Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkcji lub wielko§¢ swiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).
Brak zmian.

4) Wielkosé i rodzaj emisji.

Dane przed zmiang:
Réwnowazna
Wysokosé | Rodzaj moc Kat i e
Lp. Nezwagmeny [mn.p.t] | emisji | promieniowana Ay pochylenia Cogstothinse
izotropowo
1 T1_GHLNT 39,5 PEM 1585 W 0° 0-10° 900 MHz
2 T1_GHLNT 39,5 PEM 7780 W 0° 0-10° 1800 MHz

P4 Sp.zo0.0. ul Wynalazek 1,02-677 Warszawa, XIll Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-077 Kapital zakladowy 48.856.500,00 PLN
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3 11_GHLNT 39,5 PEM 8300 W 0° 0-10° 2100 MHz
4 12_HV 39,5 PEM 2958 W 0° 0-10° 800 MHz
5 12_HV 39,5 PEM 9662 W 0° 0-10° 2600 MHz
6 21_GHLNT 38,5 PEM 1585 W 120° 0-10° 900 MHz
7 21_GHLNT 38,5 PEM 7780 W 120° 0-10° 1800 MHz
8 21_GHLNT 38,5 PEM 8300 W 120° 0-10° 2100 MHz
9 22_HV 38,5 PEM 2958 W 120° 0-10° 800 MHz
10 22_HV 385 PEM 9662 W 120° 0-10° 2600 MHz
11 31_GHLNT 38,5 PEM 1585 W 230° 0-10° 900 MHz
12 31_GHLNT 38,5 PEM 7780 W 230° 0-10° 1800 MHz
13 31_GHLNT 38,5 PEM 8300 W 230° 0-10° 2100 MHz
14 32_HV 38,5 PEM 2958 W 230° 0-10° 800 MHz
15 32_HV 38,5 PEM 9662 W 230° 0-10° 2600 MHz
16 RL1 39 PEM 1778 W 111° 80 GHz
Dane po zmianie:
Réwnowazna
Lp. Nazwa anteny Wysokos¢ ROd.Z"’.“.' moc Azymut Kat ; Czestotliwosé
[mn.p.t] emisji | promieniowana pochylenia
izotropowo
1 11_GHLNT 39,5 PEM 1585 W 0° 0-10° 900 MHz
2 T1_GHLNT 39,5 PEM 7780 W 0° 0-10° 1800 MHz
3 T1_GHLNT 39,5 PEM 8300 W 0° 0-10° 2100 MHz
4 12_HV 39,5 PEM 2958 W 0° 0-10° 800 MHz
5 12_HV 39,5 PEM 9662 W 0° 0-10° 2600 MHz
6 13_Y 40 PEM 15426 W 0° -15-15° 3500 MHz
7 21_GHLNT 38,5 PEM 1585 W 120° 0-10° 900 MHz
8 21_GHLNT 38,5 PEM 7780 W 120° 0-10° 1800 MHz
9 21_GHLNT 38,5 PEM 8300 w 120° 0-10° 2100 MHz
10 22_HV 38,5 PEM 2958 W 120° 0-70° 800 MHz
11 22_HV 38,5 PEM 9662 W 120° 0-10° 2600 MHz
12 23Y 39 PEM 15426 W 120° -15-15° 3500 MHz
13 31_GHLNT 385 PEM 1585 W 230° 0-10° 900 MHz
14 31_GHLNT 38,5 PEM 7780 W 230° 0-10° 1800 MHz
15 31_GHLNT 38,5 PEM 8300 W 230° 0-10° 2100 MHz
16 32_HV 38,5 PEM 2958 W 230° 0-10° 800 MHz
17 32_HV 38,5 PEM 9662 W 230° 0-10° 2600 MHz
18 33_Y 39 PEM 15426 W 230° -15-15° 3500 MHz
19 RL7 39 PEM 1778 W 318° 80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkosci emisji.

Brak zmian.

6) Informacija, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami.

Stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

7) (uchylony)

P4 Sp.z 0.0. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, XIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
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8) Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pél EM, o ktérych mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.
Sprawozdanie nr Sprawozdanie nr 257/2025/0S/06 z dnia 2025-06-27, Nr akredytacji PCA = AB 1571.

kom. -

Signature Not Verified— -

SR
Dokument podpisany przez
Data: CE;EQ,

-
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e St V. 6L, M. A0S
PoLSKIE CENTRUM ‘ o l D I
AKREDYTACJI
% SOLDI Sp. z 0.0.
BADANIA ul. Biezanowska 22
—_— 30-812 Krakow

AB 1571

Sprawozdanie nr 257/2025/0S/06

Sprawozdanie z badania natezenia pol elektromagnetycznych
wykonanych w srodowisku

Miejsce wykonania badania: RAC7104_B
(dane uzyskane od Kiienta) 47-400 Raciborz, Juliusza Stowackiego
54-56, pow. raciborski, woj. slgskie

Data zakonczenia badania: 27.06.2025r.

Klient: P4 Sp. z o.0.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

SOLDI Signature_?g_t-\\/eriﬁed

Autoryzacja / wydanie sprawozdania: ._f/ADL (/<4 Dokument podpisagly przez
Katarzyna Duks.

Data: 2025.06.&13:40:59 CEST

Katarzyna Duksa
Specjalista ds. Ochrony
Srodowiska

Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
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Sprawozdanie nr 257/2025/08/06

1. Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obechie wystepujgcymi aktami prawnymi:

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2025 poz. 647 z zm.)

« Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U, 2019 poz. 2448),

¢ Rozporzgdzenie Ministra Kiimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pél elekfromagnetycznych
w Srodowisku {Dz, U. 2022 poz. 2630).

2. Aparatura pomiarowa

Podczas badan uzyto nastepujgcej aparatury pomiarowe;:

Tabela nr 1
Miernlk - | ..o | . - Zakres - | Zakres' | guiiolo e oL
. szerokopasmowy | =So_nc=ly : czestotliwosciowy | - pomiarowy™ _;__l_;__Swlgde_ctwo_wzorqgwgg;_a_:: .
Narda i
EF-0392 LWIMP/W/003/25;
NBM - 550 nrG-o072 | 01—3600MHz 08-300VIM | 4ata wydania: 15.01.2025
Nr B-0714
Narda EF-6091 LWiMP/W/003/25;
NBM - 550 T 01098 80 — 90 000 MHz 0,8 - 300 V/m . ’
Nr B-0714 n data wydania: 15.01.2025

| *Do wyznaczenia poprawnej wartasci natezenia pola elekfromagnetycznago uwzgladniono. wspdiczynriki korekoyjne z wiaéciwego Swiadectwa -

wzorcowania, ;<

Aparature pomiarowg charakieryzujg nastepujgce wartosci niepewnosci pomiaru obliczone
i przedstawiona zgodnie z dokumentem PN-EN 50413. Podane wartosci niepewnosci stanowig
niepewnosci rozszerzone dla poziomu ufnosci 95% i wspétczynnika
rozszerzenia k=2.

Procedury wdrozone w laboratorium pozwalajg zapewni¢ odpornos¢ elektromagnetyczng
miernika.

Niepewnos$¢ pomiarowa wyznaczona dla zainstalowanych i skonfigurowanych obiektoéw — zrodet
pol, jak w dniu pomiaru wynosi 51%.

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

« Kompas (busola} [UP/30/Sw]
» Termohigrometr TFA nr 4433 [UP/31/Sw]
(Swiadectwo wzorcowania: 0197/AH/21; data wydania: 12.02.2021)
s+ Tas$ma miernicza geodezyjna 50 m [UP/33/Sw]
(Swiadectwo wzorcowania: U/21/51-512120028.3; data wydania: 10.03.2021)
» Odbiornik GPS REALME GT Neo 2 [UP/22/Sw].
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Sprawozdanie nr 257/2025/05/06

3. Opis badania

Na podstawie zlecenia firmy P4 Sp. z 0.0. badania przeprowadzito:
Laboratorium Badawcze Soldi sp. z 0.0., ul. Lesha 1a/2, 47-400 Raciborz.

Badanie wykonano zgodnie z:

Zatacznikiem do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych
w $rodowisku (Dz. U, 2022 poz. 2630).

Badania promieniowania elektromagnetycznego, ktérego zrédtem sy  urzadzenia
wyszczegolnione w punkcie 4 sprawozdania przeprowadzono w pionach pomiarowych na
kierunkach zblizonych do azymutéw badanej instalacji, w szczegdlnoci w tych miejscach, w
ktérych na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzono wystepowanie w
danych zakresach czestotliwosci pdl-EM o poziomach zblizonych do poziomow dopuszczalnych
oraz do odlegtosci, dla ktérej stwierdzono w miejscach dostepnych dla ludnosci wystgpowanie
pél elektromagnetycznych o najwyzszym poziomie, ktére pochodzg z badanej instalacii.
Badania pdl elektromagnetycznych przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdtuz gtéwnych
kierunkéw pomiarowych, dodatkowych pionach oraz w miejscach dostgpnych dla ludnosci w
otoczeniu instalacji. W przyjetych pionach pomiarowych pomiary wykonano na wysokosciach od
0,3 m do 2,0 m nad powierzchnig terenu albo nad innymi miejscami dostepnymi dla ludnosci. W
poblizu urzadzen, obiektéw i elementéw metalowych pomiary wykonano w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,3 m od tych urzadzen, obiektow i elementow metalowych,

Przy sprawdzeniu dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych
w $rodowisku nie uwzglednia sie poprawek pomiarowych ze wzgledu, na fakt iz pomiary
wykonywane sg przy uzyciu miernika szerokopasmowego.

F02/KJ-7.8 wydanie 9 z 29.05.2023 . Strona 3 /12



4. Informacje przekazane przez klienta

Sprawozdanie nr 257/2025/0S/06

Tabela nr 2 — Opis obiektu, w otoczeniu ktérego wykonano badania oraz ckreslenie terenu

wokot stacji

Tabela nr 2a — Szczegdtowe dane zrédta pol dla anten mikrofalowych
Tabela nr 2b — Szczegdtowe dane zrddia pol dla anten sektorowych

Opls 'Obi_ékfu; w_ptoczehi.u'k_térego Wykohanopo_rhi.a_ry I '

T_abela nr2

Rodzaj konstrukeji wsporczej:

Maszty antenowe na dachu budynku

Wysokosé masztu:

ck.2,6 m,ok, 3,4 m

Rodzaj terenu wokdt
bazowej:

stacji

Stacja bazowa zlokalizowana jest na terenie miejskim, w najblizszym otoczeniu stacji
znajdujg sig budynki mieszkalne oraz ustugows.

Wysoko$é budynku,

na ktérym

zainstalowane sg anteny;

36,20 mn.

p.t

Tabela nr 2a

kierunkowa

.Chéfra'ktgrﬁéfy!(a p_rdfhién'i‘dvhn'i‘am .

Rezeczywisty czas pracy [h/dobg] *

24

stacjonarne

Rodzaj wytwarzariego pola -

.| Typ riadainika’

Crestotliost

pracy [GHz] .

Moo
wyjsciowa
~dBm]

- producent

Srednica:

‘anteny-
cofm]s

_ '-3'_zaihstal.‘_

LT

T OPTIX
1) RTNJHUAWEI

80

19

0380
(VHLP1-80)

0,3

39

18°12'17.55"E

50°05'06.14"N

F02/KJ-7.8
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Sprawozdanie nr 257/2025/0S/06

Tabela nr 2b
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
- Reeczywisty czas pracy [hidobg] . = - Calodobowa 24h
Warunkl pracy . - e Znamionowe
__Rodzaj wytwarzanego'pola = - . stacjonarne
N I R - | Wysokosé | - ”?' ARSI BN .
Lp. _TYp nadajnika An.ten.e_} -?;gduce”* Angut . Zrlgilti"a I;Enshn;]o nacE;tenia Eelll:tZr?;a - LON LAT
' P AR TR canteny sl IR K [ e )

. | DBS3xx5xxx Huawei o 295 800 0-10 1opp 18121755 [60°0506.14'N
| DBS3xxx/6xxx| ATR4518R6 ' 2600 0-10 18°12'17.55"E | 50°05'06.14"N
- | DBS3xxx/5xxx , 900 0-10 18°1217.55"E | 50°05'06.14"N
2 *| DBSBxxx/5xxx AT';‘E“}’S'RG 0 39,5 | 1800 | 0-10 | 17665 |18°12'17.55'E |50°05'06.14"N
| DBS3x0dExxX 2100 | 0-10 18°12'17.55"E | 50°05'06.14"N
3 | DBS3xod/Bx0cx | Huawei AAU5356 0 40 3500 | -15-15 | 15426 |18°12'17.55'E | 50°05'06.14"N
[ DBS3/5xxx Huawei 120 38,5 800 0-10 | oo, [18°1218.13'E 60°0505.44'N
| DBS3xx0/5xxx | ATR4518R6 2600 | 0-10 18°12'18.13'E | 50°05'05.44"N
| DBS3xxx/5xxx _ 900 0-10 18°12'18.13"E | 50°05'05.44"N
5| DBS3xxx/5xxx AT';fg;’g'Rﬁ 120 385 | 1800 | 0-10 17665 |18°12'18.13'E | 50°05'05.44"N
| DBS3xxx/5xxx 2100 | 0-10 18°12'18.13'E | 50°05'05.44"N
6| DBS3xad/5xxx | Huawel AAUS356 | 120 39 3500 | -15-15 | 15426 |18°12'18.13"E | 50°05'05.44"N
,_-7-5 DBS 3050 Huawei 230 585 800 0-10 | o |18°1217.26E | 50°0505.75'N
[ DBSBxudBxxx |  ATR4518R6 2600 | 0-10 18°12'17.26"E | 50°05'05.75"N
| DBS3xxx/5xxx _ 900 0-10 18°12'17.26"E | 50°05'05.75"N
8| DBS3xaBxx AT"FL'j%";’g'RB 230 385 | 1800 | 0-10 | 17665 |18°12'17.26"E |50°05'05.75"'N
. | DBS3x00/Bxxx 2100 | 0-10 18°12'17 26'E | 50°05'05.75"N
9 1 DBS3x0¢5%xx | Huawei AAUS356 | 230 39 3500 | -15-15 | 15426 |18°12'17.26"E |50°05'05.75"N

W zalgczonej tabeli podano maksymalne parametry pracy tej instalacji deklarowane przez
prowadzacego instalacje. Podczas pomiarow urzadzenia uzytkownika pracowaty przy aktualnie
wystepujacym obcigzeniu. Anteny o sterowanych wigzkach zostaly ustawione w sposéb

umozliwiajgcy spetnienie wymagan pkt 13 ppkt 2 RMK.

Jako dopuszczalne poziomy gestosci pola elektromagnetycznego przyjmuje sie wartosé 2
W/m2, co odpowiada nateZzeniu sktadowej elektrycznej pola elektromagnetycznego o wartosci

28 V/m — .

minimalnej wartosci dopuszczalnej dla zakresu czestotliwosci od 10 MHz do

300 GHz, dzieki czemu =zostaje uwzgledniona obecno$é innych instalagji emitujacych
pole — EM w sasiedztwie.

FO2/KJ-7.8
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5. Wyniki badan i szkic sytuacyjny

Sprawozdanie hr 257/2025/05/06

Tabela nr 3
' Data - Godzina . L Temperatura °C . W|Igotnoéé [%]
" wykonariia - | -Opady - : e
V;gm:i_aréw o Rgﬁﬁ;’,gﬁgﬁ'a Z;l;mgfg:\:a ' pevy 1 Min[malna Maksymalna : M|n|malna - Maksyma!na
24.06.2025 11:00 14:45 Brak 20,5 23,3 45 51

Temperatura i wilgotnos¢ wzgledna nie wyzsza niz dopuszczalna specyfikacja miernika.

Tabela nr 4
T Lokalizécia pioki £ ol o ] ca T Ay s Wartese o .
el _Lokallgaoya plorju/_DU_nlftu :_J_-omllarowe_gou | Wysokos6 | Wartose |yt | wiskagnik  EnenEond Wakaznik
plonu /| ¥ B Lo rTo s ) pamignd ) Zmigrzona pola-E> - poziornu L polaH “Roziomu
1A LoN Opis . . e T e ‘emisji
punktr | - AT ) EON R N I T T Rkt DY I LS
R 3 IR D - N I A A - T e =40
GKP; w odlegtosci 30m od
1 50.08530 | 18.20489 | anteny sektorowej na az. 2,0 2,2 3.3 0,12 0,009 0,12
o°
GKP; w odlegtasci 42m od
2 50.08541 | 18.20489 | anteny sektorowsj na az. 2,0 2,3 3.5 0,12 0,009 0,13
0
GKP; w odlegtoscl 105m
3 50.08597 | 18.20489 | od anteny sektorowej na 2,0 2.1 3,2 0,11 0,008 0,12
az. 0°
GKP; w odlegtosci 167m
4 50.08656 | 18.20489 | od anteny sektorowe] na 2,0 1,2 1,8 0,06 0,005 0,07
az. {°
GKP; w odlegtosci 579m
5 50.09024 | 18.20489 | od anteny sekiorowej na 2,0 0.9 1,4 0,05 0,004 0,05
az. 0°
PKP; na az. 15° od anteny
6 50.08530 | 18.20500 sektorowsj az, 0° 2,0 272 3,3 0,12 0,008 0,12
PKP; na az. 15° od anteny
7 50.08539 | 18.20503 sektorowej az. 0° 20 23 35 0,12 0,009 0,13
PKP; na az. 15° od anteny
8 50.08594 | 18.20525 sektorowe] az. 0° 20 1,8 2,7 0,10 0,007 0,10
PKP; na az. 15° od anteny
9 50.08650 | 18.20547 sektorowe] az, 0° 2,0 1,1 1,7 0,06 0,004 0,06
PKP; na az. 30° od anteny
10 | 50,08528 | 18.20508 seldorowsj az. 0° 2,0 1,7 2,6 0,09 0,007 0,09
PKP; na az, 30° od anteny
11 50.08536 | 18.205617 sektorowsj az. 0° 2,0 1,7 2,6 0,09 0,007 0,09
PKP; na az. 30° od anteny
12 | 50.08586 | 18.20561 sektorowej az. 0° 2,0 1.1 1,7 0,06 0,004 0,06
PKP; na az. 30° od anteny
13 | 50.08633 | 18.20606 seklorowej az. 0° 2,0 0,9 14 0,05 0,004 0,05
PKP; na az. 45° od anteny
14 | 50.08522 | 18205617 sektorowej az. 0° 20 1,8 27 0,10 0,007 0,10
PKP; na az. 45° od anteny
15 { 50.08530 | 18.20531 sektorowj az, 0° 2,0 1,4 2,1 0,08 0,006 0,08
PKP; na az. 45° od anteny
16 | 50.08569 | 18.20592 sektorowej az. 0° 2,0 0,9 1,4 0,05 0,004 (,05
PKP; ra az. 45° od anteny
17 | 50.08607 | 18.20653 sektorowej az. 0° 20 0,9 1,4 0,05 0,004 (,05
PKP; na az. 75° i 90° od
18 | 50.08488 | 18.20522 anteny sekiorowsj az. 120° 2,0 0,9 1.4 0,05 0,004 ¢,05
PKP; na az. 75° od anteny
19 | 50.08496 | 18.20581 seklorowe] az. 120° 2,0 1,0 1,5 0,05 0,004 0,05
PKP; na az. 75° od anteny
20 | 50.08508 | 18.20645 sektorowej az. 120° 2,0 1,1 1,7 0,06 0,004 0,06

"V zz wyriik badanla przyjmu;e sn—;', wartosc wyznaczonq JakO maksymalny chwnowy wyn:k pom:arow powu-;kszony 0 rozszerzonq nlepewnosc
pomiaru U dia wspélczynnlka rozszerzenia k=2. . i : . : :

Objasnienia:

GKP — Gidwny Kierunek Pomiarowy
PKP — Pomocniczy Kierunek Pomiarowy
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Sprawozdanie nr 257/2025/05/06

Tabela nr 4 cd.

o . Lokalizacia plonu/ punkti ponii o Nl ~-Wynik - “Wartost etk
N . .Dk?.l_l?-f?(lj.a.\ p:gny.f Pu._fjk.fg pc?mla:r.owgq_o.. . Wysokoéé “Wartosé |  badania - Wskaznik Wyznaczona ._Woslz‘ci%?ak
pionu /- '.'LAT' S .LON IR s S DOm'a'"” zmle?cﬁa pola -EY | Cpoziomu | Dola-H pe'm'lsj‘i' ‘
e e N e R e e L e T s Wit W WMy
T 1.z 3 . 4 1 _& | 6. 1 1. [ "8 .9 | 10
PKP; na az. 75° od anteny
21 | 50.08522 | 18.20731 sektorowe] az. 120° 2,0 1,0 1,8 0,05 0,004 0,05
PKP; na az. 90° od anteny
22 | 50.08484 | 18.20580 sektorowe] az. 120° 2,0 1,0 15 0,05 0,004 0,05
PKP; na az. 90° ed anteny
23 | 560.08483 | 18.20650 sektorowej az, 120° 20 1,2 1.8 0,06 0,005 0,07
PKP; na az. 90° od anteny
24 | 50.08483 | 18.20739 sektorowe] az, 120° 2,0 1,2 1,8 0,06 0,005 0,07
GKP; w odlegtodci 10m od
25 | 50.08483 | 18.20518 | anteny sektorowej na az, 2,0 1.0 1,5 0,05 0,004 0,05
105° i 120°
26 | 50.08472 | 18.20570 | PKPinaaz 105 od 2,0 1,0 15 0,05 0,004 0,05

anteny sektorowe] az. 120°

PKP; na az. 105° od 2.0 12 18 0,08 0,005 0,07

27 50.08461 | 18.20845 anteny sektorowej az. 120°

PKP; na az. 105° od

28 | 50.08444 | 18.20731 anteny sektorowa] az. 120° 2,0 1,1 1,7 0,08 0,004 0,06
GKP; w cdleglosci 47m od
20 | 50.08462 | 18.20560 | anteny sektorowej na az. 2,0 1,1 1,7 0,08 0,004 0,06
120°
GKP; w odlegtosci 105m
30 | 50.08436 | 18.20631 | od anteny sektorowej na 2,0 1,2 1,8 0,06 0,005 0,07
az. 120°
GKP; w odlegtosci 167m .
31 | 50.08408 | 18.20706 | od anteny sektorowej na 2,0 1,1 1,7 0,08 0,004 0,06
az. 120°
GKP; w odlegltosci 554m
32 | 50.08228 | 18.21167 | od anteny sektorowe] na 2,0 0,9 1.4 0,05 0,004 0,05
gz, 120°
PKP; na az. 135° i 150° od f
33 | 50.08476 | 18.20513 anteny sektorowej az. 120° 2,0 1,0 15 0,05 0,004 0,05
PKP; na az. 135° od
34 | 50,08451 | 18.20551 anteny sektorowsj az. 120° . 20 i1 17 0,06 0,004 0,06
PKP; na az. 135° od
35 | 50.08416 | 18.20608 anteny seklorowe] az, 120° 2,0 1,0 1,5 0,05 0,004 0,05
PKP; na az. 135° od
36 | 50.08378 | 18.2067¢ anteny sekiorowe] az. 120° 2,0 0.2 1.4 0,05 0,004 0,05
PKP; na az. 150° od
37 | 50.08446 | 18.20535 anteny sekiorowej az. 120° 2,0 0,9 1,4 0,05 0,004 0,05
PKP; na az. 150° od
38 | 50.08403 | 18.20578 anteny sektorowsj az. 120° 2,0 1,1 1,7 0,06 0,004 0,06
PKP; na az, 150° od
39 | 50.08359 | 18.20609 anteny sektorowe] az. 120° 2,0 1,0 1,5 0,05 0,004 0,05
PKP; na az, 165° od '
40 | 50.08455 | 18.20513 anteny sektorowe] az. 120° 2,0 1,0 1,5 0,05 0,004 0,05
PKP; na az. 165° od
41 50.0844¢9 | 18.20516 anteny sekiorowe] az. 120° 2,0 1,1 1,7 0,08 0,004 0,06
42 | 50.08304 | 18.20542 |  "KFinaaz 1657 od 2,0 0,9 14 0,05 0,004 0,05

anteny sektorowsj az. 120°

PKP; na az. 165° od 2,0 0,9 1.4 0,05 0,004 | 0,05

43 50.08331 | 18.20565 anteny sektorowej az. 120°

PKP; na az. 185° od

44 | 50.08468 | 18.20477 anteny sektorowe] az. 230° 2,0 1.5 2,3 0,08 0,006 0,08
PKP; na az. 185° od

45 | 50.08454 | 18.20478 anteny sektorowe; az. 230° 2,0 11 1,7 0,06 0,004 0,06
PKP; na az. 185° od

46 | 50.08411 | 18.204866 anteny sektorowej az. 230° 2,0 0,9 1.4 0,05 0,004 0,05

47 | 5008344 | 18.20458 | PKF:nasaz 185 od

anteny sektoroweJ az. 230° 2.0 0.9 14 0,05 0.004 0,05

9 Za wynik | badanla przmeUJe 5[e wartosc wyznaczonq ]ako maksymalny chwnowy wynlk pom:aréw powugkszony o rozszerzonq nlepewnoéé
pomlaru U-dla wspélczynnlka rozszerzenia k=2, R ; ; . S Do LA : . y

Objasnienia:

GKP - Gidwny Kierunek Pomiarowy
PKP — Pomocniczy Kierunek Pomiarowy
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Tabela nr 4 cd.

o . Lokalizacfa piohu / punktil pomiarowedo - | Wusokadd | Wertoss | Myl f 0 T T Warto$6 - | yerass
iNr [' o ereEad .p._. P p ._g - y\éﬁ?]f]’i};?__zc_ z\rlnvizr'rt;iﬁsr?a .badania). | Wskaznik wyznaczona Vgsgzmxk

plonuf | - - I S IR o). pomiad - mEE 1 pola-EY | poziomu | pola-H

. 1 LAT o BONG ) - Opls . —— —— - e i amisji -
el T T e [ || YT e i
T 2 o3 [ 4 8 6 | 7 8 [ 9 [ 4o
48 | 50.08470 | 18.20470 |  PKP:naaz 200°od 2,0 1,5 23 0,08 0,008 0,08

anteny sektorowej az. 230°

PKP; na az. 200° od 2,0 1,2 1,8 0,06 0,005 0,07

49 50.08459 | 18.20462 anteny sektorowej az. 230"

PKP; na az. 200° od

anteny sektorows] az. 230° 2,0 0,9 1,4 0,05 0,004 0,05

50 | 50.08420 | 18.20442

PKP; na az. 200° od

anteny sektorowej az. 230° 2,0 0,9 1.4 0,05 0,004 0,05

51 | 50.08345 | 18.20398

PKP; na az, 215° od
52 | 50.08474 | 18.204860 anteny sektorowe) az, 230° 2,0 1.4 2.1 0,08 0,006 0,08

53 | 50.08464 | 18.20448 |  PKP;naaz 215" od 2,0 1,1 1,7 0,06 0,004 0,06

PKP; na az. 215° od

anteny sektorowej az. 230°
anteny sektorowe] az, 230° 2,0 0,9 1.4 0,05 0,004 0,05

54 | 50.08430 | 18.20412

PKP; na az. 215° od
anteny sektorowej az. 230°

55 | 50.08365 | 18.20344 2,0 0,9 1,4 0,05 0,004 0,05

GKP; w odlegtogci 30m od
56 | 50.08475 | 18.20447 | anteny sektorowej na az, 2,0 1.5 2,3 0,08 0,006 0,08
230°

GKP; w odlegtosci 42m od
57 | 50.08469 | 18.20436 | anteny sektorowe] na az. 2,0 1.7 2,6 0,09 0,007 0,09
230°

GKP; w odleglodci 105m
58 | 50.08433 | 18,20367 ; od anteny sektorowsj na 2,0 2,1 3,2 0,11 0,008 0,12
az, 230°

GKP; w odlegtosgci 167m
59 | 50.08397 | 18.20300 | od anteny sektorows] na 2,0 2,5 3,8 0,13 0,010 0,14
az. 230°

GKP; w cdleglogci 644m
60 50.08122 | 18.1978%9 | od anteny sektarowej na 2,0 0.9 1.4 0,05 0,004 0,05
az. 230°

PKP; na az, 245° od

anteny sektorowej az, 230° 2,0 1,2 1.8 0,06 0,005 0,07

61 | 50.08480 | 18.20442

PKP; na az, 245° od

anteny sekiorowej az. 230° 2,0 1,5 2,3 0,08 0,006 0,08

62 | 50.08478 | 18.20428

PKP; na az. 245° od
anteny sektorowej az. 230°

63 | 50.08459 | 18.20356 2,0 1,8 27 0,10 0,007 6,10

PKP; na az, 245° od

anteny sektorowej az, 230° 2,0 1.4 2,1 0,08 0,006 0,08

64 | 50.08430 | 18.20267

PKP; na az. 260° od 20 4 2.1 0,08 0,008 0,08

anteny sektorowej az. 230° !

65 | 50.08489 | 18.20439

PKP; na az. 260° od

66 | 50.08486 | 18.00422 |, FRTirEeEZ0 00 | 20 16 2,4 009 | o008 | 009
67 | 50.08478 | 1820336 | S5 ez 20000 | 20 12 18 0,06 0,006 | 007
68 | 50.08467 | 18.20250 | | FRFI N8N EN 06 L1 20 10 15 0,05 0,004 | 0,05
69 |50.08404 | 1820439 . FNFINENEES 00 L1 20 1,0 15 0,05 0,004 | 005
70 | 50.08497 | 18.20422 |  PKFinaaz 275 od 2,0 1,2 18 0,06 0,005 | 007

anteny sektorowej az, 230°

PKP; na az, 275° od
71 50.08500 | 18.20333 anteny sekiorowsj az. 230° 2,0 1,1 1.7 0,06 0,004 0,06

72 | 50.08505 | 18.20247 | PKP:naaz. 275 od 2.0 0.9 1.4 0,05 0,004 0,05

anteny sektorowej az. 230°

GKP; w odlegtosci 33m od

anteny radiolinii na az.318° 2,0 1.7 2,6 0,09 0,007 0,09

73 | 50.08525 | 18.20456

GKP; w odleglosci 47m od
74 | 50.08535 | 18,20444 anteny radiolinii na az.31° 2,0 1.7 26 0,08 0,007 0,09

7 Za wynlk badania przyjmuje sig’ wartosc wyznac:zonq Jako maksymalny chwnowy wyn|k pomlarow pown—;-kszony o rozszerzonq mepewnosc .
pomiata U dla- wspo}czynmka rozszerzenta k=2, S . R e . L : i

Objagnienia:

GKP — Gléwny Kierunek Pomiarowy
PKP — Pomocniczy Kierunek Pomiarowy
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Tabela nr 4 cd.

WartosG

e | ooy prdiponireiess | kot | Wt | | ks |wamacon | 550
plonuf |. LAT'.' LON R Suis _po_mlaru_ -zmietzona | pola-E* 'li02|0"ln|\}u - pola-H ‘pemisji'u-
puw) AT RN e ™ T [ [ |
1 2 3 4 s N Y 8 . g - ~ 10

GKP; w odleglosci 102m
75 | 50.08573 | 18.20393 ad anteny radiclinii na 2,0 0,9 1,4 0,05 0,004 0,05
az.318°
PKP; na az. 318° od
76 | 50.08620 | 18.20326 anteny sektorowej az. 0° 2,0 0,9 1.4 0,05 0,004 0,05
77 | 5008528 | 18.20467 | _ PKPinaaz 330° od 2,0 1,2 1,8 0,06 0,005 0,07

anteny sektorowe] az. 0°

PKP; na az. 330° od 2.0 17 2.6 0,09 0,007 0,09

78 | 50.08536 | 18.20458 anteny sektorowe] az. 0°

PKP; na az. 330° od

79 | 5008575 | 18.20421 |  FRTIIRARS L | 20 10 15 005 | 0004 | 005
80 | 5008633 18.20370 |  FEIIEARSW . | 20 0,9 14 005 | 0004 | 005
g1 | 5008530 18.20478 | FRIIEARSY 0L | 20 2,1 32 0,11 0,008 | 012
g2 | 5008539 18.20472 | ,FLFITAARST XL | 20 1,7 2,6 0,09 0,007 | 0,09
83 | 5008504 18.20450 | , FRTnasmS ol | 20 09 14 006 | 0004 | 005
84 | 50.08641 | 18.20428 | PKPinaaz 345" o 2,0 0,0 14 0,05 0,004 | 0,05

anteny sektorowe] az. 0°

DPP; $wiatto drzwi
A - - budynku przy 20 0,9 1,4 0,05 0,004 0,05
ul. Stowackiego 55 (p. 0)

DPP; swiatlo okna

mieszkania przy
B - - ul. Slowacklego 50/11 2,0 0.9 14 0,05 0,004 0,05

(p.3)

DPP; wejscie do budynku
C - - przy ul. Stowackiego 48 2,0 0,9 1,4 0,05 0,004 0,05
(p. 0)

DPP; swiatlo okna
D - - budynku przy 2,0 0,9 14 0,05 0,004 0,05
ul, Stowackiego 48 {p. 0}

DPP; swiatlo okna
E - - budynku przy 2.0 0.9 14 0,05 0,004 0,05
ul. Wyszynskisgo 22 (p. 0)

DPP; swiatto okna
F - - budynku przy 2.0 0.9 1.4 0,05 0,004 0,05
ul. Wyszynsklego 3 (p. 0}

DPFP; wejscie do budynku

G - - przy ul. Stowackiego 58 2,0 2,3 3,5 0,12 0,009 0,13
(p. 0)
DPP; wejscie do budynku
H - - przy ul. Stowackiego, na 2,0 1,1 1,7 0,06 0,004 0,08

dziaice nr 884/38 (p. 0)

. DPP; swiatto okna
- - budynku przy ul. 2,0 0,9 1,4 0,05 0,004 0,05
Siowackiego 81 (p. 1)

DFP; wejscie do budynku
J - - przy ul. Stowackiego 57 2,0 0,9 14 0,05 0,004 0,05

(p. 0)

) Za nik badania ptzyjmuje sne wartosc wyznaczona jako maksymalny chwﬂowy wynlk pomlarow pow:e.kszony o rozszerzona nlepewnoéé
wy j
pomiaru U dia wspdlezynnika rozszerzehia k=2. - S . . . S

Objasnienia:

GKP — Gtawny Klerunek Pomiarowy
PKP - Pomocniczy Kierunek Pomiarowy
DPP - Dodatkowy Pien Pomiarowy

UWAGA; Brak mozliwoscl wykonania pomiaréw na terenie posesji Wyszynskiego 18, Wyszyniskiego 18, Wyszynskiego 20, Wezasowa 8b,
Wezasowa 10, Wozasowa 12, Weozasowa 16, Radosna 7, — nieobecnosc dysponenta.

Brak mozliwoscl wykenania pomiardw na terenie posesji Eichendorffa 14 — teren Zakladu Kamego.
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Sprawozdanie nr 257/2025/0S/06

Wyniki pomiarow odnoszg sie wytgcznie do przedstawionych w sprawozdaniu punktow / pionow
pomiarowych.

Informacje przekazane przez klienta wplywajg na wazno$¢ wynikow badan.
W obszarze pomiarowym zainstalowane sg urzadzenia obcych operatorow, kiore zostaty

uwzglednione podczas wykonywania badan. Urzgdzenia te pracowaty przy aktualnie
wystepujgcym obcigzeniu i mogg mie¢ wplyw na przedstawione wyniki badan.
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Sprawozdanie nr 257/2025/05/06

6. Podsumowanie wynikéw badania

Minimalne dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizujgcego
charakteryzowane przez wartoéci graniczne wielko$ci fizycznych dla miejsc dostepnych dla
ludno$ci, uwzgledniajgce wszystkie Zrodta promieniowania moggce  wystgpowacd
w obszarze pomiarowym, w zakresie pomiarowym zestawu pomiarowego, opisanego
w punkcie 2 niniejszego sprawozdania, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw poél elektromagnetycznych
w Srodowisku (Dz. U. 2019 poz, 2448), kibre zostaly przyjete do obliczerh wskaznikédw WME i
WM+ wynoszg odpowiednio:

S S— _ _ _ _ _ _ Tabelanr5
__Zak__ré_s :cz:_-;_stotl'i_wos'.c_i.._ 1 : Nai:_gieh__ié pola-E . -, Natezenie pola -H
10 MHz — 300 GHz 28 V/m 0,073 A/m

Przeprowadzone badania zostaly wykonane przy uzyciu miernika szerokopasmowego i hie
wykazaty przekroczenia 70% ww. wartosci dopuszczalnych, W wyniku przeprowadzonego
badania potwierdzono takze, Ze ofrzymane wartosci wskazZnikowe dla wszystkich punktow /
pionéw pomiarowych badanej instalacji radiokomunikacyjnej, nie przekroczyty wartosci 1.
Zatem poziomy pél elektromagnetycznych w badanych punktach sg dopuszczalne.
Stwierdzenie zgodnosci zostato przedstawione na podstawie wynikdw badan oraz informagii
uzyskanych od klienta (za ktére Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci) dla instalacii
opisanej w punkcie 4.

Stwierdzenia zgodnosci dokonano na podstawie zasady podejmowania decyzji i wymagan
zawartych w zatgczniku do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie sposobOw  sprawdzania dotrzymania  dopuszczalnych  poziomow  pol
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

_ _ e — _____Tabelanr®
E :-_B'_éjdl?a"nie 'w,jkona{_ﬁ KR Sprawozdamesporzqdzﬂ PR sprawdzn‘ ) o
27.06.2025r.
Maciej Smal Robert Ktosek
' Katarzyna Duksa
KONIEC SPRAWOZDANIA
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