SEN. QA 8. 008
“i FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJ! WYTWARZAJCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypelnla podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy Je] zgteszenla

1. Nazwa i adres organu ochrony Srodowiska wiasciwego do przyjecia zgloszenia
Starosta Raciborski
Pl. Okrzei 4
47-400 Raciborz
2. Nazwa instalacii zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
Stacja Transmisji Danych BT_22912 PIETROWICE WIELKIE
3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewddztw), na ktorych terenie znajduje sig instalacja, wraz z
podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktorych terenie znajduje sig instalacja
Region Poludniowy: 1.2
Wojewddztwo slaskie: 2.2.24
Podregion Rybnicki: 3.2.24.49
Powiat Raclborskl: 4.2.24.49.11
Gmina Pistrowice Wielkie: 5.2.24.46.11.07.2
4. Oznaczenie prowadzacego instalacie, jego adres zamieszkania lub siedziby
Polkomte! Infrastruktura Sp. z 0.0., Ul Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa
5. Adres obiektu, na ktorego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
Ul. Zymierskiego 9, Pietrowice Wielkie (woj. $laskie).
6. Rodzaj instalacji, zgodnie z zatacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 . w sprawie
zgtoszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)
Instalacja radickomunikacyjna, ktérej rownowana moc promieniowana izotropowo przekracza 15 W, emitujaca pola
elektromagnetyczne o czestolliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.
7. Rodzaj i zakres prowadzone] dziatainosci, w tym wielkosci produkeji lub wielkosé dwiadczonych usiug

. Instalacja radickomunikacyjna, przeznaczona dla celdw zwiazanych z przesylem transmisji danych.
Wielkosé produkeji — zalezna od liczhy abonentow.
8. Czas funkcjonowania instalacji {dni tygodnia [ godziny)
Praca ciggta (7 dni w tygodniu, 24 godziny)
9. Wiselkos¢ i rodzaj emisj|
Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznej mocy promisniowang] izotropowo réwne]
3 012 [W] (27 210 MW anteny sektorowe + 3 802 [W] anteny radioliniows)
10, Opis stosowanych metod ograniczania emisji
Ograniczanie emisji nle wystepuje.
Parametry stacji bazowej zostaty tak dobrane, aby penadnormatywny poziem pola elektromagnetycznego nie wystepowat w
mieiscach dostepnych dla ludnoéci.
1. Informagja, czy stoplef ograniczania wielkosci ernisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami
W miejscach destepnych dla ludnosai poziom pola elekiromagnetycznego nie przekracza warloSci ponadnormatywnych.
12. Szozegbtowe dans, odpowiednio do rodzaju instalacii, zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia

(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgtoszenia instalacii wytwarzajacych pola elekiromagnetyczne
Dz. U. Nr130, poz. 879);

ANTENY SEKTOROWE
‘ 1 Typ 80010310v01 80010310v01 80010310v01 80010647v01 80010647v01 80010647v01
2 | Numer anteny 1. 2, 3. 4, 5. 6.
3 Azymut [7] 0 120 240 0 100 241
Zakres
4 fitow 1] 9,5 9,5 9.5 8 8 8
5 Wyso"["rjf npt 39,3 393 393 34,6 34,6 34,6
g | Crestoliwost 900 900 900 900 900 900
MHz
7 EIRP [W] 1472 1472 1545 3976 3976 4176
8 Wspblrzedne 50-05-17,34 50-05-17,34 50-05-17,34 50-05-17,34 50-05-17,34 50-05-17,34
geograficzne 18-05-12,43 18-05-12,43 18-05-12,43 18-05-12,43 18-05-12,43 18-05-12,43
Na podstawie wykonanej analizy stwierdza sig, ze w odlegtosciach od anten sektorowych, okreslonych zgodnie z
9 Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywac na
$rodowisko (Dz. U. poz. 817), wzdtuZ osi gidwnych wiazek promieniowania tych anten, nie wystepuja miejsca dostepne dla
{udnosci.
10 Sprawozdanie z pomlardw
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F 72N SEKTOROWE

o Typ A264521R1V08 | A284521R1V06 | A264521R1v06
2 | Numer anteny 1. 2, 3.
3 Azymut [7] 0 120 230
Zakres
Y1 ttowpl 6 12 2
Wysckosé n.p.t.
5 | ysokosenpt 39,3 39,3 39,3
[m]
Czgstofliwosc
N 1800 1800 1800
z
7 EIRP [W] 4773 3010 2810
8 Wspoirzgdne 50-05-17,34 50-05-17,34 50-05-17,34 50-05-17,34 50-05-17,34 50-05-17,34
geograficzne 18-05-12,43 18-05-12,43 18-05-12,43 18-05-12,43 18-05-12,43 18-05-12,43
Na podstawie wykonanej analizy stwierdza sig, Ze w odlegtosciach od anten sektorowych, okreslonych zgodnie z
0 Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
Srodowlsko (Dz. U. poz. 817), wzdhuz osi gtéwnych wigzek promieniowania tych anten, nie wystepuia miejsca dostepne dia
ludnosci.
O 10 Sprawozdanie z pomiaréw
ANTENY RADIOLINII
1 Typ anteny RLA(1)20-06
2 Numer anteny 1.
3 Azymut [°] o4
4 Zakres filtow [0 0
Wysokos¢ n.p.t.
5 44
[m]
Maksymalna moc :
51 &R w 3802
7 Czestotliwost 23 GHz
pracy
8 Wspbirzedne 50-05-17,34
geograficzne 18-05-12,43
Miejsca dostgpne .
; dla ludnosci Nie dotyozy
10 Sprawozdanie z pomiarbw
Zatacznik 1 — wyniki pomiaréw pola elekiromagnetycznego
13.

Podpis:

14. Miejscowo5¢, data (rok- miesigc- dzief): 2019/1213
Imie i nazwisko csoby reprezeniujgcej prowadzacego instalacje
Kamil Krupinski

Il. Wypetnia organ ochrony $rodowiska przyjmujacy zgloszenie
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rLA J‘q\\\:j‘//%’: Marek Skdorczewski i Zbigniew Setman
AXKREDYTACH m Spélka Jawna

ey Laboratorium Badawcze
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% 4/";"\;\\\\\\“ ul. Altanowa 24/5, 85-790 Bydgoszcz

_ dnjul™ tel. 601 631 588; e-mail: biuro@mpulstaboratorium. eu

AB 1362

Z POMIAROW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

SPRAWOZDANIE Z BADAN

ZLECENIODAWCA

RODZAJ INSTALACJI

MIEJSCE INSTALACJI

WSPOLRZEDNE GPS

WOJEWODZTWO

KOD OBIEKTU

DATA WYKONANIA

POMIAROW

Bydgoszcz, 17.12.2019 roku

NR 3/779/0S/2018

AXIANS NETWORKS POLAND Sp. z o.0.

Stacja bazowa telefonii komérkowej

47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Zymierskiego 9
50-05-17,34 18-05-12,43

slaskie

BT22912 PIETROWICE WIELKIE

12.12.2019

OSOBA AUTORYZUJACA WYNIKI BADAN
Marek Skérczewski
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Impuls Marek Skérczewski | Zbigniew Setman Nr sprawozdania: 3/779/08/2018
Spotka Jawna '

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Zleceniodawca:
nazwa: Axians Networks Poland Sp. z o.0.
adres: 03-821 Warszawa, ul. Zupnicza 17

1.2. Uzytkownik urzadzen:
Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa;

1.3. Migjsce zainstalowania urzadzen: wieza

1.4. Podstawa prawna wykonania pomiarow:

a) Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r w sprawie
dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku oraz
sposobdw sprawdzania i dotrzymania tych poziomoéw Dz. U. nr 192.poz1883.

b) Ustawa z dnia 29.07.2019 Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.U.z 2019
poz.1396 z 2019.07.29.)

c) Zlecenie na wykonanie pomiaréw nr 3/2018.

@ 1.5. Metodyka pomiaréw:
a) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r w sprawie
dopuszczalnych poziomow pdl elekiromagnetycznych w $rodowisku oraz
sposobéw sprawdzania i dotrzymania tych pozioméw Dz. U. nr 192.poz1883

1.6. Informacje na temat odstepstw, ograniczen i uwarunkowan metody badawczej,
w tym dotyczgce pobierania probek:
- nie dotyczy.

1.7. Instytucja wykonujgca pomiary:
IMPULS Marek Skoérczewski i Zbigniew Setman Spétka Jawna 85-790
Bydgoszez,ul. Altanowa 24/5;

~ Osoby wykonujgce pomiary: Zbigniew Setman.

1.8. Przedstawiciel uzytkownika udzielajgcy informacji o parametrach pracy zrodet:
- Monika Kucharska, Kamil Krupinski.

1.9. Wykaz przyrzaddw pomiarowych:
Tablica nr 1

@

| Swiadectwo |
‘produkcji | - wzZorcowania

Lp.| ‘mierhiia-

NBM-520 — miernik szerokopasmowy z
sonda pomiarowa pola elekirycznego typu
EF-6091 wzorcowang dla zakresu
czestotliwosci 80MHz-90GHz i wartosci

1. | pomiaru pola 0,8-300 V/m D-1356
- Z sondg pomiarowa pola magnetycznego |
typu HF-0191 wzorcowang dla zakresu ;
czestotliwosci 10MHz-1GHz | wartoéc 2014 | LWIMP/NT28/19
pomiaru pola 0,01-12 A/m

2016 LWIiMP/AWV/M28/19

2. | Termohigrometr AZ8703 9816835 2012 0040/AT/12
Dalmierz laserowy TROTEC sprawdzany 30759/1/2018
8 okresowo do przymiaru sztywnego BD26 2018

PL-02/F-01B wyd, 14 z dn. 05,03.2019 r Strona fstron; 2/8



Impuls Marek Skérczewski i Zbigniew Setman
Spoétka Jawna

Nr sprawozdania: 3/779/08/2018

1.10. Warunki wykonania pomiarow

Warunki srodowiskowe wykonania pomiarow:

Podczas wykonywania pomiaréw pol elektromagnetycznych nie wystepowaly opady
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrow pogodowych przedstawia ponizsza

tabela:
Warunki $rodowiskowe godzina hh:mm: | temperatura [ °C ]: | wilgotnosci wzgledna [%]:
Przed wykonaniem pomiarow | 15,00 9,0 54
Po wykonaniu pomiarow 16,40 8.0 ‘ 54

1.11. Sposdb identyfikacji widma pola elektromagnetycznego

- Widmo  pola elektromagnetycznego  zidentyfikowano na  podstawie

dostarczonych przez zleceniodawce danych technicznych urzadzen.
OPIS ZRODEL POL

Wykaz mierzonych urzadzen:

Uwaga: moc i pochylenie elektryczne anten jest maksymalnym dopuszczalnym, a
nie rzeczywistym w danym momencie. Przed wykonaniem pomiaréw na czas ich
wykonania zostato dokonane ustawienie w.w. maksymalnych parametrow przez

Network Operation Center operatora a po zakonczeniu zostaly przywrécone

wartosci poprzednie.

Urzadzenia nadawczo-odbiorcze zlokalizowane sg na wiezy. Nadajniki
do anteny stacji bazowsej
elektromagnetycznych w $rodowisku ogdlnym i érodowisku pracy.

podtaczone sg

Tablica nr 2

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

stanowigce] Zrodta  pol

Parametry systemu nadawczo — odbiorczego
900
Nr anteny: 1 2 3
Typ anteny 800103 10v01 80010310v01 80010310v01
Azymut [] 0 120 240
Pasmo [MHz] 900 900 900 y
Wysokoséé srodka elektr. anteny [m npt] 39,3 39,3 39,3
Pochylenie wiazki gldwne] tilt '] 9,5 9,5 9,5
Sumaryczna moc EIRP anteny [W] 1472 1472 1545
Parametry systemu nadawczo — odbiorczego
900
Nr anteny: 4 5 6
Typ anteny 80010647v01 80010647v01 8001064 7v01
Azymut ['] 0 100 241
Pasmo [MHZz] 900 900 900
Wysokosé¢ srodka elekir, anteny [m npt] 34,6 34,6 34,6 \/
Pochylenie wigzki gtéwnej tilt [] 8 8 8
Sumaryczna moc EIRP anteny [W] 3976 3976 4176
Parametry systemu nadawczo — odbiorczego
1800
Nr anteny: 7 8 9
Typ anteny A264521R1V06 A264521R1V06 A264521R1V06
Azymut ['] 0 120 230
Pasmo [MHz] 1800 1800 1800
Wysokosé Srodka elektr. anteny [m npt] 39,3 39,3 39,3 Ny
Pochylenie wigzki gtéwnej tilt [l B 12 12
Sumaryczna moc EIRP anteny [W] 4773 3010 2810
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Impuls Marek Skorczewski | Zbighniew Setman Nr sprawozdania: 3/779/08/2018
Spotka Jawna

Tablica nr 3

Parametlry radiolinii:
Radioclinia MW 1
Typ anteny RLA(1)20-06
Azymut ['] 94
Pasmo [GHz] 23
Wys. srodka elektr. anteny [m npt] 44
Sradnica [m] 08
Moc EIRP anteny [W] 3802

2.2 Na badanym obiekcie nie wystepujg dodatkowe Zrodta promieniowania pola
elektromagnetycznego, pochodzace od innego operatora, ktére w zakresie
badanych czestotliwoéci bezposrednio wplywajg na wynik wartosci mierzonej
natezenia pola elektromagnetycznego.

3. OPIS PRZEPROWADZONYCH POMIAROW
System antenowy zainstalowany jest na wiezy.
Warunki pracy urzadzen nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 9
Zatgcznika nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r.
0 w sprawie dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w $rodowisku oraz
sposobdw sprawdzania dotrzymania tych poziomow.
Pomiary wykonano w pionach pomiarowych przedstawionych na zataczonym rysunku.

Gtoéwne kierunki pomiarowe ustalono wzdtuz:
— azymutéw anten sektorowych
— azymutu radiolinii

stanowigcych kierunki maksymalnego zasiegu oddziatywania pol
elektromagnetycznych.

Pomocnicze kierunki ustalono na:

— drogach i sciezkach prowadzacych do budynkdow mieszkalnych
~ drogach i §ciezkach prowadzgcych do budynkéw innego przeznaczenia
Pomiary wykonano w miejscach dostepnych , w sposdb umozliwiajgcy wyznaczenie
miegjsc wystepowania pdl elektromagnetycznych o poziomach dopuszczalhych a w ‘
przypadku stwierdzenia wartoSci granicznych , wyznaczenia granic obszarow
‘@ ograniczonego uzytkowania. :

Za wynik pomiaru przyjeto maksymalna z otrzymanych wielkosci natezenia pola
elektrycznego w =zakresie 0,3 GHz do 90 GHz wystepujaca w punktach
pomiarowych potozonych na wysokosci od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchniag
podioza ( wzdiuz pionu pomiarowego ).

Wszystkie informacje wymagane przez klienta sa uzgodnione w wyniku
przegladu zlecenia.
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Impuls Marek Skorczewski i Zbigniew Setman Nr sprawozdania: 3/779/08/2018
Spotka Jawna

4. ZESTAWIENIE WYNIKOW POMIAROW

Tabela nr 1
maksymalna przekroczenie
> o ) . Wysokosé otrgymana_WIelko'sg wartogci granicznej

5 % migjsce wykonania pomiarow pomiarowa zmlerzqnejlwartoscl dopuszc_:zalnego
55 natezenia pola poziomu
a'g /punkt pomiarowy/adres — wsp. geograf. [m] elektrycznego promieniowania
= 8 E[V/im] elektromagnetyczneg
Kierunek pomiarowy na azymucie wszystkich anten sektorowych i radiolinii \/
1. Tereny miejskie -komunikacja 50°05'17,8"'N  18°05"12,4"E 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
2. Tereny miejskie -komunikacja 50°05'18,8"N  18°05'12,5"E 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
3. Tereny miejskie -komunikacja 50°05'20,2"N  18°05'12,4"E 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
4. Tereny miejskie -komunikacia 50°05'21,6"N 18°05'12,2"E 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
5. Tereny miejskie -komunikagja 50°0%'17,4'N  18°05'13,8°E 0,3-2,0 ponizej 2 nis wystepuje
8. Budynek5 50°0517,1"N  18°06'14,9°E 0,32,0 ponize] 2 nle wystepuje
7. Tereny zielong  50°0516,9"N i8°05"16,6'E 0.3-2,0 ponizgj 2 nie wystepuje
8. Tereny migjskie -komunikacja 50°05'16,6"N  18°0520,3"E 0,3-2,0 ponizej 2 nia wystepuje
9. Tereny miejskie -komunikacia 50°0516,7"N  18°05"13,0'E 0,320 ponizej 2 hie wystepuje
10. Tereny migjskie -komunlkacja 50°05"86,1°N  18°05"14,6"E 0.3-2,0 panizej 2 nie wystepuje
11. Teren posesji 50°05'15,2'N__ 18°05'15,8"E 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
12, Budynek 3 50°05'14,5"N  18°05"16,2'E 0,3-2.0 ponizej 2 nie wystepuje

: . 13. Tereny migjskie -komunikacja 50°0514,5'N  18°0517.8"E 0,3-2,6 ponizej 2 nie wystepuje
14. Tereny migjgkie -kemunikacja 50°05'17,1"N  18°05'11,2"E 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
18. Tereny migjskie -kemunikacja 50°0516,5"N  18°05'09,9"E 0,320 ponizej 2 nie wystepuje
16. Tereny miejskie -komunikacia 50°0515,9'"N  18°05'08,6"E 0,3-2,0 ponize] 2 nie wystepuie
17. Tereny migjskie -komunikacja 50°05'15,4"N  18°05'07,7"E 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje

Budynek Krawiecka 11 — dom opieki | przedszkole, okno strona . ;

8 stac 50°0514,8'N 18°0508.5F 0,8-2,0 ponizej 2 nie wystgpuje

Zgodnie z rozporzalizeniem Min, Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomaw pol elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobéw sprawdzania dofrzymania tych poziomow
(Dz. U. Nr 192, poz. 1883) z tabela nr 2 zal 1 -Dopuszczalhe poziomy pél elektromagnetycznych dla
okreslonych parametrow fizycznych charakteryzujgoych oddziatywanie pdl elektromagnetycznych na
srodowisko, dla miejsc dostepnych dla ludnosci wynoszg :

parametr fizyczny wartosc
graniczna
natezenie sktadowej elekfrycznej poia elektromagnetycznego zakresu 7 Vim
0,3-300 GHz
natezenie sktadowej elekirycznej pola elektromagnetycznego zakresu 6,2 Vim
0,3-38 GHz po uwzglednieniu wymagat normy PN-EN 62311:2008
, natezenie skladowej elektrycznej pola elekiromagnetycznego zakresu 80 GHz | 5,3 Vim
‘. po uwzglednieniu wymagan normy PN-EN 62311:2008

Niepewnos¢ standardowa pomiaru u, dla 400-2600MHz wynosi 16,3 %

Niepewnos$é standardowa pomiaru u. dla 8-38GHz wynosi 22,1 %

Niepewnos$é standardowa pomiaru u, dla 80 GHz wynosi 29,8 %

Niepewno$é rozszerzona przy poziomie ufnosci 95 % i wspdtezynniku rozszerzenia k=2 wynosi 2*u,

5. OCENA NARAZENIA LUDNOSCI W MIEJSCACH DOSTEPNYCH DO
PRZEBYWANIA

Na podstawie rozporzadzenia. Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 roku
w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w Srodowisku oraz
sposobow sprawdzania dotrzymania tych poziomdéw (Dz.U. Nr 192, poz. 1883) ,
otrzymane wyniki pomiarow przeprowadzonych dia celéw ochrony srodowiska w
typowych warunkach pracy urzagdzen stacji bazowej telefonii komérkowej wskazuja, ze
w zadnym punkcie pomiarowym wokéft stacji bazowej nie wystepujg przekroczenia
wartosci granicznych natezenia sktadowej elektrycznej (gestosci mocy mikrofalowej)
pola elektromagnetycznego zakresu czestotliwosci od 800 MHz do 90 GHz
charakteryzujacych dopuszczalny poziom promieniowania elektromagnetycznego
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linpuis Marek Skérczewski [ Zbigniew Setman Nr sprawozdania: 3/779/08/2018 !
Spotka Jawna [

okreslonych w zatgczniku nr 1 tabela 2 wiw rozporzadzenia po uwzglednieniu
wymagan normy PN-EN 62311:2008.

6. WNIOSKI | |

Po uwzglednieniu wymagan normy PN-EN 62311 nie wykazano natgzenia skltadows]
elektrycznej pola elektromagnetycznego z zakresu 0,3-300 GHz wiekszej jak 7 V/m,
nie wykazano natezenia sktadowej elekirycznej pola elektromagnetycznego z zakresu
0,3-38 GHz wiekszej jak 8,2 V/m, nie wykazano natezenia sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego z zakresu 80 GHz wiekszej jak 5,3 V/m.

Przebywanie we wszystkich zbadanych miejscach dostepnych dla ludnoéci dozwolone
jest bez zadnych ograniczen.

Ponowne pomiary kontrolne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (1.j.Dz.U.z 2018 poz.799 z
13.04.2018 r. z pdZn. zmianami).

UWAGA i
. Powyzsze wyniki adnoszg sie wylacznie do badanych obiektéw :
. Bez pisemng] zgody Laboraterium IMPULS powyzszych wynikéw nie wolno powielaé inaczej jak tylko w calosci.
. Zlecenicdawca ma mozliwosé zlozenia pisemnej skargi fteklamac]l na dziatalno&é Laboratorium w terminie 14 dni od daty
otrzymania sprawozdania (w przypadku przekazanla sprawozdania przesytkq polecons, decyduje data stempla i
. pocztowego) ‘

Mapa z zaznaczonymi kierunkami i punktami pomiarowymi
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