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AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

I. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujgey jej zgloszenia

1.Nazwa i adres arganu ochrony srodowiska wtasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starosta Raciborski

47-400 Racibérz

Plac Okrzei 4

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
RAC2007_D (zgtoszenie nr 12)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewédztw), na kidrych terenie znajduje sie
instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja.
woj. SLASKIE 2.2.24 (TERYT: 24) (KTS: 10012400000000), pow. raciborski 4.2.24.49.11 (TERYT: 2411) (KTS:
10012414911000), gm. Racibdrz 5.2.24.49.11.01.1 (TERYT: 2411011) (KTS: 10012414911011)

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
47400 Raciborz, Ocicka 157, gm. Raciborz, pow. raciborski

8. Rodzaj instalacji zgodnie z zatgcznikiem nr 2 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radickomunikacyjna, kiérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mnig niz 15W, emifujgca pola
elekiromagnetyczne o czestolliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj | zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkodé produkgii lub wislkoéé swiadczonych ustug.

Uslugi telekomunikacyine bez prowadzenia produkeji. Wielkosc swiadczonych usfug: usiugi telekomunikacyjne
dla ifosci do 2000 uzytkownikow jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dnl tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegdinych anten:

Antena Sektorowa 11_DL: 8047W
Antena Sekforowa 12_U: 8519W
Antena Sektorowa 13_T: 1875W
Antena Sektorowa 14_HV: 12315W
Antena Sektorowa 21_DL: 8047W
Antena Sektorowa 22_U: 8519W
Antena Sektorowa 23_T: 1875W
Antena Sektorowa 24_HV: 12315W
Antena Sektorowa 31_DL: 6104W
Antena Sektorowa 32_U: 6463W
Antena Seklforowa 33_T: 1875W
Antena Sektorowa 34 HV: 12315W
Radiolinia RL1: 8313W

Radiolinia RL2: 1778W

Radiolinia RL3: 3090W

Radiolinia RL4: 813W/

Radiclinia RL5: 1072w

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji
Instalacja ogranicza wietko$¢ emisji w sposdb automatyczny do wartoscei nie wigkszych niz niezbedne do

zapewhienia obsiugi uZytkownikow sieci. Metoda zgodna z zasadg dziatania systemu telefonii komérkowej
okreslona odpowiednimi normaiii,

11. Infoermacja czy stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami

Jedli chodzi o standardy ochrony jakodci §rodowiska okreslone przez Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17
grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczainych poziomdéw pdl slekiromagnelycznych w Srodowisku (Dz. U, poz. 2448)
parametry anten zostaly dobrane w taki sposéb, zeby w przypadku tej instalacji zapewnione bylo dofrzymanie
dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w Srodowisku. Na podstawie wynikéw przeprowadzonych
pomiardw, we wazystkich punktach/pionach pomiarowych nie stwierdzono wystepowania promieniowania
elektromagnetycznego o warto$ci nate2enia pola elgkirycznego przekraczajgcef poziom dopuszczainy.

12. Szczegdlowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w zataczniku 2 do
rozporzgdzenia

LP 1. | Wspdlrzedne geograficzne anten instalacii:

Antena Sektorowa 11_DL. (18°10'589.0"E, 50°05'11.3"N)
Antena Sektorowa 12_U: (18°10'59.0"E, 50°05'11.3"N)
Antena Sekforowa 13_T: (18°10°59.0"E,50°05'11.3'N)
Antena Sektorowa 14_HV: (18°10'59.0"E,50°05'11.3"N}
Antena Sektorowa 21_DL: {18°10'59.0"E,50°05'11.3"N)




Antena Sektorowa 22_U: (18°10'59.0"E,50°05'11.3"N}
Antena Sektorowa 23_T: (18°10'59.0"E,50°05'11.3"N)
Antena Sekforowa 24_HV: (18°10'69.0"E,50°05'11.3"N)
Antena Sekforowa 31_DL: (18°10'69.0"E,50°05'11.3"N)
Antena Seidorowa 32_U: (18°10'59.0"E,50°05'11.3"N)
Antena Sekiorowa 33_T: (18°10'59.0"E,50°05'11.3"N}
Antena Sektorowa 34_HV: (18°10'69.0"E,50°05"11.3"N)
Radiolinia RL1: (18°10'69.0"E, 50°05'11.3"N)

Radiolinia RL2: (18°10'59.0"E,50°05'11.3"N)

Radiolinia RL3: (18°10'59.0"E,50°05'11.3"N)

Radliolinia RL4: {(18°10'58.0"E,50°05'11.3"N))

Radiolinia RL5: (18°10'59.0"E,50°05'11.3"N)

LP2

Czestotliwos€ pracy instalacji:
800MHz,900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz, 18GHz, 23GHz, 80GHz

LP 3.

Wysokosé srodkdw elekirycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sekforowa 11_DL: 41,10m
Antena Seklorowa 12_U: 41,10m
Antena Sektorowa 13_T: 40,50m
Antena Sektorowa 14_HV: 46,80m
Antena Sektorowa 21_DL: 41,10m
Antena Sektorowa 22_U: 41,10m
Anfena Sektorowa 23_T: 40,50m
Antena Sektorowa 24_HV: 40,80m
Antena Seklorowa 31_DL: 41,10m
Antena Sektorowa 32_U: 41,10m
Antena Sektorowa 33 _T: 40,60m
Antena Sektorowa 34_HV: 40,80m
Radiolinia RL1: 38,00m

| Radiolinia RL2; 38,00m

Radiolinia RLL3: 38,00m
Radiolinia RL4: 38,00m
Radiolinia RLS: 38,00m

LP 4,

Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegdlnych anten:

Antena Sektorowa 11_DL: 8047W
Antena Sekforowa 12_U: 8519W
Antena Sektorowa 13_T: 1875W
Antena Sektorowa 14_HV: 12315W
Antena Sektorowa 21_DL: 8047w
Antena Sektorowa 22_U: 8519W
Antena Sektorowa 23_T: 1875W
Antena Sektorowa 24_HV: 12315W
Antena Sektorowa 31_DL.: 6104W
Antena Sektorowa 32_U: 6463W
Antena Sekforowa 33_T. 1875W
Antena Sektorowa 34_HV: 12315W
Radiolinia RL1; 8913W

Radiolinia RL2: 1778W

Radiolinia RL3: 3090W

Radiolinia RL4: 813W/

Radiolinia RL5: 1072W

LPA.

Zakresy azymutow i katdw pochylenia osi gtéwnych wigzek promieniowania poszczegolhych anten
Instalacji:

Antena Sektorowa 11_DL: azymut 90°, pochylenie 0-10° (1800MHz), pochylenie 0-10° (2100MHz)
Antena Sektorowa 12_U: azymut 90° , pochylenie 0-10° (1800MHz), pochylenie 0-10° (2100MHz)
Antena Sektorowa 13_T: azymut 90° , pochylenie 5,5-14,5° (900MHz)

Antena Sekforowa 14_HV: azymut 90° , pochyienie 0-8° (800MHz), pochylenie 0-8° (2600MHz)
Antena Sektorowa 21_DL: azymut 210° , pochylenie 0-10° (1800MHz), pochylenie 0-10° (2100MHz)
Antena Sektorowa 22_U: azymut 210°, pochylenie 0-10° (1800MHz), pochylenie 0-10° (2100MHz)
Antena Sektorowa 23_T: azymut 210°, pochylenie 5,5-14,5° (900MHz)

Antena Sektorowa 24_HV: azymut 210°, pochylenie 0-7° (800MHz), pochylenie 0-7° (2600MHz)
Antena Sektorowa 31_DL: azymut 330° , pochylenie 0-9° (1800MHz), pochylenie 0-9° (2100MHz)
Antena Sektorowa 32 _U: azymut 330°, pochylenie 0-8° (1800MHz), pochylenie 6-9° (2100MHz)




Antena Sektorowa 33_T. azymut 330°, pochylenie 5,5-14,5° (900MHz)

Antena Sektorowa 34_HV. azymut 330°, pochylenie 0-5° (800MHz), pochylenie 0-5° (2600MHz)
Radiolinia RL1: azymut 71° +/-30°, pochylenie 0°

Radiofinia RL2: azymut 88° +/-30°, pochylenie 0°

Radiolinia RL3: azymut 124° +/-30°, pachylenie 0°

Radlolinia RL4: azymut 160° +/-30°, pochylenie 0°

Radiolinia RL5: azymut 214° +/-30°, pochylenie 0°

LP&.

Dia anteny Antena Sekforowa 11_DL migjsca dostgpne dla ludnosci nie znajdujg sig w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosei od Srodka elekirycznego anteny w osi jef gidwnej wigzki
promieniowania,

Dila anteny Anfena Sektorowa 12_U miejsca dostepne dia ludnosci nie znajdujg sie w okresionej we
wskazanym ponizef rozporzadzeniu odlegtosei od Srodka elekirycznego anteny w osi jef glownef wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 13_T miejsca dostepne dia ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegiodei od Srodka elektrycznego anteny w osi jof giownef wigzki
promisniowanid,

Dia anteny Antena Sektorowa 14_HV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okredlonej we
wskazanym ponizef rozporzgdzenit odieglosci od Srodka elekirycznego anteny w osi jej gldwnej wigzki
promieniowania,

Dila anteny Antena Sektorowa 21_DL migjsca dostepne dia ludno$ci nie znajdujg sie w okresionej we
wskazanym poniZzef rozporzgdzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny w osi jef gidwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 22_U miejsca dostepne dia ludnosci nie znajdujg sie w okreéfonej we
wskazanym pohizej rozporzgdzeniu odlegtosci od $rodka elekirycznego anteny w osi jef gléwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sekiorowa 23_T miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreélonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od Srodka elekirycznego anteny w osi jef gfownef wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 24_HV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okredlonef we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od srodka elekirycznego anteny w osi jef gidwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sekforowa 31_DL miejsca dostepne dia ludnosci nie znajdufg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegiosci od Srodka elekirycznego anteny w osi jej gldwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Anterra Sektorowa 32_U migjsca dostepnie dla ludnosci nie znajduja sie w okreslonej we
wskazanhym ponizef rozporzadzeniu odlegiodei od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gidwnef wigzki
promieniowania, .

Dla anfeny Antena Sekforowa 33_T miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtosci od srodka elekirycznego anteny w osi jej glownef wiazki
promieniowania,

Dia anteny Antena Seklorowa 34_HV miejsca dostepne dia ludnosci nie znajduja sie w okreslonej we
wskazanym poniZej rozporzadzeniu odleglosci od Srodka elekirycznego anteny w osi jej gidwnej wigzki
promieniowania,

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie arl. 60 usfawy z dnia 3 paZdzierika 2008r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczensiwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, Y. Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewziet moggcych znaczgco oddzialywac na srodowisko (Dz.U. 2018 poz.
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsiewziecie mogqce zawsze bgd?
moggce potencjainie znaczgeo oddzialywac na Srodowisko.

LP7.

Wyniki pomiarow pozioméw pol elektromagnetycznych — jako zafgeznik (raport z pomiaréw)

13. Miejscowosé, data:  Katowice, 2020-11-24
Imig | nazwisko osoby reprezentujacej prowadzgcego instalacje: Wioleta Jakubczyk

Podpis:

Podpis jest prawidiowy
Dokutnent podpisany przez ‘ye;ta Urszula Jakubezyk
Data: 2020.11,24 18:43:33 C

Il. Wypeinia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgloszenie

Data zarejestrowania zgloszenia Numer zgtoszenia




SEN. LAA, 33, J0)0

SRR

PCA

Poiskig CENTAUM
AKREDYTACI

S reny

AB 1571

SOWDI

SOLDI s.c. Robert Kiosek, Leszek Duda
ul. Biezanowska 22
30-812 Krakéw

Sprawozdanie nr 301/2020/0S/01

Sprawozdanie z badania natezenia pol elektromagnetycznych
wykonanych w $rodowisku

Miejsce wykonania badania:

(dane uzyskane od zleceniodawey)

Data wykonania pomiardw:

Data wykonania sprawozdania:

Zleceniodawca:

RAC2007 D
47-400 Racibérz, Ocicka 157
pow. raciborski, woj. Slaskie

03.11.2020 r:

13.11.2020r.

P4 Sp. Z 0.0.
ul. Tadmowa 7
02-677 Warszawa

Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie moze byé powislane inaczej, jak tylko w catosci.
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Sprawozdanie nr 301/2020/0S/01

1. Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie wystepujacymi aktami prawnymi:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska.

(Tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1219 z zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw pol elektromagnetycznych w srodowisku.

(Dz. U. 2019 poz. 2448)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych
w Srodowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

2. Aparatura pomiarowa

Podczas badan uzyto nastepujacej aparatury pomiarowej:

L - Zakres Zakres - | s . o .
Miernik Sqndy czestotliwosciowy | pomiarowy | Swiadectwo wzorcowania Wazne do
Narda .
EF0Q392 LWIMP/W/027/19;

NBM - 520 nr E-0004 1,0 - 3 000MHz 1,0-772 Vim data wydania: 08.02.2019 08.02.2021r.
Nr D-1583

Narda
NBM - 520 | EF6091 LWIMP/W/027/19;
NrD-1583 | nro01164 80 — 90 DOOMHZ 1,0-248 V/m data wydania: 08.02.2019 08.02.2021r,

Aparature pomiarowsg charakteryzuja nastepujace wartosci niepewnos$ci pomiaru obliczone
i przedstawiona zgodnie z dokumentem EA 4/16. Podane wartosci niepewnosci stanowiag
niepewnaosci rozszerzone dla poziomu ufnosci 95% i wspoiczynnika rozszerzenia k=2

Niepewnosé pomiarowa wyznaczona dla zainstalowanych i skonfigurowanych obiektéw —
zrodet pél, jak w dniu pomiaru wynosi 32%.

Dodatikowa aparatura pomiarowa:

Kompas (busola)

Cyfrowy miernik wilgotnosci wzglednej i temperatury powietrza AZ8703

nr fab. S/N:10047614

(Swiadectwo Wzorcowania: 0367/AH/15; data wydania: 17.03.2015)

Tasma Miernicza Geodezyjna 50 m

(Swiadectwo Wzorcowania: 1429.01-M1 1-4180-515/15; data wydania: 27.04.2015)
Odbiornik GPS HUAWEI P20 Pro

F02/KJ-7.8
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Sprawozdanie nr 301/2020/0S/01

3. Wspélpraca z klientem

Dziatanie Laboratorium stuzy zawsze rozwiazywaniu probleméw i spetnianiu wymagarn
klienta.

Laboratorium zobowigzuje si¢ do przestrzegania warunkéw okre$lonych przez kiienta,
dotyczacych bezstronnosci i poufnosci badan a takze ochrony jego praw, jezeli nie jest
to sprzeczne z obowigzujacym prawem.

Klient ma mozliwos¢ zlozenia skargi w terminie 14 dni, liczac od daty przyjecia
sprawozdania.

4. Opis pomiarow:

Badanie przeprowadzito Laboratorium Badawcze Soldi na podstawie zlecenia firmy
P4 Sp. z 0.0.

Badanie wykonano zgodnie z:

Zatacznik do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobdow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w $rodowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

Badania promieniowania elekiromagnetycznego, kiérego zrédtem sa urzgdzenia
wyszczegolnione w pkt. 5 przeprowadzono w pionach pomiarowych w szczegdlnosci
w tych miejscach, w kidrych na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen,
stwierdzono  wystgpowanie ~w  danych  zakresach  czestotliwosci  pdl
elektromagnetycznych o najwyzszych' spodziewanych poziomach. Badania pél
elektromagnetycznych przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdiuz giéwnych
kierunkdw pomiarowych oraz dodatkowych pionach pomiarowych na terenach
przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa oraz w miejscach dostepnych dla
ludnoéci w otoczeniu instalacii.

Za wynik badania wpisany w Tabeli nr 2 kolumnie 4 ninigjszego sprawozdania, uznaje
sie warto$¢ wyznaczonag jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiaru
i poprawki pomiarowej, powiekszona 0 rozszerzong niepewnosé pomiaru U dla
wspodtczynnika rozszerzenia k=2.

FO2/KJ-7.8 wydanie 3 z 22.04.2020 r. ~ Strona3/10




Sprawozdanie nr 301/2020/05/01

5. Informacje przekazane przez zleceniodawce

Tabela Nr 1 — Opis obiekiu w otoczeniu ktérego wykonano pomiary
Tabela Nr 1a — Szczegdtowe dane zrodta pdl dla anten mikrofalowych
Tabela Nr 1b — Szczegbtowe dane zrodta pdl dla anten sektorowych

Opis oblektu w otoczeniu ktérego wykonano poi’hiary o

Tabela Nr 1

Rodzaj konstrukcji wsporczej:

Stalowa wieza kratowa

Wysokosé wiezy: 41,3mn.pt
Tabela Nr 1a
Charakleryslyka'promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola : stacjonarne
" Linia radiowa < o - Antena
L ' . ~ Moc o rednica i Wysokosc : o o
Lp. | Typ/producent Czgstotliwosc wyjéciowa | Typ/producent | anteny Az_ymut- zginstal.' |~ -LON - LAT
P pracy [GH2) | R R S A Y I B S
1| OPTIX 80 19 0.6-80 0,6 71 38 [18°10'59.03'E | 50°05'11.26°N
| RTN/HUAWEI (VHLP2-80)
2.0 OPTIX 19 0.3-80 8  |18°10'59.03"E | 5005'11.26'N
| RTN/HUAWEI 80 (VHLP1-80) 03 88 3 : )
3 OPTIX 0.6-23 10 " , "
T 23 2 , 124 38 18°10'59.03"E | 50°05'11.26"N
| RTN/HUAWEI 5 (A23D06H) 0.8
4| OPTIX 95 5 0.3-18 18+10'59.03"E | 50°05'11.26"N
| RTNHUAWEI 18 5, (A18DO3H) | - 0.3 160 38 0'59.0 .
5 OPTIX 0.3-23 o1 " ! "
23 25 0, 214 38 18°10'69.03"E | 5005'11.26"N
‘| RTNFHUAWE (VHLPX1-23) 3
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Sprawozdanie nr 301/2020/0S5/01

Tabela Nr 1b

Chara_kterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobg] - Calodobowa 24h
‘Warunki pracy- RN Znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola - _staqionarne
| e  3 ;\ﬁtéﬁa Producent |- Azymit wgri%ﬁgéé Pa's.mo. Kat | : E(I’IIZP R
Lp Typ nadajnika | ™ / Typ [ elektr. [Mhz] nachylenia antsriy LON o LAT
: . anteny - |. 1 . w]
e ) [mnptl] : ) SR ’
3 1‘_ DBS3xxx/5xxx Huawaei %0 408 800 8 12315 18°10'59.00"E | 50°05'11.30"N
| DBS3xxx/Exxx | ATR4518R6 ’ 2600 8 18°10'59.00"E | 50°05'11.30"N
. ' Kathrein o4y " ! "
-2 | DBS3xxx/5xXxx 80010306 90 40,5 900 14,5 1875 | 18°10'659.00"E | 50°05'11.30"N
5 DBS3xxx/5XxXX Huawei 00 41 1800 10 8047 18°10'59.00"E | 50°05'11.30"N
- | DBS3x00¢/Exxx A19451811 ’ 2100 10 18°10'59.00"E | 50°05"11.30"N
DBS3xxx/5XXx 1800 10 18°10'69.00"E | 50°05'11.30"N
hrein 74221
4 [ DESawouswx| rein 5| %0 M 00 10 8513 I 8+1059.00"E | 50°0511.30'N
s DBS3xx:/5xxx Huawei 210 08 | 800 7 i5345 18°10'69.00"E | 50°05'11.30"N
DBS3xxx/5xxx | ATR4518R6 2600 7 18°10'69.00"E | 50°0511.30"N
"6 | DBS3xxx/5xxx 8*8%‘1“63'6‘6 210 405 | 900 145 | 1875 |18°10'59.00°E | 50°05'11.30'N
7 PDBS3xxx/5xxx Huawei 210 4 1800 10 8047 18°10'59.00"E | 50°05'11.30"N
| DBS3xxx/Bxxx A19451811 ' 2100 10 18°10'59.00"E | 50°05'11.30"N
DBS3xxx/5xxx 1800 10 18°10'59.00"E | 50%05'11.30"N
Kathrein 74221 21 41,1
8 I DBSourmon| [ainrein 742215 0 : 2100 10 8519 1 8510'59.00°E | 50°0511.30°N
) 4 o ] . ||E { K "
9 DBS3hoot/5xxx Huawei 230 408 800 5 19315 18°10'59.00 50905'11.30"N
| DBS3xxx/5xxx| ATR4518R6 2600 5 18°10'59.00"E | 50°05'11.30"N
10| DBS3x0¢/5xxx 8’3%2“53‘& 330 40,5 900 14,5 1875 | 18°10'59.00"E | 50905'11.30"N
_1'1 DBS3xxx/5xxx Huawel 330 411 1800 9 6104 18°10'59.00"E | 50051 1.30"N
© | DBS3xxx/Bxxx A19451811 ! 2100 - 9 18°10°59.00"F | 50°05'11.30"N
" | DBS3xxx/5xxx 1800 9 18°10'59.00"E | 50°05'11.30"N
12 Kath 422 411
DBS3xcd5xx | | arein 742215 | 330 ’ 2100 9 6463 1 8+1059.00'E | 50°0511.30'N

W zataczonej tabeli podano maksymalne parametry pracy tej instalacji deklarowane przez
prowadzacego instalacje.

Przy sprawdzaniu dotrzymania dopuszczalnych' pozioméw pdl elektromagnetycznych

w $Srodowisku uwzglednia sie poprawke pomiarowa o wartoSci

1,7 umozliwiajgca

uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji. Ze wzgledu na fakt, ze pomiary
wykonywane sg przy uzyciu miernika szerokopasmowego, warto$¢ poprawki pomiarowej nie
odnosi sig¢ oddzielnie ani do poszczegblnych systemow i zakreséw czestotliwosci, ani do
obecnoéci innych instalacji emitujacych pole — EM w sasiedztwie lecz uwzglednia wszystkie te
czynniki tacznie.

Jako dopuszczalne poziomy gestosci pola elektromagnetycznego przyjmuje sie wartosé
2W/m?, co odpowiada natezeniu skladowej elektrycznej pola elekiromagnetycznego

o wartodci 28 V/m — {j.

10 MHz do 300 GHz.

minimalnej wartodci dopuszczalnej dla zakresu czestotliwosci od
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6. Wyniki badan i szkic sytuacyjny

Sprawozdanie nr 301/2020/0S/01

Warunki meteorologiczne podczas wykonywania pomiaréw:

Temperatura powietrza....
Wilgotnos¢ wzgledna
Opady atmosferyczne.....:

.......

15+16°C
53+54%
brak

Temperatura i wilgotnosé wzgledna nie wyzsza niz dopuszczalna specyfikacja miernika.

Tabela nr 2
N o ) Wyml§ -We_xrtoéc Wsk_aznlk .Wsk.ainik Wysokosé
. Lokalizacja pionu/ | Wspétrzedne | badania | obliczona| poziomu | poziomu ;
pionu/ . . la-E’ ta-M ‘o o pomiaru
unktu punktu pomiarowego | geograficzne | poia-| poia emisji emisji _
P e - vl | [Am] WMe | wM, Iml
1 2 3 4 5 6 7 8
GKP; poziom terenu wokét | 50°%5'11.5"N
1 stacji bazowej 18°11'0.5'E <1.0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3-2
GKP; poziom terenu wokét | 50°5'12.0"N
2 stacfi bazowsj 18°11'2.0"E <1.0 <0,003 <0, <01 03-2
GKP; poziom terenu wokdt 50%6"12.0"N )
3 | stacji bazowej 181135 | <10 | <0.003 <0,1 <0,1 0,3-2
GKP; poziom terenu wokol 509%'11.0"N i
4 stag]i bazowe] 18°11'0 5'E <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 03-2
GKP; poziom terenu wokdt | 501 1.0"N
5 stacji bazows] 18°11'2.5"E 2,0 0,005 <0,1 <0,1 2,0
GKP; poziom terenu wokdt | 50°05'11.0"N
€ | stagji bazowej 18°11'04.0°E | >0 0,005 <01 <01 2.0
GKP; poziomn terenu wokét | 5005'11.0"N
7 stacjl bazowe| 18°11'05.5'E 2,0 0,005 <0,1 <0,1 2,0
GKP; poziom terenu wokdt | 509%'11.0"N
8 stacji bazowej 18°11'12.5"E <1.0 <0,003 <0.1 <0,1 03-2
GKP; poziom terenu wokdt . "
9 stacjl bazowej- 411m od 155 °(;51?11E.)05'|'\IE <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3-2
obiektu, ha azymucle 90° )
GKP; poziom terenu wakot | 50°05'11.0"N : )
10 StaCji baZOWej 18°11'00.5"E <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 03-2
GKP; pozicm terenu wokét | 50°05'10.5"N
1 stacji bazowej 18°11'02.5"E <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 03-2
GKP; poziom terenu wokét | 50°05'10.0"N
12 stacji bazowe| 18°11'05.5"E 2,0 0,005 <0,1 <0,1 20
GKP; poziom terenu wokdt | 50°5'10.5"N
13| stacji bazowe 1ge11o0g | <10 | <0003 <01 <0.1 03-2
GKP; poziom terenu wokét | 50%05'10.0"N
14 stacji bazowei 18°11'01.5"E «<1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3-2
GKF; poziom terenu wokét 50°5'3.5"N
15 | stacji bazowe 181130 | >P 0,005 <01 <01 2,0
GKP; poziom terenu wokét | 50°0510.0"N
16 stacii bazowej 18°10'59.5"E <1.0 <0,003 <0.1 <01 03-2
GKP; poziom terenu wokot 505'9.0"N
17 | stac]i bazowej 181100 | <10 | <0003 <01 <0,1 03-2
GKP; poziom terenu wokot 50°6'8.0"N
18 | stagji bazowej 18°11'0.5'E <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3-2
GKP; poziom terenu wokét 50°5'9.5"N
19| stacji bazowe] 181057650 | <10 | <0003 <0.1 <0.1 0.3-2
) za wynlk badania przyjmule sie warto§é wyznaczong Jake lloczyn maksymalnego chwilowego wynlku pomiaréw i poprawki
pomiarowa|, powiekszong o rozszerzong niepewnoss pomiaru U dla wspbiczynnika rozszerzenla k=2

Objasnienia:

GKP - Gldwny Kierunek Pomiarcwy
<1,0 — ponize] zakresu pomiarowago schdy EF-6091, EF-0392 . 1,0 V/m

Fo2/KJ-7.8

wydanle 3 z 22.04.2020 r.

Strona 6/10




Sprawozdanie nr 301/2020/0S/01

Tabela nr 2 t_:_:.d.

S R . L 'Wynik | Wartosé | Wskaznik Wskaznik { wysokod
'iz-[':-u nE Lokallzacja plonu! Wspéirzedne | badania obliczona | poziomu pozmmu V:%sr:::‘?.ﬁé
punkt'u. punktu pomlarowego ge_o_graficzne pola-E” [ pola-M -| ‘emisji |- emisji | = . -
p _ o R < [Vim] ([Am] -WMg WMy L [m]
GKP; poziom terenu wokot 50°5'9.0"N
20 stacji bazows] 18°10'57.0"E <1.0 <0,003 <0,1 <0,1 03-2
GKP; poziom terenu wokét | 50°05'07.0"N
21 stacji bazowej 18°10'65.5"E 2.0 0,005 <0.1 <0.1 2,0
GKP; poziom terenu wokét 50°'3.5"N
22 stagji bazowej- 274m od 18°1 0.5'2 0'E <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3-2
obiektu, na azymucie 210° )
GKP; poziom terenu wokdi ot "
28 |stacjibazowe]- 41imod | S ASSEW o0 | <0003 <0,1 <0,1 0,3-2
obiekiu, na azymucie 210° )
GKP; poziom terenu wokot 50%'8.5"N
24 | stacjl bazowe] 189056.0'€ | <10 | <0,003 <0,1 <01 0.3-2
GKP; poziom terenu wokdt | 50°05'11.0"N
25 | stac]l bazowej 1g°1057.0° | 20 0,005 <0.1 <01 20
GKP; poziom terenu wokdt | 50905'10.5"N
26 | stagji bazowe] 18°1055.0 | <10 | <0003 <01 <0.1 03-2
GKP; poziom terenu wokét | 50°05'10.0"N
27 stac)i bazowel 18°10'51 5'E <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3-2
GKP; poziom terenu wokét | 50°05'09.0"N
28 stacji bazowej 18°10'44.5"E 20 0,005 <0,1 <01 2.0
GKP; poziom terenu wokdt |  50°5'11.5"N
29 stacil bazowe| 18°10'57.0"E 20 0,005 <0.1 <0.1 2.0
GKP; poziom terenu wokdt | 50%'11.5"N
30 | stacji bazowe] 1810565 | 20 0,005 <01 <0.1 2,0
GKP; poziom terenu wokét | 50%'12.0"N
31| stagji bazowe 1840525 | <0 | <0003 <01 <01 03-2
GKP, poziom terenu wokét | 50°6'12.0"N
32 stacji bazowe] 1810'58.0"E <10 <0,003 <0.1 <0.1 03-2
GKP; poziom terenu wokot 50%"3.0"N
a3 stacii bazowej 18410'67.0"E <1 ’D <0,008 <01 <0,1 03-2
GKP; poziem terenu wokét | 50°%615.0"N
34 | stacii bazowej 18910655 | >0 0,005 <0.1 <0.1 2,0
GKP; poziom terenu wokét 50°5'19.0"'N
35 stacji bazowej- 274m od 18°1 O‘Eé 0'E <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3-2
obiekiu, na azymucie 330° )
GKP; poziom terenu wokét . "
36 stacji bazowej- 411m od 1580";50?4%55"'\}15 <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 03-2
obiektu, na azymucie 330°
T za wynik badania przylmuje sie; warto&¢ wyznaczong jako iloczyn maksymalnego chwilowego wymku pomlaréw i poprawki
pomiarows), powiekszong o rozszerzong niepewno$é pomiaru U dla wspétezynnika rozszerzenla k=2

Objasnienia:

GKP ~ Gldwny Kierunak Pemiarowy
<1,0 — ponizej zakresu pomiarowego sondy EF-6091, EF-0392 {j. 1,0 V/im
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Sprawozdanie nr 301/2020/0S/01

Wyniki badan odnosza sie wytacznie do zainstalowanych i skonfigurowanych obiekiow —
zrédet pol, jak w dniu pomiaru.

Z przekazanych przez zleceniodawce informacji wynika, iz podczas pomiaréw urzgdzenia
uzytkownika pracowaty przy aktualnie wystepujgcym obcigzeniu oraz podczas badania anteny
uzytkownika o sterowanych wigzkach zostaty ustawione w sposéb umozliwiajacy spetnienie
wymagarn pkt. 13 ppki. 2 RMK.

W zwiazku z wejsciem w z2ycie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegoéinych
instrumentach wsparcia w zwiazku z rozprzestrzenianiem sie¢ wirusa SARS-CoV-2
(Dz. U. 2020, poz. 695 z pbdzn. zm.) zgodnie z art. 31 nie przeprowadza sie pomiardw
w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym
stanem nadzwyczajnym, stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii.
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Sprawozdanie nr 301/2620/08/01

7. Podsumowanie wynikow pomiarow

Minimalne dopuszczalne poziomy elekiromagnetycznego promieniowania nigjonizujgcego
charakteryzowane przez wartosci graniczne wielkosci fizycznych dla migjsc dostepnych dla
ludnosci, uwzgledniajace wszystkie zrodia promieniowania mogace wystepowad
w obszarze pomiarowym, w zakresie pomiarowym zestawu pomiarowego, opisanego
w punkcie 2 niniejszego sprawozdania, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw pd! elektromagnetycznych
w Srodowisku [Dz. U. 2019, poz. 2448], ktére zostaly przyjete do obliczen wskaznikéw
WM i WM wynoszg odpowiednio:

Zakres _cze'stotliwos’;c-;i' | Natgzenie pola-E |  Natezenie pola-H

10 MHz — 300 GHz 28 V/im 0,073 A/m

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomow

pol elekiromagnetycznych w srodowisku, zgodnie z pkt 25 ppkt 1 Rozporzgdzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w $rodowisku [Dz. U. 2020,
poz. 258], stwierdza sie, Ze w obszarze pomiarowym rozpatrywanej instalacji
radiokomunikacyjnej we wszystkich punktach / pionach pomiarowych zadna z wartosci
wskaznikowych nie przekracza wartosci 1, w zwigzku z czym w punktach tych nalezy
uzna¢ za dotrzymane dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych w Srodowisku.

~ Pomlary wykonal: | Sprawozdanie sporzadzii: | Autoryzowal/Zatwierdzil:

. so‘pl Podpls jest praggidiowy
Mateusz Skotniczny Robert Klosek H_{ gggMg;ﬁ
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Hanna Helezyk 07:08:35 CET
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