SEAN.OLA. 2. 2000y

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

L. Wypehia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wtasciwego do przyjecia zgloszenia
Starosta Raciborski

47-400 Racibérz

Plac Okrzei 4

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje
RAC2004_C (zgtoszenie nr 9)

3. Okreslenie nazw jednostek terytoriainych (gmin, powiatéw i wojewddztw), na kiérych terenie znajduje sig
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sig instalacja.
woj. SLASKIE 2.2.24 (TERYT: 24) (KTS: 10012400000000), pow. raciborski 4.2.24.49.11 (TERYT: 2411) (KTS:
10012414911000), gm. Racibérz 5.2.24.49.11.01.1 (TERYT: 2411011) (KTS: 10012414911011)

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zakladu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
47-400 Racibérz, Kasprowicza 11, gm. Racibérz, pow. raciborski

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zalgcznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mnief niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkosé produkeji lub wielkosé swiadczonych ustug.
Ushugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcfi. Wielkosé swiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne
dla flodci do 2000 uzytkownikow jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacijl (dni tygodnia i godziny)
Wszysthkie dni lygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:

Antena Sektorowa 11_GHLNTY: 6533W

Antena Sektorowa 21_GHLNTV: 6533W

Antena Seltorowa 31_GHLNTV: 7164W

Radiolinia RL1: 1778W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

instalacja ogranicza wielko$¢ emisji w sposéb automatyczny do wartosci nie wigkszych niz niezbedne do
zapewnienia obsiugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasada dziatania systemu telefonii komorkowef
okreslona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopieti ograniczenia wielkodci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami

Jedli chodzi o standardy ochrony jakoéci $rodowiska okreslone przez Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17
grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczainych pozioméw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. poz. 2448)
paramelry anten zostaty dobrane w taki sposéb, zeby w przypadku tej instalacji zapewnione bylo dotrzymanie
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku. Na podstawie wynikéw przeprowadzonych
pormiaréw, we wszystkich punktach/pionach pomiarowych nie stwierdzono wystepowania promieniowania
elektromagnetycznego o warto$ci natezenia pola elekirycznego przekraczajgcej poziom dopuszczainy.

12. Szczegdslowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zalgczniku 2 do
rozporzadzenia, ktdre utracito moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. | Wspdirzedne geograficzne anten instalaciji:

Antena Sektorowa 11_GHLNTV: (18°12'45.8"E,50°05'31.0"N)
Antena Sektorowa 21_GHLNTV: (18°12'45.8"E,50°05'31.0"N)
Antena Sektorowa 31_GHLNTV: (18°12'45.8"E,50°05'31.0"N)
Radfiolinia RL1: (18°12'45.8"E,50°05'31.0"N)

LP 2. | Czestotliwosé pracy instalacji:
.| 800MHz,900MHz, 1800MHz,2100MHz,2600MHz,80GHz

LP 3. | Wysokosc srodkdw elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_GHLNTV: 28,70m

Anfena Seldorowa 21_GHLNTV: 29,70m

Antena Sekiorowa 31_GHLNTV: 29,70m

Radiolinia RL1: 29,80m

LP 4. | Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegdinych anten:

Antena Sekforowa 11_GHLNTV: 6533W

Antena Sekiforowa 21_GHLNTV: 6533W

Antena Sektorowa 31_GHLNTV: 7164W

Radiolinia RL1: 1778W




LP 5. | Zakresy azymutow i katow pochylenia osi glownych wigzek promieniowania poszczegdlnych anten
Instalacji:

Antena Sektorowa 11_GHLNTV: azymut 95° , pochylenie 6° (800MHz), pochylenie 6° (900MHz),
pochylenie 6° (1800MHz)}, pochylenie 6° (2100MHz), pochylenie 6° (2600MHz)

Antena Sektorowa 21_GHLNTV: azymut 185°, pochylenie 3° (800MHz), pochylenie 3° (900MHz),
pochylenie 3° (1800MHz), pochylenie 3° (2100MHz), pochylenie 3° (2600MHz)

Antena Sektorowa 31_GHLNTV: azymut 320°, pochylenie 3° (800MHz), pochylenie 3° (900MHz),
pochylenie 3° (1800MHz), pochylenie 3° (2100MHz), pochylenie 3° (2600MHz)

Radiolinia RL1: azymut 199° +/-30°, pochylenie 0°

LP 6. | Dia anteny Antena Sekforowa 11_GHLNTYV miejsca dostepne dia ludnosci nie znajdujg sie w okresdlonej
we wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegiosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jef glownef
wigzki promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 21_GHLNTV miegjsca dostepne dia ludnosci nie znajduja sie w okresdlonef
we wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od §rodka elekirycznego anteny w asi jef giéwnej
wigzki promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 31_GHLNTV miejsca dostepne dia ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej
we wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegiosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gfownej
wigzki promieniowania,

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku I jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie srodowiska
oraz 0 ocenach oddziafywania na $rodowisko, tf. Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsigwzigc moggcych znaczgco oddziatywad na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz,
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsiewzigcie mogace zawsze hadz
moggce potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko.

LP 7. | Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw poziomow pél elektromagnetycznych o ktérych mowa w art.
122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony $rodowiska — jako zafgcznik

13. Miejscowosc, data: Katowice, 2022-01-09
Imie | nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacje: Wioleta Jakubczyk

Signature Not Verified f ]
Dokument podplsany przez WlOl?Pa Urszula Jakubezyk

L0 ]

Podpis:

1L {ET
IIl. Wypeinia organ ochrony $rodowiska prz‘ﬁ?n ujqcy zg‘fos‘ién'ié et

Data zarejestrowania zgloszenia : . Numer zg}oszema
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SOLDI s.c. Robert Klosek, Leszek Duda
+ul. Biezanowska 22
30-812 Krakdw

Sprawozdanie nr 444/2021/0S/23

Sprawozdanie z badania natgzenia pol elektromagnetycznych
wykonanych w srodowisku

Miejsce wykonania badania: RAC2004_C
(dane uzyskane od klienta) 47-400 Raciborz, KaSprOWiCza 11
pow. raciborski, woj. slgskie

Data wykonania badania: 10.12.2021 r.
Data wydania sprawozdania: 16.12.2021 r.
Klient: P4 Sp. z 0.0.

ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylkd w catosci.
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1. Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie wystepujacymi aktami prawnymi:

Sprawozdanie nr 444/2021/0S/23

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska.
(Tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1973).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w srodowisku.

(Dz. U. 2019 poz. 2448)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow poi elekiromagnetycznych
w Srodowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

2. Aparatura pomiarowa

Podczas badan uzyto nastepujgcej aparatury pomiarowej:

Tabela nr 1

Miernik- | - Sgn:dy.r_r ‘| czestotliwasciowy | . pomiarowy | ;-Swiag;jec_ﬁwe wzarcowania
Narda .
EF0322 LWiMP/WW/051/21;
NBM - 550 0,1-3 400MHz 0,8-972 V/m . !
Nr E-0201 nr G-0073 data wydania: 17.02.2021
Narda ‘ :
NBM - 550 EF6092 LWiMP/MW/051/21;
NrE-0201 | nrC-0088 80 — 50 000MHz 0,8-351 Vim data wydania: 17.02.2021

Aparature pomiarowg charakieryzujg nastepujgce wartosci niepewnosci pomiaru obliczone
i przedstawiona zgodnie z dokumentem EA 4/16. Podane wartosci niepewnosci stanowig
niepewnosci rozszerzone dla poziomu ufnosci 95% i wspodlczynnika rozszerzenia k=2

Niepewnos¢ pomiarowa wyznaczona dla zainstalowanych i skonfigurowanych obiektow —
zrodet pol, jak w dniu pomiaru wynosi 33%.

Dodatkowa aparatura porﬁiarowa:

Kompas (busola [UP/29/Sw]

Cyfrowy miernik wilgotnosci wzglednej i temperatury powietrza AZ8703

nr S/N:9614083 :

(Swiadectwo Wzorcowania: 1388/AH/15; data wydania: 14.08.2015)

Tasma Miernicza Geodezyjna 50 m

(Swiadectwo Wzorcowania: U/21/51-512120028.2; data wydania: 10.03.2021)
Odbiornik GPS HUAWEI P20
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Sprawozdanie nr 444/2021/08/23

3. Wspoélpraca z klientem

Dziatanie Laboratorium stuzy zawsze rozwiazywaniu probleméw i spetnianiu wymagan
klienta.

Laboratorium zobowigzuje sie do przestrzegania warunkdéw okreélonych przez klienta,
dotyczgeych bezstronnosci i poufnosdci badan a takze ochrony jego praw, jezeli nie jest
to sprzeczne z obowigzujgcym prawem.

Klient ma mozliwo$¢ ziozenia skargi w terminie 14 dni, liczac od daty przyjecia
sprawozdania. '

4. Opis badania

Badanie przeprowadzilo Laboratorium Badawcze Soldi na podstawie zlecenia firmy
P4 Sp. z 0.0. :

Badanie wykonano zgodnie z:

Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w $rodowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

Badania promieniowania elektromagnetycznego, ktérego Zzrodlem sg urzgdzenia
wyszczegoélnione w pkt. 5 przeprowadzono w pionach pomiarowych w szczegdlnosci
w tych miejscach, w ktérych na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen,
stwierdzono wystepowanie w  danych zakresach czestotliwosci pol
elektromagnetycznych o najwyzszych spodziewanych poziomach. Badania pol
elektromagnetycznych przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdluz gfdwnych
kierunkéw pomiarowych oraz dodatkowych pionach pomiarowych na terenach
przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg oraz w miejscach dostgpnych dla
ludnosci w otoczeniu instalacji. W przyjetych pionach pomiarowych pomiary wykonano
na wysokosciach od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnig terenu albo nad innymi
miejscami dostepnymi dla ludnosci.

Za wynik pomiaru wpisany w Tabeli nr 4 kolumnie 8 niniejszego sprawozdania, uznaje

_ sie warto$¢ wyznaczong jako iloczyn maksymalnej chwilowej wartosci zmierzonej
i poprawki pomiarowej, powigkszong o rozszerzong niepewnos$¢ pomiaru U dla
wspotczynnika rozszerzenia k=2,
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Sprawozdanie nr 444/2021/0S/23

5. Informacje przekazane przez klienta

Tabela Nr 2 — Opis obiektu w otoczeniu ktérego wykonano badania
Tabela Nr 2a — Szczegdlowe dane zrddia pdl dla anten mikrofalowych
Tabela Nr 2b — Szczegdlowe dane zrédia pdl dla anten sektorowych

Opis obiskiu w atoczeniu kidrego wykonano pomiary -

Tabela Nr 2

Rodzaj konstrukcji wsporczej:

Dach:budynku

Wysokos¢ budynku na ktdrym
zainstalowane sg anteny:

28,5m n.p.t

Tabela Nr 2a

Charakterystyka promlenlowanla kierunkowa
Rzeczy\msty czas pracy [hldobe] 24
' Rodzaj wytwarzanege pola stacjonarne

Llnla radlowa R L Ahiena' .
S Srednica: | Wysokoéc N -
Lp. Typlproducent Czestothwoéc. wyjécaowa ,Typlproducent -anteny Azmet za:nstal ‘LON LAT
- praCy [GHZ] [dBm]" . r ] b em) L
OPTIX RTN/ 0 3 80 aqqr " Py "
A HUAWEI 80 19 (VHLP1-80) 0.3 199 | 29,8 18°12'45.80"E | 50°05'31.03"N
Tabeia Nr 2b
kierunkowa
Calodobowa 24h
] Znamionowe
stacjonarne
:Wyédkdé'é'- S CE b

N R - srodka. | :

Lp.| T : * glekfr.” hyler LAT

o ' anteny ST :

P T Nt [menap. t] EARURET RO B O st N

: L DBS3xot/5xxx 800 6 18°12'45.80"E | 50°05'31.02"N

C L DBS3xxx/5xxx 900 6 18°12'45.80"E | 50°05'31.02"N

1 | DBS3xxiBxax|  Sommscope 95 29,7 1800 B 6533 |18°12'45.80"E | 50°05'31.02'N

CVVPX303F1 ! : . -

2 DBS3xxx/5xxx 2100 6 18°12'45.80"E | 50°05'31.02"N
DBS3xxx/5xxx 2600 6 18°12'45.80"E | 50°05'31.02"N
DBS3xxx/5xxx 800 3 18°12'45.80"E | 50°05'31.02"N

.+ | DBS3xxe/5x0x 900 3 18°12'45.80"E | 50°05'31.02"N
> | DBS3xxxBxex | Sommscope 185 297 | 1800 3 6533 | 18°12'45.80"E [ 50°05'31.02"N
: CVVPX303F1 ! . .

C L DBS3xodBxxx 2100 3 18°12'45.80"E | 50°05'31.02"N
DBS3xxx/5xxx 2600 3 18°12'45.80"E | 50°05'31.02"N
DBS3xx06/5xxx 800 3 18°12'45.80" | 50°05'31.02"N

1 DBS3xxx/5xxx c 900 3 18°12'45.80"E | 50°05'31.02"N
3 Ommscope o ] n o ] ]

3 DBS3xxx/5x%xx CVVPX303F1 320 29,7 1800 3 7164 | 18°12'45.80"E | 50°05'31.02"N
DBS3xxx/5xxx 2100 3 18°12'45.80"E | 50°05'31.02"N
DBS3xxx/5xxx 2600 3 18°12'45.80"E | 50°05'31.02"N
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Sprawozdanie nr 444/2021/0S/23

W zatgczonej tabeli podano maksymalne parametry pracy tej instalacji deklarowane przez
prowadzacego instalacje. Podczas pomiardw urzadzenia uzytkownika pracowaty przy
aktualnie wystepujacym obcigzeniu oraz podczas badania anteny uzytkownika o sterowanych
wigzkach zostaty ustawione w sposdb umozliwiajacy spetnienie wymagan pkt. 13 ppkt. 2 RMK,

Przy sprawdzaniu dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych
w srodowisku uwzglednia sig poprawke pomiarowg o wartosci 1,7 umozliwiajgcy
uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji. Ze wzgledu na fakt, ze pomiary
wykonywane sg przy uzyciu miernika szerokopasmowego, wartos¢ poprawki pomiarowej nie
odnosi sie oddzielnie ani do poszczegdinych systeméw i zakreséw czestotliwosci, ani do
obecnosci innych instalacji emitujgcych pole — EM w sasiedziwie lecz uwzglednia wszystkie te
czynniki tgcznie.

Jako dopuszczalne poziomy gestosci pola elektromagnetycznego przyjmuje sie wartos$é
2W/m?, co odpowiada natezeniu skladowe] elektrycznej pola elekiromagnetycznego
o wartosci 28 V/m — tj. minimalnej wartosci dopuszczalnej dla zakresu czestotliwosci od
10 MHz do 300 GHz.
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6. Wyniki badan i szkic sytuacyjny

Sprawozdanie nr 444/2021/0S/23

Tabela nr 3
CiData Godz;na """ AR SNE TR Temperatura ["C] Wulgotnaéa (%]
wykonania [ - Opady
gadania- o Ro;ggacrz‘gma : _Zaggggﬁgua -'p'_* y M|n|malna _ Maksymalna Mlnimaiha - Maksymaina
10.12.2021 11:45 13:50 Brak 1,9 2,5 69 72

Temperatura i wilgotnosé wzgledna nie wyzsza niz dopuszczalna specyfikacja miernika.

Tabela nr 4
~-Warto$ci obliczane zgodnle zZ wymaganiaml
1 ;

A | Wysokode: | Wartosé | Wynjk badanis =Wsk_g;n_|k W:::zg:na Viiskazik |
pionu | - - {“pomiary” " fzmierzong 2 niapewnoscl oziomt '“"’i,oga- | poziorta |
punktu |- : - " o 1 B R %n[:;]l : : ?{r\}‘\hlﬁjl'

R DT | e SR I L N Lo i
2 .3 4. | 6 | 6 | "9 |10 11

GKP; poziom
1 50.09222 | 18.21264 | terenu wokdi staci 2,0 0,9MN 1,3 2,3 0,08 0,006 0,08
hazowej
GKP; poziom
2 50.09236 ; 18.21278 | terenu wokot stacii 2,0 1,0 1,3 2,3 0,08 0,006 0,08
hazowsj
GKP; poziom
3 50.09292 | 18.21278 | terenu wokdt stacjt 2,0 08N 1.3 2,3 0,08 0,006 0,08
hazowej
GKP; poziom
4 50.09194 | 18.21306 | terenu wokot stacji 2,0 1,5 2,0 34 0,12 0,009 0,12
bazowej
DPP; swiatlo okna
budynku szkoly
5 - - przy ul. Jara 2,0 1,6 21 3,6 0,13 0,010 0,13
Kasprowicza 11
GKP; poziom
6 50.0918 | 18.21417 | terenu wakét stacii 20 1,2 1,6 27 0,10 0,007 0,10
hazowej
GKP; poziom
7 50.0918 | 18.21556 | terenu wokd! stacii 2,0 0,8N 1,3 2,3 0,08 0,006 0,08
bazowej
GKP; poziom
teranu wokdt stacji
8 50.09167 ; 18.21708 | bazowej-309m od 2,0 0,8N 1,3 23 0,08 0,006 0,08
obiekiu, na
azymucie 95°
GKP; poziom
9 50.02181 | 18.21319 | terenu wokét stacii 2,0 1,6 2.1 3,6 0,13 0,010 0,13
bazowej
GKP; poziom
10 50.0918 | 18.21264 | terenu wokdét stacjl 2,0 1,9 2,5 43 0,15 0,011 0,16
hazowej
GKP; poziom

11 | 50.09167 | 18.21264 | terenu wokot stacji 2,0 1,9 25 4,3 0,15 0,011 0,16

bazowej

" Za wynik’ pomnaru przy;mu;e sie wartosd wyznaczona jako |Eoczyn maksymalnej chwilowej: wartoécn zmlerzonej i paprawkl pomlarowej
powigkszong o rozszerzong nlepewnoéé pomlaru Udla wspdlczynnlka rozszerzenla k=2
N) yartosé | zfiiierzona spoza; zakresu akredytacn Do uzyskanla wyriku badanla |nterpoluje sie wartoéé zmierzonq do wartosm doinej granicy
zakresu pomiarowego metody: Warto$é .t wykorzystuje sie do wyliczenia wyniku.pomiaru i do stwierdzenia zgodnosci.

Objasnienia:

GKP — Gidwny Kierunek Pomiarowy
DPP — Dodatkowy Ficn Pomiarowy
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Sprawozdanie nr 444/2021/0S/23

Tabela nr 4 cd.

Wartoécr obliczane zgodnie z wymaganiami
1 zakgcznika do RMK : 218.02.2020 1.
( .

: Wskainik'
_poziomu |
“gmisji
WMy

e [ .wys,a@g;siwanaga Wynik badania.
pionu/ | - LAT 1| Cpomiary iz 14 7 niepewnosoig’
puRktu |

Lo il [\llm] Ml |
R

56 | 7

GKP; poziom
12 | 50.09111 | 18.21264 | terenu wokdt stacji 20 1,4 1,9 3.2 0,11 0,008 0,12
hazowej

GKP; poziom
13 | 50.09000 | 18.21236 | terenu wokot stacji 2,0 1,0 1,3 2,3 0,08 0,006 0,08
hazowei

GKP; poziom
terenu wokot stacji :
14 150.08931| 18.21236 | bazowej-297m od 2,0 0,8M 1,3 2,3 0,08 0,006 0,08

obiekiu, na
azymucie 185°

GKP; poziom
15 [50.09167 | 18.21264 | terenu wokdt stacji 2,0 1,9 2,5 4,3 0,15 0,011 0,16
bazowej

GKP; poziom
16 | 50.09139: 18.21236 | terenu wokdt stacii 2,0 14 1,9 3,2 0,11 0,008 0,12
bazowej .

GKP; poziom
17 1 50.09111 | 18.21222 | terenu wokdt stagjl 2,0 1,0 1.3 2,3 0,08 0,006 0,08
bazowej

GKP; poziom
18 1 50.09194 | 18.21250 | terenu wokdt stacji 2,0 1,6 2.1 3,6 0,13 0,010 0,13
bazowej

GKP; poziom
19 | 50.09194 | 18.21222 | terenu wokdt stacji 2,0 1,2 1,6 2,7 0,10 0,007 0,10
bazowej .

GKP; poziom
20 [50.09195 | 18.21140 | terenu wokét stacji 2,0 1,0 1,3 2,3 0,08 0,006 0,08
hazowej

GKP; poziom )
21 |50.09208 [ 18.21236 | terenu wokdt stacii 2,0 0,8N 1,3 2,3 0,08 0,006 0,08
bazowsgj

GKP; poziom
22 |50.09222 | 18.21236 | terenu wokdt stacji 2,0 0,9M 1,3 2,3 0,08 0,006 0,08
hazowej .

GKP; poziom
23 150.09264 | 18.21167 | terenu wokot stac]l 2,0 08N 1,3 2,3 0,08 0,006 0,08
bazowej

GKP; poziom
24 | 50,09319| 18.21097 | terenu wokot stacji 2,0 0,8N 1,3 23 0,08 0,006 0,08
hazowej

GKP; poziom
terenu wokd! stacji
25 |[50.02402 18.21 hazowej-297m od 2,0 08N 13 2,3 0,08 0,006 0,08

obiektu, na
azymucie 320°

" Za wymk pomlaru przyjmme sne wartoéé wyznaczona jako |Ioczyn maksymalnej chwﬂowej wartoécr zmlenzonej | peprawki pomiarowej,

N) Wartoéé zmlerzona spoza zakresu akredytacll Do uzyskanla wynlku badama |nterpoIUJe 5|¢ wartoéé zmlerzonq do wartoéei deinej granioy
zakresu pomiarowega metody. Warlosé tg wykorzystuje sie do wyliczenia. wymku pomiaru i do stwierdzenia zgodnoéc: :

Objasnienia:

GKP — Gidwny Kierunek Pomiarowy
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Sprawozdanie nr 444/2021/0S/23

Wyn|k| pomiardw odnoszg sie wylaczme do przedstawionych w sprawozdaniu punktow /
piondw pomiarowych.

Dane podane przez klienta wp'ryWajq na waznos¢ wynikow.

W obligatoryjnym obszarze pomiarowym nie stwierdzono obecnosci instalacji urzadzer obcych
operatorow.

W zwigzku z wejsciem w zycie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych
instrumentach wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sig wirusa SARS-CoV-2
(Dz. U. 2020, poz. 695 z pdzn. zm.) zgodnie z art. 31 nie przeprowadza sie¢ pomiarow
w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym
stanem nadzwyczajnym, stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii.
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Sprawozdanie nr 444/2021/0S5/23

7. Podsumowanie wynikow badania

Minimalne dopuszczalne poziomy elekiromagnetycznego promieniowania niejonizujgcego
charakteryzowane przez wartosci graniczne wielkosci fizycznych dla miejsc dostepnych dia
ludnoéci, uwzgledniajgce wszystkie zrodla promieniowania mogace wystepowac
w obszarze pomiarowym, w zakresie pomiarowym zestawu pomiarowego, opisanego
W punkcie 2 niniejszego sprawozdania, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elekiromagnetycznych
w Srodowisku [Dz. U. 2019, poz. 2448), kidre zostaly przyjete do obliczeh wskaznikéw.
WMEe i WMw wynoszg odpowiednio:

Tabelanr 5

10 MHz — 300 GHz 28 Vim ' 0,073 A/m

W wyniku przeprowadzonego badania potwierdzono, ze otrzymane wartosci wskaznikowe
dla wszystkich punktdw / piondw pomiarowych badanej instalacji radiokomunikacyjnej, nie
przekroczyly wartosci 1. Zatem poziomy p6l elekiromagnetycznych w badanych punktach
sg dopuszczalne.

Stwierdzenie zgodnosci zostato przedstawione na podstawie wynikow badan oraz
informaciji uzyskanych od klienta (za ktére Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnos$ci) dla
instalacji opisanej w punkcie 5.

Stwierdzenia zgodnosci dokonano na podstawie zasady podejmowania decyzji i wymagan
zawartych w zatgczniku do Rozporzgdzenia Ministra Kiimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie sposobow sprawdzania dolrzymania dopuszczalnych poziomow  pol
elektromagnetycznych w srodowisku [Dz. U. 2020, poz. 258].

Tabela nr 6

’otDl Signat};re_— Not_ Verified
. . Dokti;n_.egy\[:;a Apisany
kukasz Afrachimowicz Robert Ktosek przez HanngHelozyk
Data: 20ZT12.20
Hanna Helezyk 15:13:58 b
Kiorownik ds. Jakesi
KONIEC SPRAWOZDANIA
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