
Starostwo Powiatowe w Raciborzu Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i
wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie
terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: Remont odcinka drogi powiatowej nr 3503 S wykorzystywanej jako
dojazd do gruntów rolnych w gminie Rudnik, sołectwie Modzurów,
obrębie geodezyjnym Modzurów

ADRES INWESTYCJI: obręb Modzurów, gmina Rudnik, powiat raciborski

NAZWA INWESTORA: Powiat Raciborski

ADRES INWESTORA: 47-400 Racibórz, Plac Stefana Okrzei 4

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Janusz Pientka

DATA OPRACOWANIA: 22.05.2026

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

22.05.2026

Norma EXPERT  Wersja: 5.16.400.14  Nr seryjny: 13701



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Planowany jest remont drogi powiatowej nr 3503 S na odcinku o długości 1 745,00mb w miejscowości
Modzurów od granicy działki nr 362 do rejonu skrzyżowania z drogą powiatową nr 3524 S i granicą
województwa śląskiego z opolskim.

Lokalizacja zadania:
Droga powiatowa nr 3503 S, miejscowość Modzurów, gmina Rudnik, powiat raciborski,
- jednostka ewidencyjna: Rudnik, obręb: Modzurów, działka nr 13.

Całość zadania zlokalizowana jest w granicach pasa drogowego i obejmuje wykonanie:
remontu warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni DP3503 S na odcinku o długości 1745,00mb;
utwardzenia istniejących poboczy i zjazdów na drogę powiatową i drogi lokalne;

Planuje się wykonanie:

- frezowania profilującego istniejącej nawierzchni bitumicznej;
- wyrównania istniejącej konstrukcji drogi masą mineralno-bitumiczną AC16W z zastosowaniem asfaltu

drogowego D-35/50 w celu usunięcia deformacji profilu jezdni,
- warstwy wiążącej z AC16W z zastosowaniem asfaltu drogowego D-35/50 o średniej grubości warstwy 5

cm;
- warstwy ścieralnej z AC11S z zastosowaniem asfaltu drogowego D-50/70 o grubości warstwy 3 cm,
- profilowania i utwardzenia istniejących poboczy gruntowych,
- utwardzenia zjazdów na istniejące drogi lokalne,
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr 

spec. 
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 KNR AT-03
0102-02/03

ST-01 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni 
bitumicznej o gr. 3 cm z wywozem materiału z 
rozbiórki na odl. do 1 km - ekstrapolacja

m2

poz.8 m2 8 539,00
RAZEM

2 KNR 4-01
0108-12

analogia+wy
cena

indywidualna

ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 3

m3

poz.8 * 0,03 m3 256,17
RAZEM

3 KNR AT-03
0101-01

ST-01 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni 
bitumicznych na gł. do 5 cm

m

5,20 + 5,10 m 10,30
RAZEM

4 KNR 2-31
1402-05
analogia

ST-02 Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm - 
wyrównanie poboczy pod utwardzenie destruktem 
bitumicznym z usunięciem nadmiaru gruntu

m2

(1745,00 + 1745,00 - 44,00) * 0,50 m2 1 723,00
RAZEM

5 KNR 4-01
0108-05

ST-02 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km grunt.kat. I-II - wywóz urobku z 
ścinki poboczy dodatek za dalsze 3 km odwozu
Krotność = 3

m3

poz.4 * 0,10 m3 172,30
RAZEM

6 KNR 2-31
0108-02

ST-04 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką 
mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym - 
wyrównanie zaniżeń i niwelety nawierzchni masą 
mineralno-asfaltową AC16W

t

84,00 * 2,40 t 201,60
RAZEM

7 KNR AT-03
0202-02

ST-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją 
asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni 
betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.8 m2 8 539,00
RAZEM

8 KNR 2-31
0310-01

ST-04 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa z MMA 
AC16W - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

{0+000-0+700} 5,30 * 700,00 m2 3 710,00
{0+700-0+800} (5,30 + 4,90) * 0,5 * 100,00 m2 510,00
{0+800-1+100} 4,90 * 200,00 m2 980,00
{1+100-1+200} (4,90 + 5,20) * 0,5 * 100,00 m2 505,00
{1+200-1+745} 5,20 * 545,00 m2 2 834,00

RAZEM
9 KNR 2-31

0310-02
ST-04 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 

grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa z MMA 
AC16W - za każdy dalszy 1 cm grubości po 
zagęszczeniu

m2

poz.8 m2 8 539,00
RAZEM

10 KNR AT-03
0202-02

ST-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją 
asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni 
betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.8 m2 8 539,00
RAZEM
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Lp. Podstawa
Nr 

spec. 
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

11 KNR 2-31
0310-05

ST-05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa z MMA 
AC11S - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

{0+000-0+700} 5,20 * 700,00 m2 3 640,00
{0+700-0+800} (5,20 + 4,90) * 0,5 * 100,00 m2 505,00
{0+800-1+100} 4,90 * 200,00 m2 980,00
{1+100-1+200} (4,90 + 5,10) * 0,5 * 100,00 m2 500,00
{1+200-1+745} 5,10 * 545,00 m2 2 779,50

RAZEM
12 KNR 2-31

0114-07
analogia+wy

cena
indywidualna

ST-06 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o 
grubości po zagęszczeniu 8 cm. Utwardzenie 
poboczy i zjazdów na drogi lokalne destruktem 
asfaltowym pochodzącym z frezowania nawierzchni 
drogi z dowozem materiału z miejsca składowania.

m2

{pobocza} (1745,00 + 1745,00 - 44,00) * 0,50 m2 1 723,00
{zjazd 0+662P} (10,0 + 4,0) * 0,5 * 4,0 m2 28,00
{zjazd 0+876L} (10,0 + 6,0) * 0,5 * 3,0 m2 24,00
{zjazd 1+736L} (16,0 + 10,0) * 0,5 * 3,0 m2 39,00

RAZEM
13 KNR 2-31

0401-04
ST-07 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o 

wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV - pod 
wymianę krawężnika na zjeździe w km w km 0+026

m

8,00 m 8,00
RAZEM

14 KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem - pod 
wymianę krawężnika na zjeździe w km w km 0+026

m3

8 * 0,071 m3 0,57
RAZEM

15 KNR 2-31
0403-01
analogia

ST-07 Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 
cm na podsypce piaskowej - wymiana krawężników 
na zjeździe w km 0+026 w krawędzi jezdni

m

8,00 m 8,00
RAZEM

16 KNR 2-31
1203-03
analogia

ST-07 Przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na 
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m

{zjazd 0+026L} 4,00 m 4,00
RAZEM

17 KNR 2-31
1104-06

analogia+wy
cena

indywidualna

ST-07 Remont cząstkowy nawierzchni z klinkieru drogowego 
na płask na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 
przełożenie istniejącej nawierzchni zjazdu z kształtki  
betonowej z regulacją wysokościową nawierzchni 
zjazdu.

m2

{zjazd 0+026L} (7,60 + 6,60) * 0,5 * 2,00 m2 14,20
RAZEM
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